Wiaczenie drogi gminnej do DW174
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Przepust z rur karbowanych 500mm
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Szczegoty skala 1:20
Opornik betonowy 12x25 Opornik betonowy 12x25 Ist. nawierzchnia bitumiczna DW174
Podsypka cementowo-piakowa 1:4 gr. 4 cm Podsypka cementowo-piakowa 1:4 gr. 4 cm FIRMA VIABUD
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| - - | - Przebudowa wigczenia drogi gminnej
Obiekt: do drogi wojewodzkiej nr 174 w
Betonowa kostka brukowa gr.8 cm Betonowa kostka brukowa gr.8 cm Uzupetnienie asfaltowg masg zalewowg gr. 5 cm miejscowosci Ga/ewo
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm Uzupetnienie betonem C12/15
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej .
z kruszywa C90/3 gr. 20cm z kruszywa C90/3 gr. 20cm Temat rys.: Przekréj normalny
Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej -
spoiwem hydraulicznym Rm 2,5-5,0MPa gr. 10 cm spoiwem hydraulicznym Rm 2,5-5,0MPa gr. 10 cm . | tech. Ryszard Burdajewicz podpis
sp Projektant
" | upr. proj. UAN-8345/959/85/86
Opracowat: | mgr inz. Przemystaw Burdajewicz .
Branza: Skala Nr rysunku;
Drogowa 1:500 3




