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I. OŚWIADCZENIA I UZGODNIENIA 

 

1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

 

Walkowice, listopad 2017r. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawa Budowlanego 

(Dz.U. 2017 poz. 1332 z póź. zm.) oświadczam, że niniejsza dokumentacja techniczna 

pn. „Przebudowa włączenia drogi gminnej do drogi wojewódzkiej nr 174  

w miejscowości Gajewo” - branża drogowa został sporządzony zgodnie  

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Projekt został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu 

ma służyć.  

 

 

Projektant: 

 

 

 

Asystent projektanta: 

  



4 
 

2. UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA 
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3. PRZYNALEŻNOŚĆ PROJEKTANTA DO WŁAŚCIWEJ IZBY 

SAMORZĄDYU ZAWODOWEGO 
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4. WARUNKI TECHNICZNE WYDANE PRZEZ WZDW 
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5. UZGODNIENIE WZDW NR WZDW.WU.6501-34 
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6. MAPA EWIDENCYJNA I WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW 
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II. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI, LOKALIZACJA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy 

włączenia drogi gminnej do drogi wojewódzkiej nr 174 (km 46+436) w miejscowości 

Gajewo. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie wielkopolskim, 

powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, gminie Czarnków, na terenie wsi Gajewo. 

 

2. ZLECENIODAWCA 

 

Gmina Czarnków 

Ul. Rybaki 3 

64-700 Czarnków 

 

 

3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA 

 

Firma VIABUD Jacek Gruszkiewicz  

Walkowice 87 

64 – 700  Czarnków 

 

4. CEL OPRACOWANIA 

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego 

określającego technologię i zakres przebudowy włączenia drogi gminnej do drogi 

wojewódzkiej nr 174 w miejscowości Gajewo, oraz uzyskanie niezbędnych opinii, 

uzgodnień umożliwiających uzyskanie pozwolenia na budowę niniejszego 

przedsięwzięcia. 

 

5. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą opracowania dokumentacji dla zadania: „Przebudowy włączenia 

drogi gminnej do drogi wojewódzkiej nr 174 w miejscowości Gajewo” jest umowa  

nr IGROŚ.7011.1.7.2017 z dnia 06.07.2017r. zwarta pomiędzy Gminą Czarnków  

a Firmą VIABUD Jacek Gruszkiewicz. 
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Wykaz materiałów oraz podstawowych aktów prawnych : 

• Aktualizowana mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

• Uzgodnienia pomiędzy Zamawiającym a Jednostką projektową, 

• Warunki techniczne wydane przez Wielkopolski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich nr WZDW.WU.6501-34/17 z dnia 25.04.2017r. 

• Inwentaryzacja oraz pomiary sytuacyjno-wysokościowe na terenie 

planowanej inwestycji, 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1997r. – Prawo Budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332 

z póź. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia  

2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z póź. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389), 

• Katalog powtarzalnych elementów drogowych, Transprojekt, W-wa 1982, 

• Normy zgodne z SST. 

 

6. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU W OTOCZENIU INWESTYCJI 

Projektowana przebudowa włączenia drogi gminnej do drogi wojewódzkiej  

nr 174 zlokalizowana jest w miejscowości Gajewo na terenie zabudowanym. Droga ta 

stanowi dojazd do bloku mieszkalnego oraz pobliskich ogródków działkowych.  

W bezpośrednim sąsiedztwie przebudowywanego włączenia znajduje się kapliczka 

przydrożna oraz skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 174 z drogą wojewódzką nr 153. 

 

 



16 
 

7. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 

Przebudowa włączenia drogi gminnej do drogi wojewódzkiej  

nr 174 polega na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej  

na odcinku 20m. 

Po realizacji zadania wpływ drogi na środowisko, zdrowie ludzi oraz obiekty 

sąsiadujące poprawi się poprzez: 

• Zmniejszenie emisji hałasu i wibracji, 

• Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, 

 

8. ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH 

Odprowadzenie powierzchniowych wód opadowych z przebudowywanego 

włączenia drogi gminnej do drogi wojewódzkiej odbywać się będzie poprzez 

odpowiednie spadki poprzeczne i podłużne w kierunku pobocza, a następnie  

do odtworzonego rowu przydrożnego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 174. 

 

9. OCHRONA KONSERWATORSKA 

Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze ochrony 

konserwatorskiej. 

 

10. ISTNIEJĄCE UZBROJENIE TERENU 

W obrębie planowanej inwestycji znajdują się następujące sieci uzbrojenia 

terenu: 

o sieć wodociągowa, 

o sieć energetyczna, 

o sieć telekomunikacyjna, 

o sieć internetu szerokopasmowego. 

 

11. KOLIZJE Z INFRASTRUKTURĄ PODZIEMNĄ 

Podczas wykonywania prac budowlanych dochodzi do kolizji z istniejącą 

infrastrukturą podziemną. Usunięcie powstałych kolizji należy wykonać zgodnie  

z odrębnym opracowaniem – „Usunięcie kolizji infrastruktury podziemnej”. 
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III. CZĘŚĆ TECHNICZNA – BRANŻA DROGOWA 

 

1. PROJEKTOWANE PARAMETRY TECHNICZNE 

Planowane przedsięwzięcie zostało zaprojektowane w oparciu o następujące 

parametry techniczne: 

• Kategoria drogi głównej: wojewódzka 

• Klasa drogi głównej: G – główna, 

• Kategoria drogi podporządkowanej: gminna 

• Klasa drogi podporządkowanej: D – dojazdowa, 

• Przekrój poprzeczny drogi podporządkowanej: 1x2 

• Szerokość pasa ruchu drogi podporządkowanej: 2,50 m 

 

2. OPIS TRASY W PLANIE 

Całość inwestycji zaprojektowano na prostym odcinku o długości 20,0 m 

Połączenie drogi gminnej z drogą wojewódzką wyokrąglono łukami o promieniach 

R=8,0m. Szerokość jezdni drogi gminnej przyjęto 5,0 m. 

Oś trasy drogi gminnej zaprojektowano w taki sposób aby: 

• uniknąć zmiany geometrii drogi, 

• dowiązać się do ścieżki pieszo-rowerowej, 

• uniknąć przebudowy istniejących urządzeń uzbrojenia terenu. 

 

3. OPIS TRASY W PRZEKROJU PODŁUŻNYM 

Projektowane włączenie drogi gminnej do drogi wojewódzkiej nr 174 w 

początkowym etapie posiada spadek 5,000% na długości 7,0m. Na dalszym odcinku 

spadek niwelety wynosi 7,308%. Różnica wysokości wynosi 1,30m. 

 

4. OPIS TRASY W PRZEKROJU POPRZECZNYM  

Pochylenie poprzeczne drogi jest daszkowe i wynosi 2%, natomiast pobocze 

posiada spadek jednostronny wynoszący 8%. 

 

5. NAWIERZCHNIA JEZDNI 

 Dla przedmiotowej inwestycji przewidziano wykonanie nawierzchni jezdni  

o następującej konstrukcji: 

• Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm, 

• Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 4 cm, 
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• Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 

grubości 20 cm, 

• Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym 

Rm 2,5-5,0MPa grubości 10 cm. 

 

6. ŚCIEŻKA PIESZO-ROWEROWA 

W obrębie przebudowywanego włączenia drogi gminnej znajduje się ścieżka 

pieszo-rowerowa o nawierzchni z betonowej kostki brukowej – strona prawa, oraz o 

nawierzchni żwirowej – strona lewa. Ścieżkę pieszo-rowerową należy dowiązać do 

przebudowywanego zjazdu zachowując nawierzchnię ścieżki taką jak na dalszym 

odcinku. 

 

7. KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA 

Obramowanie nawierzchni jezdni należy wykonać opornikiem betonowym 

12x25 posadowionym na ławie betonowej zwykłej z oporem z betonu C12/15 grubości 

10 cm. Opornik należy posadowić 1 cm poniżej wysokości nawierzchni w celu 

sprawnego odprowadzenia wód opadowych. 

Na połączeniu przebudowywanego włączenia z drogą wojewódzką powstałą 

szczelinę między opornikiem betonowym a istniejącą nawierzchnią bitumiczną należy 

wypełnić betonem klasy C12/15, a ostanie 5 cm należy uzupełnić asfaltową masą 

zalewową do poziomu nawierzchni drogi wojewódzkiej. 

Dołączaną ścieżkę pieszo-rowerową należy obramować opornikiem betonowym 

8x30 na ławie betonowej zwykłej z oporem z betonu klasy C12/15.  

 

8. ODWODNIENIE 

Odprowadzenie powierzchniowych wód opadowych z przebudowywanego 

włączenia drogi gminnej do drogi wojewódzkiej odbywać się będzie poprzez 

odpowiednie spadki poprzeczne i podłużne w kierunku pobocza, a następnie do 

odtworzonego rowu przydrożnego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 174. 

Pod włączeniem drogi gminnej należy wybudować przepust z rur karbowanych 

Ø500mm na ławie żwirowej 2/16 grubości 20cm. Wlot i wylot przepustu należy 

posadowić na ławie betonowej z betonu C12/15 oraz umocnić brukiem na betonie 

C8/10.  

Wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 174 należy odtworzyć rów chłonno-odparowujący 

na długości 50m po obu stronach włączenia drogi gminnej. 
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9. ORGANIZACJA RUCHU 

Elementy docelowej organizacji ruchu drogowego związanych z realizacją 

projektowanej inwestycji stanowią odrębne opracowanie. 

 

 

 

  Opracował: 

      

 mgr inż. Przemysław Burdajewicz 


