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2. CZESC FORMALNA

2.1. Oswiadczenia Projektanta i Sprawdzaj gcego

Czarnkoéw, luty 2020 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(Tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 1186 z p6zn. zm.)

OSWIADCZAMY,

ze projekt budowlany branzy drogowej dla tematu: ,Budowa drogi gminnej
na dzialce o nr ewid. 111/14 w Smieszkowie” zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, zgodnie z umowg

oraz w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant branzy drogowej: Sprawdzajgcy branzy drogowej:
Rufin JARKA Adam CHMIELEWSKI
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-

2.2. Kopie uprawnie n projektowych i za swiadczenh z Polskiej Izby
Inzynierow Budownictwa

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-199/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt I, art.12
ust. 34, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Rufin Antoni Jarka

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 07 stycznia 1983 r. w Czarnkowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0294/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

\

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Rufin Antoni Jarka jest

upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...}, \\,l\ ..........

)

Otrzymuja:
1. Pan Rufin Antoni Jarka
64-700 Czarnkéw, ul. Sikorskiego 38/5
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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L~ ® POLSKA
| I B A

o
N

INZYNIEROW

BUDDWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WHKP-SML-85Z-UFT *

Pan Rufin Antoni Jarka o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0068/13

adres zamieszkania ul. Sikorskiego 38/5, 64-700 Czarnkdw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-15 roku przez:

Jerzy Stronskl, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektrenicznej cpatrzene bezpiecznym pedpisem elektronicznym weryfikowanym przy poemoecy wainege kwalifikowanege certyfikatu sa
rownowazne pod wezgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budcowhnictwa www.piib.org.pl lubk kentaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budoewnictwa.

Projekt budowlany str. 9



Budowa drogi gminnej na dziatce o nr ewid. 111/14 w Smieszkowie

UM WIELKOPOLSKA
w . | OKREGOWA
OOk IZBA
©  INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-277/2006 Poznan, dnia 18 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawxe art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z poézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pki 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 . Nr 156 poz. 1118) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817) w
zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o
zmianie niektorych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Adam Roman Chmielewski

inzZynier
kierunek: Budovwmictwo
urodzony dnia 28 lutego 1974 r. w Shapcy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0231/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnie budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na list¢ cztonkoéw wIasclwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shizy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy |
Okregowej Komisji Kwah;ikacyjnéj

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ... i S I -
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:......

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:....... .....[/,

str. 10
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Adam Roman Chmielewski

jest upowazniony w specjalnoéci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowia podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregows; Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolsiie] Ofregowe] iyhy iz12ynier6w Budownictwa
-.“ v/ Lj/_ L/ |w:/ ]
dr inz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Adam Roman Chmielewski
62- 400 Stupca, os. Roza 27 A
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.ala

Projekt budowlany str. 11
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® POLSKA
| £ B A

INZYNIEROW

BUDQWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WHKP-77E-E4S-AU3 *

Pan Adam Roman Chmielewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0152/07

adres zamieszkania Réia 27 a, 62-400 Stupca

jest cztankiem Wielkopalskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-03-31.

Zaswladczenle zostato wygenerowane elektronicznie 1 opatrzone bezplecznym podplsem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-27 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowe] lzby In2ynierdw Budownictwa.

(Zgednie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o pedpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzene bezpiecznym pedpisem elektronicznym weryfikewanym przy pemecy waznege kwalifikowanege certyfikatu sa
réwnowazne poed wzgledem skutkéw prawnych dokumentem ppatrzonym podpisami wlasnorecznymi)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wihasciwej Okregowej Izby InZyniercw
Budownictwa.

str. 12
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2.3.  Wpykaz decyzji, opinii i uzgodnie n

- Uchwata nr Xl11/96/2015 Rady Gminy Czarnkoéw z dnia 25 czerwca 2015 r. w
sprawie ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Gminy Czarnkéw w Smieszkowie w rejonie ulic Polnej i Wiejskiej.

Projekt budowlany str. 13
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2.4.

Kopie decyzji, opinii i uzgodnie n

8 Uchwala Nr XI1/96/2015
a Rady Gminy Czarnkéw
z dnia 25 czerwca 2015 roku

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnkéw

w Smieszkowie w rejonie ulic Polnej i Wiejskiej

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594, poz. 645, Dz. U. z 2014r.
poz. 379, poz. 1072) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 199, poz. 443, poz.
774). Rada Gminy Czarnkéw uchwala, co nastgpuje:

§ 1.

1. Zgodnie z uchwata Nr 1V/24/2011 Rady Gminy Czamkéw z dnia 27 stycznia

2011r. w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Czarnkow w Smieszkowie w rejonie ulic Polnej i Wiejskiej, po stwierdze-
niu, ze nie narusza on ustalen ..Studium uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania prze-
strzennego gminy Czarnkoéw™ uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go gminy Czarnkéw w Smieszkowie w rejonie ulic Polnej 1 Wiejskiej, o powierzchni ok.

L

125.0 ha, zwany dalej ,.planem”.

2. Integralna czescig uchwaty sg:

1)
2)

3)

zalgeznik nr | - czes¢ graficzna planu, zwana dalej ,,rysunkiem planu™;

zalaeznik nr 2 - rozstrzygniecie Rady Gminy Czarnkéw o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu planu;

zalgcznik nr 3 - rozstrzygnigcie Rady Gminy Czarnkéw o sposobie realizacji, zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktére naleza do zadan
wiasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych.

3. Granice obszaru objgtego planem okresla rysunek w skali 1:2000.

§2.
» D

. "
3)
4

3)

Dzial 1

Ustalenia ogélne

llekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwatly jest mowa o:
budynku gospodarczo-garazowym™ — nalezy przez to rozumie¢ budynek gospodarczy,
garazowy lub gospodarczo-garazowy;
»kanale technologicznym” — nalezy przez to rozumieé ciag oslonowych elementéw
obudowy, studni kablowych oraz innych obiektéw lub urzadzen shuzacych umieszcza-
niu lub eksploatacji urzadzen infrastruktury technicznej drogowej, energetycznej i tele-
komunikacyijnej, zgodnie z przepisami odrghnymi;
»nieprzekraczalnej linii zabudowy™ — nalezy przez to rozumieé lini¢ wyznaczajaca
najmniejszg odleglos¢ sytuowania obiektéw kubaturowych od linii rozgraniczajacej te-
renu, bez uwzgledniania balkonéw, loggii, taraséw, schodéw zewnetrznych, pochylni
i ramp, okapow, gzymsdw i tym podobnych, wystajacych poza obrys budynku;
»obowigzujacej linii zabudowy™ —nalezy przez to rozumieé linie, w ktorych nakazuje
sie usytuowanie nie mniej niz 50% Sciany frontowej lub elementéw konstrukcyjnych
obiektu kubaturowego, bez uwzgledniania balkondw, loggii, taraséw, schodéw ze-
wnetrznych. pochylni i ramp wystajacych poza obrys budynku nie wiecej niz 1,3 m;
przepisach odrgbnych™ — nalezy przez to rozumie¢ inne akty prawodawcze powszech-
nie obowigzujace;

str. 14 Projekt budowlany
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6) terenie” — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obszaru planu, wyznaczong na rysunku pla-
nu linig rozgraniczajaca, o okreslonym przeznaczeniu, oznaczony na rysunku planu
symbolem liczbowo-literowym;

7)  ,wiacie” - nalezy przez to rozumie¢ budowle skladajacg sie z konstrukcji dachowej
wspartej na shupach, niekiedy z lekkimi $ciankami z boku.

Dzial 11

Ustalenia szczegilowe

Rozdzial 1

Przeznaczenie terenéw oraz linie rozgraniczajgce tereny o réZnym przeznaczeniu lub
roznych zasadach zagospodarowania

§ 3. W planie ustala sig nastgpujace przeznaczenie terenow:

1)  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku i w tekscie pla-
nu symbolami od IMN od 52MN;

2) tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowej oznaczone na rysunku i w tekscie planu
symbolami od IMN/U do 11MN/U;

3)  teren zabudowy ustugowej oznaczony na rysunku i w tekscie planu symbolem 1U;

4)  tereny zabudowy zagrodowej oznaczone na rysunku i w tekscie planu symbolami od
1RM do 7RM;

5)  tereny lasu oznaczone na rysunku i w teécie planu symbolami 1ZL, 2ZL;

6) teren zieleni urzgdzonej oznaczony na rysunku i w tescie planu symbolem 1ZP;

7)  tereny wod powierzchniowych oznaczone na rysunku i w teécie planu symbolami od
1WS do TWS;

8)  tereny rolne oznaczone na rysunku i w tescie planu symbolami od 1R do 6R;

9) tereny urzadzen elektroenergetycznych oznaczone na rysunku i w tekscie planu sym-
bolami od 1E do 5E;

10) tereny infrastruktury technicznej oznaczone na rysunku i w tekécie planu symbolami
od 1E/K do 4E/K;

11) tereny drog publicznych zbiorczych oznaczone na rysunku i w tescie planu symbolami
1KDZ, 2KDZ;

12) teren drogi lokalnej oznaczony na rysunku i w tescie planu symbolem 1KDL;

13) tereny drég publicznych — dojazdowych, oznaczone na rysunku i w tekscie planu sym-
bolami od 1KDD do 7KDD;

14) tereny drég wewnetrznych oznaczone na rysunku i w tekscie planu symbolami od
1KDW do SIKDW;

15) tereny drég pieszo-rowerowych oznaczone na rysunku i w tescie planu symbolami od
1KDX do 5KDX.

§4. Linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu okreslono na rysunku planu linig
ciagla, jako scisle okreslone.

Rozdzial 2
Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego

§ 5. Ustalasie:
1)  zakaz realizacji zabudowy szeregowej;
2)  zakaz lokalizacji:
a)  wolnostojacych reklam o powierzchni powyzej 12 m?,
b) tymezasowych obiektéw budowlanych, z wyjatkiem zaplecza budow,
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3)
4)

5)

6)
7)

8)
9)

§ 6.
)

2)

4)

3)

6)

7)

8)

9

¢) ogrodzen o przgslach pelnych oraz prefabrykowanych betonowych i zelbetowych
wylgcznie od strony drog;

obowigzujace i nieprzekraczalne linie zabudowy, ktérych usytuowanie okresla rysunek

planu;

dopuszezenie remontu. przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i rozbiérki istniejacych

budynkoéw i budowli zgodnie z ustaleniami planu i przepisami odrebnymi;

utrzymanie istniejgcych budynkow, ktore nie zachowujg wyznaczonej planem linii za-

budowy, przy czym:

- w pracach budowlanych polegajacych na dobudowie budynkéw uwzglednienie linii

zabudowy ustalonych w planie, za wyjatkiem §14 pkt 9,

- w przypadku nadbudowy mozliwod¢ jej realizacji wylgcznie na istniejacym rzucie

budynku;

dopuszezenie lokalizacji funkcji mieszkalnej. gospodarczej i garazowe] w jednym bu-

dynku;

dopuszczenie budowy miejsc parkingowych w pasie drogowym drdg o szerokosei 10,0

m i wiecej;

dopuszezenie lokalizacji obiektow malej architektury;

dopuszczenie lokalizacji wiat o powierzchni do 35,0m? i wysokosei do 3,5m, zgodnie

z przepisami odrgbnymi na terenach MN, MN/U, U i RM.

Rozdzial 3

Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

Ustala sig:

zakaz realizacji przedsiewzigé mogacych zawsze znaczaco oddzialywaé na srodowisko,

okreslonych w przepisach odrgbnych, za wyjatkiem inwestycji celu publicznego;

zakaz realizacji przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na éro-

dowisko, okredlonych w przepisach odrebnych za wyjatkiem inwestycji celu publicz-

nego;

nakaz gromadzenia i dalszego zagospodarowania odpadéw zgodnie z regulaminem

utrzymania czystosci i porzadku w gminie;

nakaz odprowadzania sciekéw w postaci wod opadowych i roztopowych z drog KDZ,

KDL, KDD i KDW po ich wybudowaniu do sieci kanalizacji deszczowej, przy czym

do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z przepisami odrebnymi;

nakaz odprowadzania niezanieczyszczonych wod opadowych i roztopowych do sieci

kanalizacji deszczowej zgodnie z przepisami odrebnymi, a w przypadku jej braku na

wlasny teren nieutwardzony, do doléw chlonnych lub do zbiornikéw retencyjnych;
nakaz odprowadzania Sciekéw bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej:

- z dopuszczeniem do czasu jej realizacji, gromadzenia scickéw w szezelnych zbiorni-
kach bezodptywowych, z ktorych beda wywozone przez koncesjonowanego prze-
woznika do oczyszczalni Scickow,

zaopatrzenie w wode z sieci wodociagowej z dopuszezeniem realizacji wlasnych ujeé

wody:

zaopatrzenie w cieplo, z lokalnych systemow grzewczych, z zastosowaniem paliw cha-

rakteryzujacych si¢ niska emisjg substancji do powietrza i urzadzen do ich spalania

spetniajacych wymogi ochrony $rodowiska albo odnawialne zrodta energii;
dopuszczalne poziomy hatasu, okreslone w przepisach odrgbnych, na terenach ozna-
czonych symbolem:

a)  MN, jak dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) MN/U, jak dla terendw mieszkaniowo-ustugowych,
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10)

¢) U, jak dla terenow zabudowy ushugowej a w przypadku realizacji ustug o$wiaty,
jak dla terenéw zabudowy zwiazanej ze stalym lub czasowym pobytem dzieci
i mtodziezy,

d) RM, jak dla terenow zabudowy zagrodowe;j;

zagospodarowanie mas ziemnych spehiajacych standardy jakosci gleb i ziemi powsta-

lych wskutek prowadzenia robdt budowlanych na terenie dzialki lub usuwanie ich

zgodnie z przepisami odrgbnymi,

Rozdzial 4

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspélczesnej

§7.

Dla calego obszaru opracowania, ustala sie w celu ochrony archeologicznego dziedzic-

twa kulturowego obowiazek prowadzenia przy realizacji inwestycji badan archeologicznych, na
ktore nalezy uzyska¢ pozwolenie WWKZ na badania archeologiczne przed wydaniem decyzji
0 pozwoleniu na budowe.,

§ 8.

§09.
16MN,
38MN,

1)

2)
3)

4)

5)

6)
7)
8)
9)

Rozdzial 5

Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych

Nie podejmuje sie ustalen.

Rozdzial 6

Zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu

Dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej SMN, 6MN, 8MN, 13MN, 15MN,
20MN, 21MN, 23MN, 24MN, 26MN, 27MN, 33MN, 34MN, 35MN, 36MN, 37MN,
39MN, 43MN, 44MN, 45MN, 46MN, 47MN, 48MN, 49MN, 51MN, 52MN ustala sie:
dopuszczenie realizacji tylko jednego budynku mieszkalnego i jednego budynku go-
spodarczo-garazowego na dzialce budowlane;;
nowo wydzielane dziatki budowlane o minimalnej powierzchni 1000 m?;
dla budynku mieszkalnego:
a) wysokos¢ do dwoch kondygnacji nadziemnych i nie wicksza niz 10,0 m od po-
ziomu terenu do kalenicy,
b) dach stromy o nachyleniu od 35° do 45°%
¢) dopuszczenie realizacji jednej kondygnacji podziemne;j;
dla budynku gospodarczo-garazowego:
a) maksymalng powierzchnie zabudowy 100,0 m>,
b) dach stromy o nachyleniu od 25° do 35°,
¢) wysokos¢ do dwoch kondygnacii nadziemnych i nie wyzsza niz 7,0 m od pozio-
mu terenu do kalenicy,
d) zakaz laczenia z budynkiem mieszkalnym w sposob tworzacy pierzeje,
e) dopuszczenie lokalizacji w glebi dziatki budowlanej zgodnie z przepisami odreb-
nymi;
lokalizacj¢ budynkéw zgodnie z naniesionymi na rysunku planu obowigzujacymi i
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;
maksymalng powierzchnig zabudowy 25% powierzchni dziatki budowlanej;
minimalng intensywnos¢ zabudowy 0.05;
maksymalng intensywno$¢ zabudowy 0,5;
minimalng powierzchnig biologicznie czynng 30% powierzchni dziatki budowlanej;
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10)

11)

dopuszczenie na terenie 26MN wydzielania dojazdéw zgodnie z przepisami odrebny-
mi;

nakaz zapewnienia na dziatce budowlanej stanowisk postojowych w tacznej ilosci nie
mniejszej niz: na kazdy budynek mieszkalny w zabudowie jednorodzinnej 1 stanowi-
sko postojowe na kazdy lokal mieszkalny oraz dodatkowo 2 stanowiska postojowe w
przypadku wydzielenia w budynku lokalu uzytkowego.

§ 10. Dla terenow zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 7MN, 9MN, 12MN, 17MN,
18MN, 19MN, 22MN, 25MN, 28MN, 30MN, 31MN, 41 MN, 42MN, 50MN ustala sie:

1)

2)
3)

4)

5)

6)
7)
8)
9)
10)

11)

§11.

dopuszczenie realizacji tylko jednego budynku mieszkalnego i jednego budynku go-

spodarczo-garazowego na dzialce budowlanej;

nowo wydzielane dziatki budowlane o minimalnej powierzchni 800 m?;

dla budynku mieszkalnego:

a) wysokoé¢ do dwoch kondygnacji nadziemnych i nie wieksza niz 10.0 m od po-
ziomu terenu do kalenicy,

b) dach stromy o nachyleniu od 20° do 35°,

¢) dopuszczenie realizacji jednej kondygnacji podziemnej;

dla budynku gospodarczo-garazowego:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 100,0 m?,

b) dach stromy o nachyleniu od 20° do 35°,

¢) wysokosé do dwoch kondygnacji nadziemnych i nie wigksza niz 7,0 m od pozio-
mu terenu do kalenicy,

d) zakazlgczenia z budynkiem mieszkalnym w sposob tworzacy pierzeje,

e) dopuszczenie lokalizacji w glebi dziatki budowlanej zgodnie z przepisami odreb-
nymi;

lokalizacja budynkéw zgodnie z naniesionymi na rysunku planu obowigzujgcymi i

nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;

maksymalng powierzchni¢ zabudowy 25% powierzchni dziatki budowlanej;

minimalng intensywno$é zabudowy 0,05;

maksymalng intensywno$¢ zabudowy 0,5;

minimalng powierzchni¢ biologicznie czynna 30% powierzchni dziatki budowlanej;

dopuszczenie na terenach 17MN, 25MN wydzielania dojazdéw zgodnie z przepisami

odrebnymi;

nakaz zapewnienia na dzialce budowlanej stanowisk postojowych w lacznej ilodci nie

mniejszej niz: na kazdy budynek mieszkalny w zabudowie jednorodzinnej 1 stanowi-

sko postojowe na kazdy lokal mieszkalny oraz dodatkowo 2 stanowiska postojowe

w przypadku wydzielenia w budynku lokalu uzytkowego.

Dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 3MN, 4MN, 10MN, 11MN,

14MN, 29MN, 32MN, 40MN ustala si¢:

1)

2)
3)

4)

dopuszczenie realizacji tylko jednego budynku mieszkalnego i jednego budynku go-

spodarczo-garazowego na dzialce budowlanej;

nowo wydzielane dziatki budowlane o minimalnej powierzchni 700 m?;

dla budynku mieszkalnego:

a) wysokos¢ do dwdch kondygnacji nadziemnych i nie wigksza niz 10.0 m od po-
ziomu terenu do kalenicy,

b) dach stromy o nachyleniu od 35° do 45°,

¢) dopuszczenie realizacji jednej kondygnacji podziemnej;

dla budynku gospodarczo-garazowego:

a) maksymalna powierzchnie zabudowy 80.0 m?,

b) dach stromy o nachyleniu od 25° do 35°,
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c) wysoko$¢ do dwoch kondygnacii nadziemnych i nie wieksza niz 7,0 m od pozio-
mu terenu do kalenicy,
d) zakaz laczenia z budynkiem mieszkalnym w sposéb tworzacy pierzeje.
e) dopuszczenie lokalizacji w glebi dziatki budowlanej zgodnie z przepisami odreb-
nymi;
5)  lokalizacje budynkow zgodnie z naniesionymi na rysunku planu obowiazujgcymi i
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;
6)  maksymalng powierzchni¢ zabudowy 30% powierzchni dziatki budowlanej;
7)  minimalng intensywnosé zabudowy 0,05;
8)  maksymalng intensywnos¢ zabudowy 0,6:
9)  minimalng powierzchnie biologicznie czynna 30% powierzchni dziatki budowlane;;
10) nakaz zapewnienia na dzialce budowlanej stanowisk postojowych w tacznej ilosci nie
mnigejszej niz: na kazdy budynek mieszkalny w zabudowie jednorodzinnej 1 stanowi-
sko postojowe na kazdy lokal mieszkalny oraz dodatkowo 2 stanowiska postojowe w
przypadku wydzielenia w budynku lokalu uzytkowego.

§ 12. Dla terenow zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej IMN, 2MN ustala sie:
1)  dopuszczenie realizacji tylko jednego budynku mieszkalnego i jednego budynku go-
. spodarczo-garazowego na dzialce budowlanej:
2)  nowo wydzielane dzialki budowlane o minimalnej powierzchni 500 m?;
3)  dla budynku mieszkalnego:
a) wysokos$¢ do dwoch kondygnacji nadziemnych i nie wigksza niz 10,0 m od po-
ziomu terenu do kalenicy,
b) dach plaski lub dach stromy o nachyleniu od 25° do 35°,
¢) dopuszczenie realizacji jednej kondygnacji podziemne;j;
4)  dla budynku gospodarczo-garazowego:
a) maksymalna powierzchnie zabudowy 50,0 m?,
b) dach ptaski lub dach stromy o nachyleniu od 25° do 35°,
¢) wysokosé: jedng kondygnacje nadziemng i nie wigksza niz 5,0 m od poziomu te-
renu do kalenicy,
d) zakaz tgczenia z budynkiem mieszkalnym w sposdb tworzacy pierzeje,
e) dopuszczenie lokalizacji w glebi dziatki budowlanej zgodnie z przepisami odreb-
nymi;
5) lokalizacja budynkéw zgodnie z naniesionymi na rysunku planu obowigzujacymi i
. nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;
6) maksymalng powierzchnie zabudowy 30% powierzchni dziatki budowlanej;
7)  minimalng intensywnos¢ zabudowy 0,05;
8)  maksymalng intensywnos¢ zabudowy 0.5;
9) minimalna powierzchnie biologicznie czynna 30% powierzchni dziatki budowlanej;
10) nakaz zapewnienia na dzialce budowlanej stanowisk postojowych w lacznej ilosci nie
mniejszej niz: na kazdy budynek mieszkalny w zabudowie jednorodzinnej 1 stanowi-
sko postojowe na kazdy lokal mieszkalny oraz dodatkowo 2 stanowiska postojowe
w przypadku wydzielenia w budynku lokalu uzytkowego.

§ 13. Dla terenu zabudowy mieszkaniowo-ustugowej 1 MN/U ustala sie:

1) dopuszczenie realizacji tylko jednego budynku mieszkalnego lub budynku mieszkalno-
uslugowego oraz jednego budynku ushugowego lub jednego budynku gospodarczo-
garazowego na dziatce budowlanej;

2) nowo wydzielane dziatki budowlane o minimalnej powierzchni 650 m?%;

3)  zakaz lokalizowania hurtowni i magazynow;

4)  dla budynku mieszkalnego i mieszkalno-ustugowego:
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3)

7)

8)
9)
10)
11)
12)

13)

a) wysokos¢ do dwoch kondygnacji nadziemnych i nie wigksza niz 10,0 m od po-
ziomu terenu do kalenicy,

b) dach stromy o nachyleniu od 18° do 45°,

¢) dopuszczenie realizacji jednej kondygnacji podziemnej;

dla budynku ustugowego:

a) wysokoé¢ do dwéch kondygnacyi nadziemnych i nie wigksza niz 12,0 m,

b) dach stromy o nachyleniu od 18° do 45°;

dla budynku gospodarczo-garazowego:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 80,0 m?,

b) dach stromy o nachyleniu od 18° do 45°,

¢) wysokosé do dwach kondygnacji nadziemnych i nie wigksza niz 7,0 m od pozio-
mu terenu do kalenicy,

d) zakaz laczenia z budynkiem mieszkalno-uslugowym w sposéb tworzacy pierzeje,

e) zakaz realizacji we frontowej czgéci dziatki,

lokalizacje budynkow zgodnie z naniesionym na rysunku planu obowiazujacymi i nie-

przekraczalnymi liniami zabudowy:

maksymalng powierzchnie zabudowy 40% powierzchni dziatki budowlanej;

minimalng intensywnos¢ zabudowy 0,05;

maksymalng intensywnos¢ zabudowy 0.8;

minimalng powierzchnig biologicznie czynna 30% powierzchni dziatki budowlane;j;

nakaz zapewnienia na dzialce budowlanej stanowisk postojowych w tacznej ilosci nie

mniejszej niz:

a) na kazdy budynek mieszkalny w zabudowie jednorodzinnej 1 stanowisko posto-
jowe na kazdy lokal mieszkalny oraz dodatkowo 2 stanowiska postojowe w przy-
padku wydzielenia w budynku lokalu uzytkowego,

b) nakazde 100 m? powierzchni ustugowej 3 stanowiska postojowe dla samochodéw
osobowych,

nakaz lokalizacji stanowisk postojowych dla pojazdow zaopatrzonych w kartg parkin-

gowa, zgodnie z przepisami odrebnymi.

§ 14. Dla terenéw zabudowy mieszkaniowo-ustugowej 2MN/U, 8MN/U, 10MN/U ustala sie:

1)

2)
3)
4)

5)

6)

dopuszezenie realizacji tylko jednego budynku mieszkalnego, mieszkalno-ustugowego,

jednego wolnostojgcego budynku uslugowego i jednego budynku gospodarczo-

garazowego na dzialce budowlanej;

nowo wydzielane dziatki budowlane o minimalnej powierzchni 1000 m?;

zakaz lokalizowania hurtowni i magazyndw;

dla budynku mieszkalnego i mieszkalno-ustugowego:

a) wysokos$¢ do dwdch kondygnacji nadziemnych i nie wieksza niz 10,0 m od po-
ziomu terenu do kalenicy,

b) dach stromy o nachyleniu od 18° do 45°,

¢) dopuszczenie realizacji jednej kondygnacji podziemnej;

dla budynku ushugowego:

a) wysokos¢ do dwoch kondygnacji nadziemnych i nie wigkszg niz 14,0 m,

b) dach stromy o nachyleniu od 18° do 45°,

c) dopuszczenie realizacji jednej kondygnacji podziemnej;

dla budynku gospodarczo-garazowego:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 200,0 m?,

b) dach stromy o nachyleniu od 18° do 45°,

¢) wysokos¢ do dwoch kondygnacji nadziemnych i nie wieksza niz 8,0 m od pozio-
mu terenu do kalenicy,

d) zakaz laczenia z budynkiem mieszkalno-ustugowym lub budynkiem ustugowym
W sposéb tworzacy pierzeje,
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e) zakaz realizacji we frontowej czesci dziatki;

7)  dopuszczenie lokalizacji budynkdéw w granicy nieruchomosci;

8) lokalizacja budynkéw zgodnie z naniesionym na rysunku planu obowigzujacymi i nie-
przekraczalnymi liniami zabudowy, za wyjatkiem pkt. 9;

9)  dopuszezenie dobudowy do istniejgcego budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 95/1 za-
daszonego tarasu w odleglodci mnigjszej niz 4,0 m od granicy z projektowana drogg
4KDW;

10) maksymalng powierzchnig¢ zabudowy 50% powierzchni dziatki budowlanej;

11) minimalng intensywnos¢ zabudowy 0,05;

12) maksymalna intensywnos¢ zabudowy 1,5;

13) minimalna powierzchnie biologicznie czynna 30% powierzchni dzialki budowlanej;

14) nakaz zapewnienia na dziatce budowlanej stanowisk postojowych w tacznej ilosci nie
mniejszej niz:

a) na kazdy budynek mieszkalny w zabudowie jednorodzinnej 1 stanowisko posto-
jowe na kazdy lokal mieszkalny oraz dodatkowo 2 stanowiska postojowe w przy-
padku wydzielenia w budynku lokalu uzytkowego,

b) na kazde 100 m? powierzchni uslugowej 5 stanowisk postojowych dla samocho-
déw osobowych,

. 15) nakaz lokalizacji stanowisk postojowych dla pojazdéw zaopatrzonych w kartg parkin-
gowa, zgodnie z przepisami odrebnymi.

§ 15. Dla terenéw zabudowy mieszkaniowo-ustugowej 3MN/U, 4MN/U, SMN/U, 6 MN/U,
TMN/U, 9MN/U ustala sie:

1)  dopuszczenie realizacji tylko jednego budynku mieszkalnego lub mieszkalno-
ustugowego oraz jednego wolnostojacego budynku ustugowego lub jednego budynku
gospodarczo-garazowego lub jednego budynku uslugowo-gospodarczo-garazowego na
dziatce budowlanej;

2)  nowo wydzielane dzialki budowlane o minimalnej powierzchni 1000 m?;

3)  zakaz lokalizowania hurtowni i magazynow;

4)  dla budynku mieszkalnego lub mieszkalno-ustugowego:

a) wysokod¢ do dwoch kondygnacji nadziemnych i nie wigksza niz 10,0 m od po-
ziomu terenu do kalenicy,

b) dach stromy o nachyleniu od 18° do 45°,

¢) dopuszczenie realizacji jednej kondygnacji podziemnej;

. 5)  dla budynku ustugowego, uslugowo-gospodarczo-garazowego:

a) wysokosc¢ do dwoch kondygnacji nadziemnych i nie wieksza niz 12,0 m,

b) dach stromy o nachyleniu od 18° do 45°,

¢) zakaz realizacji budynku ustugowo-gospodarczo-garazowego we frontowej czgsci
dziatki;

6) dlabudynku gospodarczo-garazowego:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 100,0 m?,

b) dach stromy o nachyleniu od 18° do 45°,

¢) wysokosé do dwbch kondygnacji nadziemnych i nie wigksza niz 7,0 m od pozio-
mu terenu do kalenicy,

d) zakaz faczenia z budynkiem mieszkalno-ustugowym w sposob tworzacy pierzeje,

e) zakaz realizacji budynku we frontowej czgéei dziatki;

7)  lokalizacja budynkéw zgodnie z naniesionym na rysunku planu obowiazujacymi i nie-
przekraczalnymi liniami zabudowy;

8)  maksymalng powierzchni¢ zabudowy 30% powierzchni dziatki budowlanej;

9)  minimalna intensywnos¢ zabudowy 0,05;

10) maksymalng intensywno$¢ zabudowy 0,6;

11) minimalng powierzchni¢ biologicznie czynna 30% powierzchni dziatki budowlanej;
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12) nakaz zapewnienia na dzialce budowlanej stanowisk postojowych w lgcznej ilosci nie
mniejszej niz:

a) na kazdy budynek mieszkalny w zabudowie jednorodzinnej 1 stanowisko posto-
jowe na kazdy lokal mieszkalny oraz dodatkowo 2 stanowiska postojowe w przy-
padku wydzielenia w budynku lokalu uzytkowego,

b) na kazde 100 m? powierzchni ustugowej 3 stanowiska postojowe dla samocho-
dow osobowych,

13) nakaz lokalizacji stanowisk postojowych dla pojazdéw zaopatrzonych w karte parkin-
gowa, zgodnie z przepisami odrgbnymi.

§ 16. Dla terenu zabudowy mieszkaniowo-ustugowej 11MN/U ustala sie:

1)  dopuszczenie realizacji tylko jednego budynku mieszkalnego lub mieszkalno-
ustugowego oraz jednego wolnostojacego budynku ustugowego lub jednego budynku
gospodarczo-garazowego lub jednego budynku ushugowo — gospodarczo - garazowego
na dziatce budowlanej;

2)  nowo wydzielane dziatki budowlane o minimalnej powierzchni 1500 m*;

3)  dla budynku mieszkalnego lub mieszkalno-ustugowego:

a) wysoko$¢ do dwoch kondygnacji nadziemnych i nie wieksza niz 10,0 m od po-
. ziomu terenu do kalenicy,
b) dach stromy o nachyleniu od 18° do 45°,
¢) dopuszczenie realizacji jednej kondygnacji podziemnej;
4)  dla budynku ustugowego, ustugowo-gospodarczo-garazowego:

a) wysokosé do dwoch kondygnacji nadziemnych i nie wicksza niz 12,0 m,

b) dach stromy o nachyleniu od 18° do 45°,

¢) zakaz realizacji budynku we frontowej czedci dziatki;

5)  dla budynku gospodarczo-garazowego:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 100,0 m?,

b) dach stromy o nachyleniu od 18° do 45°,

¢) wysokoéé do dwoch kondygnacji nadziemnych i nie wieksza niz 7,0 m od pozio-
mu terenu do kalenicy,

d) zakaz laczenia z budynkiem mieszkalno-ustugowym w sposéb tworzacy pierzeje.

e) zakaz realizacji budynku we frontowej czgsei dziatki;

6)  lokalizacja budynkéw zgodnie z naniesionym na rysunku planu obowiazujacymi i nie-
przekraczalnymi liniami zabudowy;

. 7)  maksymalng powierzchnie zabudowy 45% powierzchni dziatki budowlanej;

8)  minimalng intensywnos¢ zabudowy 0,05;

9)  maksymalng intensywnos¢ zabudowy 0.9;

10) minimalng powierzchni¢ biologicznie czynng 20% powierzchni dziatki budowlane;;

11) nakaz zapewnienia na dzialce budowlanej stanowisk postojowych w tacznej ilosci nie
mniejszej niz:

a) nakazdy budynek mieszkalny w zabudowie jednorodzinnej - 1 stanowisko posto-
jowe na kazdy lokal mieszkalny oraz dodatkowo 2 stanowiska postojowe w przy-
padku wydzielenia w budynku lokalu uzytkowego,

b) na kazde 100 m* powierzchni ustugowej 3 stanowiska postojowe dla samocho-
dow osobowych;

12) nakaz lokalizacji stanowisk postojowych dla pojazdéw zaopatrzonych w karte parkin-
gowa, zgodnie z przepisami odrgbnymi.

§ 17. Dla terenu zabudowy ustugowej 1U ustala sig:

1)  minimalna powierzchnie nowo wydzielanych dziatek budowlanych 1400 m?;
2)  dla budynku ustugowego:
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10)

a) wysokos¢ do dwadch kondygnacji nadziemnych i nie wieksza niz 12,0 m od po-
ziomu terenu do kalenicy,

b) dach stromy o nachyleniu od 18° do 45° ;

dopuszczenie realizacji funkcji mieszkaniowej jako jednego lokalu mieszkalnego

o0 powierzchni uzytkowej do 160 m*;

lokalizacje budynkéw zgodnie z naniesionymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi

liniami zabudowy;

maksymalng powierzchnig zabudowy 45% powierzchni dziatki budowlane;;

minimalng intensywnos¢ zabudowy 0,05;

maksymalng intensywnos¢ zabudowy 0.9;

minimalna powierzchnig terenu biologicznie czynna 20% powierzchni dzialki budow-

lanej:

nakaz zapewnienia na dzialce budowlanej stanowisk postojowych w tacznej ilosei nie

mniejszej niz:

- na kazde 100 m®> powierzchni ustugowej 3 stanowiska postojowe dla samochodéw
osobowych,

nakaz lokalizacji stanowisk postojowych dla pojazdéw zaopatrzonych w karte parkin-

gowa, zgodnie z przepisami odrgbnymi.

§ 18. Dla terendw zabudowy zagrodowej 1RM. 2RM, 3RM, 4RM, 5RM, 6RM, 7RM ustala

sig:

1)
2)

3)

4)

5)
6)
7)
8)

9)

10)

§ 19.
1)
2)
3)

nowo wydzielane dziatki zagrodowe o minimalnej powierzchni 3000 m?;

dla budynku mieszkalnego:

a) wysokos¢ do dwoéch kondygnacji nadziemnych i nie wigksza niz 10.5 m od po-
ziomu terenu do kalenicy,

b) dach stromy o nachyleniu od 25° do 45°,

c) dopuszczenie lokalizacji w granicy dziatki sgsiedniej w przypadku, gdy na dzialce
sgsiedniej istnieje budynek mieszkalny wybudowany w granicy.

dla budynkow inwentarskich, budynkdéw gospodarczych, budowli:

a) wysokos¢ do dwoch kondygnacji nadziemnych i nie wieksza niz 12.0 m od po-
ziomu terenu do kalenicy,

b) dach o nachyleniu od 5° do 30°,

¢) dopuszczenie lokalizacji w granicy dziatki sasiedniej w przypadku, gdy na dzialce
sgsiedniej istnieje budynek niemieszkalny wybudowany w granicy,

lokalizacj¢ budynkéw i budowli zgodnie z naniesionymi na rysunku planu nieprzekra-

czalnymi liniami zabudowy;

maksymalng powierzchnig zabudowy 50% powierzchni dziatki budowlanej;

minimalna intensywnos¢ zabudowy 0,05;

maksymalng intensywnoéc¢ zabudowy 1,0;

minimalna powierzchnig terenu biologicznie czynng 20% powierzchni dzialki budow-

lanej;

nakaz zapewnienia na dziatce budowlanej stanowisk postojowych w tacznej iloéci nie

mniejszej niz: na kazdy budynek mieszkalny w zabudowie zagrodowej 1 stanowisko

postojowe na kazdy lokal mieszkalny oraz dodatkowo 2 stanowiska postojowe w przy-

padku wydzielenia w budynku lokalu uzytkowego;

dla terenu 2RM zachowuje si¢ istniejgce zadrzewienia okreslone na rysunku planu.

Dla terenéw lasu 1ZL, 2ZL ustala sig:

dolesienie gatunkami drzew i krzewow;
zakaz lokalizacji zabudowy niezwiazanej z gospodarka lesna;
dopuszczenie lokalizacji sieci podziemnej infrastruktury techniczne;j.
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§ 20. Dla terenu zieleni urzadzonej 1ZP ustala si¢:

1)
2)

§ 21.
sig:
1)
2)
3)

4)

§ 22.
1)
2)

3)
4)
3)
6)
7

§ 23.
1)
2)

§ 24.

1)
2)

§ 25.
1)

2)
3)

4)

5)

urzgdzenie zadrzewienia i zakrzewienia;
dopuszczenie lokalizacji $ciezki pieszo-rowerowe;.

Dla terendw wod powierzchniowych 1WS, 2WS, 3WS, 4WS, 5WS, 6WS, 7WS ustala

zachowanie istniejacych ciekdéw wodnych z dopuszezeniem ich remontu i przebudowy;
zakaz kanalizowania ciekow za wyjatkiem budowy przepustow drogowych;
dopuszczenie obsadzania terenu drzewami i krzewami ozdobnymi, w sposdb zapew-
niajacy dostep do konserwacji cieku;

dopuszezenie lokalizowania sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j.

Dla terenow rolnych 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R ustala sie:

lokalizacje upraw rolnych, sadowniczych, ogrodniczych oraz hodowli zwierzat;

zakaz lokalizacji budynkow 1 budowli, za wyjgtkiem ptyt obornikowych, szklarni i tu-
neli foliowych;

dopuszezenie lokalizowania sieci i urzadzen infrastruktury technicznej;

zakaz lokalizacji farm wiatrowych;

zakaz odkrywkowej eksploatacji kruszyw naturalnych;

nakaz zachowania istniejacych ciekéw wodnych i naturalnych zaglebien;

nakaz obsadzania drog polnych, miedz, ciekdw wodnych i naturalnych zagiebien tere-
nowych krzewami i drzewami.

Dla terenow elektroenergetycznych 1E, 2E, 3E, 4E, 5E ustala sig:

lokalizacje urzadzen elektroenergetycznych;
bezposredni dostep do drogi publiczne;j.

Dla terenéw infrastruktury technicznej 1E/K, 2E/K, 3E/K, 4E/K ustala sig:

lokalizacje urzadzen kanalizacji sanitarnej, deszczowe;j. elektroenergetyczne;;
dopuszczenie remontu, przebudowy, rozbudowy i rozbidrki istniejgcych urzadzen
zgodnie z ustaleniami planu i przepisami odrebnymi.

Dla terenéw drég:

publicznej — zbiorczej 1KDZ ustala sig:

a) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych — zgodnie z rysunkiem planu,

b) dopuszczenie realizacji chodnikéw;

publicznej — zbiorczej 2KDZ ustala sie:

a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych, zgodnie z rysunkiem planu.

b) dopuszczenie realizacji chodnikéw oraz $ciezki rowerowej;

publicznej — lokalnej 1KDL ustala si¢:

a) szeroko$é w liniach rozgraniczajacych, zgodnie z rysunkiem planu,

b) dopuszczenie realizacji chodnikéw oraz Sciezki rowerowe;j;

publicznej — dojazdowej 1KDD ustala sig:

a) zachowanie istniejacej szerokosci w czgsci zastanej, w czesel projektowanej w li-
niach rozgraniczajacych, zgodnie z rysunkiem planu,

b) dopuszczenie realizacji chodnikow:

publicznej - dojazdowej 2KDD ustala sie:

a) minimalna szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych, zgodnie z rysunkiem planu po
uwzglednieniu terenu objetego Uchwata Nr XXX1/228/09 Rady Gminy Czarnkéw
z dnia 28 stycznia 2009 roku.

b) dopuszczenie realizacji chodnikow oraz sciezki rowerowej,
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¢) dopuszczenie budowy stanowisk postojowych;

6)  publicznych - dojazdowych 3KDD, 4KDD, SKDD, 6KDD ustala sig:

a) szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych, zgodnie z rysunkiem planu,
b) dopuszczenie realizacji chodnikéw oraz $ciezki rowerowej,
¢) dopuszczenie budowy stanowisk postojowych;

7)  publicznej - dojazdowej 7KDD ustala si¢:

a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych, zgodnie z rysunkiem planu,
b) dopuszczenie realizacji chodnikow,

8) wewnetrznych 1KDW, 10KDW. 11KDW, 12KDW, 13KDW, 23KDW, 28KDW,
29KDW, 30KDW, 31KDW, 50KDW, 51KDW ustala si¢ minimalng szerokos¢ w li-
niach rozgraniczajacych, zgodnie z rysunkiem planu:

9)  wewnetrznych 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW.,7KDW, 8KDW, 9KDW,
14KDW, 15KDW, 16KDW, 17KDW, 18KDW, 19KDW, 20KDW, 21KDW, 22KDW,
24KDW, 26KDW, 27KDW, 32KDW, 33KDW, 34KDW, 35KDW, 36KDW, 37KDW,
38KDW, 39KDW, 40KDW. 41 KDW, 42KDW, 43KDW, 44KDW. 45KDW, 46KDW,
47KDW, 48KDW, 49KDW ustala sie:

a) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych, zgodnie z rysunkiem planu,
b) dopuszczenie realizacji chodnikdw;

10)  wewnetrznej 25KDW ustala sie szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych, zgodnie z ry-
sunkiem planu;

11) pieszo-rowerowych 1KDX, 2KDX, 3KDX, 4KDX, 5KDX ustala sie:

a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych, zgodnie z rysunkiem planu,
b) dopuszczenie realizacji infrastruktury technicznej.

Rozdzial 7

Granice i sposoby zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych ochronie, usta-
lonych na podstawie odr¢gbnych przepiséw, w tym terenéw gérniczych, a takze obszaréw
szczegolnego zagrozenia powodzia oraz obszaréw osuwania sie mas ziemnych

§ 26. Nie podejmuje si¢ ustalen.

Rozdzial 8
Szczegolowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci obj¢tych planem
miejscowym
§ 27. Nie podejmuje sie¢ ustalen.
Rozdzial 9

Szczegélne warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenia
w ich uzytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

§ 28. Ustala sig:
1)  uwzglednienie w zagospodarowaniu terenéw ograniczefi wynikajacych z przebiegu
sieci infrastruktury technicznej;
2)  wokreslonych na rysunku planu pasach technologicznych istniejacych napowietrznych
linii elektroenergetycznych SN 15kV do czasu przebudowy tych linii na linie kablowe:
a) zakaz nasadzen rodlin o wysokosdci przekraczajgce) 2 m w fazie maksymalnego
wzrostu;
b) zakaz lokalizacji obiektéw budowlanych w odleglosci od skrajnych przewodow
mniej niz 7 metrow z zastrzezeniem lit. ¢;
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c) dopuszczenie zmniejszenia odleglosci, o ktérej mowa w lit. b, pod warunkiem
uzyskania zgody zarzadcy sieci.

Rozdzial 10
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji
i infrastruktury technicznej

§29. Ustala sig:

1)
2)

3)

4)

3)

6)

7)

zaopatrzenie w wodg, gaz, energi¢ elektryczng z sieci infrastruktury technicznej;

dla infrastruktury elektroenergetycznej:

a) zachowanie istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej z dopuszczeniem prze-
budowy, rozbudowy i innych robét budowlanych,

b) realizacje i finansowanie inwestycji elektroenergetycznych oraz usuwanie kolizji
projektowanych obiektéw z istniejgcymi sieciami energetycznymi bedgcymi wia-
snoscia operatora systemu dystrybucyjnego na przedmiotowym terenie odbywa¢
si¢ bgdzie zgodnie z przepisami odrebnymi odpowiednio na podstawie: warun-
kéw przytaczenia albo usunigcia kolizji, ktére okresli operator systemu dystrybu-
cyjnego na wniosek zainteresowanych podmiotéw,

c) zakaz lokalizacji obiektéw uniemozliwiajacych dojazd do istniejgcej infrastruktu-
ry elektroenergetycznej ciezkim sprzetem transportowym,

d) dopuszezenie pobudowania nastupowych stacji transformatorowych,

dopuszczenie lokalizacji urzadzen kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach o

przeznaczeniu innym niz na potrzeby infrastruktury technicznej;

obstuge komunikacyjna terenéw z istniejgcych drog publicznych polozonych poza gra-

nicami zmiany planu oraz z projektowanych drég publicznych zbiorczych, lokalnych,

dojazdowych i drog wewnetrznych;

dla infrastruktury drogowe;j:

a) dopuszczenie za zgodg zarzadcy drog 1KDZ i 2KDZ remontu istniejacej infra-
struktury technicznej nie zwigzanej z funkcjonowaniem tych drég oraz lokalizacji
przylaczy infrastruktury technicznej, jako przejs¢ poprzecznych pod drogami;

b) dopuszczenie za zgoda zarzadcy drogi prowadzenia sieci infrastruktury technicz-
nej w liniach rozgraniczajacych pozostatych drég nie wymienionych w lit, a;
nakaz bezzwilocznej naprawy sieci drenarskich uszkodzonych podczas prowadzenia

prac ziemnych pod nadzorem stuzb melioracyjnych;

nadzér stuzb melioracyjnych nad przebudowa sieci drenarskich w miejscach kolizji

z projektowanymi budynkami.

Rozdzial 11

Sposéb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania
i uzytkowania terenow

§ 30. Ustala si¢ do czasu realizacji ustalen planu, uzytkowanie terenu w sposéb dotychczaso-

wy.

Rozdzial 12

Stawki procentowe na podstawie ktérych ustala si¢ oplate, o ktorej mowa w art. 36 ust.4

§ 31.
1)

ustawy

Ustala si¢ stawki procentowe w wysokosci:
30% dla wszystkich terenéw za wyjatkiem § 31 pkt 2;
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2) 1% dlaterenow KDZ, KDL, KDD.

Dzial 111
Przepisy koncowe

§ 32. Wykonanie uchwaly powierza sie¢ Wojtowi Gminy Czarnkow.

§ 33. Uchwata obowiazuje po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urz¢dowym
Wojewddztwa Wielkopolskiego.

—
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Zatacznik nr 2

do Uchwaly Nr X11/96/2015
Rady Gminy Czarnkéw

z dnia 25 czerwca 2015 roku

Rozstrzygniecie Rady Gminy Czarnkéw
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnkow
w Smieszkowie w rejonie ulic Polnej i Wiejskiej

. Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.), Wojt Gminy
Czarnkdéw, w ogloszeniu, jakie ukazalo sie w dniu 3 wrzesnia 2013 r. w ,Nadnoteckich
Echach™ oraz obwieszczeniu wywieszonym na tablicach ogloszen w budynku Urzgdu
Gminy oraz w miejscowosci Smieszkowo, jak i na urzgdowej stronie internetowej BIP,
wyznaczyl miejsce i termin skiadania uwag do projektu uchwaly, w dniach od 12 wrzesnia
2013 r. do 11 pazdziernika 2013 r. Uwagi przyjmowano do 31 paZdziernika 2013 r.

W dniu 19 wrzesnia 2013r. odbyla sie¢ dyskusja publiczna nad przyjetymi w projekcie
zmiany planu rozwigzaniami.

Do wylozonego do publicznego wgladu projektu planu wplynelo jedenascie pism
zawierajacych uwagi, ktore uwzgledniono w catosei.

Na podstawie ww. art. 17 pkt 10 w/w ustawy, Wéjt Gminy Czarnkdéw, ponownie
w ogloszeniu, jakie ukazato si¢ w dniu 4 lutego 2014 r. w ..Nadnoteckich Echach™ oraz
obwieszczeniu wywieszonym na tablicach ogloszen w budynku Urzedu Gminy oraz
w miejscowosci Smieszkowo, jak i na urzedowej stronie internetowej BIP, wyznaczyt
migjsce i termin sktadania uwag do projektu uchwaty, w dniach od 14 lutego 2014 r. do
18 marca 2014 r. Uwagi przyjmowano do 7 kwietnia 2014 r,

W dniu 18 lutego 2014 r. odbyla si¢ dyskusja publiczna nad przyjetymi w projekcie zmiany
planu rozwiazaniami.

Do ponownie wylozonego do publicznego wgladu projektu planu wplyneto jedno pismo
zawierajgce uwage. ktére uwzgledniono w calosci.

Po wykonaniu rozstrzygniecia nadzorczego ponownie na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 201 5r.
poz. 199), Wéjt Gminy Czarnkdéw w ogloszeniu, jakie ukazato sie¢ w dniu 24 marca 2015r.
w ,,Nadnoteckich Echach™ oraz obwieszczeniu wywieszonym na tablicach ogloszen
w budynku Urzedu Gminy oraz w miejscowosci Smieszkowo w dniu 24 marca 2015r., jak
ina urzgdowe) stronie internetowej BIP, zawiadomil o wylozeniu do publicznego wgladu
projektu miejscowego planu wraz z prognoza oddzialywania na $rodowisko w dniach od
3 kwietnia 2015r. do 6 maja 2015r., wyznaczy! miejsce i termin dyskusji publicznej oraz
nieprzekraczalny termin skiadania uwag do dnia 27 maja 2015r.

W dniu 16 kwietnia 2015r. odbyla si¢ dyskusja publiczna nad przyjetymi w projekcie
rozwigzaniami.

Do ponownie wytozonego do publicznego wgladu projektu planu wptynglo jedno pismo
zawierajgce jedng uwage, ktora zostala uwzgledniona w calodei.

g
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Zatacznik nr 3

do Uchwaty Nr XI1/96/2015
Rady Gminy Czarnkéw

z dnia 25 czerwca 2015r.

Rozstrzygniecie Rady Gminy Czarnkéw o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym

planie zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnkéw w Smieszkowie w rejonie ulic

Polnej i Wiejskiej, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktére naleza do zadan
wlasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania

I. Zadania wlasne gminy

Do zadan wlasnych gminy z zakresu infrastruktury technicznej. finansowanych z udzialem
srodkéw z budzetu gminy zalicza sie:

- budowe drég gminnych wraz z ich oswietleniem,

- budowe wodociagow 1 urzgdzen wodociggowych,

- budowe kanalizacji sanitarnej z urzadzeniami,

- budowe kanalizacji deszczowej z urzadzeniami,

Przepisom o finansach publicznych podlegaja inwestycje, ktére realizowane sg z udzialem
$rodkow publicznych zdefiniowanych w ustawie o finansach publicznych oraz srodkow
pochodzacych z funduszy strukturalnych UE. Pozostale zadania wlasne gminy z zakresu
infrastruktury technicznej, okreslone w art. 7 ust. 1 ustawy o samorzadzie gminnym, jak

a) zaopatrzenie w energie elektryczna,

b) zaopatrzenie w energig cieplna,

¢) zaopatrzenie w gaz,

podlegajg dodatkowo regulacjom ustawy Prawo energetyczne. Zaopatrzenie w te media realizuja
przedsigbiorstwa energetyczne. Inwestycje z zakresu zaopatrzenia nie sa finansowane z udzialem
$rodkow z budzetu gminy. Wskazane w ustawie Prawo energetyczne zadania wlasne gminy,
finansowane z jej budzetu, obejmuja wykonanie o$wietlenia drog, tych ktérych gmina jest
zarzgdeg - czyli drog gminnych.

IL. Budowa drég

1. Poszczegodlne tereny obstugiwane sa przez drogi publiczne oznaczone na rysunku planu.

2. Budowa droég publicznych (gminnych) wraz z niezbednym wyposazeniem (m.in. system
odwodnienia, chodnikami, sciezkami rowerowymi, oswietleniem) nalezy do zadan wlasnych
gminy. Kolejno$é budowy poszezegdlnych drog bedzie uzalezniona od rozkladu intensywnosci
inwestycji i skoordynowana z budowa niezbgdnego uzbrojenia dla danego terenu.

III. Uzbrojenie terenu

Dla obszaru objgtego planem przewiduje si¢ modernizacje, rozbudowe i budowe uzbrojenia
terenu finansowanego z budZetu gminy. Zakres prac bedzie obejmowal budowe sieci
wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej w ramach realizacji zadan wlasnych gminy.

Sie¢ wodociggowa:

Zaopatrzenie w wodg: z istniejacej i projektowanej gminnej sieci wodociagowej.

Kanalizacja sanitarna:

1) do istniejacego i projektowanego gminnego systemu kanalizacyjnego;

2) do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej dopuszcza si¢ stosowanie szczelnych
zbiorikéw bezodptywowych, jako rozwigzanie tymczasowe, zakaz realizacji przydomowych
oczyszczalni Sciekow z wylaczeniem terenow 1U, gdzie dopuszcza sig realizacje zakladowych
oczyszczalni Sciekow,

3) wyklucza si¢ wprowadzanie do wod i ziemi nieoczyszczonych sciekdw komunalnych.
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IV. Zrédla finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Na terenie objgtym planem inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej nalezace do zadan
wiasnych gminy obejmg budowe drég gminnych, a takze rozbudowg sieci wodociggowej i
kanalizacji sanitarnej. Koszty zwiazane z realizacja projektow z =zakresu infrastruktury
technicznej bedg pokrywane z budzetu gminy (srodki wlasne), przez inwestorow prywatnych
badz tez w ramach wspélpracy z gming na podstawie stosownych umow.
Finansowanie inwestycji bedzie odbywa¢ sig poprzez:
1) wydatki z budzetu gminy,
2) wspolfinansowanie srodkami zewngtrznymi, poprzez budzet gminy — w ramach m.in.:
a) dotacji unijnych,
b) dotacji samorzadu wojewodztwa,
¢) dotacji i pozyczek z funduszy celowych,
d) kredytow i pozyczek bankowych,
e) innych srodkéw zewngtrznych,
3) udzial inwestoréw w finansowaniu w ramach porozumien o charakterze cywilno-prawnym,
a takze wlascicieli nieruchomosci.
Linie elektroenergetyczne, cieplociagi. gazociagi, regionalne sieci szerokopasmowe oraz inna
. infrastruktura telekomunikacyjna realizowane bgda, w  zaleznosei

od potrzeb, przez
przedsi¢biorstwa posiadajace stosowne koncesje.
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Uzasadnienie
do Uchwaly nr XI1/96/2015
Rady Gminy Czarnkéw
z dnia 25 czerwca 2015 roku

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnkow
w Smieszkowie w rejonie ulic Polnej i Wiejskiej

Przedmiotowa uchwala jest konsekwencja uchwaty Nr IV/24/2011 podjetej przez Rade
Gminy Czarnkéw w dniu 27 stycznia 2011 roku w sprawie przystapienia do sporzadzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnkéw w Smieszkowie w
rejonie ulic Polnej 1 Wiejskiej. Zakres ustalen planu wynika z ustawy z dnia 27 marca 2003 1. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 199 ze zmianami: Dz.
U. z 2015r. poz. 443, 774).

Plan miejscowy nie narusza ustalen Studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnkéw, zatwierdzonego uchwata Nr L./354/10 Rady
Gminy Czarnkéw z dnia 24 wrzesnia 2010 r. (z pdZniejszymi zmianami — Uchwata Nr
XIX/166/2012 Rady Gminy Czarnkéw z dnia 26 kwietnia 2012r.,, Uchwata Nr XX/175/2012
Rady Gminy Czarnkéw z dnia 27 czerwca 2012r.).

Zgodnie z wustawg o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zostala
przeprowadzona procedura sporzadzenia miejscowego planu, przewidziana w art. 17 ww.
ustawy.

Na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntéw
rolnych i lesnych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1205 z pdzn. zm.) Wéjt Gminy Czarnkéw uzyskat
zgody na przeznaczenie gruntoéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2013r.,, poz. 1235 ze zm.) zostala przeprowadzona
strategiczna ocena oddziatywania na srodowisko.

Zgodnie z art. 42 pkt 2 ww. ustawy informuje sig, ze do projektu planu wplyneta jedna
uwaga, ktéra zostala pozytywnie rozpatrzona i uwzgledniona w projekeie planu, a do prognozy
oddzialywania na srodowisko nie wptynely zadne wnioski i uwagi od spoleczenistwa.

Zgodnie z art. 55 ust. 3 ww. ustawy Wojt Gminy Czarnkow, jako organ opracowujacy
projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedstawia Regionalnemu
Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Poznaniu oraz Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi
Sanitarnemu w Czarnkowie podsumowanie.

Podsumowanie zawiera uzasadnienic wyboru przyjetego dokumentu w odniesieniu do
rozpatrywanych rozwigzan alternatywnych, a takze informacje, w jaki sposéb zostaly wziete pod
uwage i w jakim zakresie zostaly uwzglednione:

- ustalenia zawarte w prognozie oddzialywania na srodowisko,

- opinie wiasciwych organow, o ktérych mowa w art. 57 1 58 ww. ustawy,

- zgloszone uwagi i wnioski,

- wyniki postepowania dotyczacego transgranicznego oddziatlywania na srodowisko,

- propozycje dotyczace metod i czestotliwosel przeprowadzania monitoringu skutkéw realizacji
postanowiet dokumentu.

Wobec wyczerpania przewidzianej ustawa o planowaniu 1 zagospodarowaniu
przestrzennym procedury., miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnkdw
w Smieszkowie w rejonie ulic Polnej i Wiejskiej przediozono Radzie Gminy Czarnkéw do
uchwalenia.

Po uchwaleniu, uchwata Rady Gminy Czarnkéw wraz z dokumentacja planistyczng
bedzie przekazana Wojewodzie Wielkopolskiemu w celu oceny zgodnosci z prawem
a nastepnie ogloszona w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Wielkopolskiego.

aﬁa ¥ /4} 7!‘
mgr vf /44 !frz/x Chubarscianek
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3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy drogowej dla
tematu: ,Budowa drogi gminnej na dziatce o nr ewid. 111/14 w Smieszkowie” .

Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest w calosci na terenie
wojewodztwa wielkopolskiego, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, na obszarze
Gminy Czarnkéw na dzialce o numerze ewidencyjnym 111/3; 111/14 i 129/6 w

obrebie geodezyjnym Smieszkowo.

3.2. Zleceniodawca

Gmina Czarnkéw
ul. Rybaki 3
64-700 Czarnkow

3.3.  Jednostka projektowa

BIURD INZYNIERII LADOWE/

Ez//o 7‘),; 303

RUFIN JARKA

Biuro In zynierii L gdowej EUROSTRADA Rufin Jarka
ul. Przemystowa 5/19
64-700 Czarnkow
3.4. Cel opracowania
Celem przygotowania niniejszej dokumentacji okreslajgcej zakres oraz
technologie budowy drogi gminnej na dzialce nr 111/14 w Smieszkowie, jest
uzyskanie stosownych opinii i uzgodnien, a nastepnie decyzji pozwolenia na budowe

niniejszego przedsiewziecia.
3.5. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej dla tematu: ,Budowa drogi

gminnej na dzialce o nr ewid. 111/14 w Smieszkowie” jest umowa nr
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IGROS.7011.1.19.2019 z dnia 17.10.2019 r zawarta pomiedzy Gming Czarnkéw a
Biurem Inzynierii Lgdowej] EUROSTRADA Rufin Jarka.

Materiaty, na ktérych oparto sie podczas prac projektowych to:

- aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,

- 0goélna inwentaryzacja elementow znajdujgcych sie w pasie drogowym,

- obowigzujgce przepisy prawne i techniczne,

- spotkania 1 uzgodnienia robocze pomiedzy Zamawiajgcym a Jednostkg

Projektowa.

3.6. Wykaz podstawowych aktow prawnych i norm

Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane

lub cytowane w dokumentacji:

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 23 grudnia 2015 r., poz. 124 z p6zn.

zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6ét budowlanych oraz programu

funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z

pézn. zm.),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz.
2068 z p6zn. zm.),
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— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 799 z p6zn. zm.),

- Komentarz do warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie. Czes$¢ | — Wprowadzenie. Czesc¢ Il — Zagadnienia
techniczne. , Transprojekt — Warszawa” 2000 i 2002 r.,

- Katalog powtarzalnych elementow drogowych cze$¢ | i 1l, Centralne Biuro
Projektowo Badawcze Drog i Mostéw ,Transprojekt — Warszawa”, Warszawa
1979 .,

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych, Katedra

Inzynierii Drogowej Politechniki Gdanskiej. Warszawa 2014 r
3.7. Podstawowy zakres inwestycji

Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwg: ,Budowa drogi gminnej
na dzialce o nr ewid. 111/14 w Smieszkowie” obejmuje swoim zakresem

nastepujgce prace:

— budowe jezdni z placem do zawracania o nawierzchni twardej nieulepszonej z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm,

— budowe poboczy gruntowych.
3.8. Opis zagospodarowania terenu w otoczeniu inwes  tycji

Planowana budowa drogi gminnej zlokalizowana jest w m. Smieszkowo w
gminie Czarnkow. Projektowana droga zlokalizowana jest na dzialce nr 111/14 na
osiedlu domow jednorodzinnych i tgczy sie z drogg publiczng gminng nr 180362P (ul.
Wisniowa). Droga zlokalizowana jest na terenie zabudowanym, po obu stronach
drogi znajdujg sie budynki mieszankowe jednorodzinne i gospodarcze w zabudowie

zagrodowej oraz ustugowe. Dodatkowo zlokalizowane sg pola uprawne.
3.9. Opis zagospodarowania pasa drogowego w stanie istniej gcym

W istniejgcym stanie na obszarze objetym inwestycjg zlokalizowana sg grunty
uprawne, ktére zostaly ewidencyjnie podzielone i przeksztalcone na dziatki pod

zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng.
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Teren istniejgcego pasa drogowego drogi gminnej nr 180362P jest uzbrojony
w urzgdzenia i sieci podziemne: sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej oraz sie¢

elektroenergetyczna.
3.10. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt zaktada zmiany zagospodarowania terenu w zakresie pasa drogowego
oraz terenu zajetego pod pas drogowy. Ze wzgledu na wydzielenie dziatek
przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg przewidziano budowe drogi gminnej z
jednig o nawierzchni twardej nieulepszonej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm — gr. 15 cm. Projektowana szeroko$¢ jezdni wynosi 5,00 m.
po obu stronach jezdni zaprojektowano pobocza gruntowe o szerokosci 0,75 m

kazde.
3.11. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu budowlanego tworza:

— Linia terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 3 pkt. 20
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” obszarem oddziatywania obiektu
jest réwniez obszar wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie

przepiséw odrebnych (w tym warunkow technicznych),

— Linia oddziatywania drogi, zgodnie z art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
,0 drogach publicznych” obiekty budowlane powinny by¢é usytuowane
w odlegtosci co najmniej 15 m (poza terenem zabudowy) od zewnetrznej
krawedzi drogi gminnej oraz 6 m (w terenie zabudowy) od zewnetrznej krawedzi

drogi gminnej,

Lokalizacje obszaru oddziatywania obiektu budowlanego przedstawiono na

Rys 2 ,Plan zagospodarowania terenu”.
3.12. Zestawienie powierzchni cz esci zagospodarowania terenu
- powierzchnia jezdni: ca 1245 m?,
- powierzchnia poboczy gruntowych: ca 340 m?,

- powierzchnia zieleni: ca 260 m?.
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3.13. Informacja odno $nie terendw gorniczych

Dziatki na ktorych zlokalizowana jest inwestycja nie lezg na terenie szkod

gorniczych.
3.14. Informacja odno $cie ochrony zabytkow

Planowana inwestycja nie przebiega w strefie ochrony konserwatorskiej
zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych ujetych w wojewddzkiej ewidenciji
zabytkow. W przypadku odkrycia podczas robot ziemnych przedmiotu co do ktérego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem nalezy powiadomi¢ o tym fakcie

wojewodzkiego konserwatora zabytkow.

3.15. Podstawowe parametry techniczne

Projektowana inwestycja zostala zaprojektowana z wykorzystaniem

nastepujgcych parametrow technicznych:

— kategoria administracyjna: droga gminna wewnetrzna,
— klasa techniczna drogi: D — dojazdowa,

— odcinek: od km 0+000,00 do km 0+208,32,

— rodzaj nawierzchni jezdni: twarda nieulepszona,

— kategoria ruchu: KR 1,

— predkos$c¢ projektowa: 30 km/h

— typ przekroju: drogowy,

— szerokosc¢ pasa ruchu: 2,50 m,

— promien placu do zawracania: 5,25 m,

— szerokosc¢ pobocza: 0,75 m,

— pochylenie poprzeczne jezdni: 3,00% - daszkowe,

— odwodnienie: powierzchniowe,
3.16. Analiza powi gzania drog z innymi drogami publicznymi

Projektowana droga gminna wewnetrzna bedzie tgczy¢ sie z drogg gminng
publiczng nr 180362P w m. Smieszkowo poprzez zjazd publiczny.
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3.17. Wplyw inwestycji na srodowisko

Planowana inwestycja w zakresie branzy drogowej nie niesie za sobg

negatywnego oddziatywania na Srodowisko przyrodnicze. Nalezy zachowac

nastepujgce warunki srodowiskowe:

ludzi

zastosowaé urzadzenia i rozwigzania techniczne, ktére w najmniejszy sposéb

ingerujg w srodowisko,

podjgé wszelkie ~wymagane s$rodki zapobiegajgce  negatywnemu

oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko,

w trakcie prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ ochrone srodowiska na
obszarze prowadzenia prac oraz w jego bezposrednim otoczeniu. Roboty
prowadzi¢ w obrebie terenu inwestycji oraz dgzy¢ do minimalizacji
oddziatywania robot na swiat roslinny i zwierzecy. Miejsca parkingowe i trasy
przejazdu maszyn budowlanych wyznaczy¢ w rejonie istniejgcego pasa
drogowego, a jesli bedzie to niemozliwe — w miejscach pozbawionych

roslinnosci lub na terenach o najnizszych walorach przyrodniczych,

chroni¢ przed zniszczeniem  roslinnosc¢ istniejgcg w zasiegu dziatania
inwestycji. Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie
wykorzystywanie i przeksztatcanie elementéw przyrodniczych wytgcznie w

takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacjg inwestycji.
wykopy ogranicza¢ do niezbednego minimum,
stosowac oszczedng gospodarke materiatows,

po zakonczeniu prac przywroci¢ teren do stanu jaki panowat przed realizacjg

inwestyciji.

Po zrealizowaniu inwestycji wptyw drogi na srodowisko przyrodnicze, zdrowie

obiekty sgsiednie, w stosunku do istniejgcej sytuacji nie ulegnie zmianie.
3.18. Charakterystyka zieleni istniej 3cej

Projektowana droga nie koliduje z istniejgcymi drzewami ani krzewami.

Dokumentacja projektowa nie przewiduje drzew ani krzewdw do wycinki. W projekcie

nie przewiduje sie zagospodarowania nowej zieleni niskiej ani wysokiej.
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3.19. Charakterystyka kolizji z istniej gcymi urz gdzeniami obcymi

W pasie drogowym oraz w bezposrednim sgsiedztwie zlokalizowane jest
nastepujgce uzbrojenie terenu:

- sieC elektroenergetyczna,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ wodociggowa,

Trasy tych urzadzen zostaly zinwentaryzowane geodezyjnie w trakcie
aktualizacji mapy zasadniczej do celéw projektowych w skali I: 500 w 2019 r.

3.20. Analiza szeroko $ci drogi w liniach rozgraniczaj gcych

Zgodnie z rozporzgdzeniem MTIGM z dnia 2 marca 1999r (t.J. Dz. U. z 23
grudnia 2015r., poz. 124) § 7 wust. 1 zachowano minimalng szerokos¢

zaprojektowanego pasa drogowego.
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4. ZAL ACZNIKI GRAFICZNE
41. Rys.1 Plan orientacyjny skala 1:10 000

4.2. Rys.2 Plan zagospodarowania terenu skala 1:500
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5. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY — BRAN ZA DROGOWA
5.1. Opis trasy w planie

Dokumentacja projektowa dla tematu: ,Budowa drogi gminnej na dziaice o
nr ewid. 111/14 w Smieszkowie” obejmuje swoim zakresem budowe jezdni z
placem do zawracania i poboczami. tgczna diugos¢ tras wynosi 229,48 m. Droga
zostata zaprojektowana o szerokosci jezdni 5,00 m w taki sposob aby:

— zapewni¢ dostep do wszystkich przylegtych posesji,
— unikng¢ koniecznosci przebudowy istniejgcych urzgdzen podziemnych.

Geometrie trasy w planie oraz rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na Rys 2

~Plan zagospodarowania terenu”.
5.2. Opis trasy w przekroju podiu  znym

Niwelete drogi zaprojektowano zachowujgc charakterystyke istniejgcego
uksztaltowania terenu, przy jednoczesnym zatozeniu pochylen podtuznych
gwarantujgcych prawidtowe i sprawne odprowadzenie wéd opadowych z jezdni.
Projektowana niweleta zapewnia rowniez prawidiowe powigzanie projektowanej

jezdni z przylegtym terenem oraz odpowiednig obstuge przylegtych nieruchomosci.
Niwelete trasy przedstawiono na Rys. 4 ,Przekroj podtuzny”.
5.3. Opis trasy w przekroju poprzecznym

W projekcie przewidziano budowe jezdni o szerokosci 5,00 m z pochyleniem
poprzecznym daszkowym wynoszgcym 3,00 %. Po obu stronach jezdni
zaprojektowano pobocza o szerokosci 0,75 m kazde oraz pochyleniu poprzecznym
8,00%.

5.4. Nawierzchnia jezdni

W dokumentacji projektowej przyjeto wykonanie jezdni twardej nieulepszonej

0 nastepujgcej konstrukciji:

— warstwa gorna: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm, —

gr. 15 cm,
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5.1. Pobocze

W projekcie przewidziano wykonanie poboczy jezdni o szerokosci 0,75 m. W
celu uzyskania prawidtowego pochylenia poprzecznego poboczy gwarantujgcego
sprawny sptyw wody opadowej przewidziano umocnienie poboczy warstwg humusu z

obsianiem mieszankg traw o grubosci 10 cm.
5.2. Elementy organizacji ruchu i BRD

Dokumentacja projektowa nie zaklada montazu elementow docelowej
organizacji ruchu oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanych z

realizacjg projektowanej inwestycji.
5.3. Rozbiérka elementow drég

Technologia oraz zakres prac przewidzianych w projekcie nie wymaga

wykonania prac rozbiorkowych przed rozpoczeciem prac budowlanych.
5.4. Roboty ziemne

W projekcie przyjeto zdjecie warstwy humusu, darniny i wierzchniej warstwy
gruntu na glebokos¢ 40 cm na odcinku drogi gminnej objetym niniejszg

dokumentacjg w niezbednym zakresie.

Roboty ziemne polegajagce na wykonaniu nasypoéw oraz korytowaniu
przewiduje sie wykonac na odcinku projektowanej trasy.
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6. ZAL ACZNIKI GRAFICZNE

6.1. Rys.3 Przekroje normalne skala 1:50
6.2. Rys. 4 Przekroj podtuzny skala 1 : 50/500
6.3. Rys.5 Przekréj poprzeczny skala 1:50
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7. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ADRES: ul. Przemystowa 5/19
64-700 Czarnkow ,
TELEFON:  +48 698-92-00-73 /00 ﬁada
NIP: 763-193-82-39 ‘ ,
REGON: 300868284
E-MAIL: eurostrada@wp.pl RUFIN JARKA
INFORMACJA DOTYCZACA
PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
BRANZA : DROGOWA
ZADANIE : BUI?OWA DROGI GMINNEJ NA DZIALCE O NR EWID. 111/14
W SMIESZKOWIE
OBIEKT: DROGA GMINNA WEWNETRZNA O Dt. 208,32 M Z PLACEM DO
ZAWRACANIA
ADRES : SMIESZKOWO, UL. WISNIOWA DZ. NR 111/14, 64-700 CZARNKOW
KATEGORIA
OBIEKTU XXV,
BUDOWLANEGO:
INWESTOR : GMINA CZARNKOW

UL. RYBAKI 3, 61-700 CZARNKOW

NUMERY NIERUCHOMOSCI, NA KTORYCH USYTUOWANA JEST PROJEKTOWANA INWESTYCJA:

GMINA CZARNKOW (300202_2), OBR EB $MIESZKOWO (300202_2.0022): 111/3; 111/14; 129/6;

ZESPOt AUTORSKI :

PROJEKTANT : MGR INZ. RUFIN JARKA
(branza drogowa) NR UPRAWNIEN: WKP/0294/POOD/12

W SPEC. DROGOWEJ

SPRAWDZAJACY : INZ. ADAM CHMIELEWSKI
(branza drogowa) NR UPRAWNIEN: WKP/0231/POOD/06

W SPEC. DROGOWEJ
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢é
realizacji poszczegolnych obiektow.

2. Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog a
stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okre slajace skal ¢ i rodzaje zagro zen oraz
miejsce i czas ich wyst gpienia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikow przed
przyst apieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecz  nych.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegolnego zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym
zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umozliwiaj gca
szybk g ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.
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Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa drogi gminnej na dziatce o nr ewid. 111/14 w Smieszkowie

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Czarnkow,
ul. Rybaki 3,
64-700 Czarnkow.

Imie i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacije:

mgr inz. Rufin Jarka, inz. Adam Chmielewski,

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢

realizacji poszczegolnych obiektow.

Planowana inwestycja pod nazwg: ,Budowa drogi gminnej na dziatce o nr
ewid. 111/14 w Smieszkowie” obejmuje swoim zakresem nastepujace prace:
— budowe jezdni z placem do zawracania o nawierzchni twardej nieulepszonej z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm,
— budowe poboczy gruntowych.
Technologia oraz zakres prac przewidzianych w projekcie nie wymaga

wykonania prac rozbiorkowych przed rozpoczeciem prac budowlanych

2. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych.

Teren objety inwestycjg w stanie istniejgcym jest uzbrojony w urzgdzenia sieci

podziemne: sie¢ elektroenergetyczna i wodociggowa, kanalizacji sanitarne;.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog g

stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

Gtownym elementem zagospodarowania, ktory moze stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest droga oraz prowadzenie robo6t pod ruchem.
Dodatkowym zagrozeniem moze by¢ istniejgce uzbrojenie terenu: sieé

elektroenergetyczna, wodociggowa i kanalizacja sanitarna.
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4. Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okre slajace skal ¢ i rodzaje zagro zen oraz

miejsce i czas ich wyst gpienia.

Przewiduje sie mozliwos¢ wystgpienia zagrozeh w czasie wykonywania
nastepujgcych robot:
— wykonywania wygrodzenia i oznakowania drogi (zagrozenie ze strony
pojazdow),
— roboty ziemne wykonywane z wykorzystaniem maszyn,
- wykonywania wykopow przy realizacji posadowienia,
- wykonywanie robot sprzetem bedgcym zZrédiem drgan i halasu
przekraczajgcego 100 dB,
- zagrozenia zwigzane ze skladowaniem materiatow:
* nieodpowiednie sktadowanie elementéw betonowych,
* nieprawidiowe zabezpieczenie materiatow tatwopalnych,
— zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem materiatow i odpadow:
* uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spadajgce materialy i ciezkie
przedmioty,
e awarie sprzetu w czasie pracy np. dzwigow i podnosnikow,
e przysypanie ziemig usuwang z wykopow,
— zagrozenia zwigzane z transportem ludzi i sprzetu:
» potkniecie sie poslizgniecie, upadek ze srodkoéw transportu,
* potrgcenia i uderzenia przez przemieszczajacy sie lub pracujgcy sprzet,
— zagrozenia zwigzane z wykonanie wykopow i pracg sprzetu:
* potrgcenie przez poruszajgcy sie po drodze sprzet lub pojazdy,
» upadek z wysokosci roznych przedmiotow i narzedzi,
» wykonywanie rob6t w poblizu napowietrznych linii elektroenergetycznych,
» zastabniecie w czasie robot w wykopach.
- brak ochrony przeciwpozarowe].
W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ ogrodzenie zaopatrzone w $Swiatlo ostrzegawcze. Zagrozenia wystepujg w

czasie catego cyklu realizacji rob6t zwigzanych realizacjg inwestyciji.
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SzczegoOtowy zakres | form e planu bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia okre $la
rozporz gdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 20 03 r. w sprawie
informacji dotycz gcej bezpiecze nstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu

bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Plan bioz powinien zawierac:
— drogi komunikacyjne,
— strefy niebezpieczne,
— miejsca postojowe na terenie budowy,
— zagospodarowanie terenu budowy,
— skiadowiska materiatow, wyrobow i urzgdzen technicznych,
— lokalizacja pomieszczen higieniczno - sanitarnych,
— ochrona przeciwpozarowa,

— nadzor nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikow przed

przyst apieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecz  nych.

— zapewnienie okresowego szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy,

— zapewnienie szkolenia wstepnego w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
obejmujgcego instruktaz ogoélny, instruktaz stanowiskowy i szkolenie
podstawowe pracownikom nowo zatrudnionym przed ich przystgpieniem do
pracy,

— okreslenie zasad stosowania przez pracownikébw Srodkow ochrony
indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozenia,

— okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie
przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego poprowadzenia.
Pracownicy po wystuchaniu szkolenia powinni ten fakt potwierdzi¢ wtasnorecznym

podpisem.

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych
szczegolnie prowadzonych w poblizu urzgdzen energetycznych pod napieciem oraz
na wysokosciach winni podlega¢ szczegétowemu nadzorowi technicznemu.

Pracownicy ci powinni by¢ zapoznani z warunkami podanymi w zarzgdzeniu Ministra
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Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r . Dz. U. Nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych, oraz
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Pracownicy zatrudnieni przy robotach
na wysokosciach winni by¢ zapoznani z przepisami podanymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.05.1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 285

w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczehstwa i higieny

pracy.

Wykonywanie rob6t  ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci
elektroenergetycznych powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika
budowy bezpieczne] odlegtosci od istniejgce] sieci w jakiej mogg by¢ one
wykonywane i sposobu wykonywania tych robot. Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania
robét w poblizu sieci elektroenergetycznych ustala kierownik budowy w porozumieniu

z jednostkg w ktorej uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze Astwom wynikaj gcym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegb6lnego zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym
zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawn g komunikacj €, umo zliwiaj gca
szybk g ewakuacj € na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

— uzywanie narzedzi i urzgdzen wymagajgcych specjalnych kwalifikacji
dopuszczalne jest jedynie przez osoby posiadajgce odpowiednie
przeszkolenie zgodne z przepisami o szkoleniu pracownikéw,

- nalezy uzywa¢ narzedzi, maszyn i urzadzeh jedynie zgodnie z ich
przeznaczeniem i instrukcjg uzytkowg. Zabrania sie uzywania maszyn i
urzgdzen, ktére wykazujg cechy nie spetniania wymagan bezpieczenstwa,

- wykonywanie prac stwarzajgcych zagrozenie utraty zycia lub zdrowia nalezy
bezwzglednie przerwa¢ w celu usuniecia zagrozenia. Jezeli usuniecie
zagrozenia nie jest mozliwe nalezy zgtosi¢c problem przetozonemu w celu

zmiany sposobu wykonywania danej czynnosci,
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w przypadku zauwazenia wykonywania przez innego z pracownikéw prac
stwarzajgcych zagrozenie, pracownik Kktory zauwazyt zagrozenie jest
zobowigzany zgtosic to osobie sprawujgcej nadzor na budowie,
— pracownicy muszg stosowac srodki ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozenia,
— nalezy sporzadzi¢ wykaz prac szczegolnie niebezpiecznych,
— nalezy zapewni¢ bezposredni nadzér nad tymi pracami przez osoby kierujgce,
— nalezy zapewni¢ odpowiednie $rodki zabezpieczajgce,
— nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow,
- nalezy wydzieli¢ i oznakowac¢ teren, na ktérym bedg prowadzone roboty
szczegolnie niebezpieczne,
— materialy niebezpieczne przechowywa¢ w miejscach i opakowaniach
odpowiednio oznakowanych i przeznaczonych do tego celu,
- w przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robot najkrotsza
mozliwg drogg prowadzgcg poza strefe zagrozenia.
Wskazanie  srodkéw  technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcych z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.
Teren budowy i plac zaplecza nalezy wygrodzi¢ w sposob uniemozliwiajgcy wejscie
osobom nieupowaznionym. Granice budowy oznakowac tablicami ostrzegawczymi.
Teren budowy powinien byé utrzymany w porzadku i czystosci przez caly czas
realizacji obiektu.
Drogi ewakuacyjne powinny by¢é oznakowane tablicami informacyjnymi i wolne od
przeszkdd. Nalezy zapewnic tatwy i szybki dostep do srodkdéw udzielenia pierwszej
pomocy medycznej i sprzetu przeciwpozarowego.
Sprzet mechaniczny i narzedzia nalezy utrzymywac¢ w sprawnosci technicznej oraz
uzytkowac¢ zgodnie z ich przeznaczeniem. Podczas wykonywania wszystkich prac
nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
przepis6w ochrony przeciwpozarowej.
Pracownicy powinni byé wyposazeni w srodki ochrony osobistej odpowiednie do
wykonywanych prac:

— kaski ochronne i odziez ochronng, rekawice ochronne,
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— obuwie gumowe przy pracach w wykopach np. w wodzie gruntowej i
studniach,
— cieptg odziez przy wykonywaniu robot w okresie jesienno — zimowym,
— pracownicy powinni zna¢ instrukcje ewakuacji w przypadku pozaru, awarii i
innych zagrozen.
Na stanowisku pracy powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy.
Przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i innych urzgdzeh
technicznych bezposrednio pod linig wysokiego napiecia, nalezy uzgodnic
bezpieczne warunki pracy z jej uzytkownikiem. Niedopuszczalne jest sytuowanie
stanowisk pracy, skladowisk materiatbw lub maszyn bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi.
Pracownicy powinni znac telefony alarmowe:
— pogotowia ratunkowego,
— strazy pozarnej,
- policji,
- pogotowia energetycznego,

- pogotowia gazowego.
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