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104,10
102,90 Sk22h=1,2m

103,30
102,10

1,2m Pk12

103,60
102,40 Sk21h=1,2m

103,40
102,20 Sk20h=1,2m

103,30
102,05Sk19 h=1,25m

103,30
101,89Sk18 h=1,41m

103,10
101,74 Sk17h=1,36m

103,00
101,67 Sk16h=1,33m

103,00
101,50 Sk15h=1,5m

103,00
101,35 Sk14h=1,65m

103,20
101,12Ø200mm

Sk13
h=2,08m

103,10
101,80 dno przepust.

101,42 góra r. ochr.Ø315

101,10 dno r. ochr.Ø315

h=1,65m

103,30
101,86Ø160mm

100,98Ø200mm

Sk12

h=2,32m
h=1,44m

103,40
101,55Ø160mm

100,80Ø200mm

Sk11

h=2,60m
h=1,85m

103,60
101,65Ø160mm

100,70Ø200mm

Sk10

h=2,90m
h=1,95m

103,60
102,13Ø160mm

100,62Ø200mm

Sk9

h=2,98m
h=1,47m

103,70
101,96Ø160mm

100,56Ø200mm

Sk8

h=3,14m

h=1,74m

L=80,5m

L=19m

L=24,5m

L=15,5m

L=26m

L=95m

Wtł.5103,60
102,05

Wtł.6103,10
101,55
101,13d. studni

Wtł.12104,70
103,15
102,73d.studni

L=13m

Sr.tł.1

Wtł. 8103,00
101,25

Wtł.9103,00
101,25

Wtł.10103,00
101,45

Wtł.11103,20
101,65

Sr.tł.2

Wtł.7103,20
101,55

L=1,5m

103,30
102,00 Sp2h=1,30m

104,40
102,95

1,45m Pk17L=1,5m
3,3%

103,80
102,60 Pk16

L=8m2,5%

h=1,2m

103,50
102,32

h=1,18m Pk15

3m4%

103,30
102,111,19m

Pk14

3,5m1,7%

103,20
101,83

h=1,37m

4m2,2%

Pk13

103,10
101,46

h=1,64m Pk11
L=3m
3,7%

102,90
101,29

h=1,61mPk10
L=10,5m

1,6%
103,30
101,95Pk9

6m1,5%

h=1,4m

103,40
101,64 h=1,76mPk8

L=4m
2,3%

103,60
101,81

1,79mPk7

5m3,2%

103,60
102,19

h=1,35mPk6

L=4m
1,5%

103,70
102,051,65m Pk5

5,5m
1,6%

Za zgodność z oryginałem
dnia.....................................
                     .................................
                                 podpis

2019r.

OZNACZENIA

Sk 00,00
00,00

rzędna terenu
rzędna dna

- Projektowana studnia rewizyjna
  na sieci kanalizacji sanitarnej

- Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
z rur PVC-U Ø200mm
- Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z PEØ90 mm

Wtł 00,00
00,00

- Projektowany węzeł na rurociągu tłocznym
  ze studnia rewizyjną

rzędna terenu
rzędna osi rur.

- Projektowane przyłacze grawitacyjne kanalizacji sanitarnej
  z rur PVC-U Ø160mm
- Projektowane przyłącze tłoczne kanalizacji sanitarnej
z rur PE Ø63mm

Wp 00,00
00,00 - Projektowany węzeł na przyłączu  tłocznym

rzędna terenu
rzędna osi rur.

- Projektowana pompownia ścieków
- Projektowany teren pompowni ścieków

Po

Sr

Sp 00,00
00,00

rzędna terenu
rzędna dna

- Projektowana studnia rewizyjna
  na przyłączu grawitacyjnym

Pk

Wtł.7a103,10
100,55

h=2,00m

L=30m
przejście pod przepustem
rura ochronna Ø315mm, L=3m
przewodowa PVC-U Ø 200mm

przejście pod przepustem
rura ochronna Ø160mm, L=3m


