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OZNACZENIA

Sk 00,00
00,00

rzędna terenu
rzędna dna

- Projektowana studnia rewizyjna
  na sieci kanalizacji sanitarnej

- Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
z rur PVC-U Ø200mm
- Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z PEØ90 mm

Wtł 00,00
00,00

- Projektowany węzeł na rurociągu tłocznym
  ze studnia rewizyjną

rzędna terenu
rzędna osi rur.

- Projektowane przyłacze grawitacyjne kanalizacji sanitarnej
  z rur PVC-U Ø160mm
- Projektowane przyłącze tłoczne kanalizacji sanitarnej
z rur PE Ø63mm

Wp 00,00
00,00 - Projektowany węzeł na przyłączu  tłocznym

rzędna terenu
rzędna osi rur.

- Projektowana pompownia ścieków
- Projektowany teren pompowni ścieków

Po

Sr

Sp 00,00
00,00

rzędna terenu
rzędna dna

- Projektowana studnia rewizyjna
  na przyłączu grawitacyjnym

Pk

104,20
103,001,20m

Pk21
Sp4

L=9m
4,7%

teren

góra włazu


