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STUDZIENKA REWIZYJNA Sr tt.7 31000
NA RUROCIAGU TLOCZNYM
skala 1:25

1. Whaz zeliwny @610 mm typ D400 h>140mm z betonowym wypetnieniem pokrywy (C35/45, W10)
zgodnie z PN-EN 124:2000
2. Pierécienie dystansowe betonowe @625mm z betonu C35/45, W10.
3. Zwezka betonowa @1000/625mm z betonu C35/45, W10.
4. Kregi betonowe @1000mm z betonu C35/45, W10, taczone na uszczelki gumowe.
5. Klamry zlazowe z pretéw stalowych ocynkowanych @30mm lub pretéw stalowych @30mm
w tworzywowej otulinie antypos$lizgowej
- dlugosc¢ L = 30 cm,
- min. odleglo$¢ od $ciany komory 15 cm,
- rozstaw stopni w ukfadzie drabinowym co 25+30cm.
6. Dennica betonowa z betonu C35/45, W10 ze studzinkg zbiorczg @315 mm, h=0,3m
7. Podsypka piaskowa gr. 15cm.
8. Rura PE 100 SDR 17 PN 10 @90 mm.
9. Przejécie szczelne tulejowe dla r. PE @90 mm.
10. Lacznik kotnierzowy do rur PE @90 mm z pierscieniem zabezpieczajacy przed jej wysunieciem.
11. Zasuwa nozowa DN80 do $ciekdw z niewznoszacym sie wrzecionem.
12. kacznik rewizyjny z zaworem hydrantowym DN 80 mm.
13. Blok betonowy B-20 wykonany z 2 szt. bloczkéw betonowych o wymiarach LxBxH=38x24x12cm

dodatkowa porecz chwytna @30mm
z preta stalowego ocynkowanego
montowana ok. 10 cm pod wtazem
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w terenie o nawierzchni
nieutwardzonej wokét wiazu
zastosowac prefabrykowang plyte
zelbetowg gr. 0,2m, szerokosci 1,0m
z betonu kI.C35/45

ﬂum ” wA/ (armature ustawi¢ kotnierzami na bloku - wysoko$¢ dopasowaé na budowie).
NN “So”_ NN oo 14. Studzienka zbiorcza wdd przypadkowych @315mm, h=30cm
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[ —_— 1 ‘_ w a) Studnie, rury oraz uszczelki wykonane z materiatéw odpornych na agresywne dziatanie
$ciekow 4,0<pH<10,0 oraz gazéw kanatowych CH4, H2S, CO i CO2.
N ml/ b) Kregi betonowe oraz dennica z gotowymi otworami wlotowymi i wylotowymi, osadzonymi
NN =T NN fabrycznie przejéciami szczelnymi dostosowanymi do materiatu i $rednicy kanatow.
120 | 1000 ) 120 c) Na wlotach i wylotach kanatéw ze studzienek stosowa¢ oryginaine pierécienie uszczelniajace.

d) Przejcia przez $ciany studzienek - szczelne i elastyczne.
e) Studnie wykona¢ zgodnie z PN-EN 1917.
f) Rzedne géry wlazéw dostosowac do istniejgce;j rzednej terenu.
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