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. Warunki techniczne dla planowanej sieci kanalizacji sanitarnej 8 maja 2019r. — Zaktad

Ustug Komunalnych sp. z 0.0. w Brzeznie.

Decyzja ZDP-2.4350.26.2019 z 21.05.2019r. wraz z 2 zatgcznikami mapowym —
Zarzad Drég Powiatowych.

Zgoda POZ-WKUR.4274.76.2019.AS.25 z 03.06.2019r. — Krajowy Osrodek Wsparcia
Rolnictwa.

Pismo GN.6852.42.2019.AK z dnia 29 maja 2019r. (zgoda dot. dziatki nr 65) wraz z
zatgcznikiem mapowym - Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki.

Protokot z Narady Koordynacyjnej z 07.06.2019r wraz z 7 zatgcznikami mapowymi -
Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki.
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ll. CZESC RYSUNKOWA

SKALA
Schemat tgczenia arkuszy
1. Projekt zagospodarowania terenu — Rys. 1 1:500
2. Projekt zagospodarowania terenu — Rys. 2 1:500
3. Projekt zagospodarowania terenu — Rys. 3 1:500
4. Projekt zagospodarowania terenu — Rys. 4 1:500
5. Projekt zagospodarowania terenu — Rys. 5 1:500
6. Projekt zagospodarowania terenu — Rys. 6 1:500
7. Projekt zagospodarowania terenu — Rys. 7 1:500
8. Profil podiuzny sieci kanalizacji sanitarnej, odcinki Po-Sk22 1:100/1000
9. Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej, odcinki Sk1-Sk39,
Sk36-Sk40 1:100/1000
10. Profil podtuzny rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej,
odcinek Wit. 1 — W tt. 23 1:100/1000
11. Profil podtuzny rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej,
odcinek Wit. 23 — W tt. 33 1:100/1000

12. Studnia rewizyjna ®425 mm z rurg teleskopowa, wtazem

zeliwnym D400 i stozkiem zelbetowym -
13. Studzienka kanalizacyjna ®1000 mm -
14. Studnia rewizyjna Sr t.1+6 ®1000 mm na rurociggu ttocznym -
15. Studnia rewizyjna Sr t.7 1000 mm na rurociggu ttocznym -
16. Studnia rozprezna Sk40 —Srozpr. PE ®625 z filtrem antyodorowym

17.Plan zagospodarowania terenu rejonu pompowni sciekéw 1:100
18.Zabudowa ttoczni sciekdw TSA.2.15 w zbiorniku betonowym -
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Poznan dnia 20.06.2019r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, Zze projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Biatezyn gmina Czarnkéw, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Oswiadczamy, ze obszar oddziatywania obiektu budowlanego zawiera sie w zakresie
dziatek objetych niniejszg dokumentacjg projektowa.

Projektant

mgr inz. Krzysztof Kokoszka

Uprawmema budow]ane do:

wodociagi 1kanallzaqa w zakresie projektowania

Sprawdzajacy

gazowych, wodociag
nr ewid. Wk

ychi kanallzacyjnych
P/0247/POOS/05
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-F5P-U3Z-VLC *

Pan Krzysztof Kokoszka o numerze ewidencyjnym WKP/WM/2191/01

adres zamieszkania ul. Kolejowa 39/5, 60-718 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-28 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-CGI-X8H-51B *

Pani Aleksandra Bozena Krysztofiak o numerze ewidencyjnym WKP/15/0175/06
adres zamieszkania ul. Przemystowa 9/18, 64-700 Czarnkdw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-04-12 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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I. CZESC OPISOWA
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1. Umowa z inwestorem

2. Wizja lokalna i rozpoznanie terenu dla celéw projektowania

3. Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami / tekst jednolity ~ Dz.U.z dnia 8
marca 2016r.p0z.290 zmiany p0z.961 poz.1250 poz.2255 /.

4. Ustawa z dnia 7.06. 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode zbiorowym odprowadzaniu  $ciekow z
pdzniejszymi zmianami /nowelizacja ustawy Dz.U.z 2017r. poz.2180, 328, 1566/

5. Ustawa z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne z p6zniejszymi zmianami /nowelizacja Prawo Wodne z 20 lipca
2017r. Dz.U.p0oz.1566/.

6. Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska / Dz.U. nr.62 z 2001 r. z pzniejszymi zmianami /

7. Rozp. MSWIA w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw z dnia 16.08.1999r / DZ.U. nr.74
z1999r. / z pbzniejszymi zmianami/

8. Rozp. Min. Infrastruktury w spr. warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12.04. 2002 r. / Dz.U. nr. 75 z 2002 r. z p6zniejszymi zmianami /

9. Rozp. Min. Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego / Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012r. poz.462 z p6zniejszymi zmianami z 2013r. poz.762 z
2015r. poz 1554 /

10. Rozp. Min.Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. /Dz.U.nr.47 poz.401/ w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

11. Warunki techniczne do projektowania wydane przez Zaktad Ustug Komunalnych sp. z 0.0. w Brzeznie
ul.Krétka 1.

12. Pisemne uzgodnienia z wiascicielami gruntéw i nieruchomo$ci w spr. wejécia na ich grunty celem
wykonania sieci wod-kan.

13. Obowigzujace Polskie Normy i normatywy w zakresie budownictwa

14. Katalogi producentdéw urzadzen i materiatow dla budowy siecii w zakresie wod-kan.

15. Opinia Geotechniczna — Rozpoznanie warunkdw gruntowo-wodnych

2. Stan istniejacy
Wie$ Biatezyn lezy w potudniowej czesci Gminy Czarnkow. Jest to wies o zabudowie zwartej z osiedlami
mieszkaniowymi wokot wsi. Wies o charakterze rolniczo-przemystowym. Wie§ zwodociggowana . Brak sieci

kanalizacyjnej. Scieki gromadzone sa w zbiorikach /szambach/ bezodptywowych.
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3. Cel i zakres opracowania

3.1. Celem opracowania jest wykonanie sieci kanalizacyjnej sktadajacej sie z rurociggu grawitacyjnego z rur
PVC 200 i 160mm oraz tlocznego z rur PE 90mm . Sie¢ kanalizacyjna konczy si¢ na granicy nieruchomosci
lub pierwszej studzience od strony budynku. Wykonana sie¢ grawitacyjna i tloczna zostanie wigczona do sieci
kanalizacyjnej wsi Sobolewo - Brzezno. Sptyw Sciekéw z m. Biatezyn nastgpi do ttoczni sciekow
zZlokalizowanej na terenie wioski i nastepnie rurociggiem ttocznym (projektowanym i istniejacym) do
Oczyszczalni w Brzeznie. Wigczenie projektowanego rurociggu ttocznego nastapi do istniejgcego rurociggu
ttocznego d-110mm na trasie wie§ Sobolewo — Brzezno. Pompownia w Sobolewie przettacza Scieki z
miejscowosci Huta, Gebice i Sobolewo w ilosci Sredniej okoto 150 m3/dobe (z Biatezyna tloczone bedzie tylko
22,5 m3/d). Ze wzgledu na obecne parametry pompowni w Sobolewie (podnoszenie pomp zblizone w
projektowanej tfoczni w Biatezynie), w celu zapewnienia bezawaryjnego i niezawodnego dziatania tego obiektu
nalezy dokonac jego przebudowy i zwiekszy¢ parametry hydrauliczne (wymiana pomp i przebudowa pionéw

ttocznych z armaturg). Zapewni to pierwszenstwo w pracy pompowni w Sobolewie.

3.2. Zakres opracowania obejmuje wykonanie :

- Rurociag grawitacyjny PVC d-200mm m 901,0
- Rurociag grawitacyjny PVC d-160mm m 1440
- Rurociag PE 90mm we wspolnym wykopie z d-200,0mm m 298,0
- Rurocigg PE 90mm — wykop samodzielny m 1.715,0
- Rurocigg PE 63mm m 298,5
- Montaz studni kanalizacyjnej PE/PP/bet. d-1000mm

z zasuwami i facznikami z zaworami hydrantowymi szt 15,0
- Montaz studni kanalizacyjnej PE/PP d-600mm szt 1,0
- Montaz studni kanalizacyjnej d-425,0mm szt 31,0
- Montaz w gotowym wykopie obudowy d-2500/5500mm szt 1,0
- Montaz ttoczni $ciekow Q 15-20m3/h kpl 1,0
- Wykonanie ogrodzenia z siatki drucianej m 21,0
- Wykonanie przecisku pod drogg m 11,0
- Rozebranie i wykonanie drogi asfaltowe;j m2 860,0
- Odwodnienie wykopow igtofiltrami d-50mm szt 100,0
- Modernizacja pompowni $ciekdw /Sobolewo/ kpl 1,0
- Usuniecie kolizji projekt. kanalizacji z istn. wodociggiem szt. 2,0
@110 mm (na odcinku Sk36 do Sk38)
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4. Rozwigzania techniczne

4.1. Uklad trasy rurociggow kanalizacyjnych

Projektowane rurociggi grawitacyjny PVC i ttoczny PE 90mm przebiegajg w sposob nastepujacy:
- w pasie/rejonie drég gminnych

- w pasie drogi powiatowej Biatezyn - Czarnkow

- na gruntach indywidualnych witascicieli

- na gruntach Gospodarstwa Rolnego ROL-BIG w Brzeznie

4.2. Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej

Sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna uzbrojona jest w studnie rewizyjne PE/PP/bet. 1000mm i 600mm oraz studnie
rewizyjne z PE/PP 425mm. Na rurociggu ttocznym znajdujg sie studnie betonowe ®1000mm wyposazone w
czyszczak zeliwny z podejsciem hydrantowym do zamontowania weza d-75mm oraz dwie zasuwy nozowe d-
100mm oraz jedna studnia wyposazona dodatkowo w zwor zwrotny klapkowy d-80mm. Rurociag ttoczny
podtgczony jest do obudowy z kregdw bet. C35/45 d-2500/4990mm w ktdrej zamontowana bedzie ttocznia o
wydajnosci Q 15-20m3/h.

Nalezy stosowac¢ rury PVC-U kielichowe faczone na uszczelke gumowg klasy S - kanalizacji grawitacyjne;
Srednicy 200/5,9mm natomiast do przytaczy z rur 160/4,7mm.

Do kanalizacji ttocznej ciSnieniowej nalezy stosowac rury PE 100 SDR 17 o srednicy 90/5,4mm taczone za
pomoca ksztattek elektrooporowych SDR 17 lub zgrzewaniem doczotowym

Studzienki inspekcyjne/rewizyjne z PE/PP d- 425mm sktadajace sie z kinety przeptywowej lub potgczeniowej
wg. zataczonego do projektu zestawienia, rury trzonowej karbowanej d-425mm, rury teleskopowej 425/750mm
zakonczonej wlazem zeliwnym 40T.

Studzienki kanalizacyjne wtazowe z PE/PP d-1000mm sktadajace si¢ z kinety przeptywowej lub potgczeniowe;j
wg. zataczonego do projektu zestawienia, komina, stozka d-1000/600mm zakoriczonego wtazem Zzeliwnym
40T i pierscieniem odcigzajgcym d-1330/600/120/170mm

Wtaczenie rurociggu w studzienkach kaskadowych do rury karbowanej za pomocg wktadki in situ.

Na rurociggach ttocznych ®90mm w betonowych studzienkach rewizyjnych 1000mm nalezy zamontowac
zasuwe nozowa z tacznikiem rewizyjnym z zaworem hydrantowym z wyjsciem na waz 75mm

- zasuwa nozowa DN 100 z zeliwa szarego EN-GJL 250 oraz stali 1.4301z trzpieniem ze stali nierdzewnej,
wznoszacym, z deflektorem bez napedu elektrycznego lub pneumatycznego. Cisnienie dopuszczalne 10 bar.
Wyrdb zgodny z PN-EN 1074-2, PN-EN 1171.

- tacznik rewizyjny z zaworem hydrantowym D-80mm
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Korpus i pokrywa Zzeliwo szare sferoidalne, korek wyczystki-mosigdz, uszczelka z fibry dla wyczystki,
uszczelka z gumy EPDM/NBR dla pokrywy, $ruby ze stali nierdzewnej, zawor hydrantowy ze stali nierdzewne;
1.4401

Do potaczen armatury, rurociggéw PE nalezy uzywac ksztattek elektrooporowych.

4.2.1. Ttocznia sciekow.

Obliczenie ilosci doptywajacych $ciekow

taczna ilo$¢ Mieszkancow M 180

Dobowe zutycewody || 155

(produkcja sciekow) W celu zapewnienia predko$ci samooczyszczenia
Sredniodobowa produkcja 22,5 . o .
Sciekdw m3/d rurociggu dobrano ttocznig Sciekow dla wydajnosci
Maksymalna dobowa ilo$¢ m3/d 45 Q=4,01/s.

$ciekow dla Nd=2,0

Sredniogodzinowa iloé¢ m3/h 1,9

$ciekdw, Obliczenia hydrauliczne:

Maksymalna godzinowa ilos¢
éciekéw dla Nh=4,0 m3/h | 7.5

2,1

Przeptyw sekundowy I/s

Charakterystyczne rzedne

Rzedna terenu pompowni istniejgca 103,3

Rzedna przykrywy projektowana 103,8

Rzedna rurociagu fi

200 grawitacyjnego 99,91

doptyw do pompowni

Rzedna dna pompowni 98,41

Rzedna osi rurociggu

ttocznego na wyjsciu z 101,75

pompowni

Obliczenie strat na dtugosci

Nazwa Przeptyw Dlugos¢ | Srednica: Predkos¢: Stratajedn Stratacatk | Chrop.
odcinka [dm?/s] [m] [mm] [m/s] [%0] [mH20] [mm]
istniejacy PVC fi 110 mm 4 1850 110 0,49 3,45 6,38 0,25

projekt. PE Fi mm 4 1995 90 0,81 12,31 24,55 0,25

razem 30,9

Przyjeta wydajnosc pompy, 4 I/s
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Obliczenie wysokosci podnoszenia pompy:

. Strata na dtugosci, m H20 30,93
Il. Straty Miejscowe = 10% HL= 3,1
Razem 34,0

Il. Wysokos$¢ geometryczna
Najwyzszy punkt na sieci (rzedna osi rur.

ttocznego) 108,5
wysokos$¢ geomatryczna 108,5

- 98,41 = 10,09

[ll. Zapas na wylocie z pompy, mH20 1

Wysokos$¢ podn. pompy razem, mH20= 45,11

Dobrano ttocznie $ciekdw TSC.2 o nastepujacych parametrach:

Typ pompy FZC.2.63, kréciec ttoczny DN65
Q[m’/h] / Hp [m] 15,0/45,11
llos¢ pomp [szt.] 2
Moc pompy [kW] 11,0 /IP 68
Typ modutu 7SC.2
Pojemnos¢ robocza zbiornika
[m3] 0,5

Ttocznie nalezy umiesci¢ w zbiorniku z kregow bet. C 35/45 d-2500mm gteb.5,5
Parametry ttoczni:

1. Modut ttoczni :

- zbiornik tloczni $ciekdw z separatorem wykonany ze stali nierdzewne;

pompy wirowe — szt. 2

zasuwy na rurociggu ttocznym DN100 - szt. 2

zasuwa na doptywie DN200 - szt. 1

zawory zwrotne DN100 - szt. 2

sonda hydrostatyczna

2. Wyposazenie zbiornika ttoczni:

- wlaz nierdzewny 1.4301 900x900 mm ocieplony z sitownikiem i kominkiem wentylacyjnym
- drabina nierdzewna 1.4301 - porecz wysuwana nierdzewna 1.4301

- kominek wentylacyjny DN100 z rurg PVC110 stal nierdzewna 1.4301

- kominek wentylacyjny DN150 z rurg PVC160 (zbiornika) stal nierdzewna 1.4301
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Uktad ttoczny DN80:
- przewody ttoczne DN8O stal nierdzewna 1.4301 (rury, kolana, kotnierze)
- elementy ztgczne - stal nierdzewna A2
- Zlaczka stal/PE 80/90
- zasuwa nozowa DN80
- nasada T-52 wraz z zaworem odcinajgcym DNS0
- czujnik przeptywomierza DN80
- zestaw uszczelniajacy
- przetwornik przeptywomierza + Modbus RTU
- zestaw do montazu w szafie (kabel 10m)
Ukfad wlotowy DN200:
- przewody wlotowe DN200 stal nierdzewna
- elementy ztgczne - stal nierdzewna A2
- Ztaczka stal/PE 200/200
- zasuwa odcinajgca DN200 na wlocie
Pompka odwadniajaca z instalacjg DN40 PVC:
- pompka odwadniajgca
- krata (pokrywa) niecki pompki
- zawor odcinajacy pompki DN32
- zawor zwrotny pompki DN32
- rura PVC40
- mufa PVC40
- kolano PVC40
3. Wyposazenie rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej ttoczni Sciekow:
a) Obudowa rozdzielnicy sterowniczej:
0 wykonana z poliestru wzmocnionego wtdknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66, wspdtczynniku
udarowo$ci mechanicznej IK 10 z uszczelkg PUR, odporna na promieniowanie UV,
I wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie UV, na ktdrych sg
zainstalowane:
0 kontrolki:
1 poprawno$ci zasilania,
1 awarii zbiorczej,
0 awarii pompy nr 1,

0 awarii pompy nr 2,
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0 awarii pompy odwadniajacej,
[ pracy pompy nr 1,
[ pracy pompy nr 2,
1 pracy pompy odwadniajacej,
o wylacznik gtéwny zasilania SIEC-0-AGREGAT,
o0 wytgcznik o$wietlenia studni,
o przetacznik trybu pracy pompy nr 1 (Reczna — 0 — Automatyczna),
0 przetacznik trybu pracy pompy nr 2 (Reczna — 0 — Automatyczna),
0 przetacznik trybu pracy oswietlenia zewnetrznego (Reczna — 0 — Automatyczna),
0 przyciski Start i Stop pomp w trybie pracy recznej,
0 przefacznik z kluczem do rozbrojenia obiektu (stacyjka),
0 gniazdo serwisowe 24VAC, o gniazdo serwisowe 230VAC,
0 gniazdo serwisowe 400VAC,
0 amperomierz dla pompy nr 1,
0 amperomierz dla pompy nr 2,
0 woltomierz z wybierakiem,
0 licznik czasu pracy pompy nr 1,
0 licznik czasu pracy pompy nr 2,
0 grzybkowy wytacznik bezpieczenstwa,
1 0 wymiarach: 1000(wysoko$¢)x800(szerokos¢)x300(gteboko$e);
1 wyposazona w ptyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm;
[ wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych;
1 posadzona na cokole z tworzywa, umozliwiajagcym montaz/demontaz wszystkich kabli (np. zasilajacych,
sondy hydrostatycznej, itd.) bez konieczno$ci demontazu obudowy rozdzielnicy sterownicze;.
b) Urzadzenia elektryczne:

I modut telemetryczny GSM/GPRS z wyswietlaczem LCD 2x16 znakéw [ czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku

faz

I uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

1 przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pradu pomp

0 wytgcznik rdznicowopradowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody odbiorcze

0 wytgcznik rdznicowopradowy jednopolowy dla obwodow sterowania;

0 wytgczniki nadmiarowo-pradowe dla obwodéw odbiorczych

1 jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej [ wytacznik silnikowy dla kazdej

pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem i zanikiem napigcia na dowolnej fazie zasilajace;
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1 zasilacz buforowy 24 VDC min. 2A wraz z uktadem akumulatoréw
1 stycznik dla kazdej pompy
1 dla pomp 0 mocy =5,5kW rozruch za pomoca uktadu softstart [ roztacznik bezpiecznikowy dla pompy nr 1
1 roztgcznik bezpiecznikowy dla pompy nr 2
0 czujnik zaniku faz dla pompy nr 1i 2
1 elektroniczny przetwornik czujnikow zalania komory suche;
1 syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wej$ciami dla zasilania sygnatu dzwigkowego i optycznego
1 o$wietlenie wewnetrzne rozdzielnicy
0 transformator 24VAC wraz z jednopolowym wytacznikiem nadmiarowo-pragdowym
0 wytgcznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterownicze;
0 wytacznik krancowy indukcyjny otwarcia wtazu
I antena dla sygnatu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym od uzyskania poprawnego
poziomu sygnatu na obiekcie
0 wtyk do podigczenia agregatu + przetacznik Sie¢ — 0 — Agregat
1 wytgcznik oSwietlenia komory suchej [ automat zmierzchowy
0 ochronnik przepieciowy klasy C
1 ochronnik przepieciowy 24VDC dla sondy hydrostatyczne;
c) Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodza nastepujace sygnaty
(UWAGA!!! - wszystkie sygnaly binarne powinny byé wyprowadzone z przekaznikéw pomocniczych):
1 Wejscia (24VDC):
o tryb pracy automatycznej pompy nr 1 o tryb pracy automatycznej pompy nr 2
o zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)
0 potwierdzenie pracy pompy nr 1
0 potwierdzenie pracy pompy nr 2
o0 potwierdzenie pracy pompy odwadniajgce;
o0 awaria pompy nr 1 — kontrola wytgcznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego i zawilgocenia
pompy jesli posiada
0 awaria pompy nr 2 — kontrola wytgcznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego i zawilgocenia
pompy jesli posiada
0 awaria pompy odwadniajacej — kontrola wytgcznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego o
kontrola otwarcia drzwi o kontrola otwarcia wkazu pompowni
0 kontrola poziomu zalania komory
0 kontrola rozbrojenia obiektu

1 wejécia analogowe (4...20mA):
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0 sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA
0 sygnat z przektadnikéw pradowych (4...20mA)
0 sygnat z przetwornika przeptywomierza (4...20mA)
1 Wyjscia (zataczanie przekaznikdw napieciem 24VDC):
0 zatgczanie pompy nr 1
0 zatgczenie pompy nr 2
0 zafaczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza ttoczni
d) Wyposazenie i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS: (modut wizualizacji pracy ttoczni
zintegrowany z systemem zainstalowanym w siedzibie Zaktadu Ustug Komunalnych Sp.z 0.0. w Brzeznie
ul.Krétka 3 / system HYDRO-PARTNER LESZNO /)
1 sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczo odbiorczym
GPRS/GSM zapewniajacy dwukierunkowg wymiang danych z istniejaca stacjg bazowq
I zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajgcy prace w bezposrednim oswietleniu
promieniami stonecznymi
116 wejs¢ binarnych [ 16 wyjs¢ binarnych [ 4 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA
1 komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstugg protokotu MODBUS RTU/ASCII w trybie MASTER
lub SLAVE
1 wejécia licznikowe
0 kontrolki:
0 zasilania sterownika
0 poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody lub warto$¢ na wyswietlaczu HMI
0 poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
1 nie zalogowany
1 zalogowany
0 poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
1 logowanie do sieci GPRS [ poprawnie zalogowany do sieci GPRS
0 brak lub zablokowana karta SIM
o aktywnosci portu szeregowego sterownika
1 stopier ochrony [P40
0 temperatura pracy: -200 C...500 C
0 wilgotno$¢ pracy: 5...95% bez kondensacii
I modut GSM/GPRS/EDGE
1 napiecie zasilania 24VDC

1 gniazdo antenowe
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1 gniazdo karty SIM
1 pomiar temperatury wewnatrz sterownika
e) Rozdzielnica Sterowania Pomp zapewnia:
1 oprdznianie zbiornika z cieczg na podstawie wskazan sondy hydrostatyczne;
1 naprzemienna prace pomp
1 zatgczenie pomp w trybie automatycznym po osiggnieciu zadanego poziomu maksymalnego lub po
przekroczeniu maksymalnego czasu postoju pompy
I wytgczenie pracujgcej pompy po osiggnieciu zadanego poziomu minimalnego w zbiorniku $ciekow lub po
przekroczeniu zadanego maksymalnego czasu pracy pompy
1 zabezpieczenie zestawu pompowego przed:
0 awarig zasilania
0 zalaniem komory suche;
1 blokada zatgczenia pomp w momencie wykrycia zalania komory suchej
0 automatyczne uruchamianie pompy odwadniajgcej w przypadku wykrycia zalania komory suchej
1 zatgczenie sygnalizatora alarmowego po osiggnieciu przez $cieki zadanego poziomu alarmowego
1 automatyczne przetaczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy
1 kontrola potwierdzenia zatgczenia pomp
1 automatyczne przetgczenie pomp po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy pompy w jednym cyklu
1 kontrole termikéw pompy
1 blokade pracy dwéch pomp jednoczes$nie
1 mozliwo$¢ uruchamiania wybranej pompy w trybie recznym za pomocg przyciskéw START i STOP
1 ograniczenie liczby zataczen pompy w cyklu godzinowym (minimalny czas postoju pompy)
1 ograniczenie czasowe jednego cyklu pracy pompy (maksymalny czas pracy pompy)
] ograniczenie czasowe postoju pompy (maksymalny czas postoju pompy)
1 regulowany czas dobiegu pompy
1 zabezpieczenie przed nieautoryzowanym otwarciem rozdzielnicy sterownicze;
1 zliczanie czasu pracy pomp oraz ilosci zataczen [ nadzor stanu urzadzen i zasilania
I pomiar natezenia pradu pobieranego przez pompy
I mozliwo$¢ zmiany zadanych poziomdéw zatgczenia, wytaczenia, alarmowego i czasow pracy pomp z
poziomu panelu operatorskiego i modutu telemetrycznego za pomoca przyciskow — w obu przypadkach po
autoryzacji uprawnien operatora
1 zdarzeniowe wysytanie wszystkich monitorowanych sygnatow do nadrzednego systemu wizualizacji dzieki
wbudowanemu modemowi GPRS i wysytania wiadomosci tekstowych SMS o sytuacjach alarmowych na

wybrane numery telefonéw komorkowych
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1 pomiar wewnatrz obudowy sterownika

5.Wytyczne projektowe w wykonawstwie

5.1. Wykopy

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wyznaczy¢ przez uprawnionego geodete o$ projektowanego
rurociggu z wyznaczeniem i trwatym oznaczeniem reperéw roboczych. Trase rurociggu nalezy oznakowac w
terenie niezabudowanym palikami drewnianymi. Odlegtos¢ pomiedzy palikami do 50,0m. W terenie
zabudowanym repery robocze umiesci¢ na statym poditozu, a o$ rurociggu oznakowac farbg w pasie
drogowym lub palikami, o ile jest to mozliwe. Wykopy wykonywa¢ mechanicznie z recznym dokopem o wys.
0,20 cm z wyprofilowaniem dna pod utoZenie rurociggu. Przy budynkach wykopy w odl. 2,0 m od fundamentu
wykonywac recznie. Na trasie rurociggéw znajdujg sie urzadzenia podziemne / linia telekomunikacyjna i
energetyczna /. Celem zlokalizowania tych urzadzen nalezy wykonaé recznie prébne przekopy i odkrywki tych
urzadzen w uzgodnieniu z wiascicielem tych urzadzen.

W terenie niezabudowanym i zabudowanym wykopy wasko przestrzenne umocnione balami
szalunkowymi lub wypraskami stalowymi wzglednie gotowymi szalunkami skrzynkowymi stalowymi np. typu
WRONKI . Rozpoczecie wykopu nalezy rozpocza¢ od odtozenia gleby urodzajnej na gruntach rolnych grub. 20
cm po jednej stronie wykopu. Odktad ziemi z wykopu nalezy sktadowa¢ poza obrebem gérnej krawedzi
korony wykopu min. 1,0 m. Wykopy mechaniczne prowadzi¢ do gteb. 20 cm powyzej rzednej projektowanego
dna wykopu. Pozostate 20 cm nalezy wykonaC recznie. Wzdtuz wykopu nalezy wyznaczyC ciggi
komunikacyjne dla dostawy materiatéw i sprzetu.

Utozone rurociggi w wykopie nalezy do wysokosci 30 cm ponad gorng krawedz rury zasypac recznie,
a nastepnie mechaniczne. W terenie zabudowanym oraz w pasie drogowym utwardzonym lub

nieutwardzonym grunt nalezy zageszcza¢ mechanicznie warstwami 30 cm.

6. Roboty montazowe

6.1. Podtoze

Rurociggi nalezy ukfada¢ na odpowiednio przygotowanym podiozu bez naruszania struktury gruntu
rodzimego. W trasie projektowanych rurociggéw znajdujg sie grunty piaszczyste i piasczysto-gliniaste. Nalezy
wyprofilowa¢ podtuznie dno wykopu z projektowanym spadkiem, ktore bedzie niweletg projektowanych
rurociggow.

6.2. Rurociagi

Montaz rurociggbw montowanych w wykopie mozna wykonywaé tylko na przygotowanym podiozu.
Temperatura powietrza przy montazu rur PVC/PE  winna wynosi¢ w granicach +5 - +30°0C. Przed

opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny oraz zabezpieczy¢ przed
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zanieczyszczeniami tymczasowymi zamknieciami. Rury mozna opuszczac recznie. Podioze profiluje sie w
trakcie uktadania rurociggu. UtoZzony odcinek rurociggu winien $cisle przylega¢ do podtoza na catej dtugosci Va
swego obwodu. Do czasu przeprowadzenia proby szczelno$ci wszystkie potaczenia muszg byé niezasypane.
Potaczenia rurociggéw za pomocq zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego przy pomocy ksztattek
elektrooporowych dla rur PE. Potaczenia armatury kotnierzowe. Dla rur PVC taczenie na wciskanie przy
pomocy uszczelek gumowych

Rurociggi uzbrojone w tasme elektromagnetyczng pozwalajaca na lokalizacje w wypadku awarii lub do celéw
inwentaryzacyjnych.

Bezwykopowe wykonanie rurociggu wykona¢ za pomocg zestawu do wykonania przeciskow sterowanych z

graficznym wydrukiem wykonanego rurociggu. Pofgczenia odcinkdw rur za pomoca zgrzewania doczotowego

6.3. Obudowa pompowni sciekow

Obudowa/zbiornik ttoczni Sciekow wykonana z kregéw betonowych C35/45. Zbiornik winien posiada¢ aprobate
techniczng oraz znak CE. Otwory przejSciowe dla rurociggow i kabli winny by¢ szczelne. Zbiornik wyposazony
w wiaz ze stali kwasoodpornej o wym. 700x800mm z zainstalowanym kominkiem wentylacyjnym d-105mm z
siatkg kwasoodporna. W zbiorniku nalezy zainstalowa¢ drabine wykonang z ksztattownikow zamknigtych lub
rury d-42,2mm z stali kwasoodpornej. Szczeble z blachy kwasoodpornej antyposlizgowe.

W dennicy nalezy wykonaC na catym obwodzie obudowy fundament z betonu B-15 o grub. 40,0 cm z
studzienkg d-400mm w ktorej nalezy zamontowa¢ pompe odwadniajgcq o wydajnosci Q - 2-3l/sek i

podnoszeniu H-7-8,0m

7. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie przeprowadzonych badan geologicznych stwierdzono co nastepuje:

1. Stwierdzono osady halocenu w postaci warstwy nasypéw niekontrolowanych MG oraz gleby Or

2. Stwierdzono osady plejostecenu w postaci piaskow drobnoziarnistych z domieszkg Zwiru, pospotek,

piaskow gliniastych, piaskow gliniastych z domieszka zwirow, glin piaszczystych.

3. Zwierciadto wody gruntowej ustabilizowane na poziomie /wg.zatgczonej do projektu opinii geotechnicznej/ :
-otwory nr.1 3,0 nr.2 2,0 nr.3 2,0m nr4 1,7mnr.5 2.4mnr.6 2,0m nr.7 1,8m nr.1,7m nr.9 n.o.m, nr. 10 n.b

mnr.111,8mnr.121,8mnr.13 1,8m nr.14 1,6mnr.151,9mnr.16 2,im nr.17 1,6m nr.18 1,7m, nr. 19 1,6m.

W zwigzku z powyzszym ze wzgledu na zwierciadto wody nalezy uwzgledni¢ w trakcie rob6t pompowanie

wody i odwodnienie gruntu za pomocg igtofiltrow. Pompowanie wody i prace igtofiltrow nalezy uzgodni¢ z

inwestorem.

Omawiane obiekty budowlane klasyfikuje sie w kateqorii geotechnicznej drugiej w prostych warunkach

geotechnicznych i w zwigzku z powyzszym nie jest dla nich wymaqgane sporzgdzenie dokumentacji

geologiczno — inzynierskiej.
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8. Uwagi koncowe

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem technicznym. Wszelkie zmiany wzgledem projektu
nalezy uzgadnia¢ pisemnie z projektantem i inwestorem.

2. Urzadzenia i dostarczane materiaty nalezy montowaC wg. instrukcji podawanych przez dostawce lub
producenta

3. Wszystkie urzadzenia i materiaty winny odpowiadac Polskim Normg i posiada¢ odpowiednie wazne atesty
jakoSciowe dopuszczajace do stosowania w budownictwie w Polsce, jak réwniez odpowiada¢ normom UE.

4. Przed przystgpieniem do robot wykonawca ma obowigzek powiadomienia wszystkich wiascicieli
nieruchomosci o terminie i warunkach wykonania robot.

5. Przy kolizjach z urzadzeniami technicznymi podziemnymi oraz wiascicielami drog, torow i gruntow
kolejowych nalezy dokona¢ stosownych uzgodnien odno$nie lokalizacji tych urzadzen, zajecia pasa
drogowego i wykonania przekopdw lokalizacyjnych / recznie /.

6. Wykonawca ma obowigzek przy pracach w pasie drogowym wykona¢ i zatwierdzi¢ dokumentacje
organizacji ruchu drogowego

7. Kierownik budowy ma obowigzek sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.

8. Wykopy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-10736 , Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”. Wykopy nalezy oznakowa¢ i zabezpieczy¢ zgodnie z
przepisami bhp. W trakcie robot wykopy nalezy zabezpieczy¢ i wykonaé tymczasowe przejscia dla pieszych.

9. Teren po wykonanych robotach nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego z uwzglednieniem odszkodowan
za szkody wynikte z winy wykonawcy.

10.Wykonawca na biezaco w stanie odkrytym i niezasypanym wykona przez uprawnionego geodete
inwentaryzacje powykonawcza.

11. Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z , Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét dla sieci
wodociagowej i kanalizacyjnej wsi Smieszkowo ,ktdra zostanie dostarczona przez inwestora oraz ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych ,,

Dopuszcza sie zastosowanie innych producentéw materialdw i urzadzen niz zastosowano w projekcie

technicznym pod warunkiem zachowania parametrow jakosciowych i technicznych okreslonych w

projekcie. Wszelkie zmiany w zakresie urzadzen i materialdow nalezy pisemnie uzgodni¢ z inwestorem i

projektantem.
OPRACOWAL

awéa'PZITS nr 2017/2004 w specjalnosci:
wodociagi i kanalizacja w zakresie projektowania
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INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

obiekt budowlany : SIEC KANALIZACYJNA Z PRZYLACZAMI

dla wsi BIALEZYN
inwestor : Gmina Czarnkéw Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
projektant : mgr. inz. Krzysztof Kokoszka

1. Zakres robot

- Rurocigg PVC d-200mm m 901,0
- Rurociag PVC d-160mm m 144,0
- Rurociag PE d-90mm m 1.995,0
- Rurociag PE d-63mm m 298.5
- Montaz studni kanalizacyjnej PP d- 425 mm szt 36,0

- Montaz studni PP d-1000mm szt 8,0
- Montaz studni PP d-625mm szt 1,0

- Montaz studni bet. d-1000mm szt 7,0

- Montaz obudowy ttoczni d-2500mm szt 1,0
- Montaz tloczni $ciekow w obudowie kpl 1,0
- Przecisk pod droga m 11,0
- Modernizacja pompowni $ciekow /Sobolewo/ kpl 1,0

Przedmiotowa budowa sieci kanalizacyjnej z przytaczami realizowana jest w ramach sieci

kanalizacyjnej Huta-Gebice-Smieszkowo-Brzezno. Jest to inwestycja o charakterze liniowym.

2. Kolejnos¢ realizacji inwestycii

- organizacja placu budowy i sktadowiska materiatow
- wytyczenie trasy rurociggéw

- wykopy mechaniczne pod rurociagi

- dokop reczny po koparce

- montaz rurociggéw

- préby szczelnosci rurociggdéw

- Zasypanie reczne rurociggow
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- zasypanie mechaniczne rurociggow

- montaz studni kanalizacyjnych 425mm

- montaz studni. bet. d-1000mm

- montaz studni PE/PVC d-1020mm i d 625mm

- montaz obudowy ttoczni d-2500mm i gieb. 5,5m

- montaz armatury w studniach d-1000/1020mm

- modernizacja pompowni /wymiana armatury, pomp i rurociggéw/

- transport technologiczny wzdtuz trasy budowy rurociggéw

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Projektowana sie¢ kanalizacyjna przebiega¢ bedzie w obszarze zabudowanym wsi Biatgzyn, w
pasie drogowym drég gminnych dz.nr.65, 50, 69/1 i drogi powiatowej dz.nr.23/2 i1 23/3. W pasie
drogowym wystepuja budynki mieszkalne, budynki gospodarcze i magazynowe. Inne obiekty
budowlane nie istniejg. Na terenie przedmiotowej inwestycji brak jest obiektow budowlanych, ktére
stanowitby zagrozenie bezpieczenstwa dla pracownikéw wykonujacych roboty przy montazu

rurociaggow.

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa

1 zdrowia ludzi.

- wykopy reczne na giebokosci do 3,5 m o $cianach pionowych wykonywanych w obudowie
- wykopy skarpowe o gtebokosci do 2,0m

- dokop reczny po koparce na gigbokosci do 3,5 m

- montaz rurociggéw wykopach skarpowych i umocnionych

- praca w zasiegu dzwigu, koparek i spycharek

- montaz w studniach kanalizacyjnych armatury kanalizacyjnej /zasuwy nozowe, ksztattki/

- montaz w obudowie tloczni Sciek6w

- montaz studni kanalizacyjnych

5. Spos6b prowadzenia instruktazu przed rozpoczeciem robot.

Przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzi¢ czy pracownicy posiadajg aktualne badania lekarskie
do wykonywania prac objetych tym zadaniem. Brak aktualnych badan lekarskich uniemozliwia
pracownikowi podjecie jakichkolwiek prac na budowie. Przed rozpoczgciem robét na budowie
nalezy przeprowadzi¢ szkolenie wst¢pne dla pracownikéw wykonujacych prace po raz pierwszy.
Czas trwania szkolenia wynosi min. 8,0 godz. na stanowisku pracy i 4,0 godz. instruktazu

ogolnego. Z szkolenia nalezy sporzadzi¢ kart¢ szkolenia z podpisami osoby szkolgcej i szkolonego.
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Dla wszystkich pracownikéw 1lacznie z pracownikami nowo przyjetymi nalezy przeprowadzi¢
instruktaz stanowiskowy w ilo$ci min. 8,0 godz. Z instruktazu nalezy sporzadzi¢ wykaz szkolonych

pracownikéw z podpisem osoby szkolacej i szkolone;.

6. Wykaz $srodkow technicznych do wykonania zadania

- koparko-spycharka samojezdna o poj. tyzki 0,15-0,4 m3
- obudowy wykopow stalowych i drewnianych

- pompy odwadniajace i iglofiltry

- samochdd dostawczy

- samochdd cigzarowy

- ciggnik z przyczepa

- zuraw samochodowy 5-10t

- indywidualne narzedzia pracy jak : topaty, szpadle, tomy, elektronarzedzia

7. Srodki organizacyine i techniczne zapobiegajacym zagrozeniom

Obowigzkiem pracodawcy / wykonawcy / jest zabezpieczy¢ budowe w sposéb zapewniajacy
pracownikowi bezpieczne wykonanie powierzonej pracy. Miejscem wykonywania prac jest teren
wsi Bialezyn , przeznaczony w projekcie do wykonania rurociaggédw, oznaczonych na mapach
sytuacyjno-wysokosciowych. Czas wykonywania zadania dziennie 8,0 godz. w terminie
okreslonym w umowie pomiedzy inwestorem, a wykonawca dotyczacym realizacji tego zadania.
Zagrozenie na stanowisku pracy przy budowie sieci wodociggowej wg. oceny ryzyka zawodowego
to:

. Zagrozenie zwigzane z przemieszczeniem si¢ ludzi i sprzegtu — poslizgnigcie si¢ i upadek

. Upadek na pracownika transportowanych materialéw, sprzgtu w trakcie wykopéw i montazu

. Wymuszona pozycja ciata — pozycja pochylona i kleczaca

. Unoszacy si¢ kurz przy wykopach w gruntach suchych

. Praca w wodzie w gruncie nawodnionym

. Urazy ciata spowodowane uzywanym sprz¢tem recznym

. Osuwanie si¢ ziemi w trakcie wykopow i montazu w wykopie — zasypanie pracownika

. Upadek z drabiny niewlasciwie umiejscowionej i zabezpieczonej

O© 00 9 N BN Bk~ W N =

. Spadek do wykopu materiatéw przeznaczonych do montazu
10. Dziatanie czynnikéw atmosferycznych — opady, temperatura, wiatr
11. Wykonywanie montazu rurociggéw i armatury w zasi¢gu koparki i spycharki — odlegtosci od

skrajnego zasiggu tyzki. Przemieszczanie si¢ koparek i1 spycharek wzdtuz krawedzi wykopu
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12. Roztadunek i transport wewngtrzny materialéw przeznaczonych do wbudowania — osunigcie si¢
materialdéw na pracownika

Dla wykonania zadania nalezy budowe zabezpieczy¢ w takie $rodki jak :

1. Drabiny umozliwiajace wejscie i wyjscie do i z wykopu

2. Zabezpieczy¢ budowe w apteczke z srodkami opatrunkowym i niezbednymi lekarstwami
okreslonymi prze lekarza

3. Wyposazy¢ pracownikéw w srodki indywidualnej ochrony jak : ubrania robocze, rekawice,
okulary, kaski, liny, pasy bezpieczenstwa

4. Zorganizowac¢ punkt apteczny z informacja, kto i gdzie udziela pomocy w razie wypadku

5. Zapozna¢ pracownikéw z telefonami pod ktérymi nalezy zgtasza¢ pomoc w razie wypadku i
powiadomienia os6b odpowiedzialnych za budowe.

6. Wyposazy¢ budowe w znaki drogowe w czasie pracy w pasie drogowym

7. Wyposazy¢ budowe w barierki i przejScia przenosne w trakcie wykonywania rob6t w trenie
zabudowanym, aby nie utrudnialy komunikacji pieszych

8. Wyposazy¢ budowe w znaki informacyjne o budowie i niebezpieczenstwie przy wykopach

9. Wykopy nie zasypane nalezy trwale oznakowac i zabezpieczy¢ przed wpadnigciem do wykopu.
10. Zapozna¢ pracownikéw z instrukcjg przestrzegania przepiséw bhp i1 ppoz. na budowie i
stanowisku pracy

8. Istniejaca infrastruktura i przeszkody na trasie wykonywania rurociagéw

W trakcie wykonywania rob6t na trasie rurociggéw znajdujg si¢ podziemne linie
telefoniczne, energetyczne, wodociggowe i melioracyjne , gdzie roboty nalezy wykonywac r¢czne z
zachowaniem warunkéw okreslonych przez wilasciciela urzadzen. Szczegétowa lokalizacje
wskazano na planach sytuacyjno-wysokosciowych zataczonych do projektu budowlanego.
Rurociagi zlokalizowane s3 w pasie drog gruntowych i asfaltowych oraz na gruntach ornych.
Lokalizacja w zatgczonych mapach sytuacyjno-wysokosciowych.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi normami budowlanymi w
zakresie rob6t ziemnych oraz montazu rurociggéw okreslonych w Polskich Normach. Nalezy

przestrzega¢ warunkéw bhp i ppoz. okreslonych w przepisach obowigzujacego prawa pracy.

OPRACOWAL

mgr inz. Krzysztof Kokoszka
Uprawnienia budowlane do:

iKanalizacyjnych, ciep ny ,[wepdtylacyjys
nf ewid. WKP/0154/PODSI02

= / Rzéczoznawca PZITS nr 2017/2004 w specjain
wodociagi i kanalizacja w zakresie projektowania
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C.Zestawienia

Zaktad Ustug Komunalnych Sp. 7 o.0., Brzezno, ul. Krétka 1, 64-700 Czarnkow

la. Zestawienie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

1b. Zestawienie mas ziemnych

oS¢ studni . Rurociag PLUEDS WVkoRow, Szero- G;SE((I)L{;): ‘ Powierz- Objetos¢
Nume.r fi 1000 | fi 425 Re. Rz. Dna G{QP?- Srednia’ ., | ©200 mm, | Spadek i ko$¢ | wykopu z chnia Wy l'iopéw
studni terenu kos¢ | gtebokosé osobny | wspélny .| o Scianach
mm mm m dna 15cm przekroju pionowych
podsypka
- szt. szt. n.:.Im. m n.p.m. m m m %o m m m m m2 m3
Po - - 103,3 99,91 3,39
3,42 9 5,6 9 - 1,2 3,57 4,28 38,50
Skl 1 - 103,4 99,96 3,44
3,53 6 5,0 6 - 1,20 3,68 4,41 26,46
Sk2 - 1 103,60 99,99 3,61
1,20 4,61
3,69 27 5,2 9 18 3,84 172,8
Sk3 1 - 103,90 | 100,13 | 3,77 190 7,30
3,69 11,5 52 - 11,5 1,90 3,84 7,30 83,90
Sk4 - 1 103,80 | 100,19 | 3,61
3,58 11,5 5,2 - 11,5 1,90 3,73 7,09 81,50
Sk5 - 1 103,80 | 100,25 3,55
3,46 17 5,3 - 17 1,90 3,605 6,85 116,44
Ské - 1 103,70 | 100,34 | 3,36
334 8 5,0 - 8 1,90 3,49 6,63 53,05
Sk7 - 1 103,70 | 100,38 | 3,32
3,23 36 5,0 - 36 1,90 3,38 6,42 231,19
Sk8 - 1 103,70 | 100,56 | 3,14
3,06 11 5,5 - 11 1,90 3,21 6,10 67,09
Sk9 - 1 103,60 | 100,62 2,98
2,90 13 6,2 - 13 1,90 3,05 5,79 75,33
Sk10 - 1 103,60 100,7 2,9
2,75 20 5,0 - 20 1,90 2,9 5,51 110,20
Sk11 - 1 103,40 100,8 2,6
2,46 35 51 - 35 1,90 2,61 4,96 173,57
Sk12 - 1 103,30 | 100,98 | 2,32
2,20 28 5,0 - 28 1,90 2,35 4,46 125,02
Sk13 1 - 103,20 | 101,12 2,08
1,87 45 5,1 - 45 1,90 2,015 3,83 172,28
Sk14 - 1 103,00 | 101,35 1,65
1,58 24,5 6,1 - 24,5 1,90 1,725 3,28 80,30
Sk15 1 - 103,00 101,5 1,5
1,42 24,5 6,9 24,5 - 1,20 1,565 1,88 46,01
Sk16 - 1 103,00 | 101,67 1,33
1,35 13,5 5,2 13,5 - 1,20 1,495 1,79 24,22
Sk17 - 1 103,10 | 101,74 | 1,36
1,39 30 5,0 30 - 1,20 1,535 1,84 55,26
Sk18 - 1 103,30 | 101,89 1,41
1,33 31 5,2 31 - 1,20 1,48 1,78 55,06
Sk19 - 1 103,30 | 102,05 1,25
1,23 11 13,6 11 - 1,20 1,375 1,65 18,15
Sk20 - 1 103,40 102,2 1,2
1,20 21,5 9,3 21,5 - 1,20 1,35 1,62 34,83
Sk21 1 - 103,60 102,4 1,2
1,20 20 25,0 20 - 1,20 1,35 1,62 32,40
Sk22 - 1 104,10 102,9 1,2
5 17 454 175,5 278,5 1873,56
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L . Dtugos¢ Glebokosé s
Numer ".0 B Rz. Gtebokosé, | Srednia Rurociag wykopow, Szel:(,)- ésednia Powie':rz- 3;1.12:)0;;
studni fi fi425 | terenu Rz. Dna m gtebokos¢ ®200 | Spadek X kos¢ | wykopu z chma. o Scianach
1000 mm mm, m osobny | wspétny | dna 15cm | przekroju pionowych
mm podsypka
- szt. szt. n.:.Im. m n.p.m. m m m %o m m m m m2 m3
Sk1 - - 103,4 99,96 3,44
3,37 24 6,3 24 - 1,20 3,52 4,22 101,23
Sk23 - 1 103,4 100,11 3,29
3,11 51 51 51 - 1,20 3,26 3,91 199,51
Sk24 - 1 103,30 | 100,37 2,93
2,80 51 51 51 - 1,20 2,95 3,54 180,54
Sk25 - 1 103,30 | 100,63 2,67
2,59 52,5 51 52,5 - 1,20 2,74 3,28 172,31
Sk26 1 - 103,40 100,9 2,5
2,61 35 51 35 - 1,20 2,76 3,31 115,92
Sk27 - 1 103,80 | 101,08 2,72
2,84 31 5,2 31 - 1,20 2,99 3,59 111,23
Sk28 - 1 104,20 | 101,24 2,96
2,94 8,5 5,9 8,5 - 1,20 3,09 3,70 31,47
Sk29 - 1 104,20 | 101,29 2,91
2,89 7 5,7 7 - 1,20 3,04 3,65 25,54
Sk30 - 1 104,20 | 101,33 2,87
2,81 24 5,0 24 - 1,20 2,96 3,55 85,25
Sk31 1 - 104,20 | 101,45 2,75
2,72 6 5,0 6 - 1,20 2,87 3,44 20,66
Sk32 - 1 104,20 | 101,48 2,72
2,41 25 5,2 25 - 1,20 2,56 3,07 76,65
Sk33 - 1 103,70 | 101,61 2,09
2,05 15 5,3 15 - 1,20 2,20 2,64 39,60
Sk34 - 1 103,70 | 101,69 2,01
1,89 29,5 51 29,5 - 1,20 2,04 2,44 72,04
Sk35 - 1 103,60 | 101,84 1,76
1,64 29,5 51 29,5 - 1,20 1,79 2,14 63,19
Sk36 1 - 103,50 | 101,99 1,51
1,63 13 5,4 13 - 1,20 1,78 2,13 27,69
Sk37 - 1 103,80 | 102,06 1,74
1,68 15 8,7 15 - 1,20 1,83 2,19 32,85
Sk38 - 1 103,80 | 102,19 1,61 161
’ 24,5 5,3 24,5 - 1,20 1,76 2,11 51,74
Sk39 - 1 103,80 | 102,32 1,48
3 14 441,5 441,5 0 1407,41
razem 8 31
L. . Dtugos¢ Glebokosé s
Numer ".0 st Rz. Gtebokosé, | Srednia Rurociag wykopow, Szel:(,)- ésednia Powie.:rz- 3;1.12:)0;;
studni fi fi terenu Rz. Dna m gtebokos¢ ®200 | Spadek X kosé | wykopu z chnia . | o $cianach
1000 625mm mm, m osobny | wspétny | dna 15cm | przekroju pionowych
mm podsypka
- szt. szt. n.:m. m n.p.m. m m m %o m m m m m2 m3
Sk36 - - 103,5 101,99 1,51
Sk40- 1,52 5,5 14,5 5,5 - 1,20 1,67 2,00 11,02
Srozpr. - 1 103,6 102,07 1,53
0 1 5,5 5,5 0 11,02
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2a. Zestawienie przylaczy grawitacyjnych kanalizacji

sanitarnej ®160mm

1b. Zestawienie mas ziemnych

studnia Glebokosé Ny
" . Rurociag Szero- | S$rednia | Powierz- Obj et?sc
Numer| Rz. Glebokos¢, | Srednia , . wykopow o
.| fi4a2s Rz. Dna .. | @160 mm, | Spadek | kos¢ | wykopu z chnia b
studni terenu m gtebokos¢ . Scianach
mm m dna 15cm przekroju .
pionowych
podsypka
- szt. | mn.p.m. m m m m % m m m2 m3
n.p.m.
Sk4 - 103,8 102,4 1,4
1,31 5,5 1,6 1,2 1,455 2,655 14,60
Pkl - 103,70 | 102,49 1,21
0 5,5 14,60
studnia Glebokosé s g
: . . . Objetosé
Numer | Rz. Gtebokos¢, | Srednia Rurociag Szel,'(,)' Srednia | Powierz- wykopéw o
.| fi4a2s Rz. Dna .. | @160 mm, | Spadek | kos¢ | wykopu z chnia ;.
studni terenu m gtebokos¢ . Scianach
mm m dna 15¢m przekroju .
pionowych
podsypka
- szt. | mn.p.m. m m m m % m m m2 m3
n.p.m.
Sk5 - 103,8 102,41 1,39 1,5
1,31 4 1,2 1,46 2,66 10,64
Spl 1 103,7 102,47 1,23 20
1,22 1 ’ 1,2 1,37 2,57 2,57
Pk2 - 103,7 102,49 1,21
1 5 13,21
studnia Glebokosé s g
: . . . Objetosé
Numer | Rz. Gteboko$¢, | Srednia Rurociag Szel,'(,)' Srednia | Powierz- wykopéw o
.| fi4a2s Rz. Dna .. | @160 mm, | Spadek | kos¢ | wykopu z chnia ;.
studni terenu m gtebokos¢ . Scianach
mm m dna 15cm przekroju .
pionowych
podsypka
- szt. | mn.p.m. m m m m % m m m2 m3
n.p.m.
Ské - 103,7 102 1,7
1,51 5 1,6 1,2 1,66 1,992 9,96
Pk3 - 103,4 102,08 1,32
0 5 9,96
studnia _ Glebokosé Objetosé
| ¢ . Rurociag Szero-| S$rednia | Powierz- )
Numer| Rz. Glebokos¢, | Srednia . . wykopow o
.| fia2s Rz. Dna .. | @160 mm, | Spadek | kos§¢ | wykopu z chnia ;.
studni terenu m gtebokos¢ . Scianach
mm m dna 15cm przekroju .
pionowych
podsypka
- szt. | mn.p.m. m m m m % m m m2 m3
n.p.m.
Sk7 - 103,3 102,01 1,29
1,38 4,5 2,7 1,2 1,53 1,84 8,26
Pk4 - 103,60 | 102,13 1,47
0 4,5 8,26
studnia Glebokosé Ny
" . Rurociag Szero- | s$rednia | Powierz- Obj et?sc
Numer| Rz. Gtebokos¢, | Srednia . . wykopow o
.| fig2s Rz. Dna .. | @160 mm, | Spadek | ko$¢ | wykopu z chnia b
studni terenu m gtebokos¢ . Scianach
mm m dna 15¢m przekroju .
pionowych
podsypka
- szt. | mn.p.m. m m m m % m m m2 m3
n.p.m.
Sk8 - 103,7 101,96 1,74
1,70 5,5 1,6 1,2 1,85 2,21 12,18
Pk5 - 103,7 102,05 1,65
0 5,5 12,18
studnia Glebokosé s .
: . . . Objetosé
Numer | _ Rz. Gteboko$¢, | Srednia Rurociag Szel,'(,)' Srednia | Powierz- wykopéw o
.| fi4a2s Rz. Dna .. | @160 mm, | Spadek | kos¢ | wykopu z chnia ;.
studni terenu m gtebokos¢ . Scianach
mm m dna 15cm przekroju .
pionowych
podsypka
- szt. | mn.p.m. m m m m % m m m2 m3
n.p.m.
Sk9 - 103,6 102,13 1,47
1,44 4 1,5 1,2 1,59 1,91 7,63
Pk6 - 103,6 102,19 1,41
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4 7,63
studnia Glebokosé .
2| ¢ . Rurociag Szero-| S$rednia | Powierz- Obj Qt?sc
Numer| Rz. Gtebokos¢, | Srednia i . wykopow o
.| fid425 Rz. Dna .. | @160 mm, | Spadek | kos¢ | wykopu z chnia ;.
studni terenu m gtebokos¢ . Scianach
mm m dna 15cm przekroju .
pionowych
podsypka
- szt. | mn.p.m. m m m m % m m m2 m3
n.p.m.
Sk10 - 103,6 101,65 1,95
1,87 5 3,2 1,2 2,02 2,42 12,12
Pk7 - 103,6 | 101,81 1,79
0 5 12,12
studnia _ G?ebok.osc . Objetosé
| ¢ . Rurociag Szero-| S$rednia | Powierz- .
Numer| Rz. Giebokos¢, | Srednia . . . wykopow o
.| fia2s Rz. Dna .. | @160 mm, | Spadek | kos§¢ | wykopu z chnia ;.
studni terenu m gtebokos¢ . Scianach
mm m dna 15cm przekroju .
pionowych
podsypka
- szt. | mn.p.m. m m m m % m m m2 m3
n.p.m.
Sk11 - 103,4 | 101,55 1,85
1,81 4 2,3 1,2 1,96 2,35 9,38
Pk8 - 103,4 | 101,64 1,76
0 4 9,38
studnia : Glebokosc |~ Objetosé
| e . Rurociag Szero-| S$rednia | Powierz- )
Numer| Rz. Gtlebokos¢, | Srednia . . wykopow o
.| fia2s Rz. Dna .. | ®160 mm, | Spadek | kos¢ | wykopu z chnia ;.
studni terenu m gtebokos¢ . Scianach
mm m dna 15cm przekroju .
pionowych
podsypka
- szt. |mn.p.m.| mn.p.m. m m m % m m m2 m3
Sk12 - 103,3 101,86 1,44
1,40 6 1,5 1,2 1,55 1,85 11,12
Pk9 - 103,3 101,95 1,35
0 6 11,12
studnia : Glehokosc |~ Objetosé
| e . Rurociag Szero-| S$rednia | Powierz- )
Numer| Rz. Gtlebokos¢, | Srednia . . wykopow o
.| fig2s Rz. Dna .. | @160 mm, | Spadek | ko§¢ | wykopu z chnia g
studni terenu m gtebokos¢ . Scianach
mm m dna 15¢m przekroju .
pionowych
podsypka
- szt. |mn.p.m.| mn.p.m. m m m % m m m2 m3
Sk13 - 103,2 101,12 2,08
1,85 10,5 1,6 1,2 2,00 2,39 25,14
Pk10 - 102,9 101,29 1,61
0 10,5 25,14
studnia Glebokosé s .
| < . Rurociag Szero-| S$rednia | Powierz- Obj Qt?sc
Numer| Rz. Gtebokos¢, | Srednia . . wykopow o
.| fid425 Rz. Dna .. | @160 mm, | Spadek | ko$¢ | wykopu z chnia ;.
studni terenu m gtebokos¢ . Scianach
mm m dna 15cm przekroju .
pionowych
podsypka
- szt. |mn.p.m.| mn.p.m. m m m % m m m2 m3
Sk14 - 103 101,35 1,65
1,65 3 3,7 1,2 1,80 2,15 6,46
Pk11 - 103,1 101,46 1,64
0 3 6,46
studnia Glebokosé s .
: . . . Objetosé
Numer| _ Rz. Gteboko$é, | Srednia Rurociag Szel,.(,)' Srednia POW“frZ' wykopéw o
.| fi4a2s Rz. Dna .. | @160 mm, | Spadek | ko$¢ | wykopu z chnia ;.
studni terenu m gtebokos¢ . Scianach
mm m dna 15¢m przekroju .
pionowych
podsypka
- szt. |mn.p.m.| mn.p.m. m m m % m m m2 m3
Sk16 - 103 101,67 1,33
1,32 3 11,0 1,2 1,47 1,76 5,27
Sp2 1 103,3 102 1,3
1,25 1,5 6,7 1,2 1,40 1,68 2,52
Pk12 - 103,3 102,10 1,2
1 4,5 7,79
studnia Glebokosé c .
| < . Rurociag Szero-| S$rednia | Powierz- Obj Qt?sc
Numer| Rz. Gtebokos¢, | Srednia . . wykopow o
.| fi425 Rz. Dna .. | @160 mm, | Spadek | ko$§¢ | wykopu z chnia ;.
studni terenu m gtebokos¢ . Scianach
mm m dna 15cm przekroju .
pionowych
podsypka
- szt. |mn.p.m.| mn.p.m. m m m % m m m2 m3
Sk17 - 103,1 101,74 1,36 1,37 4 2,3 1,2 1,52 1,82 7,27
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| pk13 | - | 1032 | 101,83 1,37
0 4 7,27
studnia : Glebokose |~ Objetosé
2| ¢ . Rurociag Szero-| S$rednia | Powierz- )
Numer| Rz. Glebokos¢, | Srednia . . wykopow o
.| fig2s Rz. Dna .. | @160 mm, | Spadek | ko§¢ | wykopu z chnia g
studni terenu m gtebokos¢ . Scianach
mm m dna 15cm przekroju .
pionowych
podsypka
- szt. |mn.p.m.| mn.p.m. m m m % m m m2 m3
Sk19 - 103,3 102,05 1,25
1,22 3,5 1,7 1,2 1,37 1,64 5,75
Pk14 - 103,30 | 102,11 1,19
0 3,5 5,75
studnia Glebokosé s g
: . . . Objetosé
Numer| _ Rz. Gteboko$é, | Srednia Rurociag Szel,.(,)' Srednia POW“frZ' wykopéw o
.| fi4a2s Rz. Dna .. | @160 mm, | Spadek | ko$¢ | wykopu z chnia ;.
studni terenu m gtebokos¢ . Scianach
mm m dna 15¢m przekroju .
pionowych
podsypka
- szt. |mn.p.m.| mn.p.m. m m m % m m m2 m3
Sk20 - 103,4 102,2 1,2
1,19 3 4,0 1,2 1,34 1,61 4,82
Pk15 - 103,5 102,32 1,18
0 3 4,82
studnia ) G?ebok.osc . Objetosé
2| ¢ . Rurociag Szero-| S$rednia | Powierz- ,
Numer| Rz. Giebokos¢, | Srednia . . wykopow o
.| fia2s Rz. Dna .. | 160 mm, | Spadek | kos¢ | wykopu z chnia ;.
studni terenu m gtebokos¢ . Scianach
mm m dna 15cm przekroju .
pionowych
podsypka
- szt. |mn.p.m.| mn.p.m. m m m % m m m2 m3
Sk21 - 103,6 102,4 1,2
1,20 8 2,5 1,2 1,35 1,62 12,96
Pk16 - 103,80 102,6 1,2
0 8 12,96
studnia Glebokosé Ny
U . Rurociag Szero-| S$rednia | Powierz- Obj et9sc
Numer| Rz. Gtlebokos¢, | Srednia . . wykopow o
.| fig2s Rz. Dna .. | @160 mm, | Spadek | ko§¢ | wykopu z chnia g
studni terenu m gtebokos¢ . Scianach
mm m dna 15¢m przekroju .
pionowych
podsypka
- szt. |mn.p.m.| mn.p.m. m m m % m m m2 m3
Sk22 - 104,1 102,9 1,2
1,33 1,5 3,3 1,2 1,48 1,77 2,65
Pk17 - 104,40 | 102,95 1,45
0 1,5 2,65
studnia : Glebokose |~ Objetosé
| e . Rurociag Szero-| S$rednia | Powierz- )
Numer| Rz. Giebokos¢, | Srednia . . wykopow o
.| fia2s Rz. Dna .. | ®160 mm, | Spadek | kos¢ | wykopu z chnia ;.
studni terenu m gtebokos¢ . Scianach
mm m dna 15cm przekroju .
pionowych
podsypka
- szt. |mn.p.m.| mn.p.m. m m m % m m m2 m3
Sk28 - 104,2 102,79 1,41
Pk18- 1,31 7 3,0 1,2 1,46 1,75 12,22
1 104,20 103 1,2
Sp3
1 7 12,22
studnia : Glebokose |~ Objetosé
2| ¢ . Rurociag Szero-| Srednia | Powierz- )
Numer| Rz. Gtebokos¢, | Srednia . . wykopow o
.| fig2s Rz. Dna .. | @160 mm, | Spadek | ko§¢ | wykopu z chnia g
studni terenu m gtebokos¢ . Scianach
mm m dna 15¢m przekroju .
pionowych
podsypka
- szt. |mn.p.m.| mn.p.m. m m m % m m m2 m3
Sk29 - 104,2 102,8 1,4
1,32 8 2,0 1,2 1,47 1,764 14,11
Pk19 - 104,2 102,96 1,24
0 8 14,11
studnia : Glebokose |~ Objetosé
2| ¢ . Rurociag Szero-| Srednia | Powierz- )
Numer| Rz. Gtebokos¢, | Srednia . . wykopow o
.| fig2s Rz. Dna .. | @160 mm, | Spadek | ko§¢ | wykopu z chnia g
studni terenu m gtebokos¢ . Scianach
mm m dna 15¢m przekroju .
pionowych
podsypka
- szt. |mn.p.m.| mn.p.m. m m m % m m m2 m3
Sk30 - 104,2 102,79 1,41
1,38 4,5 1,6 1,2 1,53 1,83 8,24
Pk20 - 104,2 102,86 1,34
0 4,5 8,24
|Numer ‘ studnia‘ Rz. Rz. Dna |Gtebokosé,| Srednia | Rurociag | Spadek ‘Szero-| Glebokosé¢ | Powierz- Objetosé
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studni terenu m gtebokos$¢ | @160 mm, kos$¢ Srednia chnia wykopow o
fi 425 m dna | wykopu z |przekroju $cianach
mm 15cm pionowych
podsypka
- szt. |mn.p.m.| mn.p.m. m m m % m m m2 m3
Sk30 - 104,2 102,79 1,41
Pk21- 1,31 4,5 4,7 1,2 1,46 1,75 7,86
1 104,2 103,00 1,2
Sp4
1 4,5 7,86
studnia Glebokosé s
: . . . Objetosé
Numer| _ Rz. Gteboko$é, | Srednia Rurociag Szel,.(,)' Srednia POW“frZ' wykopéw o
.| fid425 Rz. Dna .. | @160 mm, | Spadek | ko$¢ | wykopu z chnia ;.
studni terenu m gtebokos¢ . Scianach
mm m dna 15¢m przekroju .
pionowych
podsypka
- szt. |mn.p.m.| mn.p.m. m m m % m m m2 m3
Sk31 - 104,2 102,15 2,05
1,94 8,5 2,6 1,2 2,09 2,508 21,32
Pk22 - 104,2 102,37 1,83
0 8,5 21,32
studnia : Glehokosc |~ Objetosé
| e . Rurociag Szero-| S$rednia | Powierz- )
Numer| Rz. Glebokos¢, | Srednia . . wykopow o
.| fia2s Rz. Dna .. | @160 mm, | Spadek | ko§¢ | wykopu z chnia g
studni terenu m gtebokos¢ . Scianach
mm m dna 15cm przekroju .
pionowych
podsypka
- szt. |mn.p.m.| mn.p.m. m m m % m m m2 m3
Sk33 - 103,7 102,5 1,2
Pk23- 1,20 12 4,2 1,2 1,35 1,62 19,44
1 104,20 103 1,2
Sp5
1 12 19,44
studnia : Glebokosc |~ Objetosé
| e . Rurociag Szero-| S$rednia | Powierz- )
Numer| Rz. Gtebokos¢, | Srednia . . wykopow o
.| fig2s Rz. Dna .. | @160 mm, | Spadek | ko§¢ | wykopu z chnia g
studni terenu m gtebokos¢ . Scianach
mm m dna 15¢m przekroju .
pionowych
podsypka
- szt. |mn.p.m.| mn.p.m. m m m % m m m2 m3
Sk34 - 103,7 101,69 2,01
1,94 13 4,2 1,2 2,09 2,508 32,60
Pk24 - 104,1 102,23 1,87
0 13 32,60
studnia Glebokosé s .
| < . Rurociag Szero-| S$rednia | Powierz- Obj Qt?sc
Numer| Rz. Gtebokos¢, | Srednia . . wykopow o
.| fid425 Rz. Dna .. | @160 mm, | Spadek | ko$¢ | wykopu z chnia ;.
studni terenu m gtebokos¢ . Scianach
mm m dna 15cm przekroju .
pionowych
podsypka
- szt. |mn.p.m.| mn.p.m. m m m % m m m2 m3
Sk39 - 103,8 102,32 1,48
1,45 4 1,5 1,2 1,60 1,92 7,68
Pk25 - 103,8 102,38 1,42
0 4 7,68
razem
wszy- 5 144 294,80
stko
3a. Zestawienie przylaczy tlocznych kanalizacji sanitarnej 3b. Zestawienie mas ziemnych
tudni Przecisk - . ¢ jetos¢
Numer | >-29Ma Rz Gtebokosé Rura Rurocigg | Dlugos$¢ | Szero- (v;:el?gksszc Powierz- woll().(l)@‘tg:vco
studni/ | fi 425 ) Rz. Dna ! ®63 mm, | wyko- | kosé¢ yrop chnia yop
wezta mm terenu m ochronna m pow dna 15cm przekroju §c13nach
fi 90 mm podsypka pionowych
m
- szt. m n.p.m. m m m m m m m2 m3
n.p.m.
Wpl - 103,6 102,06 1,57
- 285,5 285,5 1,2 1,72 2,1 589,27
Wp2 - 104,30 | 102,76 1,57
- 11 13 2,0 1,2 1,72 2,1 4,13
V:Ifjs - 104,30 | 102,76 | 1,57
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razem
wszy- 0 11 298,5 287,5 593,40
stko
4a. Zestawienie kanalizacji sanitarnej ttocznej 4b. Zestawienie mas ziemnych
Studnia Rura Dhugséé Szero- Glebokosé Powierz- Objetosé
rewizyjna | ochronna 18 do Rzedna | Rze¢dna | Przykrycie | Diugosé ero wykopu z owlerz wykopow o
Wezel . odcinka, " . . . kosé chnia s .
®1000 fi 160 profilu terenu osi rurociggu | odcinka - 15c¢cm . Scianach
Lp. m dna przekroju .
mm mm wykopy, podsypka pionowych
m
poczatk. | koncowy m m PE ©90 0 m m m m m m2 m3
mm n.p.m. | n.p.m.
1| Po Wi 1 - - 7 7 10330 | 101,75 | 1,50 7 1 1,65 1,65 11,55
2] Wil | wit2 : : 1 8 10370 | 102,15 | 1,50
3 w2 | w3 - - 1 9 103,70 | 102,15 | 1,50
4 w3 | w4 - - 17 26 | 10370 | 102,15 | 1,50
5| Wia | wds - - 94 120 | 103,90 | 10235 | 1,50
6| was | Wd6 . . 80,5 2005 | 103,60 | 10205 | 1,50
-Srth 1
7 _‘g’rﬂt'fl Wik, 7 1 ; 13 2135 | 103,10 | 101,55 | 1,50 Wykop wspélny z kanalem grawitacyjnym
8| W7 | Wit.7a . . 30 2435 | 10320 | 10155 | 1,60
Wit.7a | W8 - 3 19 2325 | 103,10 | 10055 | 2,50
Wit.8 | Wd.9 ; ; 245 268 | 103,00 | 10125 | 1,70
10| Wik9 | Wi 10 - - 15,5 2835 | 103,00 | 10125 | 1,70 155 1 1.85 1,85 28,675
11| W10 | Wit 11 - - 26 3095 | 103,00 | 10145 | 1,50 26 1 1,65 1,65 429
12| wa 11 _vgl.ﬂuz . . 95 4045 | 10320 | 10165 | 1,50 95 1 1,65 1,65 15675
13 _Vg'f'ﬂuz wit. 13 1 ; 335 438 | 10470 | 103,15 | 1,50 335 1 1,65 1,65 55275
14| Wik.13 | wi. 14 ; ; 585 4965 | 10450 | 10295 | 1,50 585 1 1,65 1,65 96,525
15| Wit 14 | Wi 15 - - 81 5775 | 10420 | 10265 | 1,50 81 1 1,65 1,65 133,65
16| Wi 15 sztrl.t:g . . 35 611 | 10330 | 101,75 | 1,50 335 1 1,65 1,65 55275
17 V‘é‘:ﬂlg wit. 17 1 ; 65 676 | 10350 | 101,95 | 150 65 1 1,65 1,65 107,25
18] Wik.17 | wd. 18 ; ; 162 838 | 10420 | 10265 | 1,50 162 1 165 1,65 2673
19] W18 | Wi 19 ; ; 107 945 | 10460 | 10305 | 1,50 107 1 165 1,65 176,55
20| W19 | Wid. 20 - - 15 946,5 | 10450 | 10295 | 1,50 15 1 1,65 1,65 2,475
21| Wik 20 Wstrl ﬂzi . . 15 948 | 10450 | 10295 | 1,50 15 1 1,65 1,65 2,475
2 V‘é‘:tﬂ Wit 22 1 ) 15 9495 | 10450 | 10295 | 1,50 15 | 1,65 1,65 2,475
23| W22 | w23 ; ; 15 951 | 10450 | 10295 | 1,50 15 1 1,65 1,65 2475
24| W23 | wid. 24 - - 332 1283 | 10450 | 10295 | 1,50 332 1 1,65 1,65 5478
25| Wik 24 Wstrl ﬂzg 1 . 5 1288 | 10490 | 10335 | 1,50 5 1 1,65 1,65 8,25
26 “é‘:tfg Wil. 26 . . 15 12895 | 10490 | 10335 | 1,50 15 1 1,65 1,65 2,475
27| W26 | Wi 27 ; ; 1645 | 1454 | 10490 | 10335 | 1,50 1645 1 165 1,65 271,425
28| Wit 27 V‘g‘rlﬁzf' . . 174 1628 | 103,70 | 10215 | 1,50 174 1 1,65 1,65 287.1
Wit. 28-
29| Y281 w29 1 ; 1735 | 1801,5 | 103,00 | 10145 | 1,50 1735 1 1,65 1,65 286,275
30| Wik.29 | Wid. 30 - - 67 18685 | 10350 | 101,95 | 1,50 67 1 1,65 1,65 110,55
31| Wik 30 Wstrl tf; . . 1005 | 1969 | 10330 | 10235 | 090 1005 1 1,05 1,05 105,525
3 “é‘:tf; Wi, 32 . . P 1971 | 10410 | 10255 | 1,50 25 ! 1,65 1,65 4125
33| w32 | w33 - - 5 1976 | 104,10 | 10255 | 1,50 45 1 1,65 1,65 7425
34| Wit 33 1 - 10440 | 10285 | 1,50
Razem 7 3 1995 1715 - 2772,55
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5. Zestawienie studni ®425 mm — zgodnie z rys. 12.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Numer studni Sk2 Sk4 Sk5 Sk6 Sk7 Sk8 Sk9 Sk10 Ski11
potgczeniowa | potgczeniowa | potgczeniowa | potgczeniowa | potgczeniowa | potgczeniowa | potgczeniowa | potaczeniowa | potgczeniowa
Typ kinety (doptyw lewy | (doptyw lewy | (doptyw lewy | (doptyw lewy | (doptyw lewy | (doptyw lewy | (doptyw lewy | (doptyw lewy | (doptyw lewy
i prawy) i prawy) i prawy) i prawy) i prawy) i prawy) i prawy) i prawy) i prawy)
DN m 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Proj.rzedna wtazu A 103,60 103,80 103,80 103,70 103,70 103,70 103,60 103,60 103,40
Proj. rzedna dna kanatu B 99,99 100,19 100,25 100,34 100,38 100,56 100,62 100,70 100,80
Wysokos¢ H=A-B m 3,61 3,61 3,55 3,36 3,32 3,14 2,98 2,9 2,6
In situ, szt. 0 1 1 1 1 1 1 1 1
H1, m 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
H2, m 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
H3, m 3,16 3,16 3,1 2,91 2,87 2,69 2,53 2,45 2,15
Wiaz ©425 mm  typ D400 D400 D400 D400 D400 D400 D400 D400 D400
Stozek zelbetowy, szt. 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pokrywa zelbetowa, szt. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kanatwychodzacy | |l
DNy O, m 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
~ rzednadna | 9999 | 100,19 | 10025 | 100,34 | 100,38 | 100,56 | 100,62 | 100,70 | - 100,80
Kanatdochodzacynsitu © | |
DN; O, m 0,20 0,16 0.16 0,20 0,16 0.16 0,20 0,16 0,20
_.rzednadna | 9999 | 10240 | 10241 | 10034 | 10156 | 101,96 | 10062 | 101.65 | 10080
aq° 90 20 a0 180 20 a0 180 20 180
Kanatdochodzacy/nsitu C | |
DN, ®, m 0,20 0,20 0,16 0,20 0,20 0,16 0,20 0.16
._.rzednadna [ | 10019 | 10025 | 10200 | 10038 | 10056 | 10213 | 10070 | 101,55
a,° 180 180 270 180 180 270 180 270
Kanatdochodzacy/nsitu C | |
DNj; ®, m _ _ - _ _ - _ _ -
rzednadna [ L
a3 ° _ - . - - . - - .
Numer studni Sk12 Sk14 Sk16 Sk17 Sk18 Sk19 Sk20 Sk22 Sk23
potaczeniowa | potgczeniowa | potgczeniowa | potgczeniowa | potgczeniowa | potgczeniowa | potgczeniowa | potgczeniowa | potgczeniowa
Typ kinety (doptyw lewy | (doptyw lewy | (doptyw lewy | (doptyw lewy | (doptyw lewy | (doptyw lewy | (doptyw lewy | (doptyw lewy | (doptyw lewy
i prawy) i prawy) i prawy) i prawy) i prawy) i prawy) i prawy) i prawy) i prawy)
DNm 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Proj.rzedna wtazu A 103,30 103,00 103,00 103,10 103,30 103,30 103,40 104,10 103,40
Proj. rzedna dna kanatu B 100,98 101,35 101,67 101,74 101,89 102,05 102,20 102,90 100,11
Wysokosé H=A-B m 2,32 1,65 1,33 1,36 1,41 1,25 1,2 1,2 3,29
In situ, szt. 1 0 0 0 0 0 0 0 0
H1, m 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
H2, m 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
H3, m 1,87 1,2 0,88 0,91 0,96 0,8 0,75 0,75 2,84
Wiaz 425 mm  typ D400 D400 D400 D400 D400 D400 D400 D400 D400
Stozek zelbetowy, szt. 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pokrywa zelbetowa, szt. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kanatwychodzacy | ]
DNo O, m 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
~ rzednadna | 10098 | 101,35 | 101,67 | 101,74 | 101,89 | 102,05 | - 10220 | 102,90 | 100,11 |
Kanat dochodzacy/In situ
C
DN; O, m 0.16 0,20 0,16 0,16 0,20 0,20 0,16 0,16 0,20
o..._fzednadna | 10186 | 10135 | 101,67 | 10174 | 101,89 | 10205 | 10220 | 10290 | 10011 |
aq° 90 180 90 90 180 180 90 196 186
Kanat dochodzacy/In situ
C
DN, ®,m 0,20 0,16 0,20 0,20 0,16 0,20 _
._._.rzednadna_ | 10098 | 10135 | 1o0f67 | 10174 | | 10205 | 10220 | | . |
a,° 180 270 180 187 270 179 _
Kanat dochodzacy/In situ
C
DN3 CD, m _ _ _ _
reednadna || ]
03 ° - - - -

Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Biatgzyn

Gmina Czarnkow

37



BRZEZNo

ZOK

Zaktad Ustug Komunalnych Sp. 7 o.0., Brzezno, ul. Krétka 1, 64-700 Czarnkow

Numer studni Sk24 Sk25 Sk27 Sk28 Sk29 Sk30 Sk32 Sk33 Sk34
potaczeniowa | potgczeniowa | potgczeniowa | potgczeniowa | potgczeniowa | potgczeniowa | potgczeniowa | potgczeniowa | potgczeniowa
Typ kinety (doptyw lewy | (doptyw lewy | (doptyw lewy | (doptyw lewy | (doptyw lewy | (doptyw lewy | (doptyw lewy | (doptyw lewy | (doptyw lewy
i prawy) i prawy) i prawy) i prawy) i prawy) i prawy) i prawy) i prawy) i prawy)
DN m 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Proj.rzedna wtazu A 103,30 103,00 103,80 104,20 104,20 104,20 104,20 103,70 103,70
Proj. rzedna dna kanatu B 100,37 100,63 101,08 101,24 101,29 101,33 101,48 101,61 101,69
Wysokos¢ H=A-B m 2,93 2,37 2,72 2,96 2,91 2,87 2,72 2,09 2,01
In situ, szt. 0 0 0 1 1 2 0 1 0
H1, m 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
H2, m 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
H3, m 2,48 1,92 2,27 2,51 2,46 2,42 2,27 1,64 1,56
Wiaz ©425 mm  typ D400 D400 D400 D400 D400 D400 D400 D400 D400
Stozek zelbetowy, szt. 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pokrywa zelbetowa, szt. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kanatwychodzaey | | ]
DNo O, m 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
~ rzednadna [ 10037 | 100,63 | 101,08 | 101,24 | 101,29 | 101,33 | - 101,48 [ - 101,61 | 101,69 |
Kanat dochodzacy/In situ
Cc
DN; O, m 0,20 0,20 0,20 0.16 0,16 0,16 0,20 0,16 0,16
o....Tzednadna | 10037 | 10063 | 10108 | 10279 | 10280 | 10279 [ 10148 | 10250 | 101,69 |
a;° 180 175 184 a0 102 118 180 20 90
Kanat dochodzacy/In situ
C
DN, d, m 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
o zednadna || [ ] 10124 | 10129 | 101,33 [ 10148 | 10161 | 101,69 |
a° 180 180 180 126 180 180
Kanat dochodzacy/In situ
C
DNz O, m . . . . . 0.16 . . .
e mdnadna L fere [ ]
a3 ° . - - . - 236 . - -
Numer studni Sk35 Sk37 Sk38 Sk39
potaczeniowa | potgczeniowa | potaczeniowa | potgczeniowa
Typ kinety (doptyw lewy | (doptyw lewy | (doptyw lewy | (doptyw lewy
i prawy) i prawy) i prawy) i prawy)
DN m 0,20 0,20 0,20 0,20
Proj.rzedna wtazu A 103,60 103,80 103,80 103,80
Proj. rzedna dna kanatu B 101,84 102,06 102,19 102,32
Wysokos¢ H=A-B m 1,76 1,74 1,61 1,48
In situ, szt. 0 0 0 0
H1, m 0,5 0,5 0,5 0,5
H2, m 0,2 0,2 0,2 0,2
H3, m 1,31 1,29 1,16 1,03
Wiaz ®425 mm  typ D400 D400 D400 D400
Stozek zelbetowy, szt. 1 1 1 1
Pokrywa zelbetowa, szt. 0 0 0 0
Kanatwychodzaey | |
DNy O, m 0,20 0,20 0,20 0,20
~ rzednadna | 101,84 | 102,06 | 102,19 | 102,32
Kanat dochodzacy/In situ
C
DN; O, m 0,20 0,20 0,20 0,16
o...Tzednadna | 10184 | 10206 | 10219 | 10232
a;° 180 109 162 90
Kanat dochodzacy/In situ
C
DN, O, m
zednadna L
a,°
Kanat dochodzacy/In situ
G
DNj O, m - _ _ -
zednadna L
a3 ° . - - .
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Numer studni Sp1 Sp2 Sp3 Sp4 Sp5
potaczeniowa | potgczeniowa | potgczeniowa | potaczeniowa | potgczeniowa
Typ kinety (doptyw (doptyw (doptyw (doptyw (doptyw
prawy) prawy) prawy) prawy) prawy)
DNm 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16
Proj.rzedna wtazu A 103,70 103,30 104,20 104,20 104,20
Proj. rzedna dna kanatu B 102,47 102,00 103,00 103,00 103,00
Wysokosé H=A-B m 1,23 1,3 1,20 1,2 1,2
In situ, szt. 0 0 1 1 0
H1, m 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
H2, m 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
H3, m 0,83 0,9 0,8 0,8 0,8
Wiaz ®315 mm  typ D400 D400 D400 D400 D400
Kanatwychodzaey | |
DNo O, m 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16
~ rzednadna | 102,47 | 102,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00
Kanat dochodzacy/In situ
C -
DN; O, m 0,16 0,16 0.16 0,16 0,16
o.....rzednadna | 10247 | 102,00 | 10350 | 103,00 | 10300
a;° 180 180 184 180 185
Kanat dochodzacy/In situ
S S R AU
DN, ®, m _ -
ednadna
0z ° - -
Kanat dochodzacy/In situ
U IS ISR USSR SUUSSRURRRRR IR
DNz d, m _ _
tzednadna | e
03 ° - _
Kanat dochodzacy/In situ
S
DN, ®, m _ _ _
e fzednadna L
0y ° _ - -
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6. Zestawienie studni rewizyjnych ®1000 mm na rurociagu ttocznym — zgodnie z rys. 14 i 15.

NR STUDZIENKI Srtt.1|Srth.2 |Srtt.3 | Srth.4|Srtt.5|Srtt.6|Srtt.7| X
Proj. rzedna wiazu A 103,10 | 104,70 | 103,50 | 104,50 | 104,90 | 103,00 | 104,10
Proj. rzedna dna kanatu B 101,13 | 102,73 | 101,53 | 102,53 | 102,93 | 101,03 | 102,13
Wysokosé H=A-C 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97
Zasuwa hozowa dn 80mm 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2
Lacznik rewizyjny z zaworem 1 1 1 1 1 1 1 1
hydrantowym dn 80 mm
Lacznik kotnierzowy do rur 2 2 2 2 2 2 2 2
PE dn 80 mm
Zawor zwrotny kulowy 0 0 0 0 0 0 1 1
dn 80 mm
Wiaz ¢610mm
h=140mm 1 1 1 1 1 1 1 1
plyta zelbetowa 1 1 1 1 1 1 1 1
Zwezka ¢1000/625mm
h=600mm 1 1 1 1 1 1 1 1
Dennica ¢1000mm
h=600mm 1 1 1 1 1 1 1
h=850mm 0
h=1100mm
Krag ¢1200mm
h=250mm 0
h=500mm 1 1 1 1 1 1 1 1
h=750mm 0
h=10000mm 0
Pierscienie dystansowe
h=60mm 1 1 1 1 1 1 1 1
h=80mm 1 1 1 1 1 1 1 1
h=100mm 0
KANAL WYCHODZACY
DNo @m]| 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

rz¢dnadna| 101,86 | 101,86 | 101,86 | 101,86 | 101,86 | 101,86 | 101,86

KANALY DOCHODZACE
DN; ¢m]| 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09
rzednaosi | 101,86 | 101,86 | 101,86 | 101,86 | 101,86 | 101,86 | 101,86

a4[°]] 180 180 180 180 180 180 180

DN, ¢[m]
rzedna osi

02[°]

DN3 ¢[m]
rzedna osi

O5[°]
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7. Zestawienie studni rewizyjnych ®1000 mm na rurociggu grawitacyjnym — zgodnie z rys. 13.

NR STUDZIENKI Sk1 Sk3 | Sk13 | Sk15 | Sk21 | Sk26 | Sk31 | Sk36 | ™
Proj. rzedna wiazu A 103,40 | 103,90 | 103,20 | 103,00 | 103,60 | 103,40 | 104,20 | 103,50
Proj. rzedna dna kanatu B 99,96 | 100,13 |101,12 101,50 | 102,40 | 100,90 | 101,45 | 101,99
Wysokos¢ H=A-C 3,44 3,77 2,08 1,50 1,20 2,50 2,75 1,51
Witaz ¢610mm

h=140mm 1 1 1 1 1 1 1 1 8

Pierscien zelbet.
odcizajacy H=170mm

(uzytkowe Ht=120mm) 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Stozek ¢1000/600mm
Hst.min=516mm 0
Hst.min=766mm 1 1 1 1 1 1 1 1

Kineta ¢1000mm
H=595mm (Hu= 444mm)

zbiorcza 200 x 90° 1 1 2
zbiorcza 200 45° 1 1 2
przelot. 200 1 1
przelot. 200 x 45° 1 1 2
przelot. 200 x 150° 1 1
Pierscien wznoszacy
Hw=250mm 1 1 1 3
Hw=500mm 1 1 2
Hw=750mm 1 1
Hw=10000mm 2 2 1 1 6
Wkitadka in situ ®160 mm, szt. 0 0 0 0 0 0 1 0 1
KANAL WYCHODZACY
DNo 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
99,96 | 100,13 | 101,12 | 101,50 | 102,40 | 100,90 | 101,45 | 101,99
KANALY
DOCHODZACE
DN; 0,20 0,20 0,16 0,20 0,16 0,20 0,16 0,20
99,96 | 105,20 | 101,12 | 101,50 | 102,40 | 100,90 | 102,15 | 101,99
90 152 146 270 90 173 90 173
DN, 0,20 0,20 0,20 0,20
99,96 101,12 102,40 101,45
229 232 139 173
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