OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozbiorka starego i budowa nowego przepustu na drodze gminnej w
Radosiewie na rzece Rudnica.
Ze wzgledu na zty stan techniczny istniejacego przepustu projektuje sie jego przebudowe




W wyniku zniszczenia istniejgcego przepustu o konstrukcji dwuotworowej sklepionej ceglanej ktéry
posiadat parametry

e Swiatto poziome - 1,85m
e dtugos¢ przepustu - 6,70 m
e szerokos¢ jezdni nad przepustem - 3,70m
e szerokosc¢ lewego pobocza - 1,48 m
e szerokos¢ prawego pobocza - 0,80 m

Zaprojektowano nowy przepust z rur stalowych spiralnie karbowanych o przekroju eliptycznym w
ksztatcie sptaszczonej rury:

e Swiatto poziome - 249m
e Swiatto pionowe - 1,83 m
o catkowita dtugos¢ obiektu— 8,26 m
e powierzchnia przekroju - 3,61 m?

Konstrukcja zbudowana jest z ocynkowanych blach falistych o przekroju eliptycznym.

Nowa konstrukcja utozona zostanie w swietle przepustu istniejgcego. Przewiduje sie catkowitg
rozbiorke starego przepustu i oczyszczenie koryta rzeki.

Po wbudowaniu nowej konstrukcji przepustu caty obiekt zostanie zasypany z odtworzeniem warstw
podbudowy i nawierzchni drogowej.

Nowy przepust zaprojektowano na obciazenie uzytkowe taborem samochodowym klasy B wg PN-
85/S5-10030.

Na czas budowy dla przeprowadzenia wody, wykonany zostanie row tymczasowy obok
projektowanego przepustu lub wykonany zostanie tymczasowy rurociag.

Droga na obiekcie w wyniku jej catkowitego zniszczenia zostanie rowniez odbudowana z
zachowaniem odpowiednich warstw podbudowy i nawierzchni z zachowaniem nosnosci nawierzchni
dla ruchu KR-3.

2. Podstawa opracowania

— Przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej na rozbioérke starego i budowe nowego
przepustu,

— Umowa nr 41/2017 na opracowanie dokumentacji zawarta miedzy Gming Czarnkéw a
Projektantem Przedsiebiorstwem Handlowo Ustugowym i Consultingowym PROJEKT Wiestaw
Kot w Ztociencu

— Plan sytuacyjno wysokosciowy wykonany przez Firme Handlowo Ustugowg MARKO Marek
Horoszkiewicz pomiary terenowe i inwentaryzacja przepustu wykonana przez autora
dokumentacji

— Operat wodno prawny wykonany przez Hanne Burdziak

— Decyzja pozwolenia wodno-prawnego na przebudowe przepustu wydang przez Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Pile

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiektu inzynierskie i ich
usytuowanie Dz. U. Nr 63 z 2000 r.

— Katalog wytyczne montazu ,,Konstrukcje stalowe z blach falistych”

— Aprobata techniczna IBDIM AT/2002-04-0247 ,Elementy konstrukcyjne z blachy falistej
ocynkowanej i powlekanej”



3. Opis istniejacego przepustu

Przepust potozony jest w ciggu drogi gminnej w miejscowosci Radosiew.

Przepust usytuowany jest na odcinku prostym tuz za niewielkim tukiem drogi. Droga w przekroju
poprzecznym ma przekroj drogowy z poboczami gruntowymi.

Przepust na catej szerokosci pasa drogowego tj. na dtugosci 6,70 m byt wykonany w formie ceglanych
tukéw sklepionych dwuotworowy wspartego bezposrednio na fundamentach z kamienia. Lico i
skrzydetka wykonane byty z kamienia i cegiet. Nawierzchnia na przepuscie asfaltowa o szerokosci
3,80 m do 4,50 m na podbudowie z ttucznia kamiennego.

Pobocza obustronne betonowe — lewe o0 szerokosci catkowitej 1,48 m natomiast prawe gruntowe o
catkowitej szerokosci 0,80 m. Pobocza na dojazdach przed i za obiektem gruntowe.

Parametry istniejagcego mostu:

e Swiatto poziome - 2x1,90m

e Swiatto pionowe - 1,10 m

e dtugos¢ przepustu - 6,70 m

e szerokos¢ jezdni nad przepustem - 3,80m
e szerokosc¢ lewego pobocza - 1,48 m
e szerokos¢ prawego pobocza - 0,80m
o dtugosc catkowita ze skrzydtami - 6,70 m

e wysokos¢ ustrojowa liczona od spodu konstrukcji do gory nawierzchni - ca0,85m

Przepust wybudowany zostat prawdopodobnie przed 1945 rokiem.

Nosnos¢ przepustu okreslona szacunkowo na 3,5 T (35 kN) nie przypisany klasie nosnosci zgodnie z
PN-85/S-10030

Poniewaz nie zachowata sie dokumentacja konstrukcyjna przepustu, nie sa znane doktadne wymiary
niewidocznych elementow przepustu.

a. Fundamenty
Przyczétki przepustu - fundamenty posadowione byty prawdopodobnie bezposrednio na gruncie, w
ostonie drewnianych scianek szczelnych z kamienia. Fundamenty w wyniku wieloletniej erozji zostaty
w duzym stopniu zniszczone.

b. Przyczotki i skrzydetka — sciana czotowa przepustu
Grubos¢ korpuséw skrzydetek kamiennych nie sg znane, z pomiar6w zniszczonych scianek szacuje sie
na okoto 0,60 m. Skrzydetka zbudowane byty w formie korpuséw petnosciennych masywnych
kamiennych. W wyniku wieloletniej erozji skrzydetka kamienne wraz z fundamentem i sciankami
czotowymi w duzym stopniu zostaty zniszczone.

c. Ustrdj nosny przepustu
Ustrj nosny przepustu stanowig dwa tuki ceglane sklepione. W wyniku dtugotrwatego procesu
erozyjnego cegty sklepien tukowych ulegty degradacji oraz nastgpito ich wypadanie ze sklepienia

tworzac duze ubytki co uwidoczniono na zatgczonych zdjeciach zniszczonego przepustu.

d. Nawierzchnia na przepuscie



Jezdnia na moscie posiada przekroj poprzeczny ze spadkiem dwustronnym, na moscie nie ma
kraweznikOw, obiekt o przekroju poprzecznym bezkraweznikowym z poboczami gruntowymi co
powoduje powstawanie zastoisk wody i przenikanie w konstrukcje co uwidacznia sie duzymi
wyciekami na sklepieniu ceglanym przepustu.

Bitumiczna nawierzchnia na przepuscie to dwuwarstwowa nawierzchnia asfaltowa o catkowitej
grubosci warstwy 8 cm na podbudowie z ttucznia kamiennego o grubosci 25 cm.

Pobocza nad przepustem gruntowe z porostem traw.

Na przepuscie wykonano balustrady z cegty klinkierowej petnoscienne.

4. Droga

Droga gminna nalezy do klasy L. Przed i za mostem droga posiada nawierzchnie o szerokosci 3,80 m z
poboczami gruntowymi i szerokosci 1,48 i 0,80 m. Droga na tym odcinku nie posiada chodnikéw. Stan
nawierzchni jest éredni. Droga na danym odcinku nie posiada urzadzen odwadniajacych i
odprowadzajacych wode. Wobec takiej sytuacji po opadach deszczu wody opadowe sprowadzone sg
poprzez gruntowe pobocza do istniejagcych rowow przydroznych.

5. Rzeka Rudnica

Rzeka Rudnica ma szerokos¢ koryta okoto 2,20 m przy przepuscie i jej szerokos¢ jest utrzymana
poprzez kiszki faszynowe w duzym stopniu zniszczone. Wody rzeki Rudnica generalnie ptyna jednym
otworem przepustu. Obszar w obrebie przepustu jest obszarem zalewowym i w wyniku wysokiego
poziomu wody wykorzystywany jest drugi otwér przepustu, ktérego dno podniesione jest okoto 0,20
m powyzej

Przed i za przepustem koryto rzeki jest nie umocnione.

Dno rzeki przy przepuscie jest naturalne ze zwir6w naturalnych natomiast gtebokos¢ cieku przy
przepuscie jest r6zna i siega okoto od 0,20 m do 0,60 m.

6. Urzadzenia obce

W obrebie przepustu nie stwierdzono wystepowania urzadzen obcych.
Znajdujacy sie kabel telefoniczny przebiega pod dnem rzeki jednak poza obszarem prowadzonych
prac.

7. Warunki gruntowo - wodne

Ze wzgledu na wystepowanie w obrebie przepustu gruntéw stabonosnych o 4,0 metrowej grubosci
gruntow torfowych nie nadajacych sie do bezposredniego posadowienia konstrukcji scian czotowych
przepustu. W zwigzku z takg sytuacjg projektuje sie posadowienie scian czotowych wykonanych wraz
z balustradg z cegty klinkierowej petnoscienne na palach zelbetowych wbijanych na gtebokos¢ co
najmniej 5,0 m w ilosci 3 pali pod kazdg ze $cian.

8. Opis projektowanego przepustu

Projektuje sie budowe przepustu, ktéra przewiduje wbudowanie w miejscu istniejgcego przepustu
nowej konstrukcji ze stalowych blach fatdowych ocynkowanych o przekroju poprzecznym otworu
2,49x 1,83 m.

Konstrukcja nowego przepustu przenosi obcigzenie uzytkowe taborem samochodowym kl. ,,A” wg
PN-85/5-10030, jakie wymagane jest dla nowych obiektéw mostowych potozonych w ciggach drdg.

Parametr nowego przepustu:
e S$wiatto poziome - 2,49 m



e Swiatto pionowe - 1,83 m
o catkowita dtugos¢ obiektu dotem — 8,26 m
e powierzchnia przekroju - 3,61 m?

Nowa konstrukcje przepustu z blach fatdowych w formie rury nalezy posadowi¢ na fundamencie z
kruszywa naturalnego z warstwa geotkaniny wzmacniajacej.

Zaktada sie zasypanie nowej konstrukcji przepustu gruntem z odpowiednim zageszczeniem. Od wlotu
i wylotu przepust zakonczony bedzie scianami czotowymi, a konstrukcja z blach jest wtopiona w
$ciane czotowa. Skarpy wokoto wlotu i wylotu przepustu powyzej scianek czotowych sg umocnione
przez obrukowanie. Szerokos¢ mostu dostosowana jest do docelowej szerokosci korony drogi i
niwelety drogi.

8.1.Swiatto przepustu

Swiatto poziome przepustu przyjeto doswiadczalnie przyjmujac konstrukcje, ktérej swiatto poziome
jest wieksze od swiatta przepustu istniejacego jak rowniez przekrdj poprzeczny jest wiekszy od
przekroju istniejacego ponadto przekrdj zostat przyjety na podstawie obliczen hydrologicznych i
potwierdzony w Decyzji wodnoprawne;.

Swiatto projektowanego przepustu i rzedne dna uzgodniono z wtascicielem cieku wodnego.

Na czas budowy nowego przepustu w celu przepuszczenia wody, przewidziano wykonanie rowu
umozliwiajacego tymczasowe przeprowadzenie wody rzeki w odlegtosci pozwalajacej na utozenie
wiasciwej konstrukcji przepustu. Dno projektowanego rowu przewidziano na rzednej 54,80 m npm.
Po wykonaniu rowu i skierowanie nim wody, sukcesywnie wykonywany bedzie wykop i montowana
konstrukcja nowego przepustu. Do wykonania scian czotowych dla ich posadowienia nalezy pod
kazda sciane wbi¢ po trzy pale zelbetowe 40x40 i dtugosci 5 m celem zapewnienia prawidtowej
nosnosci gruntu i unikniecia w przysztosci osiadania scian lub ich odchylaniu od pionu. Po
wybudowaniu nowej konstrukcji i skierowaniu nim wody, row tymczasowy zostanie zasypany wraz z
zasypaniem wtasciwej konstrukcji przepustu.

8.2.Konstrukcja przepustu
a. Czesc¢ przelotowa

Projektuje sie konstrukcje przepustu wykonang ze sptaszczonej (owalnej) rury stalowej o symbolu
HCPA-26, sktadajacej ze stalowej rury karbowanej odpowiednio sptaszczonej do wymiardw przyjetych
w projekcie. Grubos¢ blachy falistej i powlekanej wynosi 3,50 mm.

Ciezar zmontowanej konstrukcji rury wynosi okoto 234,1 kg/m.

Wedtug aprobaty technicznej wydanej przez Instytut Badawczy Drég i Mostow w Warszawie, nr
AT/2002-04-0247 ,,Elementy konstrukcyjne z blachy falistej ocynkowanej i powlekanej”.

Wymienione konstrukcje przeznaczone sg do wykonywania obiektéw inzynierskich w nasypach
drogowych i kolejowych, dla wszystkich klas obcigzen, pod warunkiem zachowania wysokosci
naziomu Hpmin, =0,75 m. Ze wzgledu na ftatwos¢ dostosowania swojego ksztattu przekroju
poprzecznego do rozktadu parcia zewnetrznego gruntu, konstrukcje karbowane sg przydatne
wszedzie tam, gdzie spodziewane sg ruchy podtoza gruntowego, tj. osiadanie gruntu.

Elementy konstrukcyjne rur stalowych karbowane produkowane sg w Polsce.

W celu odciecia naptywu wody w strefie wykopu i montazu konstrukcji, rzeka skierowana zostanie
tymczasowym rowem wykopanym obok projektowanej konstrukcji HCPA-26. Przed wlotem i za
wylotem na korycie rzeki wbite zostang grodzice ze stalowych scianek, ktére skierujag wode do
wykopanego rowu o dtugosci okoto 25,00 m.



Przewiduje sie rozbidrki konstrukcji istniejgcego zniszczonego przepustu. Z dna rzeki pod i w poblizu
mostu usunaé¢ nalezy grunt naturalny oraz pozostaty gruz po zniszczonym przepuscie wykonaé
fundament z gruntu stabilizowanego mechanicznie wzmocnionego utozong geotkanina.

Konstrukcja przepustu montowana bedzie na miejscu posadowienia. Mozna tez montowac
konstrukcji przepustu obok miejsca wbudowania a nastepnie wstawi¢ przy pomocy dzwigéw w
miejsce wtasciwego potozenia na uprzednio przygotowany fundament.

Na konstrukcja przepustu, w celu wyeliminowania przeciekbw wody przez ztacza wykonaé nalezy
tzw. ,parasol” z foli i geotkaniny. Na wysokosci ok. 10 + 15 cm nad blachami utozy¢ przegrode
wodoszczelng z 3 warstw — geotkanina o gramaturze >=500g/m” — geomembrany gr. imm i
geotkaniny o gramaturze >=500 g/m®. Izolacji nalezy nada¢ poprzeczne spadki ok. 2% na zewnatrz
konstrukcji.

b. Gtowice — $ciany czotowe

Od wilotu i wylotu zaprojektowano zakonczenie przepustu scianami czotowymi w formie fundamentu
zelbetowego z nadbudowa z cegty klinkierowej. Catos¢ konstrukcji sciany czotowej wykonana wraz z
balustradami nad poziomem nawierzchni na wysokos¢ 1,20 m. Korce ,rury” zatopione w licu scian
czotowych przepustu.

Skarpy cieku w obrebie scian czotowych bedg obrukowane betonowa kostka lub kostka kamienng na
wysokos¢ okoto 0,5 m nad poziom wody i wsparte na opaskach brzegowych z dwdch kiszek
faszynowych stanowigcych umocnienie brzegdw i skarp w obrebie przepustu.

8.3.Zabezpieczenie antykorozyjne

Elementy konstrukcyjne przepustu ze stalowych blach falistych zabezpieczone sa antykorozyjnie u
producenta. Dotyczy to zarébwno rury konstrukcyjnej jak i elementoéw potaczen. Podstawowym
sposobem zabezpieczenia antykorozyjnego jest cynkowanie o minimalnej grubosci powtoki
wynoszacej 55um. Przewidziano u producenta dodatkowe zabezpieczenie konstrukcji na catej
powierzchni wewnatrz i na zewnatrz przez utozenie powtoki polimerowej grubosci 250p.
Powierzchnie pokryte warstwami zywicy maja kolor jasny popiel. Trwatos¢ zabezpieczenia
antykorozyjnego wynosi 40 lat.

Dodatkowe zabezpieczenie wewnatrz jest konieczne ze wzgledu na dosé duzg predkos¢ wody i erozje
przez niesiony piasek.

Izolacje zelbetowych scian czotowych na ptaszczyznach zasypanych nalezy wykonaé poprzez pokrycie
abizolem ,R” i 2x abizolem ,,G”. Mogg by¢ zastosowane inne materiaty izolacyjne posiadajgce
Aprobaty Techniczne IBDiM.

Powierzchnie gzymséw, scian nie przykrytych gruntem nalezy zabezpieczyé przez dwukrotne
pomalowanie substancjg do zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych w kolorze
jasno popielatym.

8.4.Roboty rozbiérkowe

Betonowe i ceglane elementy przepustu nalezy rozkué i zdemontowaé. wszystek gruz nalezy
przekaza¢ inwestorowi celem wykorzystania do wbudowania w inne drogi gminne.

8.5.Roboty ziemne

W celu wyeliminowania przeptywu wody w korycie rzeki na odcinku przepustu, przed i za obiektem
nalezy wykonac¢ grodze przez wbicie $cianek z profili GZ oraz przepusci¢ wode tymczasowym rowem.

W miejscu wykopu zalegaja grunty przepuszczalne o duzym wspotczynniku filtracji. Wykop odwodnié
mozna wgtebnie poprzez zapuszczenie baterii igtofiltrow w rozstawie okoto 1,20+1,50 m. Na dnie
wykopu nalezy utozy¢ drenaze opaskowe.



W czasie prowadzenia robot ziemnych mozliwe jest wystapienie gruntéw organicznych dlatego w
czasie prowadzenia prac ziemnych przydatnos¢ gruntow do posadowienia konstrukcji powinien
okresli¢ geolog i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Pod przepustem na wyréwnanym podtozu, dla wzmocnienia podtoza i odseparowania gruntéw
rodzimych utozona zostanie warstwa geotkaniny. Geotkanine o wytrzymatosci min. 120 kN/m utozy¢
nalezy na catej dtugosci przepustu, rowniez pod sciankami czotowymi, a poprzecznie zawinaé pod
konstrukcje MP200, tworzac ,,poduszke” z pospotki. Na geotekstyliach utozona zostanie podsypka
grubosci minimum 40 cm z piasku i pospétki. Na zawinietej gornej warstwie geotkaniny utozy¢ nalezy
warstwe podsypki piaskowej grubosci min. 10 cm, tak zeby fale konstrukcji stalowej mogty zagtebi¢
sie w piasku. Montaz wykona¢ zgodnie z ,,Wytycznymi montazu elementow konstrukcyjnych z blachy
falistej ocynkowanej i powlekanej oraz wytycznymi do projektowania i wykonania wzmocnienia
istniejacych obiektdéw z wykorzystaniem rur konstrukcji podatnych”.

Po utozeniu i zmontowaniu konstrukcji stalowej na odcinku starego przepustu przystapi¢ do
wykonania zasypki przy czym nalezy zwraca¢ uwage aby nie nastapito wypieranie konstrukcji podczas
zageszczania gruntu w obrebie konstrukgji.

Przy wykonaniu zasypki nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:

- zasypka powinna by¢ uktadana réwnomiernie z obu stron rury warstwami o grubosci 0,15 + 0,30 m,
zageszczonymi do wskaznika 20,95 wg Proctora w bezposrednim otoczeniu rury oraz 0,98 wg
Proctora w pozostatej strefie poza rura.

- grunt zasypki powinien by¢ przepuszczalny — posp6tka lub zwir, mozliwie jednorodny.

Prace wykona¢ nalezy zgodnie z wytycznymi montazu opracowanymi przez dostawce rur.

Docelowo przewidziano poszerzenie korony drogi. W niniejszym projekcie mostu uwzgledniono
przyszte poszerzenie drogi. Nasyp drogi nad mostem zostanie poszerzony. Przed poszerzeniem
nasypu z istniejgcych skarp usunagé¢ wierzchniag warstwe gleby do gruntow mineralnych. Przyjeto
zebranie warstwy gleby o grubosci okoto 0,30 m. Skarpy nalezy schodkowac¢ dla potaczenia nowego
nasypu z istniejacym. Nasyp wykona¢ nalezy z gruntdéw niespoistych (piasek, pospotka), spetniajacego
wymogi dla budowy nasypow drogowych. Zageszczenie gruntu powinno odbywaé sie przy statej
kontroli laboratoryjnej, a wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ >1,00.

Umocnienie skarp i dna rzeki

Na regulowanych odcinkach rzeki skarpy umocni¢ kiszkami faszynowymi. Dno odcinkéw rzeki
umocni¢ narzutem kamiennym na geotkaninie, a wewnatrz konstrukcje stalowg przepustu do
projektowanej rzednej dna zasypac pospétka.

Skarpy wlotu i wylotu powyzej s$cianek czotowych przepustu umocni¢ przez obrukowanie
drobnowymiarowymi elementami betonowymi (np. kostkg brukowsg betonowsa lub kostka kamienng)
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm lub prefabrykatami azurowymi do umocnienia skarp.

Na odcinku gdzie skarpy nasypu drogowego bedg naruszone (rozkopane), po wyréwnaniu ich nalezy
pokry¢ warstwg humusu i obsia¢ nasionami traw.

8.6.0dwodnienie
Na przepuscie w obrebie krawedzi jezdni nie przewidziano ustawienie sciekow kraweznikowych i
sprowadzenie wody do s$ciekdbw skarpowych usytuowanych za obrysem przepustu zgodnie z
zaleceniami i wymogami inwestora.

8.7.Roboty drogowe

W niniejszym opracowaniu przewidziano réwniez przebudowe odcinka drogowego na dtugosci ca
15m. Przebudowa dotyczy odtworzenia istniejgcej nawierzchni asfaltowej do szerokosci 5,50 m wraz



z poboczami. Roboty drogowe prowadzone na nawierzchni nad przepustem i na odcinkach drogi
przewiduje sie prowadzi¢ przy zamknietym ruchu.

8.8. Bariery

Z obu stron drogi na poboczach zaprojektowano ustawienie drogowych barier ochronnych typu
SP-06. Bariery wykonane beda od ceglanych balustrad nad przepustem na dtugosciach po 12,0 m z
obu stron przepustu.

8.9. Koryto rzeki

Na dtugosci przepustu na dnie konstrukcji stalowego przepustu utozona zostanie zasypka z posp6tki o
grubych frakcjach z otaczakami.

Skarpy koryta rzeki przed i za mostem na dtugosciach po 5,0 m umocnione zostang kiszkami
faszynowymi wraz z umocnieniem kostka betonowa na wysokosé 0,50 m powyzej poziomu wody..
Dno rzeki na tych odcinkach umocnione zostanie narzutem kamiennym na geowtdkninie.

9. Urzadzenia obce

W obrebie budowanego przepustu nie wystepujg zadne urzadzenia obce i nie ma zadnych kabli
kolidujacych z robotami w przewidzianym zakresie.

10. Technologia przebudowy mostu
10.1. Organizacja ruchu drogowego

W czasie budowy przepustu ruch drogowy na odcinku drogi bedzie catkowicie zamkniety co pozwoli
na swobodniejsze i szybsze wykonanie robdt zwigzanych z budowa przepustu i odtworzeniem drogi.

10.2  Organizacja budowy konstrukcji przepustu

Wykop odwodni¢ mozna wgtebnie przez zapuszczenie baterii igtofiltréw w jednym rzedzie i rozstawie
okoto 1,20 + 1,50 m. Igtofiltry powinny by¢ zagtebione okoto 2,0 m ponizej dna wykopu.

W(g opinii geotechnicznej w podtozu wystepuja tez grunty piaszczyste o dos¢ dobrej nosnosci, ktére
nadaja sie do posadowienia tego typu obiektu

Po osuszeniu wykopu, w rowkach na dnie wykopu utozy¢ nalezy drenaze opaskowe z obsypka
filtracyjng. Podczas odwodnienia wykopu drenazami , igtofiltry nalezy wyja¢. Geotkanine nalezy
rozktada¢ na odwodnionym i wymienionym podtozu tam gdzie to bedzie konieczne lub warstwie
podsypki z pospétki gr. okoto 5 cm.

Zgodnie z wytycznymi producenta, konstrukcje HCPA-26 musza by¢ uktadane na réwnym i
jednorodnym podtozu gruntowym, odpowiednio wyprofilowanym i zageszczonym. Wykop nalezy
wypetni¢ pospotka. Niedopuszczalne jest uktadanie rur bezposrednio na betonie lub innym podtozu
sztywnym. Po wykonaniu podsypki i jej zageszczeniu, konstrukcja HCPA-26 utozona zostanie na
wyprofilowanej podsypce grubosci min. 0,40 m z posp6tki i piasku.

Obok konstrukcji przepustu wtasciwego wykopany bedzie tymczasowy réw pozwalajacy na
przeprowadzenie wody poza obrysem prowadzonych robdt. Po zmontowaniu catej konstrukcji
przepustu stalowego, zasypaniu jej i skierowaniu wody nowg konstrukcjg, tymczasowy réw zostanie
zasypany.



Caty wykop zostanie zasypany gruntem nasypowym uktadanym warstwami réwno z kazdej strony i
zageszczonym do wskaznika zageszczenia 0,98 wg Proctora facznie z zasypaniem wtasciwej
konstrukcji przepustu.

11. Wyniesienie projektu w teren

Nowy przepust nalezy wytyczy¢ zgodnie z rysunkiem i projektem.

Po wykonaniu nowego przepustu i odtworzeniu odcinka drogowego niweleta drogi nie ulegnie
zmianie w stosunku do stanu pierwotnego.

Niwelacje dowigzano do reperu osadzonego na tymczasowym statym punkcie niwelacyjnym.
Wykonawca wtdrnika mapowego jest Firma Handlowo Ustugowa MARKO Marek Horoszkiewicz ul.
Mysliwska 2; 64-700 Czarnkow.

Opracowat:



