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I.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY - PROJEKT PRZEBUDOWY |
ZABEZPIECZENIA SIECI TELEKOMUNIKACYIJNEIJ.

1. INFORMACJE OGOLNE.

1.1. Nazwa inwestycji.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Gajewo, gmina Czarnkow. Przedmiotowy odcinek drogi
gminnej zlokalizowany jest na terenie miejscowosci Gajewo, na dziatkach o numerach
ewidencyjnych 55, 118 — obreb Gajewo, gmina Czarnkdéw.

Usuniecie lub zabezpieczenie kolidujgcej infrastruktury telekomunikacyjnej operatorow: ORANGE
POLSKA S.A., ASTA-NET S.A., WSS S.A.

1.2. Inwestor.

Gmina Czarnkéw, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnkéw.

1.3. Uzytkownik.

ORANGE POLSKA S.A., WSS S.A., Asta-Net S.A.

1.4. Adres budowy.

Gajewo, gmina Czarnkdéw, droga gminna na dziatkach 55, 118 — obreb Gajewo, gmina Czarnkow.

1.5. Wykonawca dokumentacji.

Firma VIABUD Jacek Gruszkiewicz, Walkowice 87, 64-700 Czarnkow.

1.6. Wykonawca robét.

Wykonawcg robdt bedzie specjalistyczna firma branzy telekomunikacyjnej wybrana przez
Inwestora.

1.7. Zakres rzeczowy

1.7.1. Przebudowa lub zabezpieczenie infrastruktury operatora ORANGE POLSKA S.A.

Zabezpieczenie istniejgcych przejs¢ pod drogg dwudzielng rurg ostonowg o Srednicy wewnetrznej
min. 75mm i odpornosci na Sciskanie wg PN-EN 61386-24 réwnej min. N450 - 7,0m

1.7.2. Przebudowa lub zabezpieczenie infrastruktury operatora WSS S.A.

Wybudowanie projektowanego rurociggu z mikropakietu 4x12/8 - 40,0m
Zakonczenie mikropakietu 4x12/8 uszczelkami pustych rur w istniejgcej studni telekomunikacyjnej
WSS S.A. - 4 szt.
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Potgczenie mikropakietu 4x12/8 uszczelkami pustych rur w ziemi - 4 szt.
Posadowienie markera do znakowania rur i urzagdzen w waskim wykopie - 1 szt.
Utozenie rur ochronnych RHDPEp 75/4,3 dla projektowanego rurociggu z mikropakietu 4x12/8 -

25,0m .

1.7.3. Przebudowa lub zabezpieczenie infrastruktury operatora ASTA-NET S.A.

Zabezpieczenie istniejgcych przejs¢ pod drogg dwudzielng rurg ostonowg o Srednicy wewnetrznej
min. 75mm i odpornosci na Sciskanie wg PN-EN 61386-24 réwnej min. N450 - 10,0m

1.8. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania projektu stanowig:

e umowa zawarta ze Zleceniodawcy,

e wytyczne Inwestora,

e wytyczne branzowe,

e uzgodnienia:

a. warunki likwidacji kolizji o nr TTIDWPU-2112-6/18/MP z dn. 08.01.2018r. wydane
przez operatora ORANGE S.A.

b. warunki likwidacji kolizji o nr WTWSS-2886 z dn. 28.11.2017. wydane przez
Operator WSS Sp. z 0.0.

c. warunki likwidacji kolizji o nr 89/DZT/AS/2017 z dn. 01.12.2017r. wydane przez
ASTA-NET S.A.

1.9. Normy i przepisy.

e Ustawy irozporzadzenia:

Prawo budowlane,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego,

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych z dnia 17 wrze$nia 1999 r.

Rozporzadzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia 28 sierpnia 2003. (Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. 2004 Nr 180 poz. 1860)
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e Normy:

— ZN-96/TP S.A.-004. Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdlne wymagania i badania.

— ZN-96/TP S.A.-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania
techniczne.

— ZN-96/TP S.A.-012. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna.
Wymagania i badania.

— ZN-96/TP S.A.-014. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu
(PCW). Wymagania i badania.

— ZN-96/TP S.A.-015. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe (PP).
Wymagania i badania.

— ZN-96/TP S.A.-016. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe
karbowane, dwuwarstwowe. Wymagania i badania.

— ZN-96/TP S.A.-017. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtérnej i
rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

— ZN-96/TP S.A.-018. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe
(RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.

— ZN-96/TP S.A.-021. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koncéw rur.
Wymagania i badania.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Charakterystyka techniczna

Przedmiotem niniejszego opracowania jest usuniecie kolizji istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej operatorow: ORANGE POLSKA S.A., WSS S.A., ASTA-NET S.A. z przebudowa
drogi gminnej w miejscowosci Gajewo.

2.2. Usuniecie kolizji z infrastruktura operatora ORANGE POLSKA S.A.

2.2.1. Stan istniejgcy.

W chwili obecnej wzdtuz przebudowywanej drogi zgodnie z otrzymanymi od operatora ORANGE
POLSKA S.A. materiatami istnieje doziemna sie¢ teletechniczna.

2.2.2. Stan projektowany.

W zwigzku, ze istniejacy przebieg sieci teletechnicznej koliduje z przebudowa drogi
zaprojektowano zabezpieczenie istniejgcej sieci utozong pod nowym ukfadem drogowym
dwudzielnymi rurami ostonowymi o minimalnej srednicy wewnetrznej 75mm dla przejs¢ pod
drogami. Wszystkie ochronne rury dwudzielne powinny mie¢ minimalng odpornos¢ na sciskanie
rowng N450.
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2.3. Usuniecie kolizji z infrastruktura operatora WSS S.A.

2.3.1. Stan istniejgcy.

W chwili obecnej wzdtuz przebudowywanej drogi zgodnie z otrzymanymi od operatora WSS S.A.
materiatami istnieje doziemna sie¢ $wiattowodowa wybudowana w kanalizacji kablowej
(mikropakiet 4x12/8).

2.3.2. Stan projektowany.

W zwigzku z tym, Ze istniejgcy przebieg kanalizacji telekomunikacyjnej (mikropakiet 4x12/8) WSS
S.A. koliduje z przebudowg drogi gminnej dziatka nr 55, na skrzyzowaniu drogi wojewddzkiej nr
174, zaprojektowano zabezpieczenie rurami ostonowymi o minimalnej srednicy wewnetrznej
75mm i odpornoscig na Sciskanie réwng minimum N450.

Projektuje sie utozenie mikropakietu 4x12/8 od istniejgcej studni telekomunikacyjnej SKR-2 po
przeciwlegtej stronie przebudowywanej drogi przy dziatce nr 146/4 w stosunku do istniejacej
kanalizacji telekomunikacyjnej WSS S.A.

Przy przejsciu pod droga, wjazdem, mikropakiet zostanie zabezpieczony rurg ochronng typu
RHDPEp 75/4,3.

Mikropakiet z obu stron zostanie zabezpieczony uszczelkami pustych rur, a zakonczenie
pozostawione bezposrednio w ziemi, zostanie oznaczone markerem do znaczenia rur i urzgdzen w
waskim wykopie. Nad projektowanym mikropakietem 4x12/8 w potowie gtebokosci utozenia
zostanie ufozona tasma ostrzegawcza pomaranczowa z tasmag metaliczng z napisem , Kabel
Swiattowodowy”.

Istniejgcy kabel WSS 2403.08/24) roztgczyé w istniejacej mufie WSS SEC15 2403.08/01MF.
Mikropakiet 4x12/8 wraz z kablem WSS wycofaé ze studni WSS do miejsca zmiany przebiegu
mikropakietu WSS ( zachowujgc min. promien giecia ) oraz wprowadzi¢ w wykonanie rury
ostonowe zgodnie z projektowanym przebiegiem kanalizacji.

Istniejgcy mikropakiet 4x12/8 wraz z kablem WSS 2403.08/24) ponownie wprowadzi¢ do
istniejgcej studni. Brakujgcy mikropakiet 4x12/8 ( ok. 5,0m ) potaczy¢ ztgczkami mechanicznymi
doziemnymi. Oraz wyspawac w istniejgcej mufie WSS SEC15 2403.08/01MF zgodnie ze stanem
przed roztaczeniem.

2.4. Usuniecie kolizji z infrastrukturg operatora ASTA-NET S.A.

2.4.1. Stan istniejgcy.

W chwili obecnej wzdtuz przebudowywane] drogi zgodnie z otrzymanymi od operatora ASTA-NET
S.A. materiatami istnieje doziemna siec teletechniczna.
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2.4.2. Stan projektowany.

W zwigzku, ze istniejgcy przebieg sieci teletechnicznej koliduje z przebudowg drogi
zaprojektowano zabezpieczenie istniejgcej sieci utozong pod nowym uktadem drogowym
dwudzielnymi rurami ostonowymi o minimalnej srednicy wewnetrznej 75mm dla przejs¢ pod
drogami. Wszystkie ochronne rury dwudzielne powinny mie¢ minimalng odpornos¢ na sciskanie
rowng N450.

2.5. Informacija dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dla przedmiotowego projektu nie jest konieczne przedstawienie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, gdyz roboty budowlane wykonywane na podstawie niniejszej
dokumentacji nie sg ujete w art. 21a ust. 2 Prawa Budowlanego (przewidywane roboty budowlane
majg trwaé dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej
20 pracownikow lub pracochtonnos¢ planowanych robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni) oraz ze
roboty budowlane nie spetniajg warunku art. 21a ust. 1B Prawa Budowlanego i w zwigzku z tym
nie jest konieczne opracowywanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

2.6. Zagospodarowanie terenu.

Zabezpieczenie istniejgcych kabli umozliwi wykonanie zaplanowanej przebudowy drogi gminnej
bez niebezpieczenstwa uszkodzenia istniejgcej infrastruktury.

Realizacja nie stwarza negatywnych skutkdw przestrzennych dla objetego budowa terenu.
Inwestycja polegajgca na uktadaniu kabla lub kanalizacji teletechnicznej w ziemi nie uniemozliwia,
ani w istotny sposob nie ogranicza korzystania z nieruchomosci lub jej czesci w dotychczasowy
sposob lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem oraz nie spowoduje zmiany wartosci
nieruchomosci.

2.7. Ochrona $rodowiska i strefy ochronne.

Zabezpieczania istniejgca sie¢ abonencka nie ma wptywu na stopien zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego, wad i gleby. Kable ukfadane beda doziemnie z zachowaniem obowigzujgcych
odlegtosci normatywnych od innych urzadzen podziemnych w przypadku skrzyzowan i zblizen oraz
drzew.

2.8. Opinia geotechniczna

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012r. Poz. 463 z dn. 27 kwietnia 2012r.) stwierdzam:

- inwestycja posiada kategorie geotechniczng obiektu pierwszg,

- warunki gruntowe proste.

Dla terenu projektowanej inwestycji, na podstawie wykopdéw prébnych, zaktada sie proste warunki
gruntowe, przy zwierciadle wod gruntowych ponizej projektowanego posadowienia obiektu oraz
braku wystepowania zjawisk geologicznych, podtoze jest jednorodne.
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2.9. Wptyw eksploatacji gérniczej

Wptyw eksploatacji gorniczej - nie dotyczy.

Opinia archeologiczna

Inwestycja jest projektowana na obszarze nie posiadajagcym stanowisk archeologicznych. W

przypadku odkrycia w trakcie robdt przedmiotéw co do ktérych istnieje przypuszczenie, iz sg one

zabytkami, wszelkie roboty wstrzymac, zabezpieczy¢ przedmioty i miejsce odkrycia i powiadomic o

tym fakcie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

2.10. Uwagii zalecenia koncowe.

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

Podczas prowadzenia wszystkich prac zwigzanych z budowg inwestycji nalezy bezwzglednie
przestrzegac aktualnych przepiséw BHP.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac sprawdzac stan techniczny sprzetu.

Ubidr roboczy oraz oznakowanie pracownikéw powinno spetnia¢ aktualne wymogi
przepisow BHP.

Sporzadzenie planu BIOZ zgodnie z wymogami ustawy ,Prawo budowlane” — Art. 21a ust. 1
spoczywa na Kierowniku Budowy cyt. , Kierownik budowy jest obowigzany, sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych”.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) powinien zostaé¢ sporzadzony zgodnie z
paragrafem 3.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.
2003 nr 120 poz. 1126).

W przypadku stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikdw,
osoba kierujgca obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w
celu usuniecia zagrozenia.

Pracownik ma prawo odmowi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykona¢ pracy w
sposdb zapewniajacy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym petnego
bezpieczenstwa.

2.11. Uwagi dla wykonawcy.

1)

2)

3)

O terminie rozpoczecia prac Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ wszystkie
zainteresowane strony z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

Rozpoczecie robot budowlanych w poblizu istniejgcej sieci nalezy zgtosi¢ pisemnie z 14
dniowym wyprzedzeniem do odpowiednich instytucji branzowych.

Przestrzegac zalecen zawartych w uzgodnieniach.
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4) Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejacg infrastrukturg podziemng nalezy zachowac
odstepy izolacyjne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5) W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych (zalecanych) odlegtosci od
istniejgcej infrastruktury i sieci podziemnej, nalezy skontaktowac sie z jej wtascicielem.

6) Obiekt wytyczy¢ geodezyjnie przez uprawniong jednostke geodezyjng.

7) Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami, przepisami i warunkami na roboty teletechniczne.

8) Podczas prowadzenia robot przestrzegac aktualnych przepiséw BHP.
9) W miejscach wystepowania ewentualnych kolizji wykonaé przekopy prébne.

10) W rejonie wystepowania duzego zageszczenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace
prowadzic recznie.

11) Trase kabli przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie.

12) Po wykonaniu inwestycji zaktualizowa¢ projekt celem wykorzystania go jako dokumentacji
powykonawczej.

13) Prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika Orange Polska S.A. zgodnie z warunkami
usuniecia kolizji.

14) Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.
15) Wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikajgce na etapie realizacji nalezy uzgodnic z

projektantem.

2.12. Zestawienie materiatow.

2.12.1. Usuniecie kolizji z infrastrukturg operatora ORANGE POLSKA S.A.

Rodzaj materiatu Typ llos¢ Uwagi

) $rednica wewnetrzna min. 75mm,
Rura ostonowa dwudzielna 3m
odpornos¢ na sSciskanie min. N450

Tasma ostrzegawcza TO-10 7m pomaranczowa

2.12.2. Usuniecie kolizji z infrastrukturg operatora WSS S.A.

Rodzaj materiatu Typ llos¢ Uwagi
Rura ostonowa RHDPEp 75/4,3 25m
Mikropakiet 4x12/8 40 m
Tasma ostrzegawcza TO-10 40 m pomaranczowa
Ztaczki mechaniczne 12/8 4 szt.
Znacznik Marker elektromagnetyczny 1 szt.
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2.12.3. Usuniecie kolizji z infrastrukturg operatora ASTA-NET S.A.

Rodzaj materiatu Typ llosé Uwagi

srednica wewnetrzna min 75mm,
Rura ostonowa dwudzielna 10,0 m -
odpornos¢ na sciskanie min. N450

Tasma ostrzegawcza TO-10 10,0 m pomaranczowa

3. ZAtACZNIKI.
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4. CZESC RYSUNKOWA.

Tytut Skala
Rys. 1 — Mapa pogladowa -—--
Rys. 2 — Plan sytuacyjny usuniecia kolizji z infrastrukturg telekomunikacyjng 1:500
Rys. 3 — Schemat wyprostowany kabli -—--

Rys. 4 — Rozptyw widkien —
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Oswiadczenie

Informuje, ze zgodnie z art. 29 pkt 1 ust. 7, 20, 20a ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.
U. 2016 poz. 290 z pdzniejszymi zmianami) budowa kanalizacji kablowej telekomunikacyjnej nie

wymaga pozwolenia na budowe.

W nawigzaniu do art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U.

2016 poz. 290 z pdzniejszymi zmianami)

Oswiadczam, ze projekt pt.:

»Przebudowa wigczenia drogi gminnej do drogi wojewoddzkiej nr 174 w m. Gajewo.
Przebudowa kolidujgcej infrastruktury telekomunikacyjnej”,

zostat sporzadzony zgodnie z ustaleniami okre$lonymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych
zamierzenia budowlanego, obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz, ze nie
podlega zapisom art. 29 pkt 4, Projekt zostat wykonany zgodnie

z umowa3 i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzy¢.

Projektant




