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Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 24.11.2017 dotyczace jak w temacie informujemy, ze projektowana
inwestycja koliduje z istniejgca siecig teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej:
+OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowaé projekt i wykonaé przebudowe
istniejgcych  urzadzen  telekomunikacyjnych wchodzgcych w kolizie z projektowang  inwestycig, zZwracajgc
szczegoing uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizer) i skrzyzowar elementéw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:
Wykonac¢ przetozenie, poza obrgb planowanej inwestycji, kolidujgcej infrastruktury telekomunikacyjne.
Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byé realizowane
zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U. z 20065r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);
W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub wjazdem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg
ochronng gruboscienng przez catg szerokosé jezdni, wjazdu;
Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym  istnieje
prawdopodobieristwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zglosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiadcicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) oraz ujgé w projekcie przebudowy;
Lokalizacje w terenie podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ za pomoca poprzecznych
przekopow kontrolnych. W sposob widoczny, wytyczy¢ i oznakowad przebiegi infrastruktury telekomunikacyjne;.
W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzgdzen nienaniesionych na planie, nalezy je zabezpieczy¢ na
koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL
Dostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznan
ul. Gtogowska19
60-702 Poznan
tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31oraz inspektora nadzoru.
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Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyijnej, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +
ptyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznan, ul.
Glogowska 19;

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotowg
dokumentacjg, pisemnego Oswiadczenia Inwestora, okreslajgcego warunki realizacji zadania przebudowy
istnigjacej infrastruktury OPL - rozwigzanie kolizji; ktérego wzdr stanowi zatacznik do niniejszych Warunkdw
Technicznych;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczgcego linii $wiattowodowych zostang udzielone w
Wydziale Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 2-Wroctaw przy ul. Os. Przyjazni 116, 61-685 Poznari
(sprawg prowadzi Roman Biedermann tel. 61 869 84 47 tel.), natomiast dane dotyczgcego kanalizacji i kabili
miedzianych zostang udzielone w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3-Poznari ul.
Glogowska 19 (sprawg prowadzi Andrzej Surma tel. 618 936 481). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta
od dokecnania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wylgcznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych,
ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

o  Firma Partnerska ELTEL Networks S.A. (ul. Magazynowa 6, 62-030 Lubor, tel. 61 817 84 43), ktéra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wiasno$é ORANGE POLSKA
S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg jako$é prac oraz duze doswiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 1 1), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska, posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujgce
wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

e Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z 0.0. (Ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktéra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasnogé Orange Polska,
posiada certyfikaty 1SO 9001 gwarantujgce wysoka jako$¢ prac oraz duze dodwiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

Informujemy, ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych, majgcych
bezposredni wptyw na jako$¢ dostarczanych przez OPL usiug, moze zrealizowad wylacznie ktéras z
wskazanych powyzej firm.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowsg lub
przebudowg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dia OPL szkodg poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL lub
z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagan i
warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z
zawartych przez OPL umow z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kgczna wysokosc roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé nawet kwoty kilkuset

tysiecy ztotych polskich;

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o nadzér wiascicielski, Zasady
wykonywania nadzoru wiascicielskiego | wzdr wniosku o nadzér wiascicielski wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobdw
wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowac go na adres:
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ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznar
ul. Gtogowska 19

60-702 Poznan

tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy spetnic¢
wymag znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajgca dane Inwestora i kontakt, nazwe
firmy realizujgcej przebudowe i kontakt, numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy
nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych Zatacznik do Warunkéw
Technicznych.

Przed rozpoczgciem prac nalezy spisa¢ w obecnosci przedstawiciela OPL protokét przekazania placu budowy,
po zakorczeniu prac nalezy spisa¢ protokdt odbioru w obecnosci przedstawiciela OPL.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdrkom wskazanym
w punkcie 10 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;

Inwestor zobowigzany jest przekaza¢ komplet dokumentacji powykonawczej do WEiZDol/DEiZDol - na 5 dni

roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujgc ja na adres wskazany w punkcie 10. Do
dokumentacji_powykonawczej obligatoryinie musi byé zataczona kopia decyzji na umieszczenie urzadzen
infrastruktury w pasie drogowym (dotyczy Decyzi na czasowe zajecie pasa drogowego na czas robdt lub
Decyzji na umieszczenie urzadzeri infrastruktury w pasie drogowyrm) wraz z dokumentami wymaganymi na
etapie sktadania wniosku 0 wydanie decyzji w tym zakresie:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosé
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia

3) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.

W przypadku gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyinej na umieszczenie
urzadzen infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oéwiadczenie Inwestora o braku wymogu
wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z bigdnie podanych informacji w
dokumentacji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg obcigzeniem inwestora.
Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. W przypadku zamiaru
kontynuowania prac projektowych po wygasnigciu waznoséci warunkdw, nalezy wystapié do OPL o ich
prolongate bgdz wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla Orange
Polska gwarancji na okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomiedzy
Inwestorem a Orange Polska.

Integraing czes¢ Warunkow Technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatacznik do
Warunkéw  Technicznych. Podmiot wystepujgcy z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunkow
Technicznych zobowigzany jest do zapoznania sig | stosowania Wymagari w trakcie realizacji inwestycji dla
ktdérej Warunki Techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dzialan inwestycyjnych mogg znajdowaé sig elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bgdgce pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sa
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W



dokumentacji projektowej nalezy umiedci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegolnych $drodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do
wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepujg napiecia
niebezpieczne, powinny posiadaé aktuaine uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania
Instrukciji BHP.

Z powazaniem Macle] PI6t
/
Dzlet Ewidajeﬂﬁ
Damymi o infrastruiduze Poznan
Zalgcznik:

1. Oswiadczenie inwestora
2. Dodatkowe wymagania Orange Polska



Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Przebudowywang sie¢ nalezy projektowaC na terenie do ktdrego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscig. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
osob trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiadciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostgp do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest rowniez do pokrycia kosztéw tych zgdd oraz zapewnienia dostgpu do przebudowanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach osdb trzecich beda obcigzaty Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacie poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjne] doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacie poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety; (ogpowiednio wybrac)

Opracowany projekt powinien zawieraC szczegdtowe dane, dotyczgce zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz wyszczegdlnienie
lodci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujgcych sig w pasie drogowym, przekazywane do wiascicieli i
zarzadcow drég w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z p6zn. zmianami) , a takze zawierad oéwiadczenie, o
ktérym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystgpowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystapié do
poszczegdlnych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscia.
Uzyskane dokumenty formalne nalezy dotgczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednié
w opracowanej dokumentacii;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczgciem prac, kidrych dotyczg niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystgpi¢ z 14 dniowym (DR} wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odplatnego
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odplatnego
odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robét przez przedstawiciela OPL jest miedzy
innymi  przekazanie do OPL jednego egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczej. Szczegdty
dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbioréw koncowych oraz cennik tych usfug mozna znalezé na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wtasnosci
OPL i bedzie zgtaszane organom $cigania !

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawiera¢ m.in.:

informacje o wykonawcy robdt —imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 Iub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakos$ci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

harmonogram robét oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na budowsg),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuije od komarki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany.

Optaty za $wiadczony nadzor, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdét wymagajacych nadzoru. Optaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest
Protokét  Odbioru  Koricowego/Nadzoru  Wiadcicielskiego.  Przedmiotowy  dokument podpisujg
przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora
Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego
podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuie w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokét
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Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawg naliczenia optat za sprawowanie odptatnego
nadzoru.

Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigcej wiasnosé OPL nalezy spetnic
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgca: dane Inwestora | kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgloszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagajg przekazania placu budowy;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajgc wniosek o nadzér na wskazany w
punkcie 9 wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komdrki uzupeiniajgc przekazywany zakres
informacji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakonczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robét,

c. w odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komorki OPL, do ktérej kierowany byt wniosek numer zgioszenia, pod ktdrym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robdt uzupeinia tablicg informacyjng (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposob trwaly, pisakiem koloru czarnego, $cieralnym) wprowadzajgc nastepujgce dane

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robét,

- numer telefonu komdrkowego do kierownika robét,

- numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupeinia zapisy na tablicy informacyjne] i umieszcza jg w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujacym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapisdw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukiurg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno—budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL projektem, pod $cistym
nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych OPL;

W zwigzku z tym, ze zajgtosC kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
niniejszych warunkow do czasu rozpoczgcia przebudowy infrastruktury OPL, Inwestor jest zobowigzany do
przebudowy wszystkich kabli znajdujgcych sig w kanalizacji teletechnicznej objetej ninigjszymi warunkami
technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy;

Informujemy, ze OPL po przekazaniu placu budowy moze realizowaé prace wynikajgce z potrzeb
utrzymaniowych - zobowigzarn wobec klientéw OPL dotyczgcych bezpieczeristwa i jakosci ustug oraz
dostarczeniowych - skutkujacych mozliwoscig pojawienia sie dodatkowych kabli w kanalizacji kablowej
OPL, ktdre nie zostaly wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz uzgodnione]
dokurmentacii projektowsj.

Przetozenie doziemnych lub/oraz napowietrznych urzgdzen telekomunikacyjnych zaprojektowad zgodnie z
normg ZN-96/TPSA-027 i powigzanymi z nig normami zakladowymi lub ich zaktualizowanymi
odpowiednikami mozliwie bez przerw w fgcznosci — kable miedziane zréwnoleglié na obszarze
wystepowania kolizji, zas w przypadku kabli $wiattowodowych — maksymalnie zminimalizowaé przerwy w
tacznosai.



Oswiadczenie Inwestora
okreslajgce warunki realizacji zadania - rozwigzanie kolizji

Dziatalnosci Gospodarczej; REGON .....occoovviiiiiniiinnnn. TNIP , Zgodnie z
wydrukiem z GEIDG, decyzja o przyznaniu numeru NIP i REGON stanowigcymi zatgcznik nr 1 do niniejszego
Oswiadczenia, zwanym dalgj Inwestorem,

dla Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa (dalej zwana OPL)
0 nastepujgcej tresci :

Przedmiotem oswiadczenia jest wskazanie warunkow realizacji przez Inwestora przebudowy,
zabezpieczenia " istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej OPL w zwigzku z
PFOJEKEOWENG. . ..ottt ettt et e e e e e e e et ettt

1. Realizacja robdt, o ktérych mowa w Oswiadczeniu nastgpi zgodnie z wydanymi prze OPL dnia
................ warunkami technicznymi znak............cccocvcvivinicninicnee e, KtOrych  kopia stanowi
zatgeznik 2 do ninigjszego Oswiadczenia

§2

1. Inwestor oswiadcza, ze poniesie koszty przetozenia infrastruktury telekomunikacyjnej zgodnie z art.
32 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.)
2. Inwestor zastrzega sobie prawo do zlecenia przetozenia infrastruktury telekomunikacyjnej osobom

trzecim.

§3
Koordynatorem w zakresie realizaciji obowigzkéw Inwestor wyznacza
................................................................. B e e s vt s v 3 5 B SEBMAY s s B

§4

Inwestor przyjmuje do wiadomosci, ze zmiany w przebudowanej infrastrukturze nie stanowia jej
ulepszenia w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o podatku dochodowym od
0s6b prawnych, a wynikajg jedynie z aktualnie obowigzujgcych wymogdw technologicznych.

OPL os$wiadcza, ze w wyniku realizacji przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej nie dojdzie do
zwiekszenia wartosci urzgdzen oraz zachowane zostang dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i
parametry techniczne urzadzen

§5



1. Za szkody powstate w sieci telekomunikacyjnej OPL na skutek prowadzonych prac zwigzanych z
przebudowsy infrastruktury telekomunikacyjnej na zasadach ogdlnych odpowiada Inwestor.

2. Za dziafania lub zaniechania Wykonawcy Inwestor ponosi odpowiedzialno$é jak za wiasne dziatania i
zaniechania.

§6

Podstawa rozpoczecia przez Inwestora robdt zwigzanych z przebudowg  infrastruktury
telekomunikacyjnej OPL bedzie protokolarne przekazanie infrastruktury dokonane przy udziale
Inwestora, Wykonawcy i OPL.

§7

1. Inwestor po zakoriczeniu robdt zwréei OPL przebudowang infrastrukture telekomunikacyjna.
2. Inwestor najpdzniej w dniu odbioru infrastruktury przekaze OPL:
a. Dokumentacje powykonawczg
b. Szkice inwentaryzacji geodezyjnej potwierdzone przez geodete i okresli przewidywany termin
dostarczenia mapy z inwentaryzacja geodezyjng naniesiona do zasobéw geodezyjnych
............................................................. (wpisa¢ nazwe osrodka geodezyjnego).
Z czynnosci przekazania sporzgdzony zostanie protokét odbioru technicznego,
4. Protokdt odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i OPL.

©

§8
1. Niniejsze oswiadczenie nie rodzi zadnych zobowigzar finansowych dla OPL

2. Inwestor zrzeka sie w zwigzku z wykonanymi robotami wszelkich roszczen finansowych wobec
OPL.

§9

1. W sprawach nieuregulowanych majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

2. Oswiadczenie sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dia:
- Inwestora - 1egz.

-OPL -2 egz.
§10

1. Integralng czes¢ niniejszego o$wiadczenia stanowig nastepujgce zatgczniki:

- Dokumenty formalno -prawne Inwestora
- Warunki techniczne;

Inwestor

* Niepotrzebne skresli¢



