
Obiekt ochronny nr 2

rura ochronna, grubościenna,

dwudzielna A 160 PS

dł.10,0m.

istniejąca sieć telekomunikacyjna

ASTA-NET

istniejąca sieć teletechniczna

ORANGE POLSKA S.A.

Obiekt ochronny nr 1

rura ochronna, grubościenna,

dwudzielna A 160 PS

dł.7,0m.

istniejąca kanalizacja WSS: 4x12/8

kabel WSS: 24J

istniejąca studnia WSS SKR-2

Mufa WSS

projektowana kanalizacja WSS

Obiekt ochronny nr 3

przecisk-RHDPE Ø75

dł.8,0m.

Obiekt ochronny nr 4

przecisk-RHDPE Ø75

dł.17,0m.

Podpis:Data:

Podpis:Data:

Wykonawca:

Inwestor:

Gajewo,pow. czarnkowsko-trzcianecki

Arkuszy: 1
Skala: 1:500 Rys. nr 2

05.2018

nr ewid. upr.: KUP/0151/ZOOP/05

Arkusz:     1

Wiesław Wątroba

Nr arch. dokumentacji: 

Lok. ob. bud.:

Nazwa ob. bud.:

PROJEKTANT:

Gmina Czarnków

ul. Rybaki 3

64-700 Czarnków

Firma VIABUD

Jacek Gruszkiewicz

Walkowice 87, 64-700 Czarnków

kanalizacja telekomunikacyjna

Mirela Leszczyńska

KREŚLIŁ:

05.2018

Przebudowa włączenia drogi gminnej do drogi wojewódzkiej

nr 174 w miejscowości Gajewo.

Przebudowa kolidującej infrastruktury telekomunikacyjnej.

LEGEANDA

Granica własności nieruchomości

Nawierzchnia z betonowej kostki

brukoweg gr. 8 cm

Przepust z rur karbowanych ∅500mm

Opornik betonowy 12x25 - zatopiony

Opornik betonowy 8x30 - zatopiony

Nawierzchnia z betonowej kostki

brukoweg gr. 6 cm

Nawierzchnia żwirowa

Pobocze i rów

Obiekt 1

RHDPE Ø75mm

Przecisk - 6,0m

Projektowany przecisk lub przewiert ster./

numeracja obiektów

Projektowana kanalizacja

telekomunikacyjna

kanalizacja telekom.
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