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Poznań, dnia 10.05.2018r. 
 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Oświadczamy, że projekt budowlany branży wodociągowej dla zadania 
pn. przebudowa włączenia drogi gminnej do drogi wojewódzkiej nr 174                 
w miejscowości Gajewo, gmina Czarnków został sporządzony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Oświadczamy, ze obszar oddziaływania obiektu budowlanego zawiera się w 
zakresie działek objętych niniejszą dokumentacją projektową.   

 
 

 

 

Projektant               
 
          mgr inż. Krzysztof Kokoszka 
Uprawnienia budowlane do: 

� kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności wodno – melioracyjnej nr GP-7342/1612/91 

� projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych 

i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych 

nr ewid. WKP/0154/POOS/03 
� Rzeczoznawca PZITS nr 2017/2004 w specjalności: 

wodociągi i kanalizacja w zakresie projektowania 
 
 

 
 
Sprawdzający 

 

    mgr inż. Aleksandra Krysztofiak  

         uprawnienia budowlane do projektowania 

bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 

  sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

        gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

                nr ewid. WKP/0247/POOS/05 
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KOPIA UPRAWNIEŃ  I WPISU DO PIIB 
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OPIS TECHNICZNY 
 

1. Podstawa opracowania 
 

Podstawę opracowania stanowi umowa zawarta z Inwestorem. 

 

2. Inwestor 
 

Inwestorem niniejszego przedsięwzięcia są: 

Gmina Czarnków 

Ul. Rybaki 3 

Czarnków 64-700 

 

3. Materiały wyjściowe 
 

� Warunki techniczne wykonania przyłącza wodociągowego wydane przez ZUK Sp. z o.o. w 

Brzeźnie, 

� Aktualny podkład geodezyjny – mapa zasadnicza w skali 1:500 rejonu inwestycji, 

� Projekt budowlany przebudowy włączenia drogi gminnej do drogi wojewódzkiej nr 174 w 

miejscowości Gajewo – branża drogowa, 

� Wizja w terenie, 

� Uzgodnienia z Inwestorem, 

� Uzgodnienia branżowe. 

 

4. Przedmiot i zakres opracowania 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany branży wodociągowej dla zadnia 

przebudowy włączenia drogi wojewódzkiej nr 174 w miejscowości Gajewo, gmina Czarnków na dz. 

nr ewidencyjny 118.  

Zakres opracowania obejmuje zabezpieczenie termiczne w rurze ochronnej istniejącego 

wodociągu w miejscu skrzyżowania z planowanym rowem.  

Ponadto zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami z gestorem sieci światłowodowej tj. Asta-Net w 

miejscu skrzyżowania z wodociągiem przewidziano zabezpieczenie w postaci rury ochronnej.  



 Studio DK   ul. Sielska 17d   60-129 Poznań     
            

 

   

Projekt budowlany przebudowy włączenia drogi gminnej do drogi wojewódzkiej nr 174  

w miejscowości Gajewo, gmina Czarnków – branża wodociągowa  

 

 

12

 

5. Opis projektowanych rozwiązań 
 

5.1. Ocieplenie istniejącego rurociągu wodociągowego pod dnem projektowanego rowu.  
 

Zgodnie z warunkami technicznymi ZUK Sp. z o.o. zaprojektowano ocieplenie istniejącego 

wodociągu otuliną termoizolacyjną z twardej pianki poliuretanowej o długości całkowitej L= 3m. 

 

Parametry otuliny: 

• gęstości pozornej min. 50 kg / m3, 

• pojedyncze odcinki długości 1m, 

• połączenie odcinków otuliny na pióro/wpust. 

 

 Otulinę należy wykonać z dwóch warstw: 

• pierwsza – otulina na rurę Φ150 mm (średnica wewnętrzna Φ163 mm), grubość izolacji 45 

mm, 

• druga – otulina na rurę Φ250 mm (średnica wewnętrzna Φ280 mm), grubość izolacji 60 mm, 

 

Otulinę należy zabezpieczyć płaszczem ochronnym z blachy aluminiowej długości całkowitej L=3 m. 

Parametry płaszcza ochronnego: 

• średnica zewnętrzna płaszcza Φ410 mm, 

• osłona "rura" wykonana z blachy aluminiowej grubości 1,0 mm, z zakładką, 

• pojedyncze odcinki długości 1m,  

• posiada żłobienia obwodowe na końcach rury, 

• posiada żłobienie wzdłużne zewnętrzne, 

• po 2 otwory Ø 3,2 mm pod blachowkręt na obu stronach rury. 

Płaszcz ochronny należy zabezpieczyć obustronnie na końcówkach rury pierścieniami o 

następujących parametrach: 

• średnica zewnętrzna każdego pierścienia Φ410 mm, 

• wewnętrzny otwór w każdym pierścieniu o średnicy Φ170 mm (na rurę przewodową 

wodociągową), 
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• pierścień wykonany z blachy aluminiowej o gr. 1,0 mm, na zakładkę, 

• jedno żłobienie zewnętrzne, 

• po 2 otwory Ø 3,2 mm pod blachowkręt na obu stronach pierścienia. 

 

Lokalizację projektowanego zabezpieczenia istniejącego wodociągu przedstawiono na rys. 1. 

 

Nad rurociągiem przyłącza należy ułożyć niebieską taśmę lokalizacyjną z wtopionym drutem 

sinusoidalnym umożliwiającym oznaczenie trasy projektowanego przyłącza. Taśma powinna mieć 

szerokość 20 cm i należy ją układać 30 cm ponad rurociągiem.  

Rurociąg układać na 15 cm podsypce piaskowej zagęszczonej do 0,98 wg Proctora. Zasypkę 

piaskową ochronną zagęszczoną warstwami wykonać do wysokości 30 cm ponad wierzch rurociągu 

z takim samym zagęszczeniem.  

 
 

5.2. Zabezpieczenie istniejących sieci teletechnicznych. 
 

Wodociąg na odcinku planowanego zabezpieczenia krzyżuje się z dwiema sieciami 

teletechnicznymi światłowodowymi: 

• Pierwsza od strony projektowanego rowu oznaczona jako „t” – zarządzana przez Operator 

WSS Sp. z o.o. Zaprojektowana jest likwidacja niniejszej sieci teletechnicznej i wykonanie 

obejścia 3 m przed planowanym zabezpieczeniem wodociągu (Narada Koordynacyjna  

40.2018  - GK.6630).  

W przypadku realizacji branży wodociągowej przed planowanym wykonaniem obejścia 

należy zastosować się do warunków technicznych WTWSS-3554 z dnia 26.04.2018r. 

• Druga od strony projektowanego rowu oznaczona jako „ts” w rurze HDPE Ø40 mm – 

zarządzana przez Asta-Net S.A. Zgodnie z wydanymi dnia 8.05.2018r. warunkami 

technicznymi przewód światłowodowy należy zabezpieczyć rurą ochronną grubościenną 

dwudzielną typu AROT. 

Zaprojektowano zabezpieczenie w postaci rury ochronnej grubościennej dwudzielnej A 60 

PS długości 2 m (po 1m w obie strony od osi skrzyżowania). 
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6. Wytyczne do wykonawstwa 

 

6.1. Roboty ziemne 
  

Wykopy mechaniczne wykonać jako ręczne obudowane.  

Przygotowanie podłoża 

Układanie rur na dnie wykopu należy prowadzić na podłożu z zagęszczonego piasku o wysokości 

0,15m, na odwodnionym i wyprofilowanym dnie na łożysko nośne rury wodociągowej, zgodnie z 

zaprojektowanymi spadkami i głębokościami. Obsypkę piaskową stosować po obu stronach rury do 

30cm ponad jej górną krawędź. Wykop zasypywać warstwami ok. 30cm, które należy zagęścić. Po 

zakończeniu robót nawierzchnię przywrócić do stanu pierwotnego.  

 

6.2. Skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem 
 

Z lokalizacją ocieplanego wodociągu krzyżują się dwa istniejące przewody światłowodowe: 

- pierwszy oznaczony „t”  

-drugi oznaczony na mapie „ts” 

Szczegóły opisano w punkcie 5.2. 
 

6.3. Odwadnianie wykopów 
 

Nie przewiduje się występowania wody gruntowej.  
 

6.4. Montaż rurociągów 
 

Montaż rurociągów wykonać zgodnie z „Instrukcją montażową” producenta. Rurociąg układać na 

15 cm podsypce piaskowej. Obsypkę stosować po obu stronach rury do 30 cm nad wierzch rury. 

Przy robotach montażowych do wszelkich połączeń śrubowych należy używać wyłącznie kluczy 

dynamometrycznych.  

 

6.5. Próby szczelności przewodów  
  

Nie dotyczy.  
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  6.6. Zasypanie rurociągów i zagęszczenie gruntu. 
 

Zasyp rurociągów w wykopie składa się z dwóch warstw: 

� Warstwy ochronnej rurociągu o wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu, 

� Warstwy do powierzchni terenu. 

Zasyp rurociągów przeprowadza się w trzech etapach: 

I. Wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach, 

II. Po próbie szczelności złącz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń, 

III. Zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami, z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną 

rozbiórką deskowań ścian wykopu. 

Przy zasypywaniu przyłącza wodociągowego należy uzyskać wskaźnik zagęszczenia α≥0,98 

(podsypka, osypka i zasypka) a pod drogami α=1. 
 

 

 

 

 

UWAGI KOŃCOWE! 
 

a) Wykonywane wykopy należy bezwzględnie oznaczyć i zabezpieczyć przez ustawienie zapór 

a w przypadku przejść wykonać je pomostami oporęczowanymi, w godzinach nocnych 

wykopy oznakować lampami świecącymi w kolorze czerwonym, 

b) Przed przystąpieniem do robót inwestor zobowiązany jest zapoznać się z dołączonymi 

uzgodnieniami, tj: 

� Zgodnie z opinią Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Czarnkowie – pismo 

RDW.CZ.6511-39/18 z 2.05.2018r., prace z niniejszego opracowania należy wykonywać w 

ramach przebudowy włączenia drogi gminnej do drogi wojewódzkiej nr 174, 

� W przypadku realizacji branży wodociągowej przed planowanym wykonaniem obejścia 

sieci światłowodowej (oznaczona jako „t”) zarządzanej przez Operator WSS Sp. z o.o. 

należy zastosować się do warunków technicznych WTWSS-3554 z dnia 26.04.2018r., 

� Należy zastosować się do warunków technicznych Asta-Net S.A. dla zabezpieczenia 

przewodu światłowodowego (oznaczona jako „ts”), 
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� Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. zastrzega sobie nadzór nad prowadzonymi robotami 

(należy poinformować co najmniej 7 dni wcześniej), 

� Wykonane zabezpieczenie wodociągu w stanie odkrytym należy zgłosić do Zakładu Usług 

Komunalnych Sp. z o.o., Brzeźno, ul. Krótka 1; inwentaryzację geodezyjną powykonawczą 

Inwestor winien przedłożyć przy spisywaniu protokołu odbioru. Inwentaryzacja ta musi 

posiadać potwierdzenie zgłoszenia do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej. 

c) Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką inżynierską, 

przepisami BHP oraz „warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych”. 

 

 

Opracował 
 

mgr inż. Piotr Łucyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


