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Przedmiar
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Nr  Podstawa, opis robot Jm Tos¢
1. ROBOTY ZIEMNE
I Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokescei dna do 1.5m o glebokoser do 1,5m w gruncie kategori 111 (LxBxH= 4m x
1.5mx 1.93m=11.58m3 - Vrur = 11,5}
m3 11,500
2 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1 .3m o glebokosci do 1.5m w gruncie kategorii I (L xBxH=Im x I m
x 0.8m) x 2 szt. - poszezrzenia wykopu poza obudowa - na potrzeby zabezpieczenia swiatlowodu rura ochronna
m3 1,600
3 Umocnienie pelne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami} wraz z ich rozbiorka deskowania, scian wykopow w gruntach
suchych kategorii I-IV o szerokogei 1m i glgbokosci do 3.0m (Lx H=4m x 1,81m x 2 strony = 14,5m2)
m2 14,500
4 Zasypanie wykopow o $cianach pionowyvch o szerokosci 0,8-2,5m 1 glebokosei 3,0m gruntem kategorii -1l - posypka (LxBxH=4m x
I.5mx 0,15m=09m3)
m3 0.900
5 Zasypanie wykopow fundamentowych podluznych. punktowych, rowow, wykopow obiektowych gruntem kategorni I-11 o grubosci
warstwy w stanie luznym 35cm z zageszezeniem mechanicznym ubjjakami V=Vcalk «( Vpodsypki + Vrur). 11,5-(0,9+0.42) = 10.18
m3 10,180
6 Zasypanie wykopow a $cianach pionowvch o szerokosci 0.8-2.5m i glebokosci 1,5m gruntem kategorii I-11 ( na potrzeby
rabezpieczenia swiattowodu rura ochronna), V=Vealk - Vrur = 1,6-0,04 = 1 56
m3 1,560
7 Plantowanie r¢czne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-IIl m2 5.0 x 4. 0m
m2 20.00
2. Izolacja rurociagu wodociggowego
§  lzolacja rurociagow o srednicy zewnetrzne) 160mm jednowarstwowa otulinami z lupkow poliuterynowtch grubosci 43mm - analogia
szt 3.00
9 lzolacja rurociagow o srednicy zewnetrznej 280mm, jednowarstwowa otulinami z lupkéw politeranowych grubosci 60mm - analogia
szt 3,00
10 Plaszeze ochronne z blachy aluminiowe) na rurociagach o $rednicy zewngtrznej ponad 191mm - analogia
szt 3.000
11 Pierscienie/zaslepki z blachy aluminiowej grub. 1.0mm srednicy 401mm - szt. 2 - analogia
szt 2,000
3. Rura ochronna dla przewodu teletechnicznego
12 Ukladanie w wykopie rur ochronnych z PCW o srednicy do 160mm - analogia
m 2,00




