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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Projekt budowlany „Przebudowa włączenia drogi gminnej do drogi 

wojewódzkiej nr 174 w miejscowości Gajewo”, 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 2004 r. – o drogach publicznych  

(Dz.U. 2016 poz. 1440), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  

i warunków ich umieszczania (Dz. U. 2003 r. nr 220, poz. 2181 z późn. 

zm.), 

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – prawo o ruchu drogowym  

(Dz.U. 2017 poz. 1260), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r.  

w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach 

oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. 2017 poz. 

784), 

• Inwentaryzacja w terenie. 

 

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 

a. Stan istniejący 

Projektowana przebudowa włączenia drogi gminnej do drogi wojewódzkiej  

nr 174 zlokalizowana jest w miejscowości Gajewo na terenie zabudowanym. 

Droga ta stanowi dojazd do bloku mieszkalnego oraz pobliskich ogródków 

działkowych.  

W bezpośrednim sąsiedztwie przebudowywanego włączenia znajduje się 

kapliczka przydrożna, ścieżka pieszo - rowerowa oraz skrzyżowanie drogi 

wojewódzkiej nr 174 z drogą wojewódzką nr 153. 

Średni dobory ruch pojazdów wg. Pomiaru ruchu przeprowadzonego w 2015 r. 

wynosi na drodze wojewódzkiej nr 174 na odcinku Wieleń – DW178 

SDR=1260poj./dobę, natomiast na drodze wojewódzkiej nr 153 na odcinku Gajewo – 

Lubasz SDR=1390poj./dobę. 



 

(źródło: http://wzdw.pl/wp-content/uploads/2016/07/GPR-2015-Mapa-GPR-na-drogach-krajowych-i-wojew%C3%B3dzkich.pdf) 

 

b. Stan projektowany 

Całość inwestycji zaprojektowano na prostym odcinku o długości 20,0 m 

Połączenie drogi gminnej z drogą wojewódzką wyokrąglono łukami o promieniach 

R=8,0m. Szerokość jezdni drogi gminnej przyjęto 5,0 m. 

Oś trasy drogi gminnej zaprojektowano w taki sposób aby: 

• uniknąć zmiany geometrii drogi, 

• dowiązać się do ścieżki pieszo-rowerowej, 

• uniknąć przebudowy istniejących urządzeń uzbrojenia terenu. 

Niweletę drogi zaprojektowano zachowując charakterystykę istniejącego 

ukształtowania drogi. Zaprojektowana niweleta zapewnia prawidłowe powiązanie 

nawierzchni jezdni z istniejącym cięgiem pieszo - rowerowym. 

 

3. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE 

Na drodze gminnej przed włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 174 należy 

ustawić znak B-20 „Stop”. Znak B-20 wymagany jest ze względy na brak 

dostatecznej widoczności dla pojazdu zbliżającego się do skrzyżowania. 

Istniejące znaki D-23 „Stacja paliw” oraz drogowskaz E-6 z napisem „Prom 4” 

wraz z tabliczką typu T należy po przebudowie włączenia przestawić poza skrajnię 

przebudowywanej drogi gminnej. 

Oznakowanie pionowe należy wykonać wielkości średnie. Lico znaku pokryte 

folią odblaskową min. II typu. 

 

 



4. ZASADY USTAWIANIA ZNAKÓW PIONOWYCH 

Odchylenie poziome tarczy znaku przedstawiono na grafice poniżej. 

 

 

Odległości znaków od krawędzi jezdni przedstawiono na grafice poniżej. 

 

 

Wysokość umieszczania znaków przedstawiono na grafice poniżej. 

 

 

5. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU 

Organizacja ruchu zostanie wprowadzona po przebudowie włączenia drogi – 

do dnia 31.12.2018 r. 

 

 

    Opracował: 

      

 mgr inż. Przemysław Burdajewicz 


