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Poznan, dnia 10.05.2018r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt budowlany branzy wodociggowej dla zadania
pn. przebudowa wiaczenia drogi gminnej do drogi wojewodzkiej nr 174
w miejscowosci Gajewo, gmina Czarnkéw zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Oswiadczamy, ze obszar oddziatywania obiektu budowlanego zawiera sie¢ w

zakresie dziatek objetych niniejszg dokumentacjg projektowa.

Projektant

mgr inz. Krzysztof Kokoszka

Uprawnienia budow]ane do:
- K1e ia

nr ewigf WKP/0154/PO0S/03
RzeazoznawcA PZPFS nr 2017/2004 w Specjatresci:
wodociagi i kanalizacja w zakresie projektowania

Sprawdzajacy

mgr inz. A ra Ki ysztofiak
uprawpie ¢/do projektowania

§¢1 instalacyjnej w zakresie

ZP/0247/PO0S/05
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-D3V-34F-18Q *

Pan Krzysztof Kokoszka o numerze ewidencyjnym WKP/WM/2191/01

adres zamieszkania ul. Kolejowa 39/5, 60-718 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy peomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-11 roku przez:

Witodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-GNI-UXL-NQQ *

Pani Aleksandra Bozena Krysztofiak o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0175/06

adres zamieszkania ul. Przemystowa 9/18, 64-700 Czarnkow

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-04-09 roku przez:

Witodzimierz Draber, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektranicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa,
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta z Inwestorem.

2. Inwestor

Inwestorem niniejszego przedsiewziecia sa;
Gmina Czarnkéw

Ul. Rybaki 3

Czarnkéw 64-700

3. Materialy wyjsciowe

= Warunki techniczne wykonania przytacza wodociggowego wydane przez ZUK Sp. z 0.0. w
Brzeznie,

= Aktualny podkiad geodezyjny — mapa zasadnicza w skali 1:500 rejonu inwestycj,

= Projekt budowlany przebudowy wiaczenia drogi gminnej do drogi wojewodzkiej nr 174 w
miejscowosci Gajewo — branza drogowa,

= Wizja w terenie,

= Uzgodnienia z Inwestorem,

= Uzgodnienia branzowe.

4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany branzy wodociggowej dla zadnia
przebudowy wigczenia drogi wojewddzkiej nr 174 w miejscowosci Gajewo, gmina Czarnkéw na dz.
nr ewidencyjny 118.

Zakres opracowania obejmuje zabezpieczenie termiczne w rurze ochronnej istniejacego
wodociggu w miejscu skrzyzowania z planowanym rowem.

Ponadto zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami z gestorem sieci Swiattowodowej tj. Asta-Net w

miejscu skrzyzowania z wodociggiem przewidziano zabezpieczenie w postaci rury ochronne;.

Projekt budowlany przebudowy wigczenia drogi gminnej do drogi wojewodzkiej nr 174
w miejscowosci Gajewo, gmina Czarnkow — branZa wodociggowa
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5. Opis projektowanych rozwiazan

5.1. Ocieplenie istniejacego rurociggu wodociaggowego pod dnem projektowanego rowu.

Zgodnie z warunkami technicznymi ZUK Sp. z 0.0. zaprojektowano ocieplenie istniejacego
wodociggu otuling termoizolacyjng z twardej pianki poliuretanowej o dtugosci catkowitej L= 3m.

Parametry otuliny:
» gestosci pozornej min. 50 kg / m3,
» pojedyncze odcinki dtugo$ci 1m,

» potaczenie odcinkow otuliny na pidro/wpust.

Otuling nalezy wykona¢ z dwéch warstw:
» pierwsza — otulina na rure 150 mm (Srednica wewnetrzna ®163 mm), grubo$¢ izolacji 45
mm,

» druga - otulina na rure 250 mm (Srednica wewnetrzna 280 mm), grubo$¢ izolacji 60 mm,

Otuline nalezy zabezpieczy¢ ptaszczem ochronnym z blachy aluminiowej diugosci catkowitej L=3 m.
Parametry ptaszcza ochronnego:

» $rednica zewnetrzna ptaszcza 410 mm,

» ostona "rura" wykonana z blachy aluminiowej grubo$ci 1,0 mm, z zaktadka,

* pojedyncze odcinki dtugo$ci 1m,

» posiada Ztobienia obwodowe na korncach rury,

e posiada Ztobienie wzdtuzne zewnetrzne,

* po 2 otwory @ 3,2 mm pod blachowkret na obu stronach rury.

Ptaszcz ochronny nalezy zabezpieczy¢ obustronnie na korcowkach rury pierScieniami o
nastepujacych parametrach:

» $rednica zewnetrzna kazdego pierscienia @410 mm,

» wewnetrzny otwér w kazdym pierscieniu o $rednicy ®170 mm (na rure przewodowq

wodociggowa),

Projekt budowlany przebudowy wigczenia drogi gminnej do drogi wojewodzkiej nr 174
w miejscowosci Gajewo, gmina Czarnkow — branZa wodociggowa
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» pierScien wykonany z blachy aluminiowej o gr. 1,0 mm, na zaktadke,
* jedno Ztobienie zewnetrzne,

* po 2 otwory @ 3,2 mm pod blachowkret na obu stronach pierscienia.

Lokalizacje projektowanego zabezpieczenia istniejgcego wodociggu przedstawiono na rys. 1.

Nad rurociggiem przytacza nalezy utozy¢ niebieskg tasme lokalizacyjng z wtopionym drutem
sinusoidalnym umozliwiajgcym oznaczenie trasy projektowanego przytacza. TaSma powinna mie¢
szeroko$¢ 20 cm i nalezy jg uktada¢ 30 cm ponad rurociggiem.

Rurocigg ukfada¢ na 15 cm podsypce piaskowej zageszczonej do 0,98 wg Proctora. Zasypke
piaskowg ochronng zageszczong warstwami wykona¢ do wysoko$ci 30 cm ponad wierzch rurociggu

z takim samym zageszczeniem.

5.2. Zabezpieczenie istniejacych sieci teletechnicznych.

Wodocigg na odcinku planowanego zabezpieczenia krzyzuje sie z dwiema sieciami
teletechnicznymi Swiattowodowymi:

» Pierwsza od strony projektowanego rowu oznaczona jako " — zarzadzana przez Operator
WSS Sp. z 0.0. Zaprojektowana jest likwidacja niniejszej sieci teletechnicznej i wykonanie
obejscia 3 m przed planowanym zabezpieczeniem wodociggu (Narada Koordynacyjna
40.2018 - GK.6630).

W przypadku realizacji branzy wodociggowej przed planowanym wykonaniem obejscia
nalezy zastosowac sie do warunkéw technicznych WTWSS-3554 z dnia 26.04.2018r.

» Druga od strony projektowanego rowu oznaczona jako ,ts” w rurze HDPE @40 mm -
zarzadzana przez Asta-Net S.A. Zgodnie z wydanymi dnia 8.05.2018r. warunkami
technicznymi przewdd Swiattowodowy nalezy zabezpieczyC rurg ochronng gruboscienng
dwudzielng typu AROT.

Zaprojektowano zabezpieczenie w postaci rury ochronnej grubosciennej dwudzielnej A 60
PS dtugosci 2 m (po 1m w obie strony od osi skrzyzowania).

Projekt budowlany przebudowy wigczenia drogi gminnej do drogi wojewodzkiej nr 174
w miejscowosci Gajewo, gmina Czarnkow — branZa wodociggowa
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6. Wytyczne do wykonawstwa

6.1. Roboty ziemne

Wykopy mechaniczne wykonac jako reczne obudowane.

Przygotowanie podioza

Uktadanie rur na dnie wykopu nalezy prowadzi¢ na podiozu z zageszczonego piasku 0 wysoko$ci
0,15m, na odwodnionym i wyprofilowanym dnie na tozysko no$ne rury wodociggowej, zgodnie z
zaprojektowanymi spadkami i gtebokosciami. Obsypke piaskowg stosowa¢ po obu stronach rury do
30cm ponad jej gorng krawedz. Wykop zasypywac warstwami ok. 30cm, ktdre nalezy zagescic. Po

zakonczeniu rob6t nawierzchnie przywrdcié do stanu pierwotnego.

6.2. Skrzyzowanie z istniejacym uzbrojeniem

Z lokalizacjg ocieplanego wodociggu krzyzujq sie dwa istniejgce przewody Swiattowodowe:
- pierwszy oznaczony ,{”
-drugi oznaczony na mapie ,ts”

Szczeqdty opisano w punkcie 5.2.

6.3. Odwadnianie wykopow
Nie przewiduje sie wystepowania wody gruntowe;.
6.4. Montaz rurociagow

Montaz rurociggéw wykonaé¢ zgodnie z ,Instrukcjg montazowq” producenta. Rurociag uktada¢ na
15 cm podsypce piaskowej. Obsypke stosowaé po obu stronach rury do 30 cm nad wierzch rury.
Przy robotach montazowych do wszelkich potgczen Srubowych nalezy uzywac wytacznie kluczy

dynamometrycznych.

6.5. Proby szczelnosci przewodow

Nie dotyczy.
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6.6. Zasypanie rurociaggoéw i zageszczenie gruntu.

Zasyp rurociggow w wykopie sktada sie z dwdch warstw:
= Warstwy ochronnej rurociggu o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu,
= Warstwy do powierzchni terenu.
Zasyp rurociggow przeprowadza sie w trzech etapach:
I. Wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem odcinkow na ztgczach,
II. Po prébie szczelnoSci ztacz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,
III. Zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami, z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng
rozbiorkg deskowan $cian wykopu.
Przy zasypywaniu przytacza wodociggowego nalezy uzyska¢ wskaznik zageszczenia 020,98
(podsypka, osypka i zasypka) a pod drogami 0=1.

UWAGI KONCOWE!

a) Wykonywane wykopy nalezy bezwzglednie oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przez ustawienie zapor
a w przypadku przej$¢ wykonac¢ je pomostami oporeczowanymi, w godzinach nocnych
wykopy oznakowa¢ lampami $wiecacymi w kolorze czerwonym,

b) Przed przystapieniem do robé6t inwestor zobowigzany jest zapozna¢ sie z dotgczonymi
uzgodnieniami, j:

= Zgodnie z opinig Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewodzkich w Czarnkowie — pismo
RDW.CZ.6511-39/18 z 2.05.2018r., prace z niniejszego opracowania nalezy wykonywaé w
ramach przebudowy wigczenia drogi gminnej do drogi wojewodzkiej nr 174,

= W przypadku realizacji branzy wodociggowej przed planowanym wykonaniem obejscia
sieci $wiattowodowej (oznaczona jako ,t") zarzadzanej przez Operator WSS Sp. z o0.0.
nalezy zastosowac sie do warunkow technicznych WTWSS-3554 z dnia 26.04.2018r.,

= Nalezy zastosowaC sie do warunkdéw technicznych Asta-Net S.A. dla zabezpieczenia

przewodu Swiattowodowego (oznaczona jako ,ts”),
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= Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. zastrzega sobie nadzér nad prowadzonymi robotami
(nalezy poinformowac co najmniej 7 dni wcze$niej),

= Wykonane zabezpieczenie wodociggu w stanie odkrytym nalezy zgtosi¢ do Zaktadu Ustug

Komunalnych Sp. z 0.0., Brzezno, ul. Krotka 1; inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg

Inwestor winien przedtozy¢ przy spisywaniu protokotu odbioru. Inwentaryzacja ta musi

posiada¢ potwierdzenie zgtoszenia do Os$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i

Kartograficznej.
c) Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, sztukg inzynierska,
przepisami BHP oraz ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-

montazowych”.

Opracowat

mgr inZ. Piotr Lucyk
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