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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
Przedmiotem niniejszego opracowania jest opracowanie informacji
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla przebudowy wigczenia drogi gminnej do drogi
wojewddzkiej nr 174 (km 46+436) w miejscowosci Gajewo. Planowana inwestycja
zlokalizowana jest w wojewddztwie wielkopolskim, powiecie czarnkowsko-
trzcianeckim, gminie Czarnkéw, na terenie wsi Gajewo.
W ramach projektowanych rob6t w obszarze objetym przebudowg wykonane
zostang nastepujace prace:
e rozbidrka istniejgcego opornika betonowego,
e prace ziemne,
e budowa witgczenia drogi gminnej o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej,
e przebudowa wigczenia Sciezki pieszo-rowerowej o0 nawierzchni z
betonowej kostki brukowej oraz nawierzchni zwirowej,

e wprowadzenie oznakowania pionowego.

Projektowana przebudowa wigczenia drogi gminnej do drogi wojewddzkiej
nr 174 zlokalizowana jest w miejscowosci Gajewo na terenie zabudowanym. Droga
ta stanowi dojazd do bloku mieszkalnego oraz pobliskich ogrodkéw dziatkowych.

W bezposrednim sgsiedztwie przebudowywanego wigczenia znajduje sie
kapliczka przydrozna oraz skrzyzowanie drogi wojewodzkiej nr 174 z drogag

wojewodzkg nr 153.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Teren objety inwestycjg zlokalizowany jest na terenie wsi Gajewo. W
bezposrednim sgsiedztwie przebudowywanego witgczenia drogi gminnej znajduje sie
przydrozna kapliczka oraz $ciezka pieszo - rowerowa. Przebudowywana droga
gminna stanowi dojazd do budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz pobliskich
ogrédkow dziatkowych.

W obrebie planowanej inwestycji znajdujg sie nastepujgce sieci uzbrojenia
terenu:

o sie¢ wodociggowa,

o siec¢ energetyczna,



o siec telekomunikacyjna,

o sie€ internetu szerokopasmowego.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Gtownym elementem, ktéry moze stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi jest skrzyzowanie drég wojewddzkich nr 174 i 153 oraz ruch pojazdow
na budowie. Sredni dobory ruch pojazdéw wg. Pomiaru ruchu przeprowadzonego w
2015 r. wynosi na drodze wojewodzkiej nr 174 na odcinku Wielen — DW178

SDR=1260poj./dobe, natomiast na drodze wojewddzkiej nr 153 na odcinku Gajewo —
Lubasz SDR=1390poj./dobe.
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(zrédto: http:/fwzdw.pl/wp-content/uploads/2016/07/GPR-2015-Mapa-GPR-na-drogach-krajowych-i-wojew%C3%B3dzkich.pdf)

Dodatkowym zagrozeniem moze byc istniejgce uzbrojenie terenu: sie¢ wodociggowa
oraz energetyczna.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
Przewiduje sie mozliwos¢ wystgpienia zagrozen w czasie wykonywania

nastepujgcych robaot:
e wykonywania wygrodzenia i oznakowania drogi (zagrozenie ze strony
pojazdow),

e wykonywania wykopow,



e wykonywanie robdt sprzetem bedgcym zrédtem drgan i hatasu
przekraczajgcego 100 dB,

e brak ochrony przeciwpozarowej.

Szczegbtowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Plan bioz powinien zawierac:
e drogi komunikacyjne,
e strefy niebezpieczne,
e miejsca postojowe na terenie budowy,
e zagospodarowanie terenu budowy,
e sktadowiska materiatow, wyrobow i urzgdzen technicznych,
e lokalizacja pomieszczen higieniczno - sanitarnych,
e ochrona przeciwpozarowa,

e nadzor nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

e zapewnienie okresowego szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy,

e zapewnienie szkolenia wstepnego w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
obejmujgcego instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy i szkolenie
odstawowe pracownikom nowo zatrudnionym przed ich przystgpieniem do
pracy,

o okreSlenie zasad stosowania przez pracownikbw $rodkow ochrony
indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozenia,

e okreslenie zasad bezpos$redniego nadzoru nad pracami szczegdlnie

niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.



Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie
przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego poprowadzenia.
Pracownicy po wystuchaniu szkolenia powinni ten fakt potwierdzi¢ wtasnorecznym

podpisem.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH wW STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W SASIEDZTWIE, W
TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN

e uzywanie narzedzi i urzadzen wymagajgcych specjalnych kwalifikaciji
dopuszczalne jest jedynie przez osoby posiadajgce odpowiednie
przeszkolenie zgodne z przepisami o szkoleniu pracownikéw,

e nalezy uzywac¢ narzedzi, maszyn i urzadzen jedynie zgodnie z ich
przeznaczeniem i instrukcjg uzytkowg. Zabrania sie uzywania maszyn i
urzadzen, ktére wykazujg cechy nie spetniania wymagan
bezpieczenstwa,

e wykonywanie prac stwarzajgcych zagrozenie utraty zycia lub zdrowia
nalezy bezwzglednie przerwaé w celu usuniecia zagrozenia. Jezeli
usuniecie zagrozenia nie jest mozliwe nalezy zgtosiC problem
przetozonemu w celu zmiany sposobu wykonywania danej czynnosci.

e W przypadku zauwazenia wykonywania przez innego z pracownikéw
prac stwarzajgcych zagrozenie, pracownik ktoéry zauwazyt zagrozenie
jest zobowigzany zgtosi¢ to osobie sprawujgcej nadzor na budowie,

e pracownicy muszg stosowa¢ srodki ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozenia,

e nalezy sporzadzi¢ wykaz prac szczegolnie niebezpiecznych,

e nalezy zapewni¢ bezposredni nadzér nad tymi pracami przez osoby
kierujgce,

e nalezy zapewni¢ odpowiednie srodki zabezpieczajgce,

e nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow,



e nalezy wydzieli¢ i oznakowac teren, na ktérym bedg prowadzone roboty
szczegolnie niebezpieczne,

e materiaty niebezpieczne przechowywa¢ w miejscach i opakowaniach
odpowiednio oznakowanych i przeznaczonych do tego celu,

e w przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy opusci¢c miejsce robot

najkrétszg mozliwg drogg prowadzacg poza strefe zagrozenia.
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