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VIABUD Jacek Gruszkiewicz
Walkowice 87
64-700 Czarnkow

Wydanie warunkow na roboty w miejscu skrzyZzowania z istniejgcym swiatfowodem na dz. 118 w
miejscowosci Gajewo, gmina Czarnkow.

w odpowiedzi na Panstwa elektroniczng wiadomos¢ z dnia 26.04.2018.
Spdtka Operator WSS Sp. z 0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZzmierowo, wskazuje na
mapach przebieg posiadanej infrastruktury oraz przesyta warunki techniczne jakie nalezy spetnic przy
realizacji robot na infrastrukturze WSS S.A.

Warunki Techniczne
jakie nalezy spetni¢ przy realizacji robét na infrastrukturze WSS S.A.:

1. W podanej lokalizacji znajduje sie kabel 2403.08/24J A-DQ2Y 2x12)_Prysmian

2. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomoca
przekopdw prébnych.

3. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury
WSS S.A. w sposob umozliwiajacy dalszg eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe.

4. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, do siedziby
WSS S.A. ul. Wierzbowa 84 Wysogotowo, 62-081 Przezmierowo, tel. (61) 222 47 76,
e-mail (sekretariat@wsssa.pl).

5. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robdt do prowadzenia prac w sposob wykluczajacy
mozliwos$¢ powstania awarii sieci lub urzgdzen WSS S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie
prowadzenia robét, infrastruktury WSS S.A. nalezy jg zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomié
WSS S.A. tel. (61) 222 47 76. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng i karng wynikajaca
z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury WSS S.A. w czasie
wykonywania robét oraz za szkody, ktére mogtyby powstaé w przysztosci na skutek
przeprowadzonych robét w tym strat tytutem braku transmisji.

6. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury WSS S.A. (skrzyzowania lub zblizenia)
czy tez prace zwigzane z przebudows infrastruktury nalezy wykonac recznie zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, z nalezytg ostroznoscig, zachowujgc normatywne odlegtosci,
pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wtasciciela (WSS S.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi
200 zt netto + VAT za jedng roboczogodzine. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubosciennymi
na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez stuzby
techniczne WSS S.A.

7. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét
ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢
i powiadomi¢ WSS S.A. w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

8. Wszystkie koszty zwigzane z ewentualnymi przetagczeniami, zmianami przebiegu kabli

Swiattowodowych, zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor.

9. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych WSS
S.A., Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowga zgodnie z normg ZN-15/0PL-
004, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela WSS S.A. oraz zleci
wykonanie robét firmie specjalistycznej na wtasny koszt. W przypadku koniecznosci poniesienia
kosztéw przez WSS S.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowang wartos¢ do akceptacji przez
WSS S.A.
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Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy dokonaé w godzinach nocnych (od 24:00
do 6:00).

Ewentualne prace zwigzane z przebudowg infrastruktury zostang protokolarnie odebrane
przez osobe wskazang przez wiasciciela infrastruktury (WSS S.A.).

W miejscach gdzie przebieg projektowanej jezdni drogi pokrywa sie z przebiegiem infrastruktury

WSS S.A. nalezy taka infrastrukture przeprojektowac oraz przebudowaé poza pas jezdni.

W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakorczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do
przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktéra jest warunkiem odbioru
prac.

Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo
nanies¢ na mapy i dostarczyé do WSS S.A., w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie
3 miesiecy od zakonczenia prac.

W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura WSS S.A. zostanie zlokalizowana

na terenie innych nieruchomosci (dziatek) Inwestor zobowigzany jest we witasnym zakresie
na wiasny koszt zawrze¢ umowe z uprawnionym podmiotem na mocy, ktérej WSS S.A. nabedzie
prawo do trwatego pozostawania swojej infrastruktury na tej nieruchomosci.

Wszystkie prace polegajgce na wiaczeniu sie w infrastrukture WSS S.A. (Wezet Szkieletowy,
Wezet Dystrybucyjny, Studnia Kablowa, Kabel OTK) wymagajg przedstawienia do akceptacji
odrebnego opracowania projekt budowlano-wykonawczy ze schematem optycznym lub projekt
wykonawczy ze schematem optycznym gdy nie jest wymagany projekt budowlany i muszg by¢
bezwzglednie prowadzone pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wtasciciela (WSS S.A.).
Roboty budowlano - montazowe nalezy zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie
w  robotach teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie
w budownictwie telekomunikacyjnym. Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy
telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

- HFC SYSTEMS Sp. z o.0. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo,
hfc@hfcsystems.pl), ktora kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng
stanowigca wtasnos¢ WSS W.A., posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac
oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Warunki wystawiane sg na okres 6 miesiecy liczgc od dnia wystawienia warunkdéw

z wyrazami szacunku
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MARTA TYMRAKIEWICZ
SPECJALISTA DS. PASZPORTYZACJI

Sprawe prowadzi:

Marta Tymrakiewicz

Tel: 61222 12 09

e-mail: uzgodniania_wss@operatorwss.pl



