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DANE EWIDENCYINE

LOKALIZACJA OBIEKTU
WOJEWODZTWO:  wielkopolskie
POWIAT: czarnkowsko-trzcianecki
GMINA: Czarnkodw
MIEJSCOWOSC: Gajewo
NR DZIAtKI: 65/2, ob. Gajewo
INWESTOR
Gmina Czarnkow ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnkdw
INWESTYCJA
PROJEKT BUDOWLANY
"PRZEBUDOWA BUDYNKU OSWIATOWEGO NA CEL ZtOBKA |
PRZEDSZKOLA W GAJEWIE, GMINA CZARNKOW”
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
LABO DESIGN Pracownia architektoniczna Agata Peciak
50-533 Wroctaw ul. Przestrzenna 48/1
tel. 606-144-656
e-mail: arch.agatapeciak@gmail.com
PRZEDMIOT, ZAKRES | PODSTAWA OPRACOWANIA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest istniejgcy budynek w Gajewie, gmina Czarnkoéw.

CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej celem uzyskania
Pozwolenia na Budowe.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe budynku, w zakresie koniecznym do dostosowania jego
istniejgcych elementéw budowlanych i infrastruktury do wymogdw wspodtczesnych wymagan
technicznych oraz w zakresie potrzebnym do zmiany sposobu uzytkowania na pomieszczenia "Ztobka
oraz Przedszkola”

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

Projekt budowlany wielobranzowy,

Projekt zagospodarowania terenu wokot budynku,

Ocena stanu technicznego budynku pod katem mozliwosci przebudowy.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zawarta z Gming Czarnkow;

Aktualne normy i przepisy budowlane,

Mapa zasadnicza w skali 1:500,

Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych
jakie musi spetnia¢ lokal, w ktérym ma by¢ prowadzony ztobek lub klub dzieciecy,

Rozporzgdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajow innych form
wychowania przedszkolnego, warunkéw tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich
dziatania.
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2.
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGODPODAROWANIA TERENU

O O O O O

LOKALIZACJA OBIEKTU

Budynek jest zlokalizowany na dziatce oznaczonej numerem ewidencyjnym 65/2 z istniejgcym wjazdem z
drogi wojewddzkiej DW153, potozony w obrebie geodezyjnym Gajewo, gmina Czarnkéw. Dla planowanej
inwestycji zaplanowano usytuowanie miejsc postojowych w obrebie czesci przedmiotowej dziatki, a
miejsce gromadzenia odpaddw statych jako istniejgce.

FUNKCJA OBIEKTU
Planowany sposdb uzytkowania ”Ztobek i Przedszkole”.

DANE CHARAKTERYSTYCZNE

POWIERZCHNIA ZABUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU: 248,32m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY PO TERMOMODERNIZACI!: 251,35 m?
POWIERZCHNIA SCHODOW ZEW. | PODJAZDOW: 22,48m?
WYSOKOSC BUDYNKU: 8,28m
WYSOKOSC BUDYNKU do okapu: 8,11m
DtUGOSC BUDYNKU PRZED TERMOMODERNIZACIA: 25,52m
DtUGOSC BUDYNKU PO TERMOMODERNIZACI!: 25,70m
SZEROKOSC BUDYNKU PRZED TERMOMODERNIZACJA: 9,54m
SZEROKOSC BUDYNKU PO TERMOMODERNIZACI!: 9,78m

Jako poziom pordwnawczy dla wysokosci budynku przyjeto poziom terenu przy frontowym wejsciu do
budynku tj. 51,56 m n.p.m. i poziom 0,00 w budynku 52,01m n.p.m.

PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem opracowania jest istniejgcy budynek wolnostojgcy podlegajgcy przebudowie i zmiang
sposobu uzytkowania wraz z zagospodarowaniem terenu wokot budynku i infrastruktura

towarzyszgcy (parking, komunikacja wewnetrzna, obiekty matej architektury).

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Obecnie na dziatce 65/2 znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:

dawna szkota - budynek wolnostojgcy, dwukondygnacyjny z nieuzytkowym poddaszem oraz czesciowym
obnizeniem posadzki ponizej poziomu terenu — pomieszczenie pod schodami z wejsciem z zewnatrz
budynku;

sie¢ wewnetrznej kanalizacji sanitarnej ks20 wraz ze zbiornikami na nieczystosci;

sie¢ wodociggowa 40;

budynki inwentarskie jednokondygnacyjne

do budynku szkoty prowadzi utwardzona $ciezka,

teren wokot budynku jest niezagospodarowany, brak zorganizowanej zieleni, utwardzen, matej
architektury,

teren catej dziatki ogrodzony wysokim ogrodzeniem betonowym, po srodku dziatki ogrodzenie z siatki
wraz z bramg wjazdowgq do czesci objetej opracowaniem.

W czesci zachodniej dziatki 65/2 znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:

budynek dwukondygnacyjny —budynek nie nalezy do zakresu opracowania, byt analizowany pod katem
odlegtosci od projektowanych elementéw (miejsc postojowych i miejsca gromadzenia odpaddw statych);
do budynku prowadzi utwardzona $ciezka z drogi wojewddzkiej,

zjazd na dziatke z drogi wojewddzkiej;
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2.6 KOMUNIKACIA
Obstuga komunikacyjna inwestycji odbywa sie za posrednictwem istniejgcego zjazdu z drogi wojewddzkiej
(dz. drogowa 118) na dziatke 65/2.

2.7 ZIELEN
W miejscu lokalizacji budynku i jego bezposredniego otoczenia nie wystepujg drzewa kolidujgce z
zabudowa. Istniejgca zielen w postaci drzew i krzewodw, ktdérej nie planuje sie usuwac.

2.8 MALA ARCHITEKTURA
W zakresie opracowania brak projektowanej zorganizowanej matej architektury.

2.9 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
o Istniejgca sie¢ wewnetrznej kanalizacji sanitarnej wraz z bateria zbiornikdw na nieczystosci ciekte;
o Istniejgce przytgcze wodociggowe;
Zasilanie obiektu z istniejacego ztgcza kablowego.
2.10 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Planowana inwestycja spowoduje:
o Zmiane charakterystycznych wymiaréw zewnetrznych istniejgcego budynku, poprzez jego ocieplenie
materiatami izolacyjnymi;
Przebudowe istniejgcej, zewnetrznej pochylni dla niepetnosprawnych;
Utwardzenia terenu wg. czesci rysunkowej;
Przebudowe zewnetrznych schoddw od strony wschodniej i zachodniej;
Utworzenie miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych oraz rozszerzenie zaplecza parkingowego na
potrzeby 7tobka i przedszkola na dziatce nr 65/2;

O O O O

2.11 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

POWIERZCHNIA DZIAtKI 62/5 8400,00 m? 100,00%
TEREN OBJETY OPRACOWANIEM 3504,00 m? 41,71%

BILANS TERENU - DZ. 62/5

zabudowa * 251,35 m? 2,99%
schody zew i pochylnia 21,23 m? 0,25%
utwardzenia z

kostki 425,02 m? 5,06%
Smietnik istniejacy 22,00 m? 0,26%
rezerwa terenowa pod plac zabaw 1267,00 m? 15,08%

*po ociepleniu

2.12 USTALENIA DOTYCZACE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY
WSPOLCZESNE)
Teren przedmiotowej inwestycji nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej. W razie odkrycia w
trakcie prowadzenia robdt ziemnych zwigzanych z planowang inwestycjg przedmiotu, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, osoby wykonujgce roboty obowigzane s3: wstrzymac
wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczyé go wraz z miejscem
odkrycia i niezwtocznie zawiadomi¢ Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow w Poznaniu, Delegatura w Pile.
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2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

o O O O O

2.18

USTALENIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA, ZDROWIA LUDZKIEGO, PRZYRODY | KRAJOBRAZU
Planowana Inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywac na sgsiadujgce obszary.

WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE)
Dziatka nie znajduje sie w strefie eksploatacji gérnicze;.

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Teren przeznaczony na realizacje inwestycji (0,40 ha) nie kwalifikuje inwestycji do przedsiewzieé
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na Srodowisko na podstawie 3 Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
srodowisko (Dz. U. poz. 1839) poniewaz nie przekracza 0,50 ha.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Przebudowa budynku nie spowoduje zmiany obszaru oddziatywania obiektu w stosunku do stanu
istniejgcego. Inwestycja nie wptynie na sgsiednie dziatki pod wzgledem: emisji hatasu i wibracji, spalin,
zapachow oraz nie bedzie powodowata ograniczenia dostepu do Swiatta dziennego dla istniejgcych
budynkow.

Lokalizacja miejsca gromadzenia odpaddéw i miejsc parkingowych nie ogranicza mozliwosci
zagospodarowania dziatek sgsiednich, nie bedzie miata negatywnego wptywu na budynki istniejgce.
ZGODNOSC Z DOWZ

Dla terenu planowanej inwestycji wydano decyzje o warunkach zabudowy nr ...............

Wymagania dotyczace zabudowy:

Zakres planowanej inwestycji zgodnie z wytycznymi DOWZ nie wptywa na linie zabudowy, w projekcie

przewidziano uwzglednione w decyzji docieplenie budynku;

Nie zwiekszono szerokosci elewacji frontowej o wiecej niz dopuszczalne w decyzji — max 35cm,

wynikajgce z termomodernizacji;

Nie zmieniono wysokosci budynku zgodnie z zapisem w DOW?Z;

Przewidziano w projekcie nowg klape dymowg usytuowang w dachu ;

Nie zmienia sie uksztattowanie terenu wokét budynku;

Zgodnie z decyzjg, dostep do drogi publicznej zapewniony jest istniejgcym zjazdem;

Infrastruktura techniczna (media) zgodnie z zapisami DOWZ — korzystanie z przytgczy istniejgcych;
KATEGORIA GEOTECHNICZNA
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. (Dz.U.2012.463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U z dnia 27 kwietnia 2012r.) okresla sie istniejgce warunki gruntowe jako proste.
Warunki geotechniczne wskazujg na zaliczenie budynkéw do | kategorii geotechnicznej. Zgodnie z
przepisami Ustawy z dnia 9 czerwca 2001 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. Nr 163.981) nie ma
koniecznosci sporzadzenia dokumentacji geologiczno-inzynierskie;.
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OPINIA TECHNICZNA

0 O O O

Przedmiotem opracowania jest opinia techniczna na potrzeby przebudowy budynku oswiatowego na cel
ztobka i przedszkola. Budynek jest zlokalizowany w gminie Czarnkdw, w miejscowosci Gajewo.

Podstawg opracowania s3:
wizja lokalna na obiekcie;
projekt koncepcyjny;
rysunki architektoniczne niniejszego projektu budowlanego;
aktualne normy techniczne;

Zakres opracowania czesci konstrukcyjnej obejmuje sprawdzenie standw granicznych nosnosci,
uzytkowania istniejgcych elementéw konstrukcji, pod wptywem obcigzen wynikajgcych z przebudowy
budynku i rozbiérek elementéw konstrukcyjnych (wg Projektu Budowlanego).

Ogodlna charakterystyka budynku:

Budynek w rzucie ma ksztatt zblizony do prostokata. Budynek jest dwukondygnacyjny z nieuzytkowym
poddaszem i lokalnie podpiwniczony. Podpiwniczenie wystepuje pod czescig pétnocng i petnito do tej
pory funkcje kottowni. Konstrukcja budynku jest tradycyjna o no$nych Scianach murowanych ceglanych
na zaprawie cementowo — wapiennej. Stropy masywne na stalowych belkach i wypetnieniem
ceramicznym. Komunikacje w budynku zapewniajg schody wewnetrzne o konstrukcji masywnej. Dach w
konstrukcji drewnianej o schemacie ptatwiowo - kleszczowym. Dach pokryty blachodachéwka.

Ocena stanu technicznego elementéw budynku:

Fundamenty: nie wykonano odkrywek fundamentéw. Ze wzgledu na brak widocznych oznak
niewtasciwej pracy fundamentéw ich stan techniczny ocenia sie jako dobry (gradacja ocen: dobry,
zadawalajacy, niezadawalajacy, zty).

Sciany: Sciany sa bez ubytkéw i uszkodzen, nie wykazuja wyboczen, spekar izarysowar. Widoczne
sg uzupetnienia i przemurowania wykonane w sposdb mato staranny i niezharmonizowany z
pierwotnym uktadem warstw. Stan techniczny konstrukcji scian ocenia sie jako zadawalajgcy (gradacja
ocen: dobry, zadawalajacy, niezadawalajacy, zty).

Stropy: brak oznak niewtasciwej pracy stropdw, nie zauwazono znaczacych zarysowac i nadmiernych
ugie¢. Stan techniczny stropdéw ocenia sie jako dobry (gradacja ocen: dobry, zadawalajacy,
niezadawalajacy, zty).

Klatka schodowa: stan techniczny klatki schodowej ocenia sie jako dobry (gradacja ocen: dobry,
zadawalajacy, niezadawalajacy, zty). Schody nie spetniajg wymaganych warunkdéw technicznych.
Elementy wykonczeniowe budynku: elewacja zabrudzona z licznymi ubytkami tynku. Stolarka okienna
zuzyta. Korozja rur spustowych oraz rynien. Stan techniczny elementéw wykonczeniowych budynku
ocenia sie jako niezadawalajacy (gradacja ocen: dobry, zadawalajacy, niezadawalajacy, zty).

Opinia techniczna elementdw konstrukcji budynku:

Wykonana w ramach niniejszej opinii analiza statyczno-wytrzymatosciowa wykazata, ze konstrukcja
budynku (stropy, belki, stupy, fundamenty) pod dziataniem obcigzen bedacych wynikiem przebudowy
spetnia warunki zapewniajgce nieprzekraczalnos$¢ standw granicznych nosnosci oraz standw granicznych
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przydatnosci do uzytkowania w kazdym z jej elementdw i w catej konstrukcji pod nastepujgcymi
warunkami:

wykonanie scian dziatowych o ciezarze do 50kg/m2 powierzchni $ciany (Scianki w lekkiej konstrukcji
szkieletowej G-K) - dotyczy kondygnacji poddasza ;

rozbidrka nienosnych Scian dziatowych nie wptywa negatywnie na bezpieczenstwo konstrukcji;
wykonanie poziome izolacji przeciwwilgociowej w poziomie cokotu budynku, pod poziomem posadzki
parteru. Zaleca sie zastosowac iniekcje krystaliczng;

rozbidrka istniejgcych warstw wykonczeniowych stropdw oraz wykonanie nowych o mniejszym ciezarze.

Projekt przebudowy przewiduje wykonanie wszystkich scian dziatowych na poddaszu w technologii
lekkiej - sciany szkieletowe z poszyciem z ptyt gipsowo-kartonowych. Na poziome parteru wszystkie
Sciany mozna wykonac jako $ciany murowane.

Roboty rozbiérkowe

Prace polegajgce na poszerzeniu przejscia w Scianie nosnej, prace rozbidrkowe istniejgcych murowanych
nienosnych $cian dziatowych, mozna wykonywaé rdéwnoczesnie, przy zachowaniu Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych. W narozach projektowanego
poszerzenia nalezy wykona¢ nawiercenia, nastepnie wycina¢ pitami do betonu fragmenty Sciany
i demontowac je, nie dopuszczajgc do upadku na strop. Wyciete fragmenty Sciany nalezy sktadowac
i wywies¢ do utylizacji. Odstoniete prety zbrojeniowe wzdtuz krawedzi ciecia nalezy zabezpieczyc
antykorozyjnie.

Prace nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o projekt organizacji montazu sporzgdzony na podstawie zatozen
projektu budowlanego, przepiséw BHP oraz warunkéw wykonania i odbioru konstrukcji. Wszystkie prace
powinny by¢ wykonane przez przedsiebiorstwa montazowe dysponujgce odpowiednim sprzetem
i wykwalifikowanymi brygadami montazowymi. W kazdej fazie wykonywanych prac, nalezy zwracac
uwage na zachowanie statecznosci konstrukcji. W razie koniecznosci nalezy stosowac odciggi montazowe
lub podpory.

Do robdt rozbidrkowych mozna przystgpi¢ po uzyskaniu i uprawomocnieniu sie decyzji - pozwolenia
na budowe. Wykonanie robdt rozbidorkowych bedzie powierzone Wykonawcy posiadajgcemu
doswiadczenie w wykonywaniu robdt rozbiérkowych i odpowiednie zaplecze sprzetowe. Roboty beda
prowadzone pod kierownictwem i nadzorem osdb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje zawodowe
w dziedzinie budownictwa oraz doswiadczenie przy tego rodzaju pracach. W przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek zagrozen, niejasnosci i watpliwosci pod wzgledem konstrukcyjnym, instalacyjnym nalezy
wstrzymacd roboty i zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru i Projektanta. Kazdy zatrudniony pracownik powinien
posiadac przeszkolenie w zakresie BHP i posiada¢ aktualne badania lekarskie, dopuszczajgce do pracy
na okreslonym stanowisku.
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4. OPIS ARCHITEKTONICZNO — KONSTRUKCYJNY

4.1

4.2

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU

Utrzymano gtdwny uktad pomieszczen oraz uktad konstrukcji wynikajgce ze stanu istniejgcego.

Budynek jest dwukondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym oraz lokalnym obnizeniem posadzki ponizej
poziomu terenu — pomieszczenie pod schodami. Pomieszczenie pod schodami z wejsciem z zewnatrz
(obecna kottownia) planuje sie przeksztatci¢ w pomieszczenie techniczne dla pompy ciepta.

Istniejgce schody zewnetrzne oraz pochylnie planuje sie przebudowac.

Czes¢ parteru podzielono funkcjonalnie na strefe wejsciowg wraz z wydzielong klatka schodowag, z ktérej
na parterze mozna przejs¢ do strefy ztobka, do fazienki przeznaczonej dla rodzicéw i o0séb
niepetnosprawnych oraz po lewej stronie do pomieszczenia administracji. Po lewej stronie holu
usytuowano schody prowadzgce na wyzszg kondygnacje. Przedmiotowe schody w migjscu istniejgce;
klatki schodowej poddane przebudowie aby spetni¢ wymodg wysokosciowy normatywny dla ztobka i
przedszkola — wysoko$¢ stopnia 15cm.

Czes¢ 7tobkowa zawiera szatnie, sale zabaw z wydzieleniem przestrzeni do spania, pomieszczenie tazienki
z natryskiem, przewijakiem, miejscem sktadowania nocnikdw, wydzielonymi ustepami oraz magazynku na
posciel. Ztobek przewidziano dla grupy 24 dzieci. Dzieci beda przebywaé z ztobku do 10 godzin dziennie.
Dla projektowanej funkcji przewidziano max. 4 osoby zatrudnione do opieki nad dzie¢mi oraz personel
pomocniczy.

W dalszej czesci parteru znajduje sie petnowymiarowa kuchnia, do ktdrej bezposrednio przylegaja
komunikacja wewnetrzna obstugujgca dostawy artykuty spozywcze, magazyn kuchni, toaleta
pracownikdow wraz z szafkg na przechowywanie odziezy dla personelu kuchni oraz zmywalnia i
pomieszczenie do mycia wozkdw, ktérymi rozwozona jest zywnos$é — wszystko utozone tak, by zapewnié
utrzymanie drogi czystej i brudnej przy obstudze zywnosci

Na pietrze przewidziano pomieszczenie dla administracji, pokdj indywidualnego poradnictwa, sale
przedszkolng wraz z przylegtymi funkcjami: magazyn poscieli i lezakéw, tazienka dla dzieci oraz
pomieszczenie rozdziatu positkow, z ktérego dostepna jest winda dla positkow.

Dla personelu zatrudnionego dla oddziatu ztobka przewidziano na pietrze ustep wraz z umywalkg oraz
pomieszczenie socjalne.

Caty obiekt zaprojektowano jako przystosowany do potrzeb dzieci w wieku ztobkowym i przedszkolnym .

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ORAZ CHARAKTERYSTYCZNE DANE LICZBOWE

KUBATURA BRUTTO BUDYNKU — obliczono jako objetos¢ przestrzeni utworzonq przez powierzchnie
zewnetrzne elementow go ograniczajgcych (Wlicza sie kubature przejs¢, przeswitow i przejazdow
bramowych, poddaszy nieuzytkowych oraz takich zewnetrznych, przykrytych czesci budynku jak: loggie,
podcienia, ganki, kruzganki, werandy, a takze kubature balkonow i tarasow, mierzonqg do wysokosci
balustrady. Nie wlicza sie faw i stop fundamentowych, kanatdw i studzienek instalacyjnych, studzienek
przy oknach piwnicznych, zewnetrznych schodow, ramp i pochylni, gzymsow, daszkéw i oston oraz
kominow i attyk ponad ptaszczyzng dachu)

2957,50m3

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ — obliczono wg. Polskiej Normy z uwzgledniajgc powierzchnie
pomieszczen lub ich czesci o wysokosci w swietle rownej lub wiekszej od 2,20 m zaliczono do obliczeri w
100%, o wysokosci rownej lub wiekszej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m - w 50%, natomiast o

wysokosci mniejszej od 1,40 m pominieto catkowicie; 357,19m?
WYSOKOSC DO OKAPU FROTOWEJ ELEWACJI N.P.T. 8,11m
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WYSOKOSC MAX. BUDYNKU N.P.T. 8,28m

POWIERZCHNIA DACHU 339m?

MAX DEUGOSC BUDYNKU 25,70m
MAX SZEROKOSC BUDYNKU 9,78m

LICZBA KONDYGNACII 2

Jako poziom pordwnawczy dla wysokosci budynku przyjeto poziom terenu przy frontowym wejsciu do
budynku, tj. -0,45 m wzgledem poziomu 0,00 w budynku.

Wysokos¢ budynku z roznych punktow obserwacyjnych moze by¢ inna ze wzgledu na spadki terenu.

Zestawienie powierzchni parteru:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
NR  |POMIESZCZENIE POW.m> |POSADZKA
0.1  |WIATROLAP 3,94 m*| GRES
0.2 |HOL/WYDZIELONA KLATKA 18,76 m” | GRES
0.3  |ADMINISTRACIA 20,51 m*| PCV
0.4  |WC RODZICE/NP 5,00 m°| GRES
0.5 |SZATNIA 7,60 m*| GRES
0.6  |ZAPLECZE / MAG. POSCIELI 1,79 m*| PCV
0.7  |SALA ZtOBKOWA 24 DZIECI 68,79 m>| PCV
0.8  |tAZIENKA DZIECI 8,15m°| PCV
0.9 |KOMUNIKACJIA WEWNETRZNA 10,29 m*>| GRES
0.10 |MAGAZYN ART.SPOZYWCZYCH 4,25 m®>| GRES
0.11 |PRZYGOTOWALNIA 3,87 m°| GRES
0.12  |WC PERSONELU 3,08 m*| GRES
0.13  |ZMYWALNIA 7,12 m°| GRES
0.14 |MYCIE WOZKOW 2,04 m”| GRES
0.15 |KUCHNIA 15,30 m*| GRES
razem:| 180,49 m’
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4.3

Zestawienie powierzchni pietra:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

POWIERZCHNIA UZYTKOWA W SUMIE = 180,49 +176,70 = 357,19m?

FORMA | FUNKCJA OBIEKTU
Budynek dwukondygnacyjny z nieuzytkowym poddaszem, przekryty dachem dwuspadowym o gtéwnym
kacie nachylenia 45 stopni. Pokrycie dachu blachodachéwka w kolorze brgzowym. Obiekt petnié¢ bedzie
funkcje ztobka i przedszkola Caty obiekt zaprojektowano jako przystosowany do potrzeb dzieci w wieku
ztobkowym i przedszkolnym.

NR [POMIESZCZENIE POW. m? | POSADZKA
1.1 |HOL/SPOCZNIK KLATKI 11,40 m?  GRES
1.2 |KORYTARZ 3,65m’]  GRES
1.3 |POM. ADMINISTRACJA 20,58 my  PCV
1.4 |POM. PIELEGNIARKI 9,05 m?y  GRES
1.5 |KORYTARZ / SZATNIA 30,70 my  GRES
1.6 |POM. GOSP+WC PERSONELU 7,46 m|  PCV
1.7 |wc DZIECI 887 m]  PCV
1.8 |MAGAZYN POSCIELI | LEZAKOW| 3,89 m?  GRES
1.9 |SALA PRZEDSZKOLNA 25,96 m]  GRES
1.10 |SALA PRZEDSZKOLNA 40,11 m]  GRES
1.11 |POM. PERSONELU 8,13 m]  GRES
1.12 |WYDAWALNIA POSIKOW 6,90 m]  GRES
razem:| 176,70 m’

Gtéwne funkcje obiektu to oddziat ztobka na parterze oraz przedszkole na pietrze. Jako funkcje
towarzyszace zaprojektowano kuchnie obstugujgcg obie kondygnacje oraz pomieszczenia socjalne
pracownikdéw i administracje.

IABO Aesigrn PRACOWNIA ARCHITEKIONICZNA AGATA PECIAK
UL. PRIESTRZEMNA 48/1 WROUAW 50-533 MIP: 8961466518 REGOT: 363435640

Strona | 14



Wroctaw, czerwiec 2020 r.
Przebudowa budynku oSwiatowego na cel ztobka i przedszkola w Gajewie, gmina Czarnkow

OPIS TECHNOLOGII ZLtOBKA | PRZEDSZKOLA

Podstawa opracowania.

- Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dzie¢mi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011r. Nr 45, poz.235 z
pdzn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie wymagan
lokalowych i sanitarnych dotyczacych ztobkow i klubdw dzieciecych(Dz. U z 2011r. Nr 69 poz. 367);

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zakresu
programow szkolen dla opiekuna w ztobku lub klubie dzieciecym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna
(Dz. U. z2011r.Nr 68 poz. 368);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny w szkotach i placéwkach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z
podzn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogodlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.);

4.4.1. Lokalizacja.

Obiekt zlokalizowany w dawnym budynku os$wiatowym na cele ztobka i przedszkola w Gajewie w Gminie
Czarnkow.

Lokal ztobka jest w dostepny dla oséb niepetnosprawnych.

4.4.2. Skrécony opis technologiczny.
Wykaz pomieszczen. Pomieszczenia w tabeli Zestawienie pomieszczen w punkcie 4.2.

llo$¢ miejsc dla dzieci ztobkowych — 24
llos¢ miejsc dla dzieci przedszkolnych — 24
llo$¢ zatrudnionego personelu - do 8 0sdb

Placdwka bedzie petnita funkcje ztobka oraz przedszkola przy zachowaniu rozdziatu tych funkcji w zakresie
osobnych szatni oraz osobnych sal zabaw.

4.4.3. Wyzywienie
Wyzywienie realizowane bedzie w systemie petnowymiarowej i samowystarczalnej kuchni. W placowce
zaprojektowano wspodlny wezet kuchenny wraz ze zmywalnig oraz windg dla positkdw oraz naczyn. W
punkcie kuchennym zaprojektowano:
- pomieszczenie przyjecia produktéw gotowych i pdtproduktow do magazynu artykutdw spozywczych
(pom. 0.10) wyposazone w dwie lodéwki wraz z zamrazarkami, a takze w regaty magazynowe stojgce i
wieszane;
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- pomieszczenie przygotowalni (pom. 0.11) wyposazone w umywalke oraz blat roboczy, pomieszczenie
potgczone z pomieszczeniem kuchni/rozdzielni oknem podawczym,

-pomieszczenie kuchni/rozdzielni (pom. 0.15) wyposazone w umywalke, kuchnie elektryczng, piekarnik
elektryczny, zlewozmywak dwukomorowy, zlewozmywak jednokomorowy, blat roboczy, szafki kuchenne,
lodéwke podblatowg, mikrofaléwke oraz regat na czyste naczynia.

-szafa przelotowa pomiedzy pomieszczeniem kuchni a zmywalnig,

- pomieszczenie zmywalni (pom. 0.13). wyposazone w zmywarke z funkcjg wyparzania (kapturowa),
zlewozmywak jednokomorowy, blat kuchenny, umywalke. Pomieszczenie potgczone oknem podawczym z
pom. kuchenny/rozdzielni.

-pomieszczenie 0.14 mycia woézkéw wyposazone w ztgczke do weza, kratke odptywowg w podtodze

Gotowe positki rozwozone na wdzku do sali ztobkowej korytarzem /komunikacjg wewnetrzng przy kuchni
, natomiast dla grupy przedszkolnej przewozone windg na gére jako gotowe dania na talerzach.

Brudne naczynia z sali ztobka podawane sg oknem podawczym , a dla grupy przedszkolnej z pierwszego
pietra zwozone windg do zmywalni.

4.4.4. Sale dla dzieci.

W placowce zaprojektowano 2 sala dla dzieci, z czego jedna sala przeznaczona jest dla dzieci ztobkowych
,a jedna dla dzieci w wieku przedszkolnym.

taczna max. ilo$¢ dzieci moggcych przebywaé w placéwce — 48 dzieci.

Sala ztobkowa:
- pom. nr 0.7- pow. 68,79,m2 —sala dla 24 dzieci,

Sala przedszkolna:
-pom. nr 1.9 oraz pom nr 1.10- pow. 25,96m?2 oraz 40,11m2- sala dla 24 dzieci,

Kazda z sal posiada dostep do sanitariatéw dzieciecych. llo$¢ toalet oraz umywalek bilansowana zgodnie z
wymogami prawa. Sanitariaty dzieciece wyposazone sg dodatkowo w brodziki.

W kazdej z sal ztobkowych zaprojektowano miejsce sktadowania lezakow.

4.4.5. Zaplecze socjalne dla personelu
W ramach pomieszczen przeznaczonych dla personelu, zaprojektowano:
- pomieszczenie administracyjne —pom. nr 0.03 pow. 20,51m2,
- pomieszczenie tazienki — pom. nr 0.12 pow. 3,08m2,
- pomieszczenie biurowe —pom. nr 1.3 pow. 20,58m2,
- toaleta dla personelu —pom. 1.6, pow. 7,46m?2,
- pomieszczenie socjalne pracownikéw —pom. 1.11, pow. 8,13m?2.

Strona | 16
IABO desigsrn PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AGATA PECIAK
UL. PRIESTRIENMA 48/1 WROUAW 50-533 MP: 8961466318 REGON: 363455640



Wroctaw, czerwiec 2020 r.
Przebudowa budynku oSwiatowego na cel ztobka i przedszkola w Gajewie, gmina Czarnkow

4.4.6. Dodatkowe pomieszczenia
W placéwce dodatkowo zaprojektowano:
- pomieszczenie porzgdkowe — pom. nr 1,6 pow. 7,46m2,
- szatnie dla dzieci ztobkowych - pom. nr 0,5 pow. 7,60m?2,
- szatnie dla dzieci przedszkolnych - pom. nr 1.5 pow. 30,70m2,

- toaleta ogdlnodostepna (dla rodzicoéw) dostosowana dla oséb niepetnosprawnych pomieszczenie 0.4,
toaleta dostepna z komunikacji ogélne;j.

4.4.7. Miejsce na wozki
Miejsce na wozki zaplanowano jako wiate zadaszona na wézki na zewnatrz obiektu .

4.4.8. Plac zabaw.

Plac zabaw dla dzieci projektuje sie na terenie dziatki 65/2 po stronie potnocnej obiektu. W niniejszym
opracowaniu projektuje sie jako rezerwe terenowa - objety odrebnym opracowaniem.
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4.5 OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYNYCH | BUDOWLANYCH

» FUNDAMENTY
Zaprojektowano nowg tawe fundamentowg na potrzeby posadowienia nowej konstrukcji schodow
wewnetrznych. Posadowienie nowych schodéw bedzie bezposrednie na Zelbetowej tawie
fundamentowe;.

Grunt zasypowy wokot Scian fundamentowych oraz pod nowa posadzke parteru nalezy zageszczac
warstwami o migzszosci 20cm do Is > 0,95.

Niedopuszczalne jest posadowienie fundamentéw w warstwie nasypdéw niekontrolowanych lub w
warstwie kredy jeziornej. Powyzsze warstwy nalezy wymieni¢ na zageszczony nasyp budowlany lub
beton podktadowy. Nasyp budowlany nalezy wykonywaé z pospdtki i piasku, uzyskujac stopien
zageszczenia 1S>=0,97.

Ziemne roboty budowlane zaleca sie prowadzic pod nadzorem geotechnicznym obejmujgcym
miedzy innymi poprawnos¢ catkowitego usuniecia gruntéw nasypowych i organicznych oraz
wtasciwe zageszczenie wbudowanego kruszywa.

> SCIANY NOSNE

Sciany murowane z cegty petnej kl. 15MPa na zaprawie cementowo-wapiennej oraz zelbetowe z betonu
C20/25, zbrojone stalg AllIN.

» NADPROZA

Zaprojektowano nadproza w postaci stalowych belek gorgcowalcowanych. Belki nalezy zblokowac
pretami gwintowanymi stezajgcymi belki nadproza w Srodku ich wysokosci. Stalowe belki obtozyé
siatkami stalowymi np. Rabitza , przestrzenie pomiedzy pdétkami dwuteownikdw nalezy szpatdowac.
Stosowac belki ze stali S235JR. Dopuszcza sie mozliwos¢ montazu zelbetowych prefabrykowanych belek
nadprozowych, po uzgodnieniu z projektantem.

> SCIANY DZIALOWE
W poziomie kondygnacji parteru Sciany dziatowe nalezy wykona¢ jako murowane, ceramiczne. Na
kondygnacji poddasza wszystkie $ciany dziatowe nalezy wykona¢ w konstrukcji lekkiej szkieletowej z
poszycie z ptyt G-K.
Sciany dziatowe wykonaé zgodnie z rysunkami architektonicznymi. Sposéb taczenia ze soba $cian
wypetniajgcych oraz $cian wypetniajgcych z nosnymi elementami konstrukcji budynku nalezy
wykonywaé zgodnie ze sztukg budowlang oraz zaleceniami producenta. Sciany wypetniajace nalezy
dylatowac od stropow na nie mniej niz 20mm. Kazdorazowo nalezy stosowac sie do zalecen danego
producenta w kwestii dylatacji pionowych, dozbrojen stref otwordow drzwiowych oraz okiennych.
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» PRZEGRODY ZEWNETRZNE

\ Sz SCIANA ZEWNETRZNA cm
Tynk wewnetrzny gipsowy lub cem.-wap.
Sciana murowana istniejaca
Styropian, A=0,031W/mK 12
Tynk cienkowarstwowy
‘ Sf SCIANA FUNDAMENTOWA cm
Tynk mozaikowy
*folia kubetkowa p.p.t.
Styropian wodoodporny, A=0,031W/mK 8
Izolacja przeciwwilgociowa pionowa
Sciany fundamentowe istniejgce
A POSADZKA NA GRUNCIE cm
Warstwa wykonczeniowa
Wylewka betonowa 7
Folia PE, gr 0,2mm
Styropian, A=0,04W/mK 12
Folia PE, gr 0,3mm
Beton podktadowy — do weryfikacji 12
Warstwy istniejgce — do weryfikacji
B STROP NAD PARTEREM cm
Warstwa wykoniczeniowa
Wylewka betonowa 7
2 x folia PE gr 0,2mm
Styropian akustyczny, A=0,04W/mK 5
2 x folia PE gr 0,2mm
Strop istniejgcy
2 x ptyta gkf
Pustka na instalacje ok.30
Sufit podwieszany
c* STROP NAD PIETREM cm
Ptyta OSB 2
Wiatroizolacja
Wetna mineralna twarda, A=0,04W/mK 22

UL. PRIESTRZEMNA 48/1 WROUAW 50-533 MIP: 8961466518 REGOT: 363435640

2 x folia PE gr 0,2mm

Strop istniejgcy

IABO Aesigrn PRACOWNIA ARCHITEKIONICZNA AGATA PECIAK
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O 00 0 vy

2 x ptyta gkf
Pustka na instalacje ok.30
Sufit podwieszany

C STROP NAD PIETREM cm
Wiatroizolacja
Wetna mineralna miekka, A=0,04W/mK 22
2 x folia PE gr 0,2mm

Strop istniejgcy

2 x ptyta gkf

Pustka na instalacje ok.30
Sufit podwieszany

D DACH cm
Blachodachowka istniejgca
taty i kontrtaty istniejace,
zabezpieczy¢ NRO
Konstrukcja istniejaca,
zabezpieczy¢ NRO
Stupy dodatkowo zabezpieczone wetng
mineralng do wysokosci 1m od posadzki

IZOLACJE TERMICZNE
Izolacja $cian zewnetrznych styropianem gr. 12 cm, A=0,031W/mK

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
Izolacja pionowa $cian fundamentowych do potgczenia z izolacjg pozioma w cokole budynku wykonana z
powtokowych mas bitumicznych naktadanych poprzez malowanie o gr. min. 2mm.

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE BUDYNKU

Elewacje — tynki zewnetrzne systemowe,

Cokodt — tynk mozaikowy,

Okna — PVC biate z zachowanym podziatem, wg. technologii wybranej firmy.

Drzwi — zewnetrzne o konstrukcji aluminiowej ze szktem bezpiecznym. Drzwi wewnetrzne wg. katalogu
wybranego producenta. Drzwi wewnetrzne do pomieszczen sanitarnych wyposazone w kratke
nawiewowga/podciecie.

Dach — pokrycie istniejgce, blachodachowka.

Obrobki blacharskie zakonczenia dachu — potgczenie istniejgcego dachu wraz ze styropianem
(nowoprojektowane docieplenie budynku). Zastosowac obrébki blacharskie systemowe.

Rynny istniejgce, rury spustowe projektowane wg. rozwigzan systemowych producenta.

Parapety — zewnetrzne kamienne. Parapety wewnetrzne PVC lub kamienne.

WYKONCZENIE WNETRZA BUDYNKU
STOLARKA WEWNETRZNA
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W obiekcie przewidziano stolarke wewnetrzng z ptyty petnej, obtozonej ptytg HDF CPL. Kolor stolarki
wewnetrznej wedtug PW.

W drzwiach wewnetrznych wg. oznaczenia na rysunkach, przewidziano otwory nawiewne nie mniejsze
niz 0,022m2. W drzwiach przeszklonych stosowac szyby bezpieczne.

SUFITY PODWIESZANE

We wszystkich pomieszczeniach przewidziano wykonanie sufitdw podwieszanych, kasetonowych, o
wymiarach 60x60.

TYNKI

Na Scianach nalezy wykonywac tynki gipsowe lub cementowo-wapienne. W projekcie zatozono
wykonczenie wszystkich tynkéw gtadziami gipsowymi.

PODtOGI | POSADZKI

Zaprojektowano posadzki wykonczone wyktadzing PCV lub ptytkami gresowymi. Posadzki w
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych powinny by¢ zmywalne, nienasigkliwe i niesliskie.

Podziat lokalizacji warstwy wykonczeniowej wg. rysunkéw rzutow.

OKtADZINY SCIENNE

We wszystkich pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych (toaletach, kuchniach, pom. socjalnych,
zmywalniach) nalezy $ciany do poziomu 2m wykona¢ jako powierzchnie zmywalne i odporne na
dziatanie wilgoci. Oktadziny $cienne dekoracyjne pominieto w niniejszym opracowaniu, do decyzji na
etapie projektu wykonawczego.
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5.

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

OPIS POZAROWY

POWIERZCHNIA, WYSOKOSC, LICZBA KONDYGNACI

a) powierzchnia uzytkowa budynku: 357,19m?2,

b) powierzchnia zabudowy: 251,35 m2,

c) wysokos$¢ budynku: 8,28 m - niski

d) ilo$¢ kondygnacji:

nadziemnych: 2 z czesciowym obnizeniem posadzki pod schodami i poddaszem nieuzytkowym.

PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCIJI PALNYCH
W budynku nie przewiduje sie sktadowania i wykorzystywania materiatow niebezpiecznych pozarowo w
rozumieniu definicji okreslonej w przepisach przeciwpozarowych.

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA 0OSOB NA KAZDEJ KONDYGNACI | W
POMIESZCZENIACH

Budynek nalezy do grupy budynkéw niskich, a z uwagi na przeznaczenie i przewidywany sposéb
uzytkowania zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL II. Maksymalnie dla 50 oséb

W budynku nie wystepujg pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania wiecej niz 50 oséb
nie bedgcymi statymi uzytkownikami.

PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Dla budynkdéw zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie okre$la sie gestosci obcigzenia ogniowego.
Gestos¢ obcigzenia ogniowego pomieszczen gospodarczych i technicznych funkcjonalnie zwigzanych z
pomieszczeniami ZL nie przekroczy 500 MJ/m 2.

OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH
W projektowanym obiekcie nie wystepujg strefy zagrozenia wybuchem.

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

OGNIOWE] |

Budynek ZL Il kwalifikuje sie do klasy ,B” odpornosci pozarowej, jednak zgodnie z par.212, ustep 3
mozliwe jest obnizenie klasy odpornosci pozarowej do ,,C” gdy strop nad pierwszg kondygnacjg
nadziemnag jest na wysokosci nie wiekszej niz 9 m nad poziomem terenu.

gtowna . - - :
, konstrukcja Sciana Sciana przekrycie
konstrukcja Strop
) dachu zewn. wewn. dachu
nosna
D R 60 R 15 REI 60 El 30 El 15 RE 15

Wszystkie elementy budynku beda wykonane z elementédw nierozprzestrzeniajgcych ognia, a state
elementy wykonczenia wnetrza z materiatow i wyrobow co najmniej trudno zapalnych.

Sciany wydzielonej klatki schodowej w klasie REI60, okna na klatce schodowej pozostajace w odlegtosci
ponizej 2m od okien pozostatej czesci budynku nalezy wymieni¢ na naswietla EI60, wszystkie drzwi
wewnetrzne wychodzgce na klatke schodowg EIS30.

Warunki wykoriczenia wnetrz
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5.7

5.8

5.9

5.10

511

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobdéw
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

W pomieszczeniach magazynowych zabrania sie stosowania tatwo zapalnych wyktadzin podtogowych.
Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatow niepalnych lub niezapalnych,
nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.

PODZIAt OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

Obiekt posiada jedng strefe pozarowg, ktdrg stanowi dwukondygnacyjny budynek ZL Il o powierzchni
uzytkowej 357,19 m 2.

Pom. techniczne pod schodami z obnizong posadzka ponizej poziomu terenu bedzie oddzielona od
pozostatej czesci budynku stropami o klasie REI 60 odpornosci ogniowej.

USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM O ODLEGLOSCI OD OBIEKTOW
SASIADUJACYCH

Budynek na dziatce budowlanej jest istniejgcy i usytuowany w odlegtosci wiekszej niz 4m od granic z
sgsiednimi dziatkami.

WARUNKI EWAKUAC]I

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (przebywanie), wymagane jest zapewnienie mozliwosc¢
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sgsiedniej strefy pozarowej, bezposrednio
albo drogami komunikacji ogdlnej zwanymi drogami ewakuacyjnymi. Czes¢ ZL Il Przejscie ewakuacyjne w
pomieszczeniach, do wyjscia na droge ewakuacyjng, nie prowadzi wiecej niz przez 3 pomieszczenia, a
dtugosc przejscia nie przekracza 40 m. Szerokos¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z
pomieszczen bedzie wynosi¢ 0,9m. W budynku nie wystepujg pomieszczenia przeznaczone do
jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb. Szerokos¢ korytarza stanowigcego droge ewakuacyjng
bedzie nie mniejsza niz 1,4m, a w przypadku czesci kuchennej w ktérej przebywac bedzie do 3 0séb 1,2m.
Wysokos¢ min. 2,2m. Skrzydta drzwi, stanowigce wyjscie z pomieszczen na droge ewakuacyjng, nie beda
po ich catkowitym otwarciu zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi.

SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH

Instalacja elektryczna Instalacja elektryczna w budynku bedzie wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik
pradu. Wytgcznik umozliwi reczne odciecie doptywu pradu do wszystkich obwoddw, z wyjgtkiem
obwododw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.
Przycisk sterujgcy przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu zlokalizowany bedzie przy gtéwnym wejsciu do
budynku, w miejscu tatwo dostepnym dla ekip ratowniczych. Przycisk sterujgcy bedzie zasilany kablem
posiadajgcym ceche ognioodpornosci PH 90. Instalacja piorunochronna Budynek jest wyposazony w
instalacje chronigcy od wytadowan atmosferycznych. Instalacja odgromowa musi by¢ wykonana zgodnie z
wymaganiami Polskiej Normy. Ogrzewanie obiektu za pomocg pompy ciepta. Budynek jest wyposazony w
instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Przewody wentylacyjne sg wykonane z
materiatéw niepalnych.

DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH

Budynek bedzie wyposazony w nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:

- samoczynne urzadzenie do grawitacyjnego usuwania dymu na klatce schodowej (powierzchnia czynna
oddymiania klap dymowych wynosi¢ bedzie co najmniej 5% rzutu klatki schodowej, przy czym
powierzchnia otworu pod klape oddymiajacg nie bedzie mniejsza niz 1,0 m2) wykonane w oparciu o
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5.12

5.13

postanowienia PN-B-02877-4:2001/Az1. Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.

Naptyw powietrza uzupetniajgcego zostanie zapewnione poprzez automatyczne otwarcie drzwi
wejsciowych do klatki schodowej. Zasilanie w energie elektryczng w/w urzadzen odbywac sie bedzie
kablem o klasie odpornosci ogniowej PH90.

POWIERZCHNIA KLAPY DYMOWEJ Acz=1,67m?

POWIERZCHNIA NAWIEWU min. 1,3*Acz tj. konieczne zastosowanie automatycznego otwarcia obu
skrzydet zaréwno drzwi do wiatrotapu jak i z wiatrotapu na zewnatrz budynku.

- awaryjne osSwietlenie ewakuacyjne na drogach komunikacji ogélnej oswietlonych wytacznie swiattem
sztucznym Instalacja powinna zapewnia¢ funkcjonowanie oswietlenia przez co najmniej 1 godzine, o
Srednim natezeniu co najmniej 1 Ix na srodkowym odcinku drogi ewakuacyjnej. Przy urzgdzeniach
przeciwpozarowych oraz w miejscach sterowania urzadzeniami przeciwpozarowymi, wystepujacych poza
drogami ewakuacyjnymi, zapewnione jest oswietlenie o natezeniu co najmniej 5 Ix;

- instalacja wodociggowa przeciwpozarowa wyposazona w hydranty wewnetrzne 25 z wezem
potsztywnym (hydranty powinny zapewnia¢ ochrone catej strefy pozarowej w poziomie, przy
uwzglednieniu dtugosci odcinka oraz efektywnego rzutu pradu gasniczego wynoszgcego 3m). Instalacja
bedzie zasilana bezposrednio z przytgcza wodociggowego z sieci gminnej;

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu (przy wejsciu gtdwnym do projektowanego budynku). Projekty
poszczegdlnych urzadzen przeciwpozarowych powinny zosta¢ uzgodnione z rzeczoznawcyg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie bedg uzgodnione z rzeczoznawcyg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych na etapie projektu wykonawczego.

WYPOSAZENIE W GASNICE | HYDRANTY WEWNETRZNE

Obiekt jako ZLII musi posiada¢ na wyposazeniu gasnice proszkowe (do gaszenia pozarow grup A, B, C) w
ilosci 1 gasnica (2kg lub 3dm3 zawartego w gasnicy srodka gasniczego) na kazde 100m2 powierzchni.
Odlegtos¢ kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie
powinna by¢ wieksza niz 30m.

Obiekt ZL Il musi takze posiada¢ hydranty wewnetrzne dla kazdych 200m2 poszczegdlnych kondygnacji. W
obiekcie projektuje sie hydranty HP25 ulokowane w tatwo dostepnych miejscach w komunikacji, na kazdej
z kondygnacji, w zestawie z gasnicami.

PRZYGOTOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO PROWADZENIA DZIAtAN RATOWNICZO-
GASNICZYCH

Funkcje drogi pozarowej dla przedmiotowego budynku bedzie petni¢ droga publiczna. Przedmiotowy
budynek zakwalifikowano jako niski, nie wiecej niz 12m. Z budynku zapewnione jest dojscie na droge
pozarowa = droge wojewddzka 135 od wyjscia z budynku df. 28,5m. Od wyjscia z budynku do wyjscia na
droge publiczng prowadzi utwardzone dojscie szerokosci powyzej 1,5m i dtugosci nie wiekszej niz 30m
(zgodnie z par. 12 pkt. 7 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca
20009r.).

Dla projektowanego budynku wymagana ilo$¢ wody do celdw przeciwpozarowych wynosi 10dm 3 /s,
ktéra jest zapewniona naziemnego hydrantu zewnetrznego DN 80 zasilanych z istniejgcej wiejskiej sieci
wodociggowej. Najblizszy hydrant znajduje sie w odlegtosci do 75m od budynku.

Strona | 24
IABO desigsrn PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AGATA PECIAK
UL. PRIESTRIENMA 48/1 WROUAW 50-533 MP: 8961466318 REGON: 363455640



Wroctaw, czerwiec 2020 r.
Przebudowa budynku oSwiatowego na cel ztobka i przedszkola w Gajewie, gmina Czarnkow

6. INSTALACJE SANITARNE

6.1

6.2

6.3
6.3.1

PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt opracowano w oparciu o:
-obowigzujgce normy i przepisy;
-podktady architektoniczne lokalu;
-wytyczne Inwestora.

ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt instalacji sanitarnych wewnetrznych dla potrzeb
przebudowywanego budynku na potrzeby Ztobka oraz Przedszkola w miejscowosci Gajewo. W sktad
opracowania wchodzi projekt: instalacji wody zimnej i cieptej, kanalizacji sanitarnej, centralnego
ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej.

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH — PRZYLACZA | INSTALACIE ZEWNETRZNE

INSTALACJA WODOCIAGOWA
Informacje ogdlne

Budynek zasilany bedzie w wode zimna z istniejgcego przytacza wodociggowego doprowadzonego do
budynku sgsiedniego nalezgcego do Inwestora (gmina) do pom. technicznego w ktérym zlokalizowany jest
istniejgcy wodomierz. Pozostawia sie istniejgce wyjscie z pom. technicznego z wodomierzem do
przebudowywanego budynku. Zaprojektowano nowe wejscie do budynku w pom technicznym z pompg
ciepta w zwigzku z czym nalezy poprowadzi¢ nowg trase instalacji wz zewnetrznej zgodnie z informacjami
zawartymi w czesci rysunkowej opracowania. Istniejgcg zewnetrzng instalacje wodociggowg nalezy
skréci¢ (jak na dotgczonym rys PZT). Nowo projektowany odcinek przytgcza potgczy¢ z istniejgcym
przewodem za pomocg kolana PEHD@50 mm oraz ztgczek elektrooporowych.

Przytgcze wodociggowe bedzie zaspokajacé potrzeby bytowo-gospodarcze oraz p.poz. budynku. Nominalny
przeptyw wody zimnej dla przytgcza wynosi:

- cele bytowe 4,50 I/s,

- wody przeciwpozarowej 2,0 |/s.

Za wodomierzem gtownym nalezy wykonac rozdziat instalacji na cele p.poz. i bytowe. Na odejsciu na cele
bytowe zastosowac nalezy elektryczny modut odciecia instalacji bytowej (MOIB) f. Wilo , na instalacji ppoz
czujnik przeptywu podtgczony do MOIB oraz zawdr antyskazeniowy EA.

Woda na cele bytowe doprowadzona bedzie do urzadzen sanitarnych oraz do podgrzewacza cwu, woda
na cele p.poz. do 3 hydrantéw HP25. Przygotowanie c.w.u. odbywac sie bedzie za posrednictwem
zestawu ztozonego z pompy ciepta typu powietrze/woda np. typ. RWM-8.ONEE+RAS-8WHNPE f. HITACHI
z jednostka zewnetrzng zlokalizowang na elewacji budynku., lub rownowazneoraz podgrzewacza cwu np.
typ W-E 400.81 PCN f. Biawar, o pojemnosci 344,2 |, wyposazony w grzatke elektryczng o mocy 6,0 kW.

Uwaga:
W przypadku stwierdzenia na budowie ztego stanu przewodu zewnetrznej instalacji wody zimnej nalezy
wymienié jg na nowo.
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Zestawienie urzqdzen i dobdor wodomierza

W projektowanym budynku wystepujg nastepujgce urzadzenia sanitarne.

— bateria umywalkowa, 14 szt. 0,14 dm?3/s 1,96 dm?3/s
— bateria zlewozmywak. 2 szt. 0,14 dm3/s 0,28 dm3/s
— ptuczka zbiornikowa 7 szt. 0,13 dm?/s 0,91 dm3/s
— zmywarka 2szt. 0,30 dm3/s 0,60 dm3/s
— natrysk 2 szt. 0,30 dm?/s 0,60 dm3/s
— zfaczka do weza 1szt. 0,15dm3/s 0,15 dm3/s

razem: 4,50 dm?3/s
Razem: 2qn = 4,50 dm?3/s

Przeptyw obliczeniowy dla wody bytowej wynosi:
0,27

Z g, <201/s = q=4,4- (Z qn) —3,37[1/s]
Qoyt= 3,23 dm3/s = 11,60 m3/h
Przeptyw obliczeniowy dla $ciekdw pozarowych wynosi:

Przy jednoczesnosci dziatania dwdch hydrantéw Hp25 jednoczesnie, otrzymujemy przeptyw
Qp,poZT: 2,00 dmg/S = 7,2 mg/h
Qp.poz- < Qbyt.

Dobdér wodomierza:
Q=116 m*/h

Qwod=0,7-Q=0,7 -11,6= 8,12 m3/h

Dobrano wodomierz jednostrumieniowy Master+ JS10 o Srednicy DN32 (APATOR — Powogaz), o ciggtym
strumieniu objetosci Qz= 10 m3/h i maksymalnym strumieniu objetosci rownym 12,5 m3/h.

W sktad zestawu wodomierzowego wchodzg dodatkowo zawory odcinajgce DN32, filtr wody DN32 oraz
zawor antyskazeniowy typ EA DN32.

Materiat rurociggdw zewnetrznej inst. wody zimnej

Nowoprojektowany fragment zewnetrznej instalacji wody zimnej projektuje sie z rur PE100 SDR11 PN10 o
$rednicach  @40x3,7. taczenie rur PE za pomoca ztaczek elektrooporowych. Odpowiednie ksztattki
potrzebne do wykonania projektowanego rurociggu np. do zmiany katow na trasie ich utozenia, do
odgatezienia itp. zaprojektowano takze z PE PN10.
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Przewody — materiaty i prowadzenie

Instalacje wody cieptej oraz zimnej wykonac z tworzywa sztucznego (np. firmy KanTherm typ Push).

Przewody wody zimnej oraz cwu nalezy doprowadzi¢ do odbiornikdw zlokalizowanych w lokalu. Przewody
prowadzone w systemie trojnikowym, natynkowo po scianach wewnetrznych lub w strefie sufitu
podwieszanego. Przewody mocowac za pomocg obejm stalowych z gumowg podktadka. Rury ulegajg
ugieciu pod wptywem ciezaru wody i temperatury, dlatego nalezy stosowac zasady kompensacji
naturalnej wydtuzenia termicznego rur.

Prowadzenie przewodow

System rozprowadzenia instalacji - tréjnikowy. Nalezy zachowaé minimalne promienie giecia zalecane
przez producenta. Przewody wodociggowe nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynku za
pomocy uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytdéw lub wspornikow powinna zapewniad tatwy
i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegrdod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie
drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych.

Srednice obejm w technologii odpowiadajg $rednicom zewnetrznym rur. Instalacje nalezy zamocowa¢ do
elementow konstrukcyjnych budynku za pomocg podpdr statych PS oraz przesuwnych PP. Punkty state
(PS) — zapobiegajg niekontrolowanym ruchom przewoddw, wykonuje sie je zaciskajgc na rurze (po wyjeciu
podktadki dystansowej) obejme metalowa, ktora jest na trwate zamocowana do przegrody budowlanej.
Obejma powinna znajdowac sie scisle pomiedzy dwoma oporami bocznymi (np. mufami, trojnikami,
ztgczkami z gwintem metalowym lub zaworami). Konstrukcje mocujgce obejmy do przegrod budowlanych
muszg by¢ odpowiednio sztywne i stabilne. Punkty przesuwne (PP) — umozliwiajg ruch przewodu, bez jego
uszkodzenia w kierunku osiowym. Wktadki gumowe obejm mocujgcych (np. Fusiotherm) majg gtadkie
i zdolne do poslizgu powierzchnie, a zastosowanie dodatkowo pierscieni dystansowych zapewni
prawidtowe dziatanie ich jako punktéw przesuwnych (PP). Maksymalne odlegtosci pomiedzy podporami
przewodow scisle wg instrukcji montazu Producenta rur.

Izolacja cieplna przewodow

Wszystkie przewody nalezy zaizolowaé izolacjg cieplng zgodnie z wymaganiami podanymi
w Rozporzadzeniu w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 r. wraz z popr.).

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej przewodow rozdzielczych w instalacji cieptej wody uzytkowej
i cyrkulacji powinna wynosi¢ przy wspofczynniku przewodzenia ciepta izolacji nie wiekszym niz
0,035W/mK:

- dla przewoddéw o srednicy wewnetrznej do 22mm — 20mm;

- dla przewoddw o $rednicy wewnetrznej od 22 do 35mm — 30mm;

- dla przewoddw o $rednicy wewnetrznej od 35 do 100mm — réwna Srednicy wewnetrznej rury;

- dla przewoddéw utozonych w podtodze — 6mm.

Dopuszcza sie stosowanie izolacji o grubosci %2 wymagan w przypadku przewodow przechodzgcych przez
przegrody budowlane oraz w przypadku skrzyzowan przewodow.

Dla przewoddw wody zimnej nalezy zastosowac izolacje o grubosci
- dla przewodow o $rednicy zewnetrznej do 32mm (wtgcznie) — 10mm;
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- dla przewoddw o $rednicy zewnetrznej powyzej 32mm — 20mm;
Projektuje sie otuline izolacyjng z materiatu nierozprzestrzeniajgcego ognia. Przewody zaprojektowanej
instalacji wodociggowe]j powinny by¢ wraz z ksztattkami zaizolowane na catej trasie ich prowadzenia.

Armatura

Nalezy zastosowa¢ zawory odcinajgce kulowe przeznaczone do wody pitnej —umozliwiajgce
W czasie awarii naprawe bez koniecznosci zamkniecia doptywu wody do catej instalacji. Podejscia pod
baterie czerpalne oraz do urzadzen zakonczy¢ zaworami katowymi.

Proba szczelnosci

Proba szczelnosci instalacji powinna by¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymiw ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”.

Przed przystgpieniem do préby cisnieniowej nalezy odtgczyé wszystkie elementy i armature, ktore przy
cisnieniu wyzszym od ci$nienia pracy mogtyby ulec uszkodzeniu lub zaktdci¢ probe.

Prébe szczelnosci wykonac bezposrednio po montazu, przed zakryciem bruzd, przed dokonaniem izolacji
cieplnej. Armature czerpalng zamontowac¢ po dokonaniu prob szczelnosci; na czas proby zastgpi¢ jg
korkami.

Badang instalacje napetni¢ woda wodociggowg, doktadnie odpowietrzajgc w najwyzszych punktach,
a nastepnie sprawdzi¢, czy wszystkie potgczenia przewoddw i armatury sg szczelne. Po stwierdzeniu
szczelnosci instalacji nalezy dokonac proby podwyzszonego cisnienia. Wielkos¢ cisnienia probnego wynosi
1,5-krotnosc¢ cisnienia roboczego. Instalacje uwaza sie za szczelng, jesli w ciggu 20 min trwania préby
manometr kontrolny nie wykaze spadku cisnienia.

Ptukanie i dezynfekcja instalacji wodociggowej

Ptukanie instalacji nalezy przeprowadzi¢ silnym strumieniem wody filtrowanej przy najwyzszym cisnieniu
dyspozycyjnym na doptywie, przy catkowicie otwartych wszystkich zaworach. Po przeprowadzonym
ptukaniu instalacje pozostawi¢ catkowicie wypetniong wods.

Ptukanie przeprowadzi¢ dwukrotnie po probie szczelnosci i po dezynfekcji.
Ogdlne wytyczne wykonania robdt

Przewody zimnej wody nalezy izolowa¢ dla zapobiezenia przemarznieciu zas wody cieptej (z powodu strat
ciepta) izolacjg. Przybory sanitarne i baterie nalezy montowac¢ na wysokosci zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot wodociggowych”. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe
nalezy podtaczy¢ za pomocg wezykow elastycznych — w przypadku baterii sztorcowych lub rury prowadzic¢
w Scianie w przypadku baterii Sciennych.

Instalacje i urzadzenia stanowigce techniczne wyposazenie budynku uzytecznosci publicznej, nie mogg
powodowaé¢ powstawania nadmiernych hataséw i drgan, utrudniajgcych eksploatacje lub
uniemozliwiajgcych ochrone uzytkownikdéw pomieszczen przed ich oddziatywaniem.
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Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny by¢ prowadzone w
odlegtosci wiekszej niz 0,1 m od rurociggdw cieplnych, mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy ta
odlegtos¢ jest mniejsza nalezy stosowac izolacje cieplna.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy izolowa¢, gdy dziatanie dowolnego Zrodta ciepta mogtoby
spowodowac podwyzszenie temperatury scianki rurociggu powyzej +302C. Przewody nalezy prowadzic
w sposéb umozliwiajgc wykonanie izolacji cieplne;.

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od Sciany, stropu
albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:

dla przewodow $rednicy 25 mm: 3 cm,

dla przewodow $rednicy 32 =50 mm: 5 cm,

dla przewodow $rednicy 65— 80 mm: 7 cm,

dla przewodow $rednicy 100 mm: 10 cm,

Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle. Przewody pionowe nalezy
prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje. Przewody
poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddw instalacji wody cieptej, instalacji
ogrzewczej i przewodow gazowych.

Zabrania sie prowadzenia przewodéw wodociggowych powyzej przewoddw elektrycznych.

Minimalna odlegtos¢ przewodow wodociggowych od przewoddéw elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m.
Materiaty do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone. Zakonczenia izolacji
cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna by¢
wykonana w sposéb zapewniajgcy nie rozprzestrzenianie sie ognia.

Wszelkie materiaty do wody pitnej powinny mie¢ Swiadectwo PZH o dopuszczeniu do kontaktu
z woda do picia.

Elementy instalacji i urzgdzenia powinny odpowiada¢ normom przedmiotowym lub posiadaé $wiadectwo
o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Montaz izolacji rozpoczynac nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do zabudowy w instalacjach wodociggowych powinny
odpowiadac Polskim Normom, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania
w budownictwie, wydane przez odpowiedni organ. W przypadku materiatdow instalacyjnych, ktére bedg
miaty bezposredni kontakt z wodg przeznaczong do picia i na potrzeby gospodarcze niezbedny jest takze
atest dopuszczajgcy wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.

6.3.2 INSTALACJA HYDRANTOWA
W budynku zaprojektowano instalacje przeciwpozarowa hydrantowg w kazdym z uzyciem hydrantéw 3
wewnetrznych HP25 z wezem potsztywnym L=30m oraz gasnica.
Instalacje przeciwpozarowg hydrantowg nalezy wykonaé¢ z rur stalowych obustronnie ocynkowanych
tgczonych poprzez zaprasowywanie np. typ Steel Sprinkler f. KanTherm. Przewody nalezy zaizolowaé
otuling z pianki PU o grubosci 20mm.

Hydranty nalezy umiesci¢ w szafkach hydrantowych natynkowych i wpasowaé w konstrukcje budynku.
Szafki nalezy umiesci¢ na takiej wysokosci aby zawdr hydrantowy znajdowat sie 1,35m nad poziomem
podtogi. Hydranty HP25 muszg zosta¢ wyposazone w pradownice i waz ttoczny o dtugosci 30m oraz
gasnice. Dla hydrantow HP25 przyjmuje sie minimalng wydajnos¢ mierzong na wylocie prgdownicy 1,0
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6.3.3

dm3/s, a cisnienie na zaworze hydrantowym powinno zapewnié¢ powyzszg wydajnos¢ z uwzglednieniem
zastosowanej srednicy dyszy pradownicy tzn. nie mniejszej niz 0,2 MPa na wylocie z pragdownicy.
Minimalne wymagania dla instalacji bytowej to: gs=2,0l/s 400kPa.

Uwaga:

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez przedsiebiorstwo komunalne, miejscowa sie¢ wodociggowa
zapewnia wymagany przeptyw oraz cisnienie dla zaprojektowanej instalacji przeciwpozarowej w budynku.
W przypadku stwierdzenia na budowie braku wymaganego cisnienia uktad nalezy doposazyé w zestaw

hydroforowy.

KANALIZACJA SANITARNA
Informacje ogdlne

Kanalizacja sanitarna odprowadza scieki sanitarne z weztéw sanitarnych. Odprowadzenie Sciekow
sanitarnych bedzie realizowane do istniejgcego bezodptywowego zbiornika na Scieki sanitarne.- zbiornik
oraz zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej poza zakresem opracowania. Istniejgca kanalizacja
sanitarna podoposadzkowa wewnatrz budynku do demontazu.

Przewody — materiat i prowadzenie

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur i ksztattek systemu kanalizacji wewnetrzne;j.
Zaprojektowane Piony ks nalezy wyprowadzi¢ na dach ponad okna potaciowe i zakonczy¢ wywiewkg
o jeden rozmiar wiekszg od pionu. Na pionach na poziomie parteru nad posadzkg nalezy przewidzieé
rewizje. Po przejSciu pionu w poziom nalezy zwiekszy¢ $rednice do @160 PVC. Przewody zbiorcze
prowadzone ponizej poziomu posadzki nalezy wykona¢ z rur o $rednicy @160 PVC-U SN8.

Podejscia do przyborow wykonac¢ z rur PVC. Wszystkie podejscia prowadzi¢ w warstwie wylewki, nad
posadzkg obudowane ptytami G-K w formie pétek przy posadzce lub dla srednic 50mm - w bruzdach
Sciennych. Tréjnik z podejscia do WC umieszcza¢ mozliwie najnizej w pionie na kondygnacji w warstwach
miekkich posadzki. Stosowaé normowe wysokosci montazu przyborow sanitarnych. PodejScia prowadzic¢
ze spadkiem min. 2%. Wymaga sie stosowania zamkniecia syfonowego (wodnego) dla wszystkich
przyborow.

6.3.4 KANALIZACJA DESZCZOWA

6.3.5

Informacje ogdlne

Odprowadzenie $ciekdéw deszczowych z budynku odbywa poprzez zastosowanie rynien oraz pionow
spustowych kanalizacji deszczowej (wg opracowania Architektury) na teren zielony Inwestycji.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Informacje ogdlne

Dla budynku zaprojektowano ogrzewanie wodne, pompowe, systemu zamknietego o podstawowych
parametrach zasilania 45/35°C. Jako Zrédto ciepta zaprojektowano pompe cieptg typ powietrze/woda
np. typ RWM-8.0NEE+RAS-8WHMPE f. HITACHI lub réwnowazna.
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Dla catego budynku przewidziano ogrzewanie wodne podtogowe systemowe f. Kantherm. W pom.
technicznym z pompa ciepta zaprojektowano grzejnik wodny.

Przyjete temperatury:

> obliczeniowa temperatura zewnetrzna -18 °C
> temperatura w pomieszczeniach +20 | +24°C
Przewody

Przewody instalacji centralnego ogrzewania wykonac¢ z rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego
z wktadka aluminiowg (przewody prowadzone w posadzce) np. typ Press firmy Kan-Therm.

Przewody zasilajgce obwody podtogi grzewczej wykonaé z rur i ksztattek wielowarstwowych z tworzywa
sztucznego (np. typu PEX firmy Kan). Przewody zasilajgce obwody podtogi grzewczej i podtgczenia
grzejnikdw tradycyjnych nalezy prowadzi¢ na izolacji termicznej podtogi.

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania w systemie rozdzielaczcowym z indywidualnym
podtgczeniem obiegu ogrzewania podtogowego do rozdzielacza.

Na podejsciach do piondw i szafkach rozdzielaczowych zamontowac zawory odcinajgce. Dodatkowo
zamontowac zawory spustowe w najnizszych punktach instalacji, a w najwyzszych punktach przewidziec¢
zawory odpowietrzajgce (tak, aby istniata mozliwos¢ odpowietrzenia i odwodnienia kazdego fragmentu
instalacji).

Wszystkie przewody nalezy zaizolowaé izolacjg cieplng nierozprzestrzeniajgcg ognia zgodnie
z wymaganiami podanymi w Rozporzadzeniu w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 r. wraz z popr.).

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej przewoddéw rozdzielczych w instalacji cieptej wody uzytkowej i
cyrkulacji powinna wynosi¢ przy wspotczynniku przewodzenia ciepta izolacji nie wiekszym niz 0,035W/mK:
- dla przewoddw o $rednicy wewnetrznej do 22mm — 20mm;

- dla przewoddéw o srednicy wewnetrznej od 22 do 35mm — 30mm,;

- dla przewoddw o $rednicy wewnetrznej od 35 do 100mm — réwna Srednicy wewnetrznej rury;

- dla przewoddéw utozonych w podtodze — 6mm.

Dopuszcza sie stosowanie izolacji o grubosci 2 wymagan w przypadku przewodow przechodzacych przez
przegrody budowlane oraz w przypadku skrzyzowan przewodéw i prowadzenia ich w szachtach
instalacyjnych.

Dla przewoddw wody zimnej nalezy zastosowac izolacje o grubosci
- dla przewodow o $rednicy zewnetrznej do 32mm (wtgcznie) — 10mm;
- dla przewoddw o $rednicy zewnetrznej powyzej 32mm — 20mm;

6.3.6 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Na catosci budynku (oprécz pom. technicznego z pompa ciepta i wiatrotapu) zaprojektowano wentylacje
mechaniczng nawiewno-wywiewng osobng dla pomieszczen ztobka na parterze, osobng dla pomieszczen
przedszkola na pietrze oraz osobnej dla strefy kuchennej.
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Zestawienie pomieszczen — bilans powietrza wentylacyjnego

Pomieszczenie DOBOR STRUMIENI POWIETRZA SYSTEMY
L.P. | Oznacz. funkcja wys. | pow. | KU Vin n Wmin*KU | Viaw | Winwyw) | Viyw | NAW | WYW
(0s)
- - m m? m3 m3* osoby m3/h m3/h ht m3/h | - -
os/h
PARTER
1 0.1 Witrotap 3 1394 | 11,82 30 0 12 0 0,00 0 N1 w1
2 0.2 Hol 3 186'7 56,28 30 0 113 110 1,07 60 N1 w1
- ) 20,5
3 0.3 Administracja 3 1 61,53 30 3 62 90 1,46 90 N1 w1
4 0.4 WC RODZICE/NP. 5,0 | 15,00 30 0 15 0 3,33 50 - Wwcl
0.5 Szatnia 7,6 | 22,80 20 30 23 100 4,39 100 N1 w1
0.6 zaplecze / mag. poscieli 1,79 | 5,37 30 0 5 0 3,72 20 - W1
7 0.7 sala ztobkowa 24 dzieci 3 62'7 206,37 | 20 24 206 600 2,33 480 N1 w1
8 0.8 tazienka dzieci 3 8,15 | 24,45 30 0 24 0 4,09 100 - Wwc2
9 0.9 korytarz 3 1%’2 30,87 30 0 123 80 0,97 30 N1 wi
10 | 0.10 magazyn art. 3 425 12,75 | 30 0 13 30 | 235 | 30 | N2 | w2
Spozywczych
11 0.11 przygotowalnia 3 1387 11,61 30 1 17 50 4,31 50 N2 w2
12 0.12 WC personelu 3 3,08 9,24 30 0 18 0 5,41 50 - Wwc2
13 0.13 Zmywalnia 3 17,12 | 21,36 30 2 43 200 9,36 200 N2 w2
14 0.14 mycie wozkéw 3 1204 | 612 30 1 12 40 6,54 40 N2 w2
15 0.15 kuchnia 3 |15,3 | 4590 30 3 69 600 13,07 600 N2 w2
PODDASZE
16 1.1. Hol 3 11,4 | 34,20 30 0 40 1,17 40 N1 w1
17 1.2. korytarz 3 |3,65| 10,95 30 11 20 1,83 20 N2 w2
18 1.3. pom. aministracja 3 22’5 61,74 30 3 123 90 1,46 90 N2 w2
19 1.4. pom. pielegniarki 3 1905 | 27,15 30 2 81 60 2,21 60 N2 w2
20 1.5. korytarz / szatnia 3 1307 | 92,10 30 24 368 400 3,80 350 N2 w2
21 1.6. pom. gosp+ wc personelu 3 | 7,46 | 22,38 30 112 2,23 50 - Wwc?2
22 1.7. WC dla dzieci 3 ]8,.87| 26,61 30 53 0 3,76 100 - Wwcl
23| 18 magazyn poscieli | 3 1389 11,67 | 30 0 35 0 1,71 | 20 | N2 | w2
lezakow
25,9
24 1.9. sala przedszkolna 3 6 77,88 25 8 312 300 2,57 200 N2 W2
40,1
25 1.10. sala przedszkolna 3 1 120,33 | 25 16 602 420 3,32 400 N2 W2
26 | 1.11. pom. personelu 3 | 8,13 | 24,39 30 2 146 60 2,46 60 N2 W2
27 1.12. wydawalnia positkow 3 6,9 | 20,70 30 2 145 60 2,90 60 N2 W2
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Uktad wentylacji N1A/W1A: instalacja wentylacyjna nawiewno-wywiewna dla pomieszczen ztobka na
parterze (z wytgczeniem strefy kuchni). Zaprojektowano centrale nawiewno — wywiewng podwieszang
np. typ. WS015s F. VTS Vn/Vw=900/750m3/h P=300Pa.

Centrala wyposazona bedzie w filtry powietrza, odzysk ciepta w wymienniku krzyzowym
przeciwpragdowym o sprawnosci ok. 84 % oraz nagrzewnice elektryczng o mocy 6,0 kW.

Centrala zlokalizowana w strefie sufitu podwieszanego w pomieszczeniu szatni (0.5).

Centrala montowana z dostepem serwisowym ,,od dotu”. Nalezy zapewni¢ swobodny dostep do centrali
poprzez otwor rewizyjny w suficie podwieszanym. Na przewodzie nawiewnym oraz wywiewnym
zaprojektowano indywidualne ttumiki akustyczne np. f. Smay. Centrala wyposazona w automatyke
producenta. Czerpnia 600x250 mm i wyrzutnia 450x250 m $cienna zlokalizowana na Scianie zewnetrznej,
z zachowaniem wymaganych odlegtosci pomiedzy czerpnig a wyrzutnig oraz pomiedzy wyrzutnig
o oknami. Nalezy zachowaé¢ wymagane aktualnymi Warunkami Technicznymi odlegtosci czerpni od
wyrzutni oraz wyrzutni od okien.

Uktad wywiewny Wwc1l: instalacja wentylacji wywiewnej z pomieszczen WC rodzice/np. (0.4) oraz
w pomieszczeniu WC dla dzieci (1.7) oparta o wentylator wywiewny kanatowy zlokalizowany
w przestrzeni sufitu podwieszanego np. RMEC 125/450 f. Harmann zabezpieczony akustycznie ttumikami.
Wyrzutnia @200mmz wylotem pionowym zlokalizowana na dachu. Nalezy zapewni¢ dostep do
wentylatora poprzez otwér rewizyjny w suficie podwieszanym. Odcinek przewodu wentylacyjnego
prowadzony w przestrzeni poddasza nalezy wykona¢ w obudowie p. poz.

Uktad wentylacji N2/W2: instalacja wentylacyjna nawiewno-wywiewna dla pomieszczen strefy kuchni.
Zaprojektowano centrale nawiewno — wywiewng podwieszang np. typ. WS015s F. VTS
Vn/Vw=1000/950m3/h P=300/500Pa.

Centrala wyposazona bedzie w filtry powietrza, odzysk ciepta w wymienniku krzyzowym
przeciwprgdowym o sprawnosci ok. 85 % oraz nagrzewnice elektryczng o mocy 6,0 kW.

Centrala zlokalizowana w strefie sufitu podwieszanego w pomieszczeniu tazienki dzieci (0.8).

Centrala montowana z dostepem serwisowym ,,od dotu”. Nalezy zapewni¢ swobodny dostep do centrali
poprzez otwor rewizyjny w suficie podwieszanym. Na przewodzie nawiewnym oraz wywiewnym
zaprojektowano indywidualne ttumiki akustyczne np. f. Smay. Centrala wyposazona w automatyke
producenta. Czerpnia 600x315 zlokalizowana na Scianie zewnetrznej. Wyrzutnie powietrza z wyrzutem
pionowym o wymiarach 400x350 mm zlokalizowa¢ na dachu budynku. Odcinek przewodu wentylacyjnego
prowadzony w przestrzeni poddasza nalezy wykonaé¢ w obudowie p. poz.

Nalezy zachowaé¢ wymagane aktualnymi Warunkami Technicznymi odlegtosci czerpni od wyrzutni oraz
wyrzutni od okien.

Pom z pompg ciepta: W pom. z pompg ciepta wykorzystac istniejgcg wentylacje grawitacyjng wywiewna.
Nawiew poprzez otwér kompensacyjne w scianie lub drzwiach.

Uktad wentylacji N1B/W1B: instalacja wentylacyjna nawiewno-wywiewna dla pomieszczen przedszkola
na | pietrze. Zaprojektowano centrale nawiewno — wywiewng podwieszang np. typ. WS020s F. VTS
Vn/Vw=1450/1300 m3/h P=300/500Pa.

Centrala wyposazona bedzie w filtry powietrza, odzysk ciepta w wymienniku krzyzowym
przeciwprgdowym o sprawnosci ok. 84 % oraz nagrzewnice elektryczng o mocy 9,0 kW.
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Centrala zlokalizowana w strefie sufitu podwieszanego w pomieszczeniu WC dla dzieci (1.7).

Centrala montowana z dostepem serwisowym ,,od dotu”. Nalezy zapewni¢ swobodny dostep do centrali
poprzez otwor rewizyjny w suficie podwieszanym. Na przewodzie nawiewnym oraz wywiewnym
zaprojektowano indywidualne ttumiki akustyczne np. f. Smay. Centrala wyposazona w automatyke
producenta. Czerpnia 750x315 mm i wyrzutnia 600x315 m $cienna zlokalizowana na Scianie zewnetrznej,
z zachowaniem wymaganych odlegtosci pomiedzy czerpnig a wyrzutnig oraz pomiedzy wyrzutnig
o oknami. Nalezy zachowaé¢ wymagane aktualnymi Warunkami Technicznymi odlegtosci czerpni od
wyrzutni oraz wyrzutni od okien.

Uktad wywiewny Wwc2: instalacja wentylacji wywiewnej z pomieszczen tazienki dzieci (0.8), WC
personelu (0.12) oraz w pomieszczeniu gospodarczym + WC personelu (1.6) oparta o wentylator
wywiewny kanatowy zlokalizowany w przestrzeni sufitu podwieszanego np. RMEC 125/450 f. Harmann
zabezpieczony akustycznie ttumikami. Wyrzutnia @200 mm z wylotem pionowym zlokalizowana na dachu.
Nalezy zapewnié¢ dostep do wentylatora poprzez otwér rewizyjny w suficie podwieszanym. Odcinek
przewodu wentylacyjnego prowadzony w przestrzeni poddasza nalezy wykonac¢ w obudowie p. poz.

Zabezpieczenie akustyczne i antydrganiowe

W celu ograniczenia hatasu i drgan wywotanych pracg urzadzen wentylacyjnych przewidziano
zastosowanie nastepujgcych zabezpieczen:

ttumiki akustyczne na ssaniu i ttoczeniu projektowanych central wentylacyjnych, izolowanie przejs¢
przewodow przez przegrody budowlane wetng mineralng grub. 40 mm,

Izolacje termiczne

Wszystkie kanaty wentylacyjne (nawiewne, wywiewne) prowadzone w budynku nalezy zaizolowaé¢ matami
z wetny mineralnej o grubosci 30mm, posiadajacej ptaszcz z folii niepalne;j.

Przewody wentylacyjne prowadzone na zewnatrz budynku zaizolowa¢ matami z wetny mineralnegj
o grubosci 50 mm i zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy ocynkowanej.

W miejscach skrzyzowan kanatéw wentylacyjnych dopuszcza sie mozliwos¢ pocienienia izolacji.

Przejscia przez przegrody oddzielania pozarowego
Wszystkie przejscia przez przegrody oddzielania pozarowego nalezy zabezpieczy¢ klapami p.poz. o klasie
odpornosci przegrody.

Konstrukcje wsporcze

Centrale wentylacyjne, kanaty, nawiewniki i wywiewniki oraz ttumiki akustyczne nalezy podwieszac lub
podpiera¢ w sposoéb trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwo$¢ przenoszenia drgan instalacji do
konstrukcji. Przewody muszg by¢ podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzgce pod
przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych tgcznikéw, z przektadka dzwiekochtonng filcowa lub
gumowa. Przewody wentylacyjne muszg by¢ podwieszane i prowadzone w taki sposdb, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaty sitg wieksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez
przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu.
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6.3.7

Uwagi montazowe i eksploatacyjne

Po zakonczeniu montazu instalacji wentylacyjnej nalezy wykona¢ doktadng regulacje hydrauliczng,
ustawiajgc projektowang wydajnos$¢ powietrza na wentylatorach w centrali wentylacyjnej i wentylatorach
kanatowych oraz wyregulowad przeptywy na przepustnicach kanatowych, w kratkach oraz zaworach
wentylacyjnych. Nalezy zapewnié¢ doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do wszystkich wymagajgcych tego
urzadzen. — Nalezy zapewni¢ dostep do elementdw regulacyjnych i wszystkich urzadzen umozliwiajgc ich
serwisowanie. Ze wszystkich wymagajacych tego urzadzen nalezy zapewni¢ odptyw skroplin. Przewody
skroplinowe nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek PP tgczonych przez zgrzewanie. Skropliny odprowadzane
bedg do istniejgcej kanalizacji sanitarnej.

Po wykonaniu, instalacje nalezy okresowo kontrolowac - gtéwnie w zakresie czystosci czerpni, filtrow,
wirnikow wentylatoréw i nagrzewnic. Wktad filtra nalezy wymieniac przynajmniej 2 razy w roku.

UWAGI KONCOWE

Projekt zostat sporzadzony zgodnie z:

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych, czes¢ Il - Instalacje
Sanitarne i Przemystowe, wydanymi przez Ministerstwo Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych, Warszawa 1974 r.,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690) wraz z pdzniejszymi
zmianami

- Aktualnymi polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczgcymi
przedmiotowych instalacji i wymienionymi w poszczegdlnych rozdziatach,

- Powszechnie znanymi zasadami wiedzy technicznej

Wykonawca  bezposrednio  przed  przystgpieniem do prac  ma  obowigzek  sprawdzié
u producenta dostepnos$¢ wskazanych przez Projektanta wyrobdw lub materiatow. W przypadku braku
dostepnosci ktéregokolwiek z zawartych w projekcie wyrobdéw lub materiatow, Wykonawca powinien
zgtosic¢ ten fakt Projektantowi. Niedopuszczalne jest zastosowanie materiatow lub wyrobdw zamiennych
bez akceptacji Projektanta.
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7. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
W projekcie przedstawiono przyktadowe rozwigzania oraz urzadzenia spetniajgce wymagane funkcje.
Dopuszcza sie zastosowanie innych producentdw oraz rozwigzan po uprzednim ich uzgodnieniu z inwestorem.
7.1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
7.1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych. W zakres
niniejszego opracowania wchodza:

e wewnetrzna linia zasilajgca,

e rozdzielnic RG,

e zasilanie urzadzen budynku,

e instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego,
e instalacje sitowe,

e instalacje gniazd wtykowych ogdlnych,

e instalacja ochrony przeciwprzepieciowej,

e instalacja ochrony od porazen pragdem elektrycznym,
e instalacja uziomu i odgromowa.

7.1.2. ZASILANIE OBIEKTU W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Zasilanie podstawowe
Zasilanie podstawowe projektowanego obiektu realizowane bedzie z rozdzielnicy RG. Projektowang
rozdzielnice RG nalezy zamontowa¢ we wskazanym miejscu na rzutach. Projektowang rozdzielnice RG nalezy
zasili¢ kablem o przekroju YKY 4x25mm?. Moc zapotrzebowana/szczytowa dla projektowanej czesci budynku
wynosi Pi=40,0 kW.

Gtéwny wytgcznik pradu

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w budynku przewiduje sie wytgczenie przeciwpozarowe pradu
zasilania catego obiektu. Funkcje ,Przeciwpozarowego Wytacznika Pradu” petni¢ bedzie wytgcznik zabudowany
na zasilaniu w obudowie zewnetrznej R-PPOZ, zastosowa¢ obudowg z przeszkleniem na wysokosci aparatu
wytaczajgcego, ktéry wytaczany bedzie zdalnie za pomocg przycisku umieszczony w poblizu wejscia do
budynku. W tym celu wytacznik gtéwny nalezy wyposazy¢ w wyzwalacz wzrostowy na napiecie sterownicze
230V AC. Potaczenie przycisku z wyzwalaczem wzrostowym wytgcznika wykonac¢ nalezy kablem NHXH
2x2,5mm?2 poza budynkiem do ztgcza kabel nalezy uktadac w rurze ostonowej DVK 50, wewngtrz budynku kabel
nalezy mocowac do $cian/stopu za pomocg atestowanych uchwytéw. Przycisk ma by¢ zamkniety w obudowie z
przeszkleniem i wyraznie opisany ,Przeciwpozarowy Wytgcznik Pradu”.

7.1.3. BILANS MOCY

Sumaryczne zapotrzebowanie obiektu na moc przytgcza podstawowego dla zasilania wynosi 40,0 kW.
Dla tej mocy zaprojektowano kabel zasilajgcy WLZ YAKY 4x25mm? do rozdzielnicy RPPOZ, i YKY_4x25mm?
miedzy RPPOZ a RG z zabezpieczeniem o pradzie znamionowym 63,0A w ztaczu kablowym. W rozdzielnicy
RPPOZ wykonany zostanie podziat sieci Z TN-C na TN-S.
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moc
zainstalowana
Lp Nazwa Pz[kW]
1 Gniazda ogdlne 19,70
2 Oswietlenie 2,90
3 Urzadzenia sanitarne 37,64
5 Odbiory IT 2,0
RAZEM 62,24
Moc zainstalowana: Pz=62,24 kW
Wspotczynnik jednoczesnosci: kj= 0,64
Moc szczytowa: Pi= 40,0 kW
Prad szczytowy: li=62,0A

7.1.4. ROZDZIAt ENERGII W OBIEKCIE
Na potrzeby zasilania odbiorow instalowanych w obiekcie projektuje sie rozdzielnice RG z ktérej zasilone
zostang poszczegdlne obwody i urzadzenia.

Zasilanie odbioréw w obiekcie zaprojektowano w uktadzie sieci TN-S z wydzielong zytg ochronng
i neutralna.

Zasilanie od ztgcza kablowego do RPPOZ zaprojektowano w uktadzie sieci TN-C ze wspdlng zytg ochronng
i neutralng ze ztacza kablowego. W rozdzielnicy RPPOZ nalezy wykona¢ przejscie z uktadu TN-C na TN-S, punkt
podziatu nalezy bezwzglednie uziemid.

WLZ zasilajacy rozdzielnice RG z RPPOZ zaprojektowano w uktadzie TN-S, nalezy wprowadzi¢ do budynku
za pomocg projektowanych rur ochronnej grubosciennej uktadanej pod posadzkg budynku, w budynku uktadaé
w bruzdzie podtynkowo do rozdzielnicy RG .

7.1.5. INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO
Z rozdzielnicy gtdwnej RG zasilane beda obwody oswietlenia ogdlnego poszczegdlnych pomieszczen.
Projektuje sie podziat oswietlenia na obwody zasilajgce:

- parter,
- o$wietlenie elewacji zewnetrznej.
Projektowane oswietlenie zatgczane bedzie lokalnie tgcznikami w pomieszczeniach, czujkami ruchu w

komunikacjach. tgczniki montowane bedg na wysokosci 130cm od wykonczonej podtogi. W pomieszczeniach
wilgotnych nalezy stosowac osprzet szczelny o stopniu IP min 44.

Zaktada sie zastosowanie opraw energooszczednych LED.

Instalacje elektryczne nalezy wykonac jako podtynkowa stosujgc osprzet podtynkowy montowany w
puszkach instalacyjnych o zwiekszonej gtebokosci, ograniczajac do niezbednego minimum puszki rozgatezne.

Przewiduje sie nastepujgce poziomy natezenia o$wietlenia :
- ciggi komunikacyjne 100Ix
- pom. gospodarcze 100Ix

Strona | 37
IABO desigsrn PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AGATA PECIAK
UL. PRIESTRIENMA 48/1 WROUAW 50-533 MP: 8961466318 REGON: 363455640



Wroctaw, czerwiec 2020 r.
Przebudowa budynku oSwiatowego na cel ztobka i przedszkola w Gajewie, gmina Czarnkow

- WC/Sanitariaty 200Ix
- sale/gabinety/ pom. biurowe 500Ix
- pomieszczenia techniczne/socjalne  200Ix

7.1.6. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

Zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1838:2005 ,Zastosowania oswietlenia — oswietlenie awaryjne”,
przewidziano wykonanie instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego, na ktére sktada sie awaryjne oswietlenie drog
ewakuacyjnych.

Oprawy oswietlenia awaryjnego bedg wyposazone w indywidualne uktady do podtrzymania zasilania. Zaktadany
czas podtrzymania zasilania opraw oswietlenia awaryjnego nie mniejszy niz 1h. Zastosowane oprawy muszg
posiadac stosowne dopuszczenia do uzytkowania wydane przez jednostke CNBOP. Wszystkie oprawy muszg by¢
wyposazone w uktady umozliwiajacy ich testowanie. Oprawy te nalezy zasili¢ z przed tacznikow/przekaznikow w
pomieszczeniu w ktdérym oprawy sg zamontowane, nalezy prowadzi¢ oddzielne przewody zasilajace
bezposrednio z zabezpieczenia w rozdzielnicy RG.

Rozmieszczenie opraw oswietlenia awaryjnego

W celu zapewnienia wifasciwej widzialnosci umozliwiajgcej ewakuacje wymaga sie, aby oprawy oswietlenia
awaryjnego umieszczone zostaty co najmniej 2 m nad podtoga. W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia,
oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego, powinny by¢ usytuowane w poblizu kazdych drzwi
wyjsciowych, urzadzen pierwszej pomocy oraz urzadzen pozarowych oraz w takich miejscach, gdy to konieczne,
aby zwréci¢ uwage na potencjalne niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet bezpieczenstwa.

Awaryjne o$wietlenie drég ewakuacyjnych

Oswietlenie awaryjne drogi ewakuacyjnej tworzg jednofunkcyjne oprawy os$wietlenia podstawowego
wyposazone w modut zasilania awaryjnego. Oswietlenie awaryjne drogi ewakuacyjnej ma za zadanie oswietli¢
wyjécia i drogi komunikacyjne w razie zaniku napiecia. Srednie natezenie o$wietlenia na podtodze wzdtuz
srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno wynosi¢ nie mniej niz 1lx, a na centralnym pasie drogi obejmujgcym
nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno wynosi¢ co najmniej 0,5Ix. Przy
urzadzeniach ppoz. i urzadzeniach pierwszej pomocy minimalne natezenie oswietlenia powinno wynosic¢ 5Ix.
Zatgczanie ich nastgpi samoczynnie po zaniku napiecia. Awaryjny czas $wiecenia wynosi minimum 1 godz.
Nalezy przewidzie¢ oprawy z modutem awaryjnym na zewnatrz budynku przy drzwiach ewakuacyjnych. W
oprawach awaryjnych montowanych na zewnatrz nalezy zastosowa¢ moduty przystosowane do pracy w
ujemnych temperaturach.

W budynku nalezy zastosowac rowniez oprawy kierunkowo-ewakuacyjne wyposazone w piktogramy,
okreslajgce kierunek drogi ewakuacyjnej. Oprawy te nalezy wyposazy¢ w modut zasilania awaryjnego o czasie
Swiecenia minimum 1h, oraz zasili¢ z wydzielonego obwodu w rozdzielnicy RG.

Oprawy awaryjne i ewakuacyjne swiecg jedynie po zaniku napiecia ,,praca na ciemno”.

7.1.7. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH | SItY W BUDYNKACH

Przewiduje sie wykonanie instalacji gniazd wtykowych we wszystkich pomieszczeniach uzytkowych w
budynku. Gniazda zasilane zostang z rozdzielnicy gtdwnej RG dla poszczegdlnych czesci budynku. Gniazda te
bedga przeznaczone do uzytku codziennego wedtug wymagan danego pomieszczenia. Gniazda nalezy montowac
na wysokosci 30cm od wykonczonej podtogi lub na wysokosci podanej w czesci rysunkowej. W pomieszczeniach
wilgotnych nalezy stosowac osprzet szczelny o stopniu IP min 44.
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Z rozdzielnicy RG projektuje sie rowniez zasilanie gniazd dedykowanych komputerowych typu , DATA”,
nalezy stosowal gniazda czerwone bez klucza. Gniazda te zasilone zostang z wydzielonych obwoddéw
elektrycznych zabezpieczonych wytgcznikiem réznicowopragdowym o charakterystyce typu A, gniazda te nalezy
integrowac z gniazdami ogdlnymi i gniazdami informatycznymi RJ45 we wspolnych ramkach jako zestaw PEL.

Z rozdzielnicy RG oprécz obwoddw gniazd wtykowych przewidziano zasilanie:

- urzadzen instalacji teletechnicznych szafy krosowej SK1

- zasilanie odbioréw technologii kuchni zgodnie ze schematami RG

- Zasilanie urzadzen instalacji sanitarnej, zgodnie z otrzymanymi wytycznymi branzy IS zasilanych z RG
- system monitoringu montowany w szafie SK

Nalezy stosowac osprzet podtynkowy montowany w puszkach gtebokich. Rozgatezienia obwodéw
wykonywac w puszkach gniazd, wypustow i tgcznikow.

7.1.8. INSTALACJE ODGROMOWE, SYSTEMU UZIEMIENIA | POtACZEN WYROWNAWCZYCH

INSTALACJA ODGROMOWA, UZIOM
W budynku nalezy wykonac instalacje uziemienia oraz instalacje odgromowg zgodnie z ponizszym
opisem oraz obowigzujgcymi normami a w szczegdlnosci zgodnie z PN-EN 62305 wszystkie czesci — Ochrona
odgromowa.

Budynek projektuje sie chroni¢ z wykorzystaniem instalacji odgromowej nieizolowanej wykonanej w IV
klasie LPS wynikajacej z przyjetego IV poziomu ochrony ogromnej tzw. LPL V.

Instalacje odgromowg budynku projektuje sie wykonac z wykorzystaniem zwoddw poziomych niskich
nieizolowanych z drutu DFe/Zn 8mm na uchwytach mocowanych do poszycia, wykonanych w formie oczek o
wymiarach nie przekraczajgcych 20x20m.

Uwaga: Dopuszcza sie wykorzystanie metalowych elementow poszycia dachu i rynien, jako zwodu instalacji
odgromowej, pod warunkiem spetnienia wymagan odpowiednich norm. Elementy naturalne nalezy potgczyc ze
sobqg zwodami poziomymi.

W przypadku urzadzen i elementdéw montowanych na dachu, a nieobjetych katem ochrony
zapewnianym przez naturalne elementy instalacji odgromowej, nalezy zapewni¢ ich ochrone poprzez
zainstalowanie nieizolowanych zwodow pionowych stosujgc maszty i iglice odgromowe. Ochrona ta dotyczy
wszystkich wystajgcych ponad poziom dachu elementéw budynku takich jak urzadzenia instalacji wentylacyjnej,
kominy, wtazy dachowe, maszty antenowe itp.

Wszystkie nadbuddéwki dachowe z materiatéw izolacyjnych lub przewodzgcych, w ktdrych znajdujg sie
urzadzenia elektryczne, powinny znajdowac sie w przestrzeni chronionej przez zwody pionowe.

Przewody odprowadzajace projektuje sie wykonac¢ drutem DFe fi8mm uktadanym w rurze ochronnej
sztywnej, nierozprzestrzeniajacej ptomienia, samogasnaca fi20mm pod elewacja.

Potaczenia przewoddw odprowadzajgcych z instalacjg uziemienia wykonac poprzez ztgcza kontrolno-
pomiarowe montowane w skrzynce dogruntowej.

Uziom w budynku wykonac¢ jako uziom tawy otokowy, ptaskownikiem FeZn 30x4 uktadanym na dnie
wykopu na gt. Im w odlegtosci 1m od budynku. Nalezy wyprowadzi¢ wypusty bednarkg FeZn30x4 do ztgczy
kontrolnych, oraz w miejscu montazu gtéwnej szyn wyréwnawczej GSW, oraz lokalnej szyny wyréwnawczej w
rozdzielnicy RPPOZ. Pozostawi¢ zapas do podfaczenia elementéw. W miejscach wyprowadzenia bednarki do
budynku w miejscu styku betonu z ziemig zastosowac¢ ochronng rurke termokurczliwg na catej dtugosci.

Rezystancja uziemienia R<10 Ohm.
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Instalacja potgczen wyréwnawczych
Zaprojektowano instalacje potgczen wyréwnawczych przewodem LgY 25 mm2. Z Gtéwnej Szyny
Uziemiajgcej nalezy wyprowadzi¢ gtowny przewod wyrdwnawczy i potgczy¢ wszystkie lokalne szyny wyrownania
potencjatu LSW. Systemem potaczen wyrownawczych nalezy objac:

szyny PE i N w rozdzielnicy gtéwnej,
e piony metalowych instalacji sanitarnych,
e uziemienia instalacji teletechnicznych,
e inne czesci przewodzace obce.
Lokalne potaczenia  wyrdwnawcze czesci  przewodzgcych  obcych  wykonaé  przewodem
LgYbmm2/LgY4mm?2.

Instalacja ochrony przeciwprzepieciowe]
Zgodnie z normg w obiekcie zaprojektowano dodatkowg dwustopniowg ochrone przeciwprzepieciowg
poprzez zastosowanie ogranicznikow przepiec typu 1+2. Pierwszy i drugi stopien ochrony zabudowany bedzie w
rozdzielnicach RG.

Zastosowana ochrona zabezpiecza urzgdzenia iaparature przed skutkami przepie¢ tgczeniowych
pochodzgcych z sieci energetycznej oraz z wytadowan atmosferycznych.

7.1.9. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM

Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie
samoczynnego wytgczenia zasilania wytgcznikami roznicowo-pragdowymi oraz wytgcznikami i wktadkami
bezpiecznikowymi w czasie t=5s w obwodach rozdzielczych, w czasie t=5s5s w obwodach odbiorczych
zabezpieczonych powyzej 32A oraz t=0,2s w obwodach odbiorczych zabezpieczonych ponizej 32A.

Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia nalezy:

. Wszystkie czesci przewodzgce dostepne instalacji przytgczy¢ do uziemionego przewodu
ochronnego PE

. Wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemié,

. Przewdd neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢ pomiarami.

7.1.10. PRZEJSCIA PRZEZ SCIANY | STROPY
Przejscia przez sciany i stropy powinny spetniac¢ nastepujgce wymagania:

e wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. muszg by¢ chronione
przed uszkodzeniami,

e przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

e obwody instalacji elektrycznych przechodzgc przez podtogi muszg by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi
nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.,

e dla kabli wychodzgcych z budynku z pomieszczert ponizej poziomu terenu nalezy wykonaé przepusty
wodo — gazoszczelne w $cianie zewnetrznej budynku.

e Przejscia przewodami przez strefy odgrodzenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢é masami
ognioodpornymi o klasie ochrony nie mniejszej niz przechodzona przegroda.
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7.1.11. UWAGI KONCOWE

Przy wykonywaniu prac nalezy postepowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi

Normami w zakresie instalacji elektrycznych w szczegdlnosci zgodnie z:

7.2.
7.2.1.

PN-IEC- 60364 wszystkie arkusze - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-EN 62305 wszystkie czesci — Ochrona odgromowa.

PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 50310:2007 — Stosowanie potgczen wyrdwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym.

N SEP-E-004 Norma SEP — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oswietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Czeéé¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

PN-9E-05010 - Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

CPR: Stosowac¢ przewody odpowiadajgce klasie reakcji na ogieni: min. Eca wg. klasyfikacji ogniowej
zgodnie z EN 13501-6

INSTALACJE NISKOPRADOWE

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji niskoprgdowych i

teletechnicznych.

7.2.2.

W zakres niniejszego opracowania wchodzg nastepujgce zagadnienia:
o instalacja telefoniczno - komputerowa,
o instalacja antenowa radiowo — telewizyjna,
o instalacja domofonowa
o instalacja monitoringu

INSTALACJE NISKOPRADOWE

Instalacja telefoniczno-komputerowa
W budynku bedzie wykonana wewnetrzna instalacja telekomunikacyjna, sktadajgca sie z elementéw

infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym kable i przewody wraz z osprzetem instalacyjnym i urzgdzeniami
telekomunikacyjnymi. W budynku zostanie wykonana instalacja miedziana. W budynku na poziomie parteru
nalezy wydzieli¢ miejsca do montazu szafy krosowej SK, do ktérej doprowadzone zostang przewody od
pojedynczych gniazd i doprowadzone zostanie ewentualne przytgcze operatora zewnetrznego.

Do kazdego punktu logicznego bedg doprowadzone przewody typu U/FTP4x2x0,5 kat.6 od SKI.

Przewody te bedg zakonczone:

w pomieszczeniach w gniazdach logicznych modutami RJ45 FTP kat6,
w pomieszczeniu w szafie krosowej rozszyte na panelach 1U 24xRJ45 FTP kat.6.

Przytacze zewnetrzne.

W budynku istnieje przytgcze zewnetrzne operatora telekomunikacyjnego. Przytacze nalezy doprowadzi¢ do
szafy SK. Szafke operatora zabudowac na modernizowanej elewacji
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Instalacja antenowa radiowo-telewizyjna
Budynek zostanie wyposazony w instalacje do odbioru cyfrowych programéw telewizyjnych i
radiofonicznych rozpowszechnianych w sposob rozsiewczy:

® naziemny,
Na dachu budynku zainstalowane zostang maszty antenowe, ktére przeznaczone bedg do montazu
anten i montazu anten ewentualnych przedsiebiorcéw telekomunikacyjnych $wiadczgcych ustugi
telekomunikacyjne drogg radiowa.

Z anten sygnat telewizyjny i radiofoniczny poprzez wzmacniacz oraz rozgatezniki, montowane w szafie
SK1 dostarczony zostanie do poszczegdlnych gniazd RTV. Okablowanie pionowe wykonane bedzie kablami
wspotosiowymi typu RG-11. Od rozdzielaczy doprowadzone bedg do poszczegdlnych gniazd RTV przewody
wspotosiowe RG-6. Przewody te bedg zakonczone gniazdami odbiorczymi RTV. W miejscu wejscia przewodami
do budynku zainstalowac skrzynke z ogranicznikami przepieé¢ dla instalacji RTV, do skrzynki doprowadzic¢
przewdd uziemiajgcy od GSW.

Uwagi

Prowadzenie instalacji telekomunikacyjnej i rozmieszczenie urzadzen telekomunikacyjnych w budynku
zapewni bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie ich wzajemnego usytuowania i niekorzystnego
oddziatywania oraz zapewni bezpieczenstwo oséb korzystajgcych z czesci wspdlnych budynku.

Instalacja domofonowa

Dla budynku projektuje sie instalacje domofonowg z panelem wywotania wyposazonym w modut audio,
przyciski wyboru, oraz urzadzenia odbiorcze instalowane w wyznaczonych pomieszczeniach. Projektuje sie
system domofonowy oparty o rozwigzania cyfrowe. Panel wywotania zainstalowany bedzie przy wejsciu do
budynku. Urzadzenia odbiorcze zamontowane zostang w poblizu wejscia do pomieszczenia na S$cianie,
stuchawki unii fonow.

Na zatagczonym schemacie ideowym przedstawiono przyktadowe rozwigzanie potgczen urzadzen
instalacji domofonowej. Po wyborze konkretnego producenta uktad potaczen urzadzen nalezy dostosowacé do
wybranego rozwigzania.

Drzwi wejsciowe przy panelach zewnetrznych nalezy wyposazyé w elektro zwore typu NO. W drzwiach
od wewnatrz nalezy zamontowac klamke otwierajgcg drzwi niezaleznie od domofonu, oraz drzwi nalezy
wyposazy¢ w samozamykacz.

Oddymianie klatki schodowe;j
Na potrzeby ochrony pionowych drog ewakuacyjnych przed zadymieniem projektuje sie system oddymiania
klatki schodowej. Sterowanie elementami oddymiania i napowietrzania bedzie odbywac sie poprzez centrale
oddymiania umieszczong na ostatniej kondygnacji klatki schodowej. Centrala oddymiania umozliwia podpiecie:
¢ konwencjonalnych czujek dymu z klatek schodowych,
e recznych przyciskdw oddymiania,
e otwarcie klap dymowych
Czujki dymu nalezy rozlokowa¢ na kazdym pietrze klatki schodowe].
Centrale nalezy wyposazy¢ w podtrzymanie bateryjne pozwalajgce na prace 72h w trybie czuwania oraz
otwarcie klap po tym czasie, przy zaniku zasilania sieciowego. Zasilanie centrali oddymiania wykonane bedzie z
przed gtéwnego wytgcznika prady.
Napowietrzanie klatki schodowe] przewidziane jest za pomocg drzwi napowietrzajgcych. Z centrali zostanie
wyprowadzone sterowanie do zwolnienia elektrozaczepdéw domofonu i otwarcia drzwi wejsciowych w czasie
alarmu pozaru.
Wszystkie elementy systemu oddymioania bedg posiadaé m.in. aktualne certyfikaty zezwalajgce na stosowanie
w ochronie przeciwpozarowej wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Pozarowej w Jézefowie.
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INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z art. 20 ust. 1 punktu 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane ze wzgledu na
specyfike obiektu powinien by¢ sporzadzony plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przez kierownika
budowy przysztego Wykonawcy.

Plan ten nalezy wykonaé¢ w oparciu o art. 21a ust. 1 i 2 punkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. — Dz. U. Nr 151 poz.
1256 i powinien zawierac:

strone tytutows,
czesc¢ opisowa,
czesc rysunkowaq.
ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDWLANEGO
Schematyczna kolejnos$¢ prac:

wykonanie termomodernizacji obiektu

wykonanie zewnetrznych elementéw zagospodarowania terenu.
WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie dziatki objetej opracowaniem nie wystepujg inne obiekty budowlane.
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDZ|

Brak elementéw zagospodarowania, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic¢ na zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wynikajgce z prowadzenia

ponizszych prac budowlanych. Podczas prowadzenia robdét mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia dla
pracownikow:

obsuniecie sie gruntu w wykopie podczas prowadzenia prac fundamentowych;

uderzenie drobnym elementem np. upuszczonym narzedziem, pracownika podczas prac murarskich,
dekarskich lub wykonczeniowych;

zagrozenia podczas prac na wysokosci;
zagrozenia podczas obstugi maszyn oraz sprzetu budowlanego.

Prace budowlane przy wznoszeniu domu jednorodzinnego nie powodujg zadnych zagrozen dla
Srodowiska naturalnego.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
Przed przystgpieniem do wykonania robot budowlanych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz w zakresie:

wskazania zagrozen moggacych wystgpié¢ w trakcie wykonywania robot,
zasad BHP przy wykonywaniu robdt budowlanych ze szczegdlnym uwzglednieniem wskazanych zagrozen,

Ponadto nalezy poinformowac pracownikow o miejscu umieszczenia Srodkow pierwszej pomocy oraz
telefonu.

Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia:
zgtoszenie o wystgpieniu zagrozenia Kierownikowi Budowy,
zabezpieczenie miejsca wystgpienia zagrozenia,

zawiadomienie stuzb ratunkowych (Pogotowie Ratunkowe, Straz Pozarna, Policja) w zaleznosci od stopnia
wystgpienia zagrozenia,

Strona | 43
IABO desigsrn PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AGATA PECIAK
UL. PRIESTRIENMA 48/1 WROUAW 50-533 MP: 8961466318 REGON: 363455640



Wroctaw, czerwiec 2020 r.
Przebudowa budynku oSwiatowego na cel ztobka i przedszkola w Gajewie, gmina Czarnkow

Wszyscy pracownicy pracujacy na budowie zobowigzani sg do stosowania srodkéw ochrony indywidualnej
i takich jak: ubrania, obuwie i rekawice ochronne, kaski, szelki ochronne do prac na wysokosci,
okulary ochronne, w  zaleznosci od stopnia wystepujacych zagrozen i od wykonanych prac.

Przy wykonywaniu prac szczegodlnie niebezpiecznych stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi Kierownik Budowy wyznacza imiennie osobe do nadzorowania tych prac.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
Wszystkie prace montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnymi aktami prawnymi.

Wszyscy pracownicy wchodzacy na rusztowania podczas prac malarskich, remontowych, oraz
montazowych muszg posiada¢ aktualne uprawnienia do pracy nawysokosciach, powinni by¢
poinstruowani o zasadach i przepisach BHP obowigzujacych zgodnie z w/w rozporzadzeniem, oraz musza
by¢ przeszkoleni w zakresie umiejetnosci udzielania pierwszej pomocy.

Wszyscy pracujgcy na wysokosciach muszg by¢ wyposazeni w kaski oraz w pasy ochronne, tj. kompletny
zestaw ze Sciggaczem linowym, zgodny z polskimi normami. Nie wolno korzysta¢ zinnych paséw
ochronnych niz opisane.

Nie wolno prowadzi¢ prac remontowych podczas intensywnych opaddw deszczu izagrozenia
wytadowaniami atmosferycznymi.

Kask ochronny, spetniajgcy polskie normy, powinien by¢ opisany imieniem inazwiskiem osoby, ktorej
zostat wydany. Kask powinien by¢ zaopatrzony w pasek pod brodg, jesli jest to konieczne.

Gogle ochronne powinny by¢ wyposazone w ochronne elementy boczne oraz spetnia¢ przedmiotowe
polskie normy.

Obuwie ochronne powinno by¢ ze stalowymi noskami i ochronnymi podeszwami, zgodne z polskimi
normami.

Rekawice przemystowe powinny chroni¢ przed danym rodzajem niebezpieczenstwa, jakie moze grozié
pracownikowi.

W przypadku prowadzenia specjalistycznych wysokos$ciowych prac budowlanych nalezy pracownikow
wyposazy¢ w pasy ochronne, tj. kompletny zestaw wyposazony w $ciggacz linowy, zgodny z polskimi
normami.

Ochrona stuchu musi by¢ zgodna z polskimi normami.

Teren prowadzenia prac montazowych wiezy powinien by¢ odgrodzony tasmg sygnalizacyjng oraz
oznakowany widocznymi z daleka tablicami ostrzegawczymi.

W celu zapewnienia nalezytego poziomu bezpieczenstwa w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia i
ich sgsiedztwie, Kierownik Budowy powinien:

Wdrozy¢ Plan BIOZ oraz procedury BHP na terenie budowy.

Upewnic sie, ze prace wykonywane sg w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo pracownikow na budowie.
Zaplanowac¢ wykonywanie prac budowlanych tak, aby brygady robocze miaty czas na wykonanie swoich
prac z zachowaniem bezpieczenstwa pracy, a potencjalne zagrozenia byty eliminowane, np. poprzez
opracowanie harmonogramu prac.

Eliminowa¢ sytuacje, w ktorych prace jednego z wykonawcow stwarzajg zagrozenie dla pozostatych lub
dla normalnego uzytkowania hali np. poprzez odpowiedni harmonogram robdt, lub odpowiednie
wydzielenia miejsca prowadzonych prac.

Upewnic¢ sie, ze dla kazdego rodzaju pracy zostat oszacowany stopien ryzyka oraz zostaty okreslone
metody bezpiecznego wykonania pracy, jak réwniez, ze prowadzony jest staty nadzor tych prac na
budowie.
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Nadzorowac stale, czy tylko upowaznione osoby majg dostep do tych miejsc, gdzie prowadzone s3
aktualnie prace budowlane oraz czy wszystkie osoby przebywajgce na budowie posiadajg stréj ochronny
stosowny do wykonywanej pracy i zwigzanymi z nig zagrozeniami.

Sporzadzi¢ liste 0osdb uczestniczgcych w szkoleniu bhp wraz z datg szkolenia.

Zadbac o to, aby kazdy wchodzacy na teren budowy byt informowany o zagrozeniach typowych dla tego
rodzaju miejsca. Te informacje muszg zosta¢ przekazane podczas szkolenia bhp, ktére powinien przejsé
kazdy pracownik przed przystgpieniem do pracy na budowie, jak rowniez, w razie potrzeby, podczas
rutynowych codziennych lub cotygodniowych spotkan.

Zadba¢, aby kazdy wchodzacy na teren budowy byt informowany o zagrozeniach typowych dla tego
rodzaju miejsca pracy.

Kontrolowac wszystkie miejsca pracy na terenie budowy pod wzgledem bezpieczenstwa przynajmniej raz
dziennie i podejmowac akcje tam, gdzie istnieje zagrozenie bezpieczenstwa pracownikdw, aby zapewnié
wszystkim pracownikom bezpieczenstwo pracy oraz bezpieczny dostep do niej.

Prowadzi¢ zapis wszystkich powaznych sytuacji, w ktorych naruszone zostato bezpieczerstwo oraz zadbac
o to, by staty sie one przedmiotem dyskusji i ujete zostaty w protokole z roboczego spotkania.

Ustali¢ z Inwestorem miejsce przechowywania dokumentacji i podrecznej apteczki na terenie budowy.
Ustali¢ z Inwestorem lokalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych dla pracownikow zatrudnionych
przy pracach budowlany na terenie budowy.

Uwagi dodatkowe poprawiajgce bezpieczenstwo sprawnosc realizacji prac budowlanych

W razie wystgpienia jakichkolwiek problemoéw realizacyjnych z montazem zaprojektowanych konstrukcji
nalezy sie natychmiast skontaktowaé z projektantami, ktorzy rozwigzg je w ramach nadzoru autorskiego.
Dotyczy to zaréwno prac montazowych, jak i wykonywania prac ziemnych przy realizacji fundamentéw.
Wszystkie prace spawalnicze nalezy koniecznie wykonywaé w warsztacie poza miejscem montazu.
Gotowe elementy stalowe weztdw nalezy zabezpieczaé antykorozyjnie zgodnie z zaleceniami podanymi w
niniejszym opracowaniu.

CZESC RYSUNKOWA

Nalezy jg opracowac¢ na kopii projektu zagospodarowania terenu, powinna ona zawiera¢ dane
umozliwiajgce tatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegolnosci:

czytelng legende;

oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzac zagrozenie;

rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru medidw, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi;

rozmieszczenie sprzetu, niezbednego przy prowadzeniu robdt budowlanych;

rozmieszczenie i oznaczenie granic obszardw wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych,
wynikajgcych z przepisow odrebnych, takich jak strefy magazynowania i sktadowania materiatow,
wyrobow, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i
pomocniczego;

rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej;

przedstawienie rozwigzan uktadow komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenia
terenu;

lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.
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9. OSWIADCZENIE DOTYCZACE NIEISTOTNYCH ZMIAN W PROJEKCIE

Niniejszy projekt dopuszcza w mysl postanowien art. 20 ust.4 wprowadzenie za wiedzg i zgoda
projektanta wszelkich zmian, ktére nie naruszajg postanowien art. 36a ust.5. ustawy Prawo Budowlane
bez koniecznosci zmiany w pozwoleniu na budowe.

Architektura: Opracowat: mgr inz. arch. Agata Peciak
Konstrukcja: Opracowat: mgr inz. Szymon Peciak

Instalacje sanitarne: Opracowat: mgr inz. Damian Leszczynowicz
Instalacje elektryczne: Opracowat: mgr inz. Piotr Lubiatowski
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