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WARUNKI TECHNICZNE
Stec¢ Ranalizacji sanitarnej wraz z przytqezami w miejscowosci Biatezyn, gmina Czarnkow

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki , Wojewddztwo Wielkopolskie
Adres inwestora Gmina Czarnkéw
ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnkow

. Podstawg wykonania przylagcza jest wniosek Inwestora wraz z zalgczonym projektem
budowlanym. Podstawg wykonania sieci kanalizacji sanitarnej jest wniosek Inwestora wraz z
zalgczonym  projektem budowlanym sieci wodociggowej i decyzja pozwolenie na
budowe(zgtoszeniem).

2. Pierwsza studzienka rewizyjna od strony budynku na przykanaliku dla przylacza
kanalizacyjnego jest miejscem przekazania rzeczy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (art.
544 k.c.). Jest to rowniez miejsce rozdziahu i odpowiedzialnosci technicznej, ekonomicznej i
prawne;j.

3. Granice odpowiedzialnosci ZUK Sp. z 0.0. dla przylacza w zakresie eksploatacji, konserwacji
I remontow oraz usuwania awarii stanowi pierwsza studzienka rewizyjna od strony budynku
lub granica posesji w przypadku braku studzienki kanalizacyjne;.

4. Wlgczenie planowanej kanalizacji sanitarnej wykona¢ do istniejgcego rurociggu tlocznego fi
110 mm na dz. 248.

5. Sie¢ kanalizacyjng grawitacyjng nalezy wykona¢ jako grawitacyjng z rur PVC SN8 (z
rdzeniem litym) o min. $rednicy @200 mm — wigkszg Srednice nalezy uzasadni¢ obliczeniami.

6. Przykanaliki do posesji zaprojektowaé z rur PVC SN8 (z rdzeniem litym) o min. Srednicy
0160 mm. Dopuszcza si¢ budowe wspdlnego przykanalika dla dwoch dzialek.

7. Przylgcza zaprojektowaé do granicy dziatki budowlanej (dopuszcza sie wrysowanie trasy do
budynku).

8. Na rurociggach ttocznych:

* studnie rewizyjne z czyszczakami w odleglosciach max. 300m,
* studnie z zaworami na-odpowietrzajacymi w najwyzszych punktach na trasie pod
warunkiem spadku rurociggu min. 15%.

9. Pompownia $ciekow - tlocznia Sciekow o wydajnos¢ zapewniajgcej min. predkosé przeptywu
0,8 m/s.

10. Na sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej nalezy stosowa¢ nastepujgce studnie rewizyjne:

* na wezlach rozgal¢zieniowych, zmianach kierunkow trasy 90°-studnie PP lub PE @1000mm,
* w pozostatych przypadkach studnie o srednicy min. @425 mm z PP lub PE.

11. Zabrania si¢ polgczenia studzienki rewizyjnej z istniejagcym zbiornikiem bezodptywowym

/szambem/.
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12. Zabrania si¢ wprowadzanie do urzadzen kanalizacyjnych (DZ.U nr 72 poz. 747 art. 9):

a. odpadow stalych, ktére moga powodowaé¢ zmniejszanie przepustowosci przewodow
kanalizacyjnych a w szczegdlnosci: zwirdéw, piasku, popiotu, szkta, wyttoczyn, drozdzy,
szczeciny, Scinkow, skor, tekstyliow, wiokien, nawet jesli znajdujg sie w stanie
rozdrobnionym,

b. odpadéw plynnych nie mieszajacych si¢ z woda a w szczegolnoscei: sztywnych zywic,
lakierow, mas bitumicznych, smoét i ich emulsji, mieszanin cementowych

c. substancji palnych i wybuchowych, ktorych punkt zaptonu znajduje sie w temperaturze
ponizej 850C a w szczegdlnosci: benzyny, nafty, oleju opalowego, karbidu,
trojnitrotoluenu,

d. substancji zracych i toksycznych a w szczegélnosci: mocnych kwasow i zasad, formaliny,
siarczkow, cyjankow oraz roztworéw amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodorow,

e. odpadow i sciekow z hodowli zwierzat a w szczegdlnosei: gnojowki, gnojowicy, obornika,
Sciekow z kiszonek,

f. nie zdezynfekowanych Sciekdw ze szpitali i sanatoriow oraz zaktadéw weterynaryjnych.

13. Niedopuszczalne jest odprowadzanie do istniejgcej instalacji kanalizacyjnej wadd
powierzchniowych, deszczowych z dachow i odwodnien budynkow oraz wéd opadowych
powierzchniowych.

14. Wszelkie przejscia pod drogami, rowami wykonac¢ w rurze ochronne;.

W oparciu o w/w warunki techniczne oraz ,,warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i
przylaczy wodociggowych i kanalizacyjnych” (dostepnych na stronie zukbrzezno.pl) nalezy
opracowa¢ projekt techniczny i dokona¢ uzgodnien z gestorami urzadzen podziemnych
krzyzujacymi si¢ z projektowanym rurociggiem oraz wlascicielami nieruchomosci, na ktorych
zlokalizowano projektowane przytacze a nastepnie uzgodni¢ w ZUK Sp. z o.0.

Wydane warunki techniczne wazne sg przez okres 24 miesiecy od daty wydania.

Brzezno, dnia 8 maja 2019r.
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