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I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Projekt wykonano w oparciu o:

» umowe z Inwestorem,

»  wyniki ogledzin i pomiaréw budynku — inwentaryzacja budowlana,

»  Ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2018r., poz. 1202 z pdin. zm.),

»  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobow
i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdéw zawierajacych azbest (Dz.U. z 20014r., nr 71,
poz. 649 z pdin. zm.),

»  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005r. w sprawie zasad bezpieczenstwa
i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobdw zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w zakresie
bezpiecznego uzytkowana takich wyrobdéw (Dz. U. z 2005r., nr 216, poz. 1824).

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbidrki budynku gospodarczego (budynek oznaczony na planie jako nr 4)
na dz. nr 317/2, obreb 0018 Romanowo Dolne, jedn. ewid. 300202_2 Czarnkéw, w ramach inwestycji: ,,Rozbudowa
Szkoty Podstawowej w Romanowie Dolnym”.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
3.1. Lokalizacja

Inwestycja obejmuje obszar dziatki nr 317/2, obreb 0018 Romanowo Dolne, jedn. ewid. 300202_2 Czarnkow.
Na dziatce znajdujg sie:
1. Budynek szkoty nr 1 —w odlegtosci ok 8m od budynku podlegajgcego rozbidrce.
2. Budynek szkoty nr 2 —w odlegtosci ok 32m od budynku podlegajacego rozbidrce.
3. Budynek gospodarczy nr 3 —w odlegtosci ok 59m od budynku podlegajacego rozbidrce.
4. Budynek gospodarczy nr 4- budynek podlegajacy rozbidrce.
W bezposrednim otoczeniu przedmiotowej dziatki znajdujg sie:
e od strony pétnocnej:
- dz. nr 316/2 — droga gruntowa,
- dz. nr 314/2 z budynkiem kosciota, w odlegtosci ok 36m od budynku podlegajgcego rozbidrce.
e od strony potudniowej dz. nr 318/2 —zabudowa mieszkaniowa, w odlegtosci ok 52m od budynku podlegajacego
rozbidree.
e od strony wschodniej dz. nr 1162 — boisko sportowe,
e od strony zachodniej dz. nr 317/1i 285/1 — droga powiatowa asfaltowa.

3.2. Obiekty budowlane i infrastruktura techniczna

Powierzchnia catej dziatki Nr 317/2 wynosi 9202m2. Na dziatce znajduje sie budynek szkolny nr 1, budynek szkolny
nr 2, dwa budynki gospodarcze (oznaczone na planie sytuacyjnym jako nr 3 i4 ), boisko asfaltowe, sitownia plenerowa,
czes¢ boiska sportowego trawiastego oraz pozostate tereny zielone. Dojazd do kompleksu szkolnego zapewniony jest
poprzez istniejgce zjazdy z dz.nr 285/1 (droga asfaltowa). Budynki posiadajg przytgcza wodne, przytacza kanalizacji
sanitarnej oraz przylgcza energetyczne. Zaopatrzenie w wode odbywa sie z gminnej sieci wodociggowej. Scieki bytowe
odprowadzane s3 do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe odprowadzane s3 powierzchniowo na
nieutwardzony teren witasny inwestora.

ISTNIEJACY BILANS TERENU DZIAtKI 317/2

e Istniejaca powierzchnia zabudowy budynku szkolnego nr 1 252,13m? (2,7%)
e Istniejaca powierzchnia zabudowy budynku szkolnego nr 2 271,53m? (3,0%)
e Istniejaca powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego nr 3 107,24m?(1,2%)
e Istniejaca powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego nr 4 88,85m?(0,9%)
e Istniejaca powierzchnia terendéw utwardzonych 1334,56m? (14,5%)
e Tereny biologicznie czynne 7147,69m?2(77,7%)

RAZEM 9202,00m? (100%)
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3.3. Informacja o zagrozeniu dla Srodowiska

Inwestor zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone srodowiska na etapie prowadzenia prac (w szczegdlnosci ochrone
gleby, zieleni i stosunkéw wodnych). Przy prowadzeniu prac budowlanych rozbiérkowych dopuszcza sie
wykorzystywanie i przeksztatcanie elementéw przyrodniczych tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne.
POWIETRZE

Prace rozbidrkowe, ze wzgledu na swdj charakter, mogg by¢ zrédtem wprowadzania zanieczyszczen, pytéw do
powietrza. Emisja jednak bedzie miata charakter okresowy i nie bedzie decydowac o wzroscie stezeri substancji
zanieczyszczajgcych powietrze.

KLIMAT AKUSTYCZNY

Podczas wykonywania prac rozbiérkowych uzywane beda réznego typu elektronarzedzia i maszyny budowalne, ktére
stanowi¢ bedg Zrdédto hatasu. Biorac pod uwage charakter inwestycji - prace rozbiérkowe, emisja hatasu bedzie
krotkotrwata i nie stanowi zagrozenia dla srodowiska przyrodniczego.

WODA

Rozbidrka budynku nie bedzie mie¢ wptywu na srodowisko wodne.

Realizowana inwestycja- rozbiérka budynku gospodarczego nie pogorszy stanu srodowiska.

3.4. Obszar oddziatywania obiektu

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego, ktéry
stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumieé ,teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwiqzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu,
w tym zabudowy, tego terenu”. Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢
przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy dotyczagce m.in. ochrony przeciwpozarowej, prawa
wodnego, ochrony srodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktére w mys|
art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg zrédtem powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania organdéw, ktére je
ustanowity. Przedmiotowa inwestycja ,,Rozbiorka budynku gospodarczego w ramach rozbudowy szkoty podstawowej
w Romanowie Dolnym, na dz. nr 317/2, obreb 0018 Romanowo Dolne, jedn. ewid. 300202_2 Czarnkéw”
wykonywana bedzie na terenie wlasnym inwestora. Obszar oddziatywania projektowanej rozbiérki miesci sie
w granicach dziatki inwestora.

Poszanowanie wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu intereséw oséb trzecich
Realizacja przedmiotowej inwestycji (rozbidrka budynku gospodarczego) nie powoduje ograniczenia dostepu do: drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tagcznosci przez osoby
trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Bezpieczeristwo ludzi i mienia w trakcie prowadzenia roboét
rozbiérkowych bedzie zapewnione poprzez oddzielenie terenu rozbidérki ogrodzeniem z umieszczonymi tablicami
ostrzegawczymi o prowadzeniu robot rozbiérkowych i zagrozeniu dla bezpieczeristwa ludzi.

4. Opis budynku przeznaczonego do rozbiérki
4.1. Dane ogélne

Projekt obejmuje rozbiérke budynku gospodarczego (nr 4) na dz. nr 317/2 w Romanowie Dolnym. Obiekt bedacy
przedmiotem rozbiérki to budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, parterowy z poddaszem
nieuzytkowym, z dachem dwuspadowym o wysokosci w kalenicy réownej 6,99m. Cze$¢ budynku (pomieszczenie
gospodarcze) to obiekt parterowy, z dachem jednosadowym o wysokosci maksymalnej réwnej 3,26m. Obiekt zaliczany
jest do budynkoéw niskich. Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, ani nie jest objety ochrong konserwatorskg.
Stan techniczny obiektu oceniono na dobry, jednak nie spetnia on oczekiwan inwestora w odniesieniu do funkcji i
planéw rozbudowy szkoty, dlatego zdecydowano sie na jego rozbidrke.

Zgodnie z art. 34 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2018r., poz. 1202 z pdzn. zm.):

,1. Pozwolenia nie wymaga rozbiorka:

1) budynkdw i budowli — niewpisanych do rejestru zabytkéw oraz nieobjetych ochronqg konserwatorskq — o wysokosci
ponizej 8 m, jezeli ich odlegtos¢ od granicy dziatki jest nie mniejsza niz pofowa wysokosci;

2) obiektow i urzqdzen budowlanych, na budowe ktdrych nie jest wymagane pozwolenie na budowe, jezeli nie podlegajq
ochronie jako zabytki.

2. Rozbiérka obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1, wymaga uprzedniego zgfoszenia organowi
administracji architektoniczno-budowlanej, w ktorym nalezy okreslic¢ rodzaj, zakres i sposéb wykonywania tych robot.”
Przedmiotowy budynek, o wysokosci 6,99m, zlokalizowany jest w odlegtosci ok 43m od granicy z dziatkg nr 318/2
oraz w odlegtosci ok 22m od granicy z dziatka nr 317/1, w zwigzku z czym nie jest wymagane pozwolenie na rozbiérke,
a jedynie zgtoszenie rozbiérki.
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4.2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Obiekt petni funkcje zaplecza sanitarnego dla szkoty. W budynku znajdujg sie: szatnie, natryski, toalety dla uczniéw
oraz pomieszczenie gospodarcze. W zwigzku z planowang rozbudowg szkoty podstawowej w Romanowie Dolnym
(z petnym zapleczem sanitarnym, zgodnym z obowigzujgcymi przepisami) planuje sie rozbiérke istniejgcego budynku

gospodarczego.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

PARTER

1.1. WC damskie 7,56m?
1.2. WC meskie 7,56m?
1.3. Szatnia 13,61m?
1.4. Natryski 11,97m?
1.5. Szatnia 14,07m?
1.6. Pomieszczenie gospodarcze 12,47m?2
SUMA 67,24m?
PODDASZE

2.1 Poddasze nieuzytkowe 41,28m?
SUMA 41,28m?
4.3. Dane liczbowe budynku

» Dtugosc: 17,49m
» Szerokos¢ 5,08m
» Powierzchnia uzytkowa: 67,24m?
> Powierzchnia zabudowy: 88,85m?
» Maksymalna wysoko$¢ budynku: 6,99m
» Kubatura: 466,70m3
4.4. Rozwiazania konstrukcyjno- materiatowe

e Sciany

Sciany nosne z cegly petnej gr. 25 i 44cm. Sciany dziatowe z cegly petnej gr.12cm.
e Fundamenty

Fundamenty budynku kamienne.

e Dach

Konstrukcja dachu drewniana. Pokrycie dachu stanowi eternit.

e Posadzka

Posadzka w obiekcie wykonana jest jako betonowa. Podtogi wytozone ptytkami ceramicznymi.
e Stolarka

Stolarka drzwiowa drewniana. Stolarka okienna PVC.

e Rynny

Brak

e Tynki

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne.

e Wykonczenie wewnetrze

Sciany wewnetrzne malowane farbg emulsyjng, olejna lub wytozone ptytkami - w zaleznosci od rodzaju pomieszczenia.
e Instalacje

Budynek jest wyposazony w nastepujgce instalacje:

- instalacja elektryczna,

- instalacja c.o.

- instalacja wodna,

- instalacja kanalizacyjna.
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5. Dokumentacja fotograficzna

Zdj. Elewacja zachodnia

Zdj. Elewacja wschodnia
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Zdj. Elewacja potudniowa

Zdj. Elewacja pdtnocna
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6. Prace rozbiérkowe
6.1. Zakres prac rozbiérkowych

Prace rozbidrkowe istniejgcego budynku gospodarczego polega¢ beda na catkowitym rozebraniu budynku do poziomu
posadowienia fundamentow.

W zakres rozbidrki wchodzg: demontaz urzadzen i instalacji, rozbidrka pokrycia dachowego (eternit) i obrébek
blacharskich, rozbiérka kominéw, demontaz konstrukcji dachu, demontaz stolarki okiennej i drzwiowej, demontaz
stropu, rozbidrka scian dziatowych, rozbidrka scian nosnych, rozbiérka fundamentéw, segregacja odpaddw, transport
i utylizacja, zasypanie wykopow ziemig i wyréwnanie terenu.

6.2. Sposoéb prowadzenia robét rozbiorkowych

Podczas catego procesu rozbiérki nalezy bezwzglednie przestrzegad zasad i przepiséw BHP. Sposoby bezpiecznego
wykonywania robét rozbiérkowych reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).

Kolejnosé wykonywania robét rozbidrkowych:

¢ odtgczenie budynku od zasilania,

e rozbidrka instalacji elektrycznych i urzadzen technicznych oraz wyposazenia,

e rozbidrka okien, drzwi i wrét garazowych,

e rozbidrka obrdébek blacharskich, pokrycia dachowego, poszycia (otacenia) i wiezby dachowej,

* rozbidrka sciany szczytowej i komina do wysokosci stropu,

e rozbiodrka Scianek kolankowych do wysokosci stropu,

e rozbiorka stropu,

e rozbidrka Scian przyziemia,

e rozbidrka posadzek,

¢ rozbidérka fundamentéw (do petnej gtebokosci), zasypanie miejsc po fundamentach,

¢ uporzadkowanie terenu po rozbidrce.

6.2.1. Prace poprzedzajace proces rozbiorki

Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych nalezy wykonac wszelkie niezbedne zabezpieczenia terenu rozbidrki.
Teren rozbidrki nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi i tablicg informacyjng. Uniemozliwi¢ dostep do
terenu rozbidrki osobg postronnym i zapewnié prawidtowy dostep i dojazd dla stuzb ratowniczych i pomocniczych.
Nalezy odtaczy¢ od rozbieranego obiektu sie¢ wodociggowa, elektryczna, kanalizacyjng i inne, jezeli wystepujaca.
Pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonywania.

6.2.2. Demontaz urzadzen i przewodoéw instalacyjnych

Do rozbiérki urzadzen i instalacji mozna przystgpi¢ dopiero po potwierdzeniu, ze wszystkie instalacje zostaty odtagczone
od sieci zewnetrznych. Po odfgczeniu budynku od sieci zewnetrznych mozna przystapi¢ do demontazu rozdzielni
elektrycznej. Nastepnie zdemontowac elementy oswietlenia i osprzetu elektrycznego oraz okablowanie prowadzone
w Scianach budynku. Wykona¢ demontaz pozostatych elementdw, tj. ceramiki sanitarnej, elementéw rurowych itd..

6.2.3. Rozbidrka stolarki drzwiowej i okiennej
Skrzydta drzwiowe i okienne zdja¢ z zawiaséw, oscieznice wyku¢ z muru.
6.2.4. Rozbiorka pokrycia dachowego i obrébek blacharskich

Usung¢ obrébki blacharskie, wywiewki i przepusty. Rozbidrke pokrycia prowadzi¢ od géry kalenicy w kierunku okapu.

UWAGA: Pokrycie dachowe z eternitu (odpad niebezpieczny).

Wykonawca prac polegajacych na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobdw zawierajacych azbest, obowigzany jest do:

1) uzyskania odpowiedniego zezwolenia, pozwolenia, decyzji zatwierdzenia programu gospodarowania odpadami
niebezpiecznymi albo ztozenia organowi informacji o sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi;

2) przeszkolenia przez uprawniong instytucje zatrudnianych pracownikéw, oséb kierujgcych lub nadzorujgcych prace
polegajace na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobdéw zawierajgcych azbest w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy
przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobdw oraz przestrzegania procedur dotyczacych bezpiecznego
postepowania;

3) opracowania przed rozpoczeciem prac szczegdétowego planu prac usuwania wyrobdw zawierajacych azbest,
obejmujacego w szczegdlnosci:

a) identyfikacje azbestu w przewidzianych do usuniecia materiatach, na podstawie udokumentowanej informacji
od witasciciela lub zarzadcy obiektu albo tez na podstawie badan przeprowadzonych przez laboratorium
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wyposazone w sprzet umozliwiajacy ich prawidtowg analize i zdolne do stosowania odpowiedniej techniki
identyfikacyjnej”

b) informacje o metodach wykonywania planowanych prac,

c) zakres niezbednych zabezpieczenn pracownikéw oraz srodowiska przed narazeniem na szkodliwos$é emisji
azbestu, w tym problematyke okreslong przepisami dotyczacymi planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia;

d) ustalenie niezbednego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza;

4) posiadania niezbednego wyposazenia technicznego i socjalnego zapewniajgcego prowadzenie okreslonych planem
prac oraz zabezpieczen pracownikéw i Srodowiska przed narazeniem na dziatanie azbestu.

Wykonawca prac polegajacych na zabezpieczeniu lub usunieciu wyrobdw zawierajacych azbest z miejsca, obiektu,

urzadzenia budowlanego lub instalacji przemystowej, a takze z terenu prac_obowigzany jest do zgtoszenia zamiaru

przeprowadzenia tych prac wtasciwemu organowi nadzoru budowalnego, wiasciwemu okregowemu inspektorowi
pracy oraz wtasciwemu panstwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem
rac.

Zgtoszenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci:

1) rodzaj lub nazwe wyrobdw zawierajacych azbest wedtug grup wyrobdéw okreslonych w przepisach,

2) termin rozpoczecia i planowanego zakonczenia prac,

3) adres obiektu, urzgdzenia budowlanego lub instalacji przemystowej,

4) kopie aktualnej oceny stanu wyrobdéw zawierajacych azbest,

5) okreslenie liczby pracownikow, ktérzy przebywac beda w kontakcie z azbestem,

6) obowigzanie wykonawcy prac do przedtozenia nowego zgtoszenia w przypadku zmiany warunkdéw prowadzenia
robét.

Whiasciciel, uzytkownik wieczysty lub zarzadca nieruchomosci obowigzany jest zgtosi¢ prace polegajgce na

zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobdéw zawierajgcych azbest do wtasciwego organu administracji architektoniczno-

budowlanej.

W celu zapewnienia warunkdéw bezpiecznego usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest z miejsca ich wystepowania,

wykonaweca prac obowigzany jest do:

1) izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie oston zabezpieczajgcych przenikanie azbestu do
srodowiska;

2) ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od traktéw komunikacyjnych dla oséb pieszych, nie
mniejszej niz 1m, przy zastosowaniu oston zabezpieczajacych przed przenikaniem azbestu do $rodowiska;

3) umieszczenia w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych o nastepujgcej tresci: ,Uwaga! Zagrozenie
azbestem”; w przypadku prowadzenia prac z wyrobami zawierajgcymi krokidolit tres¢ tablic informacyjnych
powinna by¢ nastepujaca: ,Uwaga! Zagrozenie azbestem — krokidolitem”;

4) zastosowania odpowiednich srodkéw technicznych ograniczajgcych do minimum emisje azbestu do srodowiska;

5) zastosowania w obiekcie, gdzie prowadzone s3 prace, odpowiednich zabezpieczen przed pyleniem i narazeniem na
azbest, w tym uszczelnienia otwordw okiennych i drzwiowych, a takze innych zabezpieczen przewidzianych
w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

6) codziennego usuwania pozostatosci pytu azbestowego ze strefy prac przy zastosowaniu podcisnieniowego sprzetu
odkurzajacego lub metodg czyszczenia na mokro;

7) izolowania pomieszczen, w ktérych zostaty przekroczone dopuszczalne wartosci stezen pytu azbestowego dla
obszaru prac, w szczegdlnosci izolowania pomieszczen w przypadku prowadzenia prac z wyrobami zawierajacymi
krokidolit;

8) stosowania zespotu szczelnych pomieszczen, w ktérych nastepuje oczyszczenie pracownikéw z azbestu (komora
dekontaminacyjna), przy usuwaniu pytu azbestowego przekraczajgcego dopuszczalne wartosci stezen;

9) zapoznania pracownikéw bezposrednio zatrudnionych przy pracach z wyrobami zawierajgcymi azbest lub ich
przedstawicieli z planem prac, a w szczegdlnosci z wymogami dotyczgcymi bezpieczeristwa i higieny pracy w czasie
wykonywania prac.

Prace zwigzane z usuwaniem wyrobow zawierajacych azbest prowadzi sie w sposéb uniemozliwiajgcy emisje azbestu

do srodowiska oraz powodujgcy zminimalizowanie pylenia poprzez:

1) nawilzanie woda wyrobdéw zawierajacych azbest przed ich usuwaniem lub demontazem i utrzymywanie w stanie
wilgotnym przez caty czas pracy;

2) demontaz catych wyrobdéw (ptyt, rur, ksztattek) bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam gdzie jest to technicznie
mozliwe;

3) odspajanie materiatéw trwale zwigzanych z podtozem przy stosowaniu wytgcznie narzedzi recznych lub
wolnoobrotowych, wyposazonych w miejscowe instalacje odciggajace powietrze;
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4) prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza w przypadku stwierdzenia wystepowania przekroczen
najwyzszych dopuszczalnych stezen pytu azbestu w $srodowisku pracy, w miejscach prowadzonych prac, w tym
rowniez z wyrobami zawierajgcymi krokidolit;

5) codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobdéw i odpaddéw zawierajgcych azbest oraz ich magazynowanie na
wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu.

Po wykonaniu prac wykonawca ma obowigzek ztozenia wiascicielowi, uzytkownikowi wieczystemu lub zarzadcy

nieruchomosci oswiadczenia o prawidtowosci wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pvytu azbestowego,

z zachowaniem wtasciwych przepisdw technicznych i sanitarnych.

Wyroby i odpady zawierajgce  azbest  powinny  zosta¢  odpowiednio  oznakowane,  zgodnie

z zaftacznikiem nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004r.

w sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdéw zawierajacych azbest

(Dz.U. z 20014r., nr 71, poz. 649 z pdzn. zm.).

6.2.5. Rozbiorka kominow

Rozbidérke komina zaczaé od gérnej krawedzi nad dachem i przesuwac sie do poziomu posadzki parteru.
6.2.6. Demontaz konstrukcji dachu

W pierwszej kolejnosci rozebra¢ otatowanie. Demontaz tat rozpocza¢ od kalenicy i posuwaé sie w dét (do okapu).
Zdemontowad elementy wiezby dachowej. Transport elementdéw na ziemie z uwagi na ich dtugos¢ i ciezar powinien
odbywac sie za pomoca dzwigu lub wyciggu. W nastepnej kolejnosci zdemontowaé murtaty.

6.2.8.Rozbidrka stropu

Strop nalezy rozbierac przy zastosowaniu sprzetu ciezkiego (koparki). Pod zadnym pozorem, w czasie rozbiérki stropu,
nikt nie moze przebywaé w pomieszczeniu ponizej. Po rozbidérce stropu nalezy oczysci¢ pomieszczenie z gruzu,
a nastepnie przystapic do rozbidrki Scian przyziemia.

6.2.7.Rozbiorka scian

Rozbidrki scian mozna dokonaé sposobem recznym lub mechanicznym. W przypadku rozbidrki recznej rozbiérke $cian
nalezy rozpoczag¢ od odbicia tynkéw, wzglednie terakoty. Demontaz sciany zawsze zaczyna¢ od goéry
i prowadzi¢ w dét. Absolutnie nie nalezy zaczyna¢ wyburzania od srodka Sciany (w potowie wysokosci) — moze to
spowodowac jej przewrdcenie i stworzy¢ zagrozenia dla znajdujacych sie w poblizu ludzi.

Rozbidrki éciany szczytowej, jak i pozostatych, nie nalezy dokonywa¢ metoda przewracania. Sciane rozbieraé kolejno
warstwami lub elementami. Gruz i caty materiat nie powinien by¢ gromadzony na stropie, lecz usuwany bezposrednio
na dét.

6.2.8. Rozbiorka fundamentow

Rozbidérke posadzki i fundamentéw wykonaé mechanicznie przy pomocy mtotéw pneumatycznych przy recznym
usunieciu warstw posadzkowych do poziomu wylewki betonowej. Sciany fundamentowe i tawy przed rozebraniem
odkopa¢. Sciany fundamentowe i fundamenty rozkruszy¢ przy pomocy miotdw burzacych, nastepnie wydobywaé
z wykopu koparko- tadowarka.

6.2.9. Segregacja odpadow, transport i utylizacja

Wszystkie materiaty uzyskane z rozbidrki nalezy posortowac i oddzielac te, ktére moga by¢ wykorzystane jako surowce
wtérne. Materiaty zmagazynowa¢ w wyznaczonych miejscach sktadowania do czasu wywozu. Transport gruzu
prowadzi¢ na biezgco w miare postepu robét rozbiérkowych. Wywéz samochodami ciezarowymi samowytadowczymi,
zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpaddéw
(Dz. U. z 2014r, poz. 1923) materiaty z rozbiérki nalezg do grupy 17 — odpady z budowy, remontéw i demontazu
obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wiaczajac glebe i ziemie z terendéw zanieczyszczonych).

Na skutek prowadzonych prac rozbiérkowych powstang na placu rozbidrki nastepujace rodzaje odpaddéw:

-17.01.01 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontéw
-170102 - gruz ceglany

-17.01.03 - odpady innych materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia
-17.02.01 - drewno

-17.02.02 - szkto

-17.02.03 - tworzywa sztuczne
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-17.04.07 - mieszaniny metali
-17 06 05 - materiaty budowlane zawierajgce azbest (odpady niebezpieczne)
-17.09.04 - zmieszane odpady z demontazu inne niz wyzej wymienione

6.2.10. Zasypanie wykopow ziemia i wyréwnanie terenu

Powstaty w wyniku rozbidrki dét po zabudowie zniwelowaé poprzez wypetnienie gruboziarnistym piaskiem,
z zageszczeniem warstwami. Wierzchnig warstwe grubosci ok. 20 cm zasypac gruntem rodzimym.

6.3. Uwagi dotyczace prac rozbiérkowych — zapewnienie bezpieczeristwa ludzi i mienia

6.3.1. Uwagi ogodlne

1.
2.

10.

Prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz bezwzglednie stosowal przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajace
i ochronne. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet odziezy ochronnej (odziez robocza, kaski, okulary
i rekawice ochronne).

Prace powinny by¢ prowadzone w taki sposdb, aby usuwanie jednego elementu nie wywotywato nieprzewidzianego
spadania lub zawalenia sie innego.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, ,warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych: budownictwo ogdlne”, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami sztuki
budowlanej.

Prace prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu posiadajgcego aktualne badania techniczne.

Robdt rozbidrkowych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie opaddéw atmosferycznych i silnego wiatru.
Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace sie w zasiegu robdt rozbiérkowych muszg by¢ w sposdb odpowiedni
zabezpieczone, a drogi | dojscia wyraznie oznakowane.

Robotnicy pracujacy na wysokosci 4m i powyzej powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi lub linami
umocowanymi do trwatych elementéw budynku.

. Teren rozbidrki ogrodzi¢ w odlegtosci min 5m od budynku oraz na biezgco usuwaé powstaty gruz i inne materiaty

odpadowe.
Robotnicy w czasie prowadzenia rozbidrki sposobem zmechanizowanym powinni znajdowaé sie poza strefg
niebezpieczna.

6.3.2. Zasady bezpieczenistwa i higieny pracy przy usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest

1.

Pracodawca zatrudniajgcy pracownikéw przy zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobdéw albo innych materiatéw

zawierajacych azbest jest obowigzany zapewnié ochrone pracownikdéw przed szkodliwym dziataniem wtdkien

azbestu i pytu zawierajacego azbest, zwanych dalej ,pytem azbestu”, w szczegdlnosci:

1) na podstawie oceny ryzyka zawodowego, uwzgledniajgcej rodzaj i stopien narazenia, stosowac niezbedne srodki

ochrony zmniejszajace to ryzyko;

2) kontrolowac stopien narazenia pracownikéw na dziatanie pytu azbestu w sposdb okreslony w przepisach

dotyczacych badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy.

Szkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw, ktérzy w zwigzku z wykonywanymi pracami sg

lub mogg by¢ narazeni na dziatanie pytu azbestu, oraz oséb kierujgcych takimi pracownikami i pracodawcéw

powinno by¢ przeprowadzane z uwzglednieniem programu szkolenia w zakresie bezpiecznego ubytkowania

wyrobOw zawierajgcych azbest, stanowigcego zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia

14 pazdziernika 2005r. w sprawie zasad bezpieczeristwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobdéw

zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowana takich wyrobow

(Dz. U. z 2005r., nr 216, poz. 1824).

Pracodawca zatrudniajgcy pracownikéw przy zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobdéw albo innych materiatéw

zawierajacych azbest jest obowigzany podejmowac dziatania zmniejszajace narazenie pracownikéw na dziatanie

pytu azbestu i ograniczac jego stezenie w powietrzu co najmniej do wartosci najwyzszego dopuszczalnego stezenia,

okreslone w przepisach dotyczacych najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla

zdrowia w $Srodowisku pracy.

Pracodawca w szczegdlnosci jest obowigzany zapewnié, aby przy pracach stwarzajacych narazenie na dziatanie pytu

azbestu:

1) liczba oséb przydzielonych do prac oraz czas trwania narazenia byly ograniczone do niezbednego minimum;

2) maszyny, sprzet i metody pracy stosowane przy wykonywaniu prac eliminowaty lub ograniczaty do minimum
powstawanie pytu azbestu, a szczegdlnie jego emisje” do srodowiska pracy lub srodowiska naturalnego;
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3) stosowane byly odpowiednie do rodzaju i poziomu narazenia odziez i obuwie robocze oraz srodki ochrony
indywidualnej, w tym odziez ochronna i srodki ochrony ukfadu oddechowego.
W przypadku prowadzenia prac w warunkach wymagajacych stosowania srodkéw ochrony uktadu oddechowego
— pracodawca jest obowigzany, po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami, zapewni¢ pracownikom
wykonujgcym takie prace odpowiednie do istniejgcych warunkéw srodowiska pracy przerwy na odpoczynek
w miejscach, w ktérych nie wystepuje narazenie na dziatanie pytu azbestu.
W przypadku przekroczenia wartosci najwyzszego dopuszczalnego stezenia pytu azbestu, okreslonej w przepisach
dotyczacych najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy,
pracodawca jest obowigzany wstrzymac wykonywanie pracy przez pracownikdéw oraz niezwtocznie podjaé dziatania
w celu obnizenia stezenia pytu azbestu do wartosci dopuszczalnej. Ponowne podjecie pracy jest dopuszczalne po
stwierdzeniu, iz w wyniku dziatan, stezenie pytu azbestu w srodowisku pracy nie przekracza dopuszczalnej wartosci.
Jezeli, mimo podjetych dziatan, nie jest mozliwe obnizenie stezenia pytu azbestu do wartosci dopuszczalnej —
podjecie pracy jest mozliwe pod warunkiem zastosowania srodkéw ochrony uktadu oddechowego zapewniajgcych
nieprzekraczanie dopuszczalnego narazenia pracownikow na dziatanie pytu azbestu. Stosowanie tych srodkéw nie
moze by¢ state i powinno by¢ ograniczone do minimum. Srodki ochrony uktadu oddechowego moga by¢ stosowane
jedynie jako rozwigzanie uzupetniajagce lub awaryjne; nie mogg one zastepowaé technicznych s$rodkéw
ograniczajgcych narazenie pracownikdéw na dziatanie pytu azbestu.
Maszyny i inne urzadzenia stosowane przy pracach zwigzanych z zabezpieczaniem wyrobow albo usuwaniem
wyrobow lub innych materiatéw zawierajgcych azbest powinny by¢ wyposazone w instalacje odciggédw miejscowych
zaopatrzone w wysoko efektywne filtry.
Podczas prac zwigzanych z zabezpieczaniem wyrobow albo usuwaniem wyrobdéw lub innych materiatéw
zawierzajacych azbest nalezy ograniczaé do minimum powstawanie odpaddéw, szczegdlnie drobnych i stabo
zwigzanych. Odpadéw zawierzajacych azbest nie nalezy mieszac¢ z innymi rodzajami odpadow.
Pracodawca jest obowigzany tak organizowac stanowiska pracy, na ktérych wystepuje narazenie na pyl azbestu,
aby wysitek fizyczny pracownika byt ograniczony do minimum oraz aby pracownik nie byt narazony na dziatanie
innych czynnikéw rakotwarczych.
Pracodawca jest obowigzany dostarcza¢ pracownikom narazonym na dziatanie pytu azbestu odziez i obuwie
robocze oraz srodki ochrony indywidualnej wiasciwe do poziomu narazenia oraz zapobiegajgce odpowiednio
stykaniu sie ciata z pytami azbestu i ich wdychaniu. Odziez powinna by¢ wykonana z materiatu uniemozliwiajacego
przenikanie pytu azbestu oraz umozliwiajgcego tatwe czyszczenie. Rekawy w nadgarstkach i nogawki spodni
w kostkach powinny szczelnie przylegac do ciata.
Pracodawca jest obowigzany wymieniac¢ $rodki ochrony uktadu oddechowego jednorazowego uzytku po kazdej
zmianie roboczej lub gdy opory oddychania odczuwalnie wzrosna. Niedopuszczalne jest zdejmowanie Srodkéow
ochrony uktadu oddechowego w strefie zanieczyszczonej peem azbestu. Wszelkich zmian elementéw filtrujgcych
nalezy dokonywac po wyjsciu z tej strefy.
W miejscach wykonywania prac, w ktérych wystepuje narazenie na dziatanie pytu azbestu, niedopuszczalne jest
spozywanie positkdw, picie napojéw, palenie tytoniu, przechowywanie rzeczy osobistych oraz przebywanie bez
uzasadnionej potrzeby.
Pracodawca jest obowigzany zapewnié, aby po zakoriczeniu pracy w warunkach narazenia na dziatanie pytu azbestu
odziez i obuwie robocze oraz srodki ochrony indywidualnej byty:
1) oczyszczone z pytu azbestu wysoko skutecznymi urzgdzeniami filtracyjno-wentylacyjnymi lub na mokro w sposéb
uniemozliwiajacy uwalnianie sie pytu do srodowiska pracy lub do $rodowiska naturalnego;
2) przechowywane wylacznie w wyznaczonym miejscu, w sposob wykluczajagcy kontakt z wiasng odziezg
pracownikow.
Odziez i obuwie robocze oraz srodki ochrony indywidualnej stosowane w warunkach warunkach narazenia na
dziatanie pytu azbestu nie mogg by¢ uzywane poza miejscem pracy.
Odziez zanieczyszczona pytem azbestu przeznaczona do prania powinna by¢ pakowana i oznakowana w sposéb
okreslony w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania
wyrobow zawierzajacych azbest.
Po zakoriczeniu prac zwigzanych z zabezpieczaniem wyrobéw albo usuwaniem wyrobdw lub innych materiatéw
zawierzajacych azbest pracodawca jest obowigzany zapewnié uprzatniecie terenu wykonywania prac z odpadéw
zawierajacych azbest oraz oczyszczenie z pytu azbestu w sposéb uniemozliwiajacy ich emisje do Srodowiska.
Stanowiska pracy, drogi komunikacyjne oraz maszyny i urzgdzenia powinny by¢ czyszczone pod koniec kazdej
zmiany robocze;j.
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18. Czyszczenie powinno byé wykonywane z maksymalna starannoscig, z wykorzystaniem podcisnieniowego sprzetu
filtracyjno- wentylacyjnego zaopatrzonego w wysoko skuteczne filtry lub metoda czyszczenia na mokro.
Niedopuszczalne jest reczne zamiatanie na sucho albo czyszczenie pomieszczen oraz srodkéw i narzedzi pracy przy
uzyciu sprezonego powietrza.

19.Pyt azbestu gromadzony w elementach filtracyjnych sprzetéw, nalezy regularnie usuwac¢ z zachowaniem
niezbednych srodkéw ostroznosci, stosujac odpowiednio dobrane $rodki ochrony indywidualnej. Filtry wtékninowe
nalezy wymieniac¢ zgodnie z instrukcjg uzytkowania sprzetu. Zuzyte filtry nalezy usuwaé, pakujac je do szczelnych
workéw i postepujgc z nimi tak, jak z innymi odpadami zawierajgcymi azbest. Regenerowanie filtréw jest
niedopuszczalne.

20. Worki do gromadzenia pytu azbestu, zamontowane w urzgdzeniach odpylajacych, powinny by¢ przeznaczone do
jednorazowego uzytku.

Asystent Projektanta Konstrukcja Projektant Konstrukcja
mgr inz. Gabriela Szpojda mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08
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1, Stolarka okienna PVC w kolorze bialym.

2. Stolarka drzwiowa drewniana w kolorze brazowym.

3. Parapety z plytek klinkierowych w kolorze ceglastym /
brazowym.

4, [orobki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze
stalowym
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2018r., poz. 1202 z pdzn. zm.),
oswiadczam, ze powyisza dokumentacja projektowa dla inwestycji polegajgcej na: ROZBIORCE BUDYNKU
GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY SZKOtY PODSTAWOWEJ W ROMANOWIE DOLNYM, NA DZ. NR 317/2,
OBREB 0018 ROMANOWO DOLNE, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 300202_2 CZARNKOW, zostata wykonana zgodnie
Z obowiqzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant konstrukcja

/ podpis i piecze¢ projektanta /
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KUJAWSKO
POMORSKA
X OKREGOWA
21 Z B A
INZYNIEROW
R BUDCWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: 0054-0161/08

art. 14 ust. 1pkt2iust 3 pkt 1
1118) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozpo|

samodzielnych funkgji technicznych w bud
Kodeksu postepowania administracyjnego (D.

mag

Bydgoszcz, dnia 10 grudnia 2008 r,

DECYZJA

gdach zawodowych architektow,
2. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1i2just, 2,
Z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
ownictwie (Dz. U.z 2006 r. Nr 83, poz. 578) w zwiazku z art. 104
Z. U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

3 ustawy
rzadzenia

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Wojciechowi Sienkiewiczowi
istrowi inzynierowi na kierunku budownictwo

urodzonemu dnia 18 wrzesnia 1955 r. w Gryficach

n

do projektowani

W specjalnosci konstrukcyjno - bu

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci »
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych u

Od niniejszej decyzji stuzy odw

Budownictwa w Warszawie,

Bydgoszczy w terminie 14 dni o

Otrzymuja;
1. Pan Wojciech Sienkiewicz
ul. Broniewskiego 2
89-400 Sepdino Krajeriskie
2. Okregowa Rada Izby
3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
umer ewidencyjny KUP/0109/PWOK/08

a i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

dowlanej

UZASADNIENIE

gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
prawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

ofanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Zza posrednictwemn Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
d dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyj

mgr inz. Witold Przybylski

mgr inz. Andrzej Marnkowski

/

inz. Franciszek Szyplinski

At
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

KUP-54Q-43X-XG2 *

Pan Wojciech Sienkiewicz o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0073/09

adres zamieszkania ul. Broniewskiego 2, 89-400 Sepdlno Krajenskie

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-12 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomaca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Inzynierdw
Budownictwa.




KRAJAN

P.P.H. KRAJAN SP. Z 0.0.
Widniewa 18

89-400 Sepdino Krajerskie
tel. 052 388 10 10

tel. kom. 502 48 37 21

TEMAT: ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH

ROZBUDOWY SZKOtY PODSTAWOWEJ W ROMANOWIE DOLNYM,
DZ. NR 317/2 ROMANOWO DOLNE, OBREB 0018 ROMANOWO
DOLNE, JEDN. EWID. 300202_2 CZARNKOW

Str. 25

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-M86-THR-KQY *

Pan Wojciech Sienkiewicz o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0073/09

adres zamieszkania ul. Broniewskiego 2, 89-400 Sepolno Krajenskie

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-11 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa,
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PPH KRAJAN Sp. z o.0.

Dane firmy: Dane kontaktowe: Adres do korespondenciji:

Wisniewa 18 tel.; 52 388 10 10 ul. Broniewskiego 2

89-400 Sepdlno Krajenskie kom.: 502 483 721 89-400 Sepodlno Krajenskie

NIP 555 000 60 45 e-mail: krajan@inbox.com

REGON 002524440 http://www.pphkrajan.pl KRAJAN

INFORMACIJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Obiekt ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO

W RAMACH ROZBUDOWY SZKOLY PODSTAWOWEJ
W ROMANOWIE DOLNYM
KATEGORIA OBIEKTU = Il

ROMANOWO DOLNE
DZ. NR 317/2

pdres OBREB EWID. NR 0018 ROMANOWO DOLNE
JEDN. EWID. 300202_2 CZARNKOW
GMINA CZARNKOW
e UL. RYBAKI 3
64-700 CZARNKOW
| MGR INZ. WOJCIECH SIENKIEWICZ
cporeaczaiacy UL. BRONIEWSKIEGO 2
nfomace 89-400 SEPOLNO KRAJENSKIE

UPR. NR. KUP/0109/PWOK/08

Nr umowy Data opracowania

IRG0S.272.32.2018 01.20109r.

PPH KRAJAN Sp. z 0.0.
Sad Rejonowy dla m. Bydgoszczy, Sad Gospodarczy KRS, Kapitat zaktadowy: 50.000 zt
Zarzad: Prezes — Wojciech Sienkiewicz
NIP 555-000-60-45, REGON 002524440
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowana zostata z uwzglednieniem specyfiki prac
przewidywanych przez autoréw projektu budowlanego przedmiotowej inwestyc;ji.

W informacji przedstawiono:

» przebieg inwestycji z wyszczegdlnieniem kolejnosci realizacji robot,

» przewidywane roboty budowlane, ktére moga powodowac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

> wskazania dotyczace sposobu instruktazu pracownikéw,

» $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom.

Zgodnie z art.21a, ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2018r., poz. 1202 z pdzn. zm.),
kierownik budowy zobowigzany jest przed rozpoczeciem budowy sporzadzi¢c lub zapewni¢ sporzadzenie
»Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robdt budowlanych i produkcji przemystowe;.
Uwzgledni¢ nalezy zaréwno dane zawarte w niniejszej informacji BIOZ, jak i dane wynikajace ze szczegétowej analizy
projektu budowlanego. Podczas ww. analizy projektu pod katem przepiséw BHP nalezy wzigé pod uwage zaréwno
uwarunkowania dotyczace samego obiektu budowlanego, jak i warunki prowadzenia robdét budowlanych
przewidywanych przez kierownictwo budowy.

Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji:

Zakres robdt obejmuje rozbiorke budynku gospodarczego w ramach rozbudowy szkoty podstawowej w Romanowie
Dolnym. Obiekt bedgcy przedmiotem rozbidrki to budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, parterowy
z poddaszem nieuzytkowym, z dachem dwuspadowym o wysokosci w kalenicy réwnej 6,99m. Czes$é¢ budynku
(pomieszczenie gospodarcze) to obiekt parterowy, z dachem jednosadowym o wysokosci maksymalnej réwnej 3,26m.
Prace rozbidrkowe istniejgcego budynku gospodarczego polegaé beda na catkowitym rozebraniu budynku do poziomu
posadowienia fundamentéw. W zakres rozbidérki wchodza: demontaz urzadzen i instalacji, rozbiérka pokrycia
dachowego (eternit) i obrébek blacharskich, rozbidrka kominéw, demontaz konstrukcji dachu, demontaz stolarki
okiennej i drzwiowej, demontaz stropu, rozbiérka scian dziatowych, rozbidrka scian nosnych, rozbiérka fundamentow,
segregacja odpadodw, transport i utylizacja, zasypanie wykopow ziemig i wyréwnanie terenu.

W planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy uwzglednic¢ specyfike powyzszych rodzajéw robét budowlanych.
Czes¢ z wymienionych robdt prowadzona bedzie na wysokosci, dlatego podczas sporzadzania planu BIOZ nalezy
uwzgledni¢ réwniez ten charakter prac.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na dziatce znajduje sie budynek szkolny nr 1, budynek szkolny nr 2, dwa budynki gospodarcze, boisko asfaltowe,
sitownia plenerowa, czes¢ boiska sportowego trawiastego oraz pozostate tereny zielone. Dojazd do kompleksu
szkolnego zapewniony jest poprzez istniejgce zjazdy z drogi asfaltowej. Budynki posiadajg przytacza wodne, przytacza
kanalizacji sanitarnej oraz przytgcza energetyczne.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagroienie bezpieczerstwa i zdrowia ludzi
Brak

Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych

Wsrdd najczesciej wystepujacych zagrozen podczas robét rozbidrkowych mozna wymienié:

- upadki z wysokosci,

- urazy dtoni z powodu braku rekawic ochronnych,

- uderzenie przez przedmiot spadajacy z wyzszego poziomu,

- narazenie na dziatanie pytu azbestowego.

Wsradd najczesciej wystepujacych zagrozen podczas robét ziemnych mozna wymienic:

- upadki z wysokosci,

- przysypanie gruntem,

- uderzenie przez przedmiot spadajacy z wyzszego poziomu.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robot

Zgodnie z przepisami BHP nadzér budowy ma obowigzek przeprowadzenia instruktazu pracownikéw kazdorazowo
przed przystgpieniem do realizacji robodt, szczegdlnie niebezpiecznych. Instruktaz powinna prowadzi¢ osoba
posiadajgca do tego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Szkolenie powinno kazdorazowo dotyczy¢ specyfiki robét,
ktore aktualnie bedg wykonywane na budowie.

Pracownicy powinni zostac przeszkoleni i poinformowani w zakresie:

e BHP,

e przewidywanych zagrozen,

e zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
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e zasad postepowania w czasie prowadzenia robét niebezpiecznych,

e koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami wypadkdw,

e bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

e planéw komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, ktére umozliwiajg szybka ewakuacje w przypadku awarii, pozaru
lub innych zagrozen, oraz plandw rozmieszczenia srodkéw gasniczych i pierwszej pomocy.

Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajagcych niebezpieczeristwom _wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich s3siedztwie

Do podstawowych s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajgcym
z wykonywania robo6t budowlanych nalezg:

1.Wiasciwe zagospodarowanie placu budowy, w tym m.in.: ogrodzenie terenu, wyznaczenie wejs¢, wjazddw,
oznaczenie stref niebezpiecznych, wykonanie balustrad, daszkéw ochronnych itp., urzadzenie sktadowisk materiatéw
i wyrobdw, urzadzenie pomieszczen higienicznosanitarnych i socjalnych, doprowadzenie energii elektrycznej, wody,
zapewnienie os$wietlenia naturalnego i sztucznego, zapewnienie utylizacji sciekdéw, urzgdzenie stref gromadzenia
odpaddw.

2. Zapewnienie wiasciwych stref stanowisk pracy w zaleznosci od rodzaju wykonywanych przez pracownikéw robot
budowlanych, w tym m. in.: zabezpieczenie dréog komunikacyjnych, zabezpieczenie otwordw pionowych i poziomych,
zapewnienie wiasciwego oswietlenia, zabezpieczenie stosownych drég ewakuacji, pracownikéw przed czynnikami
szkodliwymi dla zdrowia.

3. Zapewnienie sprawnego i wiasciwego funkcjonowania instalacji i urzadzen elektroenergetycznych.

4. Eksploatacja maszyn i urzadzen zgodnie z instrukcijg producenta, w tym m. in.: przestrzeganie dokumentacji
techniczno-ruchowej (DTR) oraz wymagan okresSlonych w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci,
zapewnienie wlasciwego dozoru technicznego (kontrola przez odpowiednie organy), stosowanie maszyn wytgcznie do
prac, do ktérych zostaty przeznaczone; obstuga maszyn przez przeszkolone osoby, sprawdzanie maszyn i urzadzen
przed rozpoczeciem pracy pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania, wtasciwe oznakowanie
maszyn i urzgdzen budowlanych.

5. Wiasciwy montaz i eksploatacja oraz zabezpieczenie rusztowan i ruchomych podestéw roboczych oraz innych
urzadzen stuzacych do pracy na wysokosci.

6. Wtasciwe zabezpieczenia przy robotach ziemnych oraz zapoznanie sie z instrukcjg techniczng na terenie inwestycji.
7. Umieszczenie stosownych tablic informacyjnych, w tym ,Tablice informacyjng oraz ogtoszenie zawierajgce dane
dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

8. Zastosowanie odpowiednich srodkéw technicznych ograniczajgcych do minimum emisje azbestu.

M.in. Izolowanie od otoczenia obszaru prac przez stosowanie oston zabezpieczajgcych. Umieszczenie w strefie prac
w widocznym miejscu tablic informacyjnych o nastepujacej tresci: ,Uwaga! Zagrozenie azbestem”. Stosowanie
odpowiednich zabezpieczern przed pyleniem i narazeniem na azbest. Codzienne usuwanie pozostatosci pytu
azbestowego ze strefy prac przy zastosowaniu podcisnieniowego sprzetu odkurzajgcego lub metoda czyszczenia na
mokro.

Obowiazki kierownika budowy
Przed przystgpieniem do robét budowlanych, kierownik budowy powinien:
1. poinformowac i przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie grozgcych im niebezpiecznych podczas prac budowlanych,
2. przygotowac plany inwestycji okreslajace dla budowy:
e oznaczenie czynnikdw moggacych stwarzac zagrozenie,
e rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych,
e rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,
e rozmieszczenie i oznakowanie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych,
e przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, w tym drég ewakuacyjnych i pozarowych,
e |okalizacje pomieszczen higienicznosanitarnych,
3. wyznaczy¢ i oznakowac granice obszaréw stref ochronnych.
W trakcie prowadzenia robét budowlanych, kierownik budowy powinien:
1. zapewni¢ wykonywanie niebezpiecznych prac budowlanych wytgcznie pod nadzorem osdéb w tym celu
wyznaczonych,
2. zagwarantowac wytgczne stosowanie materiatow i urzgdzen majgcych odpowiednie dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.
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UWAGI:
- Podczas catego procesu rozbidrki nalezy bezwzglednie przestrzegaé zasad i przepiséw BHP. Sposoby bezpiecznego
wykonywania robot rozbidrkowych reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).
- Podczas usuwania wyrobow zawierajgcych azbest nalezy bezwzglednie stosowac sie do wytycznych zawartych w:
e Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobdéw
i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest (Dz.U. z 20014r., nr 71,
poz. 649 z pdzn. zm.),

e Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005r. w sprawie zasad bezpieczenstwa
i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest oraz programu szkolenia
w zakresie bezpiecznego uzytkowana takich wyrobéw (Dz. U. z 2005r., nr 216, poz. 1824).

- W planie BIOZ nalezy uwzgledni¢ zagrozenia dla wymienionych powyzej rodzajéw robét oraz wszelkich innych robét
wynikajacych z ,Projektu organizacji placu budowy”, ktérych nie mozna okresli¢ na obecnym etapie projektu
budowlanego, a ktére bedq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia prac.

- ,Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia” nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., nr 120, poz. 1126).

Projektant Konstrukcja
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08

/ podpis /
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WOJEWODZKI URZAD
Ochrony Zabytkéw w Poznaniu
DELEGATURA w PILE

64-920 Pita, ul. Sniadeckich 46
tel. 067 352-07:15, 352-07-16
REGON 004847816  NIP 778:10-33

Pi-WN.5135.2198.2. 2018/2019

Gmina Czarnkow
ul. Rybaki 3
64 — 700 Czarnkow

Kierownik Delegatury w Pile Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu
w odpowiedzi na wniosek z dnia 10.12.2018 r., znak: IGROS.041.16.2018 (data wptywu:
14.12.2018 r.) w sprawie udzielenia informacji o statusie ochrony konserwatorskiej budynku
gospodarczego usytuowanego w Romanowie Dolnym, gmina Czarnkéw, na dziatce
nr ewid. 317/2, oznaczonego na dolgczonej do Panstwa pisma mapie sytuacyjnej, informuje,
ze przedmiotowy budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, nie znajduje sig
w wojewodzkiej ewidencji zabytkéw oraz w wykazie obiektow zabytkowych wyznaczonych
przez wojewodzkiego konserwatora zabytkéw do ujgcia w wojewodzkiej ewidencji zabytkow,
nie jest rowniez zlokalizowany na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow.

Ponadto przypominamy, ze na dzialce nr ewid. 317/2 znajduja si¢ nastgpujace budynki
figurujgce w wykazie obiektow zabytkowych wyznaczonych przez wojewddzkiego
konserwatora zabytkow do ujecia w wojewddzkiej ewidencji zabytkow:

- szkota, mur., 1 ¢w. XX w.
- budynek gospodarczy, mur./drew., 1 ¢w. XX w.
- dom nr 124 (ob. drugi budynek szkoty), mur., pocz. XX w.

Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow
w Poznanin
Kierowrik Delegatury w Pile

wor (U,

mgr inz. Iwona Zerebilo

Zatacznik:
- fragment mapy z zaznaczonymi budynkami obj¢tymi ochrong konserwatorska.

Otrzymuje:
1. Adresat
2. ala

sprawg prowadzi: Kinga Klysz, st. specjalista ochrony zabytkow
tel. 67 352 07 15, 67 352 07 16 wew. 18, e-mail: kklysz@poznan.wuoz.gov.pl
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