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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem $ciekow z prefabrykatéw betonowych w zwiazku

z przebudowg chodnika ul. Pilska w m. Huta

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem:

— $ciekow ulicznych terenowych.
14. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Sciek preykrawesnikowy - element konstrukeji jezdni stuzacy do odprowadzenia wéd
opadowych z nawierzchni jezdni i chodnikéw do projektowanych odbiornikéw (np. kanalizacji
deszczowej).

1.4.2. Sciek miedzyjezdniony - element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wod opadowych
z nawierzchni, na ktérych zastosowano przeciwne spadki poprzeczne, np. w rejonie zatok, placow
itp.

1.4.3. Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdnia lub chodnikiem stuzacy do
odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikéw oraz przyleglego terenu do
odbiornikéw sztucznych lub naturalnych.

1.4.4. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. Materiaty
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow.
Ogodlne wymagania dotyczace matetialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w

ST DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

2.2. Prefabrykowane elementy betonowe Scieku.

Sciek terenowy betonowy wg KPED i dokumentacji projektowej.
3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D.M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
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Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu, z zastosowaniem:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowe;j,

— wibratoréw plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”.

42.  Transport materiatéw.
Transport jak w D.08.02.02.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania Robét.
Ogodlne zasady wykonania Robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne.

5.2. Wykonanie $cieku z elementéw betonowych.
Jak podano w SST D.08.02.02.
6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot.

>

Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogoélne”.
Szczegbdtowe badania okreslono w D.08.02.02
7. Obmiar robot

7.1. Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot.
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania
ogolne”.

Jednostka obmiarows jest m (metr) wykonanego $cieku terenowego.
8. Odbior robot

8.1.  Ogodlne zasady odbioru robot.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogélne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja;
— wykop pod lawe,

— wykonana tawa,
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— wykonana podsypka.
9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne wymagania dotyczace platnosci.
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

9.2. Szczegbdtowe warunki platnosei.
Cena wykonania 1 m $cieku z kostki betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— dostarczenie materiatéw,
— wykonanie wykopu pod tawy,
— wykonanie szalunku (dla faw betonowych z oporem),
— wykonanie tawy (betonowej, zwirowe;j),
— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
— ulozenie $cieku z wypelnieniem spoin,
— zalanie spoin bitumiczna masa zalewows,
— zasypanie zewnetrznej $ciany prefabrykatu lub kraweznika,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaf wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
10. Przepisy zwigzane
10.1  Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-EN 206-1  Beton -- Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnoéc¢

PN-EN 197-1  Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-EN-1008  Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie 1 ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

PN-EN 1338  Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

10.2.  Inne dokumenty.
12. Katalog szczegétéw drogowych ulic, placow i parkéw miejskich, Centrum Techniki

Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987.
13. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
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