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E/1 Decyzja nr 8/2019 o ustaleniu lokalizacyi inwestycji celu publicznego z dnia 19 kwietnia 2019
r. wydana przez Wdjta Gminy (zarnkdw.

Ustugi Projektowe HYDROMEL Piotr Hausa
os. Bolestawa Chrobrego 36/29, 60-681 Poznari
tel. 662 183 560, email: piotrhausa@gmail.com



Poprawa przepustowosci rowu Pt24 od km 0+000 do km 0+800
wraz z zabezpieczeniem skarpy sfawu w m. Huta
Projekt budowlany

E/2 Decyzja nr PO.ZUZ 4.421349.2019.GE pozwolenie wodnoprawne z dnia 4 lipca 2019 r. wydana
przez Dyrektora Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Poznaniu.

E/3 Protokdét z narady koordynacyjnej dotyczacej koordynacji usytuowania projektowanej sieci
uzbrojenia terenu z dnia 18 kwietnia 2019 r.

E/4 Uzgodnienie nr RO-7/ZM/MU/MP/174902/2018 z dnia 11 wrzesnia 2018 r. wydane przez Enea
Operator, Rejon Dystrybucji Pita

E/5 Uzgodnienie nr 1154/09/2018 z dnia 26 wrzesnia 2018 r. wydane przez ZUK BrzezZno.

E/6 Uzgodnienie nr W/0093/2019 z dnia 14 lipca 2019 r. wydane przez ZUK BrzezZno.

E/7 Uzgodnienie nr TTISILU/P-2112-211/50791/18/JG z dnia 1 paZdziernika 2018 r. wydane przez
Orange Polska S.A.

E/8 Uzgodnienie nr TTISILU/ACH.215-37780/19 z dnia 1 sierpnia 2019 r. wydane przez Orange
Polska S.A..

E/9 Uzgodnienie nr Pi-WA.5152.14412.2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r. wydane przez Wojewddzki
Urzad Ochrony Zabytkéw w Poznaniu, Delegatura w Pile.
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A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
A/l CZESC OPISOWA

1. Informacje ogdlne

11

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany na wykonanie:

12

13

rozbiorki | budowy przepustu w ciagu ul. Szkolnej,
rozbidrki i budowy przepusfu w ciagu ul. Pilskiej,
przebudowy skarp stawu,

przebudowy odcinka ul. Szkolnej,

przebudowy sieci telekomunikacyjney.

Materiaty wyjsciowe

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t). Dz. U. z 2018 r., poz. 2268),
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t). Dz. U z 2019 r. poz. 1186),
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(tj Dz. U. z 2018 r. poz. 1935),

Rozporzadzenie Ministra Infrastrukfury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacgji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerisfwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

Nieaktualizowana mapa zasadnicza w skali 1:1000,

Mapa do celdow projektowych wykonana przez GEO-MAR Geodezja i Nieruchomosci inz.
Marcin Myszka,

Pomiar geodezyjny uzupetnigiacy wykonany przez GEO-MAR Geodezja i Nieruchomosci
inz. Marcin Myszka,

Mapy topograficzne w skali 1:10 000 i 1:.25 000,

Mapa ewidencji gruntow w skali 1:1 000,

Mapa podziatu hydrograficznego Polski w skali 150 000, arkusz N-33-118-A
(zarnkow oraz komentarz do przedmiotowe/ mapy,

Mapa glebowo — rolnicza w skali 1:5 000,

Obliczenie przeptywdw maksymalnych rocznych w zlewniach niekontrolowanych
o0 okreslonym prawdopodobieristwie przewyzszenia za pomocq formuty opadowej,
Politechnika Krakowska, Instytut Inzynierii i Gospodarki Wodnej, Zaktad Systemdw
{ Prognoz Hydrologicznych, Krakdw 1993,

Literatura fachowa,

Wizje terenowe oraz pomiary wtasne.

Inwestor

Inwestorem przedmiotowego zamierzenia budowlanego jest Gmina C(zarnkdw, ul Rybaki 3,

64-700 (zarnkdw reprezentowana przez Pana Bolestawa Chwarscianka - Wdjta Gminy (zarnkdw.
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2. Istniejace zagospodarowanie terenu

Staw na rowie Pt 24 zlokalizowany jest pomiedzy przepustami drogowymi w ciagu
ul. Szkolnej i Pilskiej. Wedtug informacji pozyskanych od mieszkaricow m. Huta, w czasie swojego
istnienia staw kilkukrofnie zmieniat swojg wielkosc. Aktfualna powierzchnia stawu wynosi ok.
940 m. Pojemnosc przy jego petnym wypetnieniu wynosi ok. 1290 m’, a przy lustrze wody na
poziomie wlotu do przepustu w ul. Szkolnej (stan na lipiec 2018 r.), tj. 97,76 m n.pm., pojemnosc
wynosi ok. 625 m’.

Skarpy stawu porosniete sqg gtdwnie roslinnoscia trawiasta, natomiast w okolicach ujscia
Skarpe porasta olsza, ktdra utrudnia dostep do wlotu do przepustu pod ul. Szkolna Nachylenie
Skarp jest dosc strome | w przyblizeniu réwne 1.1 Nie stwierdzono wystepowania umocnieri
w stopie skarp (na podstawie archiwalnych zdjec z 2015 r.), co mogto spowodowac iz sq one
rozmyte i posiadajqg liczne ubytki Szczegdlnie widoczne jest to na skarpie od strony ul. Szkolnej,
gdzie doszto do osuniecia ogrodzenia zabezpieczajacego przed wpadnieciem do stawu.

W czasie wizji terenowej (lipiec 2018 r.) stwierdzono wystepowanie kamieni, badZ elementiw
betonowych przy skarpie ul. Szkolnej. Jest to doraZne zabezpieczenie przed dalsza degradaciq
tej czesci stawu i ochrona korpusu drogi. Materiat ten bedzie mozna wykorzystac do wykonania
docelowego ubezpieczenia skarpy stawu.

Oba istniejace przepusty sa wykonane z rur betonowych o srednicy 0,6 m. Kwalifikujg sie
one do zmiany z uwagi na zbyt mata srednice.

Istniejaca ul. Szkolna posiada jezdnie dwupasowa o szerokosci ca 4,7m o nawierzchni
asfaltowej Jezdnia od strony potudniowej ograniczona jest kraweznikiem befonowym
oddzielajacym jezdnie od chodnika i zatoki postojowej Zaréwno chodnik (szerokosci 15 m) jak
/ zatoka posiadaja nawierzchnie z betonowej kostki brukowej szarej. Odwodnienie realizowane
Jjest powierzchniowo w przylegty teren.

Nawierzchnia chodnika | zatoki jest w dobrym stanie technicznym, natomiast jezdnia
asfaltowa charakteryzuje sie licznymi spekaniami co sugeruje czesciowq utrate nosnosci
podbudowy. Dodatkowo degradacje nawierzchni poteguje osuwagjace sie pobocze od strony
istniejacego stawu.

Obecnie na terenie objefym niniejszym projektem istnieje infrastruktfura felekomunikacyjna
w postaci kabli miedzianych doziemnych oraz stupkdw kablowych. Przy ul. Poznariskiej 16 oraz
przy ul. Radomskiej 23-25 przy istniejacych stupkach kablowych zngjdujg sie ztacza kablowa
W relacji pomiedzy istniejacymi ztaczami kablowymi, wzdtuz ul. Szkolnej, znajduje sie kabel
rozdzielczy doziemny 25x4x0,5. Przy ul. Szkolnej 6 znajduje sie stupek kablowy SR 14/26. Do
stupka kablowego doprowadzony jest kabel 5x4x05 prowadzony wzdtuz ul Szkolnej oraz
Poznariskie. W realizacji od isfniejacego stupka kablowego SR 1A/26 przy ul. Szkolnej 6 do
budynku przy ul. Szkolnej 3 istnieje kabel abonencki doziemny 1x2x0,5.
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1 Branza melioracyjna

W ramach inwestycji planuje sie rozbidrke istniejacych przepustow ©0,6 m i w ich migjscu
wykonac nowe o zmienionych parametrach. Na wlocie i wylocie wykonane zostana umocnienia,
bedag one rdwniez czesciowo stanowic¢ umocnienie skarp stawu. Istnigjace skarpy planuje sie
przebudowac | ubezpieczyc materiatem kamiennym.

3.2. Branza drogowa

W  ramach inwesfycgi  przewidziano  rozbidrke  istniejacej  nawierzchni  jezdni
ul. Szkolnej na dtugosci 76,4m i utozenie nowej petnej konstrukcj. Jednoczesnie w zwigzku
Z korekta | umocnieniem skarpy stawu przewidziano umocnienie pobocza grunfowego kruszywem,
celem zabezpieczenia go przed rozmywaniem | rozjezdzaniem. Z uwagi na lokalizacje stawu
bezposrednio u podndza korony drogi przewidziano montaz stalowej bariery ochronnej
zabezpieczajacej poruszajace sie pojazdy.

Istniejacy chodnik po sfronie prawej, zatoke aufobusowqg oraz zjazd pozostawiono bez zmian.

3.3.  Branza teletechniczna
W ramach inwestycji planuje sie wykonac:

® Budowe kabla abonenckiego XzTKMXpw 1x2x0,5 - 87,0 m, 0,087 kmp.,
® Budowe kabla/i rozdzielczych wynosi ogétem:
- XzTKMXpw 25x4x0,5 - 85,0 m, 2,9 kmp.,
- XzTKMXpw 5x4x0,5 - 87,0 m, 0,87 kmp.,
o [tugosc wykopu: 81 mb,
® W fym obiektéw ochronnych: 56 mb.

4. Stan prawny terenu inwestycji

Stan prawny nieruchomosci ustalono na podstawie urzedowych danych z rejestru grunfdw
/ budynkdw oraz mapy ewidencyjnej w postaci cyfrowej, uzyskanych z PODGIK w (zarnkowie.

Lp. | Nrdziatki |  Wtasciciel/wtadgjacy | Adres
Obreb Huta, gmina (zarnkdw, powiat czarnkowsko-tfrzcianecki, woj. wielkopolskie
1 142 Skarb Paristwa
2 17 Gmina Czarnkdw ul. Rybaki 3, 64-700 (zarnkow
3 118/1 Gmina Czarnkdw ul. Rybaki 3, 64-700 (zarnkow
4 120 Gmina Czarnkdw ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnkow
5 338 Skarb Paristwa

5. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu
Projektowane obiekty zajmg nastepujace powierzchnie:

® Przepust w ul. Szkolnej wraz z umocnieniem — 30 m;

® Przepust w ul. Pilskief wraz z umocnieniem — 20 m;

e Staw (w tym przebudowywane skarpy) — 900 (320) m’;

® Przebudowywany odcinek drogi (ul. Szkolnej) — 415 m’ jezdnia, 104m* pobocze.
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6. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projekfowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie
na podstfawie ustaleri miejscowego planu zagospodarowania przesfrzennego

W zapisach decyzji lokalizacyjnej celu publicznego brak jest informacji o wystepowaniu
dziatek wpisanych do rejestru zabytkéw. W razie natrafienia w tfrakcie realizacji prac ziemnych
na obiekty archeologiczne, nalezy przerwac prace, zabezpieczyc teren i niezwtocznie powiadomic
odpowiedni organ stuzby ochrony zabytkdw, a nastepnie przystapic do archeologicznych badari
ratunkowych.

7. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego

Obszar zamierzenia budowlanego zngjduje sie poza granicami terenu gorniczego.

8. Informacja | dane o charakterze i cechach istniejacych | przewidywanych
zagrozenn dla srodowiska oraz higieny | zdrowia uZytkownikow
projektowanych obiektow budowlanych i ich ofoczenia w zakresie zgodnym
Z przepisami odrebnymi

Dane techniczne obrazujace wptyw obiekfu na srodowisko, zdrowie ludzi oraz obiekty
sasiednie:

® cksploatacja projektowanych obiektéw nie wymaga dostarczenia wody, podobnie
obiekty nie powodujg powstawania sciekdw,

® ceksploatacja projektowanych obiektow nie powoduje zadnych emisy,

® cksploatacja projektowanych obiektdw nie powoduje powstawania odpadow,

® cksploatacja obiekfu nie powoduje powstawania hatasu, emisji drgan czy
promieniowania,

® projektowane obiekty nie wptywagia na zdrowie ludzi oraz obiekty sasiednie.

Sposdb postepowania majacy na celu ochrone srodowiska przyrodniczego:

e Materiaty uzyte do realizacji przedsiewziecia winny byc przyjazne dla srodowiska
oraz posiadac wymagane prawem atesty,

® Jasfosowac rozwigzania techniczno — technologiczne zgodne ze wspdtczesnym
poziomem wiedzy, pozwalgjacym na maksymalna ochrone srodowiska oraz ludzi przed
zagrozeniami, a takze dotrzymywania obowiazujgcych norm, zapewnigjac
poszanowanie wystepujacych w zasiegu oddziatywania inwestycji uzasadnionych
intereséw osdb trzecich,

® Planowane zamierzenie inwestycyjne nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa oraz z zasadami wiedzy technicznej,

® Prace zwigzane z realizacja inwestycji nalezy prowadzic w sposdb bezpieczny dla
ludzi | Srodowiska, a ewentualne ucigzliwosci wysfepujace podczas realizaci
inwestygi nalezy ograniczyc do minimum (poprzez oszczednosci surowcdow i energi,
stosowanie technologii matoodpadowych, prowadzenie prac zwigzanych z emisjq
hatasu w porze dziennej itp.),

Ustugi Projektowe HYDROMEL Piotr Hausa
os. Bolestawa Chrobrego 36/29, 60-681 Poznari
tel. 662 183 560, email: piotrhausa@gmail.com



Poprawa przepustowosci rowu Pt24 od km 0+000 do km 0+800
wraz z zabezpieczeniem skarpy sfawu w m. Huta
Projekt budowlany

® (Odpady powstajace w frakcie budowy niniejszej inwestycji nalezy magazynowac
w sposob selektywny i bezpieczny, a nastepnie sukcesywnie wywozic z placu budowy
[ przekazac do zagospodarowania odpowiednim podmiotom, posiadajacym stosowne
zezwolenia,

e Scieki bytowe z zaplecza budowy nalezy ujmowac w szczelnych zbiornikach
bezodptywowych typu toi toi, a nastepnie sukcesywnie wywozic z placu budowy,

® Migjsce lokalizagi maszyn | urzadzeri budowlanych podczas budowy nalezy
zabezpieczyc przed ewentualnymi zanieczyszczeniami srodowiska grunfowo-wodnego
produktami ropopochodnymi.

9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiekfdw zostat okreslony w oparciu o ustawe z dnia 20 lipca 2017r.
Prawo wodne (Dz.U.2018 poz. 2268 t)) oraz ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tj Dz. U z 2018 r. poz. 2068 z pézn. zm.) i miesci sie catkowicie na dziatkach, na ktdrych
zostat zaprojekfowany.

10. Informacja do planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Na podstawie art. 20, ust. 1, pkt. 1b ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
2019, poz. 1186 z pdzZn. zm.), oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia, oraz planu bezpieczeristwa | ochrony zdrowia, opracowano informacje BIOZ, ktdrg
zataczono ponizej.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem prac powinien miec przygotowany plan BIOZ (Prawo
budowlane - art. 21a), w oparciu o ponizsza informacje BIOZ | ww. rozporzadzenie.

INFORMACJA BIOZ

Nazwa i adres obiektu:
Poprawa przepustowosci rowu Pt24 od km 0+000 do km 0+800 wraz z zabezpieczeniem

Skarpy stawu w m. Huta
Nazwa i adres Inwestora:
Gmina C(zarnkodw, ul Rybaki3, 64-700 (zarnkdw reprezentowana przez Pana Bolestawa

Chwarscianka — Wdjta Gminy (zarnkdw
Dane projektantow:
mgr inz. Piotr Hausa, os. Bolestawa Chrobrego 36/29, 60-681 Poznari — branza melioracyjna
mgr inz. Rafat Wysocki, ul. Szczepankowo 148A/A, 61-313 Poznari — branza drogowa
mgr inz. Mitosz Juszczak, ul. Stowiariska 72, 62-800 Kalisz — branza teletechniczna

Zakres robdt:
Zakres robdt zamierzenia budowlanego obejmuje:

® roboty przygotowawcze,

® rozbiorke | wykonanie nowych przepustéw wraz z umocnieniami,

® przebudowe skarp stawu,

® rozbiorke | budowe nowego odcinka drogi ul. Szkolnej,

® |ikwidacja istniejacego odcinka infrastruktury telekomunikacyjnej i wykonanie nowej,
® przywrdcenie do stanu pierwotnego placu budowy.
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Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Na obszarze inwestycgi wystepuja nastepujace urzadzenia podziemne:

® kanalizacja sanitarna,
®  kabel linii telekomunikacyjnej,
® przytacze wodociggowe.

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie bezpieczernstwa | zdrowia

ludzi:

Gtownym  elementem  zagospodarowania  terenu  mogacym  stwarzac  zagrozenie
bezpieczeristwa | zdrowia ludzi jest staw. Nalezy zwracac szczegdlng ostroznosc przy
wykonywaniu wszelkich prac w jego sasiedztwie.

Wskazanie przewidywanych zagrozern wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,

Z okresleniem skali | rodzajow zagrozen, oraz miejsc | czasdw ich wystepowania:

Z uwagi na rodzaj robdt inwestycja jest o niskim potencjale zagrozeri BIOZ.
W czasie realizacji robdt moga wystepowac nastepujace zagrozenia:

® przy wspdtpracy ludzi i sprzefu mechanicznego podczas elementdw przepusitiw,
® przy robotach ziemnych,
® przy robotach monfazowych w wykopach.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed realizacja robot

szczegdlnie niebezpiecznych:

Przy prowadzeniu instruktazu pracownikdw nalezy zwrdcic uwage m.in. na nastepujace
aspekty:

® zachowanie szczegdlnej ostroznosci przy pracach w sfawie,

® zachowania szczegdlnej ostroznosci przy wspdtpracy sprzetu zmechanizowanego
z ludZmi (np. nie przebywania ludzi pod wysiegiem koparki lub dZwigu, zwracanie
uwagi przez robotnikéw na kierunek przemieszczania sie maszyn, sprawdzanie
zawiesi urzadzer dZwigowych, sprawdzenie uchwytéw prefabrykatiw),

® zatoga Wykonawcy powinna byc przeszkolona zgodnie z obowigzujacymi przepisami
bhp.

Wskazanie srodkdw technicznych | organizacyinych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom

wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub

w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwigjaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozern:

Na obszarze robdt nie wystepujg szczegdlne zagrozenia, ktdre wymagatyby statego
monitorowania procesu budowlanego oraz utrzymywania drdg ewakuacji itp. Obszar robdt jest
terenem otwartym, w sposdb znikomy narazonym na pozar. W przypadku wystapienia deszczu
nawalnego Wykonawca zobowiazany bedzie do usuniecia ludzi i sprzetu poza obszar stawu.

W przypadku natrafienia w czasie robdt na niewybuch (niewypat) nalezy:

® przerwac roboty,
® niezwtocznie powiadomic najblizszy posterunek policji,
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® zabezpieczyc ‘teren przed wstepem o0sob przez oznaczenie ferenu fasmq
osfrzegawcza, umieszczenie informacji o niewybuchu oraz nadzér nad ferenem
budowy do czasu przyjazdu policji lub odpowiednich stuzb.
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A/l CZESC RYSUNKOWA
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B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — BRANZA
MELIORACY JNA
B/l CZESC OPISOWA

1. Dane ogdlne

11 Cel | zakres inwestycji

Celem inwestycji jest zwiekszenie przepustowosci rowu Pt24 na odcinku od km 0+000 (ujscia
do Kanatu Potajewskiego) do km 0+800 oraz zabezpieczenie skarp stawu w m. Huta.
W ramach prac objetych wnioskiem o pozwolenie na budowe przewiduje sie wykonac :

® Rozbidrke i budowe przepustu w ciagu ul. Szkolnej,
® Rozbidrke i budowe przepustu w ciagu ul. Pilskigj,
® Przebudowe skarp stawu.

Pozostate prace wykonywane na rowie Pt24 to prace stanowigce biezaca konserwacje lub
nie wymagajace decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia budowlanego:

® Wycinka drzew oraz wykoszenie drzew | porostow,

Rozbidrka i budowa przepustu w ciagu ul. Ogrodowe,
®  (Odmulenie rowu Pt24 oraz przepustdw na nim potozonych,
e Remont umocnieri skarp rowu Pt24 — zabezpieczenie kiszka faszynowa,

Powyzsze prace sa fo roboty zwigzane z utrzymaniem urzddzenia wodnego w celu
zachowania jego funkcji.

12.  Materiaty wyjsciowe

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj Dz. U. z 2018r., poz. 2268),

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tj Dz. U. z 2019 r. poz. 1186),

® Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(tj Dz. U. z 2018 r. poz. 1935),

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacgji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerisfwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

o Nieaktualizowana mapa zasadnicza w skali 1:1000,

® Mapa do celow projektowych wykonana przez GEO-MAR Geodezja i Nieruchomosci inz.
Marcin Myszka,

® Pomiar geodezyjny uzupetniagjacy wykonany przez GEO-MAR Geodezja i Nieruchomosci
inz. Marcin Myszka,

e Mapy topograficzne w skali 1:10 000 i 1:.25 000,

e (yfrowa mapa ewidencji gruntow w skali 1:1000,

® Mapa podziatu hydrograficznego Polski w skali 150 000, arkusz N-33-116-A
(zarnkdw oraz komentarz do przedmiotowej mapy,

® Mapa glebowo — rolnicza w skali 15 000,
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13

Obliczenie przeptywdw maksymalnych rocznych w zlewniach niekontrolowanych
o0 okreslonym prawdopodobieristwie przewyzszenia za pomocq formuty opadowej,
Politechnika Krakowska, Instytut Inzynierii i Gospodarki Wodnej, Zaktad Systemdw
I Prognoz Hydrologicznych, Krakdw 1993,

Literatura fachowa,

Wizje terenowe oraz pomiary wtasne.

Uzgodnienia i decyzje

Decyzija nr 8/2019 o wustaleniv lokalizagi inwestyci celu publicznego z dnia
19 kwietnia 2019 r. wydana przez Wdéjta Gminy (zarnkdw,

Decyzja nr PO.ZUZ 4.421349.2019.GE pozwolenie wodnoprawne z dnia 4 lipca 2019 r.
wydana przez Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Poznaniu,

Profokdt z narady koordynacyjnej dotfyczacej koordynacji usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu z dnia 18 kwietnia 2019 r.,

Uzgodnienie nr RD-7/ZM/MU/MP/174902/2018 z dnia 11 wrzesnia 2018 r. wydane
przez Enea Operator, Rejon Dystrybugji Pita,

Uzgodnienie nr 1154/09/2018 z dnia 26 wrzesnia 2018 r. wydane przez ZUK BrzezZno,
Uzgodnienie nr TTISILU/P-2112-211/50791/18/JG z dnia 1 paZdziernika 2018 r. wydane
przez Orange Polska S.A.,

Uzgodnienie nr W/0093/2019 z dnia 14 lipca 2019 r. wydane przez ZUK BrzeZno,
Uzgodnienie nr TTISILU/ACH.215-37780/19 z dnia 1 sierpnia 2019 r. wydane przez
Orange Polska S.A.,

Uzgodnienie nr Pi-WA.5152.14412.2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r. wydane przez
Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Poznaniu, Delegatura w Pile.

2. Charakterystyczne parameftry techniczne

2.1

Przepust w ul. Szkolnej

Przepust projektuje sie jako jednootworowy z PEHD SN8 ze sScietym wylotem | z zelbetowqg

budowla wlotowa. Podstawowe parametry przepustu przedstawiajg sie nastepujaco:

22

Dtugosc przepustu L = 11,5 m,
Srednica przewodu @ = 0,8 m,
Spadek dna i = 0,4 %,

Rzedna wlotu — 97,52 m np.m,

Rzedna wylotu — 97,47 m np.m.,
Rzedna przelewu — 97,72 m n.p.m.

Przepust w ul. Pilskiej

Przepust projektuje sie jako jednootworowy z PEHD SN8 ze scietym wlotem | z zelbetowq

Sciang czotowa na wylocie. Podstawowe paramefry przepustu przedstawiajg sie nasfepujaco:

Dtugosc przepustu L = 95 m,
Srednica przewodu @ = 0,8 m,
Spadek dna i = 0,4 %,

Rzedna wlotu — 97,76 m np.m,
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® Rzedna wylotu — 97,72 m n.p.m.
2.3  Staw

Po wykonaniu inwestycji staw bedzie posiadat nastepujace parametry:

®  Powierzchnia — 900 m’,
® (tebokosc — od 25— 29 m.

3. Funkgja architektoniczna i funkcja obiekfu

Przepusty stuzyc beda do prowadzenia wody rowem Pt24.

4. Uktad konstrukcyjny obiekfu budowlanego

Najwazniejsze elementy konstrukcyjne przepustow fo:

® Fundament — przepusty beda posadowiony na podktadzie z betonu i podsypce
piaskowej wykonanym na wyrdwnanym podtozu,

®  Konstrukcja przewodow przepustow z PEHD,

® Jageszczona zasypka przepustu.

5. Warunki gruntowo-wodne, kategoria geotechniczna

Wyciag z opinii geotechnicznej wykonanej przez uprawnionego geologa mgr inz. Ryszarda
Grafa (upr. geolog. XI-4/98; VII-1617):

Warunki gruntowe

(zesc¢ zasadnicza profilu gruntowego w obrebie rozpoznanej gtebokosci stanowiq piaski
akumulacji wodno-lodowcowej przykryte w stropie warstwa nasypow niebudowlanych i gleby
mineralno-organicznej.

Bezposrednio od powierzchni terenu nawiercono warstwy nasypow niebudowlanych
o charakterze niekontrolowanym z piaskow srednich prochnicznych z duzg iloscia kamieni i gruzu
oraz gleby mineralno-organicznej o migzszosci tacznej 0,8-10 m. Podtoze gtebsze stanowiq
piaski srednie | drobne z domieszkami piaskow grubych w stanie srednio zageszczonym
w kierunku standw luZznych (pakiet Ib) oraz w stanie srednio zageszczonym w kierunku standw
zageszczonych (pakiet la). Odktad tych bardziej zageszczonych widoczny jest w srodkowej czesci
profilu w obu ich lokalizacjach.

Nie stwierdzono ostabien, nieciagtosci, uskokdw itp. W ujeciu ogdlnym podtoze pod katem
projektowanych zadari z wytaczeniem warstw nasypdw i gleby ocenia sie jako nosne | bardzo
nosne.

Wyniki oznaczeri sktadu granulomefrycznego badanych gruntdw potfwierdzaja opis
makroskopowy.

Warunki wodne

Woda grunfowa wystepuje na badanym fterenie w postaci zwierciadta swobodnego na
gtebokosci 13-15 m ppt. W ramach wykonanego programu badari nie stwierdzono upadu
zwierciadta wod gruntowych w zadnym kierunku.

Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne okresla sie jako proste. W podtozu wystepuja dobrze zageszczone
warstwy piaskow srednich i drobnych.
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Dla utatwienia w projektowaniu, rodzime grunty zgrupowano w pakiety geotechniczne
zroznicowane rodzajem | stanem gruntfu. Wystepujace w profilach grunty zgrupowano
w nastepujace pakiety geotechniczne:

Pakiet la — piaski srednie | drobne z domieszkami piaskdéw grubych w stanie srednio
zageszczonym w kierunku standw zageszczonych I, = 0,64

Pakiet Ib — piaski srednie | drobne z domieszkami piaskéw grubych w stanie srednio
zageszczonym w kierunku standw luZnych |, = 0,46

Dla wyzej wydzielonych pakietéw, uvogdlnione paramefry geotechniczne ustalono na
podstawie wykonanych badan laboratoryjnych i terenowych. W badaniach terenowych wyznaczono
cechy wiodace fo jest stopieri zageszczenia I, Bazujac na wyzej wymienionych badaniach oraz
ustaleniach i zaleznosciach wtasnych i lokalnych w oparciu o zalecenia normy PN-EN 1997-2
przyjeto do projektowania nastepujace, uogdlnione parametry geotechniczne:

Pakiet la — piaski srednie | drobne z domieszkami piaskéw grubych w stanie srednio
zageszczonym w kierunku standw zageszczonych

I = 064 Wn = 2350 %

p"” = 199 g/cm’ p, = 161 g/cm’ ¢, = 3¥30 M = 100 MPa

Pakiet Ib — piaski srednie | drobne z domieszkami piaskéw grubych w stanie srednio
zageszczonym w kierunku standw luZnych

I = 044 Wn = 24,65 %
p"” = 190 g/cm’ Ps = 152 g/cm’ ¢, = 32200 M = 70 MPa

Przedstawione powyzej paramefry sa wielkosciami charakterystycznymi. Przy ustaleniu
parametrow obliczeniowych nalezy przyjac wspdtczynnik materiatowy v, zgodnie PN-EN 1997-1
Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne cz.1— Zatacznik A, Tablica A-2 - wg zaleznosci: X, =
X/ Vi

Projektowane przepusty uktadane beda na gruntach mineralnych w warunkach odwodnienia
profilu. Skarpy stawu przebudowywane beda po odwodnieniu stawu. Uwzglednigiac powyzsze
ustala sie iz obiekt realizowany bedzie w ustalonych prostych warunkach gruntowych i badania
zaliczono do kategorii geotechnicznej pierwszej.

6. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiekfu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi |
obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci jakosci i sposobu
odprowadzania sciekow

Przedmiotowe obiekty budowlane w fazie eksploafacji nie wymagajg dostarczenia wody oraz
nie wytwarzajg sciekow.

b) emisji zanieczyszczeri gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy — brak emisji zanieczyszczer.

¢/ rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw

W czasie eksploatacyi stawu zachodzic bedzie potrzeba koszenia skarp.
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d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgar, a takZe promieniowanig,
w szczegdlnosci jonizujacego, pola elekfromagnetycznego i innych zaktdcer,
z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow | zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy — projektowany obiekt nie powoduje wyzej wymienionych dziatari.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe | podziemne

W stanie istniejacym row jest zaniedbany i mocno porosniety drzewami oraz krzewami
(szczegdlnie na odcinku ponizej stawu), ktére to powodujq dalszg degradacje tego urzadzenia
wodnego. W ramach inwestycji przewiduje sie wycinke drzew i krzewdw. Uzytkowanie przepustiw,
stawu czy samego rowu nie bedzie miato wptywu na powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe |
podziemne.

7. Szczegotowe rozwigzania projekfowe

7.1 Lokalizacja inwestycji

Projektowane roboty objete wnioskiem o pozwolenie na budowe wykonywane beda na nizej
wymienionych dziatkach potozonych w wojewddztwie wielkopolskim, w powiecie czarnkowsko -
trzcianeckim, w gminie (zarnkdw: 142, 117, 116/1, 120, 3368 — obreb Huta

7.2.  Dane hydrologiczne i charakterystyka zlewni

Powierzchnia zlewni rowu Pt 24 wynosi ok. 16 km’. Réw ten jest niewielkim urzadzeniem
wodnym okresowo prowadzacym wode. Jego dtugosc wynosi niecate 2,3 km. Trasa rowu przebiega
gtéwnie po zdrenowanych gruntach ornych oraz przez grunty zabudowane (m. Huta). Poczatek
rowu fo niewielkie oczka wodne zlokalizowane przy drodze powiatowej nr 178, ok. 15 km za
m. Huta w kierunku Czarnkowa. Row Pt 24 uchodzi do Kanatu Potajewskiego (w km ok. 17+190),
ktory jest ciekiem |V rzedu (Odra < Warta < Koriczak < Kanat Potajewski).

Row Pt 24 jest ciekiem niekontrolowanym dlatego do obliczeri maksymalnych przeptywdw o
okreslonym prawdopodobieristwie wystapienia zastosowano mefode empiryczng - formute
opadowa, ktdra wykorzystywana jest w pdtnocnej czesci kragju w zlewniach niekontrolowanych
o powierzchni mniejszej niz 50 k.

Formuta opadowa opisana jest wzorem:
3

Qmax,p% = fF(leAAp(S] [mT]
gadzie:
f — bezwymiarowy wspdtczynnik ksztattu fali,
F — maksymalny modut odptywu jednostkowego,
w — wspdtczynnik odptywu,
H,— maksymalny opad dobowy o prawdopodobieristwie wystapienia p,, odczytany z mapy,
A — powierzchnia zlewni,
Ap — kwantyl rozktadu zmiennej A\p dla zadanego prawdopodobieristwa p,
6,— wspdtczynnik redukcji jeziornej.
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W ponizszej tabeli zestawiono dane posrednie | wyliczone przeptywy o okreslonym
prawdopodobieristwie w przekroju ujscia rowu Pt 24 do Kanatu Potajewskiego.

Tabela nr 2 Wyniki z obliczei formutq opadowa, przeptywéw o okreslonym
prawdopodobieristwie wystapienia.

p% f F ¢ H, A A s,
7 2 7 4 5 2 7 A

0.6 0.0260 025 80.0 160 1410 1000

06 0.0260 0.25 80.0 160 1260 1000

0.6 0.0260 025 80.0 160 1120 1000

06 0.0260 025 80.0 160 1000 1000

0.6 0.0260 025 80.0 160 0.874 1000

06 0.0260 025 80.0 160 0.798 1000

0.6 0.0260 025 80.0 160 0.706 1000

06 0.0260 025 80.0 160 0577 1000

0.6 0.0260 025 80.0 160 0.449 1000

0.6 0.0260 025 80.0 160 0367 1000

0.6 0.0260 025 80.0 160 0262 1000

Przeptywy charakterystyczne, wobec braku obserwacji hydrologicznych, rdwniez
wyznaczono wzorami empirycznymi. Przeptywy charakterystyczne — SQ, SNQ i NWQ okreslono
na podstawie wzordw [szkowskiego.

® Przeptyw sredni

m3
SQ =0,03171C,,hF [Tl

e Srednia niska woda
m3
SNQ = 0,4vSQ [Tl
® Ngwyzsza wielka woda

m3
NWQ = C,mhF [Tl

gdzie:
C,, C., m, v— wspdtczynniki,
F — powierzchnia zlewni [km’]
h —sredni opad roczny [m]
m3
SQ =0,03171 % 0,25 % 0,559 « 1,6 = 0,007 [Tl

m3
SNQ=0,4%1,0%0,007 = 0,003 lTl

m3
NWQ = 0,025 % 9,8 x 0,559 * 1,6 = 0,219 [Tl
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7.3.  Przepust w ciagu ul. Szkolnej.

Projektuje sie rozebranie istniejacego przepustu betonowego #0,6 m | w jego miejscu
wykonac nowy z rur PEHD SN10 o nastepujacych parametrach:

e [tugosc przepustu L = 115 m,

e  Srednica przewodu @ = 0,8 m,

® Spadek dna i = 0,4 %,

® Rzedna wlotu — 97,52 m np.m,

® Rzedna wylotu — 9747 m np.m.,
® Rzedna przelewu — 97,72 m n.p.m.

Przepust planuje sie posadowic na podsypce piaskowej gr. 10 cm | podktadzie z betonu
C12/15 gr. 10 cm. Budowle wlotowa stanowic bedzie zelbetowy dok wykonany z betonu klasy
C25/30. Na wylocie rura przepustu zostanie scieta zgodnie z nachyleniem skarpy — 115 Rdw
na wylocie na dtugosci 15 m projektuje sie umocnic brukiem kamiennym na betonie gr. 10 cm.
Umocnienie na wlocie do przepustu jest czescig zabezpieczenia skarpy stawu — opisano w punkcie
7.5. Przepust zostanie zasypany gruntem piaszczystym o wskaZniku zageszczenia Is>0,99.
Nawierzchnia drogi zgodna z czescig drogowa opracowania.

Przy konstrukci wlotu projektuje sie schody skarpowe z betonu C 25/30 utozone na
podsypce piaskowej gr. 10 cm i podktadzie z befonu gr. 10 cm.

Po wykonaniu przepustu nalezy odfworzyc istnigjace ogrodzenie.

7.4. Przepust w ciagu ul. Pilskiej

Projektfuje sie rozebranie istniejacego przepustu betonowego @0,6 m | w jego miejscu
wykonac nowy z rur PEHD SN10 o nastepujacych parametrach:

g5m,

e Srednica przewodu @ = 0,68 m,

® Spadek dna i = 0,4 %,

® Rzedna wlotu — 97,76 m np.m.,

e [tugosc przepustu L

® Rzedna wylotu — 97,72 m np.m.

Przepust planuje sie posadowic na podsypce piaskowej gr. 10 cm | podktadzie z befonu
C12/15 gr. 10 cm. Budowlg wylotowq bedzie zelbetowy murek czotowy z betonu C 25/30. Na
wlocie rura przepustowa zostanie zukosowana do nachylenia 115 Rdw na wlocie na dtugosci
15 m przewiduje sie umocnic brukiem kamiennym na betonie gr. 10 cm.

Na wylocie z przepustu (na skarpie stawu) nalezy wykonac umocnienie w postaci narzutu
kamiennego gr. 15 cm utozonego na geowtdkninie | podsypce piaskowej gr. 10 cm. Narzut kamienny
nalezy ograniczyc palisada z kotkdw drewnianych.

Dla zapewnienia bezpieczeristwa na przepuscie przewiduje sie wykonac od strony wlofu
I/ wylotu barierki ochronne z rur stalowych.

7.5.  Skarpy sfawu

Po odmuleniu stawu, kfdre nie jest przedmiotem niniejszego zadania, skarpe stawu przy ul.
Szkolnej przewiduje sie zabezpieczyc w nastepujacy sposdob - za poboczem drogi skarpa stawu
o nachyleniu 1:15 umocniona materacem gabionowym grub. 17 cm uktadanym na geowtdkninie
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filtracyjnej | podsypce z pospotki grub. 10 cm. Materac gabionowy planuje sie uktadac pasem
szer. 1,0 m w dnie oraz pasem szer. 3,0 m na skarpie. Powyzej materaca narzut kamienny luzem
grub. uktadany na geowtdkninie filtracyjnej i podsypce z pospotki grub. 10 cm. Powyzej
umocnienia kamiennego humusowanie | obsiew mieszankg fraw.

Pozostate skarpy stawu dogescic do wymaganych parametrow, uzupetnic ubytki grunfu
oraz wyprofilowac do ich naturalnego nachylenia. W stopie skarpy wykonac pojedyncza kiszke
faszynowag @ 15 cm. Powyzej rzednej 97,72 m np.m. wykonac humusowanie | obsiew mieszankq
traw.

8. Uwagi do wykonawcy robot

[stniejace uzbrojenie — rurociagi wod.-kan. Zlokalizowane w rejonie opracowania
przedmiofowego zadania posadowione sq na nastepujacych gtebokosciach:

® Przykrycie rurociagow wodociagowych oraz rurociagdw kanalizacji sanitarnej ttocznej
wynosi standardowo 12-16 m, w przejsciach pod dnem rowdw ~1,0m.

e (tebokosc przykrycia kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zgodnie z rzednymi na
mapie.

Gtebokosc przykrycia sieci wodociagowej | kanalizacji sanitarnej ftocznej dotyczy budowy
nowych urzadzen. Ze wzgledu na mozliwe przypadki obnizenia lub podwyzszenia powierzchni
terenu (dna rowu) nad rurociagami, doktadng gtebokosc przykrycia nalezy potwierdzic na
podstawie probnych przekopdw, o realizacyi ktdrych nalezy powiadomic zarzadce urzadzeri ZUK
w BrzeZnie na 7 dni przed wykonaniem.

W przypadku niezapewnienia wymagalnego minimalnego przykrycia rurociagow wynoszacego
0,8 m (do gory rury ochronnej), nalezy uwzglednic odpowiednie dodatkowe zabezpieczenie
termiczne.
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C. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — BRANZA DROGOWA
C/I CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest naprawa istniejacej konstrukci jezdni ul.  Szkolnej
zdegradowanej, przez osuwajacq sie skarpe stawu.

2. Podstawa opracowania projektu

® Mapa do celow projektowych wykonana przez GEO-MAR Geodezja i Nieruchomosci inz.
Marcin Myszka,

®  Pomiar geodezyjny uzupetnigjacy wykonany przez GEO-MAR Geodezja i Nieruchomosci
inz. Marcin Myszka,

® Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow fechnicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r. (Tekst jednolity obwieszczenie z dnia
23 grudnia 2015 r., poz. 124),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U Nr 14 poz.60
z pézZniejszymi zmianami).

3. Zakres robot do realizacji
W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie realizacje ponizszych zadari:

® rozbidrke istniejacej nawierzchni jezdni w zakresie opracowania,
® ytozenie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni,

® obramowanie lewej krawedzi opornikiem betonowym wtopionym,
® umocnienie pobocza kruszywem,

® wbudowanie stalowej bariery ochronnej od strony stawu.

4. Parametry techniczne i geometryczne

Parametry techniczne:

e feren - réwninny,
® kategoria drogi - gminna (ulica miejska),
® klasa techniczna - L (lokalna).

Parametry geometryczne:

®  szerokosc jezdni - 540m,

®  szerokosc pasa ruchu - 2,70m,

®  szerokosc pobocza - 150m,

®  pochylenie jezdni - 2% (jednostronne),
®  pochylenie pobocza - 6%
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5. Rozwiazania syfuacyjne

Odcinek jezdni ul. Szkolnej objety opracowaniem zostat zaprojektowany przy zatozeniu:

® yutfrzymania istniejacego kraweznika oraz chodnika wraz zatokg autobusowa po
prawej stronie bez zmian (zardwno krawezniki jak nawierzchnia chodnika i zatoki sq
w dobrym stanie technicznym),

® wykonanie korekty szerokosci jezdni (utrzymanie min. szerokosci 50 m wraz
z obustronnym poszerzeniu na tuku wynoszacym 20 cm) w kierunku istniejacego
stawu.

KrawedZ jezdni od wewnefrznej strony tuku zostat obramowany opornikiem befonowym
12x25cm posadowionym na tawie befonowej z oporem.

Pobocze od strony wewnefrznej celem zabezpieczenia przed rozmywaniem | rozjezdzaniem
umocnione zostato warstwag kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm.

Trase w planie poprowadzono po istniejacym sladzie ulicy, wpisujac os projekfowang
w Istniejacy jej przebieg.

Wytyczenie trasy drogowej nastapi na podstawie ciagow wspdtrzednych okreslonych dla
projektowanej osi ulicy. Obliczenia wspdtrzednych wykonano przy pomocy programu do
projektowania drog ULICA 12.7.4.

6. Rozwiazania wysokosciowe - odwodnienie

Projektowane pochylenia podtuzne wynoszg od 0,37% do 1847%.

W przekroju poprzecznym prawa krawedZ jezdni zostata dowigzana wysokosciowo do
istniejacych kraweznikdw, a catosc jezdni zostata pochylona jednostronnie w kierunku stawu
celem mozliwie ngjlepszego jej odwodnienia.

7. Konstrukcja nawierzchni

Z uwagi na bardzo zty stfan istniejacej nawierzchni jezdni oraz istniejace pochylenia
uniemozliwigjgce sprawny odptyw wdd opadowych zdecydowano sie na wymiane konstrukgi
nawierzchni na nowgd opisang ponizej:

Przyjeto nastepujaca konstrukcje jezdni asfaltowej (podtoze G1):

e warstwa scieralna -z betonu asfaltowego AC 8 S grubosci 4 cm wg PN-EN 13108-
5 (WT-2 2010 Nawierzchnie asfaltowe) z asfaltem 50/70 (KR1),

® warstwa wigzaca— z betonu asfaltowego AC 11 W grubosci 5 cm wg PN-EN 13108-1
(WT-2 2010 Nawierzchnie asfaltowe) z asfaltem 50/70 (KR7),

® podbudowa zasadnicza — z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cy,; 0 uziarnieniu
0/315 mm, o grubosci 20 cm wg PN-5-06102,

® warstwa ulepszonego podtoza — z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2.5
MPa (Cs,,y = 4,0 MPa, wg PN EN 14227-1), o grubosci 10 cm wg PN-S5-96012 (mieszanka
z betoniarni) - doprowadzenie podtoza do G1, o module sprezystosci (wtérnym) nie
mniejszym niz 80 MPa.
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Zalecenia technologiczne:

® materiat pochodzacy z rozbidrki, nie nadajacy sie do dalszego wykorzystania
(ponownego wbudowania), powinien zostac zagospodarowany zgodnie z zasadami
okreslonymi w Usfawie o odpadach,

® potaczenie nowej | starej konsfrukcji nawierzchni jezdni nalezy wykonac poprzez
wykonanie wcinki w istniejacej konstrukcji nawierzchni na dtugosci 1,0 m na grubosc
warstwy scieralnej | wigzacej | utozenie pod nia geowtdkniny przeciwspekaniowef
o tacznej szerokosci 2,0 m.

8. Roboty ziemne
Wykonanie robdt ziemnych realizowanych w ramach przebudowy drogi polega gtdwnie na:

® wykonaniu korytowari pod nawierzchnie jezdni i pobocze (wykopy),
® wykonanie niewielkich nasypéw w miejscach gdzie przewidziano podniesienie
projektowanej niwelety w stosunku do terenu istniejacego.

Wykonanie zasadniczych robdt ziemnych

Po wykorytowaniu, istniejace podtoze nalezy réwnomiernie dogescic.

Wykopy nalezy wykonac recznie badZ? przy uzyciu koparek podsiebiernych z wywozem
materiatu na odktad.

Grunt dowieziony (z dokopu) nalezy wbudowac w nasyp metoda warstwowa, réwnomiernie
na catej szerokosci. Stosowane grunty powinny spetniac wymagania okreslone w PN-S-02205.

9. Elementy bezpieczeristwa ruchu

Wzdtuz istniejacej skarpy stawu zaprojektowano przektadkowa bariere ochronng stalowq
(strona lewa) o nastepujacych parametrach (wg PN-EN 1317):

® wg poziomu powsfrzymywania — bariera N2,

® wg odksztatcenia wyrazonego szerokoscig pracujaca — klasa W1, poziom szerokosci
pracujacej (m) - W=0,6m;

® wg poziomu intensywnosci zderzenia — A.

Przewidziano odcinki poczatkowe dtugosci 12,0 m oraz koricowe dtugosci 8,0 m.
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D. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — BRANZA
TELETECHNICZNA
D/ CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska
SA.

2. Podstawa opracowania projektu

® Mapa do celdow projektowych wykonana przez GEO-MAR Geodezja i Nieruchomosci inz.
Marcin Myszka,

®  Pomiar geodezyjny uzupetnigjacy wykonany przez GEO-MAR Geodezja i Nieruchomosci
inz. Marcin Myszka,

®  Warunki techniczne (nr pisma TTISILU/P-2112-211/50791/18/JG),

e Ustalenia dokonane z przedstawicielami OPL,

e [ane zebrane przez projektanta w ferenie,

o Normy i wytyczne technologiczne.

3. Zakres robot do realizacji

3.1  Budowa kabla/i

Projekfowane kable felekomunikacyjne nalezy uktadac doziemnie na gtebokosci od
0,8- 11m z zachowaniem obowiazujacych odlegtosci normatywnych od innych urzadzeri
podziemnych (w przypadku zblizer i skrzyzowari) z zastosowaniem rur ochronnych.

Szerokosc zajmowanego pasa w frakcie budowy nie przekroczy 2,5 m.

Wszystkie prace wykonane zostang zgodnie z obowiazujacymi Polskimi Normami, Normami
Branzowymi, Normami Zaktadowymi Orange.

32 Budowa kabla/i w ziemi

Budowa kabla/i rozdzielczych

Projektuje sie w ziemi kabel XzTKMXpw 25x4x0,5 w relagi od projektowanego ztacza
kablowego przy ul. Szkolnej 6 nabudowanego na istniejacym kablu 25x4x0,5 do projekfowanego
ztacza kablowego nabudowanego na tym samym istniejacym kablu przy ul. Szkolnej

Projektuje sie w ziemi kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 w relaci od istniejacego stupka kablowego
SR 1A/26 przy ul. Szkolnej 6 do projektowanego ztacza kablowego nabudowanego na istniejacym
kablu 5x4x0,5 przy ul. Szkolney.

Budowa kabla/i abonenckich

Projektuje sie w ziemi kabel XzTKMXpw 1x2x0,5 w relacji od isfniejacego stupka kablowego
SR 1A/26 przy ul. Szkolnej 6 do projektowanego ztacza kablowego przy ul Szkolnej;

Nad wybudowanym kablem w ziemi umiescic fasme ostrzegawczq koloru pomarariczowego
z napisem ,UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYINY’.

W studniach kablowych jak rdwniez w innych dostepnych miejscach na projekfowanych
kablach nalezy zawiesic przywieszki identyfikacyjne z tabliczka oznaczeniowa zgodnie z normq
ZN-96 TPS.A.-022.

Dtugosc kabla zostata zwiekszona o: wspdtczynnik 103, zapas w kazdej studni 1,0 m.,
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oraz odcinki technologiczne.
Uwaga: Przed przystapieniem do oznaczania kabli (zaktadania przywieszek) wykonawca jest

zobowiazany wustalic ze stuzbami technicznymi TPS.A. doktadna nazwe oznaczeri
projektowanych kabli.

3.3.  Pomiary

Po wybudowaniu nalezy wykonac pomiary kabli pradem sfatym.

4. Ochrona srodowiska

Projektowana infrastruktura nie wymaga zapotrzebowania na wode | odprowadzenia sciekdw,
nie emituje zanieczyszczer statych, nie jest Zrdodtem wibracji, promieniowania i hatasdw. Nie
wywiera wptywu na istniejacy drzewostan, gleby oraz wody powierzchniowe | podziemne, nie
Sstwarza zagrozenia pozZarowego.

Nie jest wymagane przy realizaci tego typu inwestycji zastosowania strefy ochronney.
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