Widok z gory

Opis

‘na mokro” (lub prefabrykat)

Budowla wylotowa przepustu wykonywana w technologii

Przepust z rur PEHD SN10 L=9,5 m

wg Proctora

Nasyp z gruntu piaszczystego, zageszczony 1s>0,97

Bruk kamienny na betonie grub. 10 cm

Podktad z betonu C12/15 gr. 10 cm

Podsypka piaskowa gr. 10 cm

Odmulenie stawu (nie objete opracowaniem)

Odtworzenie nawierzchni drogi

Narzut kamienny grub. 15 cm na geow!ékninie
i podsypce z pospdtki grub. 10 cm

Palisada z kotkéw drewnianych #5 cm, h=1,0 m

Barierka ochronna stalowa
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orientacyiny przebieq istn.

kanalizacji sanitarnej DN200

Ustugi Projekfowe

HYDROMEL

Piofr Hausa

os. Bolestawa Chrobrego 36/29, 60-681 Poznari, tel. 662 183 560, email: piotrhausa@gmail.com

Nazwa obiektu:

Poprawa przepustowosci rowu Pt24
od km 0+000 do km 0+800 wraz

z zabezpieczeniem skarpy stawu w m. Huta

Nazwa rysunku:

Rysunek ogdlny przepustu w ul. Pilskig/

Adres obiektu:  m.: Huta
Gmina: Czarnkow
Powiat: czarnkowsko-trzcianecki

Wojewodztwo: wielkopolskie

Stadium opracow.: PB

Imie | nazwisko Specjalnosc Nr uprawnieri Podpis Data opracow.: 09.2019
Projektowat: Piotr Hausa | konstrukcyjno-budowlana | WKP/0064/Z00K/13 Skala: .50
Sprawdzita: Dorota Hausa | konstrukcyjno-budowlana | WKP/0057/Z00K/ 14 Nr rysunku: B/Jl/3
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