
DZ1

200
176
205
0p.

L P
- -

1
-
-
-
-

1,3 W/m2K
-

aluminiowe

farba kryjąca
-

WP

szkło

aluminium

szkło bezpieczne

1,3 W/m2K

stalowa

PM
zewnętrzna

RAL 7016 półmat

klamka / uchwyt

-

zamek antywłamaniowy + domofon

3/4 zawiasy nawierzchniowe

stal nierdzewna
naturalny

obwodowe uszczelnienie
-
-

- drzwi główne wejsciowe do
budynku,
- automatyczne otwieranie
- domofon

- drzwi dwuskrzydłowe
- przeszklone

SCHEMAT

widok

rzut

SYMBOL NA RYSUNKU

WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY [cm]
(minimalny wymiar w świetle przejścia)

szerokość S
wysokość H

WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU DRZWIOWEGO[cm]
(minimalny wymiar w konstrukcji)

szerokość So
wysokość Ho

KONDYGNACJA BUDYNKU
LEWE / PRAWE
ILOŚĆ SZTUK (LEWE / PRAWE)
ILOŚĆ SZTUK OGÓŁEM
odporność ogniowa
dymoszczelność
klasa antywłamaniowa
kontrola dostępu
izolacyjność termiczna
podcięcie / otwory / kratka wentylacyjna
drzwi / skrzydło /
panel

konstrukcja / materiał

powłoka
kolor
typ

wypełnienie

szklenie konstrukcja
właściwości

izolacyjność termiczna szyby
ościeżnice / profile konstrukcja / materiał

powłoka
typ
kolor

okucia pochwyt / klamka / gałka

urządzenie przeciwpaniczne
samozamykacz

zamek

zawias

materiał
kolor
inne

producent referencyjny
typ / model referencyjny
uwagi szczegółowe

uwagi ogólne

DZ2

200
120+podkucia na ościeża

205
0p.

L P
- 1

1
-
-
-
-

1,3 W/m2K
-

aluminiowe

farba kryjąca
-

z cienką przylgą

izolacja termiczna polistyren
ekspandowany (styropian)

-

-

-

stalowa

farba kryjąca
zewnętrzna

RAL 7016 półmat

klamka / klamka

-

-

zamek antywłamaniowy

podwójne z regulacją w pionie

stal nierdzewna
naturalny

uszczelki przylgowe
-
-

- drzwi do zaplecza kuchni

- drzwi dwuskrzydłowe pełne

DZ3
80
200
90
205
0p.

L P
- 1

1
-
-
-
-

1,3 W/m2K
-

aluminiowe

farba kryjąca
-

przylgowe- z przylgą z blachy
stalowej

izolacja termiczna polistyren
ekspandowany (styropian)

-

-

-

stalowa

farba kryjąca
zewnętrzna

RAL 7016 półmat

klamka / klamka

-

-

zamek antywłamaniowy

podwójne z regulacją w pionie

stal nierdzewna
naturalny

uszczelki przylgowe
-
-

-drzwi do piwnicy

- drzwi jednoskrzydłowe pełne

UWAGA!!
W celu uniknięcia różnic wizualnych, wszystkie okna wyposażyć w ten sam pakiet szybowy, o neutralnym zabarwieniu.
Wykonawca zobowiązany jest do dobrania wyposażenia ślusarki tak, aby wszystkie jego elementy współpracowały w
prawidłowy sposób i gwarantowały uzyskanie zamierzonych cech funkcjonalnych.
Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić na budowie wymiary wszystkich otworów drzwiowych.

LEGENDA

PM - powłoka malarska proszkowa

WP - wg wskazań producenta

DU - do uzgodnienia z głównym projektantem

* - lub równoważne

szyba

blenda nieprzezierna

Dz2Dz1 Dz3

100

20
7

20
0

Dw1
90
200
100
207
0/I

L P
8 4

12
-
-
-
-
-

ramiak drewniany

laminowane CPL 0,2mm
białe/jasnoszare

przylgowe

płyta wiórowa otworowana

-

-

-

metalowa regulowana

malowana proszkowo w kolorze
skrzydła

wewnętrzna
białe/jasnoszare

klamka / klamka

-

-

wkładka patentowa

wzmocniony typu M,
trójelementowy

stal nierdzewna
naturalny

-
POLSKONE

DECO
- drzwi wewnętrzne do pomieszczeń

- drzwi jednoskrzydłowe płaskie

SCHEMAT

widok

rzut

SYMBOL NA RYSUNKU

WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY [cm]
(minimalny wymiar w świetle przejścia)

szerokość S
wysokość H

WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU DRZWIOWEGO[cm]
(minimalny wymiar w konstrukcji)

szerokość So
wysokość Ho

KONDYGNACJA BUDYNKU
LEWE / PRAWE
ILOŚĆ SZTUK (LEWE / PRAWE)
ILOŚĆ SZTUK OGÓŁEM
odporność ogniowa
dymoszczelność
klasa antywłamaniowa
kontrola dostępu
izolacyjność termiczna

podcięcie / otwory / kratka wentylacyjna

drzwi / skrzydło /
panel

konstrukcja / materiał

powłoka
kolor
typ
wypełnienie

szklenie konstrukcja

właściwości

izolacyjność termiczna szyby
ościeżnice / profile konstrukcja / materiał

powłoka

typ
kolor

okucia pochwyt / klamka / gałka

urządzenie przeciwpaniczne
samozamykacz

zamek

zawias

materiał
kolor
inne

producent referencyjny
typ / model referencyjny
uwagi szczegółowe

uwagi ogólne

90
100

20
7

20
0

Dw2
90
200
100
207
0/I

L P
3 2

5
-
-
-
-
-

podcięcie wentylacyjne/otwory
wentylacyjne

ramiak drewniany

laminowane CPL 0,2mm
białe/jasnoszare

przylgowe

płyta wiórowa otworowana

-

-

-

metalowa regulowana

malowana proszkowo w kolorze
skrzydła

wewnętrzna
białe/jasnoszare

klamka / klamka

-

-

wkładka patentowa

wzmocniony typu M,
trójelementowy

stal nierdzewna
naturalny

-
POLSKONE

DECO
- drzwi wewnętrzne do pomieszczeń
higieniczno-sanitarnych

- drzwi jednoskrzydłowe płaskie

90

Dw2*
90
200
100
207
I

L P
0 1

1
-
-
-
-
-

podcięcie wentylacyjne/otwory
wentylacyjne

ramiak drewniany

laminowane CPL 0,2mm
białe/jasnoszare

przylgowe

płyta wiórowa otworowana

-

-

-

metalowa regulowana

malowana proszkowo w kolorze
skrzydła

wewnętrzna
białe/jasnoszare

klamka / klamka

-

-

wkładka patentowa

wzmocniony typu M,
trójelementowy

stal nierdzewna
naturalny

wykładane 180°
POLSKONE

DECO
- drzwi wewnętrzne do pomieszczeń
higieniczno-sanitarnych

- drzwi jednoskrzydłowe płaskie

100

20
7

20
0

90
90

20
7

20
0

Dw3
80
200
90
207
0

L P
1 0

0
-
-
-
-
-

podcięcie wentylacyjne/otwory
wentylacyjne

ramiak drewniany

laminowane CPL 0,2mm
białe/jasnoszare

przylgowe

płyta wiórowa otworowana

-

-

-

metalowa regulowana

malowana proszkowo w kolorze
skrzydła

wewnętrzna
białe/jasnoszare

klamka / klamka

-

-

zamek WC

wzmocniony typu M,
trójelementowy

stal nierdzewna
naturalny

-
POLSKONE

DECO
- drzwi wewnętrzne do pomieszczeń

- drzwi jednoskrzydłowe płaskie

80

DwP1
90
200
100
207
0/I

L P
3 0

3
EIS 30

-
-
-
-

warstwowa płyta wiórowa z doklejką
z drewna iglastego obłożona

obustronnie płytami MDF
laminowane CPL 0,2mm

białe/jasnoszare
przylgowe

WP

-

-

-

metalowa regulowana

malowana proszkowo

wewnętrzna
białe/jasnoszare

klamka / klamka

-

samozamykacz z płynną regulacją
siły zamykania

zamek wpuszczany z wkładką
patentową opcjonalnie zamek WC x

1szt.

potrójne zawiasy czopowe
regulowane

stal nierdzewna
naturalny

uszczelka opadająca
POLSKONE

P.poż. EI30 plus sytem HALSPAN
- drzwi do pomieszczenia z klatki
schodowej

- drzwi jednoskrzydłowe płaskie,
pożarowe wraz z samozamykaczem

100

20
7

20
0

90

DwP2

200
145
207
0

L P
- -

1
-
-
-
-
-

ramiak drewniany

laminowane CPL 0,2mm
białe/jasnoszare

przylgowe

płyta wiórowa otworowana

ramka sosnowa oklejona w
kolorzeskrzydła

szyba przezroczysta bezpieczna

-

metalowa regulowana

malowana proszkowo

wewnętrzna
białe/jasnoszare

klamka / klamka

-

-

wkładka patentowa

wzmocniony typu M,
trójelementowy

stal nierdzewna
-

uszczelka opadająca
DECO

P.poż. EI30 plus sytem HALSPAN
- drzwi do pomieszczenia z klatki
schodowej

drzwi dwuskrzydłowe z naświetlem
wyposażone w elektryczne
przytrzymywanie otwarcia
(możliwość wyłożenia drzwi na
ścianę) z automatycznym
otwieraniem

DwP3
90
200
100
207
0/I

L P
2 0

2
EIS 30

-
-
-
-

ramiak drewniany

laminowane CPL 0,2mm
białe/jasnoszare

przylgowe

WP

ramka sosnowa oklejona w
kolorzeskrzydła

szyba przezroczysta EI30

-

metalowa regulowana

malowana proszkowo

wewnętrzna
białe/jasnoszare

klamka / klamka

-

samozamykacz z płynną regulacją
siły zamykania

zamek wpuszczany z wkładką
patentową

potrójne zawiasy czopowe
regulowane

stal nierdzewna
naturalny

uszczelka opadająca
POLSKONE

P.poż. EI30 plus sytem HALSPAN
- drzwi do pomieszczenia z klatki
schodowej

- drzwi jednoskrzydłowe płaskie,
pożarowe wraz z samozamykaczem
z naświetlaczem

EIS30

EIS30

145

20
7

20
0

135
100

20
7

20
0

90

EIS30

EIS30

Dw4
90
205
90
200
0

L P
- -

1
-
-
-
-
-

ramiak drewniany

laminowane CPL 0,2mm
białe/jasnoszare
bezprzylgowe

płyta wiórowa otworowana

-

-

-

naścienny system przesuwny z
obudową

-

wewnętrzna
białe/jasnoszare

uchwyt do drzwi przesuwnych

-

-

-

-

-
-
-

POLSKONE
DECO

- drzwi wewnętrzne do pomieszczeń

- drzwi jednoskrzydłowe płaskie

90

20
5

100

20
7

20
0

Dw1*
90
200
100
207
I

L P
1 0

1
-
-
-
-
-

ramiak drewniany

laminowane CPL 0,2mm
białe/jasnoszare

przylgowe

płyta wiórowa otworowana

-

-

-

metalowa regulowana

malowana proszkowo w kolorze
skrzydła

wewnętrzna
białe/jasnoszare

klamka / klamka

-

-

wkładka patentowa

wzmocniony typu M,
trójelementowy

stal nierdzewna
naturalny

wykładane 180°
POLSKONE

DECO
- drzwi wewnętrzne do pomieszczeń

- drzwi jednoskrzydłowe płaskie

90

Dw5
179
200
80
185
I

L P
1 -

1
-
-
-
-
-

laminat HPL

laminat HPL
białe/jasnoszare

-

-

-

-

-

systemowa ścianka giszetowa

-

wewnętrzna
-

uchwyt / uchwyt

-

-

zasuwa drzwiowa

zawiasy dwuelementowe i el. do
montażu bocznego cz. stałych

-
-
-
-
-

- systemowa ścianka do
pomieszczeń
higieniczno-sanitarnych. Skrzydło
80cm + dwa elementy stałe boczne.

- drzwi jednoskrzydłowe płaskie

80

20
0
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