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SCHEMAT A4 R I E N SCHEMAT
rzut rzut
SYMBOL NA RYSUNKU DZ1 DZ2 DZ3 SYMBOL NA RYSUNKU Dw1 Dwlx Dw2 Dw2* Dw3 Dwk Dw5 DwP1 DwP2 DwP3
WYMIAR W SWIETLE OSCIEZNICY [cm] szerokost | S 90470 90+30 80 WYMIAR W SWIETLE OSCIEZNICY [cm] szeroko$t | S 90 90 90 % 80 9% 19 90 90+40 90
(minimalny wymiar w $wietle przejécia) wysokost H 200 200 200 (minimalny wymiar w $wietle przejécia) wysokost H 200 200 200 200 200 205 200 200 200 200
WYMIAR W SWIETLE OTWORU DRZWIOWEGO[cm] szerokos¢ So 176 120+podkucia na oScieza 90 WYMIAR W SWIETLE OTWORU DRZWIOWEGO[cm] szeroko$t So 100 100 100 100 90 90 80 100 145 100
(minimalny wymiar w konstrukcji) wysokos¢ Ho 205 205 205 (minimalny wymiar w konstrukgji) wysokos¢ Ho 207 207 207 207 207 200 185 207 207 207
KONDYGNACJA BUDYNKU 0p. 0p. Op. KONDYGNACJA BUDYNKU 0/1 | 0/1 I 0 0 I 0/1 0 0/1
LEWE / PRAWE L P L P L P LEWE / PRAWE L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
ILOSE SZTUK (LEWE / PRAWE) - - - 1 - 1 ILOSE SZTUK (LEWE / PRAWE) 8 A 1 0 3 2 0 1 1 0 - - 1 - 3 0 - - 2 0
ILOSE SZTUK 0GOLEM 1 1 1 ILOSE SZTUK 0GOLEM 12 1 5 1 0 1 1 3 1 2
odporno$ct ogniowa - - - odpornost ogniowa - - - - - - - EIS 30 - EIS 30
dymoszczelnost - - - dymoszczelnost - - - - - - - - - -
klasa antywtamaniowa - - - klasa antywtamaniowa - - - - - - - - - -
konfrola dostepu - - - kontrola dostepu - - - - - - - - - -
izolacyjnoS¢ termiczna 1,3 W/mK 13 W/mK 13 W/mK izolacyjno$¢ termiczna - - - - - - - - - -
podciecie / otwory / kratka wentylacyjna _ _ _ podciecie / otwory / kratka wentylacyjna podcigcie wer;f)lllacyjne/ofwory podciecie werflf){lacyjne/ofwory podciecie werflf){lacyjne/ofwory przeswit nad podiogq 15cm
drzwi / skrzydto / konsfrukcja / maferiat i ] i wentylacyjne wentytacyjne wentytacyjne §
panel aluminiowe aluminiowe aluminiowe drzwi / skrzydto / konstrukcja / materiat . . . ' . ' . ‘ . ‘ _ . warstwowa ptyta widrowa z doklejka . ' . '
panel ramiak drewniany ramiak drewniany ramiak drewniany ramiak drewniany ramiak drewniany ramiak drewniany laminat HPL z drewna iglastego obtozona ramiak drewniany ramiak drewniany
powtoka farba kryjaca farba kryjaca farba kryjaca obustronnie ptytami MDF
kolor B B N powtoka laminowane CPL 0,2mm laminowane CPL 0,2mm laminowane CPL 0,2mm laminowane CPL 0,2mm laminowane CPL 0,2mm laminowane CPL 0,2mm laminat HPL laminowane CPL 0,2mm laminowane CPL 0,2mm laminowane CPL 0,2mm
typ - przylgowe- z przylga z blachy kolor biate/jasnoszare biate/jasnoszare biate/jasnoszare biate/jasnoszare biate/jasnoszare biate/jasnoszare biate/jasnoszare biate/jasnoszare biate/jasnoszare biate/jasnoszare
WP z cienka przylga .
_ stalowej typ przylgowe przylgowe przylgowe przylgowe przylgowe bezprzylgowe - przylgowe przylgowe przylgowe
wypetnienie wypetnienie B B B B B B B
Kt izolacja termiczna polistyren izolacja termiczna polistyren ptyta wiérowa otworowana ptyta wiorowa otworowana ptyta wiorowa otworowana ptyta wiorowa otworowana ptyta wiorowa otworowana ptyta wiorowa otworowana - WP ptyta wiorowa otworowana WP
szkto ! )
ekspandowany (styropian) ekspandowany (styropian) szklenie konsfrukcja ramka sosnowa oklejona w ramka sosnowa oklejona w
_ _ - - - - - - - - kolorzeskrzydta kolorzeskrzydta
szklenie konstrukcja aluminium - - wtasciwosci

szyba przezroczysta bezpieczna

szyba przezroczysta EI30

izolacyjnos¢ termiczna szyby

RAL 7016 potmat

RAL 7016 potmat

izolacyjnos¢ termiczna szyby 13 W/mK - -
oscieznice / profile konstrukcja / materiat
stalowa stalowa stalowa
powtoka PM farba kryjaca farba kryjaca
typ zewnetrzna zewnetrzna zewnetfrzna
kolor

RAL 7016 potmat

oScieznice / profile

konstrukcja / materiat

metalowa regulowana

metalowa regulowana

metalowa regulowana

metalowa regulowana

metalowa regulowana

nascienny system przesuwny z

systemowa $cianka giszetowa

metalowa regulowana

metalowa regulowana

metalowa regulowana

okucia

pochwyt / klamka / gatka

klamka / uchwyt

klamka / klamka

klamka / klamka

urzadzenie przeciwpaniczne

samozamykacz
zamek

zamek anfywtamaniowy + domofon zamek antywtamaniowy zamek antywtamaniowy
zawias

3/ zawiasy nawierzchniowe podwdjne z regulacjg w pionie podwdjne z regulacjg w pionie

maferiat stal nierdzewna stal nierdzewna stal nierdzewna
kolor naturalny naturalny naturalny
inne

obwodowe uszczelnienie

uszczelki przylgowe

uszczelki przylgowe

obudowa
powtoka malowana proszkowo w kolorze malowana proszkowo w kolorze malowana proszkowo w kolorze malowana proszkowo w kolorze malowana proszkowo w kolorze
skrzydta skrzydta skrzydta skrzydta skrzydta - - malowana proszkowo malowana proszkowo malowana proszkowo
typ wewnetrzna wewnetrzna wewnetrzna wewnetrzna wewnetrzna wewnetrzna wewnetrzna wewnetrzna wewnetrzna wewnetrzna
kolor biate/jasnoszare biate/jasnoszare biate/jasnoszare biate/jasnoszare biate/jasnoszare biate/jasnoszare - biate/jasnoszare biate/jasnoszare biate/jasnoszare
okucia pochwyt / klamka / gatka

klamka / klamka

klamka / klamka

klamka / klamka

klamka / klamka

klamka / klamka

uchwyt do drzwi przesuwnych

uchwyt / uchwyt

klamka / klamka

klamka / klamka

klamka / klamka

urzadzenie przeciwpaniczne

producent referencyjny

typ / model referencyjny

samozamykacz
samozamykacz z ptynna regulacja samozamykacz z ptynna regulacja
N - - - - - - sity zamykania - sity zamykania
zamek 3 Ktadk
zamek wpuszczany z wktadka
wktadka patentowa wktadka patentowa wktadka patentowa wktadka patentowa zamek WC - zasuwa drzwiowa patentowa opcjonalnie zamek WC x wktadka patentowa zamek WPUpziZ?E\YvaZ wktadka
1szt.
zawias wzmocniony typu M, wzmocniony typu M, wzmocniony ftypu M, wzmocniony typu M, wzmocniony typu M, zawiasy dwuelementowe i el. do potrdjne zawiasy czopowe wzmocniony typu M, pofrojne zawiasy czopowe
trojelementowy trojelementowy trojelementowy trojelementowy trojelementowy - montazu bocznego cz. statych regulowane trojelementowy regulowane
materiat stal nierdzewna stal nierdzewna stal nierdzewna stal nierdzewna stal nierdzewna - - stal nierdzewna stal nierdzewna stal nierdzewna
kolor naturalny naturalny naturalny naturalny naturalny - - naturalny - naturalny
inne - wyktadane 180° - wyktadane 180° - - - uszczelka opadajaca uszczelka opadajaca uszczelka opadajaca
producent referencyjny POLSKONE POLSKONE POLSKONE POLSKONE POLSKONE POLSKONE - POLSKONE DECO POLSKONE
typ / model referencyjny DECO DECO DECO DECO DECO DECO - P.poz. EI30 plus sytem HALSPAN P.poz. EI30 plus sytem HALSPAN P.poz. EI30 plus sytem HALSPAN

uwagi szczegdtowe

- drzwi gtdwne wejsciowe do
budynku,

- automatyczne otwieranie

- domofon

- drzwi do zaplecza kuchni

-drzwi do piwnicy

uwagi szczegotowe

- drzwi wewnetrzne do pomieszczen

- drzwi wewnetrzne do pomieszczen

- drzwi wewnetrzne do pomieszczen

higieniczno-sanitarnych

- drzwi wewnefrzne do pomieszczen

higieniczno-sanitarnych

- drzwi wewnetrzne do pomieszczen

- drzwi wewnetrzne do pomieszczen

- systemowa $cianka do
pomieszczen
higieniczno-sanitarnych. Skrzydto
80cm + dwa elementy state boczne.

- drzwi do pomieszczenia z klatki
schodowej

- drzwi do pomieszczenia z klatki
schodowej

- drzwi do pomieszczenia z klatki
schodowej

uwagi ogolne

- drzwi dwuskrzydtowe
- przeszklone

- drzwi dwuskrzydtowe petne

- drzwi jednoskrzydtowe petne

uwagi ogélne

- drzwi jednoskrzydtowe ptaskie

- drzwi jednoskrzydtowe ptaskie

- drzwi jednoskrzydtowe ptaskie

- drzwi jednoskrzydtowe ptaskie

- drzwi jednoskrzydtowe ptaskie

- drzwi jednoskrzydtowe ptaskie

- drzwi jednoskrzydtowe ptaskie

- drzwi jednoskrzydtowe ptaskie,
pozarowe wraz z samozamykaczem

drzwi dwuskrzydtowe z naswietlem
wyposazone w elektryczne
przytrzymywanie otwarcia
(mozliwoS¢ wytozenia drzwi na
Sciane) z automatycznym
otwieraniem

- drzwi jednoskrzydtowe ptaskie,
pozarowe wraz z samozamykaczem
z naswietlaczem

UWAGA!

W celu unikniecia roznic wizualnych, wszystkie okna wyposazyt w ten sam pakiet szybowy, o neutralnym zabarwieniu.
Wykonawca zobowigzany jest do dobrania wyposazenia $lusarki tak, aby wszystkie jego elementy wspotpracowaty w
prawidtowy sposob i gwarantowaty uzyskanie zamierzonych cech funkcjonalnych.
Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ na budowie wymiary wszystkich ofwordw drzwiowych.

LEGENDA

PM - powtoka malarska proszkowa

WP - wg wskazah producenta

DU - do uzgodnienia z gtownym projektantem

* - lub rownowazne

szyba

blenda nieprzezierna
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| KONSTRUKCJE BUDOWLANE _

50-633 Wroctaw, ul. Przestrzenna 48/1 / e-mail: biuro@spstruktura.pl / tel 608 661499 / 71 316 39 57

ul.Przestrzenna 48/1
50-533 Wroctaw
NIP: 8961466318

W tel. 606144656

(@:arch.agatapeciak@gmail.com
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