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Uwaga:
1. Należy zachować minimalną szerokość oparcia belki na murze 20 cm.
2. Stal należy zabezpieczyć antykorozyjnie farbami.
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Uwaga:
1. Należy zachować minimalną szerokość oparcia
  belki na murze 20 cm.
2. Stal należy zabezpieczyć antykorozyjnie farbami.
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Uwaga:
1. Należy zachować minimalną szerokość oparcia belki na murze 30 cm.
2. Stal należy zabezpieczyć antykorozyjnie farbami.
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Uwaga:
1. Należy zachować minimalną szerokość oparcia
  belki na murze 20 cm.
2. Stal należy zabezpieczyć antykorozyjnie farbami.
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Uwaga:
1. Należy zachować minimalną szerokość oparcia
  belki na murze 20 cm.
2. Stal należy zabezpieczyć antykorozyjnie farbami.
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Uwaga:
Wzmocnienie ściany kątkownikami równoległościennymi spinając
płaskownikami w rozstawie około 80cm po całej wysokości ściany.
Płaskowniki poz. 1 wbijać w ścianę i łączyć spoinami z kątownikiem.
W przypadku cieńszej ściany skrócić elementy 1 i 3.

2 1 2

3 3

2 24

ZESTAWIENIE DETAL C
Liczba: 1

6

63 a3 2

Uwaga:
1. Należy zachować minimalną szerokość oparcia belki na murze 30 cm.
2. Stal należy zabezpieczyć antykorozyjnie farbami.
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Uwaga:
1. Płaskownik należy przebijać przez ścianę i
 łączyć z kątownikiem poprzez spawy
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Uwaga:
1. Należy zachować minimalną szerokość oparcia belki na murze 20 cm.
2. Stal należy zabezpieczyć antykorozyjnie farbami.
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Uwaga:
1. Należy zachować minimalną szerokość oparcia belki na murze 20 cm.
2. Stal należy zabezpieczyć antykorozyjnie farbami.
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Uwaga:
1. Należy zachować minimalną szerokość oparcia belki na murze 20 cm.
2. Stal należy zabezpieczyć antykorozyjnie farbami.
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Detal L
W przypadku natrafienia przebicia windy towarowej na belkę
stropową należy zastosować wymian o takim samym przekroju jak
istniejące belki w stropie. Połączenie z sasiednimi belkami wykonać
z zastosowaniem spoin według schematu pokazanego na rzucie.

10

103 2a3

Uwaga:
1. Należy zachować minimalną szerokość oparcia
  belki na murze 20 cm.
2. Stal należy zabezpieczyć antykorozyjnie farbami.
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Uwaga:
1. Należy zachować minimalną szerokość oparcia belki na murze 20 cm.
2. Stal należy zabezpieczyć antykorozyjnie farbami.
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Uwagi:
1. Niniejsze opracowanie jest zgodne z umową i kompletne z punktu

widzenia celu, któremu ma służyć.
2. Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, a

zaistniałe niezgodności należy wyjaśnić i uzgodnić z głównym
projektantem.

3. Wszelkie zmiany w projekcie należy konsultować z projektantem.
4. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z rysunkami architektury i

branżowymi.
5. W przypadku rozluźnienia struktury gruntu w poziomie

posadowienia fundamentów przez niewłaściwe prowadzenie prac
ziemnych lub warunki atmosferyczne, grunt należy wybrać
i zastąpić chudym betonem.

6. Wykopy fundamentowe należy bezwzględnie zabezpieczyć przed
zalaniem wodą opadową.

7. Nie należy posadawiać fundamentów na nasypach
niekontrolowanych. W przypadku natrafienia na grunty nienośne
należy je wymienić na nasyp piaskowo-żwirowy lub beton
podkładowy. Dno wykopu musi zostać odebrane przez geotechnika.

8. Wszystkie roboty budowlano-montażowe wykonywać zgodnie z
obowiązującymi przepisami i normami w zakresie budownictwa oraz
"warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót".

9. Elementy stalowe wykonać ze stali klasy S235JR, chyba że w
zestawieniu podano inaczej.

10. W ścianach w osiach 4 i 6 nie przewidziano oparcia belek
stropowych. Jeżeli w czasie wykonanych odkrywek zostanie
stwierdzony odwrotny układ od zakładanego, należy skontaktować
się z głównym projektantem w celu wzmocnienia newralgicznych
miejsc.


