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OPIS TECHNICZNY BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ | KONSTRUKCYJNE)

1 INFORMACIE OGOLNE

1.1 DANE EWIDENCYJNE
1.1.1 LOKALIZACJA OBIEKTU:

WOJEWODZTWO: Wielkopolskie

POWIAT: czarnkowsko-trzcianecki
GMINA: Czarnkéw
MIEJSCOWOSC: Gajewo

NR DZIAtKI: 65/2 ob. Gajewo

1.1.2 INWESTOR:
Gmina Czarnkdéw ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnkéw
1.1.3 INWESTYCJA:

PRZEBUDOWA BUDYNKU OSWIATOWEGO NA CEL ZtOBKA |
PRZEDSZKOLA W GAJEWIE, GMINA CZARNKOW

1.1.4 STADIUM:
PROJEKT WYKONAWCZY

1.1.5 JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
SPSTRUKTURA konstrukcje budowalne
LABO DESIGN pracownia architektoniczna Agata Peciak
50-533 Wroctaw ul. Przestrzenna 48/1
tel. 608-66-14-99
e-mail: szymon.peciak@spstruktura.pl

1.2 PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

Podstawg niniejszego opracowania sg rysunki architektoniczne oraz aktualne normy techniczne.

Zakres opracowania obejmuje projekt wykonawczy branzy budowlanej z uwzglednieniem elementow
konstrukcyjnych i architektonicznych, branzy sanitarnej i branzy elektrycznej dla inwestycji polegajacej na
przebudowie istniejgcego budynku na cel utworzenia ztobka 1 oddziatowego i przedszkola 1 oddziatowego.
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Gajewo w gm. Czarnkow.

2 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU ORAZ JEGO KONSTRUKCIJI

Istniejgcy budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym, lokalnie podpiwniczonym i z nieuzytkowym poddaszem.
Dach dwuspadowy o wysunietych okapach na scianach podtuznych na okoto 30cm od lica $ciana elewacyjnych.
Wymiary zewnetrzne budynku w rzucie wynoszg: ~ 9,5m x 25,5m; wysokos$¢ do okapu ~ 8,0m; wysokos¢ do
kalenicy ~ 13m. Pierwotnie budynek byt uzytkowany jako szkofa. Pomieszczenie wystepujgce w lokalnym
podpiwniczeniu znajduje sie kociot na paliwo state. Komunikacje w budynku zapewniajg schody. Do budynku
prowadzg schody zewnetrze, ktory przy wejsciu gtdwnym zostaty potgczone z pochylnig dla niepetnosprawnych.
Schody zewnetrzne oraz schody wewnetrzne zostaty wykonane w konstrukcji masywnej, betonowej.

Sciany budynku wykoriczone sg tynkami mineralnymi, cokét wokét budynku kamienny. Stolarka okienna i
drzwiowa drewniana. Dach pokryty blachodachowka.

Konstrukcja budynku zostata wykonana w technologii tradycyjnej. Sciany noéne oraz dziatowe sg murowane,
ceglane na zaprawie cementowo-wapiennej. Strop nad parterem oraz pietrem jest masywny na stalowych
belach dwuteowych i ceramicznym wypetnieniem miedzy-belkowym. Podtoga parteru jest drewniana,
sktadajgca sie z deskowania na legarach. Konstrukcja dachu zostata wykonana z litych drewnianych elementéw
o schemacie statycznym ptatwiowo-kleszczowym. Stupy oparte na konstrukcji stropu pietra za posrednictwem
drewnianych podwalin.

ul. Przestrzenna 48/1, 50-533 Wroctaw
tel. 608-661-499, biuro@spstruktura.pl
NIP: 9231606351, REGON: 301405050



SPSTRUKTURA W) dobeki reedote w Gajewe

KONSTRUKCJE BUDOWLANE Projekt Wykonawczy

3  OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Szczego6towy zakres robot budowlanych wynikajacych z niniejszego projektu opisano w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt budowlanych.

Zaprojektowano rozbidrke istniejgcych warstw wykonczeniowych posadzki parteru i pietra. Nowa posadzke
parteru nalezy wykona¢ zageszczonym podtozu do wskaznika 1S>=0,97.

W poziomie izolacji termicznej projektowanej posadzki parteru nalezy wykona¢ poziomg izolacje
przeciwwilgociowa w technologii iniekcji cisnieniowej. Po stronie Wykonawcy robét jest okreslenie skutecznego
sposobu prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem poziomej izolacji przeciwwilgociowej, z uwzglednieniem
roéznych grubosci scian, ich materiatu oraz stanu technicznego.

Rozbidrka obejmuje rowniez konstrukcje schodéw wewnetrznych. Nowe schody zaprojektowano w konstrukcji
zelbetowej i nalezy je wykonac zgodnie z rysunkami zbrojeniowymi zatgczonymi do niniejszej dokumentac;ji
projektowe]. Doktadng geometrie schoddw oraz ich zbrojenia nalezy kontrolowa¢ na budowie, uwzgledniajgc
wymiary istniejgcych elementow budynku. Schody zewnetrzne nalezy przebudowaé zgodnie z wytycznymi
pokazanymi na rysunkach, dostosowujac ich geometrie do aktualnie obowigzujacych warunkéw technicznych.
Zaprojektowano fundamenty zelbetowe na potrzeby wykonania nowych schodéw wewnetrznych oraz windy
towarowe;j.

Zaprojektowano zamurowania otworéw w istniejgcych Scianach oraz nadproza na potrzeby wykonania nowych
otwordéw drzwiowych i w miejscach przebic¢ na potrzeby prowadzenia instalacji.

Zaprojektowano rozbidrke niekonstrukcyjnych warstw stropu parteru. Elementy konstrukcyjne takie stalowej
belki stropowe oraz ceramiczne ptyty miedzy — belkowe nalezy oczysci¢ i zabezpieczy¢ p.poz. ptytami GKF
montowanymi od spodu stropéw.

Zaprojektowano nowe warstwy izolacji termicznej, podtdg, scian i dachu oraz nowe warstwy wykonczeniowe
budynku.

3.1 ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH
3.1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE

Przewiduje sie demontaz lub rozbidrke:

= Rozbidrka murowanej balustrady przy schodach zewnetrznych (wejscie od stronny zaplecza kuchennego);

= Rozbidrka warstw wykoriczeniowych zewnetrznych schododw;

= Rozbidrka istniejgcych zadaszen nad wejsciami do budynku;

= Demontaz pochwytéw pochylni dla niepetnosprawnych — pochwyt scienny oraz fragment balustrady
stojgcej, zgodnie z rysunkiem;

= Rozbidrka istniejgcych schodéw wewnetrznych tgczacych poziomy parter — 1 pietro;

= Rozbidrka obrébek blacharskich w zakresie Scian szczytowych;

= Demontaz rur spustowych — do ponownego montazu po termomodernizacji;

= Lokalne skucie tynku na elewacjach — do oceny po ustawieniu rusztowania;

= Demontaz wszelkich elementédw znajdujgcych sie na elewacji uniemozliwiajgcych poprawne wykonanie
termomodernizacji (przewoddw, opraw oswietleniowych, anten, tabliczek informacyjnych, masztow itp.)

=  Skucie tynkdw wewnetrznych i oktadzin Sciennych;

= Demontaz osprzetu elektrycznego, opraw, grzejnikdw, natynkowych przewododw instalacyjnych;

= Demontaz catej stolarki okiennej i drzwiowej w tym drzwi zewnetrznych;

= Rozbidrka warstw wykonczeniowych stropu nad parterem;

= Rozbidrka posadzki parteru;

= Demontaz parapetow okiennych wewnetrznych i zewnetrznych;

= Rozbidrka czesci $cian parteru i pietra, wyburzenia, przebicia zgodnie z czescig rysunkowg dokumentacji;

= Rozbidrka istniejgcych elementdw zagospodarowania terenu (krawezniki, nawierzchnie itp.).

3.1.2 ROBOTY REMONTOWE | BUDOWLANE

Przewiduje sie wykonanie nastepujacego zakresu prac:

= Termomodernizacja budynku - doprowadzenie wszystkich przegrod zewnetrznych do wymaganego
wspotczynnika izolacyjnosci cieplnej poprzez wykonanie izolacji termicznej $cian, dachu, posadzki;

= Remont i termomodernizacja elewacji (izolacja styropianem, tynk mineralny, tynk mozaikowy na cokole,
montaz parapetow zewnetrznych ksztattek ceramicznych);
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3.2

Przebudowa schodéw zewnetrznych i wymiana warstw wykorczeniowych przy obu wejsciach do budynku i
pochylni dla niepetnosprawych;

Montaz pochwytéw przy pochylni dla niepetnosprawnych i montaz balustrady przy schodach zewnetrznych
od strony wejscia do zaplecza kuchennego;

Poszerzenie otworu drzwiowego wejsciowego przy zapleczu kuchennym;

Zamurowanie otworu okiennego w tazience dzieci ztobkowych;

Wykonanie iniekcji cisnieniowej (izolacja pozioma) w poziomie izolacji termicznej projektowanej posadzki
parteru;

Montaz klapy oddymiajacej;

Montaz nowych obrdbek blacharskich po ociepleniu sciany szczytowej;

Ponowny montaz rur spustowych;

Wykonanie systemowych zadaszen nad wejsciami do budynku — 2szt;

Wykonanie schoddéw wewnetrznych Zelbetowych o nowej geometrii wraz z nowymi balustradami i
pochwytami;

Roboty zelbetowe zwigzane z wykonawstwem fundamentéw oraz $cian nosnych w okolicach klatki
schodowej oraz podszybia windy towarowej;

Montaz elementéw stalowej konstrukcji nadprozy oraz przebi¢ sciennych na urzadzenia instalacyjne;
Montaz windy towarowej;

Wymiana wszystkich instalacji wewnetrznych na nowe (wod-kan, c.o., elektryczna);

Montaz wentylacji mechanicznej;

Montaz ogrzewania podtogowego;

Wykonanie nowych posadzek, wyrdwnanie poziomu podtogi na catym parterze i pietrze, wykonanie nowych
warstw wykonczeniowych podtdg (gres, pcv);

Wykonanie murowanych przegréd pomiedzy pomieszczeniami, zamurowania, przebicia, wykonanie nowych
tynkdéw, gtadzenie, szpachlowanie i malowanie $cian;

Wykonanie oktadzin sciennych w wyznaczonych pomieszczeniach;

Wykonanie obudowy GKF stropu parteru i pietra, wykonanie sufitdw podwieszanych rastrowych z
zachowaniem przestrzeni na prowadzenie instalacje;

Wykonanie s$cian dziatowych pietra w technologii szkieletowej GK oraz obudowy wydzielonej klatki
schodowej ptytami GKF;

Montaz armatury sanitarnej w catym obiekcie, w tym armatury przystosowanej do potrzeb dzieci
ztobkowych i przedszkolnych;

Montaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej w catym obiekcie;

Wykonanie zewnetrznej wiaty na wozki dzieciece;

Wykonanie drogi pieszo-jezdnej, Sciezek i miejsc parkingowych.

PRZYJETE MATERIALY KONSTRUKCYJNE
Konstrukcje zelbetowe:
Ptyty fundamentowe: beton B25 (C20/25);
tawy fundamentowe: beton B25 (C20/25);
Schody: beton B25 (C20/25);
Beton niekonstrukcyjny (podktadowy pod fundamenty): beton B10 (C8/10);
Stal zbrojeniowa: AllIN (B500SP);
Konstrukcje murowe:
Bloczki betonowe M6: klasa 15MPa;
Cegta petna (Sciany nosne i zamurowania): klasa 15MPa;
Cegta dziurawka ($ciany dziatowe na parterze): klasa 5MPa;
Zaprawa cementowa: M5;
Kategoria element murowego: I;
Kategoria wykonania robot murarskich: A;
Grupa elementu murowego: 1;
Stal profilowana: S235JR i S355JR;
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3.3  ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE BUDYNKU

Odpornos¢ ogniowa konstrukcji jest zapewniona poprzez:

= zastosowanie odpowiedniej klasy odpornosci pozarowej budynku i ich czesci;

= zapewnienie odpowiedniej odpornosci ogniowej elementéw konstrukcyjnych zelbetowych, poprzez
odpowiednie gabaryty i otuliny oraz wytezenie elementéw konstrukcyjnych;

= wszystkie pozostawione do dalszego uzytkowania drewniane elementy konstrukcji nalezy zabezpieczy¢
NRO;

» zastosowanie ptyt GKF, podwdjna ptyta GKF od spodu stropu parteru i pietra. Scianki dziafowe stanowigce
przegrode p.poz. wykonane z podwdjnej ptyty GKF.

3.4  OBLICZENIA STATYCZNE KONSTRUKCII

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe przeprowadzono przy pomocy programéw obliczeniowych (Autodesk®
Robot™ Structural Analysis Professional 2019) firmy Autodesk, opartych na metodzie elementéw skoriczonych,
statyce liniowej oraz aktualnych normach wymiarowania konstrukcji budowlanych.

Wykonane na etapie projektu wykonawczego obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe dotyczg sprawdzenia i
rozwigzania konstrukcyjno-materiatowego podstawowych nosnych elementéw konstrukcyjnych obiektu oraz
jego posadowienia. Szczegétowe arkusze obliczeniowe statyki i wymiarowania konstrukcji znajdujg sie w
egzemplarzu archiwalnym Jednostki Projektowe;j.

Ze wzgledu na warunki przeciwpozarowe oraz ochrone stali zbrojeniowej przed korozjg, wszystkie elementy
zelbetowe zaprojektowano z zachowaniem odpowiedniej otuliny.

3.5 OSIADANIA PODtOZA GRUNTOWEGO

Analize osiadania ptyty fundamentowej przeprowadzono zgodnie z zatozeniami modelu obliczeniowego
podtoza gruntowego. Do modelowania rozktadu przemieszczen i odporu gruntu pod ptytg fundamentowg
wykorzystano model ptyty na podtozu sprezystym Winklera.

Wspotczynniki  sztywnosci podtoza Kz dla poszczegdlnych rejondw ptyty wyznacza sie dla podtoza
uwarstwionego zgodnie z profilami gruntu zamieszczonymi w dokumentacji geologiczno-inzynierskiej dzielgc
dany profil na pasma o grubosci maksymalnej 0,2m i wyznaczajgc naprezenia dla srodkédw poszczegdlnych
pasm. Catkowite osiadanie gruntu oblicza sie jako sume osiadan poszczegdlnych warstw.

3.6  OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH
3.6.1 FUNDAMENTY

Elementy nosne posadowione bezposrednio na tawach oraz ptytach zelbetowych na podkiadzie z betonu
C12/15 gr. minimum 10 cm.

W okolicach klatki schodowej zaprojektowano tawe fundamentowg, na ktérej opierad sie bedzie pierwszy bieg
schodowy.

Zaprojektowano ptyte zelbetowg grubosci 20cm na potrzeby montaz windy towarowej. Konstrukcje
fundamentu nalezy kontrolowac z wytycznymi wybranego producenta windy.

Niedopuszczalne jest posadowienie fundamentéw w warstwie nasypow niekontrolowanych lub w warstwie
gruntow organicznych. W niniejszym projekcie zatozono grunt rodzimy w poziomie posadowienia o nosnosci
150kPa. Warstwy nienosne nalezy wymieni¢ na zageszczony nasyp budowlany lub beton podktadowy.
Piaskowo-zwirowy nasyp budowlany nalezy wykonywac uzyskujac stopien zageszczenia 1S>=0,97.

Ziemne roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem obejmujagcym miedzy innymi poprawnosc
catkowitego usuniecia gruntéw nasypowych i organicznych oraz wtasciwe zageszczenie wbudowanego
kruszywa.
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Powierzchnie fundamentéw zabezpieczaé masami bitumicznymi. Na gérnej krawedzi fundamentéw pod
pierwsza warstwg bloczkdw betonowych nalezy utozy¢ izolacje przeciwwodng, np. dwie warstwy papy
termozgrzewalnej.

Sciany fundamentowe podszybia wykona¢ murowane z bloczkdw betonowych na zaprawie cementowej.
Powierzchnie $cian fundamentowych zabezpiecza¢ przeciwwodnie dwoma warstwami papy termozgrzewalnej.

Grunt zasypowy wokét scian fundamentowych nalezy zageszczaé warstwami o migzszosci 20cm do Is = 0,95.
3.6.2 SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe o grubosci 24cm nalezy murowaé z bloczkéw betonowych M6 na zaprawie cementowej
5MPa. Na fawach fundamentowych i na wierzchu $cian fundamentowych nalezy wykonac izolacje
przeciwwodng pozioma w postaci np. dwdéch warstw papy termozgrzewalnej. W poziomie izolacji termicznej
projektowanej posadzki parteru nalezy wykona¢ pozioma izolacje przeciwwilgociowa istniejgcych $cian w
technologii iniekcji ciSnieniowej. Po stronie Wykonawcy robdt jest okreslenie skutecznego sposobu
prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem poziomej izolacji przeciwwilgociowej, z uwzglednieniem réznych
grubosci scian, ich materiatu oraz stanu technicznego.

3.6.3  SEUPY | LOKALNE WZMOCNIENIA ISTNIEJACYCH SCIAN

Zaprojektowano lokalne wzmocnienia istniejgcych scian murowanych w miejscach podparcia projektowanych
belek stropowych. Wzmocnienia wykonaé przy uzyciu katownikdéw gorgcowalcowanych o przekroju LR50x5,
potaczonych ze sobg przewigzkami z ptaskownikow 50x5mm. Przewigzki nalezy montowaé w rozstawie nie
wiekszym niz 80cm, poczynajac od przewigzki w poziomie posadzki oraz w miejscu oparcia stalowej belki na
Scianie. Przewigzki faczy¢ z katownikami na spoiny pachwinowe a3mm. Stalowe elementy zabezpieczyc
antykorozyjnie zestawami farb, nastepnie obtozy¢ stalowg siatka Rabitza i otynkowac tynkiem cementowym.

3.6.4 SCIANY PARTERU

Sciany murowane zaprojektowano z elementéw ceramicznych. Na $ciany noéne oraz zamurowania w $cianach
noénych nalezy wykonaé przy uzyciu cegly petnej w klasie 15MPa. Stosowaé zaprawe zwyklg M5. Sciany
dziatowe zaprojektowano z cegty dziurawki.

Sciany wydzielajgce nalezy wykonywaé zgodnie z rysunkami architektonicznymi. Rysunkami nadrzednymi sa
rysunki architektoniczne! W przypadku rozbieznosci pomiedzy rysunkami branzowymi sposéb wykonania
nalezy ostatecznie ustali¢ z Projektantem. Sposéb t3czenia ze sobg scian wypetniajgcych oraz $cian
wypetniajgcych z nosnymi elementami konstrukcji budynku nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlang
oraz zaleceniami producenta elementéw murowych. Sciany wypetniajgce nalezy dylatowaé od stropdw na nie
mniej niz 20mm.

Warunkiem przystgpienia do murowania $cian wypetniajgcych jest catkowite zakonczenie i odebranie robot
ziemnych, fundamentowych i konstrukcji budynku. W ramach odbioru w/w robot nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢
ich wykonania z dokumentacjg techniczng oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robot.

3.6.5 SCIANY PIETRA

Zamurowania w Scianach nosnych nalezy wykonac przy uzyciu cegty petnej w klasie 15MPa. Stosowac zaprawe
zwyktg M5.

Sciany dziatowe na kondygnacji pietra nalezy wykona¢ w zabudowie szkieletowej G-K. Profile 100 + obustronne,
podwdjne pokrycie ptytami gipsowo-kartonowymi, o tgcznej grubosci 150mm. W scianach wydzielajacych
klatke schodowag nalezy stosowac ptyty GKF.

3.6.6 STROP PARTERU

Zaprojektowano rozbiérke niekonstrukcyjnych warstw stropu parteru. Po rozbidrce wyzej wymienionych
warstw nalezy wykonac ocene stanu technicznego belek stropowych. Uszkodzone elementy nalezy wymienic na
nowe o takim samy przekroju, po wczesniejszej konsultacji z Projektantem. Warstwy wykorczeniowe wykonac
zgodnie z opisem przegrdéd. Ewentualng przestrzen pomiedzy ptytg stropowa, a gérng krawedzig belki
stropowej wypetni¢ zasypka keramzytowa. Istniejgcy strop nalezy zabezpieczyé p.poz. podwdjnymi ptytami
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GKF, montowanymi od spodu stropu.
3.6.7 NADPROZA OKIENNE, DRZWIOWE | OTWOROW INSTALACJI

W $cianach istniejacych nalezy stosowaé stalowe nadproze osadzane w bruzdach. Przekréj stalowych nadprozy
zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Belki nalezy tgczy¢ ze sobg nie mniej niz trzema $rubami spinajacymi kl.
5.8. Stalowe belki nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie, obtozy¢ stalowq siatkg Rabitza oraz wykonczyé¢ tynkiem
cementowym. Dopuszcza sie stosowanie prefabrykowanych nadprozy drzwiowych w mato wytezonych
miejscach po uzgodnieniu z Projektantem. Rzedne osadzenia nadprozy za kazdym razem ustalaé¢ na podstawie
opisu stolarki drzwiowej i okiennej podanym na rzutach architektonicznych oraz zestawieniu stolarki.

3.6.8 KLATKA SCHODOWA | SCHODY

Zaprojektowano wewnetrzne schody zelbetowe w technologii monolitycznej, z betonu C20/25, zbrojone stalg
AllIN. Schody nalezy wykoniczy¢ ptytkami gresowymi zgodnie z rysunkami architektonicznymi. Schody
wewnetrzne nalezy wyposazy¢ w stalowg balustrade kotwiong do zelbetowe] konstrukcji schodéw. Balustrada
sktada sie ze stupkdw nosnych o przekroju RK50x50x3 kotwionych do konstrukcji schodéw za posrednictwem
blachy podstawy o grubosci 8mm oraz co najmniej dwdch kotew mechanicznych M10. Pochwyt balustrady
wykonac¢ réwniez z RK50x50x3, a poprzeczke dolng z RP30x20x2. Pionowe tralki RK20x20x2 w rozstawie w
Swietle nie wiekszym niz 120mm, spawane do poprzecznik dolnej oraz pochwytu. Balustrade wykona¢ ze stali
S235. Konstrukcja balustrady spawana (spoiny czotowe 1/2V) oraz zabezpieczona antykorozyjnie zestawami
powtok malarskich, w klasie C2.

Zaprojektowano przebudowe schoddéw zewnetrznych na potrzeby dostosowania do aktualnych przepisow
technicznych. Nalezy rozebrac istniejgce warstwy wykonczeniowe, nastepnie uzupetnié¢ konstrukcje schodéw
warstwami dodatkowej wylewki betonowej. Schody wykonczy¢ ptytkami gresowymi antyposlizgowymi na kleju
mrozoodpornym. Istniejgcg balustrade wzdtuz pochylni dla niepetnosprawnych nalezy wymieni¢ na nowa.
Nowg balustrade oraz pochwyt kotwic¢ do konstrukgji istniejgcej pochylni oraz sciany elewacyjnej budynku przy
uzyciu kotew wklejanych.

3.6.9 POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Zaprojektowano wymiane warstw wykonczeniowych istniejacej pochylni dla niepetnosprawnych. Powierzchnie
jezdng nalezy wymieni¢ na kostke betonowg grubosci 6cm, na podsypce piaskowo-zwirowej i podbudowie z
kruszywa naturalnego grubosci po zageszczeniu 25cm. Cokoty pochylni wykonczyé ptytkami gresowymi na kleju
mrozoodpornym.

Pochylnie bedzie wyposazona w balustrade z podwdjnymi pochwytami. Balustrada o konstrukcji stalowej,
spawana do stupkdw istniejacej balustrady. Stalowg konstrukcje balustrady nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
powtokami malarskimi, do klasy C3.

3.6.10 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Prawidlowe wykonanie podbudowy pod nawierzchnie polega na  wyrdwnaniu terenu po
korytowaniu oraz wyznaczenie nachylen i spadkdéw. Na etapie tym wytycza sie ewentualne zakrety, rozjazdy,
roznice poziomdéw. Wiasciwe wykonanie odpowiedniej podbudowy jest jednym z najwazniejszych czynnikéw by
prawidtowo utozy¢ kostke. Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z budowa konstrukcji nalezy sprawdzié
przydatno$¢ gruntow rodzimych na dnie wykopdéw w kwestii odpowiedniej nosnosci. Nie dopuszczalne jest
posadowienie na nasypach niekontrolowanych lub gruntach organicznych - zaleca sie nadzér geotechniczny. W
przypadku natrafienia na dnie wykopu na grunty nie majgcego odpowiedniego zageszczenia, nalezy je dogescic
mechanicznie lub chemicznie w postaci stabilizacji cementowe]. Na uprzednio utwardzonym i ubitym podtozu
rozprowadzone kruszywo nalezy poddad procesowi zageszczania. Grubos¢ podbudowy uzalezniona jest od
rodzaju podtoza oraz przewidywanego obcigzenia. Zasadniczg podbudowe stanowig warstwy piasku (10cm po
zageszczeniu), pospotki (15cm po zageszczeniu) oraz klinca kamiennego (10cm po zageszczeniu). Ostateczng
konstrukcje utwardzen oraz ich spadkéw nalezy ustali¢ na budowie w zaleznosci od rodzaju gruntéw rodzimych
na dnie wykopu, w porozumieniu z geotechnikiem oraz projektantem.

3.6.11 ZABEZPIECZENIA KONSTRUKCJI - TRWALOSC KONSTRUKCJI

Przyjeto minimalne otuliny:
= ptyta fundamentowa: otulina dolna 5,0 cm, gérna i boczna 3,0cm;
= fawa fundamentowa: otulina dolna 5,0 cm, gérna 3,0cm;
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= dla pozostatych elementéw zelbetowych 2,5 cm.
3.6.12 DOPUSZCZALNE ODSTEPSTWA ORAZ UWAGI KONCOWE

Na podstawie art. 36a 5 pkt 2,3,5 prawa budowlanego dopuszcza sie nastepujace zmiany przez Wykonawce w

technologii budowy:

= zmiane klasy betonu na klase wyzsza;

= zmiane $rodkéw izolacyjnych fundamentow;

= odchytki montazowe konstrukcji nie mogg przekraczaé odchytek dopuszczalnych zawartych w
obowigzujacych normach wykonawczych;

Zgodnie z art. 36a 5 Prawa Budowlanego dopuszcza sie zmiane materiatéw budowlanych z zachowaniem
parametréw technicznych materiatéw zastosowanych w projekcie budowlanym. Parametry techniczne
zamiennych materiatéw nie moga by¢ gorsze od materiatéw zastosowanych w projekcie budowlanym. Nie
dopuszcza sie zadnych zmian pogarszajgcych bezpieczenstwo konstrukcji. Jakiekolwiek zmiany nalezy najpierw
skonsultowac z Projektantem.

Innych zmian nie dopuszcza sie.

Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt” oraz wiedzg techniczng i sztukg budowlang. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy konsultowac z
Projektantem.

3.7  OPIS ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNYCH
3.7.1 PRZEGRODY BUDOWLANE

Tynk wewnetrzny gipsowy lub cem.-wap. -

Sciana istniejagca /murowana/ istn.
Styropian A=0,031W/mK 12

Tynk cienkowarstwowy -

Tynk mozaikowy

*folia kubetkowa p.p.t.

Styropian wodoodporny A=0,031W/mK 8

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa, powtoki bitumiczne

Sciany fundamentowe istniejace istn.

T

Warstwa wykonczeniowa

Wylewka betonowa

Folia PE, gr 0,2mm
Styropian A=0,04W/mK 12

Folia PE, gr 0,3mm

Beton podktadowy 12

Folia PE, gr 0,2mm

Piasek zageszczony istn.
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SPSTRUKTURA

KONSTRUKCJE BUDOWLANE

0y

Wroctaw, czerwiec 2020r.
Ztobek i Przedszkole w Gajewie
Projekt Wykonawczy

Warstwa wykoriczeniowa 2
Wylewka betonowa 7
2 x folia PE gr 0,2mm -
Styropian akustyczny A=0,04W/mK — doktadng grubos¢ ustali¢ na budowie po 5
rozbidrce warstw wykonczeniowych stropu
2 x folia PE gr 0,2mm -
Strop istniejacy istn.
2 x Ptyta P.POZ. (GKF) 3
Pustka na instalacje 30

Sufit podwieszany

Wiatroizolacja

Wetna mineralna miekka A=0,04W/mK 22
2 x folia PE gr 0,2mm -
Strop istniejacy 16
2 x Ptyta P.POZ. (GKF) 3
Pustka na instalacje 30

Sufit podwieszany

3.7.2

Ptyta OSB 2
Wiatroizolacja -

Wetna mineralna twarda A=0,04W/mK 22
2 x folia PE gr 0,2mm -
Strop istniejacy 16

2 x Ptyta P.POZ. (GKF) 3
Pustka na instalacje 30

Sufit podwieszany

Blachodachéwka istniejgca

]

posadzki

taty i kontrtaty istniejgce — zabezpieczyé NRO 22
Konstrukcja isniejaca — zabezpieczyé NRO =
Stupy dodatkowo zabezpieczone wetng mineralng do wysokosci 1m od 16

WARUNKI IZOLACYJNOSCI TERMICZNEJ BUDYNKU

= SCIANY ZEWNETRZNE
Przewiduje sie ocieplenie $cian zewnetrznych parteru i pietra, istniejgcych, projektowanych i zamurowywanych

ul. Przestrzenna 48/1, 50-533 Wroctaw
tel. 608-661-499, biuro@spstruktura.pl
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styropianem o A=0,031 W/mK o grubosci 12 cm. Przewiduje sie ocieplenie $cian fundamentowych styropianem
wodoodpornym o A=0,031 W/mK o grubosci 8 cm Projektuje sie ocieplenie wegarkéw i podokiennikow
styropianem gr. 3 cm. Wszelkie oscieza nalezy ociepli¢ ptytami typu PIR gr. 3 cm.

= DACH /STROPODACH

Przewiduje sie w przestrzeni poddasza nieuzytkowego wykonanie ocieplenia z wetny mineralnej o
wspotczynniku A=0,040 W/mK o tgcznej grubosci 22 cm uktadanego na stropie 1 pietra.

=  POSADZKA

Przewiduje sie wykonanie ocieplenia posadzki na gruncie styropianem o wspétczynniku A=0,04 W/mK o facznej
grubosci 12 cm.

= STOLARKA

Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej na nowg o wspdtczynniku  przenikania  ciepta
1,3 W/m?3K;

Montaz nowej stolarki okiennej o wspotczynniku przenikania ciepta 0,9 W/m2K.

Stosowana metoda ocieplenia powinna posiadaé swiadectwo, jako nierozprzestrzeniajgca ognia.
Stosowany materiat powinien by¢ samogasnacy, dopuszczony do stosowania przez system posiadajgcy atest
nierozprzestrzeniania ognia.

3.7.3  1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Zaprojektowano poziomg izolacje przeciwwilgociowg istniejgcych Scian poprzez iniekcje cisnieniowa. Wyzej
wymieniong przepone nalezy wykona¢ w poziomie projektowane] izolacji termicznej posadzki parteru.
Technologie dobra¢ w nawigzaniu do stanu technicznego istniejgcych scian, ich materiatu oraz grubosci. I1zolacje
pionowe istniejgcych scian fundamentowych oraz elementéw nowoprojektowanych wykonac z zastosowaniem
powtokowych izolacji bitumicznych. Poziomie izolacje stropu wykonac¢ w postaci dwdch warstw foli PE grubosci
0,2mm. Poziomg izolacje przeciwwodng projektowanego tarasu wykonaé przy uzyciu powtokowych izolacji,
mozliwych do zastosowania pod taras na legarach kompozytowych.

3.7.4  OKLADZINY POSADZEK

Zaprojektowano posadzki wykoriczone panelami winylowymi lub ptytkami gresowymi. Wykonczenie posadzek
wigze sie z przystosowaniem pozioméw wylewek betonowych. Ostatecznie nalezy uzyska¢ jednakowy poziom
wykoniczonych posadzek zarowno przy wykonczeniu ptytkami ceramicznymi jak i panelami winylowymi, bez
progdéw na styku posadzek o réznym wykonczeniu.

Posadzki w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych powinny byé zmywalne, nienasigkliwe i niesliskie.

Podziat lokalizacji warstwy wykonczeniowej wg. ponizszej tabeli.

NR NAZWA POMIESZCZENIA | POSADZKA NR NAZWA POMIESZCZENIA | POSADZKA
0.01 Wiatrotap GRES 1.01 Hol / spocznik klatki GRES

0.02 Hol / wydzielona klatka GRES 1.02 Korytarz GRES

0.03 Administracja PCV 1.03 Pom. administracja PCV

0.04 WCN + rodzice GRES 1.04 Pom. pielegniarki PCVv

0.05 Szatnia GRES 1.05 Korytarz / szatnia PCV

0.06 Zaplecze / mag. poscieli PCV 1.06 Pom. gosp + WC personelu | GRES

0.07 Sala ztobkowa 24 dzieci PCV 1.07 WC dzieci GRES

0.08 tazienka dzieci GRES 1.08 Magazyn poscieli i lezakow | PCV

0.09 Komunikacja wewnetrzna GRES 1.09 Sala przedszkolna PCV

ul. Przestrzenna 48/1, 50-533 Wroctaw
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0.10 Magazyn art. spozywczych | GRES 1.10 Sala przedszkolna PCv

0.11 Przygotowalnia GRES 1.11 Pom. personelu GRES

0.12 WC personelu GRES 1.12 Wydawalnia positkow GRES

0.13 Zmywalnia GRES

0.14 Mycie wozkow GRES

0.15 Kuchnia GRES

= GRES

Przewidziano w projekcie ptytki podtogowe, gresowe, nieszkliwione, gtadkie, matowe lub pétmatowe o
strukturze kamienia w odcieniach szarosci. Format ptytek 60x60, rektyfikowane. Szerokos¢ fugi minimalna
zalecana przez producenta wybranej ptytki, kolor fugi dopasowany do koloru ptytki. Cokoty systemowe z
fabrycznym wykonczeniem z kolekcji wybranej ptytki podtogowej. Ptytki na wewnetrznych schodach — stopnice
schodowe ryflowane z tej samej kolekcji.

W?zér ptytki — producent i nazwa kolekcji — nalezy przedtozy¢ do akceptacji zamawiajgcego.

Maja one spetniac¢ nastepujace wymagania: nasigkliwo$¢ wodna ponizej 0,5 %, Scieralnos¢ wgtebna max. 175
mm?, odporno$¢ na plamienie min. klasa 3, twardo$é ptytek min. klasa 7, wtasciwosci antyposlizgowe R10.

W pomieszczeniach 0.8 i 1.7 proponuje sie ptytki 20x20 gr. 7,5mm. Wz6r ptytki — producent i nazwa kolekcji —
nalezy przedtozyé do akceptacji zamawiajgcego. Majg one spetniaé nastepujgce wymagania: nasigkliwosé
wodna ponizej 0,5 %, $cieralnosé wgtebna max. 175 mm3, odpornosé na plamienie min. klasa 3, twardo$¢ ptytek
min. klasa 7, wtasciwosci antyposlizgowe (dotyczy tej samej kolekcji podtogowej) R10. Ptytki powinny by¢ jasne,
jednolite z motywami kolorystycznymi z6tty, czerwony i niebieski (kobaltowy).

Do przyklejania stosowac¢ zaprawe klejowa, produkowang w postaci suchej mieszanki mineralnej. Do
spoinowania stosowac zaprawe mineralng w postaci suchej mieszanki wysokiej jakosci cementu, kruszywa,
pigmentdéw i dodatkdw uszlachetniajgcych.

Przy przyklejaniu ptytek zastosowac krzyzyki dystansowe szer. minimalnej dopuszczonej przez producenta.
Fugowanie moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od zakoriczenia przyklejania ptytek. Spoiny maja
przebiega¢ prostoliniowo.

= PCV

Podtogowa panelowa winylowa z tworzyw sztucznych przeznaczona do uzytku w pomieszczeniach biurowych
oraz do pomieszczen o duzym natezeniu ruchu. Grubos¢ paneli 2,5mm, grubos¢ warstwy uzytkowej 0,55mm,
klasa scieralnosci T, klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien Bfl-S1, odpornos¢ na poslizg na mokro R10,
odpornosé na poslizg DS, wynik stabilnosci wymiarowej <= 0,05%. Wykfadzina drewnopodobna o formacie
19,6x132cm z czterostronng V-fuga. Kolor jasny dab / dab naturalny. Cokoty systemowe lub listwy
przypodtogowe w kolorze stolarki drzwiowej lub podtogi. Nie dopuszcza sie przyklejania paskéw wyktadziny
bezposrednio do Sciany.

Przed rozpoczeciem ukfadania podktad wykazujgcy nieréwnosci lub usterki powierzchni nalezy wyrdéwnaé
samopoziomujgcg masg wygtadzajacy, np. cementowg lub masg szpachlowg o nieznacznych naprezeniach
powstajacych w czasie wigzania. Grubos¢ warstwy powinna wynosi¢ min. 2 mm. Przed przystgpieniem do
uktadania wyktadziny, podktad powinien by¢ doktadnie oczyszczony i odkurzony oraz mie¢ wilgotnos¢ max. 3%.
Instrukcja instalacji krok po kroku:

1. Nalezy zaznaczy¢ linie by utworzy¢ obszar ( np. o szerokosci 5 rzedéw) do klejenia produktu danym rodzajem
kleju. Przed uzyciem kleju nalezy przeczytac instrukcje jego producenta.

2. Rozprowadzi¢ wtasciwg ilos¢ kleju rowno po podtozu i da¢ mu wyschnac (,czas otwarcia”) do momentu az
osiggnie wtasciwg moc klejenia. W celu uzyskania szczegétowych informacji nalezy zapoznac sie ze specyfikacja
kleju i z instrukcja klejenia podtogi IVC.

3. Uktadac panele lub ptytki zgodnie z kierunkiem strzatki na ich spodzie.

4. Ucig¢ panele / ptytki przy scianie lub listwie podtogowej tak, by nie byly naprezone.

5. Nie naktadac kleju na powierzchnie wiekszg niz mozna utozy¢ podtoge podczas czasu roboczego.

6. W celu zapewnienia dobrego przylegania kleju, nalezy docisng¢ od razu po utozeniu kazdy panel / ptytke przy
pomocy recznego watka.
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7. Usunac¢ nadmiar kleju przy pomocy mokrej Sciereczki.

8. Docisnaé niezwtocznie po utozeniu kazdg utozong sekcje watkiem dociskowym o wadze minimum 50 kg,
kilkukrotnie w trakcie czasu roboczego, w kilku kierunkach.

9. Powtarzac kroki od 2 do 8 az do ukoriczenia catej instalacji.

3.7.5 TYNKI WEWNETRZNE

Zaprojektowano tynki wewnetrzne gipsowe lub opcjonalnie cementowo-wapienne. W pomieszczeniach
mokrych tynki cementowe. Tynki wewnetrzne nalezy wykonczy¢ gtadziami gipsowymi.

Przed przystgpieniem do tynkowania, powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowania, przebicia i bruzdy oraz osadzone osScieznice okienne i drzwiowe.
Podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu i zabrudzen. Podtoza betonowe majg by¢ réwne i szorstkie oraz zwilzone woda.

3.7.6  OKLADZINY SCIENNE

We wszystkich pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych (0.4, 0.8, 0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 1.6, 1.7, 1.12)
nalezy Sciany do poziomu 2m wykona¢ jako powierzchnie zmywalne i odporne na dziatanie wilgoci a w
pomieszczeniu socjalnym 1.11 - fartuch ponad blatem o wysokosci 60cm.

Proponuje sie ptytki rektyfikowane 30 x 60 cm w ukfadzie poziomym w kolorze biatym lub jasnoszarym, gtadkie.
W pomieszczeniach 0.8 i 1.7 proponuje sie ptytki 20x20 gr. 7,5mm. Wz6r ptytki — producent i nazwa kolekcji —
nalezy przedtozy¢ do akceptacji zamawiajgcego. Majg one spetniaé nastepujgce wymagania: nasigkliwos¢ wodna
ponizej 0,5 %, Scieralnosé wgtebna max. 175 mm?3, odporno$é¢ na plamienie min. klasa 3, twardo$¢ ptytek min.
klasa 7, wtasciwosci antyposlizgowe (dotyczy tej samej kolekcji podtogowej) R10. Ptytki powinny by¢ jasne,
jednolite z motywami kolorystycznymi z6tty, czerwony i niebieski (kobaltowy).

Do przyklejania stosowac zaprawe klejowa, produkowang w postaci suchej mieszanki mineralnej. Do
spoinowania stosowac zaprawe mineralng w postaci suchej mieszanki wysokiej jakosci cementu, kruszywa,
pigmentdéw i dodatkéw uszlachetniajgcych.

Przy przyklejaniu ptytek zastosowac krzyzyki dystansowe szer. minimalnej dopuszczonej przez producenta.
Fugowanie moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od zakoniczenia przyklejania ptytek. Spoiny maja
przebiega¢ prostoliniowo.

Ptytki uktadaé¢ na kleju wodoodpornym elastycznym. Glazure na styku z tynkiem i w naroznikach nalezy
wykonczyé listwami aluminiowymi badz bezfazowo. Zastosowac ptytki gatunku pierwszego.

Powierzchnia tynkowana pod kafle ma by¢ réwna i czysta. Uktadanie pierwszego rzedu ptytek wykonaé po
utozeniu ptytek podtogowych. Uktadanie prowadzi¢ wzdtuz taty mocowanej na poziomie drugiego rzedu. Ptytki
nalezy uktada¢ na kleju naktadanym na $ciane stalowg pacg zebatg. Przy przyklejaniu ptytek nalezy zastosowac
krzyzyki dystansowe, w celu uzyskania szczeliny na spoine o szerokosci do 3 mm.

MALOWANIE

Wszystkie powierzchnie przed malowaniem nalezy zagruntowac.

Pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna rozpoczgé po zakoriczeniu robdt poprzedzajgcych, a w szczegdlnosci
po:

- catkowitym zakonczeniu prac budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, elektrycznych itp. (bez zatozenia zewnetrznych pokryw kontaktéow, wytgcznikéw lub opraw), z
wyjatkiem przyklejenia oktadzin (np. tapet), zatozenia ceramiki sanitarnej (bialy montaz) oraz armatury
oswietleniowej (wyfaczniki, lampy itp.);

- dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowe;j.

Drugie malowanie mozna wykona¢ po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu;

- po utozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych).

Roboty malarskie wykonywac¢ w temperaturze 5 — 22 stC.

3.7.7 SUFITY PODWIESZANE

We wszystkich pomieszczeniach przewidziano wykonanie sufitow podwieszanych, kasetonowych, o wymiarach
60x60.

Sufity kasetonowe nalezy wypetnia¢ ptytami mineralnymi 600 x 600 mm, gr. 15 mm przeznaczonymi do
wykonywania sufitdw podwieszanych, jako element wypetniajagcy konstrukcje nosng i posrednig stelazy
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stalowych. Poszczegdlne elementy majg posiada¢ wzmocnione krawedzie frezowane, w celu zabezpieczenia
przed uszkodzeniem ptyty. Wymagania wzgledem ptyt:

= Odpornos¢ na wilgotnos¢ wzgledna powietrza wynosi do 95 %.

= QOdbicie $wiatfa ok. 88%.

= Reakcja na ogien EU - Euroklasa A2-s1,dO0.

= |zolacyjno$é akustyczna wzdtuzna 35 dB.

POLACZENIA POMIEDZY SUFITEM A SCIANAMI LUB INNYMI POWIERZCHNIAMI PIONOWYMI

Listwa wykonczeniowa powinna by¢ przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym poziomie za
pomoca odpowiednich zamocowan rozmieszczonych co maksimum 450 mm. Nalezy sie upewnié, czy
sgsiadujace listwy przyscienne Scisle do siebie przylegajg, a takze czy listwa nie jest skrecona i utrzymuje
poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego nalezy uzy¢ mozliwie najdtuzszych listew. Minimalna zalecana
dtugos¢ listwy wynosi 3000 mm.

NAROZNIKI

Listwy przyscienne powinny by¢ przyciete (zwykle pod katem 450) oraz $cisle dopasowane na wszystkich
pofaczeniach naroznych. Pofgczenia na wewnetrznych naroznikach przy uzyciu metalowych listew moga sie
naktadaé, jezeli nie istniejg inne specyficzne zalecenia.

KONSTRUKCJA NOSNA

Jezeli nie obowigzujg inne zalecenia, ptyty sufitowe powinny byé rozmieszczone symetrycznie, a tam, gdzie to
mozliwe, szerokos¢ skrajnych ptyt powinna przekracza¢ 200 mm. Goérne korice zawiesi powinny by¢
przymocowane za pomocg odpowiednich zamocowan do stropu (lub innej konstrukcji nosnej budynku).Dolne
korice powinny byé zamocowane do profili nosnych systemu w rozstawie 1200 mm. Profile nosne powinny by¢
rozmieszczone osiowo co 1200 mm (lub 900 mm dla uzyskania siatki modularnej 900mm x 900mm i stosowania
ptyt o wymiarach 900x900 mm), na odpowiedniej wysokosci i wypoziomowane. Potgczenia pomiedzy profilami
nosnymi powinny by¢ naprzemian legte (nie mogg znajdowac sie w jednej linii). Dodatkowe wieszaki winny by¢
zamontowane na profilach nosnych w odlegtosci 150 mm od punktu rozprezenia ogniowego. Maksymalna
odlegtos¢ pierwszego wieszaka od $ciany (lub listwy przysciennej) wynosi 450 mm. Mogg by¢ niezbedne
dodatkowe zawiesia, aby utrzymac ciezar instalacji i dodatkowych akcesoriéw montowanych zaréwno nadjak i
podwieszanych pod konstrukcja sufitu.

SIATKA MODULARNA 600X600 MM

Utworzyc¢ tak jak siatke modularng 1200x600mm. Dodatkowo umiescic profile poprzeczne (600mm) réwnolegle
do profili nosnych, pomiedzy zamontowanymi uprzednio profilami poprzecznymi o dtugosci 1200 mm. Korice
profili 600 mm winny by¢ umieszczone posrodku profili 1200 mm.

MONTAZ PLYT

Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu ptyt. Ptyty sg tatwe do ciecia za pomocg ostrego noza.
Widoczne ptaszczyzny przeciecia nalezy pomalowaé farbami do malowania brzegéw.

3.7.8 STOLARKA WEWNETRZNA

W obiekcie przewidziano stolarke wewnetrzng z ptyty petnej, obtozonej ptytg HDF CPL. Kolor stolarki
wewnetrznej biaty. Dopuszcza sie skrzydta drzwiowe przylgowe. Drzwi na oscieznicach regulowanych
dopasowanych do grubosci scianki, opaski drzwiowe 8-10cm.

W drzwiach wewnetrznych wg. oznaczenia na rysunkach, przewidziano podciecie wentylacyjne nie mniejsze niz
0,022m2. W drzwiach przeszklonych stosowac szyby bezpieczne. Wszystkie drzwi nalezy wyposazy¢ w klamki z
zamkiem na jednym szyldzie oraz zamki, drzwi do sanitariatow 1.6, 0.4 i 0.12 w zamki WC. W drzwiach EI30
wyposazonych w samozamykacze nalezy przewidzie¢ adekwatne wzmocnienie pod montaz samozamykaczy.

3.7.9 ARMATURA SANITARNA

SANITARIATY —pom. 0.12i 1.6:

Urzadzenia podtynkowe typu ,Geberit” majg by¢ samonosne, na odpowiednim stelazu z profili stalowych
zimnogietych, montowane do masywnych Scian przy uzyciu odpowiednich srub i kotkdw rozporowych.
Przewiduje sie ceramike sanitarng o nastepujacych cechach:

= umywalki ceramiczne wiszace na stelazu np. typu ,, Geberit”;

= muszle klozetowe i pisuary wiszgce na stelazu np. typu ,Geberit”;

=  baterie jednouchwytowe z mieszaczem podtynkowym.

DODATKOWE WYPOSAZENIE STANOWIA:

= J|ustra ciggte nad umywalkami (zlicowane z powierzchnig ptytek);
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= dozowniki na mydto w ptynie;

= suszarki do rak.

SANITARIATY DLA NIEPEENOSPRAWNYCH — pom. 0.4:

= umywalka o wymiarach ok. 65 x 55 cm bez pétnogi;

=  bateria umywalkowa z przedtuzong dzwignia, z mieszaczem wody, termostatem i zaworami odcinajgcymi;

=  porecze przy umywalce montowane na state ze stali nierdzewnej karbowanej lub ze stali zabezpieczonej
antykorozyjnie, pokrytej powtokg nylonowa, przenoszace obcigzenie min. 100 kg;

= syfon montowany w $cianie, ostoniety klapka rewizyjng;

= dozowniki na mydto w ptynie z przedtuzona dzwignia poboru;

=  wiszgca muszla klozetowa, montowana na wysokosci 48 — 50 cm;

=  spfuczka wbudowana, uruchamiana przyciskiem;

=  porecze przy wc — jedna montowana na state, a druga podnoszona ze stali nierdzewnej karbowanej lub ze
stali zabezpieczonej antykorozyjnie, pokrytej powtoka nylonowa, przenoszace obcigzenie min. 100 kg;

= pojemnik lub uchwyt na papier toaletowy, mocowany do statej poreczy przy wc, z klapka dociskowa
umozliwiajaca fatwe oddzieranie;

=  sygnalizacja przywofawcza, z przyciskami miedzy umywalka i wc, na poziomie 85 i 30 cm nad podtoga;

= wiszgcy kubet na $mieci, zlokalizowany poza przestrzeniag manewrowania wézkiem;

=  czytelne oznaczenie drzwi z zamkiem otwieranym kluczem od zewnatrz.

SANITARIATY DLA DZIECI —pom. 0.8 1.7:

= umywalka owalna wymiarach ok. 50 x 41 cm z otworem i przelewem, ze stalowg ostong syfonu;

= miska stojgca dedykowana wiasciwym grupom wiekowym, montowana w salach ztobkowych o wysokosci
26cm a w salach przedszkolnych o wysokosci 32cm;

g
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do 3 lat /<90 cm 3-6 lat / 90-120 cm do 3 lat od 3 do 11 lat

=  sptuczka wbudowana, uruchamiana przyciskiem;

= baterie powinny by¢ wyposazone w termostat i zabezpieczenie przed przeptywem goracej wody , ktéra
mogtaby poparzy¢ dziecko

= wydzielone kabiny ustepowe powinny mieé¢ wysokos¢ catkowita 150cm, mieé przeswit nad podtogg
wysokosci 15cm oraz nie powinny by¢ wyposazone w zamki wewnetrzne;

= nad umywalkami nalezy zamontowac w sposéb trwaty lustra, na wysokosci dostosowanej do wzrostu dzieci
70-80cm nad podtogg;

=  przy kazdej parze umywalek nalezy zamontowa¢ dozownik mydta;

= w tazienkach dla dzieci przewidziano brodziki ptaskie z baterig prysznicowg montowang na $cianie. W
tazience przy sali ztobkowej ponad brodzikiem znajduje sie montowany na Scianie, sktadany na sciane
przewijak;

=  obie fazienki dla dzieci sg dodatkowo wyposazone w regaty na nocniki;

3.7.10 PARAPETY

Parapety wewnetrzne projektuje sie jako konglomerat kwarcowy w odcieniach jasnoszarym / biatym o gr. min.
2 cm. Zewnetrzne podokienniki z ksztattek ceramicznych.

3.7.11 WYKONCZENIE ZEWNETRZNE BUDYNKU

= Sciany zewnetrzne — tynk mineralny cienkowarstwowy na siatce z wtdkna szklanego barwiony w masie w
kolorze: ciepty biaty, faktura tynku o grubosci ziarna wyprawy do 1,5mm;
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= Szpalety okienne w technologii $cian zewnetrznych, barwione w masie lub malowane w kolorach zétty,
czerwony i niebieski (kobaltowy) — zgodnie z czescig rysunkows;

= Cokodt — tynk mozaikowy w odcieniach szary / ciemny szary;

= Okna —PVC kolorze biatym z zachowanym podziatem okien istniejacych, wg. technologii wybranej firmy;

= Drzwi — zewnetrzne gtéwne wejsciowe do budynku — dwuskrzydtowe, aluminiowe, przeszklone, szerokosci
w Swietle 90+70, automatycznie otwierane; drzwi zewnetrzne przy wejsciu do zaplecza kuchni petne,
dwuskrzydtowe, stalowe w kolorze antracytowym/grafitowym; drzwi zewnetrzne do pom. technicznego,
jednoskrzydtowe, stalowe, petne;

= Dach — bez zmian;

»  Parapety zewnetrzne z ksztattek ceramicznych w kolorze antracytowym / grafitowym;

=  Pochwyty przy pochylni dla niepetnosprawnych — stal ocynkowana malowana w kolorze stolarki drzwiowej
(antracyt / grafit) z pochwytem w kolorze czerwonym.

Przed wykonaniem elewacji nalezy wykonaé préby kolorystyki przyjetej w projekcie. Prébki materiatow
przedstawié¢ do akceptacji Zamawiajgcemu.

3.7.12 RURY SPUSTOWE | OBROBKI BLACHARSKIE

Obrobki blacharskie szczytu budynku (po ociepleniu) wykonaé z blachy stalowej tytanowo cynkowej w kolorze
zblizonym do istniejgcych i pozostawianych obrébek blacharskich, gr. 0,7mm.
Rynny pozostajg bez zmian, rury spustowe po termomodernizacji nalezy ponownie zamontowad.

3.7.13 ELEWACIA

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Podfozem pod ocieplenie wystepujgce na elewacjach jest tynk cementowo-wapienny w réznym stanie
technicznym. Przygotowujgc podtoze do prac dociepleniowych nalezy sku¢ zniszczony tynk (w miejscach gdzie
jest on odspojony od Sciany) i nastepnie oczysci¢ $ciane poprzez szczotkowanie oraz zmycie wodg. Nalezy
rowniez usung¢ ewentualne elementy biologiczne wrosniete w elewacje (pnacza, mchy). Po skuciu nalezy
naprawi¢ Sciane uzupetniajac ubytki zaprawa i ewentualnie fragmentami cegiet. Nastepnie nalezy $ciane
zagruntowac preparatem zwiekszajagcym nosnos$¢ podtoza oraz zapewniajgcym lepszg przyczepnosé zaprawy
klejgcej. Podtoze winno by¢ nosne, rowne, czyste, suche, zapewniajace nalezytg przyczepnosé kleju do podtoza.

USTALENIE LICA WARSTWY DOCIEPLAJACE)

Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie inwentaryzacji elewacji. Inwentaryzacja polega na przyklejeniu na
skrajnych, przekatnych naroznikach elewacji prébek ptyt styropianu/wetny mineralnej grubosci 15cm,
rozciggniecia miedzy nimi linek i ustalenie faktycznych grubosci ptyt styropianu, ktére wklejone zostang w
poszczegdlnych fragmentach elewacji w celu wyprowadzenia jednej, ptaskiej, réwnej i pozbawionej uskokow
Sciany.

Usuniecie mniejszych nieréwnosci scian ostonowych nalezy wykonaé¢ przy uzyciu tynku cementowo —
wapiennego. Usuniecie wiekszych lub gtebszych nieréwnosci oraz uskokéw elewacji wykona¢ za pomoca
wklejek z ptyt styropianowych/wetny.

MOCOWANIE MATERIALU IZOLACYJNEGO

Stosowana metoda ocieplenia powinna posiadac swiadectwo, jako nierozprzestrzeniajgca ognia.

Stosowany materiat powinien by¢é samogasnacy, dopuszczony do stosowania przez system posiadajgcy atest
nierozprzestrzeniania ognia.

Ptyty styropianu nalezy zamocowac za pomocg klejenia i kotkowania. Do klejenia nalezy uzy¢ kleju naktadanego
obwodowo i pokrywajgcego w minimum 40 % powierzchnie ptyt materiatu izolacyjnego. Po zwigzaniu kleju
nalezy wykonaé¢ zamocowanie mechaniczne za pomocag kotkéw rozporowych. W strefach przy narozach
budynku, szerokosci okoto 2 m nalezy stosowac 8 kotkdw/m?2. Na pozostatej powierzchni - 4 kotki/m2. Dtugosé
kotkow do styropianu powinna by¢ o 4cm dtuzsza od grubosci styropianu.

Uwaga! Wszystkie ptyty muszg by¢ bezwarunkowo docisniete do siebie na catkowity styk. Ewentualne ubytki
lub otwarte spoiny ptyt muszg by¢ zamkniete pianka poliuretanowg lub paskami materiatu izolacyjnego. W
zadnym wypadku nie mozna szczelin zatykac klejem.

Powierzchnie $ciany nalezy wyrdéwnaé. Do pomiaru réwnosci uzy¢ nalezy faty aluminiowej dtugosci 2,5 m. Cata
powierzchnie nalezy przeszlifowac pacga. Po zeszlifowaniu powierzchnie odkurzy¢.
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ELEMENTY WYKONCZENIOWE NA KRAWEDZIACH OCIEPLONEJ PtASZCZYZNY

Wystajace zewnetrzne lico $ciany powinno by¢ zabezpieczone profilem naroznym. Pomiedzy oscieznica, a ptyta
styropianowa powinna by¢ umieszczona tasma rozprezna. Spoina - uszczelniona silikonem. Oscieza nalezy
ocieplaé styropianem gr. 3cm. W miejscach braku mozliwosci ocieplenia osciezy nalezy $cigé¢ mur gr. 3cm w celu
uzyskania miejsca na izolacje termiczna.

Dolny pas ocieplenia powinien zostac¢ zabezpieczony przed wilgocig i zabrudzeniami.

Naroza prostokatne wszystkich otwordéw pozostawionych w dociepleniu zazbroi¢ paskiem siatki, zgodnie z
wytycznymi dostawcy systemu. W strefie cokotowej nalezy wykona¢ podwadjne zbrojenie z siatki, do wys. 2,0m.

WYPRAWY WYKONCZENIOWE OCIEPLONEJ PtASZCZYZNY

Wyprawa tynkarska:

Zaprawa wysokoelastyczna do wtapiania siatki;

Siatka wzmacniajgca z widkna szklanego Standard, do wysokosci 2,5 m zastosowac siatke wzmocniong lub dwie
warstwy podstawowej;

Srodek gruntujacy;

Wyprawa tynkarska — tynk mineralny barwiony w masie.

Na warstwie izolacji wykona¢ warstwe ochronng ze zbrojonej tkaniny szklanej, ktérg nastepnie pokryé warstwa
wyprawy tynkarskiej. Warstwy te powinny by¢ wykonane starannie, zgodnie z rezimem technologicznym
zalecanym przez producenta systemu w odpowiednich warunkach atmosferycznych i terminach.

W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach nanie$¢ szczotkg lub watkiem na wykonane
suche podtoze jedng warstwe podkfadu gruntujgcego pod tynk cienkowarstwowy.

Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego tj. po ok. 24h mozna przystgpic¢ do naktadania tynku. Przygotowany tynk
nalezy nakfada¢ warstwa o grubosci 5mm.

Nadmiar tynku nalezy doktadnie zebrac¢ na grubos¢ kruszywa fakturujgcego, zwracajgc szczegdlng uwage na
ptynnym pofaczeniu tynku na poszczegdlnych obszarach roboczych.

Tynk nalezy naktadaé na powierzchni elewacji w jednym cyklu roboczym, rédwnomiernie i bez przerw. W celu
unikniecia widocznych ptaszczyzn styku miedzy wyschnietym, a swiezo naktadanym tynkiem, nalezy zapewnié
wystarczajgcg liczbe robotnikéw, co pozwoli na ptynne wykonanie wyprawy.

4  SPIS RYSUNKOW BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ | KONSTRUKCYJNEJ
W1 - RZUT PARTERU - ARCHITEKTURA

W2 - RZUT PIETRA - ARCHITEKTURA
W3 - PRZEKROJ A-A

W4 - RZUT PARTERU - KONSTRUKCJA

WS5 - RZUT PIETRA - KONSTRUKCJA

W6 - KONSTRUKCJA SCHODOW ZEWNETRZNYCH W OSIACH A/7-8

W7 - ZBROJENIE SCHODOW WEWNETRZNYCH

W8 - BALUSTRADA | POCHWYT NA POCHYLNI DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
W9 - BALUSTRADA SCHODOW WEWNETRZNYCH

W10 - DETAL WIATY NA WOZKI DZIECIECE

W11 - DETAL ZADASZENIA SZKLANEGO

W12 - RYSUNEK PODSZYBIA WINDY TOWAROWE)

W13 — ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE)
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W14 - ZESTAWIENIE STOALRKI OKIENNEJ

KARTA TECHNICZNA WINDY TOWAROWE)
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OPIS TECHNICZNY BRANZY INSTALACJI SANITARNYCH

5 INFORMACIE OGOLNE

5.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w oparciu o:

= obowigzujgce normy i przepisy;

= podktady architektoniczne lokalu;
= wytyczne Inwestora.

5.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt instalacji sanitarnych wewnetrznych dla potrzeb
przebudowywanego budynku na potrzeby Ziobka oraz Przedszkola w miejscowosci Gajewo. W skiad
opracowania wchodzi projekt: instalacji wody zimnej i cieptej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania
oraz wentylacji mechanicznej.

6 INSTALACJA WODOCIAGOWA

6.1 INFORMACJE OGOLNE

Budynek zasilany bedzie w wode zimna z istniejgcego przytgcza wodociggowego doprowadzonego do budynku
sgsiedniego nalezgcego do Inwestora (gmina) do pom. technicznego w ktérym zlokalizowany jest istniejgcy
wodomierz. Pozostawia sie istniejgce wyjscie z pom. technicznego z wodomierzem do przebudowywanego
budynku. Zaprojektowano nowe wejscie do budynku w pom technicznym z pompg ciepta w zwigzku z czym
nalezy poprowadzi¢ nowg trase instalacji wz zewnetrznej zgodnie z informacjami zawartymi w czesci
rysunkowej opracowania. Istniejgcg zewnetrzng instalacje wodociggowa nalezy skrdci¢ (jak na dotgczonym rys
PZT). Nowo projektowany odcinek przytacza potaczyé z istniejgcym przewodem za pomocy kolana PEHD@50
mm oraz ztgczek elektrooporowych.

Przytgcze wodociggowe bedzie zaspokajaé potrzeby bytowo-gospodarcze oraz p.poz. budynku. Nominalny
przeptyw wody zimnej dla przytacza wynosi:

= cele bytowe 4,50 /s,

=  wody przeciwpozarowej 2,0 |/s.

Za wodomierzem gtéwnym nalezy wykona¢ rozdziat instalacji na cele p.poz. i bytowe. Na odejsciu na cele
bytowe zastosowaé nalezy elektryczny modut odciecia instalacji bytowej (MOIB) f. Wilo , na instalacji ppoz
czujnik przeptywu podtgczony do MOIB oraz zawér antyskazeniowy EA.

Woda na cele bytowe doprowadzona bedzie do urzgdzen sanitarnych oraz do podgrzewacza cwu, woda na cele
p.poz. do 3 hydrantéow HP25. Przygotowanie c.w.u. odbywac sie bedzie za posrednictwem zestawu ztozonego z
pompy ciepta typu powietrze/woda np. typ. RWM-8.0NEE+RAS-8WHNPE f. HITACHI z jednostkg zewnetrzng
zlokalizowang na elewacji budynku., lub urzgdzenie réwnowazneoraz podgrzewacza cwu np. typ W-E 400.81
PCN f. Biawar, o pojemnosci 344,2 |, wyposazony w grzatke elektryczng o mocy 6,0 kW.

Uwaga:
W przypadku stwierdzenia na budowie ztego stanu przewodu zewnetrznej instalacji wody zimnej nalezy

wymieni¢ j3 na nowo.

6.2  ZESTAWIENIE URZADZEN | DOBOR WODOMIERZA

W projektowanym budynku wystepujg nastepujace urzadzenia sanitarne.

bateria umywalkowa, 14 szt. 0,14 dm3/s 1,96 dm3/s
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bateria zlewozmywak. 2szt. 0,14 dm3/s 0,28 dm3/s
ptuczka zbiornikowa 7 szt. 0,13 dm3/s 0,91 dm3/s
zmywarka 2szt. 0,30dm3/s 0,60 dm3/s
natrysk 2szt. 0,30dm3/s 0,60 dm3/s
ztgczka do weza 1szt. 0,15dm3/s 0,15 dm3/s

razem: 4,50 dm3/s

Razem: Zgn = 4,50 dm3/s
Przeptyw obliczeniowy dla wody bytowej wynosi:

Z Gn < 201/s = g =4.4- (Z qnjn T 33711/8)

Qbyt.= 3,23 dm3/s = 11,60 m3/h
Przeptyw obliczeniowy dla wody pozarowej wynosi:

Przy jednoczesnosci dziatania dwdch hydrantdw Hp25 jednoczesnie, otrzymujemy przeptyw
Qp.poz.= 2,00 dm3/s=7,2m3/h
Qp.poz. <Qbyt.

Dobér wodomierza:
Q.=11,6 m3/h

Qwod= 0,7 - Q=0,7 -11,6= 8,12 m3/h

Dobrano wodomierz jednostrumieniowy Master+ JS10 o Srednicy DN32 (APATOR — Powogaz), o ciggtym
strumieniu objetosci Q3= 10 m3/h i maksymalnym strumieniu objetosci réwnym 12,5 m3/h.

W sktad zestawu wodomierzowego wchodzg dodatkowo zawory odcinajgce DN32, filtr wody DN32 oraz zawor
antyskazeniowy typ EA DN32.

6.3  MATERIAt RUROCIAGOW ZEWNETRZNEJ INST. WODY ZIMNEJ

Nowoprojektowany fragment zewnetrznej instalacji wody zimnej projektuje sie z rur PE100 SDR11 PN10 o
$rednicach @40x3,7. taczenie rur PE za pomoca zfgczek elektrooporowych.Odpowiednie ksztattki potrzebne do
wykonania projektowanego rurociggu np. do zmiany katéw na trasie ich ufozenia, do odgatezienia itp.
zaprojektowano takze z PE PN10.

6.4 PRZEWODY — MATERIAL | PROWADZENIE

Instalacje wody cieptej oraz zimnej wykonad z tworzywa sztucznego (np. firmy KanTherm typ Push).

Przewody wody zimnej oraz cwu nalezy doprowadzi¢ do odbiornikéow zlokalizowanych w lokalu. Przewody
prowadzone w systemie tréjnikowymnatynkowo po Scianach wewnetrznych lub w strefie sufitu
podwieszanego. Przewody mocowac za pomocg obejm stalowych z gumowg podktadka. Rury ulegajg ugieciu
pod wptywem ciezaru wody i temperatury, dlatego nalezy stosowac zasady kompensacji naturalnej wydtuzenia
termicznego rur.

6.5 PROWADZENIE PRZEWODOW

System rozprowadzenia instalacji - tréjnikowy. Nalezy zachowaé¢ minimalne promienie giecia zalecane przez
producenta. Przewody wodociggowe nalezy mocowac¢ do elementdow konstrukcji budynku za pomocg
uchwytow lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow powinna zapewniac¢ tatwy i trwaty montaz
instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w
przewodach i przegrodach budowlanych.

Srednice obejm w technologii odpowiadajg $rednicom zewnetrznym rur. Instalacje nalezy zamocowaé do
elementow konstrukcyjnych budynku za pomocg podpér statych PS oraz przesuwnych PP. Punkty state (PS) —
zapobiegajg niekontrolowanym ruchom przewodéw, wykonuje sie je zaciskajgc na rurze (po wyjeciu podktadki
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dystansowej) obejme metalowa, ktéra jest na trwate zamocowana do przegrody budowlanej. Obejma powinna
znajdowad sie Scisle pomiedzy dwoma oporami bocznymi (np. mufami, tréjnikami, ztgczkami z gwintem
metalowym lub zaworami). Konstrukcje mocujace obejmy do przegréd budowlanych musza byé odpowiednio
sztywne i stabilne. Punkty przesuwne (PP) — umozliwiajg ruch przewodu, bez jego uszkodzenia w kierunku
osiowym. Wktadki gumowe obejm mocujacych (np. Fusiotherm) majg gtadkie i zdolne do poslizgu
powierzchnie, a zastosowanie dodatkowo pierscieni dystansowych zapewni prawidiowe dziatanie ich jako
punktéw przesuwnych (PP). Maksymalne odlegtosci pomiedzy podporami przewoddéw Scisle wg instrukcji
montazu Producenta rur.

6.6  IZOLACJA CIEPLNA PRZEWODOW

Wszystkie przewody nalezy zaizolowac izolacjg cieplng zgodnie z wymaganiami podanymi w Rozporzadzeniu w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 r.
wraz z popr.).

Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej przewoddw rozdzielczych w instalacji cieptej wody uzytkowej
i cyrkulacji powinna wynosi¢ przy wspétczynniku przewodzenia ciepta izolacji nie wiekszym niz 0,035W/mK:

= dla przewododw o $rednicy wewnetrznej do 22mm — 20mm;

= dla przewoddw o srednicy wewnetrznej od 22 do 35mm — 30mm;

= dla przewoddw o srednicy wewnetrznej od 35 do 100mm — réwna $Srednicy wewnetrznej rury;

= dla przewoddéw utozonych w podtodze — 6mm.

Dopuszcza sie stosowanie izolacji o grubosci 2 wymagan w przypadku przewoddw przechodzgcych przez
przegrody budowlane oraz w przypadku skrzyzowan przewodow.

Dla przewoddw wody zimnej nalezy zastosowac izolacje o grubosci

= dla przewodow o $rednicy zewnetrznej do 32mm (wiacznie) — 10mm;

= dla przewoddw o srednicy zewnetrznej powyzej 32mm — 20mm;

Projektuje sie otuline izolacyjng z materiatu nierozprzestrzeniajgcego ognia. Przewody zaprojektowanej
instalacji wodociggowej powinny by¢ wraz z ksztattkami zaizolowane na catej trasie ich prowadzenia.

6.7 ARMATURA

Nalezy zastosowac zawory odcinajace kulowe przeznaczone do wody pitnej —umozliwiajace w czasie awarii
naprawe bez koniecznosci zamkniecia doptywu wody do catej instalacji. Podejscia pod baterie czerpalne oraz do
urzadzen zakonczy¢ zaworami kgtowymi.

6.8 PROBA SZCZELNOSCI

Proba szczelnosci instalacji powinna by¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”.

Przed przystgpieniem do proby cisnieniowej nalezy odfgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy
ci$nieniu wyzszym od ci$nienia pracy mogtyby ulec uszkodzeniu lub zaktdcié prébe.

Probe szczelnosci wykonaé bezposrednio po montazu, przed zakryciem bruzd, przed dokonaniem izolacji
cieplnej. Armature czerpalng zamontowac po dokonaniu préb szczelnosci; na czas préby zastgpic jg korkami.
Badang instalacje napetni¢ woda wodociggowa, doktadnie odpowietrzajagc w najwyzszych punktach, a
nastepnie sprawdzi¢, czy wszystkie potgczenia przewoddw i armatury sg szczelne. Po stwierdzeniu szczelnosci
instalacji nalezy dokonaé préoby podwyzszonego cisnienia. Wielkos$¢ cisnienia probnego wynosi 1,5-krotnosc
ci$nienia roboczego. Instalacje uwaza sie za szczelng, jesli w ciggu 20 min trwania proby manometr kontrolny
nie wykaze spadku cisnienia.

6.9 PLUKANIE | DEZYNFEKCJA INSTALACJI WODOCIAGOWE)

Ptukanie instalacji nalezy przeprowadzi¢ silnym strumieniem wody filtrowanej przy najwyiszym cisnieniu
dyspozycyjnym na doptywie, przy catkowicie otwartych wszystkich zaworach. Po przeprowadzonym ptukaniu
instalacje pozostawic catkowicie wypetniong woda.

Ptukanie przeprowadzi¢ dwukrotnie po prébie szczelnosci i po dezynfekgji.
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6.10 OGOLNE WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT

Przewody zimnej wody nalezy izolowa¢ dla zapobiezenia przemarznieciu zas wody cieptej (z powodu strat
ciepta) izolacjg. Przybory sanitarne i baterie nalezy montowa¢ na wysokosci zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt wodociggowych”. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe nalezy
podtgczy¢ za pomocg wezykow elastycznych — w przypadku baterii sztorcowych lub rury prowadzi¢ w $cianie w
przypadku baterii $ciennych.

Instalacje i urzadzenia stanowigce techniczne wyposazenie budynku uzytecznosci publicznej, nie moga
powodowaé powstawania nadmiernych hataséw i drgan, utrudniajgcych eksploatacje lub uniemozliwiajacych
ochrone uzytkownikéw pomieszczen przed ich oddziatywaniem.

Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny by¢ prowadzone w odlegtosci
wiekszej niz 0,1 m od rurociggdéw cieplnych, mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy ta odlegtos¢ jest
mniejsza nalezy stosowac izolacje cieplng.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy izolowaé, gdy dziatanie dowolnego Zrddta ciepta mogtoby
spowodowac podwyzszenie temperatury Scianki rurociggu powyzej +302C. Przewody nalezy prowadzi¢ w
sposob umozliwiajac wykonanie izolacji cieplne;j.

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od sciany, stropu albo
podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:

dla przewoddw $rednicy 25 mm: 3 cm,

dla przewoddw $rednicy 32 — 50 mm: 5 cm,

dla przewoddw $rednicy 65— 80 mm: 7 cm,

dla przewododw $rednicy 100 mm: 10 cm,

Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle. Przewody pionowe nalezy prowadzic tak,
aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje. Przewody poziome instalacji wody
zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddw instalacji wody cieptej, instalacji ogrzewczej i przewoddéw
gazowych.

Zabrania sie prowadzenia przewodow wodociggowych powyzej przewododw elektrycznych.

Minimalna odlegtos¢ przewoddw wodociggowych od przewodéow elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m.
Materiaty do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone. Zakonczenia izolacji
cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna by¢
wykonana w sposdb zapewniajgcy nie rozprzestrzenianie sie ognia.

Wszelkie materiaty do wody pitnej powinny mie¢ swiadectwo PZH o dopuszczeniu do kontaktu z
woda3 do picia.

Elementy instalacji i urzadzenia powinny odpowiada¢é normom przedmiotowym lub posiada¢ Swiadectwo o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Montaz izolacji rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Materiaty, elementy i urzgdzenia przeznaczone do zabudowy w instalacjach wodociggowych powinny
odpowiadac¢ Polskim Normom, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w
budownictwie, wydane przez odpowiedni organ. W przypadku materiatéw instalacyjnych, ktére beda miaty
bezposredni kontakt z wodg przeznaczong do picia i na potrzeby gospodarcze niezbedny jest takie atest
dopuszczajacy wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.

7  INSTALACJA HYDRANTOWA

W budynku zaprojektowano instalacje przeciwpozarowg hydrantowg w kazdym z uzyciem hydrantéw 3
wewnetrznych HP25 z wezem podfsztywnym L=30m oraz gasnica.

Instalacje przeciwpozarowg hydrantowg nalezy wykonac z rur stalowych obustronnie ocynkowanych tgczonych
poprzez zaprasowywanie np. typ Steel Sprinkler f. KanTherm. Przewody nalezy zaizolowa¢ otuling z pianki PU o
grubosci 20mm.

Hydranty nalezy umiesci¢ w szafkach hydrantowych natynkowych i wpasowaé¢ w konstrukcje budynku. Szafki
nalezy umiesci¢ na takiej wysokosci aby zawdr hydrantowy znajdowat sie 1,35m nad poziomem podtogi.
Hydranty HP25 muszg zosta¢ wyposazone w pradownice i waz ttoczny o dtugosci 30m oraz gasnice. Dla
hydrantéw HP25 przyjmuje sie minimalng wydajno$¢ mierzong na wylocie prgdownicy 1,0 dm3/s, a ci$nienie na
zaworze hydrantowym powinno zapewni¢ powyzszg wydajnos¢ z uwzglednieniem zastosowanej srednicy dyszy
pragdownicy tzn. nie mniejszej niz 0,2 MPa na wylocie z pragdownicy.
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Minimalne wymagania dla instalacji bytowej to: qs=2,0l/s 400kPa.

Uwaga:
Zgodnie z informacjami_ przekazanymi przez przedsiebiorstwo komunalne, miejscowa sie¢ wodociggowa

zapewnia wymagany przeptyw oraz cisnienie dla zaprojektowanej instalacji przeciwpozarowej w budynku. W
przypadku stwierdzenia na  budowie braku wymaganego cisnienia uktad nalezy doposaiyé w zestaw

hydroforowy.

8 KANALIZACJA SANITARNA

8.1 INFORMACIE OGOLNE

Kanalizacja sanitarna odprowadza Scieki sanitarne z weztéw sanitarnych. Odprowadzenie Sciekéw sanitarnych
bedzie realizowane do istniejgcego bezodptywowego zbiornika na $cieki sanitarne.- zbiornik oraz zewnetrzna
instalacja kanalizacji sanitarnej poza zakresem opracowania. Istniejgca kanalizacja sanitarna podoposadzkowa
wewnatrz budynku do demontazu.

8.2 PRZEWODY — MATERIAL | PROWADZENIE

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur i ksztattek systemu kanalizacji wewnetrznej. Zaprojektowane
Piony ksnalezy wyprowadzi¢ na dach ponad okna pofaciowe i zakoriczy¢ wywiewkga o jeden rozmiar wiekszg od
pionu. Na pionach na poziomie parteru nad posadzkg nalezy przewidzie¢ rewizje. Po przejsciu pionu w poziom
nalezy zwiekszyé $rednice do @160 PVC. Przewody zbiorcze prowadzone ponizej poziomu posadzki nalezy
wykona¢ z rur o $rednicy @160 PVC-U SNS.

Podejscia do przyborow wykonac z rur PVC. Wszystkie podejscia prowadzi¢ w warstwie wylewki, nad posadzka
obudowane ptytami G-K w formie pdtek przy posadzce lub dla srednic 50mm - w bruzdach sciennych. Trojnik z
podejscia do WC umieszczaé mozliwie najnizej w pionie na kondygnacji w warstwach miekkich posadzki.
Stosowac¢ normowe wysokosci montazu przyboréw sanitarnych. Podejscia prowadzi¢ ze spadkiem min. 2%.
Wymaga sie stosowania zamkniecia syfonowego (wodnego) dla wszystkich przyborow.

9  KANALIZACJA DESZCZOWA

Odprowadzenie $ciekéw deszczowych z budynku odbywa poprzez zastosowanie rynien oraz piondéw
spustowych kanalizacji deszczowej (wg opracowania Architektury) na teren zielony Inwestycji.

10 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

10.1 INFORMACJE OGOLNE

Dla budynku zaprojektowano ogrzewanie wodne, pompowe, systemu zamknietego o podstawowych
parametrach zasilania 45/352C. Jako zrddfo ciepta zaprojektowano pompe ciepta typ powietrze/woda np. typ
RWM-8.0NEE+RAS-8WHMPE f. HITACHI lub rownowazna.

Dla catego budynku przewidziano ogrzewanie wodne podtogowe systemowe f. Kantherm. W pom.
technicznym z pompa ciepta zaprojektowano grzejnik wodny.

10.2 PRZYJETE TEMPERATURY

obliczeniowa temperatura zewnetrzna -18 oC
temperatura w pomieszczeniach +20 | +240C

10.3 PRZEWODY

Przewody instalacji centralnego ogrzewania wykonac z rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego z
wktadka aluminiowg (przewody prowadzone w posadzce) np. typ Press firmy Kan-Therm.

Przewody zasilajgce obwody podtogi grzewczej wykonac z rur i ksztattek wielowarstwowych z tworzywa
sztucznego (np. typu PEX firmy Kan). Przewody zasilajgce obwody podtogi grzewczej i podtaczenia grzejnikow
tradycyjnych nalezy prowadzi¢ na izolacji termicznej podtogi.
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Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania w systemie rozdzielaczcowym z indywidualnym
podtgczeniem obiegu ogrzewania podtogowego do rozdzielacza.

Na podejsciach do piondw i szafkach rozdzielaczowych zamontowaé zawory odcinajgce. Dodatkowo
zamontowac zawory spustowe w najnizszych punktach instalacji, a w najwyzszych punktach przewidzie¢ zawory
odpowietrzajgce (tak, aby istniata mozliwos¢ odpowietrzenia i odwodnienia kazdego fragmentu instalacji).
Wszystkie przewody nalezy zaizolowac izolacja cieplng nierozprzestrzeniajgcg ognia zgodnie z wymaganiami
podanymi w Rozporzadzeniu w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 r. wraz z popr.).

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej przewoddw rozdzielczych w instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji
powinna wynosi¢ przy wspotczynniku przewodzenia ciepta izolacji nie wiekszym niz 0,035W/mK:

= dla przewoddw o srednicy wewnetrznej do 22mm — 20mm;

= dla przewodow o $rednicy wewnetrznej od 22 do 35mm — 30mm;

= dla przewoddw o srednicy wewnetrznej od 35 do 100mm — réwna Srednicy wewnetrznej rury;

= dla przewodoéw utozonych w podtodze — 6mm.

Dopuszcza sie stosowanie izolacji o grubosci % wymagan w przypadku przewoddw przechodzacych przez
przegrody budowlane oraz w przypadku skrzyzowan przewoddw i prowadzenia ich w szachtach instalacyjnych.
Dla przewoddw wody zimnej nalezy zastosowac izolacje o grubosci

= dla przewoddw o srednicy zewnetrznej do 32mm (wtacznie) — 10mm;

= dla przewoddw o srednicy zewnetrznej powyzej 32mm — 20mm;

10.4 GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE

W pomieszczeniach sanitariatéw 0.8 oraz 1.7 projektuje sie grzejniki elektryczne, drabinkowe o mocy 300 W,
np. firmy Atlantic lub réownowazne. W pomieszczeniu technicznym pompy ciepta oraz w
pomieszczeniach kuchni 0.15 oraz wydawalni positkéw 1.12 projektuje sie grzejniki elektryczne np. typ Yali
Comfort f. Purmo lub réwnowazne o mocy 500 W.

11 INSTALACIA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Na catosci budynku (oprdocz pom. technicznego z pompa ciepta i wiatrotapu) zaprojektowano wentylacje
mechaniczng nawiewno-wywiewng osobng dla pomieszczen ztobka na parterze, osobng dla pomieszczen
przedszkola na pietrze oraz osobnej dla strefy kuchenne;j.

11.1 ZESTAWIENIE POMIESZCZEN — BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

Pomieszczenie DOBOR STRUMIENI POWIETRZA SYSTEMY
w Vmi

L.P| Oznac funkcia y ow. | KU n n Wmin* [VN |Wmin( |VW |NA | WY

2. ) s [ POV fos) KU AW [wyw) [Yw |w |w

m3* | osob m3/ m3/

mm2 - m3 |0 m3/h | b B
PARTER
1 |01 |witrotap 3[394 [11,82[30 o 12 o looo |o [N1 [w1
2 (02 [Hol 3]18,76 56,28 [30 |0 113 110 [1,07 |60 |N1 w1
3 03 |Administracja 3]20,51 |61,53 [30 |3 62 90 [146 |90 [N1 [w1
4 |0.4 | WCRODZICE/NP. 3|50 |15,00(30 |0 15 0 (333 |50 |- \lNWC
5 (05 |Szatnia 3[76 [2280(20 [30 |23 100 [439 [100 [N1 |w1
6 |og |Z@Plecze [ mag |3l o9 1537 |30 |0 5 o (372 |20 |- |w1

poscieli

7 |07 Sdazliaeci #obkowa 24| 51 0 49 §06'3 20 |24 |206 600 |2,33 |480 |[N1 |w1
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. - Wwc
8 0.8 tazienka dzieci 318,15 24,45 |30 |O 24 0 4,09 100 |- 5
9 |0.9 korytarz 310,29 |30,87 |30 0 123 80 (0,97 30 N1 |W1
10 |0.10 | Magazyn art-131425 |12,75 (30 |o 13 30 (235 (30 |N2 |w2
Spozywczych
11 | 0.11 przygotowalnia 313,87 11,61 | 30 1 17 50 |4,31 50 N2 | W2
12 |0.12 | WC personelu 313,08 924 [30 |0 18 0 |[541 |50 |- \ZNWC
13 [0.13 | Zmywalnia 317,12 21,36 | 30 2 43 200 | 9,36 200 N2 (W2
14 | 0.14 mycie wozkdéw 312,04 6,12 |30 1 12 40 6,54 40 N2 | W2
15 [ 0.15 | kuchnia 3115,3 45,90 | 30 3 69 600 | 13,07 |600 |N2 |W2
PODDASZE
16 | 1.1. Hol 3|111,4 34,20 | 30 0 0 40 1,17 40 N1 |W1
17 | 1.2. korytarz 313,65 10,95 | 30 0 11 20 1,83 20 N2 | W2
18 | 1.3. pom. aministracja 3120,58 (61,74 |30 3 123 90 |[1,46 90 N2 | W2
19 | 1.4. pom. pielegniarki 319,05 |27,15|30 |2 81 60 |2,21 60 |[N2 |W2
20 | 1.5. korytarz / szatnia 3(30,7 92,10 | 30 24 368 400 | 3,80 350 [N2 (W2
21|16 |POM-  BOSPT  WCI3)o46 1223830 |0 112 0 |223 |s0 |- |Wwe
personelu 2
. Wwc
22 | 1.7. WC dla dzieci 318,87 26,61 | 30 0 53 0 3,76 100 |- 1
23 |15 |Magazyn posceli 1151309 19167130 |o 35 o 171 |20 |N2 [w2
lezakéw
24 | 1.9. sala przedszkolna 312596 | 77,88 | 25 8 312 300 | 2,57 200 | N2 | W2
25 | 1.10. |sala przedszkolna 3140,11 31;20’3 25 16 602 420 | 3,32 400 |N2 |W2
26 | 1.11. | pom. personelu 318,13 24,39 | 30 2 146 60 2,46 60 N2 | W2
27 | 1.12. | wydawalnia positkow | 36,9 20,70 | 30 2 145 60 2,90 60 N2 | W2

Uktad wentylacji N1A/W1A: instalacja wentylacyjna nawiewno-wywiewna dla pomieszczenn ztobka na
parterze(z wytgczeniem strefy kuchni). Zaprojektowano centrale nawiewno — wywiewng podwieszang np. typ.
WS015s F. VTS Vn/Vw=900/750m3/h P=300Pa.

Centrala wyposazona bedzie w filtry powietrza, odzysk ciepta w wymienniku krzyzowym przeciwprgdowym
o sprawnosci ok. 84 % oraz nagrzewnice elektryczng o mocy 6,0 kW.

Centrala zlokalizowana w strefie sufitu podwieszanego w pomieszczeniu szatni (0.5).

Centrala montowana z dostepem serwisowym ,od dotu”. Nalezy zapewni¢ swobodny dostep do centrali
poprzez otwdr rewizyjny w suficie podwieszanym. Na przewodzie nawiewnym oraz wywiewnym
zaprojektowano indywidualne ttumiki akustyczne np. f. Smay. Centrala wyposazona w automatyke producenta.
Czerpnia 600x250 mm i wyrzutnia 450x250 m Scienna zlokalizowana na $cianie zewnetrznej, z zachowaniem
wymaganych odlegtosci pomiedzy czerpnig a wyrzutnig oraz pomiedzy wyrzutnig o oknami. Nalezy zachowac
wymagane aktualnymi Warunkami Technicznymi odlegtosci czerpni od wyrzutni oraz wyrzutni od okien.

Uktad wywiewny Wwecl: instalacja wentylacji wywiewnej z pomieszczen WC rodzice/np. (0.4) oraz
w pomieszczeniu WC dla dzieci (1.7) oparta o wentylator wywiewny kanatowy zlokalizowany
w przestrzeni sufitu podwieszanego np. RMEC 125/450f. Harmann zabezpieczony akustycznie ttumikami.
Wyrzutnia@200mm z wylotem pionowym zlokalizowana na dachu. Nalezy zapewni¢ dostep do wentylatora
poprzez otwor rewizyjny w suficie podwieszanym.

Uktad wentylacji N2/W2: instalacja wentylacyjna nawiewno-wywiewna dla pomieszczen strefy kuchni.
Zaprojektowano centrale nawiewno — wywiewng podwieszang np. typ. WS015s F. VTS Vn/Vw=1000/950m3/h
P=300/500Pa.
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Centrala wyposazona bedzie w filtry powietrza, odzysk ciepta w wymienniku krzyzowym przeciwpragdowym
0 sprawnosci ok. 85 % oraz nagrzewnice elektryczng o mocy 6,0 kW.

Centrala zlokalizowana w strefie sufitu podwieszanego w pomieszczeniu tazienki dzieci (0.8).

Centrala montowana z dostepem serwisowym ,od dotu”. Nalezy zapewni¢ swobodny dostep do centrali
poprzez otwdr rewizyjny w suficie podwieszanym. Na przewodzie nawiewnym oraz wywiewnym
zaprojektowano indywidualne ttumiki akustyczne np. f. Smay. Centrala wyposazona w automatyke producenta.
Czerpnia 710x250 zlokalizowana na Scianie zewnetrznej. Wyrzutnie powietrza z wyrzutem pionowym o
wymiarach 400x350 mm zlokalizowa¢ na dachu budynku.

Nalezy zachowa¢ wymagane aktualnymi Warunkami Technicznymi odlegtosci czerpni od wyrzutni oraz wyrzutni
od okien.

Pom z pompg ciepta: W pom. z pompa ciepta wykorzystac istniejgcg wentylacje grawitacyjng wywiewna.
Nawiew poprzez otwdr kompensacyjne w $cianie lub drzwiach.

Uktad wentylacji N1B/W1B: instalacja wentylacyjna nawiewno-wywiewna dla pomieszczen przedszkola na |
pietrze. Zaprojektowano centrale nawiewno — wywiewng podwieszang np. typ. WS020s F. VTS
Vn/Vw=1450/1300m3/h P=300/500Pa.

Centrala wyposazona bedzie w filtry powietrza, odzysk ciepta w wymienniku krzyzowym przeciwpragdowym o
sprawnosci ok. 84 % oraz nagrzewnice elektryczng o mocy 9,0 kW.

Centrala zlokalizowana w strefie sufitu podwieszanego w pomieszczeniu WC dla dzieci (1.7).

Centrala montowana z dostepem serwisowym ,od dotu”. Nalezy zapewni¢ swobodny dostep do centrali
poprzez otwdr rewizyjny w suficie podwieszanym. Na przewodzie nawiewnym oraz wywiewnym
zaprojektowano indywidualne ttumiki akustyczne np. f. Smay. Centrala wyposazona w automatyke producenta.
Czerpnia 750x315 mm i wyrzutnia 600x315 m Scienna zlokalizowana na scianie zewnetrznej, z zachowaniem
wymaganych odlegtosci pomiedzy czerpnig a wyrzutnig oraz pomiedzy wyrzutnig o oknami. Nalezy zachowac
wymagane aktualnymi Warunkami Technicznymi odlegtosci czerpni od wyrzutni oraz wyrzutni od okien.

Uktad wywiewny Wwc2: instalacja wentylacji wywiewnej z pomieszczen tazienki dzieci (0.8), WC personelu
(0.12) oraz w pomieszczeniu gospodarczym + WC personelu (1.6) oparta o wentylator wywiewny kanatowy
zlokalizowany w przestrzeni sufitu podwieszanego np. RMEC 125/450f. Harmann zabezpieczony akustycznie
ttumikami. Wyrzutnia®200mmz wylotem pionowym zlokalizowana na dachu. Nalezy zapewnié¢ dostep do
wentylatora poprzez otwér rewizyjny w suficie podwieszanym.

11.2 ZABEZPIECZENIE AKUSTYCZNE | ANTYDRGANIOWE

W celu ograniczenia hatfasu i drgan wywotanych pracg urzgdzen wentylacyjnych przewidziano zastosowanie
nastepujgcych zabezpieczen:

ttumiki akustyczne na ssaniu i ttoczeniu projektowanych central wentylacyjnych, izolowanie przejsé¢ przewoddéw
przez przegrody budowlane wetng mineralng grub. 40 mm.

11.3 IZOLACJE TERMICZNE

Wszystkie kanaty wentylacyjne (nawiewne, wywiewne) prowadzone w budynku nalezy zaizolowaé matami z
wetny mineralnej o grubosci 30mm, posiadajgcej ptaszcz z folii niepalnej.

Przewody wentylacyjne prowadzone na zewnatrz budynku zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej o grubosci 50
mm i zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy ocynkowane;.

W miejscach skrzyzowan kanatow wentylacyjnych dopuszcza sie mozliwos¢ pocienienia izolacji.

11.4 PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELANIA POZAROWEGO

Wszystkie przejScia przez przegrody oddzielania pozarowego nalezy zabezpieczy¢ klapami p.poz. o klasie
odpornosci przegrody.
Konstrukcje wsporcze
Centrale wentylacyjne, kanaty, nawiewniki i wywiewniki oraz ttumiki akustyczne nalezy podwieszac lub
podpiera¢ w sposéb trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwos¢ przenoszenia drgan instalacji do konstrukcji.
Przewody muszg by¢ podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzgce pod przewodem lub
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mocowane przy pomocy specjalnych tacznikéw, z przektadka dzwiekochtonng filcowa lub gumowa. Przewody
wentylacyjne musza by¢ podwieszane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty
sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez przegrody w sposdb
umozliwiajacy kompensacje wydtuzern przewodu.

11.5 UWAGI MONTAZOWE | EKSPLOATACYJNE

Po zakoriczeniu montazu instalacji wentylacyjnej nalezy wykonaé doktadng regulacje hydrauliczng, ustawiajac
projektowang wydajnos¢ powietrza na wentylatorach w centrali wentylacyjnej i wentylatorach kanatowych
oraz wyregulowac przeptywy na przepustnicach kanatowych, w kratkach oraz zaworach wentylacyjnych. Nalezy
zapewni¢ doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do wszystkich wymagajacych tego urzadzen. — Nalezy zapewnic
dostep do elementow regulacyjnych i wszystkich urzadzen umozliwiajgc ich serwisowanie. Ze wszystkich
wymagajacych tego urzadzen nalezy zapewni¢ odptyw skroplin. Przewody skroplinowe nalezy wykonac¢ z rur i
ksztattek PP faczonych przez zgrzewanie. Skropliny odprowadzane bedg do istniejgcej kanalizacji sanitarne;.

Po wykonaniu, instalacje nalezy okresowo kontrolowac - gtéwnie w zakresie czystosci czerpni, filtréw, wirnikdw
wentylatoréw i nagrzewnic. Wkfad filtra nalezy wymienia¢ przynajmniej 2 razy w roku.

12 UWAGI KONCOWE

Projekt zostat sporzagdzony zgodnie z:

=  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, cze$¢ 1l - Instalacje
Sanitarne i Przemystowe, wydanymi przez Ministerstwo Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych, Warszawa 1974 r.,

= Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690) wraz z pozniejszymi zmianami

= Aktualnymi polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczgcymi przedmiotowych
instalacji i wymienionymi w poszczegdlnych rozdziatach,

= Powszechnie znanymi zasadami wiedzy technicznej

Wykonawca bezposrednio przed przystgpieniem do prac ma obowigzek sprawdzi¢ u producenta dostepnosé

wskazanych przez Projektanta wyrobdw lub materiatéw. W przypadku braku dostepnosci ktéregokolwiek z

zawartych w projekcie wyrobéw lub materiatéw, Wykonawca powinien zgtosi¢ ten fakt Projektantowi.

Niedopuszczalne jest zastosowanie materiatéw lub wyrobéw zamiennych bez akceptacji Projektanta.

13 SPIS RYSUNKOW BRANZY INSTALACJI SANITARNYCH

IS1 — RZUT PARTERU — INST.OGRZEWANIA PODtOGOWEGO skala 1:50
IS2 — RZUT PARTERU - INSTALACJE WOD-KAN i C.O. skala 1:50
1S3 — RZUT PIETRA +1 — INST.OGRZEWANIA PODLOGOWEGO skala 1:50
IS4— RZUT PIETRA +1 — INSTALACJE WOD-KAN i C.O. skala 1:50
IS5 — RZUT PARTERU- INSTALACJA WENTYLACIJI MECHANICZNEJ skala 1:50
1S6 — RZUT PARTERU- INST. WENTYLACJI MECHANICZNEJ- NUMERACJA skala 1:50
IS7 — RZUT PIETRA +1 — INST. WENTYLACJI MECHANICZNE)J skala 1:50
IS8 — RZUT PIETRA +1 — INST. WENTYLACJI MECHANICZNEJ- NUMERACJA skala 1:50
1S9—- RZUT DACHU — INSTALACJE SANITARNE skala 1:50
1S10— ROZWINIECIE WEW.INSTALCJI KANALIZACJI SANITARNEJ skala 1:100
I1S11 — PROFIL PRZEBUDOWY ZEWNETRZNEJ INST. WODOCIAGOWE) skala 1:100/250
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OPIS TECHNICZNY BRANZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

W projekcie przedstawiono przyktadowe rozwigzania oraz urzadzenia spetniajagce wymagane funkcje.
Dopuszcza sie zastosowanie innych producentéw oraz rozwigzan po uprzednim ich uzgodnieniu z inwestorem.

14 INFORMACIE OGOLNE

14.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych. W zakres niniejszego
opracowania wchodza:

= wewnetrzna linia zasilajaca,

= rozdzielnic RG,

= zasilanie urzadzen budynku,

= instalacja o$wietlenia podstawowego i awaryjnego,
= instalacje sitowe,

= instalacje gniazd wtykowych ogdlinych,

= instalacja ochrony przeciwprzepieciowej,

= instalacja ochrony od porazen pragdem elektrycznym,
= jnstalacja uziomu i odgromowa.

15 INSTALACIE ELEKTRYCZNE

15.1 ZASILANIE OBIEKTU W ENERGIE ELEKTRYCZNA
15.1.1 ZASILANIE PODSTAWOWE

Zasilanie podstawowe projektowanego obiektu realizowane bedzie z rozdzielnicy RG. Projektowang
rozdzielnice RG nalezy zamontowac¢ we wskazanym miejscu na rzutach. Projektowang rozdzielnice RG nalezy
zasili¢ kablem o przekroju YKY 4x35mm2. Moc zapotrzebowana/szczytowa dla projektowanej czesci budynku
wynosi Pi=40,0 kW. Obecng moc przyfaczeniowa nalezy dostosowa¢ do zwiekszonej mocy projektowane;j
instalacji.

15.1.2 GtOWNY WYLACZNIK PRADU

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami w budynku przewiduje sie wytgczenie przeciwpozarowe prgdu zasilania
catego obiektu. Funkcje ,Przeciwpozarowego Wytgcznika Prgdu” petni¢ bedzie wyfacznik zabudowany na
zasilaniu w obudowie zewnetrznej R-PPOZ, zastosowaé obudowg z przeszkleniem na wysokoéci aparatu
wyltaczajgcego, ktoéry wytgczany bedzie zdalnie za pomocg przycisku umieszczony w poblizu wejscia do
budynku. W tym celu wyfacznik gtéwny nalezy wyposazy¢ w wyzwalacz wzrostowy na napiecie sterownicze
230V AC. Potaczenie przycisku z wyzwalaczem wzrostowym wytgcznika wykona¢ nalezy kablem NHXH
2x2,5mm?2 poza budynkiem do ztgcza kabel nalezy uktadaé w rurze ostonowej DVK 50, wewnatrz budynku kabel
nalezy mocowac do $cian/stopu za pomocg atestowanych uchwytéw. Przycisk ma by¢ zamkniety w obudowie z
przeszkleniem i wyraznie opisany ,Przeciwpozarowy Wytgcznik Pradu”.

15.1.3 BILANS MOCY

Sumaryczne zapotrzebowanie obiektu na moc przytacza podstawowego dla zasilania wynosi 40,0 kW. Dla tej
mocy zaprojektowano kabel zasilajgcy WLZ YAKY_4x35mm2 do rozdzielnicy RPPOZ, i YKY_4x35mm2 miedzy
RPPOZ a RG z zabezpieczeniem o pradzie znamionowym 63,0A w ztgczu kablowym.

moc
zainstalowana

Lp Nazwa Pz[kwW]
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1 Gniazda ogdlne 33,7
2 Oswietlenie 2,8
3 Urzadzenia sanitarne 45,4
5 Odbiory IT 1,0
RAZEM 82,9
Moc zainstalowana: Pz=82,9 kW
Wspotczynnik jednoczesnosci: kj= 0,48
Moc szczytowa: Pi= 40,0 kW
Prad szczytowy: li=62,0 A

15.1.4 ROZDZIAt ENERGII W OBIEKCIE

Na potrzeby zasilania odbioréw instalowanych w obiekcie projektuje sie rozdzielnice RG z ktdrej zasilone
zostang poszczegolne obwody i urzadzenia.

Zasilanie odbiorow w obiekcie zaprojektowano w uktadzie sieci TN-S z wydzielong zytg ochronng i neutralna.
Zasilanie rozdzielnicy RG zaprojektowano w uktadzie sieci TN-C ze wspdlng zyta ochronng i neutralng z
rozdzielnicy RPPOZ, ktérg projektuje sie zasilié ze ztgcza w ukfadzie sieci TN-C. W rozdzielnicy RG nalezy
wykonaé przejscie z uktadu TN-C na TN-S, punkt podziatu nalezy bezwzglednie uziemic.

15.1.5 [INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO

Z rozdzielnicy gtdwnej RG zasilane bedg obwody oswietlenia ogdlnego poszczegdlnych pomieszczen. Projektuje
sie podziat oswietlenia na obwody zasilajace:

= parter,

= pietro,

= os$wietlenie elewacji zewnetrznej.

Projektowane oswietlenie zataczane bedzie lokalnie tgcznikami w pomieszczeniach, czujkami ruchu w
toaletach. tgczniki montowane bedg na wysokosci 130cm od wykoriczonej podtogi. W pomieszczeniach
wilgotnych nalezy stosowac osprzet szczelny o stopniu IP min 44.

Zaktada sie zastosowanie opraw energooszczednych LED.

Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ jako podtynkowg stosujac osprzet podtynkowy montowany w puszkach
instalacyjnych o zwiekszonej gtebokosci, ograniczajgc do niezbednego minimum puszki rozgatezne.

Przewiduje sie nastepujgce poziomy natezenia oswietlenia :

= ciggi komunikacyjne 100Ix
= pom. gospodarcze 100Ix
=  WC/Sanitariaty 200Ix
= sale/gabinety/ pom. biurowe 500Ix
= pomieszczenia techniczne/socjalne 200Ix

15.1.6 INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

Zgodnie z Polskg Norma PN-EN 1838:2005 , Zastosowania osSwietlenia — oswietlenie awaryjne”, przewidziano
wykonanie instalacji oswietlenia ewakuacyjnego, na ktdre sktada sie awaryjne oswietlenie drég ewakuacyjnych.
Oprawy osSwietlenia awaryjnego bedg wyposazone w indywidualne uktady do podtrzymania zasilania.
Zaktadany czas podtrzymania zasilania opraw oswietlenia awaryjnego nie mniejszy niz 1h. Zastosowane oprawy
muszg posiadaé stosowne dopuszczenia do uzytkowania wydane przez jednostke CNBOP. Wszystkie oprawy
muszg by¢ wyposazone w uktady umozliwiajgcy ich testowanie. Oprawy te nalezy zasilic z przed
tacznikéw/przekaznikdw w pomieszczeniu w ktérym oprawy sg zamontowane.

Rozmieszczenie opraw oswietlenia awaryjnego
W celu zapewnienia wtasciwej widzialnosci umozliwiajagcej ewakuacje wymaga sie, aby oprawy oswietlenia
awaryjnego umieszczone zostaty co najmniej 2 m nad podtogg. W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia,
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oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego, powinny by¢ usytuowane w poblizu kazdych drzwi
wyjsciowych, urzadzen pierwszej pomocy oraz urzadzen pozarowych oraz w takich miejscach, gdy to konieczne,
aby zwréci¢ uwage na potencjalne niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet bezpieczenstwa.

Awaryjne oswietlenie drég ewakuacyjnych

Oswietlenie awaryjne drogi ewakuacyjnej tworzg jednofunkcyjne oprawy oswietlenia podstawowego
wyposazone w modut zasilania awaryjnego. Oswietlenie awaryjne drogi ewakuacyjnej ma za zadanie oswietli¢
wyjécia i drogi komunikacyjne w razie zaniku napiecia. Srednie natezenie o$wietlenia na podfodze wzdtuz
Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno wynosi¢ nie mniej niz 1llx, a na centralnym pasie drogi
obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno wynosi¢ co najmniej 0,5Ix.
Przy urzadzeniach ppoz. i urzadzeniach pierwszej pomocy minimalne natezenie oswietlenia powinno wynosi¢
5SIx. Zatgczanie ich nastgpi samoczynnie po zaniku napiecia. Awaryjny czas $wiecenia wynosi minimum 1 godz.
Nalezy przewidzie¢ oprawy z modutem awaryjnym na zewnatrz budynku przy drzwiach ewakuacyjnych. W
oprawach awaryjnych montowanych na zewnatrz nalezy zastosowaé¢ moduty przystosowane do pracy w
ujemnych temperaturach.

W budynku nalezy zastosowac réwniez oprawy kierunkowo-ewakuacyjne wyposazone w piktogramy,
okreslajace kierunek drogi ewakuacyjnej. Oprawy te nalezy wyposazy¢ w modut zasilania awaryjnego o czasie
$wiecenia minimum 1h, oraz zasili¢ z wydzielonego obwodu w rozdzielnicy RG.

Oprawy awaryjne i ewakuacyjne $wiecg jedynie po zaniku napiecia ,,praca na ciemno”.

15.1.7 INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH I SItY W BUDYNKACH

Przewiduje sie wykonanie instalacji gniazd wtykowych we wszystkich pomieszczeniach uzytkowych w budynku.
Gniazda zasilane zostang z rozdzielnicy gtéwnej RG dla poszczegdlnych czesci budynku. Gniazda te bedg
przeznaczone do uzytku codziennego wedtug wymagan danego pomieszczenia. Gniazda nalezy montowac na
wysokosci 30cm od wykoriczonej podtogi lub na wysokosci podanej w czesci rysunkowej. W pomieszczeniach
dostepnych dla dzieci takich jak sale zabaw i korytarze gniazda nalezy montowaé na wysokosci 130cm. W
pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowad osprzet szczelny o stopniu IP min 44.

Z rozdzielnicy RG projektuje sie rowniez zasilanie gniazd dedykowanych komputerowych typu ,DATA”, nalezy
stosowaé gniazda czerwone bez klucza. Gniazda te zasilone zostang z wydzielonych obwoddéw elektrycznych
zabezpieczonych wyfacznikiem réznicowopragdowym o charakterystyce typu A, gniazda te nalezy integrowac z
gniazdami ogdlnymi i gniazdami informatycznymi RJ45 we wspdlnych ramkach jako zestaw PEL.

Z rozdzielnicy RG oprécz obwoddw gniazd wtykowych przewidziano zasilanie:

= urzadzen instalacji teletechnicznych szafy krosowej SK

= zasilanie odbioréw technologii kuchni zgodnie ze schematami RG

= zasilanie urzadzen instalacji sanitarnej, zgodnie z otrzymanymi wytycznymi branzy IS

Nalezy stosowac osprzet podtynkowy montowany w puszkach gtebokich. Rozgatezienia obwoddéw wykonywac
w puszkach gniazd, wypustow i tgcznikow.

15.1.8 INSTALACJE ODGROMOWE, SYSTEMU UZIEMIENIA | POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Instalacja odgromowa, uziom

W budynku nalezy wykona¢ instalacje uziemienia oraz instalacje odgromowa zgodnie z ponizszym opisem oraz
obowigzujgcymi normami a w szczegdlnosci zgodnie z PN-EN 62305 wszystkie czesci — Ochrona odgromowa.
Budynek projektuje sie chroni¢ z wykorzystaniem instalacji odgromowej nieizolowanej wykonanej w IV klasie
LPS wynikajacej z przyjetego IV poziomu ochrony ogromnej tzw. LPL IV.

Instalacje odgromowa budynku projektuje sie wykona¢ z wykorzystaniem zwoddw poziomych niskich
nieizolowanych z drutu DFe/Zn 8mm na uchwytach mocowanych do poszycia, wykonanych w formie oczek o
wymiarach nie przekraczajacych 20x20m.

Uwaga: Dopuszcza sie wykorzystanie metalowych elementéw poszycia dachu i rynien, jako zwodu instalacji
odgromowej, pod warunkiem spetnienia wymagan odpowiednich norm. Elementy naturalne nalezy potaczy¢ ze
sobg zwodami poziomymi.

W przypadku urzadzen i elementéw montowanych na dachu, a nieobjetych katem ochrony zapewnianym przez
naturalne elementy instalacji odgromowej, nalezy zapewni¢ ich ochrone poprzez zainstalowanie
nieizolowanych zwoddéw pionowych stosujgc maszty i iglice odgromowe. Ochrona ta dotyczy wszystkich
wystajgcych ponad poziom dachu elementéw budynku takich jak urzadzenia instalacji wentylacyjnej, kominy,
wiazy dachowe, maszty antenowe itp.

ul. Przestrzenna 48/1, 50-533 Wroctaw
tel. 608-661-499, biuro@spstruktura.pl
NIP: 9231606351, REGON: 301405050

31



SPSTRUKTURA W) dobeki reedote w Gajewe

KONSTRUKCJE BUDOWLANE Projekt Wykonawczy

Wszystkie nadbuddéwki dachowe z materiatéw izolacyjnych lub przewodzacych, w ktdérych znajdujg sie
urzadzenia elektryczne, powinny znajdowac sie w przestrzeni chronionej przez zwody pionowe.

Przewody odprowadzajgce projektuje sie wykonaé¢ drutem DFe fi8mm uktadanym w rurze ochronnej sztywnej,
nierozprzestrzeniajacej ptomienia, samogasnaca fi20mm pod elewacja.

Potgczenia przewoddéw odprowadzajgcych z instalacja uziemienia wykonaé¢ poprzez ztgcza kontrolno-
pomiarowe montowane w skrzynce dogruntowej.

Uziom w budynku wykonaé jako uziom otokowy, ptaskownikiem FeZn 30x4 uktadanym na dnie wykopu na gt.
1m w odlegtosci 1m od budynku. Nalezy wyprowadzi¢ wypusty bednarka FeZn30x4 do ztgczy kontrolnych, oraz
w miejscu montazu gtéwnej szyn wyréwnawczej GSW, oraz lokalnej szyny wyréwnawczej w rozdzielnicy RPPOZ.
Pozostawi¢ zapas do podtgczenia elementéw. W miejscach wyprowadzenia bednarki do budynku w miejscu
styku betonu z ziemig zastosowaé ochronng rurke termokurczliwg na catej dtugosci.

Rezystancja uziemienia R<10 Ohm.

Instalacja potaczen wyréwnawczych

Zaprojektowano instalacje pofgczern wyréwnawczych przewodem LgY 25 mm2. Z Gtéwnej Szyny Uziemiajacej
nalezy wyprowadzi¢ gtéwny przewdd wyréwnawczy i potaczy¢ wszystkie lokalne szyny wyréwnania potencjatu
LSW. Systemem potaczen wyréwnawczych nalezy objaé:

szyny PE i N w rozdzielnicy gtéwnej,

piony metalowych instalacji sanitarnych,

uziemienia instalacji teletechnicznych,

inne czesci przewodzgce obce.

Lokalne potgczenia wyréwnawcze czesci przewodzacych obcych wykonaé przewodem LgY6mm2/LgY4mm?2.

Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej

Zgodnie z normg w obiekcie zaprojektowano dodatkowg dwustopniowa ochrone przeciwprzepieciowg poprzez
zastosowanie ogranicznikow przepie¢ typu 1+2. Pierwszy i drugi stopien ochrony zabudowany bedzie w
rozdzielnicach RG.

Zastosowana ochrona zabezpiecza urzadzenia i aparature przed skutkami przepiec tgczeniowych pochodzacych
z sieci energetycznej oraz z wytadowan atmosferycznych.

15.1.9 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM

Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego
wylaczenia zasilania wytgcznikami réznicowo-pragdowymi oraz wytacznikami i wktadkami bezpiecznikowymi w
czasie t=5s w obwodach rozdzielczych, w czasie t=5s5s w obwodach odbiorczych zabezpieczonych powyzej 32A
oraz t=0,2s w obwodach odbiorczych zabezpieczonych ponizej 32A.

Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia nalezy:

= Wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu ochronnego PE

= Wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,

= Przewdd neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢ pomiarami.

15.1.10 PRZEJSCIA PRZEZ SCIANY | STROPY

Przejscia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

= wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. muszg byé chronione przed
uszkodzeniami,

= przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych,

= obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej
przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac
rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.,

= dla kabli wychodzacych z budynku z pomieszczen ponizej poziomu terenu nalezy wykonac przepusty wodo —
gazoszczelne w Scianie zewnetrznej budynku.

= Przejscia przewodami przez strefy odgrodzenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ masami ognioodpornymi o
klasie ochrony nie mniejszej niz przechodzona przegroda.
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15.1.11 UWAGI KONCOWE

Przy wykonywaniu prac nalezy postepowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz Polskimi Normami w

zakresie instalacji elektrycznych w szczegdlnosci zgodnie z:

=  PN-IEC- 60364 wszystkie arkusze - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

= PN-EN 62305 wszystkie czesci — Ochrona odgromowa.

= PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

= PN-EN 50310:2007 — Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym
sprzetem informatycznym.

= N SEP-E-004 Norma SEP — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

= PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

* PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie - Oéwietlenie miejsc pracy - Cze$é 1: Miejsca pracy we wnetrzach

=  PN-9E-05010 - Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

= CPR: Stosowac przewody odpowiadajgce klasie reakcji na ogien: min. Eca wg. klasyfikacji ogniowej zgodnie
z EN 13501-6

16 INSTALACIE NISKOPRADOWE

16.1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji niskoprgdowych i teletechnicznych.
W zakres niniejszego opracowania wchodzg nastepujgce zagadnienia:

= instalacja telefoniczno - komputerowa,

= instalacja antenowa radiowo — telewizyjna,

= instalacja domofonowa

= instalacja monitoringu

16.2 INSTALACJE NISKOPRADOWE
16.2.1 INSTALACJA TELEFONICZNO-KOMPUTEROWA

W budynku bedzie wykonana wewnetrzna instalacja telekomunikacyjna, sktadajaca sie z elementéw
infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym kable i przewody wraz z osprzetem instalacyjnym i urzadzeniami
telekomunikacyjnymi. W budynku zostanie wykonana instalacja miedziana. W budynku na poziomie parteru
nalezy wydzieli¢ miejsca do montazu szafy krosowej SK, do ktérej doprowadzone zostang przewody od
pojedynczych gniazd i doprowadzone zostanie ewentualne przytacze operatora zewnetrznego.

Do kazdego punktu logicznego bedg doprowadzone przewody typu U/FTP4x2x0,5 kat.6 od SK. Przewody te
beda zakonczone:

= w pomieszczeniach w gniazdach logicznych modutami RJ45 FTP kat6,

= w pomieszczeniu w szafie krosowej rozszyte na panelach 1U 24xRJ45 FTP kat.6.

16.2.2 PRZYtACZE ZEWNETRZNE

W budynku istnieje przytgcze zewnetrzne operatora telekomunikacyjnego. Przytacze nalezy doprowadzi¢ do
szafy SK. Szafke operatora zabudowaé na modernizowanej elewacji

16.2.3 INSTALACJA ANTENOWA RADIOWO-TELEWIZYJNA

Budynek zostanie wyposazony w instalacje do odbioru cyfrowych programoéw telewizyjnych i radiofonicznych
rozpowszechnianych w sposdb rozsiewczy:

= naziemny

Na dachu budynku zainstalowane zostang maszty antenowe, ktdre przeznaczone bedg do montazu anten i
montazu anten ewentualnych przedsiebiorcéw telekomunikacyjnych swiadczacych ustugi telekomunikacyjne
drogg radiowa.

Z anten sygnat telewizyjny i radiofoniczny poprzez wzmacniacz oraz rozgatezniki, montowane w szafie SK
dostarczony zostanie do poszczegdlnych gniazd RTV. Okablowanie pionowe wykonane bedzie kablami
wspotosiowymi typu RG-11. Od rozdzielaczy doprowadzone bedg do poszczegélnych gniazd RTV przewody
wspotosiowe RG-6. Przewody te bedg zakonczone gniazdami odbiorczymi RTV. W miejscu wejscia przewodami
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do budynku zainstalowa¢ skrzynke z ogranicznikami przepie¢ dla instalacji RTV, do skrzynki doprowadzi¢
przewdd uziemiajacy od GSW.

Uwagi

Prowadzenie instalacji telekomunikacyjnej i rozmieszczenie urzadzen telekomunikacyjnych w budynku zapewni
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami w zakresie ich wzajemnego usytuowania i niekorzystnego oddziatywania
oraz zapewni bezpieczenstwo osdb korzystajacych z czesci wspdlnych budynku.

16.2.4 INSTALACJA DOMOFONOWA

Dla budynku projektuje sie instalacje domofonowa z panelem wywotania wyposazonym w modut audio,
przyciski wyboru, oraz urzgdzenia odbiorcze instalowane w wyznaczonych pomieszczeniach. Projektuje sie
system domofonowy oparty o rozwigzania cyfrowe. Panel wywotania zainstalowany bedzie przy wejsciu do
budynku. Urzgdzenia odbiorcze zamontowane zostang w poblizu wejscia do pomieszczenia na Scianie,
stuchawki unii fonéw.

Na zatagczonym schemacie ideowym przedstawiono przyktadowe rozwigzanie pofaczenn urzadzen instalacji
domofonowej. Po wyborze konkretnego producenta ukfad potaczen urzadzern nalezy dostosowaé do
wybranego rozwigzania.

Drzwi wejsciowe przy panelach zewnetrznych nalezy wyposazy¢ w elektro zwore typu NO. W drzwiach od
wewnatrz nalezy zamontowac klamke otwierajgca drzwi niezaleznie od domofonu, oraz drzwi nalezy wyposazyc
w samozamykacz.

16.2.5 INSTALACJA ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ

Na potrzeby ochrony pionowych drég ewakuacyjnych przed zadymieniem projektuje sie system oddymiania
klatki schodowej. Sterowanie elementami oddymiania i napowietrzania bedzie odbywa¢ sie poprzez centrale
oddymiania RZN 4408-K umieszczong na ostatniej kondygnacji klatki schodowej. Centrala oddymiania
umozliwia podpiecie:

o konwencjonalnych czujek dymu z klatek schodowych,
o recznych przyciskdw oddymiania,

o sitownikow klap oddymiajacych,

o sitownikéw drzwi napowietrzajgcych.

Czujki dymu nalezy rozlokowac¢ na kazdym pietrze klatki schodowej zgodnie z rysunkami elektrycznymi.
Centrale nalezy wyposazyé w podtrzymanie bateryjne pozwalajgce na prace 72h w trybie czuwania oraz
otwarcie klap po tym czasie, przy zaniku zasilania sieciowego. Zasilanie centrali nalezy wykona¢ z rozdzielnicy
R-PPOZ z przed gtéwnego wytacznika pradu kablem niepalnym NHXH-J 3x2,5mm’ PH90. Kabel prowadzony w
ziemi nalezy uktada¢ w rurze ochronnej DVR fi50.

Napowietrzanie klatki schodowej przewidziane jest za pomocg drzwi napowietrzajgcych wejsciowych do
budynku. Pierwsze wewnetrzne do korytarza i drugie wewnetrzne do klatki schodowej. Drzwi wyposazone
zostang w sitowniki, podtgczone do centrali oddymiania. Z sitownikéw drzwi wyprowadzone zostanie
sterowanie do zwolnienia elektrozaczepdw domofonu i drzwi klatki schodowej w celi ich automatycznego
zwolnienia w czasie alarmu pozaru.

Kable o odpornosci ogniowej wewngtrz budynku nalezy mocowaé za pomocg certyfikowanych uchwytow
atestowanych wraz z kablem jako zepsut kablowy o PH90.

Dodatkowo centrale nalezy wyposazy¢ w przycisk przewietrzania, umozliwiajgcy przewietrzanie klatki
schodowej w warunkach normalnej pracy. Przy klapie nalezy zastosowac czujnik wiatru i deszczu zamykajacy
automatycznie klape w momencie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, w momencie pozaru sygnat z
czujnika wiatru i deszczu jest ignorowany przez centrale.

17 SPIS RYSUNKOW

El RZUT PARTERU-INSTALACJA OSWIETLENIA 1:100
E2 RZUT PIETRA-INSTALACJA OSWIETLENIA 1:100
E3 RZUT PARTERU-INSTALACJA SitY 1:100
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E4 RZUT PODDASZA-INSTALACIA SILY 1:100
E5 RZUT DACHU-INSTALACJA ODGROMOWA 1:100
E6 SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RG -
E7 RZUT PARTERU-INSTALACJATT 1:100
E8 RZUT PIETRA-INSTALACIATT 1:100
E9 SCHEMA IDEOWY INSTALAC)I TELETECHNICZNE) -
E10 SCHEMAT ODDYMIANIA -
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