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przegroda zabezpieczająca przed
wejściem na strych,
dwuskrzydłowa stalowa furtka
zamykana na klucz, elementy
spójne z balustradą schodów
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siatka Rabitzatynk cementowo
-wapienny

Przekrój 2-2
Skala 1:10

a3

12
.5

4.7 18.6 4.7
28

Ilość
[szt.]

Pozycja Nazwa Długość
[mm] Materiał

Waga 1 szt.
[kg]

Waga całk.
[kg]

  1

  2

  3

 4

  5

  Pręt gwintowany M12 - 5.8

Płaskownik 50x5x220

IPE 120

Podkładka

  Nakrętka - M12, 5.8

Razem:

  5   250  OC

 S235JR

 0,16  0,80

  3   220

  2   3300  S235JR

  10  -

 -

 OC

 OC  20

 0,43  1,29

34,32  68,64

 0,006 0,060

 0,015 0,30

71,09

ZESTAWIENIE DETAL B
Liczba: 1

3

2

4

5
1

siatka Rabitzatynk cementowo
-wapienny

Przekrój 1-1
Skala 1:10

a3

12
.5

4.7 18.6 4.7
28

patrz zestawienie stolarki
3 2a3

20 100 20

Uwaga:
1. Należy zachować minimalną szerokość oparcia belki na murze 20 cm.
2. Stal należy zabezpieczyć antykorozyjnie farbami.

podlewka betonowa 10cm

140

Detal A
Skala 1:20

1

1

Ilość
[szt.]

Pozycja Nazwa Długość
[mm] Materiał

Waga 1 szt.
[kg]

Waga całk.
[kg]

  1

  2

  3

 4

  5

  Pręt gwintowany M12 - 5.8

Płaskownik 50x5x220

IPE 120

Podkładka

  Nakrętka - M12, 5.8

Razem:

  3   250  OC

 S235JR

 0,16  0,48

  1   220

  2   1400  S235JR

  6  -

 -

 OC

 OC  12

 0,43  0,43

 14,56  29,12

 0,006 0,036

 0,015 0,18

30,25

ZESTAWIENIE DETAL A
Liczba: 1

3 2a3

30 270 30

Uwaga:
1. Należy zachować minimalną szerokość oparcia belki na murze 30 cm.
2. Stal należy zabezpieczyć antykorozyjnie farbami.

330

Detal B
Skala 1:20

podlewka betonowa 10cm podlewka betonowa 10cm

2a32a3

2

2 3 2a3

30 220 30

Uwaga:
1. Należy zachować minimalną szerokość oparcia belki na murze 30 cm.
2. Stal należy zabezpieczyć antykorozyjnie farbami.

280

Detal C
Skala 1:20

podlewka betonowa 10cm podlewka betonowa 10cm

2a32a3

3

3

3

2

4

5
1

siatka Rabitzatynk cementowo
-wapienny

Przekrój 3-3
Skala 1:10

a3
12

.5

4.7 18.6 4.7
28

do ustalenia na budowie

Ilość
[szt.]

Pozycja Nazwa Długość
[mm] Materiał

Waga 1 szt.
[kg]

Waga całk.
[kg]

  1

  2

  3

 4

  5

  Pręt gwintowany M12 - 5.8

Płaskownik 50x5x220

IPE 120

Podkładka

  Nakrętka - M12, 5.8

Razem:

  5   250  OC

 S235JR

 0,16  0,80

  3   220

  2   2800  S235JR

  10  -

 -

 OC

 OC  20

 0,43  1,29

29,12 58,24

 0,006 0,060

 0,015 0,30

60,69

ZESTAWIENIE DETAL C
Liczba: 1

3 2a3

30 179 30

Uwaga:
1. Należy zachować minimalną szerokość oparcia belki na murze 20 cm.
2. Stal należy zabezpieczyć antykorozyjnie farbami.

podlewka betonowa 10cm

239

Detal D
Skala 1:20

2a3

4

4

3

2

4

5
1

siatka Rabitzatynk cementowo
-wapienny

Przekrój 4-4
Skala 1:10

a3

12
.5

4.7 9.6 4.7
19

B

118

Ilość
[szt.]

Pozycja Nazwa Długość
[mm] Materiał

Waga 1 szt.
[kg]

Waga całk.
[kg]

  1

  2

  3

 4

  5

  Pręt gwintowany M12 - 5.8

Płaskownik 50x5x130

IPE 120

Podkładka

  Nakrętka - M12, 5.8

Razem:

  4  160  OC

 S235JR

 0,11  0,44

  2   130

  2 2390  S235JR

  8  -

 -

 OC

 OC  16

 0,26  0,52

24,86 49,72

 0,006 0,048

 0,015 0,24

50,97

ZESTAWIENIE DETAL D
Liczba: 1

1

30 292 30

Uwaga:
1. Należy zachować minimalną szerokość oparcia belki na murze 30 cm.
2. Stal należy zabezpieczyć antykorozyjnie farbami.
3. W przypadku wystąpienia komina w obszarze oparcia belki należy otwór komina wypełnić betonem.

352

Detal E
Skala 1:20

podlewka betonowa 10cm podlewka betonowa 10cm

5

5

Ilość
[szt.]

Pozycja Nazwa Długość
[mm] Materiał

Waga 1 szt.
[kg]

Waga całk.
[kg]

  1 HEB 140

Razem:

  1   3520  S355J2 118,62 118,62

118,62

ZESTAWIENIE DETAL E
Liczba: 1

1

siatka Rabitza
tynk cementowo

-wapienny

Przekrój 5-5
Skala 1:10

14

21

1
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Uwagi:
1. Niniejsze opracowanie jest zgodne z umową i kompletne z punktu

widzenia celu, któremu ma służyć.
2. Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, a

zaistniałe niezgodności należy wyjaśnić i uzgodnić z głównym
projektantem.

3. Wszelkie zmiany w projekcie należy konsultować z projektantem.
4. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z rysunkami architektury i

branżowymi.
5. W przypadku rozluźnienia struktury gruntu w poziomie

posadowienia fundamentów przez niewłaściwe prowadzenie prac
ziemnych lub warunki atmosferyczne, grunt należy wybrać
i zastąpić chudym betonem.

6. Wykopy fundamentowe należy bezwzględnie zabezpieczyć przed
zalaniem wodą opadową.

7. Nie należy posadawiać fundamentów na nasypach
niekontrolowanych. W przypadku natrafienia na grunty nienośne
należy je wymienić na nasyp piaskowo-żwirowy lub beton
podkładowy. Dno wykopu musi zostać odebrane przez geotechnika.

8. Wszystkie roboty budowlano-montażowe wykonywać zgodnie z
obowiązującymi przepisami i normami w zakresie budownictwa oraz
"warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót".

9. Elementy stalowe wykonać ze stali klasy S235JR, chyba że w
zestawieniu podano inaczej.
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