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Widok z boku

Skala 1.50
L 6225 L

562.5

Istniejaca porecz stalowa

2.

Widok z gory
Skala 1:50
L 6225 L

562.5 } 30 |

porecz Scienna

2xkolanko 48,3x3,2

Istniejaca Sciana .

J’/ Vi

Detal A

108

8,0%
Kostka befonowa

= 3

+52,01 m n.p.m.

7
Konstrukcja schodow

wejsciowych po przebudowie 8.

9

10.

Detal A - mocowanie )

poreczy do Sciany
Skala 1:10

RO40x3

UWAGI:
1. Niniejsze opracowaniejest zgodne z umowga i kompletne

z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyt.

Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie,
a zaistniate niezgodnoS$ci nalezy wyjasnit i uzgodnit

z gtownym projektantem.

. Wszelkie zmiany w projekcie nalezy konsultowat z projektantem.
. Rysunki nalezy rozpatrywat tacznie z rysunkami architektury

i branzowymi.

5. Przebicia nalezy kontrolowat z rysunkami branz instalacyjnych.
6. Wszystkie naroza konstrukcji zelbetowej nalezy zukosowat

15/15mm (o ile nie podano inaczej).

. Elementy instalacji - wpustym uszczelnienia, taczniki itp. -

ktore muszg byc osadzone w szalunku przed betonowaniem,
montowal zgodnie z wytycznymi branzowymi.

Elementy instalacji elektrycznej (odgrom, uziom, rurki, puszki,
punkty oSwiefleniowe, etc.) - lokalizacja oraz sposéb mocowania
i potaczenia - wg projekfu branzy elektryczne;.

. Pod zbrojenie stosowat specjalne do tego celu produkowane

podktadki dystansowe.
Swiezy beton chroni¢ przed stoncem i mrozem oraz

pielegnowat przez okres dojrzewania mieszanki betonowej.
W przypadku rozluznienia struktury gruntu w poziomie
posadowienia ptyty przez niewtasciwe prowadzenie prac
ziemnych lub warunki atmosferyczne, grunt nalezy wybrat
i zastapit chudym betonem.

~ BL 100x100x10
Dystans RK20x20x3 S235JR

dtugosc dopasowal w projekcie
warsztatowym

Dobrat na budowie,
do uzyskania szerokosci
w Swietle 108cm

poz.=x0,00

Schody wejSciowe po przebudowie

Stupek stalowy istniejacy
RO48,3x3,2

Porecz
stalowa

Fundament pod stupki/ cokot
betonowy, wykonczony ptytkami gresowymi

poz.=-0,45
+51,56 m n.p.m.

Przekroj 1-1

Skala 1:50

Porecz stalowa

2xR048,3x3,2 > %&108
B o
o

Stupek stalowy istniejacy
RO48,3x3,2 =

— Rurki dystansowe
2xR021,3x2,0

Kostka betonowa
np. Holland 20x10x6cm

Istniejaca Sciana

\Poﬂs_yﬁka piaskowo-cementowa

SPSTRUKTURA

| KONSTRUKCJE BUDOWLANE _

50-633 Wroctaw, ul. Przestrzenna 48/1 / e-mail: biuro@spstruktura.pl / tel 608 661499 / 71 316 39 57
tel. 606144656

U
@:arch.agatapeciak@gmail.com
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AGATA PECIAK

‘ PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

ul.Przestrzenna 48/1
50-533 Wroctaw
NIP: 8961466318

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE ‘

12. Wykopy nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed zalaniem
wod3a opadowa.

13. Nie nalezy posadowiat ptyty na nasypach niekontrolowanych.
W przypadku natrafienia na grunty nienoS$ne nalezy je wymienit
na nasyp piaskowo-zwirowy lub befon podktadowy. Dno wykopu
musi zostat odebrane przez geotechnika.

14, Wszystkie roboty budowlano-montazowe wykonywat zgodnie
z obowiazujacymi przepisami i normami w zakresie budownictwa
oraz "warunki techniczne wykonywania i odbioru robot”.

15. Ksztatotwniki: stal S235JR;

Zabezpieczenie antykorozyjne: powtoki malarskie. Z istniejacych
elementow usungc powtoki malarskie, oczyScic do wymaganego
stopnia i zabezpieczy nowymi warstwami, do klasy (3.

(kolor jasnoszary RAL7016).
16. Beton konstrukcyjny: C20/25 (B25).

17. Beton podktadowy: (8/10 (B10).
18. Izolacja wg rysunkow architektonicznych.
19. Poziom +0,00 wg PZT.

TEMAT
Przebudowa budynku o$wiatowego na cel ztobka i

przedszkola w Gajewie, gmina Czarnkow.

INWESTOR , ADRES INWESTYCJI
GMINA CZARNKOW dz. nr 65/2
ul. RYBAKI 3, 64-700 CZARNKOW | ob. Gajewo

ARCHITEKTURA PROJEKTANT
mgr inz. arch. Agafta Peciak
upr. 18/DS0KK/2018

KONSTRUKCJA PROJEKTANT
mgr inz. Szymon Peciak

upr. 282/D0S/14

STADIUM

BRANZA ARCH-KON PROJEKT WYKONAWCZY \
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DATA NR RYS.
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‘ PLANSZA

SKALA

1:10,1:50
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