ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
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SYMBOL NA RYSUNKU
01 02 03 0k 05 06
WYMIAR W SWIETLE OTWORU OKIENNEGO[cm] | Szeroko$é | So 15 3 162 100 19 "3
(minimalny wymiar w konstrukgji wykonczonej tynkiem) wysokoéf Ho 205 205 205 205 190 150
ILOSC SZTUK 0GOLEM 18 + 2szt. O1x 4 1 4 2 1
odporno$t ogniowa - - - - - -
klasa antywtamaniowa - - - - - -
izolacyjnoét termiczna Unax 0,9 W/mK 0,9 W/mK 0,9 W/mK 0,9 W/mK 0,9 W/mXK 0,9 W/mK
szklenie konstrukcja
pakiet 3-szybowy - szklenie dwukomorowe | pakiet 3-szybowy - szklenie dwukomorowe | pakiet 3-szybowy - szklenie dwukomorowe | pakiet 3-szybowy - szklenie dwukomorowe | pakiet 3-szybowy - szklenie dwukomorowe | pakiet 3-szybowy - szklenie dwukomorowe
typ szklenia (wtasciwosci Lt/g) min. #1/3% (DU) #1/37 (DU) #1/3% (DU) #1/37 (DU) #1/3% (DU) #1/37 (DU)
grubost pakietu [mm] WP wP WP WP WP wP
izolacyjnoS¢ termiczna szyby Ug=0,5W/m’K Ug=0,5W/m’K Ug=0,5W/m’K Ug=0,5W/m?K Ug=0,5W/m’K Ug=0,5W/m’K
producent referencyjny _ _ _ - - -
oscieznice / profile konstrukcja / materiat
PVC PVC PVC PVC PVC PVC
powtoka _ _ _ _ _ -
kolor biaty biaty biaty biaty biaty biaty
typ - - - - - -
okucia typ uchylno-rozwierne uchylno-rozwierne uchylno-rozwierne uchylno-rozwierne uchylno-rozwierne rozwierne
wyposazenie dodatkowe _ _ _ _ _ -
producent referencyjny _ _ _ - - -

producent referencyjny

typ / model referencyjny

uwagi ogdlne - skrzydta otwieralne rozwierno-uchylne
- poziom parapetu okna istniejacego

01 naSwietle state EI60 nieotwieralne na
klatce schodowej

- skrzydta ofwieralne rozwierno-uchylne
- poziom parapetu okna istniejacego

- skrzydta ofwieralne rozwierno-uchylne
- poziom parapetu okna istniejacego

- skrzydta ofwieralne rozwierno-uchylne
- poziom parapetu okna istniejacego

- skrzydta ofwieralne rozwierno-uchylne
- poziom parapetu okna istniejacego

- skrzydta oftwieralne rozwierne
- poziom parapetu okna istniejacego

UWAGA!

W celu unikniecia roznic wizualnych, wszystkie okna wyposazyt w ten sam pakiet szybowy, o neutralnym zabarwieniu.
Wykonawca zobowigzany jest do dobrania wyposazenia $lusarki tak, aby wszystkie jego elementy wspotpracowaty w
prawidtowy sposdb i gwarantowaty uzyskanie zamierzonych cech funkcjonalnych.

Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ na budowie wymiary wszystkich otwordw okiennych.

EI60

otw. istn.

NASWIETLE STALE EI60,
NIEOTWIERALNE, WYMIARY |
PARAMETRY JAK DLA OKNA 01
dopuszczalna zmiana technologii
okien np. na aluminiowe

z zachowaniem

paramefru 0,9 W/m2K

i kwestii wizualnej - podziaty na
elewacji.

2 SZT UJETE W ZESTAWIENIU
OKIEN 01
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