
34
4

35
0

30
0

± 0,00

+ 3,00

+ 6,80

30
0

+ 3,24

+ 3,835

+ 6,80
+ 7,24

C

A

Sz

D

Sf

B

C*

25
0,
5

44
3

13
00

11

38
3,
5

81
1

48
9

hydroizolacja pozioma fundamentów
-iniekcja ciśnieniowa

istniejący fundament

opaska żwirowa 30x20cm + obrzeże

istniejący fundament

opaska żwirowa 30x20cm + obrzeże

zachować
istniejący
poziom

sufit kasetonowy,
60x60cm

2x płyta GKF

wełna mineralna
miękka

wełna mineralna
miękka

wełna
mineralna
twarda

płyta OSB

sufit kasetonowy,
60x60cm

2x płyta GKF

Istniejące rury spustowe
należy ponownie zamontować
po ociepleniu i remoncie elewacji.

STROP NAD PARTEREMB
 warstwa wykończeniowa
 wylewka betonowa gr. 7cm
 2 x folia PE gr. 0,2mm
 styropian akustyczny gr. 5cm, λ=0,04W/mK

- dokładną grubość ustalić na budowie po
 rozbiórce warstw wykończeniowych stropu
 2 x folia PE gr. 0,2mm
 strop istniejący
 2 x płyta GKF
 pustka na instalacje
 sufit kasetonowy, 60x60cm

POSADZKA NA GRUNCIEA
 warstwa wykończeniowa
 wylewka betonowa gr. 7cm
 folia PE, gr. 0,2mm
 styropian gr. 12cm, λ=0,04W/mK
 folia PE, gr. 0,3mm
 beton podkładowy gr. 12cm
 folia PE, gr. 0,2mm
 piasek zagęszczony

DACHD
 blachodachówka
 łaty i kontrłaty, zabezpieczyć NRO
 konstrukcja istniejąca, zabezpieczyć NRO, 

słupy dodatkowo zabezpieczone wełną mineralną
do wys. 1 m od posadzki

STROP NAD PIĘTREM

C

 płyta OSB gr. 2cm
 wiatroizolacja
 wełna mineralna twarda gr. 22cm, λ=0,04W/mK
 2 x folia PE gr. 0,2mm
 stop istniejący
 2 x płyta GKF
 pustka na instalacje
 sufit kasetonowy, 60x60cm

STROP NAD PIĘTREM

C*

 wiatroizolacja
 wełna mineralna miękka gr. 22cm, λ=0,04W/mK
 2 x folia PE gr. 0,2mm
 strop istniejący
 2 x płyta GKF
 pustka na instalacje
 sufit kasetonowy, 60x60cm

ŚCIANA FUNDAMENTOWASf
 tynk mozaikowy

*(folia kubełkowa p.p.t.)
 styropian wodoodporny gr. 8cm, λ=0,031W/mK
 izolacja przeciwwilgociowa pionowa,

powłoki bitumiczne
 ściany fundamentowe istniejące

ŚCIANA ZEWNĘTRZNASz
 tynk wewnętrzny gipsowy lub cem.-wap.
 ściana murowana istniejąca
 styropian gr. 12cm, λ=0,031W/mK
 tynk cienkowarstwowy

Warstwy projektowane opisano
kolorem czerwonym.
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