
2 19∅12/10

3 19∅12/10

419∅12/10

5 19∅12/10

16x25 1 17∅8/25

16x25
1 17∅8/25

A

A

1.918 + 1.898 +

0.000 ±

0.600 -

3 ∅12  L=270
175

95

2 ∅12  L=243

100

143

4 ∅12  L=490

444

46
5 ∅12  L=117 5017 50

beton podkładowy
min.10cm, C8/10

podlewka betonowa
10cm

warstwa wykończeniowa
gres 2cm

Bieg nr 1 - przekrój 1-1
Skala 1:20

619∅12/10
7 19∅12/10

819∅12/10

7 ∅12  L=210
134

51

25

8 ∅12  L=160

72

63

25

6 ∅12  L=145

111

34

9 ∅8  L=21515 15

185

9 3∅8

93∅8

Bieg nr 2 - przekrój 2-2
Skala 1:20

podlewka betonowa
10cm

10 10∅12/20

5 10∅12/10

11 10∅12/20

1210∅12/20

B

B

17x2
5

1 18∅8/25

17x2
5

118∅8/25

9 2∅8

8x20
14 9∅12/20

8x20

14 9∅12/20

8x20
14 9∅12/20

8x20

14 9∅12/20

1519∅8/10

16 ∅12  L=175

80

1580

Pręty nr     jako uciąglenie prętów nr    .16 14

3.835 +

3.815 +

1.918 + 1.898 +

12 ∅12  L=490

460

30

10 ∅12  L=600
424

176

11 ∅12  L=285
208

77

5 ∅12  L=117 5017 50

warstwa wykończeniowa
gres 2cm

17 10∅8/20

17 ∅8  L=385

385

strop istniejący

13 10∅12/20

13 ∅12  L=270

122

7

16

125

1 2

1 2

Oparcie na ścianie nośnej w osi 2.
Zbrojenie schodów opierać na belce stropowej

Przekrój A-A
Skala 1:20

117∅8/25 1 17∅8/25

18x10

4 19∅12/10

1 ∅8  L=280
188

15 77

1 ∅8  L=280

188 15

77

1 18∅8/25118∅8/25
9x20

12 10∅12/20

9x20

10 10∅12/20

Przekrój B-B
Skala 1:20

1 ∅8  L=280
188

15 77

1 ∅8  L=280

188 15

77

9x20
17 10∅8/20

ZESTAWIENIE PRĘTÓW ZBROJENIOWYCHKSZTAŁTY PRĘTÓW
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15

77

a
b

100
143

a

175
95a

444
46

a

17

50

ab

111
34a

134

51

25
a

b

72

63

25

a
b

15

185
a

424
176a

208
77

a

460
30a

122 7

16

125
abc

435

17

85

ab

15

80

ab

385

13x14,75
30

13x14,75
30

Bieg nr 1

Bieg nr 2

11

22

C

C

Oparcie schodów
15cm

Rzut klatki schodowej
Skala 1:50

Istniejąca ściana
murowana

Oparcie schodów
15cm

Dylatacja 2cm

Dylatacja 2cm

Dylatacja 2cm

Istniejąca ściana
murowana podlewka betonowa

10cm

16 ∅12/20 ∅12/20 14

∅12/20 14

1.918 +

1.898 +

Przekrój C-C
Skala 1:20

∅12/102

8x20
∅12/103

Otuliny zbrojenia
Element Otulina dolna Otulina górna Otulina boczna

Schody 25mm 25mm 25mm

Rewizja Opis zmian Data

Wszystkie wymiary wkładek są wymiarami zewnętrznymi!

Pręt ∅ [mm] Haki, strzemiona,
pętle

< ∅20 d = 4∅
≥ ∅20÷28 d = 7∅

Otulina prost. do
płaszcz. pręta

Pręty ramowe i
zbrojenie odgięte

> 5 cm i > 3∅ d = 15∅

≤ 5 cm  i ≤ 3∅ d = 20∅

22x15

1 23#8/15
numer
pręta

średnica pręta
ilość prętów

rozstaw prętów
ilość rozstawów

Uwagi:
1. Niniejsze opracowanie jest zgodne z umową i kompletne z

punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
2. Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, a

zaistniałe niezgodności należy wyjaśnić i uzgodnić z głównym
projektantem.

3. Wszelkie zmiany w projekcie należy konsultować
z projektantem.

4. Rysunki należy rozpratrywać łącznie z rysunkami architektury
i branżowymi.

5. Świeży beton chronić przed słońcem i mrozem oraz pielęgnować
przez okres dojrzewania mieszanki betonowej.

6. Wszystkie roboty budowlano-montażowe wykonywać zgodnie
z obowiązującymi przepisami i normami w zakresie budownictwa
oraz "warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót".

7. Stal zbrojeniowa, zbrojenie główne: A-IIIN (B500SP).
8. Stal zbrojeniowa, strzemiona: A-IIIN (B500SP).
9. Beton konstrukcyjny: C20/25 (B25).

ZBROJENIE SCHODÓW WEWNĘTRZNYCH

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AGATA PECIAK

ul.Przestrzenna 48/1
50-533 Wrocław
NIP: 8961466318
tel. 606144656

LABO
design

INWESTOR ADRES INWESTYCJI

PLANSZAZBROJENIE SCHODÓW WEWNĘTRZNYCH

DATA

SKALA

LIPIEC 2020 NR RYS.

GMINA CZARNKÓW
ul. RYBAKI 3, 64-700 CZARNKÓW

1:20

ARCHITEKTURA PROJEKTANT

mgr inż. arch. Agata Peciak
upr. 18/DSOKK/2018

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

TEMAT

BRANZA ARCH-KON STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

KONSTRUKCJA PROJEKTANT
mgr inż. Szymon Peciak
upr. 282/DOŚ/14

dz. nr 65/2
ob. Gajewo

W7

Przebudowa budynku oświatowego na cel żłobka i
przedszkola w Gajewie, gmina Czarnków.
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