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I. INFORMACJE OGOLNE

L.Podstawa opracowania;
* PT budowlane budynku,
* Obowiazujace przepisy i normy.

2. Dane ogdlne.
ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ W ROMANOWIE DOLNYM WRAZ Z BUDOWA
KOTLOWNI ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | TOWARZYSZACA

KATEGORIA OBIEKTU - IX

3. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje:

WYKONANIE INSTALACJI WODY ZIMNEJ

Budynek zasilany bedzie w wodg z projektowanego przyltacza. Projekt zaktada wykonanie instalacji
wodociagowej dla celéw socjalno-bytowych higienicznych oraz dla instalacji p.poz. Przewody gtéwne i
piony do hydrantéw przewidziano jako z rur stalowych ocynkowanych, natomiast do przyboréw wody
zimnej i cieptej nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych z tworzywa taczonych przy pomocy ztaczek z
pierScieniem zaprasowywanym. Przewody rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ w warstwach
posadzkowych i1 bruzdach §ciennych w rurach ostonowych typu ,,peschel” lub w otulinach izolacyjnych.
Przewody wody zimnej od wejscia wody do budynku do poszczegdlnych hydrantéw p.poz. nalezy
wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych. Instalacje nalezy wyposazy¢ w armatur¢ odcinajaca kulowa
oraz baterie nad przyborami (umywalkowe i natryskowe), natomiast w tazienkach dla niepetnosprawnych
nalezy zamontowac¢ przybory sanitarne i baterie przystosowane dla 0os6b niepelnosprawnych. Dla celéw
p-poz. przewidziano hydranty z wezem potsztywnym umieszczone w szafkach wnekowych.

WYKONANIE INSTALACJI WODY CIEPLE].

Ciepta woda uzytkowa dla celéw higienicznych bedzie przygotowywana w podgrzewaczu
pojemnosciowym o poj. 500 dm3 zlokalizowanym w kottowni. Rozprowadzenie wody ciepte;j
przewidziano wykonac¢ z rur wielowarstwowych z tworzywa taczonych przy pomocy ztaczek z
pierScieniem zaprasowywanym dla instalacji wody cieptej do 70 st.C i prowadzi¢ réwnolegle do
rurociagdéw wody zimnej w bruzdach Sciennych i warstwach posadzkowych w rurach ostonowych typ
,peschel" lub otulinach izolacyjnych.

WYKONANIE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ.

Scieki sanitarne odprowadzane beda przez instalacje wewnetrzng w systemie grawitacyjnym kanalizacji
sanitarnej poprzez przylacze. Projektowang instalacje wykonaé z rur PVC taczonych za pomoca ksztattek
PVC z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi. Odpowietrzenie instalacji przez piony kanalizacyjne
wyprowadzone nad dach budynku zakonczone rurami wywiewnymi oraz zaworami odpowietrzaj aco -
napowietrzajacymi. Piony uzbrojono w rewizje zamykane hermetycznie. Pomieszczenia wyposazono w
umywalki na postumencie, zlewy, zlewozmywak, kabiny natryskowe oraz miski ustgpowe. W lazience
dla os6b niepetnosprawnych nalezy zamontowac¢ sanitariaty w wersji dla niepetnosprawnych. Zrzut
sciekéw do za pomoca zewngtrznej kanalizacji sanitarnej do bezodptywowego zbiornika na $cieki.

WYKONANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPEA

TECHNOLOGICZNEGO

Instalacj¢ centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego zaprojektowano w rur wielowarstwowych z
tworzywa taczonych przy pomocy zlaczek z zaprasowywanym pierscieniem (przewody rozprowadzajace.
Przewidziano zastosowanie grzejnikow stalowych ptytowych zasilanych od dotu oraz tazienkowych. Jako
armatur¢ odcinajaca nalezy zastosowac¢ zawory kulowe, natomiast przed grzejnikami nalezy zastosowac
zawory termostatyczne lub gtowice termostatyczne dla grzejnikéw wyposazonych we wktadki
zaworowe. Podejscia do grzejnikéw nalezy wyposazy¢ w zawory odcinajace powrotne (grzejniki
lazienkowe) oraz zestawy zespolone odcinajace proste (grzejniki zasilane od dotu). Przewody instalacji
nalezy prowadzi¢ pod posadzka lub bruzdach w otulinie izolacyjnej lub w rurze ostonowej typ ,,peschel".
Instalacja ciepta technologicznego zasili w czynnik grzewczy nagrzewnice central wentylacyjnych oraz
indywidualne nagrzewnice $cienne pracujace na powietrzu obiegowym.

TECHNOLOGIA KOTEOWNI PELLETOWE]
Kottownia zaprojektowana zostala na cele co., wentylacji oraz cieptej wody uzytkowej. Projektowana
instalacja pracowa¢ bedzie w ukladzie zamknigtym zabezpieczona zaworem bezpieczenstwa










Zaprojektowano dwa kotly pelletowe o mocach 2001 110 kW . Odprowadzenie spalin oraz
doprowadzenie powietrza do spalania zapewni przewdd powietrzno-spalinowy o $rednicy 0 200/200 mm.
Instalacje kottowni wykona¢ z rur stalowych czarnych o potaczeniach spawanych. Armatur¢ odcinajaca
zaprojektowano na ci$nienie 0,6 MPa. W ukladzie cieplnym kottowni zaprojektowano cztery obiegi
grzewcze. Regulacja temperatury wody w poszczegdlnych obiegach bedzie realizowana przez uktad
sterowania. Napelnianie i uzupelnianie wody w instalacji co. odbywac si¢ bedzie przez zainstalowana
stacje zmigkczania wody. Kottownia pracowac¢ bedzie bezobstugowo z dozorem przez osobe
przeszkolona do obstugi automatycznej kottowni pelletowe;j .

WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI

W budynku przewidziano wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej sali gimnastyczne;j,
natryskow, przebieralni oraz wentylacj¢ nawiewno - wywiewng pozostaltych pomieszczen. Realizacja
wentylacji nawiewno-wywiewnej przy pomocy central wentylacyjnych z odzyskiem ciepta.

Wywiew zuzytego powietrza przy pomocy wentylatoréw wyciagowych oraz wywietrzakami dachowymi
Z przepustnica i sitownikem.

W pomieszczeniach w-c przewidziano montaz wentylatorow tazienkowych.

Wyciag powietrza z pomieszczen za pomoca anemostatow wywiewnych z przepustnicami.

Przewody wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ matami z welny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowe;.

WYKONANIE INSTALACJI WEWNETRZNE]J GAZOWE]

Instalacja gazowa do pomieszczenia kotlowni w budynku sali gimnastycznej, doprowadzona bedzie od
projektowanej szafki z kurkiem gazowym i zaworem klapowym odcinajacym do odbiornikéw gazu
wewnatrz. Podejscie do kotta nalezy zaopatrzy¢ w kurek gazowy oraz filtr. Instalacje nalezy wykona¢ z rur
stalowych czarnych taczonych przez spawanie. Po przeprowadzeniu proby szczelnoSci instalacjg nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

WYKONANIE ODCINKA ZEWNETRZNEGO GAZU

Wiaczenie instalacji gazowej do instalacji na istniejacym budynku szkoty. Dla opomiarowania zuzycia
gazu w sali gimnastycznej przewidziano nowy punkt pomiarowy gazu z gazomierzem, zamontowany na
budynku szkoty. Odcinek ziemny gazociagu od punktu pomiarowego do budynku sali gimnastycznej
nalezy wykona¢ z rur PE 80 SDR 11 o $ér. 63 mm laczonych za pomoca zgrzewania elektrooporowego.
Odcinek ziemny nalezy doprowadzi¢ do szafki, w ktérej nalezy zamontowa¢ kurek gazowy. Rurociag
nalezy prowadzi¢ w wykopie waskoprzestrzennym. Nad przewodem gazowym nalezy umiescic¢ taSme
lokalizacyjna.

WYKONANIE PRZYT.ACZA WODOCIAGOWEGO

Do projektowanego budynku nalezy doprowadzi¢ instalacjg¢ wodociagowa poprzez wlaczenie do
komunalnej sieci wodociagowej w ulicy. Uzbrojenie stanowi¢ bgdzie zasuwa odcinajaca z gumowym
klinamem uszczelniajacym. W budynku nalezy wykona¢ opomiarowanie zuzycia wody. Przytacze
wodociagowe do budynku nalezy wykona¢ z rur PEHD PN 10 w wykopie waskoprzestrzennym

WYKONANIE ZEWNETRZNE]J KANALIZACJI SANITARNEJ

Zrzut $ciekéw z budynku bedzie odbywat si¢ do bezodplywowego betonowego zbiornika na $cieki o poj.
10 m3. Scieki ze zmywalni nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji odrgbnym ciagiem. Przytacze
przewidziano z rur PVC-klasy S taczonych na uszczelke gumowa w wykopie. Studzienki rewizyjne z
kregéw betonowych o $r. 1000 mm z wtazami zeliwnymi. Rurociag nalezy prowadzi¢ w wykopie
waskoprzestrzennym, umocnionym



Il. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) s3 wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru instalacji; wewnetrznej wod-kan., centralnego ogrzewania i ciepla
technologicznego, przylacza wodociagowego, kotlowni pelletowej , wentylacji mechanicznej, instalacji
gazowej wewnetrznej wraz z odcinkiem ziemnym zewnetrznej kanalizacji sanitarnej dla rozbudowy
Szkoty Podstawowej w Romanowie Dolnym wraz z budowa kotlowni wraz z infrastruktura techniczng
i towarzyszaca w gminie Czarnkéw .

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt, 1,1.

1.3. Zakres rob6t objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla rob6t

budowlanych objetych szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

- Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne KOD CPV 45332000-3
- Roboty budowlane w zakresie rurociagéw wody Sciekowe;j
KOD CPV 45232411-6 (Nr

specyfikacji - SSTIIL 1)

- Instalowanie centralnego ogrzewania KOD CPV 45331100-7
(Nr specyfikacji - SST.IIL.2)

- Instalowanie kotléw KOD CPV 453311100
(Nr specyfikacji - SST.IIL3)

- Instalowanie wentylacji KOD CPV 45331210-1

KOD CPV 45331000-6 (Nr
specyfikacji - SST.IIL.4)

- Roboty instalacyjne gazowe KOD CPV 45333000-0
(Nr specyfikacji - SST.IIL. 5)
- Roboty budowlane w zakresie gazociagéw KOD CPV 45231220-3

(Nr specyfikacji - SST.IIL. 6)
- Roboty w zakresie rurociagdéw do przesytu wody KOD CPV 45232150-8
(Nr specyfikacji - SST.IIL. 7)
- Roboty budowlane w zakresie rurociagéw wody Sciekowej
KOD CPV 45232411-6 (Nr

specyfikacji - SST.IIL 8)

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogblne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacjg i wsp6irzedne
punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacj a proj ektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzna, obliczenia 1 dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy,

1.5.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacija projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora




nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w cho¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznos$ci w
ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich waznos$ci wymieniona w ,,0gélnych
warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznos$ci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiaréw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Wielko$ci okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartos$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$§lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa
lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana zastapione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbgdne do
ochrony robé6t, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budo wy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wtaczony w ceng
umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci
spolecznej, a wynikaj acych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie j ego sposobu
dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bgdzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje¢ baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2)  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bgdzie utrzymywac sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robé6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnoéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspéipracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatéw i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiatl inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda dopuszczone na §wiezo ukofnczony




fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten
spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy .W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie
koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odregbnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robdt od
dary rozpoczecia do dary odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra
infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 p6z. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciaglych
badan okre§lonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédia spetniaja
wymagania SST w czasie postepu robét.  Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw z
j akichkolwiek z16z miej scowych, wlaczaj ac w to zrédta wskazane przez Zamawiaj gcego 1 j est zobowiazany
dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj ¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
zaproponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwiazane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogdélne lub szczegétowe
warunkéw umowy stanowia inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bgdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostanaprzez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bgda one potrzebne do
robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojajakos¢ i wtasciwos¢ do roboét 1
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miej sca czasowego sktadowania materialéw beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miej scach




uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajow materialéw do
wykonywania poszczegdlnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprze¢tu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akeeptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materialéw. Liczba §rodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j,
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewoza po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, kt6ry powinien sktadac si¢ z czgsci opisowe;j i graficzne;,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz
za jakoS$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2.1.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

5.2.2 Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawceg na wiasny koszt.
5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw

rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4Po! ecenia Inspektora nadzoru dotyczac realizacj i rob6t beda wykonywane przez  Wykonawcg nie
pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuagl ponosi Wykonawca

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
robédt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z



dokumentacjg projektowa, SST. Program zapewnienia jako$ci winien zawieraé:

organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt, organizacje ruchu na budowie
wraz z oznakowaniem robét, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykaz zespotéw roboczych, ich
kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania
poszczegdlnych elementéw robot, system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia
wykonywanych rob6t, wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposob oraz forme
gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru, wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i 1lo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp. sposéb i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprz¢t, zaopatrzenie we wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Inspektor
Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dost¢p do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekgji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcey pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprz¢tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ uj emnie na wyniki
badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materialow i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawceg usunigte
lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy .Pojemniki do pobierania
probek beda dostarczone przez Wykonawce z zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan j ak naj szybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
pdzniej jednak przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodno$é
materialéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj



koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i rob6t z dokumentacja
projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadaj g certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazuj acy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaja deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnoS$ci z: Polska Norma lub aprobatg techniczna, w
przypadku wyrobdéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objgte certyfikacja okreslona
w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrob6éw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r, (Dz. U. 98/99). W
przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty,
ktdre nie spehniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy .Zapisy
w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét stanu bezpieczenstwa ludzi
1 mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajecia stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.

Projektant nie jest jednak stronag umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecent Wykonawcy robdt,

[2] Ksiazka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakoS$ci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3] nast¢pujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjnej

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.



Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do ksiazki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pi§mie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materiatow

Zasady okreslania ilo$ci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i
kosztorysowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
Iub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposéb ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru.

Gotowos¢ danej czgSci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i1 jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w
ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami,

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robot.

Odbioru czgsciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilo$ci) oraz jakos$ci. Catkowite zakonczenie robodt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2..
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoSci wykonania robét
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z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych Iub robét uzupetiajacych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robét
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace
dokumenty:

1. dokumentacj ¢ powykonawcza, tj. dokumentacj ¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegStowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub
zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegaj acych zakryciu i zanikaj acych,

4. protokoty odbioréw czg$ciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wlascicielom
urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot
uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie regkojmi i gwarancyjnym i rekojmi. Odbidr po
uptywie okresu r¢kojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8,4. ,,0dbidr ostateczny robdt (koncowy)".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena j ednostkowa skalkulowana przez wykonawce za j ednostkg obmiarowa ustalona
dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robét
wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyj¢ta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnoS$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

* robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

* warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

* warto$¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,

* Kkoszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robét,
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(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) opfaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatel,

(b) utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

(@)  usunigcie wbudowanych materialéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacii ruchu ponosi Wykonawca lub
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z. 2016 z
pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, p6z. 177).

- Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia !99! r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U, z 2002 r. Nr
147, p6z. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, péz. J 321 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. Nr 62, péz. 627 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, p6z
2086).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, p6z. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, p6z. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. - w sprawie ogélnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, péz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz, U. Nr 47, péz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, p6z. 1126).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz. 204!).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, pdz. 2042).

103. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom 1, II, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, instytut Techniki Budowlanej,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy
Warszawa 2003.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA I
KANALIZACYJNA

KOD CPV 45332000-3
(ROBOTY INSTALACYJNE WODNE I KANALIZACYJNE)

KOD CPV 45232411-6
(ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE RUROCIAGOW WODY SCIEKOWEI)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniej szej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t w zakresie wykonania wewngtrznej instalacji wodociaggowo-kanalizacyjnej i cieptej wody
uzytkowej oraz instalacji wewngtrznych hydrantéw p.poz. dla rozbudowy Szkoty Podstawowej w
Romanowie Dolnym wraz z budowa kotlowni oraz infrastruktura techniczna i towarzyszaca w gminie
Czarnkoéw

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nowej instalacji wodociaggowo-kanalizacyjnej, cieptej wody oraz instalacji hydrantowej p.poz.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

. - montaz rurociagéw,

. - montaz armatury wody zimne;j i cieple]
. - montaz osprz¢tu p.poz.,

J - montaz urzadzen,

. - préby szczelnosci i badania instalacji,
. - wykonanie izolacj i termicznej,

. - regulacj a dzialania instalacj i.

1.3.1. Zalozenia projektowe
Instalacja wody zimnej i cieplej

Zasilenie w wodg realizowane bedzie z projektowanego przylacza wody. Zuzycie wody bedzie
opomiarowane wodomierzem zlokalizowanym w budynku. Wewngtrzna instalacj¢ wody zimnej dla
celdw p.poz nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych, taczonych przy uzyciu ztaczek i ksztattek
gwintowanych z uszczelnieniem ztaczy pakutami i pokostem, natomiast dla celéw uzytkowych i weztéw
sanitarnych z rur wielowarstwowych z tworzywa, faczonych przy pomocy ztaczek z pierscieniem
zaciskowym. Przewody gtéwne instalacji p.poz. prowadzi¢ pod stropem, natomiast przewody pionowe do
hydrantéw w bruzdach $ciennych. Aby zapewni¢ obieg wody w instalacji nalezy wiaczy¢ projektowang
instalacj¢ p.poz do podejscia ptuczki ustgpowe;.
Instalacje wody zimnej i cieptej w wezlach sanitarnych oraz do poszczegdlnych przyboréw nalezy
wykona¢ z rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego w bruzdach $ciennych i warstwach
posadzkowych. Podejscia do przyboréw nalezy wykona¢ rurami wielowarstwowymi z tworzywa z
zastosowaniem podej$¢ do baterii, zaprasowywanych w $cianie przy pomocy ptytek pojedynczych lub
podwdjnych. Ciepta woda przygotowywana bedzie w podgrzewaczu zasilanym z kottowni o poj. 203
dm3. Jako armatur¢ odcinajaca przewiduje si¢ zawory przelotowe kulowe. Jako armature czerpalnag
nalezy zamontowaé zawory czerpalne ze zlaczka do weza o $r. 15 mm. Zasilenie pluczek ustepowych
poprzez przewody elastyczne oraz zawory odcinajace przy ptuczce. Jako armaturg czerpalng przyjmuje
si¢ baterie wyptywowe typu Sciennego. Ciepla woda uzytkowa do natryskow doprowadzona bgdzie przez
termostatyczne zawory mieszajace. Armatura regulacyjna, aby unikna¢ dostgpu os6b nieuprawnionych
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(zawory odcinajace, zawory termostatyczne), bedzie zabudowana we wngkach $ciennych i zabezpieczona
metalowymi drzwiczkami.

Baterie natryskowe w boksach wyposazone w waz elastyczny dtugos$ci 1,5 m lub natrysk zamontowany
na stale. W pomieszczeniach natryskéw przyjeto jako odptywy wpusty odptywowe z zabezpieczeniem
przeciw zalewowym.

Indywidualne punkty natryskowe nalezy wyposazy¢ w kabiny natryskowe zaopatrzone w brodziki .

W weztach sanitarnych dla niepelnosprawnych przewidziano armaturg oraz sanitariaty wykonane w
wersji dla os6b niepetnosprawnych.

Przewody wody cieplej i cyrkulacji nalezy zaizolowa¢ otulinami z pianki poliuretanowej gr. 20 mm,
natomiast przewody wody zimnej otulinami grub.9 mm.

Zgodnie z przepisami nalezy przewidzie¢ dezynfekcje termiczng instalacji cieptej wody, woda
Otemperaturze 70°C wykorzystujac mozliwosci techniczne projektowanego wymiennika.

Podczas uruchomienia funkcji dezynfekcji termicznej nalezy zwrdéci¢ szczeg6lng uwage na
bezpieczenstwo uzytkownikéw obiektu.

W budynku istniejacym nalezy dokona¢ demontazu istniejacej instalacji wraz z przyborami w kabinach w-
c. Nastepnie w oparciu o istniejaca w budynku instalacj¢ wodociagowa, nalezy wykona¢ nowe wezty
sanitarne. Rozprowadzenie instalacji z rur wielowarstwowych z tworzywa, utozonych w bruzdach
sciennych. Ciepta woda bedzie przygotowywana w elektrycznych, pojemnosciowych podgrzewaczach
wody, w tym 1 szt. do wykorzystania z demontazu Instalacja p. poz.

Instalacje wewnetrznap.poz wyposazono w 3 hydranty o §r. 25 mm wyposazone w waz
potsztywny diugosci 30 m oraz pradownice. Hydranty nalezy zainstalowaé w szafkach wngkowych
515x389x240 mm. Przewody prowadzone pod stropem nalezy zaizolowa¢ przeciwroszeniowo otulinami w
ptaszczu z folii niepalnej. Kanalizacja sanitarna

Projektuje sig instalacje z rur PVC dla kanalizacji wewngtrznej kielichowych uszczelnionych
uszczelka gumowa. Gtéwne poziome przewody kanalizacyjne prowadzi¢ pod podtoga, natomiast
podejscia do przyboréw w bruzdach sciennych.

Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ nad dach budynku i zakonczy¢ wywiewkami. Pétpiony nalezy
zakonczy¢ zaworami napowietrzajaco - odpowietrzajacymi. Na kazdym pionie nalezy zamontowac
czyszczaki. W pomieszczeniu kottowni przewidziano studzienke schtadzajaca. Wezty sanitarne nalezy
wyposazy¢ w miski ustgpowe typu kompact, umywalki z postumentami lub pétpostumentami,
zlewozmywaki oraz zlew gospodarczy. Sanitariat 0s6b dla niepetnosprawnych nalezy wyposazy¢ w
urzadzenia i armaturg w wersji dla niepetnosprawnych. Zrzut §ciekOw za pomoca rurociagéw zewngtrznej
kanalizacji sanitarnej do bezodptywowego zbiornika na $cieki o poj. 10 m3.

Wiaczenie odptywéw z istniejacego budynku, do istniejacej kanalizacji wewngtrznej oraz zewngtrznej
kanalizacji sanitarnej, za pomoca tréjnikéw PVC. Przed wiaczeniem do istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej, nalezy sprawdzi¢ jej drozno$¢ i ewentualnie przeczysci¢. Po wykonaniu prac w ramach
wlaczenia do kanalizacji sanitarnej zewnegtrznej, nalezy odtworzy¢ istniejaca nawierzchni¢ utwardzona.
Odcinki zewnetrzne instalacji kanalizacji sanitarnej wychodzace z budynku istniejacego, z rur PVC-U
klasy SN-8, zabezpieczy¢ cieplnie materiatem izolacyjnym.

1.4. Ogdlne wymagania

. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacjg robét zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i
28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociagowych"
COBRTIINSTAL, Warszawa 2001 i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe".

. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwosci
ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia
warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniej szenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi
Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

. Do wykonania instalacji wodociagowe;j i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby produ
centéw krajowych i zagranicznych.
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. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedlug
wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

. Instalacja wodociagowa (instalacja p.poz.) gtéwne przewody rozprowadzajace wody zimnej
bedzie wykonana z rur stalowych ocynkowanych wg PN-H/74200, ZN-72/8640-01 aczonych za pomoca
ztaczek i ksztattek gwintowanych z uszczelnieniem ztaczy pakutami i pokostem.

. Instalacja rozprowadzajaca do przyboréw z rur wielowarstwowych z tworzywa aczonych przy
pomocy ztaczek z pierscieniem zaprasowywanym, prowadzonych w bruzdach $ciennych i warstwach
posadzkowych (rozprowadzenia do przyboréw). Podejscia do baterii i zaworéw - zaprasowywane w
$cianie przy pomocy ptytek pojedynczych lub podwéjnych.

. Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych z PVC, uszczelnionych w
kielichach gumowymi pier§cieniami i zaopatrzonych w rewizje, wywiewki dachowe, zawory
napowietrzajaco - odpowietrzajace oraz kratki §ciekowe z zabezpieczeniem przeciw zalewowym.

. Odcinki zewngtrzne instalacji kanalizacji sanitarnej z budynku istniejacego, z rur PVC-U klasy
SN-8, zabezpieczy¢ cieplnie materialem izolacyjnym.

2.2. Armatura

. Instalacj a ma by¢ wyposazona w typowa armaturg odcinaj aca oraz armaturg wyptywowa - zawory
odcinajace kulowe, do ptuczek zawory chromoniklowe z we¢zykiem elastycznym, zawory czerpalne ze
ztaczka do weza - niklowane, podejscia do zaworéw mieszajacych - filtry siatkowe gwintowane, do
umywalek baterie §cienne lub stojace, do zlewozmywakoéw baterie zlewozmywakowe z przedtuzona
wylewka, dla zlewu gospodarczego np. bateria z wyjmowana wylewka, natomiast do natryskéw :

- termostatyczne zawory mieszajace

- baterie natryskowe z wezem elastycznym o di. 1,5 m lub natryskiem statym.

. W tazience dla niepelnosprawnych - armatura w wykonaniu dla oséb niepetnosprawnych
(np.baterie umywalkowe z mieszaczem, elektroniczne z zasilaniem bateryjnym, baterie natryskowe z
mieszaczem wyposazone w fotokomorki itp.) .

. Na podejsciach do podtaczenia np .baterii stojacych nalezy uzy¢ zaworéw odcinajacych z filtrami
oraz we¢zykéw w oplocie metalowym.

. Dla celéw p.poz. - zawory hydrantowe o $r. 25 mm w szafkach hydrantowych wngkowych o wym.
515x389x240 wyposazonych w beben z wegzem p6tsztywnym o di. 30 m i pradownica.

. Dla celéw pierwszefstwa instalacji p.poz przewidziano montaz zaworu elektromagnetycznego.

. W budynku istniejacym dla celéw przygotowania cieptej wody - elektryczne pojemnosciowe

podgrzewacze wody o poj. 80 dm3, w tym 1 szt. do wykorzystania z demontazu
2.3. Przybory sanitarne
. Budynek nalezy wyposazy¢ w nastgpujace przybory sanitarne:
- umywalki ceramiczne z postumentami lub pétpostumentami
- miski ustgpowe
- zlewozmywaki ze stali nierdzewnej
- zlew gospodarczy ze stali nierdzewne;j
w tazience dla niepetnosprawnych - umywalki oraz miski ustgpowe, a takze natrysk
przystosowany dla os6b niepetnosprawnych,
- pisuary z zaworami sptukujacymi
- wpusty sciekowe PVC o ér. 110 mm z kratka ze stali nierdzewnej, z zabezpieczeniem
przeciwzalewowym
2.4. Uzbrojenie wewnetrznej kanalizacji sanitarnej
. Uzbrojenie wewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej stanowi¢ beda:
- studzienka schtadzajaca betonowa o §r. 500 mm o gigbokosci Im, przykryta wtazem zeliwnym typu
lekkiego
2.5. Izolacja termiczna
. Izolacje cieptochronna i przeciwroszeniowa rurociagdéw stalowych prowadzonych po wierzchu
$cian wykona¢ z materialéw niepalnych lub w ptaszczu z folii niepalne;.
. Przewody wody zimnej - izolacja otulinami o grub. 9 mm, natomiast przewody wody cieptej i
cyrkulacji zaizolowa¢ otulinami 20 mm lub innymi o podobnych wilasciwos$ciach, posiadajacymi atest o
wspdbtczynniku przenikania ciepta k-0,38 W/m*K.
. Otuliny musza posiada¢ aprobatg techniczna o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydana przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET
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. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury

. Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur
1 ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia

. Transport elementéw wyposazenia do ,,bialego montazu" powinien odbywac si¢ krytymi
srodkami. Zaleca sig transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia
nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.3. Armatura

. Dostarczona na budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Baterie oraz armaturg dla niepetnosprawnych transportowaé
krytym $rodkiem transportu, natomiast sktadowa¢, do czasu montazu, w oryginalnym fabrycznym
opakowaniu w pomieszczeniu zabezpieczonym przed ingerencja os6b postronnych.

4.4. Izolacja termiczna

. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w spos6b zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem

1 zZniszczeniem.

. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac w po
mieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny
z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny

i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociagéw
. Rurociagi taczone bgda przez skrecanie za pomoca ksztattek gwintowanych (rury stalowe
ocynkowane) i ksztaltek zaciskowych lub zgrzewanych (rury z tworzywa) . Wymagania ogélne dla
polaczen gwintowanych, zaprasowywanych i zgrzewanych okreslone sa w tomie II ,,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét.....".
. Instalacja p.poz wykonana zgodnie z norma PN/B-02865.
. Przy montaz rur z tworzyw sztucznych nalezy uwzgledni¢ wytyczne zawarte w ,,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych" opracowane przez PKTSGG
W-Wa. I w odpowiednich normach przedmiotowych.
. Przed uktadaniem przewod6w nalezy sprawdzi¢ trasg oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).
. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery
i inne elementy). Rur pgknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
. Kolejno$¢ wykonywania robét:

wyznaczenie miej sca utoZenia rur,

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

przecinanie rur,

zatozenie tulei ochronnych,

ulozZenie rur z zamocowaniem wstgpnym,

wykonanie potaczen.
. W miejscach przej$¢ przewod6éw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych polaczen.
Przej$cia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen migdzy
zewnetrzng §ciang rury i wewnetrzna tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugo$¢ tulei powinna
by¢ wigksza od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okres$lone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywaé za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych.
. Przewody pionowe nalezy mocowac¢ do $cian za pomoca uchwytéw umieszczonych co najmniej
co 3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co
najmniej jeden uchwyt.



. Wykonang instalacj¢ nalezy zaizolowac .

. Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykona¢ rewizje.

5.2. Montaz armatury i osprzetu

. Montaz armatury i osprzg¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

. Zawory hydrantowe umiesci¢ na wys. 1,35 m od podtogi.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji

. Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢
poddana prébie szczelnosci.

. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

. Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelno$ci nalezy przeprowadzié
dla kazdego ztadu oddzielnie.

. Z préby szczelnos$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.4. Wykonanie izolacji cieplochronnej

. Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociagdéw, przeprowadzeniu proby

szczelnosci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtowos$ci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru.

. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne
elementéw nastgpnej warstwy nie powinny pokrywaé¢ odpowiednich stykow elementéw warstwy dolne;j.
. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. Kontrola jako$ci robét zwiazanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne

i przemystowe".

. Kazda dostarczona partia materialéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakos$ci
producenta.
. Wyniki przeprowadzonych badah nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla dane;j

fazy rob6t zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang fazg rob6t
uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

. Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i prze
mystowe"
. W stosunku do nastgpujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzy operacyjne:
przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
$ciany w miej scach montazu przyboréw (otynkowanie),
bruzdy w $cianach: - wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

. Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatno$¢ robét i elementéw do prawidlowego montazu.
. Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonaé koncowego

odbioru technicznego instalacji.
*  Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelniania w trakcie wykonywania
robot,

Dziennik budowy,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialéw (§wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcé6w materiatow),

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czg$ciowych,

protokot przeprowadzenia préby szczelnosci calej instalacji,
. Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji projektowe;j,

protokoty z odbioréw czg$ciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

protokoty badan szczelno$ci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT
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Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne".

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje

sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych". COBRTIINSTAL, Warszawa

2001.

PN -76/B-02861 ,,Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Suche piony. Wymagania i
badania."

PN-72/B-02865 ,,Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociagowa
wewngtrzna przeciwpozarowa."

PN -85/B-02421 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociaggdéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania."

PN-76/B-02440 ,,Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej. Wymagania."

PN-71/B-10420 ,,Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze."

PN-81/B-10700/00 ,,Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdélne wymagania i badania."

PN-81/B-10700/01 ,,Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne."

PN-81/B-10700/02 ,,Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur
stalowych ocynkowanych."

PN-83/B-10700/04 ,,Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku
winylu i polietylenu."

PN-82/M- 54910 ,,Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacji wodociagowe;j."

PN-85/M-75178/00 ,,Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania."
PN-76/M74001 ,,Armatura sieci domowej. Wymagania i badania"
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2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

KOD CPV 45331100-7
(INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6ét w
zakresie instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego dla rozbudowy Szkoty Podstawowej w
Romanowie Dolnym wraz z budowa kotlowni oraz infrastruktura techniczna i towarzyszaca w gminie Czarnkéw
1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nowej instalacji cieplnej zasilanej z kottowni gazowej znajdujacej si¢ w budynku. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

*  montaz rurociagéw,

®  montaz armatury,

®  montaz instalacji cieplnej z rur z tworzywa wielowarstwowych

*  montaz grzejnikéw stalowych ptytowych i tazienkowych

*  préby szczelno$ci i badania instalacji,

*  wykonanie izolacji termicznej,

*  regulacj a dziatania instalacj i.

1.3.1. Przyjete rozwigzania projektowe wewnetrznej instalacji c.o./c.t.

Zrédtem ciepta bedzie projektowana kotlownia gazowa zlokalizowana w budynku. Do ogrzewania
pomieszczen zaprojektowano instalacj¢ ogrzewanie wodne o parametrach 80/60stC . System
rozprowadzenia przewodoéw z rozdziatem dolnym.

Przewody rozprowadzajace instalacji cieplnej do poszczegdlnych grzejnikéw prowadzone w warstwach
posadzkowych z rur wielowarstwowych z tworzywa taczonych za pomoca zlaczek z pier§cieniem
zaprasowywanym lub z rur o podobnych wiasciwosciach.

Grzejniki zaprojektowano jako stalowe plytowe zasilane od dolu oraz grzejniki stalowe, tazienkowe,
drabinkowe. Grzejniki wyposazy¢ w glowice termostatyczne, zawory termostatyczne i zawory odcinajace
powrotne grzejnikowe oraz zestawy przylaczne katowe. System ogrzewania rozdzielaczowy. Instalacja
odpowietrzona bedzie przy pomocy indywidualnych odpowietrzen na kazdym grzejniku oraz przy pomocy
odpowietrznikow ptywakowych w najwyzszym punkcie instalacji. Odwodnienie instalacji w
pomieszczeniu kottowni. Ewentualna korekte nastaw przeprowadzi¢ przy prébie instalacji na goraco przy
czynnej pompie obiegowe;j.

Przewody instalacji c.t. do nagrzewnic central wentylacyjnych oraz nagrzewnic pracujacych na powietrzu
obiegowym nalezy réwniez, wykona¢ z rur wielowarstwowych z tworzywa. Instalacj¢ wyposazy¢ w
zawory odcinajace kulowe, filtry siatkowe przed urzadzeniami oraz zawory tréj drogowe bedace na
wyposazeniu urzadzen grzewczych. Odpowietrzenie w najwyzszych punktach instalacji.

1.4. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje¢ rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

*  Odstegpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw -

w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji techniczne;j
nie moga powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany
materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé
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zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
1 przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

* Do wykonania adaptacji instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.

*  Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materialéw powinien by¢ dokonywany wedlug
wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

*  Przewody rozprowadzajace instalacji centralnego ogrzewania - nalezy wykonac z rur
wielowarstwowych z tworzywa taczonych przy pomocy ztaczek z pier§cieniem zaprasowywanym
(spetniajacy normg DIN 16833) lub innych réwnorzgdnych. Rura bazowa z aluminium zgrzewana na
zaktadke. Do taczenia stosowac ksztaltki systemowe, zaprasowywane, wykonane z mosiadzu cynowanego
w komplecie z tuleja zaciskowa z aluminium z systemem gwarancji proby cis$nienia lub ztaczki z PPSU, w
komplecie z tuleja zaciskowa ze stali nierdzewne;.

*  Przewody instalacji c.t. - j .w. rowniez z rur wielowarstwowych z tworzywa..

*  Dostarczone na budowg rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzeréw 1 ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami mechanicznymi.

2.2. Grzejniki i urzadzenia grzejne

» Jako elementy grzejne instalacji zastosowano grzejniki stalowe ptytowe zasilane od dotu oraz
grzejniki stalowe, tazienkowe, drabinkowe.

* Dlainstalacji c.t. przewidziano wodne nagrzewnice central wentylacyjnych z odzyskiem ciepta oraz
indywidualne wodne nagrzewnice pracujace na powietrzu obiegowym o mocy grzewczej Q=5-25 kW,
zaopatrzone w regulatory termostatyczne.

2.3. Armatura

* Instalacj¢ centralnego ogrzewania nalezy wyposazy¢ w zawory odcinajace kulowe

* W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne z zaworami
odcinajacymi.

*  Na podej $ciach do grzejnikdéw tazienkowych montowa¢ zawory termostatyczne z nastawa wstepna,
katowe oraz zawory odcinajace powrotne, katowe .

*  Grzejniki zasilane z dotu z wktadkami zaworowymi nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne oraz
elementy przytaczne katowe.

*  Rozdzielacze mieszkaniowe w szafkach wnekowych, zaopatrzy¢ w zawory odcinajace, zawory
regulacyjne oraz odpowietrzniki z zaworami stopowymi.

* Instalacjg c.t. wyposazy¢ w zawory kulowe odcinajace, filtry siatkowe, zawory regulacyjne

tr6j drogowe (dostawa z urzadzeniami) oraz odpowietrzniki z zaworami stopowymi.

24. Izolacja termiczna

* Izolowa¢ nalezy rurociagi prowadzone po §cianach - izolacja o grub. 30 mm oraz w warstwach
posadzkowych - izolacja grub. 20 mm, otuling termoizolacyjna z pianki PU - Lambda (40°C) -
0,035W/mK.

. Izolacjg cieptochronna rurociagéw prowadzonych po wierzchu $cian wykona¢ z materialéw
niepalnych oraz w ptaszczu z folii niepalnej.

*  Na zakonczeniach izolacji np. przy polaczeniach z armatura stosowa¢ mankiety aluminiowe o
szeroko$ci 20 mm.

*  Przewody cieplne nalezy izolowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

*  Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydana
przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

*  Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatow.
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4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury

*  Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur

1 ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki

*  Transport grzejnikéw powinien odbywac si¢ krytymi srodkami. Zaleca si¢ transportowanie grzejnikéw
na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego
typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka
transportu nie nastapito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikéw. Dopuszcza si¢ transportowanie
grzejnikéw luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
4.3. Armatura

*  Dostarczong na budoweg armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.4. Izolacja termiczna

*  Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w spos6b zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

*  Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomiesz
czeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE,
poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i

krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej Montaz przewodow

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociagéw
*  Rurociagi taczone bgda przy pomocy ksztaltek zaciskowych . Wymagania ogdlne dla potaczen
gwintowanych, zaprasowywanych i zgrzewanych okreslone sa w tomie II ,,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét.
Przy montaz rur z tworzyw sztucznych nalezy uwzgledni¢ wytyczne zawarte w ,,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych" opracowane przez PKTSGG W-Wa. i
w odpowiednich normach przedmiotowych.
Prace instalacyjne wykona¢ zgodnie z niniejsza dokumentacja oraz przepisami zawartymi w tomie
Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom IV Instalacje sanitarne i
przemystowe.
Rurociagi taczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTIINSTAL zeszyt 2: ,,Wytyczne
projektowania centralnego ogrzewania".
e Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usunac przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).
*  Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
*  Kolejnos¢ wykonywania robot:

wyznaczenie miej sca utozenia rur,

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

przecinanie rur,

zatozenie tulei ochronnych,

ulozZenie rur z zamocowaniem wstgpnym,

wykonanie potaczen.
*  Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku zrédta
ciepta. Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.
* W miejscach przejs$¢ przewoddéw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywacé zadnych polaczen.
Przej$cia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen migdzy
zewngtrzng Sciang rury i wewngtrzna tulei nalezy wypelni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugo$¢ tulei powinna by¢
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wigksza o 6°-8 mm od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice
oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac¢ za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych.
*  Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowa¢ do $cian za pomoca uchwytéw
umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15-K20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi
by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy taczy¢ do rurociagéw poziomych za
posrednictwem odsadzek o dtugo$ci ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mozliwa byta
kompensacja wydtuzen przewodéw.
5.3. Montaz grzejnikow
*  Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni $ciany
lub wneki. Odleglo$¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm.
*  Kolejnos¢ wykonywania robot:

wyznaczenie miej sca zamontowania uchwytow,

wykonanie otworéw i osadzenie uchwytéw,

zawieszenie grzejnika,

podtaczenie grzejnika z rurami przytacznymi.

*  Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewac¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszaé, grzejnik
powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostalo zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposéb
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sig, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu
wszystkich prac wykonczeniowych.
*  Galazki grzejnika powinny by¢ tak uksztaltowane, aby po polaczeniu z grzejnikiem i skrgceniu
ztaczek w grzejniku nie nastgpowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sa dziatania mogace powodowaé
deformacje¢ grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.
5.4. Montaz armatury i osprzetu
*  Rurociagi taczone begda z armaturg i osprzgtem za pomoca potaczen gwintowanych, z zastosowaniem
ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykona¢ za pomocanp. konopi oraz pasty miniowe;j.
*  Kolejnos¢ wykonywania robot:

sprawdzenie dziatania zaworu,

nagwintowanie koncéwek,

wkrecenie pot-Srubunkéw w zawdr i na rurg, z uszczelnieniem gwintw materialem uszczelniajacym,

skrecenie potaczenia.
*  Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez o§ przewodu.
e Zawory na pionach i gatazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz
latwo dostgpnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.
*  Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy
pomocy odpowietrznikéw automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych punktach
instalacji. Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajacym nalezy zamontowa¢ zawor kulowy.
5.5. Badania i uruchomienie instalacji
* Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem
1zolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana probie szczelnoSci.
*  Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacj¢ podlegajaca probie (lub jej czg$¢)
kilkakrotnie skutecznie przepluka¢ woda. Niezwtocznie po zakonczeniu plukania nalezy instalacj¢ napetnic¢
woda uzdatniong o jakos$ci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania
i badania dotyczace jakosci wody", lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.
* Instalacj¢ nalezy doktadnie odpowietrzyc.
*  Jezeli w budynku wystepuje kilka odrgbnych ztadéw, badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla
kazdego ztadu oddzielnie.
*  Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewngtrznej
powyzej 0°C.
*  Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegétowo przez producenta przy ci$nieniu prébnym 13 baréw.
Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10 baréw. Prébe
szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami tech
nicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i prze
mystowe", tzn. ciSnienie robocze powigkszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Ci$nienie podczas
proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopuszcza¢ do przekroczenia jego maksymalnej
wartos$ci 12 baréw.
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* Do pomiaru ci$nief probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

*  Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciagu 20 min. nie stwierdzono
przeciekOw ani roszenia.

*  Z préby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokdt.

*  Pouzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco, przy najwyzszych
- w miar¢ mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych parametréw obli
czeniowych.

*  Proba szczelnosci na goraco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng praca instalacji.

*  Zmontowana instalacje mozna uzna¢ za spetniajaca wymagania szczelnosci eksploatacyjnej jezeli w
czasie 3-dobowej obserwacji po pozytywnej prébie szczelnosci na goraco uzupetnienie wody w zladzie nie
bedzie potrzebne przy catkowitym odpowietrzeniu instalacji grzewczej.

5.6. Wykonanie izolacji cieplochronnej

*  Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakofhczeniu montazu rurociagdéw, przeprowadzeniu proby
szczelno$ci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni

przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych rob6t
protokotem odbioru.

*  Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
1zolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne elementéw
nastgpnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolnej.

*  Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

*  Grubo$¢ wykonanie izolacji nie powinna sig r6zni¢ od grubos$ci okre$lonej w dokumentacji
technicznej wigcej niz o -5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

*  Kontrola jako$ci robét zwiazanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne

i przemystowe".

*  Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jako$ci
producenta.

*  Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t
uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

e Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokonaé¢ zgodnie
z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe" oraz norma PN-64/B-10400.
*  (Odbiory migdzy operacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastgpujacych robét:

przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

$ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),

bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem — w przy-
padku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
*  Z odbioréw migdzy operacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatno$¢ robét i elementéw do prawidlowego montazu.
*  Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonaé koncowego
odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.
*  Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,

Dziennik budowy,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostaw-
c6éw materiatow),

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

protokot przeprowadzenia préby szczelnosci calej instalacji,
*  Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji projektowe;j,
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protokoty z odbioréw czgSciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia usterek,
aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
protokoty badan szczelno$ci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmigru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne".
9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

*  ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.
*  ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych"

oprac. PKTSGGW-wa
*  Poradnik projektanta”" opra¢. KAN, wyd.pazdziernik 2001 r.
*  PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. ~Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze".
*  PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania".
*  PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systeméw
cieptowniczych. Wymagania".
*  PN-82/B-02402 ,,Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach"
*  PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania".
*  PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdélne wymagania i badania".
e  PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania
i badania".
*  PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cz¢$¢ 1: Wymagania i badania".
*  PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".
*  PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al)".
e PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze".
*  PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody".
*  PN-B-02421 ,Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen"
. PN-91/B-02415 ,,Uzupetnienie instalacji w wodg".
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3. KOTELOWNIA PELLETOWA

KODCPYV 45331110-0
(INSTALOWANIE KOTLOW)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w
zakresie wykonania kotlowni pelletowej dla rozbudowy Szkoly Podstawowej w Romanowie Dolnym wraz z
budowa kotlowni oraz infrastruktura techniczna 1 towarzyszaca w gminie Czarnkéw

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie kottowni gazowe;j . Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem nizej
wymienionych roboét:

. - montaz rurociagéw,

. - montaz armatury odcinajacej,

. - montaz kotléw pelletowych

. - montaz pomp .

. - montaz sprzggta hydraulicznego

. - oprzewodowanie i montaz aparatury AKP

. - wykonanie wentylacji w pomieszczeniu kottowni
. - montaz przewodu spalinowego

. - badania i préb instalacji,

. - wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego
. - wykonanie izolacji termicznej,

. - regulacja dzialania instalacji.

1.4. Zakres opracowania

Projektowana kottownia pelletowa zlokalizowana w budynku szkoty przeznaczona bgdzie na
cele co., ciepta do nagrzewnic i c.w.u.. Projektowana instalacja pracowa¢ bedzie w ukladzie
zamknigtym zabezpieczona zaworem bezpieczenstwa przy kotle oraz naczyniem wyréwnawczym
przeponowym. Zaprojektowano dwa kotty pelletowe o mocy 2001 110 kW . Odprowadzenie spalin oraz
doprowadzenie powietrza do spalania zapewni przewdd powietrzno-spalinowy o srednicy 0 200/200 mm.
W kotlowni zaprojektowano wentylacje nawiewno-wywiewna. Wywiew za pomoca kanatu
wentylacyjnego grawitacyjnego. Nawiew przewodem o wym. 140 x 140 mm z kratka nawiewna
zlokalizowana 30 cm nad podloga. Instalacje kottowni wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg.
PN-80/H-74219 o potaczeniach spawanych. Armature odcinajaca zaprojektowano na cisnienie 0,6MPa. W
uktadzie cieplnym kottowni zaprojektowano cztery obiegi grzewcze. Regulacja temperatury wody w
poszczegdlnych obiegach bedzie realizowana przez uktad sterowania, ktéry nalezy zamoéwi¢ u producenta
kotla. Napetnianie i uzupetnianie wody w instalacji co. odbywac si¢ bedzie przez zainstalowana stacj¢
zmigkczania wody. Kottownia pracowa¢ bedzie bezobstugowo z dozorem przez osobg przeszkolong do
obstugi automatycznej kottowni gazowe;.
Obieg czynnika grzewczego zapewniaja pompy: kottowe, obiegu co., et. i c.c.w. oraz zawdr mieszajacy
z sitownikiem. Dla wykonania instalacji technologicznej przewiduje sig rurociagi z rur czarnych bez szwu

25



faczonych przez spawanie oraz dla cieptej wody rurociagi z rur stalowych ocynkowanych taczonych na
gwint lub z rur z tworzywa wielowarstwowych taczonych przez zaciskanie. Przewody spalinowe 1
wentylacji wywiewnej dla pomieszczenia kotlowni, nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem droznosci i
potwierdzi¢ protokétem kominiarskim. Kotlownia wyposazona jest w aktywny system bezpieczenstwa
instalacji sktadajacego si¢ z zaworu zamykajacego doptyw pelletu do kotta, detektora wykrywajacego
obecno$¢ ognia w zmijce i w pomieszczeniu oraz modutu sterujacego. Wszystkie przewody nalezy
oczys$ci¢ z rdzy i zanieczyszczen do III stopnia czystosci i odttusci¢ przy pomocy benzyny ekstrakcyjne;.
Malowanie wykona¢ przy uzyciu farb podktadowych i nawierzchniowych wg instrukcji KOR-3A dla
warunkow o podwyzszonej temperaturze zgodnie z BN-65/8973-01. Rurociagi izolowa¢ termicznie
otulinami z pianki polietylenowej w ptaszczu z folii niepalnej Izolacje termiczna wykona¢ zgodnie z
norma PN-B-02421:2000 z zastosowaniem elementéw izolacyjnych prefabrykowanych wykonanych z
pianki poliuretanowe;j. Dla utatwienia identyfikacji przewodéw po zaizolowaniu termicznym na
zewngtrznych powtokach izolacji nalezy umiesci¢ kolorowe strzatki oznaczajace kierunek przeptywu
czynnika oraz okreslenie jego parametréw. Po zmontowaniu instalacje nalezy starannie wyptukaé. Po
ptukaniu wykona¢ prébe ci$nieniowa, rozruch na zimno, a nastgpnie rozruch na goraco.

1.5. Ogélne wymagania

. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i
28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji wymiennikowego wezta
cieplnego do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych
materiatéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatoSci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji techniczne;j
nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza
zamiany materialéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne

i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

. Do wykonania instalacji kottowni moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych.
. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty

techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materialéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

. Instalacja technologiczna kottowni wykonana bedzie z rur stalowych czarnych bez szwu
faczonych przez spawanie wg PN-80/H-74219
. Instalacja wody cieptej wykonana bedzie z rur stalowych ocynkowanych taczonych za pomoca

ksztattek gwintowanych wg PN-H-74200 lub rur z tworzywa wielowarstwowych taczonych za pomoca
ksztattek przez zaciskanie..

. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzeréw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Armatura i osprzet

W sktad instalacji technologicznej wchodza :
Kotty pelletowe o mocach 2001 110 kW
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Zawor bezpieczenstwa DN20

Zawor kulowy kotnierzowy DN5O0, p=6,0 bar

Zawor kulowy gwintowany DN40, p=6,0 bar

Zawor kulowy gwintowany DN32, p=6,0 bar

Zawor kulowy gwintowany DN25, P=6,0 bar

Zawor kulowy gwintowany DN20, p=6,0 bar

Zawor zwrotny gwintowany DN50, p=6,0 bar

Zawor zwrotny gwintowany DN40, p=6,0 bar

Zawor zwrotny gwintowany DN32, p=6,0 bar

Zawor zwrotny gwintowany DN25, p=6,0 bar

Pompa obiegowa co. (grzejniki) V=1,5m’/h, H=2,0-6,7m, P=110-165W
Pompa obiegowa co. (nagrzewnice) V=2,0m’/h, H=1,1-6,5m, P=110-165W
Pompa obiegowa do celéw wentylacji V=1,0m’/h, H=2,1-4,4m, P=65-105W
Pompa obiegowa do celéw c.w.u. V=3,0m’/h, H=0,5-4,0m, P=65-105W
Pompa obiegowa kotta V=5,5m’/h, H=0,9-2,2m, P=75-105W

Pompa cyrkulacyjna c.w.u. V=1,0m’/h, H=2,2m, P=75W

Sprzegto hydrauliczne Qmax=4,0m’*/h

Naczynie wyréwnawcze dla instalacji grzewczej Ve=1101
Filtroodmulnik DN50

Rozdzielacz zasilajacy DN80,1 =700

Rozdzielacz powrotny DN8O 1 =700

Zawor mieszajacy tr6j drogowy z sitownikiem DN25, kvs=10m’/h
Wymiennik cieplej wody uzytkowej V=500 1, wydatek trwaty przy 40°C-1527 1/h
Naczynie wyréwnawcze dla instalacji c.w.u. Vc-251

Filtr siatkowy o potaczeniach kotnierzowych DN50

Filtr siatkowy o potaczeniach gwintowanych DN40

Filtr siatkowy o potaczeniach gwintowanych DN32

Filtr siatkowy o potaczeniach gwintowanych DN25

Zawor bezpieczenstwa DN20

Zawor kulowy gwintowany DN32, p=6,0 bar

Zawor kulowy gwintowany DN25, p=6,0 bar

Zawor kulowy gwintowany DN20, p=6,0 bar

Zawor zwrotny gwintowany DN32, p=6,0 bar

Zawor zwrotny gwintowany DN20, p=6,0 bar

Filtr siatkowy o potaczeniach gwintowanych DN32

Filtr narurowy 1"

Zmigkczacz ze zbiornikiem soli

Wodomierz DN20, qn=2,5 m’/h

Zawor antyskazeniowy klasy BA DN25

Czujnik minimalnego poziomu wody

Czujnik temperatury zasilania za zaworem mieszajacym

Czujnik temperatury c.w.u.

Automatyczny odpowietrznik z zaworem odcinajacym

Manometry techniczne 0-6,0 bar

Termometry o zakresie 0-100°C

Neutralizator kondensatu

Komin spalinowy o ér. 100/150 mm z czopuchem izolowanym, wys.ok. 4 m - 1 kpi
Przewdd z blachy stalowej ocynkowanej 400x250 mm - kanat ,,Z-towy" z kratkami lub wylotami
Siatkowanymi

Zbiornik buforowy 2000 1

2.3. Izolacja termiczna
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. Izolacjg cieptochronnarurociagéw nalezy wykonac z otulin i sztywnych ksztattek izolacyjnych w
ostonie z folii PVC, niepalnej, zgodnie z PN-85/-02421.

. Grubosci izolacji wszystkich przewodéw przyjmowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie).

. Otuliny musza posiada¢ aprobatg techniczna o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydana przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury

. Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur
i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Armatura i osprzet

. Dostarczona na budowe armature i urzadzenia nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢ i
prawidtowo$¢ wykonania. Caty osprzet nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.
. Materiaty i urzadzenia typu kociol, zasobnik, pompy, aparatura AKP, termometry, manometry

naczynia wzbiorcze itp. powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature,
faczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych
w pojemnikach. Nalezy zachowa¢ duza ostroznos¢ przy zatadunku i roztadunku powyzszych urzadzen,
aby nie dopusci¢ do ich uszkodzenia.
4.3. Izolacja termiczna
. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
1 zniszczeniem.
. Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych /
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz rurociagow
. Rurociagi taczone bgda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt2
. Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzic trasg oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).
. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy i urzadzenia przewidziane do
zamontowania nie posiadaj g uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur pgknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
. Kolejnos¢ wykonywania robot:

wyznaczenie miejsca ulozenia rur,

wykonanie konstrukcji wsporczych

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

przecinanie rur,
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zatozenie tulei ochronnych,

ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

wykonanie potaczen.
. Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku
zrédia ciepta. Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie.
. W miejscach przejs¢ przewoddw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen migdzy
zewngtrzna $ciang rury i wewngtrzna tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materialem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugo$¢ tulei powinna
by¢ wigksza o 6"-8 mm od grubosci §ciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice
oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych.
5.2 Montaz urzadzen.

. Urzadzenia nalezy montowac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych" tom.II oraz BN-90/8864-46 jak réwniez danymi producentéw.
. Kolejnos¢ wykonywania robot:

wyznaczenie miejsca zamontowania urzadzen,
sprawdzenie poprawnosci dzialania urzadzen,
wykonanie konstrukcji wsporczych
zamontowanie urzadzen, potaczenie urzadzen z

rurami
5.3. Montaz armatury i osprzetu
. Rurociagi wody cieptej faczone beda z armatura i osprzgtem za pomoca polaczen gwintowanych

za pomoca ksztaltek. Uszczelnienie tych potaczen wykona¢ za pomoca np. konopi oraz pasty miniowe;j.
Pozostate rurociagi beda taczone poprzez spawanie lub za pomoca potaczen kotnierzowych.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

zestawienie 1 spasowanie urzadzen sprawdzenie dziatania armatury lub osprzgtu

nagwintowanie koncéwek lub przygotowanie do rob6t spawalniczych spawanie

armatury i osprzgtu , lub montaz polaczen kotnierzowych skrgcenie potaczenia
5.4. WyKkonanie izolacji cieptochronnej
. Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociagéw i urzadzen ,
przeprowadzeniu préby szczelno$ci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych rob6t
protokotem odbioru.
. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowe;j, styki poprzeczne i wzdtuzne elementow
nastgpnej warstwy nie powinny pokrywac odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolne;j.

. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzgdzi.
. Grubos¢ wykonania izolacji nie powinna si¢ r6zni¢ od grubos$ci okreslonej w dokumentacji

technicznej wigcej niz o -5 do +10 mm.

Izolacjg cieptochronnag rurociagéw nalezy wykonac¢ z otulin i sztywnych ksztattek izolacyjnych zgodnie z
PN-85/-02421

. Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydana przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

. Izolacje cieplna nalezy wykonac zgodnie z PN-85/B-02421. Izolacja z otulin i sztywnych ksztattek
izolacyjnych powinny by¢ natozone na styk czolowy i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. 1zolacja powinna by¢ zamocowana opaskami umieszczonymi w odstgpach co 200-300 mm.
Opaski nalezy wykona¢ z materialu zapewniajacego trwato$¢ zamocowania, np: z drutu stalowego
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ocynkowanego, drutu aluminiowego w powloce poliwinylowej, taSmy polipropylenowej do opakowan itp.
Plaszcz izolacyjny mozna stosowac z folii, siatek i tkanin z tworzyw sztucznych - materiat zastosowany
na plaszcz izolacyjny powinien by¢ niepalny lub samogasnacy. W zaleznosci od rodzaju zastosowanego
ptaszcza izolacyjnego oraz przyjetej technologii montazu ptaszcz izolacyjny powinien by¢ zamocowany
na powierzchni izolacyjnej w sposéb trwaty np. za pomoca: opasek mocujacych, zapinek z tworzyw
sztucznych lub zgrzewania krawegdzi. Orientacyjne grubo$ci izolacji: Przewody 0 15 -20 -20 mm
Przewody 0 25-32-30 mm
Przewody 0 > 32 - 30 mm
5.5. Zabezpieczenie antykorozyjne

. Rury stalowe czarne dla wody o temperaturze 135/75°C nalezy oczysci¢ do Il-go stopnia czystosci
wg PN-70/H-97050, odttusci¢ i malowac¢ 3-krotnie emalig syntetyczna kreadurowa, tlenkowa o symbolu
7962-000-250. W przypadku rur nie izolowanych nalezy dodatkowo malowa¢ 2-krotnie emalia
kreadurowa aluminiowa o symbolu 7962-000-850. Rury stalowe czarne dla wody o temperaturze 90/70
0C nalezy oczysci¢ do Il-go stopnia czystosci i malowaé 2-krotnie farba olejno-zywiczna do gruntowania
przeciwrdzewna, cynkowa 60% o symbolu 2221-004-950. W przypadku rur nie izolowanych nalezy
dodatkowo malowa¢ 2-krotnie emalia chlorokauczukowa o symbolu 7261-000-XXX. Rury do wody
zimnej i cieptej wody uzytkowej stalowe ocynkowane po odtluszczeniu nalezy malowac farba
chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa szara metaliczng ,,Cynkofan" o symbolu
722-004-950 oraz 2-krotnie emalig chlorokauczukowa o symbolu 7261-000-XXX. Wszystkie urzadzenia
takie jak: odmulacze i zbiorniki nalezy malowac jak rurociagi zaleznie od temperatury.

5.6. Oznaczenie rurociggow

. Dla tatwiej szej identyfikacj 1 przewod6w nalezy stosowac nastgpuj aca kolorystyke:
wysokie parametry - kolor czerwony,

instalacja CO - kolor pomaranczowy,

technologia-wentylacja - kolor fioletowy

instalacja CWU - kolor zielony,

cyrkulacja - kolor zielony przerywany,

zimna woda - kolor niebieski.

Na rurach malowac Iub naklej a¢ strzatki zgodnie z kierunkiem przeptywu czynnika:

linia ciagla - na rurze zasilajace;j

linia przerywana - na rurze powrotne;j
5.7.badanie i uruchomienie instalacji
. Instalacj a po zamontowaniu zgodnie ze schematem technologicznym przed malowaniem i
wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana prébie ciSnieniowej szczelnosci.
- 2,0 Mpa- po stronie wody sieciowej,
- 0,9 Mpa - po stronie wody instalacyjnej i cieptej wody.
Przed wiaczeniem wewngtrznej instalacji centralnego ogrzewania do instalacji kottowni instalacje
wewngtrzng centralnego ogrzewania i nagrzewnic wentylacyjnych nalezy bardzo starannie wyplukac i
poddac prébie ciSnieniowej
. Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacjg podlegajaca probie (lub jej czgs¢)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje
napetni¢ woda uzdatniong o j akosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacj ach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczace jakoSci wody", lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji
COBRTI-INSTAL.

. Instalacj¢ nalezy doktadnie odpowietrzy¢.
. Podczas wykonywania préb ci§nieniowych instalacji nalezy odtaczy¢ naczynie wzbiorcze.
. Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej

powyzej 0°C.
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. Spust wody z ptukania i proby ci$nieniowej do kanalizacji poprzez studzienkg odwadniajaca..

. Prébe szczelnoSci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe" tj. przez napetnienie urzadzenia woda zimna i podniesienie wartosci o 50 proc.
wigkszej od warto$ci przewidywanego cisnienia roboczego w miejscu przytaczenia do sieci cieplnej,
jednak nie mniejszej niz 1 Mpa.

. Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywaé manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

. Wyniki badania szczelno$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciaggu 30 min. nie stwierdzono
przeciekOw ani roszenia.

. Prébe c.w. u .nalezy przeprowadzi¢ jak wyzej, uwzgledniajac przewidywang wysokoS¢ ciSnienia w
wodociagu , w miejscu przytaczania do sieci wodociagowe;.

. Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

. Nalezy réwniez przeprowadzi¢ sprawdzenie wyregulowania zaworow bezpieczenstwa polegajace

na powodowaniu wzrostu ci$nienia przeplywajacego czynnika grzejnego lub wody pitnej ponad ustalone
dla kazdego zaworu ci$nienie i obserwacje manometréw zwiazanych z danym zaworem bezpieczenstwa.
Zawor bezpieczenstwa powinien zadziata¢ z chwila przekroczenia dopuszczalnego cisnienia o 10 proc.

. Sprawdzenie prawidlowosci urzadzen automatycznej regulacji kottowni na potrzeby co. moze
odbywac sig tylko w sezonie grzewczym i powinno by¢ przeprowadzone przy odbiorze instalacji co.
. Sprawdzenie uktadéw automatycznej regulacji temperatury c.c.w. polega na stwierdzeniu czy z

chwilg osiagnigcia granicznej temperatury cieptej wody nastg¢puje automatyczne ograniczenie lub
zamknigcie przeptywu czynnika grzejnego przez wymiennik.

. Ze sprawdzenia prawidtowego dziatania armatury automatycznej regulacji nalezy spisac¢
odpowiedni protokoét.
. Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco, przy

najwyzszych - w miar¢ mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych
parametréw obliczeniowych.
. Préba szczelno$ci na goraco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng praca instalacji.
. Rozruchu urzadzen nalezy dokona¢ w/g zasad z dokumentacji techniczno-ruchowej producentéw
urzadzen. Urzadzenia nalezy eksploatowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
Po wykonaniu kotlowni nalezy wykona¢ 72 godzinny ruch prébny kotlowni i instalacji
wewnetrznej centralnego ogrzewania lub c.w.u. zalgczajac protokoty: Uklad
technologiczny:
Sprawdzenie i oznaczenie uktadu (zgodnie z DT);
Sprawdzenie ,,punktu pracy" pompy (zgodnie z DT);
Ustawienie ciSnienia wstgpnego przestrzeni gazowej naczynia przeponowego (zgodnie z DT);
Ustawienie i kontrola dziatania zaworu bezpieczenstwa (zgodnie z DT).
Instalacja elektryczna i urzadzenia AKP:
Sprawdzenie zerowania instalacji i urzadzen
Pomiar pradu nominalnego silnikéw pomp (przy rzeczywistym obciazeniu);
Ustawienie zabezpieczen pradowych pomp, oraz uruchomienie jej w komunikacji z urzadzeniami
peryferyjnymi (pompa, licznik ciepta)
Ustawienie regulatora réznicy cisnien Ap na przeptyw max dla regulacji jakoSciowo-iloSciowe;;
Ustawienie regulatora pogodowego zgodnie z tabela (sprawdzenie dotrzymania parametrow);
Sprawdzenie typu i zakresu zainstalowanych wodomierzy
5.8. Zagadnienia BHP
. Roboty w kottowni wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP i przeciwpozarowymi.
Podczas eksploatacji nalezy przestrzega¢ przepiséw dotyczacych instalacji cieplnych oraz konserwacji i
planowania remontéw. Gorace powierzchnie przewod6w i armatury nalezy zaizolowac. Przej$cia migdzy
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urzadzeniami musza by¢ zgodne z przepisami.
Wysoko$¢ do przewodéw poziomych max 2,0 m od posadzki podiogi. Urzadzenia elektryczne nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z 0g6lnymi zasadami o ochronie przeciwporazeniowej. Obstuge kottowni nalezy
okresowo przeszkoli¢ z zagadnien BHP.

Dokonanie pomiaru hatasu w pomieszczeniu kottowni;

Kontrola pracy wentylacji, o§wietlenia i umiejscowienia urzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wytyczne dla rozruchu i eksploatacji kotlowni

. Kontrola j akosci rob6t zwigzanych z wykonaniem kotlowni powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm 1 ,,Warunkami technicznymi wykonania

1 odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe".

. Kazda dostarczona partia materialéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli j akosci
producenta.
. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej

fazy robdt zostaty spetione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana faze robét
uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

. Odbioru robdt, polegaj acych na wykonaniu kottowni, nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne

1 przemystowe" oraz norma PN-64/B-10400.

. Odbiory migdzy operacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastgpujacych robdt:
przejscia dla przewodOw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),
poprawnos$¢ zabezpieczenia antykorozyjnego, wykonania konstrukcji wsporczych.

. Z. odbioréw migdzy operacyjnych nalezy spisa¢ protokoét stwierdzaj acy j akos¢ wykonania oraz

przydatno$¢ robdt i elementéw do prawidlowego montazu.

. Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koncowego

odbioru technicznego kotlowni.

. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpuj ace dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robdt, Dziennik budowy, dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw (§wiadectwa jakosci
wydane przez dostawcoéw materiatow ), protokoty wszystkich odbioréw technicznych czg$ciowych,
protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,

. Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢: zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja projektowa
oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji
projektowej, protokoty z odbioréw czg$ciowych i realizacjg postanowien dotyczaca usunigeia usterek,
aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany 1 uzupetnienia), protokoty
badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

. Og6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania

og6lne". .

9. PODSTAWA PEATNOSCI

. Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania

ogoblne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

. PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania

i badania techniczne przy odbiorze".
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. PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

. PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych
systeméw cieptowniczych. Wymagania".

. PN-91/B-02420 ,,0Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania".

. PN-77/M-34031 ,,Rurociagi pary i wody goracej. Wymagania i badania techniczne".

. PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania
i badania".

. BN-90/8864-46 ,,Wezty cieptownicze. Klasyfikacja, wymagania, badania".

. PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacj ach ogrzewania. Wymagania i badania j akosci wody".
. PN-64/B-1040 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".

. BN-90/8864-46 ,,Wezty cieptownicze. Klasyfikacja, wymagania i badania"
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4. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

KOD CPV 45331210-1
(INSTALOWANIE WENTYLACJI)

KOD CPV 45331000-6
(INSTALOWANIE URZADZEN GRZEWCZYCH, WENTYLACYJNYCH I
KLIMATYZACYJNYCH)

1. WSTEP

1.1.  Specyfikacja techniczna instalacji wentylacji podstawowej

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt w zakresie wykonania instalacji wentylacji mechanicznej dla rozbudowy Szkoly
Podstawowej Romanowie Dolnym wraz z budowa kottowni oraz infrastruktura techniczna i towarzyszaca w
gminie Czarnkow

1.2. Przedmiot i zakres robdt objetych specyfikacja techniczng
Przedmiotem opracowania jest projekt przetargowy na wykonanie n/w instalacji. Zakres opracowania
obejmuje nastgpujace roboty instalacyjne:

wykonanie instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej

montaz urzadzen wentylacyjnych i grzewczo-wentylacyjnych

1.2.1 Przyjete rozwigzania projektowe instalacji wentylacji

Zakresem opracowania objgta jest wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna sali gimnastycznej,
natryskéw, przebieralni, §wietlicy, zmywalni, szatni oraz wentylacja wywiewna pomieszczen WC,
wydawalni, tazienki w punkcie przedszkolnym, tazienki i szatni dla personelu. Powietrze doprowadzane
bedzie przez kratki kontaktowe do pomieszczen bez okien albo przez nawiewniki okienne higrosterowane
do pomieszczen z oknami.
W pozostatych pomieszczeniach zaprojektowano wentylacj¢ grawitacyjna ujeta w projekcie
architektonicznym.
Instalacje doprowadzajaca ciepto do nagrzewnic wentylacyjnych ujeto w projekcie instalacji centralnego
ogrzewania. Sala gimnastyczna
Zaprojektowano centralg nawiewno- wywiewng podwieszang z odzyskiem ciepta z automatyka o
przeptywie powietrza Vp = 1500 m’/h z nagrzewnica wodna o mocy Q = 2,6 kW . Centralg zlokalizowano
pod stropem w sali gimnastycznej. Wymaga ona wobec tego zabezpieczenia, np. za pomoca siatki, przed
przypadkowymi i zamierzonymi uderzeniami pitka.
Podczas wylaczonej wentylacji mechanicznej wentylacja w pomieszczeniu realizowana bedzie dwoma
wywietrzakami dachowymi 0 315 mm zamontowanymi na podstawach dachowych z przepustnicami z
sitownikiem.
Przebieralnie i pomieszczenia z natryskami
Dla przebieralni i natryskow zaprojektowano central¢ wentylacyjna nawiewna ustawiona na podiodze z
obstuga od géry, z automatyka o przeplywie powietrza Vp = 620 m’/h, z nagrzewnica wodng o mocy Q =9,
1kW, zlokalizowana na poddaszu nieuzytkowym. Wyciag z w/w pomieszczen realizowany bedzie dwoma
wentylatorami kanatlowymi o wydajnosci Vp= 310 m’/h kazdy.

Swietlica i zmywalnia

Zaprojektowano centralg nawiewna podwieszana z automatyka o przeptywie powietrza Vp = 480 m’/h
z nagrzewnica elektryczng o mocy Q = 6,4 kW . Centralg zlokalizowano pod stropem §wietlicy.
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Wyciag z w/w pomieszczen zaprojektowano wentylatorami wyciggowymi.

Szatnia

Zaprojektowano zespot nawiewny skladajacy sig z przepustnicy, filtra kanatowego, wentylatora
kanatowego 1 nagrzewnicy kanatowej elektrycznej o mocy 5 kW. Wyciag realizowany bedzie
wentylatorem kanatowym o wydajnosci 390 m*/h.

W kazdym pomieszczeniu tazienki z natryskiem nalezy zamontowaé wentylatory przeznaczone do kabin
prysznicowych o stopniu ochrony IP 57.

W pomieszczeniach WC wentylacja realizowana bedzie wentylatorami fazienkowymi uruchamianymi
podczas wtaczania o$wietlenia.

W pozostatych pomieszczeniach zaprojektowano wentylacj¢ grawitacyjna, ktérej rozwiazanie pokazano
w projekcie architektonicznym.

Nawiew do poszczegdlnych pomieszczen realizowany bedzie anemostatami nawiewnymi, za wyjatkiem
sali gimnastycznej, do ktérej powietrze dostarczane bedzie nawiewnikami ze skrzynkami rozpreznymi, w
komplecie z przepustnicami. Wyciag powietrza z pomieszczen zaprojektowano za pomoca anemostatow
wywiewnych a z sali gimnastycznej za pomoca wywiewnikéw, ze skrzynkami rozpr¢znymi, réwniez w
komplecie z przepustnicami.

Przed anemostatami nalezy zamontowac przepustnice. Przewody powinny by¢ wykonane z blachy
stalowej ocynkowanej. Przewody nawiewne i wywiewne nalezy zaizolowa¢ matami LAMELLA MAT o
grubosci 30 mm. Elastyczne elementy faczace wentylatory i centrale wentylacyjne z przewodami powinny
by¢ wykonane z materialéw, co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugo$¢ nie powinna
przekraczac¢ 25 cm. Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane

z materialéw niepalnych.

1.2.2. Okreslenia podstawowe
Wentylacja podzielona zostata na dwa systemy wentylowania: system nawiewno -wywiewny sali
sportowej oraz system nawiewno-wywiewny pomieszczen towarzyszacych.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw podano w OST .

2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace materialow

W sktad instalacji wentylacji mechanicznej budynku wchodzi:

Sala gimnastyczna z zapleczem:

- centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta podwieszana, o wydajnosci powietrza V=1500 m’/h, z
nagrzewnica wodna o mocy Q-2,6 kW oraz automatyka steruj aca

- centrala nawiewna lezaca z obstuga od géry o wydajnosci powietrza V = 620 m’/h, z nagrzewnica
wodna o mocy Q-9,1 kW oraz automatyka sterujaca.

- wentylatory kanatlowe wywiewne o parametrach: V-310 m3/h, P-80

- thumiki akustyczne 1-1000 mm

- czerpnie $cienne

- przepustnice

- wyrzutnie dachowe

- nawiewniki ze skrzynkami rozpr¢znymi i przepustnicami

- wywiewni ki ze skrzynkami rozpr¢znymi i przepustnicami

- anemostaty sufitowe wywiewne z przepustnicami wyposazonymi w naped reczny

- anemostaty sufitowe nawiewne z przepustnicami wyposazonymi w naped reczny

- wywietrzaki dachowe o $r. 315 mm z przepustnicami z sifownikiem

- wentylatory fazienkowe V-50 m3/h P-30 W zataczane wylacznikiem §wiatta

- wentylatory fazienkowe przeznaczone do kabin natryskowych o IP 57 zataczane wytacznikiem Swiatta
- kratki kontaktowe zamontowane w dolnej czgsci drzwi

Swietlica i zmywalnia

- centrala nawiewna o wydajnosci powietrza V=480 m’/h, z nagrzewnica elektryczna o mocy Q-6,4 kW
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oraz automatyka sterujaca

- wentylator kanatowy wywiewny o parametrach: V-400 m3/h, P-80

- wentylator promieniowy wywiewny V-80 m3/h, P-30 W

- wentylator promieniowy wywiewny V-150 m3/h, P-50 W

- wentylator promieniowy wywiewny V- 90 m3/h, P-60 W

- tlumiki akustyczne

- czerpnie $cienne

- przepustnice

- wyrzutnie dachowe

- anemostaty sufitowe wywiewne z przepustnicami wyposazonymi w naped reczny

- anemostaty sufitowe nawiewne z przepustnicami wyposazonymi w naped reczny

- kratki kontaktowe zamontowane w dolnej czg$ci drzwi

- nawiewniki okienne higrosterowane

Budynek istniejacy

- wentylatory tazienkowe przeznaczone do kabin natryskowych o IP 57 zataczane wytacznikiem $wiatta
- wentylatory kanatowe V-390 m3/h, P 60 W

- nagrzewnica kanatowa o mocy 5,9 kW

- filtr kanatowy dn 200 mm

- wentylatory tazienkowe V-50 m3/h P-30 W zataczane wylacznikiem $wiatta

- wentylator wywiewny promieniowy V-130 ,3/h, P-60 W

- wentylator kanatowy wywiewny V-165 m3/h, P-56 W

- przepustnice kanatowe

- anemostaty sufitowe wywiewne z przepustnicami wyposazonymi w naped reczny

- anemostaty sufitowe nawiewne z przepustnicami wyposazonymi w naped reczny

- kratki kontaktowe zamontowane w dolnej czgsci drzwi

- nawiewniki okienne higrosterowane

- czerpnia $cienna

- przepustnica kanatowa

A ponadto:

- kanaly wentylacyjne o przekroju prostokatnym i kotowym oraz osprzet z blachy stalowej ocynkowane;j
Izolacj a kanaléw wentylacyjnych matami z waty szklanej w ptaszczu z folii aluminiowej np. Lamella Mat
o grub. 30 mm.

Odcinek kanalu wywiewnego prowadzonego po $Scianie zewngtrznej budynku sali gimnastycznej, nalezy
obudowa¢ ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane;.

Wykonawca zobowigzany jest w Projekcie Przetargowym do zachowania okre$lonych materialéw, produ-
centéw, typéw urzadzen oraz rozwiazan projektowych.

Centrale wentylacyjne podwieszane podwiesi¢ do stropu pomieszczen i wraz z innymi zleci¢
uruchomienie przez autoryzowany serwis dostawcy sprzetu

Wentylatory kanalowe i wyciaggowe nalezy montowac na podktadkach uszczelniajacych i thumigcych
przenoszone wibracje.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich Norm
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi w Projekcie
Budowlanym i Projekcie Przetargowym, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. tom II, warunkami odnoszacymi si¢ do poszczegdlnych robdt oraz zgodnie ze
sztuka budowlana. Obowiazkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych
certyfikatow zgodnosci i1 atestow, aprobat technicznych, §wiadectw dopuszczenia wszystkich
zastosowanych materialéw i urzadzen. Wszelkie urzadzenia oraz narz¢dzia musza by¢ oznaczone znakiem
bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegaja obowiazkowi zgtaszania do certyfikacji na
znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ odpowiednia
deklaracje zgodnosci tych wyrobdéw z normami wprowadzonymi do obowiazkowego stosowania oraz
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wymaganiami okre$lonymi wtasciwymi przepisami. Obowiazkiem Wykonawcy jest upewnienie sig, ze
zastosowane urzadzenia posiadaja aktualne certyfikaty zgodnosci lub atesty, dopuszczenia, etc. i moga
by¢ dostarczone przez dostawcéw w wymaganym terminie. W przeciwnym wypadku, a takze jesli
zachodzi konieczno$¢ zmiany typu badz wielkosci zamawianego urzadzenia (np. jesli w momencie
sktadania zamdéwienia wyspecyfikowane w Projekcie Przetargowym urzadzenia nie sa juz produkowane),
nalezy niezwlocznie wystapi¢ o zgodg na zmiang typu (producenta) urzadzenia.

Wszelkie zmiany typow, wielkosci urzadzen i materialow, przyjetych rozwiazan w stosunku do Projektu
Przetargowego wymagaja zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Elementy, ktérych typ (producent)
nie zostaty okreslone (np. rury stalowe, kanaly wentylacyjne, materialty montazowe) musza odpowiadaé
aktualnym wydaniom Polskich Norm i spetnia¢ obowiazujace wymagania. Jakos¢ montazu elementéw
instalacji (przewody rurowe, kanaly wentylacyjne, etc.) podlega zatwierdzeniu przez Inwestora.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét instalacyjnych

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST .

3.2. Szczegoétowe wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét instalacyjnych

Wszelkie prace zwigzane z obstuga sprzgtu i maszyn musza by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone, a
jak tego wymagaj a przepisy, posiadajace uprawnienia. Urzadzenia, ktorych ruch stwarza zagrozenie dla
zdrowia ludzkiego, moga by¢ uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu oséb znajdujacych si¢ w ich
bezposrednim sasiedztwie. Prace montazowe przy wykorzystaniu sprz¢tu mechanicznego musza spetnia¢
wymagania bhp i p.poz.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotyczace Srodkow transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST .

4.2. Wymagania szczegélowe dotyczace sSrodkéw transportu

Urzadzenia beda dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku
elementéw instalacji, takich jak: wentylatory, centrale wentylacyjne, nalezy zachowac szczegdlna
ostroznos¢, aby ich nie uszkodzi¢, pamigtajac jednoczes$nie o zachowaniu wszelkich wymagan bhp.
Transport powyzszych urzadzen powinien odbywac si¢ w opakowaniach fabrycznych w sposéb
zabezpieczony przed samoczynnym przemieszczeniem lub upadkiem.

Na terenie budowy przewiduje si¢ transport reczny, w czesci wspomagany urzadzeniami mechanicznymi
stanowiacymi wyposazenie placu budowy. Transport na terenie budowy musi spetnia¢ wymagania
zawarte w czg¢$ci ogolnej specyfikacji techniczne;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania wykonania robot budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w OST .

5.2. Szczegotowe wymagania wykonania rob6t budowlanych

Podstawg do wykonania instalacji moga stanowi¢ jedynie Projekty Wykonawcze, opracowane przez
wykonawcow instalacji zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia na Budoweg,
Projektem Przetargowym oraz innymi dokumentami i wymaganiami wskazanymi w Projekcie
Budowlanym, Projekcie Przetargowym, Kontrakcie lub w innych dokumentach przekazanych przez
Inwestora. Projekty Wykonawcze musza posiada¢ komplet uzgodnien wlasciwych rzeczoznawcow (do
spraw sanitarnohigienicznych, do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych oraz do spraw BHP

1 ergonomii), potwierdzajacych ich zgodno$¢ z Projektem Budowlanym i obowiazujacymi przepisami.
Projekty Wykonawcze poszczegdlnych instalacji i ich czgsci sktadowych, w stosunku do ktérych
wymagane sa dodatkowe uzgodnienia odpowiednich wtadz, instytucji (w tym dostawcéw mediéw) lub
odrebne pozwolenia na budowe, musza by¢ opatrzone takimi uzgodnieniami oraz posiada¢ wymagane
pozwolenia na budowe.

Przed rozpoczgciem robét Projekty Wykonawcze musza zosta¢ zaakceptowane przez Inwestora.

W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych w Projekcie
Przetargowym oraz prac zwigzanych z ich realizacja, zgodnie z aktualnymi wydaniami obowiazujacych
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lub wskazanych w przekazanych wykonawcy dokumentach, normami, przepisami, wymaganiami Projektu
Budowlanego oraz sztukg budowlana.

Instalacje nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby ich dziatanie spetniato wszelkie wymagania zawarte

w niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu instalacji nalezy
przestrzega¢ wszelkich zalecen oraz wykorzystywac¢ wszystkie informacje podane w przekazanych
wykonawcy dokumentach. Wszelkie wymagania szczegotowe maja za zadanie utatwienie okreslenia
niezbednych prac i w zadnym wypadku nie ograniczaj 3 wymagan ogélnych.

W zakres prac wykonawcy wchodza w szczegdlnosci

a) inwentaryzacja i komisyjne przejecie wszelkich istniejacych czesci sktadowych instalacji
wchodzacych w zakres instalacji sanitarnych oraz tych, ktére zostaly wykonane przez innych
wykonawcow przed wejsciem wykonawcy instalacji sanitarnych na budowe,

b) dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatéw i urzadzen, niezbednych do wykonania
instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym dostawa wszelkich materiatéw
eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji),

c) zainstalowanie (montaz) wszelkich materialéw i urzadzen,

d) podtaczenie do wszelkich urzadzen zasilania w energi¢ elektryczna, sterowania

i automatycznej regulacji, poza pracami wchodzacymi w zakres instalacji elektrycznych i AKPiA,
wytaczonymi z zakresu robdt,

e) przeprowadzenie wymaganych préb instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikéw
(protokéty odbioréw, wpisy do dziennika budowy),

f) przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiagnigcia
wymaganych parametréw pracy),

Q) wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz oraz przekazanie protokotéw
Inwestorowi (w szczegdlnosci pomiaréw przeptywéw, wydatkéw, cisnien, temperatur, wilgotnosci,
pozioméw glosnosci, wielkosci elektrycznych),

h) przeprowadzenie niezbgdnych préb, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie
wiladze lub instytucje - wraz z udokumentowaniem ich wynikéw,

1) przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie wtadze i instytucje,
1 dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatéw zgodnosci i atestow, Swiadectw

dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materialéw i urzadzen.

W wypadku, gdy zaprojektowane materiaty lub urzadzenia nie posiadaja aktualnych certyfikatéw
(atestow, dopuszczen, etc), wykonawca zobowiazany jest do uzyskania ich wlasnym kosztem i staraniem
badz do wystapienia o akceptacj¢ innego materiatu lub urzadzenia, posiadajacego wymagany certyfikat
Iub atest, dopuszczenie, etc. Proponowane materiaty lub urzadzenia musza by¢ rownowazne

z zastosowanymi w projekcie pod wzgledem technicznym, jako$ciowym, estetycznym oraz kosztowym.
k) odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot,

1) wykonanie przej §¢ i przepustdw instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne niewymagaj ace
dodatkowych obliczen konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie (np. przej$é
instalacyjnych przez $ciany i stropy, przejs¢ szczelnych przez §ciany pozarowe, przej$¢ przez fundamenty,
etc).

m) jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych
otworéw (przebi¢) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fundamentéw i konstrukcji wsporczych
pod urzadzenia i instalacje, a w szczegdlnosci fundamentéw i konstrukcji pod wszelkie wentylatory i inne
urzadzenia mechaniczne zlokalizowane w pomieszczeniach lub na dachu budynku, opartych na gléwne;j
konstrukcji budynku, wraz z obrébka i uszczelnieniem wszelkich przejs¢ instalacji elementéw
konstrukcyjnych przez dach, etc. (poza elementami wyspecyfikowanymi w czg¢sci budowlano-
konstrukcyjnej projektu). Prace te musza by¢ prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym oraz
wykonawcami poszczegdlnych robét budowlano-konstrukeyjnych,

n) wykonanie uszczelnien wszelkich przejs¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuka
budowlana,
0) wykonanie wszelkich przej$¢ instalacji przez $ciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych

38



zgodnie z obowiazujacymi przepisami, a takze certyfikatami zgodnoS$ci lub aprobatami technicznymi, do-
puszczeniami, etc. 1 instrukcjami wykonywania tego typu przej$¢ (np.odpowiedni sposéb montazu klap
ppoz. na kanatach wentylacyjnych, zainstalowanie specjalnych, atestowanych przej$¢ przewodéw (rur)
instalacji grzewczych, chtodniczych, wodnych, kanalizacyjnych, etc),

P montaz odpowiednich elementéw zapobiegaj acych rozprzestrzenianiu si¢ hatasu oraz drgan
spowodowanych pracg instalacji, takich jak: obudowy i ostony ttumiace, thumiki dzwigku, podstawy
amortyzacyjne, wibroizolatory, podktadki thumiace, taczniki elastyczne przewodéw rurowych i kanatéw
wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne, anty wibracyjne i ttumiace w miejscach styku instalacji
z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urzadzen i elementéw instalacji -
wentylatory, etc.) oraz zastosowanie odpowiednich rozwiazan ograniczajacych rozprzestrzenianie drgan i
hatasu,

q) zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworéw pozostatych w zwiazku

z prowadzeniem instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia pozarowe, o ile
prace te w konkretnym wypadku nie zostaty wyraznie (w odpowiednich projektach branzowych)
wilaczone do zakresu rob6t wykonawcy robét innej branzy (np. rob6t ogélnobudowlanych),

y) kontrola istniej acych linii rzednych wysoko$ciowych oraz kontrola wymiaréw podawanych na
rysunkach z wymiarami wystg¢pujacymi w naturze,

s) udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach
koordynacyj nych,

t) uzgadnianie rob6t z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostatych
branz w fazie przygotowania i realizacji budowy,

u) sporzadzenie Projektu Wykonawczego wszystkich instalacji uwzgledniajacego wymagania

Projektu Budowlanego, Projektu Przetargowego, Zatacznika do Kontraktu, etc. Instalacji Sanitarnych oraz
uzyskanie dla Projektu Wykonawczego pozytywnych opinii rzeczoznawcéw: do spraw ochrony
przeciwpozarowej, do spraw sanitarnohigienicznych oraz do spraw BHP i ergonomii, potwierdzajacych
jego zgodnos$¢ z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia na Budowg oraz aktualnymi wydaniami
obowiazujacych norm i przepisami, uzyskanie wymaganych pozwolen na budowg i uzgodnien, a takze
zatwierdzenie Projektu Wykonawczego lub jego elementéw przez witasciwe wiladze, instytucje oraz
dostawcdw medidw,

V) Projekt Wykonawczy musi uwzglednia¢ wszelkie zmiany w pozostatych branzach
(architektura, konstrukcja, etc.) w stosunku do stanu, ktéry stanowit podstawe do opracowania Projektu
Przetargowego instalacji sanitarnych - zaréwno w zakresie ewentualnych aranzacji pomieszczen jak

i prowadzenia gléwnych przewodéw instalacji oraz lokalizacji gtéwnych urzadzen,

W) Przedstawienie Projektu Wykonawczego do zatwierdzenia przez Inwestora,

X) dokumentowanie na biezaco na 1 egzemplarzu Projektu Wykonawczego znajdujacego si¢ stale
w biurze budowy wszelkich odstepstw od projektu i uzupetiajacych informacji dotyczacych instalacji oraz
stanu zaawansowania robot,

V) wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawcze;j,

7) przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi
odpowiednich protokotéw dokumentujacych szkolenie,

7) opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urzadzen wraz z
planem przegladéw i konserwacji wszystkich elementéw instalacji, Nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage na
to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych elementéw instalacji
badz innych elementéw budynku. Wszelkie otwarte zakonczenia przewodéw (zaréwno przewodow
rurowych, jak i kanatéw wentylacyjnych) nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami
lub ostonami. Nalezy dopilnowac, aby wnetrze przewodéw wolne byto od wszelkich zanieczyszczeh badz
cial obcych.

Wszelkie elementy instalacji, ktore moga by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢
lub czasowo (na czas robdét, ktére moga spowodowac ich uszkodzenie) zdemontowac i przechowac do
czasu ponownego montazu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu. Wszelkie przejscia
przewodéw przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju przewodu
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uszczelni€ oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i hataséw (nalezy zastosowaé odpowiednie
przejscia instalacyjne).

Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem musza by¢ wykonane w spos6b uniemozliwiajacy powsta-
wanie hatasu i przenoszenie drgan z instalacji na budynek. Wszystkie urzadzenia mechaniczne nalezy
odseparowac od budynku oraz od instalacji w sposéb uniemozliwiajacy powstawanie hatasu oraz
przenoszenie drgan.

Elementy instalacji wymagajace obstugi nalezy w miare¢ mozliwosci lokalizowaé poza pomieszczeniami,
w obszarach ogdlnie dostepnych.

Wszelkie domiary urzadzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie robét na biezaco sprawdzaé

W naturze.

Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktére nie sa fabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami wykon-
czeniowymi (w tym w szczegdlnosci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje
wsporcze, etc), niezaleznie od pokrycia odpowiednia powloka zabezpieczajaca, nalezy pokry¢ powtoka
malarska w kolorze wskazanym przez Inwestora (ré6zne kolory w réznych obszarach i w odniesieniu do
réznych instalacji). Nalezy zastosowaé powtoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej
powierzchni, zapewniajace odpowiednia trwato$¢ oraz estetyke instalacji. Wytyczne okreslajace, w
ktérych obszarach nalezy zastosowaé dodatkowe powtoki malarskie, na ktérych elementach instalacji oraz
typ 1 kolor powtok zostang przekazane na etapie wykonywania instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania kontroli jakosci
Og6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w OST .
6.2. Szczegétowe wymagania - odbiér miedzyoperacyjny
Odbiory migdzy operacyjne sa elementem kontroli wykonania rob6t poprzedzajacych zasadnicze roboty
instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub przedsigbiorstwa. Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku
do nastgpujacych rodzajéw robdt:

Przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy.

Fundamenty pod urzadzenia.

Konstrukcje pod urzadzenia.

Konstrukcje wsporcze

Kraty i kanaty nawiewno-wywiewne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogdlne wymagania dotyczace przedmiaru podano w OST .

7.2. Szczegétowe wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Jednostka obmiarowa dla poszczegdlnych elementdw instalacji sa: szt. - dla urzadzen; m?2 - dla blachy; mb
- dla rur; kpi. - dla zestawdw; kg - dla materiatéw masowych.

W wycenie robét nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania
instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje
wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia i przepusty instalacyjne, kompensatory,
potaczenia roztaczne, materiaty i elementy montazowe i uszczelniajace, izolacje, powloki malarskie i
zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robét, ksztattki, elementy
faczace i1 dostosowujace, osprzet, filtry, ttumiki dzwigku i drgan, klapy przeciwpozarowe, atestowane
przejscia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urzadzenia
pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty eksploatacyjne potrzebne do napetnienia i rozruchu instalacji
oraz wszelkie zabiegi i1 czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron,
uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji.

Przy wycenie rob6t nalezy zwrdci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogélne, ktére moga mie¢

wplyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.

8. ODBIOR ROBOT INSTALACYJNYCH

8.1. Ogolne wymagania odbioru robét
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Og6lne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w OST .
8.2. Odbiory robot
Odbidr robdt nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob i ma na celu stwierdzenie czy
urzadzenia zostalty wykonane zgodnie z projektem, nadaja si¢ do eksploatacji i osiagaja zaktadane
parametry. Kierownik budowy (robét) powiadamia inwestora o gotowos$ci obiektéw do odbioru wpisem do
dziennika budowy i zawiadamia o zakonczeniu robdt na budowie.
Przedmiotem odbioru sa te instalacje wentylacji i technologiczne, ktére wyodrgbniono jako oddzielne
sktadniki inwestycji.
8.2.1. Odbior cze¢sciowy
Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do roboét ,,zanikajacych", ktére musza by¢ wykonane przed
zakonczeniem cato$ci zadania. Nalezy sprawdzi¢:

zgodno$¢ wykonania z projektem,

uzycie wlasciwych materiatow,

Wykonanie prawidlowych polaczen i konstrukcji.
Odbiory czesciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez oceny
prawidlowosci dziatania catego urzadzenia.
8.2.2. Odbior koncowy
Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru
koncowego.
W sktad komisji wchodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy
inwestora 1 uzytkownika; w przypadkach szczegdlnych w sktad komisji wchodza réwniez: przedstawiciel
nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, przedstawiciel Urzgdu Dozoru Technicznego, przedstawiciel
strazy pozarne;.
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane uprzednio,
wowczas protokoty tych odbioréw stanowig zatacznik do protokétu koncowego. Przy odbiorze koncowym
nalezy sprawdzic¢:

zgodno$¢ wykonania z Dokumentacj g projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji projektowe;,

protokoty z odbioréw czgsciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia usterek,

aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

protokoty badan szczelnosci instalacji. Przy odbiorze kohcowym nalezy
przedstawi¢ komisji nast¢pujace dokumenty:

Dokumentacje techniczna z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami dokonywanymi w
trakcie budowy,

Dziennik budowy i ksiazke obmiaréw,

protokoty odbioréw czg$ciowych na roboty ,,zanikajace",

protokoty wykonanych préb i badan,

swiadectwa jakoS$ci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatéw podlegajacych odbiorom
technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych w instalacjach.
Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z inwestorem przed
dokonaniem odbioréw koncowych. Podczas odbioru koncowego nastgpuje sprawdzenie dziatania
poszczegblnych urzadzen i parametréw roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentéw. Z
dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét koficowy z adnotacja o jakosci wykonania prac z
uwzglednieniem opiséw poszczeg6lnych parametréw podlegajacych odbiorowi oraz zgodnos$ci terminéw
realizacji. Protokdt nalezy podpisaé przez osoby prowadzace budowe.

8.3. Zobowigzania wykonawcy po zakonczeniu robot

Przedsigbiorstwo wykonawcze bgdzie musiato zapewnic, po odbiorze, obecno$¢ wykwalifikowanego
technika, uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majacego obstugiwac sprzet i
urzadzenia instalacji.
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9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ogélne wymagania rozliczenia robét

Ogdlne wymagania dotyczace rozliczenia robdt podano w OST . 9.2.

Szczegélowe wymagania rozliczenia robét

Oferent jest zobowiazany do zasig¢gnigcia w trakcie opracowywania swojej oferty koniecznych informacji
odnos$nie wszelkich dokumentéw bedacych podstawa przetargu. Obowiazkiem oferenta jest ztozenie
ryczattowej oferty uwzgledniajacej wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonania instalacji w taki
sposéb, aby spetnialy wymagania inwestora i reprezentowaly wymagany standard. Oferent jest
zobowiazany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych w
Dokumentacji Przetargowej i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora. W wypadku
jakichkolwiek niejasnosci nalezy si¢ skontaktowaé z projektantem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Przepisy (z uwzglednieniem pdzniejszych zmian)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciw-
pozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenow.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow stuzacych
do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wylacznie na
podstawie certyfikatu zgodnosci.

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie og6lnych prze-
pisOw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie wyrobow
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wytacznie
na podstawie certyfikatu zgodnos$ci (Dz.U.98.55-362) Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych - wyd. COBRTI Instal - zeszyt 5

10.2 Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materialow.

10.3 Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania:

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania.
PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.
PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.
10.4 Inne normy:
PN-B-0141 1: 1999 Wentylacja i klimatyzacja-Terminologia.
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego.
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza

w pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi.

42



5. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

KODCPV 45333000-0
(ROBOTY INSTALACYJNE GAZOWE)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt w zakresie wykonania wewnetrznej instalacji gazu dla rozbudowy Szkoty Podstawowej w
Romanowie Dolnym wraz z budowa kottowni oraz infrastruktura techniczna i towarzyszaca w gminie
Czarnkow

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace imajace na celu
wykonanie nowej, wewngtrznej instalacji gazowej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest
z wykonaniem nizej wymienionych roboét:

* montaz rurociagdw z rur stalowych czarnych bez szwu faczonych przez spawanie,

* montaz kurkéw mosi¢znych ,

* montaz filtréw gazowych,

* podlaczenie instalacji do odbiornikéw

* wykonanie préby szczelnosci

* badania instalacji,

* wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego rurociagu,

* regulacj a dzialania instalacj i.

14. Zalozenia projektowe

Opracowanie przewiduje wykonanie wewngtrznej instalacji gazowej dla zasilenia kotta. Instalacj¢
gazowa w budynku nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych, bez szwu wg PN-80/H-74219, rur
stalowych ze szwem przewodowych wg PN-74/H-74200 taczonych przez spawanie. W instalacji nalezy
uzywac¢ kurki mosig¢zne lub brazowe. Przybory nalezy faczy¢ z instalacja przy pomocy dwuztaczek.
Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodéw innych instalacji stanowiacych wyposazenie
budynku (centralnego ogrzewania , wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej piorunochronne;j itp.), nalezy
lokalizowac w sposéb zapewniaj acy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegto$¢ miedzy przewodami
instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwi¢ wykonanie prac konserwacyjnych. Poziome
odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1 m powyzej innych
przewoddw instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢ z innymi przewodami
instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej 20 mm .

Przewod6éw gazowych nie nalezy prowadzi¢ przez kanaty dymne, spalinowe lub wentylacyjne . Przewody
gazowe nalezy prowadzi¢ na tynku w odleglosci 2 cm od $ciany. Przy przejsciu przez przegrody
konstrukcyjne / $ciany no$ne przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych. Przez inne przegrody dopuszcza
si¢ otwory luzne. Na odcinkach tych nie moze by¢ Zadnych potaczen przewodéw. Przestrzen migdzy
rurami wypetnia si¢ szczeliwem elastycznym. W kotlowni zainstalowany bedzie elektroniczny system
wykrywania gazu .
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Nad kotlem, na stropie, zamontowany bedzie detektor gazu (wykrywanie metanu) natomiast na $cianie w
pomieszczeniu gospodarczym modut alarmowy. Na zewnatrz budynku, w poblizu wejscia, w miejscu
dobrze widocznym nalezy zamontowac¢ sygnalizator alarmowo optyczny. Detektor montowac nie nizej niz
30 cm od poziomu sufitu. W przypadku wykrycia przez detektor obecnosci gazu, nastapi automatyczne
zamknigcie zaworu elektromagnetycznego znajdujacego si¢ w szafce na zewnatrz budynku. Ponowne
otwarcie doplywu gazu do instalacji bedzie mozliwe tylko recznie, po usunigciu przyczyny wycieku gazu.
Proba szczelnosci - instalacja spawana - cisnienie 100 kPa.

Czas préby szczelno$ci 30 min. W tym czasie manometr nie powinien wykaza¢ spadki ci§nienia. Z préby

szczelnosci sporzadza si¢ protokot, w ktérym stwierdza sig prawidlowo$¢ wykonania instalacji gazowe;j

1.5. Ogélne wymagania

* Wykonawca j est odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego 1 inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociaggowych" COBRTI
INSTAL, Warszawa 2001 i, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe".

* QOdstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materialéw - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach
i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany
materiatéw i elementéw okre§lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

* Do wykonania instalacii moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych.

* Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

* Instalacja gazowa bgdzie wykonana z rur stalowych czarnych, bez szwu wg.PN-80/H-74219, rur
stalowych czarnych ze szwem przewodowych wg.PN-74/H/74200 taczonych przez spawanie
(dopuszcza sig stosowanie polaczen gwintowanych do przylaczenia armatury).

* Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzeréw i ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura

* Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armaturg odcinajaca - kurki mosig¢zne lub brazowe

* Na podejsciu do kotta nalezy zamontowac filtr

* Podtaczenie przyboréw z instalacja nalezy wykonaé za pomoca dwuzlaczek, dlugich gwintéw lub
zlaczek zaciskowych.

* W pomieszczeniu kottowni zainstalowany bedzie elektroniczny system wykrywania ognia i dymu .
Nad kotlem zamontowany bedzie detektor oraz na $cianie modut alarmowy. Na zewnatrz
budynku zamontowac system alarmowo optyczny.

2.3. Urzadzenia

* W pomieszczeniu kottowni przewidziano montaz kottéw pelletowych o mocy 2001 110 kW
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» Kotly nalezy wyposazy¢ w przewdd powietrzno-spalinowy o $r 200/200 mm i wyprowadzi¢ ponad
dach budynku

2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne

* Po wykonaniu proby szczelnosci rurociagi nalezy oczyscic z rdzy i pomalowac¢ dwukrotnie farba olejna
koloru zéttego.

3. SPRZET

* Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury

* Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztaltki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur 1 ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia

e Transport elementéw wyposazenia powinien odbywaé si¢ krytymi Srodkami. Zaleca sig
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przecho
wywac¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.3. Armatura
* Dostarczona na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armaturg nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociagéow

* Rurociagi taczone beda przez spawanie. Wymagania ogélne dla potaczen spawanych okreslone sa
w tomie II ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét...... ",

* Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usuna¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowa¢ uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).

* Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

» Kolejnos¢ wykonywania robot:

wyznaczenie miej sca utozenia rur,
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
przecinanie rur,

zatozenie tulei ochronnych,

utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
wykonanie potaczen.

* W miejscach przej$¢ przewoddéw przez §ciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen migdzy
zewngtrzng $ciang rury 1iwewngtrzng tulei nalezy wypelni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Dtugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci sciany lub stropu. Przejécia przez przegrody okreslone
jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomoca odpowiednich tulei
zabezpieczajacych.

* Przewody wewnatrz budynkéw nalezy prowadzi¢ w odlegtosciach nie mniejszych niz:
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15 cm od poziomych rurociagéw wodociagowych i kanalizacyjnych umieszczajac je nad tymi
rurociagami 15 cm od rurociagéw cieplnych, umieszczajac j e pod tymi rurociagami

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociagdéw z wytaczeniem przewoddéw elektrycznych

- 20cm od przewoddéw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgaleznymi zaciskami instalacji elektrycznej, w
przypadku rurociagdéw z gazem o ci¢zarze wzglednym réwnym 1 lub mniejszym - nalezy
prowadzi¢ nad tymi puszkami, a z gazem o cigzarze wigkszym od 1 - pod tymi puszkami

- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych jak wytaczniki, taczniki, bezpieczniki, przekazniki,
gniazda wtykowe itp.

Potaczenia powinny by¢ wolne od napre¢zen i mie¢ mozliwo$¢ regulacji rozstawienia

przytaczy.

Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej co

2,50 m dla rur o $rednicy do 40 mm, natomiast poziome dla rur o $rednicy do 40 mm 1,5 m, a dla rur o

srednicy powyzej 40 mm - 2,0 m.

5.2. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i urzadzen ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
Odbiorniki nalezy taczy¢ z odgatgzieniem za pomoca polaczen statych - gwintowanych.

Na kazdym odgal¢zieniu do odbiornika powinien by¢ zamontowany kurek zamykajacy niezaleznie od
kurkéw przy odbiornikach.

Odbiorniki nalezy ustawia¢ lub mocowa¢ oddzielnie na wspornikach,

nézkach, uchwytach lub tym podobnych konstrukcjach podtrzymujacych.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed pomalowaniem elementéw instalacji musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Przed oddaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ sprawdzenia i odbioru instalacji w obecnosci
przedstawiciela producenta .

Instalacj¢ sprawdza si¢ pod wzgledem zgodnosci z projektem oraz szczelnosci.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ powietrzem na ciscienie 50 kPa.

W czasie proby szczelnosci tj. 30min. manometr nie powinien wykaza¢ spadku ci$nienia.

Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
1 przemystowe" oraz Dz.U..Nr.75 z d. 15.06.2002 r.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robdt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana faze robét
uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i prze
mystowe" oraz Dz.U. Nr.75 z dn. 15.06.2002 r.
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8.

0.

W stosunku do nastgpujacych rob6t nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzy operacyjne:
przejscia dla przewod6éw przez $ciany i stropy (umiejscowienie 1 wymiary otworéw),
sciany w miejscach montazu przyboréw (otynkowanie),
bruzdy w §cianach: - wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnos¢ z kierun-
kiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
Z odbior6w migdzy operacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatno$¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokona¢ koncowego
odbioru technicznego instalacji.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robdt,
Dziennik budowy,
dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatléw),
protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,
protokdt przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji projektowe;j,
protokoty z odbioréw czgsciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,
aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzu-
petnienia),
protokoty badan szczelnoSci instalacji.

OBMIAR ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne".

PODSTAWA PEATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

PN-79/H-74393 ,,0gdlna wymagania i badania"

PN-76/M-75001 ,,Armatura sieci domowej. Wymagania i badania"

PN-80/H-74219 ,,Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowania"

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji." Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001

Przepisy (z uwzglgdnieniem pézniejszych zmian):

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo Budowlane."

(Dz.U.Nr. 89 poz 414 zm. 1997 Nr. 111 poz. 726)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia
15.06.2002 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciw
pozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdélnych
przepisOw bezpieczefstwa i higieny pracy.

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.401)

Zarzadzenie Ministra Gornictwa z dnia 3 maja 1978 r. w sprawie warunkéw dostarczania

Paliw gazowych M.P.Nr. 16 poz.56 zm. 1981 r. Nr. 15 poz. 123,1983 Nr.2 poz. 14, Nr.39 poz.223.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe Dz.U.Nr.139 poz.686

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatow.
Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania:

PN-8 1/B-01052/04 - ,,Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia kuchenne .Wymiary
koordynacyjne powierzchni uzytkowej zwiazanej ze spozywaniem positkéw."
PN-82/B-02402- ,,0grzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach."
PN-89/M-02650- ,,Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury (klasyfikacja ci$nien i
temperatur dla armatury przemystowej i rurociagéw."

PN-93/M-35350- ,,Kotly grzewcze wodne niskotemperaturowe i Sredniotemperaturowe.
Wymagania i badania."

PN-92/M-74001 - ,,Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania."
PN-76/M-75001 - ,,Armatura sieci domowej. Wymagania i badania."

PN-86/M-75198 - ,,Osprzet przewoddéw niskiego ciSnienia. Wymaganiai badania."
PN-88/M-75199 - ,,Osprzet przewodéw niskiego ci$nienia. Kurki stozkowe z
przytaczami kielichowymi gwintowymi."

PN-88/M-75200 - ,,Osprzet przewodéw niskiego ci$nienia. Kurki stozkowe z
przytaczami do wezy."

BN-71/8976-29 - . Ci$nienia. Podziat, nazwy, okre$lenia i symbole."
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6. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

KODCPV 45232150-8
(ROBOTY W ZAKRESIE RUROCIAGOW DO PRZESYLU WODY)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru przylacza
wodociagowego dla rozbudowy Szkoty Podstawowej w Romanowie Dolnym wraz z kottownia oraz
infrastruktura techniczng i towarzyszaca .w gminie Czarnkéw .
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
przy przebudowie i budowie sieci wodociggowej w ramach inwestycj i j ak w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuj a wszystkie czynnoSci umozliwiajace 1 majace na celu
budowe przytacza wodociagowego w zgodzie z p. 1.1.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

wilaczenie przytacza wodociagowego do istniejacej komunalnej sieci wodociagowe;j

wykonanie przylacza wodociggowego z rur PE100 PN 10

opomiarowanie przytacza wodociaggowego w budynku

1APrzyjete rozwiazania projektowe

Dla zasilania projektowanego obiektu si¢ wykona¢ wlaczenie do istniejacej komunalnej sieci
wodociagowej znajdujacej si¢ w ulicy. Wiaczenie projektowanego przytacza za pomoca zeliwnego
tréjnika kotnierzowego oraz ksztattek posrednich. Zaprojektowano sie¢ wodociagowa z rur PE 100PN10
cisnieniowych, taczonych przy pomocy zgrzewania elektrooporowego. Jako uzbrojenie przewidziano
zasuwe odcinajaca.

Opomiarowanie wody dla celéw bytowo-gospodarczych przewidziano w budynku sali gimnastycznej, w
pomieszczeniu kottowni.

Przytacze wodociagowe nalezy oznakowac ta§ma z tworzywa.

Wytyczanie trasy oraz pomiaréw wysokos$ciowych winien dokona¢ geodeta.

Utrzymanie wymaganych spadkéw oraz kierunkéw w stosunku do istniejacej linii rozgraniczenia
wymagaja skrupulatnych pomiaréw na poszczegdlnych odcinkach wyznaczonych przez wezty.

Budowg rozpocza¢ od wyznaczenia punktéw weztowych zgodnie z PN-81/B-03020 grunty budowlane.
Budoweg przeprowadzi¢ w temperaturach od 0 do 35 st. C.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z przepisami BHP i normami:

* PN- 68/B-06050 - roboty ziemne budowlane . Wymagania w zakresie wykonywania i

badania przy odbiorze.

* BN-83/8836-02 - przewody podziemne .Roboty ziemne .Wymagania i badania przy

odbiorze.

Wystepujaca glebokos¢ wykopdw mierzona od poziomu terenu wynosi ok. 1,7 m.

Wykopy umocnione wypraskami stalowymi (lub balami drewnianymi).

Wykop pod projektowana rz¢dna dna kanaty wykonac¢ recznie bezposrednio przed ulozeniem rur.

Nie wolno dopusci¢ do naruszenia struktury gruntu rodzimego. Grunt z pozostatych wykopéw wybieraé
mechanicznie. Grunt rodzimy, o objetosci zastapionej zasypka i obsypka nalezy wywies¢. Grunt w
wykopie wymieni¢ na piasek. Szeroko$¢ wykopu wynika z potrzeby obsypki ochronnej i stosowania
umocnien i wynosi 0,9 m”-1,1 m.Miejsca wykonania rob6t ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢
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zgodnie z przepisami przez oznakowanie , ustawienie barier , przykrycie i o§wietlenie na okres nocy.
Podsypke piaskowa wysokosci I0cm lekko zaggszczona wyprofilowac z zaprojektowanym spadkiem do
ksztattu rur w obrgbie 900. Przed montazem obydwie koncéwki przewodéw musza by¢ oczyszczone. Rury
podbija¢ piaskiem w strefie kielichdw. Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej
dhugosci, na co najmniej % swojego obwodu.
Ubija¢ pod sklepieniem rury az do Scian wykopu i do wysokosci linii granicznej podparcia rur obijanie
prowadzi¢ ostroznie , aby unikna¢ uniesienia si¢ rur. Zasypka kanatéw na wykopie sktada si¢ z dwéch
warstw:

* warstwy ochronnej i grubosci 30cm ponad wierzch rury kanatowe;j,

* warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.
Zasypke przeprowadza sig¢ z trzech etapach:
Etap I - wykonanie warstwy ochronnej dla rury kanatowe;j,
Etap II - po probie szczelnosci ztacz kanatowych - wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,
Etap III - zasyp wykopu warstwami, piaskiem dowiezionym z zewnatrz z jednoczesnym
zageszczeniem i rozbidrka umocnien $cian wykopu.
Warstwe ochronng rury kanatowej ochronnej nalezy wykonac z piasku sypkiego (grubo-ziarnistego) bez
grud i kamieni. Zaggszczenie tej warstwy nalezy wykona¢ przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci z
uwagi na krucho$¢ materiatu przewodéw, warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu.
Zasyp i ubijanie gruntu strefie ochronnej nalezy wykona¢ warstwami z jednoczesnym usuwaniem
zastosowanego deskowania. Grubos¢ ubijanej warstwy nie powinna przekracza¢ 1/3 Srednicy rury ,
maksymalnie 10 cm.
Wykop o deskowaniu poziomym nalezy rozdeskowaé w nastgpujacy sposéb:
* usuna¢ najnizsza deske,
* ulozy¢ warstwe obsypki grubosci 1/3 rury i zaggscic,
* usuna¢ kolejna deske ,
* ulozy¢ i zaggsci¢ warstwe obsypki na wysokosci 5-10 cm od spodu nastgpnej deski.
Wyzej wymienione czynno$ci powtarza¢ do osiagnigcia gornego poziomu strefy kanatowej tj. 30cm
ponad wierzch rury. Rozdeskowanie §cian wykopu powinno nast¢powac z
zachowaniem ostroznos$ci (réwnolegle z zasypka) ze wzgledu na mozliwo$¢ obsunigcia si¢ §cian
wykopu.
Probe szczelnosci wodociagu przeprowadza si¢ po utozeniu przewodu w wykopie, potaczenia wykonad
bardzo starannie. Wymagania odno$nie szczelno$ci rurociagu ujete sa w PN-81/B -10725 oraz BN-
82/192-06. Norma PN-81/B-10725 zawiera:
* wymagania odnos$nie szczelnosci odcinka przewodu jak i szczelnosci
catego rurociagu,
» warunki przystapienia do badan w szczegdlnos$ci proba hydrauliczna,
* wplyw temperatury na wyniki,
» zapewnienie warunkéw BHP,
* stan odcinka przewodu przed préba szczelnosci,
* cis$nienie prébne odcinka i catego wodociagu,
* zapisywanie i ocena wynikow badan.
Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujgte w protokle podpisanym przez cztonkéw komisji
przeprowadzajacych odbidr. Jednym z cztonkéw komisji musi by¢ przedstawiciel uzytkownika.
Rurociagi z PE przed ich oddaniem do eksploatacji, nalezy doktadnie przeptukacczysta woda
wodociagowa wypuszczajac wodg przez hydrant z predkoscia przeptywu dostateczng dla wyptukania
wszystkich zanieczyszczen mechanicznych.
Przewody z rur PE nie wymagaja zasadniczo dezynfekcji, jednak w przypadku, gdyby woda z
przeptukanego wodociagu nie odpowiadata pod wzgledem bakteriobdjczym warunkom wody do picia ,
konieczna jest dezynfekcja.
Przeprowadza si¢ ja woda chlorowa z chloratora (zamieszanie gazowego chloru z woda) lub woda
powstala z rozpuszczenia w niej zwigzkow chloru (podchlorynu wapnia lub sodu).
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Woda chlorowa powinna zawiera¢ co najmniej 50 MgC12/dm3 przy czasie kontaktu 20 godzin.
Dezynfekcje przeprowadza si¢ dozujac roztwor srodka dezynfekujacego przy powolnym napetnianiu
sieci. Pozostalo$¢ chloru w wodzie po 24 godzinach dezynfekcji powinna wynosi¢ 10 MgC12/dm3. Po
zakonczeniu tej operacji przewody ponownie przeptuka¢ woda wodociagowa .

Po dezynfekcji i ptukaniu powinna by¢ dokonana analiza bakteriologiczna wody w laboratorium stacji
sanitarno-epidemiologiczne;.

Rozebrane powierzchnie utwardzone nalezy odtworzy¢ zgodnie z odpowiednimi normami. Grunt pod
istniejacymi oraz projektowanymi nawierzchniami utwardzonymi nalezy wymieni¢ w wykopie na piasek i
odpowiednio zagescic.

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1. Przewdd wodociagowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.

- wodociag - zesp6t wspélpracuj acych ze soba obiektdw i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,

- sie¢ wodociagowa zewngtrzna - uktad przewodéw wodociagowych znaj duj acy si¢ poza budynkiem
odbiorcéw, zaopatrujacy w wode ludno$¢ lub zaktady produkcyjne,

- przewdd wodociagowy magistralny; magistrala wodociagowa - przewdd wodociagowy
doprowadzajacy wodg od stacji wodociagowej do przewoddéw rozdzielczych,

- przewdd wodociagowy rozdzielczy - przewdd wodociagowy doprowadzaj acy wodg od przewodu
magistralnego do odgal¢zien domowych i innych punktéw czerpalnych,

- odgatezienie domowe; potaczenie domowe - przewdd wodociagowy z wodomierzem taczacy sie¢
wodociagowa z wewngtrzng instalacj q obiektu zasilanego w wodg.

1.5.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-
01600.

1. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci wodociagowej powinny
odpowiada¢ normom krajowym zastapionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym
aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich
elementy i materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.
Materialy maj ace kontakt z woda do picia musza posiada¢ pozytywna opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny
w Warszawie.
2.2.Rury przewodowe
Do wykonania sieci wodociggowej stosuje si¢ nast¢pujace materialy:
- rury ciSnieniowe PE100 PN10 wg PN-EN 12201 i ZAT/97-01-001

rura stalowa czarna ze szwem - rura przepustowa
2.3. Beton
Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN- 62/6738-
07 1 PN-88/B-06250.
2.4.Zaprawa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501.
2.5.Kruszywo nad podsypke
Podsypka pod rurociagi moze by¢ wykonana z piasku. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadac
wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.
Rurociagi nalezy uktada¢ na 10 cm warstwie podsypki piaskowej. Gdy lokalne warunki na to pozwola
mozna wykorzysta¢ grunt sypki z wykopu.
W przypadku wystepowania wody gruntowej nalezy wykona¢ drenaz roboczy w dolnej cz¢$ci wykopu,
poprzez ulozenie saczkéw o Srednicy 015 cm w obsypce zwirowo - piaskowej. Saczki drenarskie nalezy
wprowadzi¢ do studzienki z krggéw betonowych 050 cm, z ktérej woda bedzie odpompowywana.
2.6.Armatura odcinajaca
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Jako armaturg odcinajaca (przeplyw wody) nalezy stosowac:
- zasuwy przystosowane do zabudowy zimnej z gumowanym klinem uszczelniaj acym.
z obudowami i skrzynkami ulicznymi teleskopowymi do zasuw
2.7. Elementy montazowe
Jako elementy montazowe nalezy stosowac:
- ksztattki Zzeliwne kolnierzowe
- ksztattki przejsciowe PE/stal
- ksztattki przejsciowe koin/PE
przejscie szczelne przez Sciang
- tasma znacznikowa koloru zielonego z wkladka metalowa.
2.8.Hydranty (nie wystepuja)
- ksztattki zeliwne oraz taczniki rurowe systemu producenta rur (kréciec dwukoierzowy, kolano
zeliwne stopowe).

hydrant nadziemny o $r. 80 mm

skrzynka uliczna hydrantowa
2.9. Wezel wodomierzowy

wodomierz o $rednicy 40 mm gn-10 m3.h, klasa odczytu C

zawory kulowe gwintowane o $r. 50 mm

filtr siatkowy gwintowany o $r. 50 mm

zawOr zwrotny antyskazeniowy klasy EA o ér. 50 mm

zawOr spustowy o §r. 20 mm
- zamykana szafka stalowa
2.10. Skladowanie
Rury nalezy przechowywaé w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podtozu, w sposéb
gwarantuj acy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie
warunkéw bhp.
Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) nalezy sktadowac¢ w taki sposob, aby stykaty si¢ one z podlozem
na catej swej dtugosci. Mozna je sktadowac¢ na ggsto utozonych podktadach. Wysokos$¢ sterty rur PE nie
powinna przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie
promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczac¢ 300C,
2.10.1. Armatura przemyslowa
Armatura zgodnie z norma PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozjg.
2.10.2. Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociagu.
Podloze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.
2.10.3. Cement
Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknigtych. Sktadowany cement
musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz
3 miesiace.
3. SPRZET
Warunki ogélne stosowania sprzgtu podano w OST.
Sprzet montazowy 1 srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robot oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych
Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym. Rury powinny
by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez
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podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny stykac si¢ z ostrymi przedmiotami,
mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy o tadowaniu i
wytadowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wewngtrznej (zatacznik nr 10 DKP) oraz fadowaé
do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢, a szczeg6lna ostrozno$¢ nalezy zachowac przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko OoC i nizsze;j.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian srodka transportu o
wigcej niz 1/3 §rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy
uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami
drewnianymi o grubosci wigkszej niz wystajace czgsci rur

4.2.Transport armatury przemyslowej

Transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.3.Transport skrzynek ulicznych

Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

Skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi §rodkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w
czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki nalezy taczy¢ w jednostki
fadunkowe i uktadac je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwia¢ uzycie sprzgtu
mechanicznego do roztadunku.

4.4.Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportu, ktére nie spowoduja:
segregacji sktadnikéw,

zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczaj acej granicg okreslong w wymaganiach technologicznych

oraz zapewnia wlasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidlowe wbudowanie i zaggszczenie
mieszanki.

4.5.Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami. Wykonawca zapewni
srodki transportowe w ilosci gwarantujacej ciagto$¢ dostaw materialdw, w miarg postgpu robot.
4.6.Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniacymi cement przed
wilgocia. .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona wytyczenia robét i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkéw osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkéw krawedziowych. W przypadku niedostateczne;j
iloci reperéw stalych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inspektorowi nadzoru. Wykonawca zglosi
pisemnie zamiar rozpoczgcia robét do wszystkich wlascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia nad- i
podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac warunki wykonywania rob6t w strefie tych
urzadzen.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda pompowang z wykopéw lub z opadéw
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastgpujace warunki:

a) gorne krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawac¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody
poza teren przylegajacy do wykopu;
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¢) w razie konieczno$ci wykonany zostanie ciag odprowadzajacy wodg na bezpieczng odlegltos¢.

5.1.1. Prace rozbiérkowe

Prace rozbiérkowe obejmuja usunigcie z pasa wywlaszczenia (montazowego) resztek starych budowli,
chodnikéw, kraweznikow, nawierzchni drogowych, ogrodzen i innych, w stosunku do ktérych zostato to
przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub nakazane przez Inspektora nadzoru.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiérki, wykonane z elementéw mozliwych do powtérnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbg¢dnych uszkodzen i odwiezione w miej sce
wskazane przez Inspektora nadzoru. Bezuzyteczne elementy i materialy powinny by¢ wywiezione na
wysypisko miejskie. W przypadku sktadowania tych materialéw poza pasem wywlaszczenia Wykonawca
powinien uzyskaé na to pisemna zgode wtasciciela gruntu. Doty (wykopy) po usunigtych budowlach lub
ich elementach, znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacja Projektowa beda
wykonywane wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec
gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Jezeli budowle przeznaczone do usunigcia stanowia elementy
uzytkowanego uktadu komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) Wykonawca moze przystapi¢ do prac
rozbiérkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

5.2.Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbidrki nawierzchni i podbudowy, a
materiat z rozbiérki odwiezie i ztozy w miejscu podanym w p. 5.1.1.

Przed rozpoczgciem wykonywania wykop6w nalezy wykonac przekopy probne w celu zlokalizowania
istniejacego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.
Wykopy nalezy wykonac¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materialy obudowy nie sa fabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych, to powinny one by¢
zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich srodkéw antykorozyjnych lub
impregnacyjnych wiasciwych dla danego materiatu.

Metoda wykonywania wykopdw recznie z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego wydobycia
urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawcg w miejsce wskazane
przez Inspektora nadzoru.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociagu przesuwajac
si¢ stopniowo do géry. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie przy jego krawedziach
bali lub dyli deskowania w ten spos6b, aby jednocze$nie byly ustalone odcinki robocze. Elementy te
nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w §wietle obudowy powinna by¢ dostosowana do §rednicy przewodu i
wynosi¢ 0,8 m plus §rednica zewngtrzna przewodu. Deskowanie §cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare
jego glebienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace
réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone
w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony bariera o wysokosci 1,0 m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezpos$rednio przed wykonaniem
podsypki i utozeniem przewodéw. Usunigcie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

5.3.Przygotowanie podloza

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podloze nalezy wykonaé z warstwy
thucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 10 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa.

W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze z pospéiki, zwiru lub ttucznia o grubosci 10 cm
zgodnie z dokumentacja projektowa.

Zaggszczenie podioza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowe;.

5.4.Roboty montazowe

5.4.1. Warunki ogélne

64



Rurociagi nalezy uktada¢ na 10 cm warstwie podsypki piaskowo - zwirowej. Gdy lokalne warunki na to
pozwola mozna wykorzysta¢ grunt sypki z wykopu.

Z uwagi na mozliwos$¢ wystepowania wody gruntowej nalezy wykona¢ drenaz roboczy w dolnej czgsci
wykopu, poprzez utozenie saczkéw o Srednicy 0 15 cm w obsypce zwirowo - piaskowej.  Saczki
drenarskie nalezy wprowadzi¢ do studzienki z krggéw betonowych 050 cm, z ktérej woda bedzie
odpompowywana.

Najmniejsze spadki przewodéw powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z rurociagdw nie mniej
jednak niz 0,1%.

Gtebokos¢ utozenia przewoddéw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i srodkéw zabezpieczajacych
podtoze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od
wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto wigksze niz gtebokos¢ przemarzania
gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o $rednicy ponizej 1000 mm. I tak przykrycie to
powinno odpowiednio wynosic:

- wstrefieohz=1,0m, hn=14m

Diawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacja cieplna w przypadku, gdy wierzch dtawicy znajduje
si¢ powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od §ciany budowli
powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

5.4.2. Wytyczne wykonania przewodow
Rurociagi nalezy montowac¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm i na glgbokosci ok. 1,80 m ponizej
terenu projektowanego. Wszystkie prace zwiazane z montazem i uktadaniem rurociagéw w wykopach
powinny by¢ prowadzone w taki spos6b, aby nie powodowaly zanieczyszczenia wnetrza rur. Po utozeniu
rurociagéw w wykopie nalezy sprawdzi¢ gltebokos¢ utozenia, jako$¢ utozenia i spadki. Nad przewodami
wodociggowymi nalezy roztozy¢ taSm¢ znacznikowa z wktadka metalowa wyprowadzong np. do
skrzynek zasuw.

Przewdd powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat si¢ na nim wzdtuz calej dtugosci
co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczeg6lne odcinki rur powinny by¢
unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dlugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie
zmienila potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy. Potaczenie rur nalezy wykonywa¢ w sposéb
nastgpujacy:

- rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe,

- ksztattki zeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi dostarczonymi w
komplecie przez producenta rur.

- ksztaltki Zeliwne kotnierzowe przez skrecenie kothierzy srubami z podktadka i nakretka w wykonaniu
odpornym na korozj¢ (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim zatozeniu uszczelki gumowej
pomigdzy taczonymi kotnierzami.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i trojniki w przypadkach,
gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastgpujace wielkosci:

a) dla przewoddéw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielko$¢ dopuszczalnej strzatki
ugigcia przewodu podana w warunkach technicznych wytwérni,
b) dla pozostatych przewod6éw, gdy wielko§¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na potaczeniu rur
(ztaczu kielichowym) przekracza 20 kata odchylenia.
Wykonawca jest zobowiazany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +300C.
5.4.3. Wytyczne wykonania blokow oporowych
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w planie i pionie na skutek parcia wody powinno
by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia (jesli wyst¢puja) nalezy
umieszczac: przy koncéwkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach kierunku;
dla przewoddéw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek,
Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng §ciang opierat si¢ o grunt nienaruszony. W
przypadku braku mozliwosci spelnienia tego warunku, nalezy przestrzen migdzy tylna $ciang bloku a
gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B15.
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Odlegto$¢ migdzy blokiem oporowym i Sciankg przewodu wodociagowego powinna by¢ nie mniej sza niz
0,10 m. Przestrzeh migedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B15 izolujac go od
przewodu dwoma warstwami papy.
Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolng metoda, natomiast ponizej - do rzgdnej
spodu bloku - wykop nalezy poglebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem.
Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac (do rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu
wodociggowego.
5.4.4. Armatura odcinajaca
Armature odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowaé:
- na wezlach wodociagowych (przy odgatezieniach),
- naodgat¢zieniu do hydrantu,
- winnych miej scach wskazanych w Dokumentacj i Proj ektowe;.
5.4.5. Hydranty nadziemne i podziemne (nie wystepuja)
Hydranty nalezy umieszczac:
- w terenie zabudowanym w odlegtosci 100 m jeden od drugiego,
w najnizszych (dla odwodnienia) i najwyzszych (dla odpowietrzenia) punktach sieci wodociagowe;j
rozdzielczej, w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.
5.4.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Uzyty material i sposéb zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow
na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowe;j i cieplnej. Grubos¢ warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosi¢ dla przewoddéw z rur PE - 0,3 m.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno- i Srednioziarnisty wg PN-B-02480.
Odcinek rurociagu pod droga nalezy zasypa¢ piaskiem z odpowiednim stopniem zaggszczenia.
Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zaggszczony ubijakiem r¢cznym po obu
stronach przewodu.
Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sig¢ zaggszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu. Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.

W przypadku prowadzenia robét ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci
osiagnigcia wskaznika zaggszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastapi¢ gérna warstwe zasypu
wzmocniong podbudowa drogi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania

Przewody nalezy podda¢ prébie szczelnosci na ci$nienie 1.5 ci$nienia roboczego zgodnie z PN-B-10725
oraz obowigzujacymi przepisami. Po zakonczeniu odcinkowych préb hydraulicznych i catkowitym
zakonczeniu budowy rurociagu nalezy go przepluka¢ woda wodociagowa w takiej ilosci by predkosé
przeptywu wody wynosita 2,0 m/sek. Jezeli stwierdzi si¢, ze woda z przeplukanego rurociagu nie
odpowiada wymogom pod wzgledem bakteriologicznym nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcj¢ wg PN-72/B-
10732. Rurociagi z rur zeliwnych i PE przed ich oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przeptukaé
czysta woda wodociagowa wypuszczaj ac wodg przez hydrant z predkoscia przeplywu dostateczna dla
wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych.

Przewody z rur PE nie wymagaja zasadniczo dezynfekcji, jednak w przypadku, gdyby woda z
przeptukanego wodociagu nie odpowiadata pod wzgledem bakteriologicznym warunkom wody do picia,
konieczna jest dezynfekcja. Przeprowadza si¢ ja woda chlorowa uzyskang z chloratora przez zmieszanie
gazowego chloru z woda, lub woda chlorowa powstala z rozpuszczenia w niej zwiazkéw chloru
(podchlorynu wapnia Iub sodu). Woda chlorowa powinna zawiera¢ co najmniej S0mgC12/dm3 przy czasie
kontaktu 24 godziny. Dezynfekcje przeprowadza si¢ dozujac roztwor srodka dezynfekujacego przy
powolnym napetnianiu sieci badz instalacji wodociggowej. Pozostatos¢ chloru w wodzie po 24 godzinach
dezynfekcji powinna wynosi¢ 10mgC12/dm3. Po zakonczeniu tej operacji przewody ponownie przeptukac
woda wodociagowa.
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Po dezynfekc;ji i plukaniu powinna by¢ dokonana analiza bakteriologiczna wody w laboratorium stacji
sanitarno-epidemiologiczne;.
Prébe szczelnosci wodociagu przeprowadza si¢ po utozeniu przewodéw oraz wykonaniu warstwy
ochronnej i podbicia rur po obu stronach gruntem piaszczystym dla zabezpieczenia przed ich
poruszeniem.
Wszystkie ztacza do czasu zakonczenia préb hydraulicznych musza pozosta¢ odkryte.
Wymagania odno$nie szczelnosci rurociagu ujete saw PN-B-10725:1997:
-wymagania odnosnie szczelnosci odcinka przewodu jak i szczelno$ci
catego rurociagu;
- warunki przystapienia do badan szczelnosci préba hydrauliczna;
-wplyw temperatury na wyniki;
- stan odcinka przewodu przed préba szczelnosci;
- zapewnienie warunkow BHP;
- ci$nienie probne odcinka i catego wodociagu;
- zapisywanie i ocena wynikéw badan.
Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w protokdle podpisanym przez cztonkéw komisji
przeprowadzajacej odbiér. Jednym z cztonkdw komisji musi by¢ przedstawiciel uzytkownika.
6.1.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
- okreslenie stanu terenu,
- ustalenie sktadu betonu i zapraw,
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- ustalenie metod wykonywania wykopdéw,
- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.
6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie 1 z
czgstotliwoscia zaakceptowang przez Inspektora nadzoru. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1 mm,
- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
- 7badanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
- badanie zabezpieczenia wykop6éw przed zalaniem woda,
- sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie
- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gléwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okre$Slonym w dokumentacji,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z
kruszywa,
- badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacj g techniczna i warunkami okreSlonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni materialéw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,
- badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia,
- badanie ulozenia przewodu na podiozu,
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
- badanie zastosowanych zlaczy i ich uszczelnienie,
- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
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- badanie zabezpieczenia przed korozj a,

- sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia skrzynek zasuw i hydrantéw,
- badanie szczelnoS$ci catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia
poszczegdlnych jego warstw.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podioze nie powinno przekroczy¢ +3 cm,
- dopuszczalne odchylenia w planie krawgdzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na
fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ dla przewodéw z tworzyw
sztucznych 10 cm,

- roéznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie dla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢ dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw 2 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla
przewoddéw z tworzyw sztucznych £ 5 cm i nie moga spowodowaé na odcinku przewodu przeciwnego
spadku ani zmniejszenia jego do zera,

- stopien zagegszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien
wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione
elementy skladowe, obmierzone wedlug innych jednostek:

- rozbidrka starych przewodéw w m

- rozbidrka nawierzchni w m2

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gélne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2.0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci
zwiazane z przebudowa linii wodociagowych, a mianowicie:

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,

przygotowanie podioza,

roboty montazowe wykonania rurociagéw,

- proby szczelnosci przewoddw, zasypanie 1 zaggszczenie wykopu.

Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.

Dhugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna
wynosi¢ okoto 300 m dla przewoddéw z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na sposéb prowadzenia
wykopow.

Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z
tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia

uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru
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robot zanikaj acych.

8.3.0dbior koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protok6téw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czgsciowych),

- badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725),

- badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w zakresie
badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegdtowo
omoOwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji
przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé
za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelno$ci catego przewodu) zostaty
spetnione. Jezeli ktére§ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy
oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne
dalsze postgpowanie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1.Cena jednostki
Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociaggowej obejmuje:

dostawe materiatéw,

wykonanie rob6t przygotowawczych, w tym prac rozbiérkowych,

wykonanie wykopu w gruncie III - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
przygotowanie podioza i fundamentu,

utozenie przewodéw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,

przeprowadzenie proby szczelnosci,

przeprowadzenie badan bakteriologicznych,

zasypanie wykopu wraz z j ego zaggszczeniem,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

pomiary i badania.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.
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1.Normy
PN-87/B-01060

PN-81/B-03020
PN-B-10736

PN-88/B-06250

PN-86/B-06712
PN-B-11111

PN-B-10725

PN-90/B-14501
PN-86/H-74374
PN-92/M-74001
PN-83/M-
74024/00
PN-85/M-74081
PN-89/M-74001

Sie¢ wodociagowa zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia
Terminologia
Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
Beton zwykty
Kruszywa mineralne do betonu
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka
Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
Zaprawy budowlane zwykte
Potaczenia kohierzowe. Uszczelki. Wymagania ogélne

Armatura przemystowa. Ogdélne wymagania i badania
Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne.
Wymagania i badania
Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych
Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1

MPa
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14.

15.

w

PN-EN 12201 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE)

ZA T/97-01-001 Rury i ksztaltki z polietylenu PE i elementy taczace w rurociagach
cisnieniowych do wody
10.2. Inne dokumenty

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci
wodociggowych - 2001 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - tom I rozdz. IV,
Arkady 1989 r. - Roboty ziemne
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7. ZEWNETRZNA KANALIZACJA SANITARNA

KODCPV 45232411-6
(ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE RUROCIAGOW WODY SCIEKOWEJ)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
dotyczacych budowy przytacza kanalizacji sanitarnej dla rozbudowy Szkoty Podstawowej w Romanowie
Dolnym wraz z kotlownig oraz infrastruktura techniczna i towarzyszaca w gminie Czarnkow .
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
budowe przytacza kanalizacji sanitarnej w zgodzie z p. 1.1.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét.

wykonanie rurociaggu kanalizacyjnego z rur PVC-kI.S

wykonanie studni rewizyjnych betonowych
14. Przyjete rozwigzania projektowe
Przylacze kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC- U SN 8 $cianki lite, kielichowych
uszczelnianych uszczelka gumowa. Scieki sanitarne z urzadzen sanitarnych zamontowanych na zapleczu
sali gimnastycznej, zmywalni, wydawalni i WC chtopcéw przy swietlicy / czes¢ projektowana budynku/.
beda odprowadzane do projektowanego bezodptywowego zbiornika na $cieki o poj. 10 m3. Uzbrojenie
przylacza stanowi¢ beda studzienki kontrolno-rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm przykryte
ptyta zelbetowa nad studzienka z wtazem zeliwnym fi 600 mm. Studzienki posadowiona w terenie
zielonym moga posiada¢ witaz typu lekkiego Wewnatrz studzienek rewizyjnych nalezy wykona¢ kinety
przeptywowe oraz zamontowac zeliwne klamry wtazowe. Kregi betonowe przed zabudowa w wykopie
nalezy zabezpieczy¢ abizolem R+2P poprzez dwukrotne smarowanie z zewnatrz. Wlazy zeliwne nalezy
montowac po uksztaltowaniu nawierzchni.
Studzienki rewizyjne oraz zbiornik na $cieki nalezy posadowi¢ na podbudowie z piasku stabilizowanym
cementem.
Przed rozpoczgciem robot ziemnych zabezpieczy¢ sptyw wod deszczowych w taki sposéb aby w zadnym
wypadku woda gruntowa nie mogta przedosta¢ si¢ do wykopu.
Roboty ziemne nalezy rozpocza¢ od sprawdzenia rzeczywistego zaglebienia istniejacych sieci
podziemnych w miejscach kolizji i skrzyzowan, przez wykonanie przekopéw kontrolnych, nalezy
wykonac¢ recznie.
Wykopy w projektuje si¢ wykona¢ jako wykopy waskoprzestrzenne z umocnieniem $cian.
W miejscach kolizji i zblizen z istniejacym uzbrojeniem, roboty ziemne wykonywac r¢cznie z
zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci. W przypadku zblizen do kabli energetycznych lub telefonicznych
na odlegto$¢ mniejsza niz 30cm, nalezy kabel zabezpieczy¢ rura ochronng z PCV.
Na czas budowy wykopy zabezpieczy¢ barierka a w nocy o$wietlic.
Przed przystapieniem do rob6t w pasie drogowym powiadomic¢ instytucje wyszczeg6lnione w protokole
ZUD-u i uzyska¢ stosowane pozwolenia do prowadzenia rob6t.
Przewiduje si¢ utozenie kanatéw kanalizacji sanitarnej w wykopie waskoprzestrzennym zabezpieczonym
przy pomocy pionowego deskowania z ptyt przenosnych lub przesuwnych, wyciaganych w trakcie
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wypehiania wykopu gruntem.

Podbudowe kanatu sanitarnego z rur PVC, stanowi¢ bedzie podsypka o grubosci 10 cm.. Materiatem zasypki
powinien by¢ piasek bez grud i kamieni oraz grunt rodzimy.

Rozebrane powierzchnie utwardzone nalezy odtworzy¢ zgodnie z odpowiednimi normami. Grunt pod

istniej acymi oraz projektowanymi nawierzchniami utwardzonymi nalezy wymieni¢ w wykopie na piasek i
odpowiednio zaggscic.

Odcinek zewngtrzny instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U klasy SN-8, na odcinkach nadmiernie
wyplyconych, nalezy zabezpieczy¢ cieplnie materialem izolacyjnym.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami
i Specyfikacja Techniczna Pojecia ogdlne

. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzenia Sciekow
komunalnych.

Kanaty

. Kanat sanitarny - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia sciekéw
komunalnych.

. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $§ciekéw komunalnych z co najmniej dwéch

kanatéw bocznych.
. Kanat boczny - kanat doprowadzajacy $cieki do kanatu zbiorczego.
Urzadzenia uzbrojenia sieci

. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow.

. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu na
planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwéch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

. Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna taczaca kanaty dochodzace na r6znej wysokosci, w

ktorej Scieki opadowe spadajabezposrednio na dno studzienki z osadnikiem lub poprzez odciazajacy
przewdd pionowy.

. Rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej, stuzaca do przenoszenia obciazen
zewnetrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod przeszkoda terenowa.

Elementy studzienek

. Komora robocza - zasadnicza cz¢$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki a rzedng spocznika lub dna studzienki.

. Komin wtazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do
zej $cia obstugi do komory robocze;.

. Plyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywaj aca komoreg robocza.

. Wiaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych, umozli

wiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
1.6. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w OST .

2. MATERIALY

. Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w OST.

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacj¢ Inwestora.

2.1. Rury kanatowe

Do budowy kanalizacji sanitarnej stosuje si¢ nastgpujace materiaty:
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. rury kielichowe do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC - U typu S
wg PN-85/C-89205 i ISO 4435:1991 o $r. 160 mm taczone na uszczelki gumowe, ktére dostarcza
producent rur;

. ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203 i ISO 4435:1991

. tuleje ochronne z uszczelka, krétkie (dla przejscia szczelnego przez $cianki betonowe studzienek)
. piasek na podsypke i obsypke rur, studzienek wg PN-87/B-01100

. mieszanke zwirowa jako podbudowa pod rurociag i dla drenazu roboczego

. rury drenazowe o $rednicy 50 mm w przypadku wykonania drenazu roboczego

2.2.1. Studzienki kanalizacyjne
Do wykonania studzienek kanalizacyjnych betonowych stosuje si¢ n/wymienione materiaty:

. kregi zelbetowe (z betonu wodoszczelnego) $r. 100 o wysokosci 50 cm, taczone na uszczelke
gumowa

. krag denny zelbetowy o $r. 1000 mm z betonu wodoszczelnego klasy B25, W-4, M100

. ewentualnie - dno wylewane jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego klasy B25, W-4, M-
100, w gruntach nawodnionych z dodatkiem Srodka uszczelniajacego.

. ptyty pokrywowe zelbetowe okragte wg KB-38.4.3./1 o §r. 1200 mm,

. komin ztazowy powinien by¢ wykonany z kregéw zelbetowych $r. 80 cm o wysoko$ci 30 cm lub
60 cm wg BN-86/8971-08 . Komin ztazowy nalezy przykry¢ pokrywa wg KB-38.4.3/1/-73

. studzienki zlokalizowane w drogach nalezy zaopatrzy¢ w pierscienie odcigzajace

2.2.2. Wiaz kanalowy i stopnie Zeliwne

Na studzienkach nalezy stosowac:

. wilazy zeliwne - typ cigzki D-400 lub lekki B 125 wg PN-EN 124:2000 i PN-H-74051-2:1994
. stopnie zeliwne wg PN-EN 13101:20005. .

2.3. Bezodplywowy zbiornik na $cieki

Odprowadzenie $ciekéw z budynku do :

. bezodptywowego, betonowego zbiornika na $cieki o poj. 10 m3. Zbiornik nalezy zaopatrzy¢ w
odpowiednie kominy wtazowe, zakonczone wiazami zeliwnymi.

. zbiornik nalezy ponadto wyposazy¢ w kominek wentylacyjny.

2.4 Studzienki drenazowe

. Dla wykonania drenazu roboczego stosuje si¢ studzienki drenazowe betonowe o $r. 500 mm

2.5. Sktadowanie

2.5.1. Rury PVC

. Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie rur
powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywac
uniemozliwiajac przewietrzanie.

Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, ru-
ry o grubszej Sciance winny znajdowac si¢ na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podiozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wy-
sokos$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposéb sktadowania nie moze powodowac¢ nacisku na
kielichy rur, powodujac ich deformacje.

Zabezpieczenia przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkéw i klinéw
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czgsci uszko-
dzone odciaé, a konce rur sfazowac.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia itp.) powinny by¢ sktadowane w spo-
s6b uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych §rodkéw ostroznosci.

2.5.2. Kregi
. Sktadowanie kregdw moze odbywac si¢ na gruncie nieutwardzonym, wyréwnanym, pod
warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
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Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczac 1,8
m. Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostgp do poszczegdlnych stoséw wyrobéw lub pojedynczych kregéw.

2.5.3. Zbiornik betonowy na $cieki.
. Transport zbiornika krytymi lub otwartymi Srodkami transportu, w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczeniem, zgodnie z wytycznymi producenta.

2.5.4. Wiazy i stopnie

. Sktadowanie wtazow i stopni ztazowych moze odbywac¢ si¢ na odkrytych sktadowiskach, z dala
od substanciji dziatajacych korodujace Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas (typow).

2.5.5. Kruszywo

. Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
kanalizacji.

Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

3. SPRZET

. Warunki ogélne stosowania sprzgtu podano w OST.
4. TRANSPORT

. Warunki ogélne stosowania transportu podano w OST.

4.1. Rury PVC

. Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wyladunek rur w wiazkach wymaga uzycia podnos$nika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignia z
belka umozliwiaj aca zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowa¢ zawiesin z lin metalowych
lub tancuchéw. Gdy rury tadowane sa teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wigkszej
srednicy) przed roztadowaniem wiazki nalezy wyjac rury ,,wewngtrzne".

. Z uwagi na specyficzne wlaSciwosci elementoéw z tworzywa nalezy przy transporcie zachowywac
nastgpujace dodatkowe wymagania:

przewo6z powinno si¢ wykona¢ przy temperaturze powietrza -5°C do +30°C, przy czym powinna by¢
zachowana szczegdlna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwigkszona krucho$¢
tworzywa, na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podkladach
drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi
rur, wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m, rury powinny by¢ zabezpieczone
przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany
skrzyn samochodu, przy zaladowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni, przy
dlugosciach wickszych niz dtugo$¢ pojazdu, wielko§¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1 m. Ksztaltki
kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur z
PVC.

4.2. Kregi

. Transport kregéw powinien odbywac¢ si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia ulozenia elementdw oraz zabezpieczenia styku ze §cianami $rodka transportowego
nalezy stosowaé przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw oraz
ciggna z drutu do podktadéw lub zaczep6éw na srodkach transportowych.

Podnoszenie i opuszczenie kregéw nalezy wykona¢ za pomoca minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Zbiornik betonowy na $cieki.

. Sktadowanie zbiornika betonowego na $cieki zgodnie z wytycznymi producenta. Miejsce
sktadowania powinno by¢ utwardzone, a zbiornik zabezpieczony przed uszkodzeniem oraz
przemieszczeniem. Przemieszczanie elementéw zbiornika nalezy wykona¢ za pomoca lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie poszczegdlnych prefabrykatow.
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4.4. Wiazy kanalowe

. Witazy kanatlowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi. Wtazy
nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu cig¢zkiego
moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 sztuk i faczy¢

tasma stalowa.

4.5. Mieszanka betonowa

. Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie
powinien powodowac:

segregacji sktadnikow,

zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajacej granicg okreslona w wymaganiach technologicznych

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne
. Ogo6lne warunki wykonania robét podano w OST.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonane przytacze kanalizacji sanitarne;.
5.2. Roboty przygotowawcze
. Projektowana o$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodet¢ z uprawnieniami. O$
przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zalozeniem ciagéw reperéw roboczych.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych z gwoz
dziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m.
Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija si¢ po dwu
stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. W terenie
zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w Scianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcow. Ciag
reperéw roboczych nalezy nawiaza¢ do reperéw sieci panstwowe;.
Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajace
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajace nalezy
kontrolowa¢ i konserwowac¢ przez caly czas trwania robot.
Przed przystapieniem do budowy kanalizacji nalezy udrozni¢ istniejace odcinki kanalizacji, do ktérych
przewidziano podiaczenie projektowanych kanatéw.
5.3. Roboty ziemne
. Wykopy pod kanalizacj¢ nalezy wykonac¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub
mechanicznie, zgodnie z normami BN-83/8836-02 , PN-68/B-06050 .
Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w
gére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wod z
wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopéw nawodnionych.
Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy
kanatu, potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych, naciagnigcie sznura
wzdtuz nich 1 naznaczenie krawegdzi na gruncie topata.
Wydobywana ziemi¢ na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przej scie wzdhuz wykopu. Przej $cie to powinno by¢ stale oczyszczane z
wyrzucanej ziemi.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 4,0 m powinno wynosi¢ zgodnie z BN-83/8836-02
przy braku wody gruntowej i usuwisk:

w gruntach bardzo spoistych 2:1,

w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spekanych 1:1,

w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,

w gruntach niespoistych 1:1,50, przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego
odptywu wéd opadowych od krawedzi wykopu z

75



pasa terenu szerokosSci réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu.

Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.

Wykopy wykonywane recznie , gigbsze niz 1 m nalezy odeskowac.

Przy prowadzeniu robét przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami. Obudowa
powinna wystawac¢ 15 cm ponad teren.

Spdéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed
utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrol¢ rzednych dna.

Lawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ok. 1,0 m nad powierzchnia terenu w odstepach co
30 m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace
réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiagnigcia gtebokosci wigkszej
niz 1 m od poziomu terenu, w odlegto$ciach nie przekraczajacych 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;j.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntéw zwigztych, +5 cm dla
gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi +5 cm.

5.3.1. Odspojenie i transport urobku

. RozluzZnienie gruntu odbywa si¢ r¢cznie za pomoca fopat i oskardéw lub mechanicznie
koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchnig terenu przez przerzucanie nad krawedzig
wykopu.

Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Inwestora.

5.3.2. Obudowa $cian i rozbiorka obudowy

. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi szczegétowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopdw na czas budowy kanalizacji sanitarnej, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i
ochrong wykonywanych robét.

5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy Kkolektoréw

. W przypadku wystepowania wody gruntowej nalezy wykona¢ drenaz roboczy w dolnej czgsci
wykopu, poprzez utozenie saczkéw o $rednicy <\> 15 cm w obsypce zwirowo - piaskowej. Saczki
drenarskie nalezy wprowadzi¢ do studzienki z kregéw betonowych 050 cm, z ktérej woda bedzie
odpompowywana. Na warstw¢ odsaczajaca przewidziano tfawg zwirowa o grubosci 20 cm, na ktdrej
nalezy uformowa¢ podbudowe pod rurociag, wykonujac wglebienia pod ztaczami rur (kielichy ).

5.3.4. Podloze

5.3.4.1. Podloze naturalne

. Podtoze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z
zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podloze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spadu przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

. rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o gtebokosci 0,2-
0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w spos6b zapobiegajacy dostaniu si¢
wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej si¢ w nich wody;

. dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej
0,50 m ponizej poziomu podtoza naturalnego. Badania podtoza naturalnego wykonac.

5.3.4.2. Podloze wzmocnione (sztuczne)

. W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono w pkt 5.3.4.1., nalezy
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wykona¢ podloze wzmocnione.
Podtoze wzmocnione nalezy wykona¢ jako:

. podloze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktdry stanowi¢ miat podtoze naturalne lub
przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamienistych;
. podioze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:

przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo §ci§liwych (muly, torfy, itp.) o malej
grubosci po ich usunigciu;

przy gruntach wodono$nych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadniajacych);

W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne dla
przewodéw;

jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

w razie koniecznosci obetonowania rur.
Grubos$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,10 m.
Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztaczami rur powinno by¢ wykona¢ po prébie szczelnosci
odcinka kanatu.
Niedopuszczalne jest wyréwnanie podioza ziemia z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu.
Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedna czwarta swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na
fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac:
. dla przewodéw PVC 10 cm,
. dla pozostaty 5 cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by¢ wigksze niz 10%.
Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzgdnych przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;j
nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +1 cm.
Badania podloza naturalnego i umocnionego - zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735 .
Material na podsypke powinien spetnia¢ warunki:
nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm, materiat nie powinien by¢ zmrozony, nie
moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
5.3.5. Zasypka i zageszczenie gruntu
. Uzyty material i spos6b zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m dla rur z PVC.
Zasypanie kanatlu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

etap [ - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatlowej z wytaczeniem odcinkéw na ztaczach;
etap II - po proébie szczelnos$ci ztacz rur kanalowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen;

etap 111 - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem i

rozbidrka odeskowan i rozpdr §cian wykopu.

Materiatem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢
zaggszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza,
zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopoéw powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem
rodzimym, jezeli spetnia powyzsze wymagania, warstwami 0,1-0,2 mm, z jednoczesnym zaggszczeniem i
ewentualng rozbiérka odeskowan i rozp6r $cian wykopu.

W terenach zielonych, jezeli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w strefie niebezpiecznej powinna
by¢ zaggszczona do wskaznika zaggszcezenia 0,90; dla mniejszego przykrycia stopien zaggszczenia
powinien wynosi¢ 0,85.

Po skontrolowaniu spadkéw zmontowanego rurociagu nalezy przystapi¢ do zasypania warstwowo
wykopow wykonujac obsypke rurociagu, ubijajac grunt warstwami do wysokosci 30 cm powyzej
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wierzchu rury. Wymagany stopien zaggszczenia obsypki wynosi 85% zmodyfikowanej wartoSci Proctora.
Materiat do wykonania obsypki powinien spetnia¢ te same warunki co materiat do wykonania podtoza.
Zaggszczanie moze by¢ wykonane mechanicznie. Pierwsza warstwa do osi rury powinna by¢
wykonywana ostroznie, azeby unikna¢ uniesienia si¢ rury.

Zasypanie wykopu musi by¢ wykonana z materialéw w taki sposéb by spetnione byly wymagania
struktury nad rurociagiem, odpowiednie dla drég, chodnikéw czy terendéw zielonych.

Pozostata czgs¢ zasypki moze by¢ wykonana za pomoca gruntu rodzimego, o ile nie zawiera czastek
przekraczajacych 300mm.

Zageszezanie zasypki w terenach zielonych nie jest wymagane.

5.4. Roboty montazowe

. Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.3.4.1 i 5.3.4.2 mozna przystapi¢ do
wykonania montazowych robét kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego postepu robdt montazowych nalezy przestrzega¢ zasady

budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Uktadanie kanatu nalezy
rozpocza¢ dopiero po wykonaniu odwodnienia dna wykopu. Kanat nalezy uktada¢ odcinkami o dlugosci
co najmniej 20 m (przy czym odcinki montazowe musza odpowiada¢ odcinkom roboczym wykopu).
Rury nalezy uktada¢ ,,pod spad" kanatu, na podbudowie z uprzednio wyprofilowanym katem
posadowienia,, spadki i glgbokosci posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa.

5.4.1. Ogolne warunki ukladania kanatéw

. Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.3. mozna przystapi¢ do wykonania
montazowych rob6t kanalizacyjnych.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do budowy kanatéw
w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czg$Sciowym odbiorze technicznym wykopu i podioza na
odcinku co najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 Materiaty
uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Rury do budowy
przewodéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz
sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Do wykopu nalezy opuscic¢ recznie, za pomoca jednej lub dwéch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do
wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda
rura po utozeniu zgodnie z osia i niweleta powinna Scisle przylega¢ do podioza na calej swej dlugosci, na
co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza si¢ pod ztaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia
wlasciwego uszczelnienia zlaczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomié¢ (przez obsypanie ziemia po
srodku dtugosci rury) i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu
wykonania uszczelnienia ztaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury (oS i spadek) za pomoca
faw celowniczych, fawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomoc-
niczych.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ +20 mm dla rur PVC.
Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ +1 cm. Po
zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu

zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowana pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidlowosci utozenia przewodéw i badaniu szczelno$ci nalezy rury zasypa¢ do takie;j
wysokosci, aby znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwit sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu.

5.4.2. Kanat z rur PVC

Rury z PVC 1 PE mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy uktadaniu
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podiozem, nalezy:

. wstepnie rozmiescic rury na dnie wykopu,
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. wykona¢ ztacza, przy czym rura kielichowa (do ktdrej jest weiskany bosy koniec nastgpnej rury)
winna by¢ uprzednio obsypana warstwa ochronng 30 cm ponad wierzch rury, z wytaczeniem odcinkéw
potaczenia rur. Osie taczonych odcinkéw rur musza si¢ znajdowac na jednej prostej, co nalezy uregulowaé
odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym. W celu prawidlowego przeprowadzenia montazu przewodu
nalezy wlasciwie przygotowacé rury z PVC, wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci
przygotowawcze, takie jak:

. przycinanie rur,

. ukosowanie bosych koncéw rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé bose konce rury pod katem
15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci $cianki rury byla
nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potaczeniu kielichowym wciskowym
zaznaczy¢ gtebokos$¢ ztacza.

Zlacza kielichowe wciskane nalezy wykonywa¢ wktadajac do wgtebienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowana pierscieniowa uszczelke gumowa, a nastgpnie wciskaj ac bosy zukosowany koniec rury do
kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego konca rury przy
srednicach powyzej 90 mm uzywac nalezy wciskarek.

Potwierdzeniem prawidtowego wykonania potaczenia powinno by¢ osiagnigcie przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspotosiowos¢ faczonych elementow.

Podobne wymagania odnosza si¢ do taczenia bosych odcinkéw rur o srednicy 630 mm za pomoca
nasuwki z pierScieniem gumowym. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwagg na to, aby koniec bosy rury posiadat
oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.

Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owina¢ folig z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

Rurociagi nalezy uktada¢ na 10 cm podsypce z piasku.

5.4.3. Studzienki kanalizacyjne

5.4.3.1. Ogolne wytyczne wykonawstwa- studzienki z kregéw betonowych

. Studnie wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10729, PN-EN 476, PN-EN 1091. Klasy obciazen
C250-D400 wg PN-EN-124;2000.

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Elementy prefabrykowane, zaleznie od ci¢zaru, mozna uklada¢ rgcznie lub przy uzyciu lekkiego sprzgtu
montazowego. Przy montazu elementow nalezy zwréci¢ uwage na wlasciwe ustawienie kregdéw i ptyt,
wykorzystujac oznaczenia montazowe (linie) znajdujace si¢ na wyzej wymienionych elementach.
Elementy prefabrykowane , zaleznie od cigezaru, mozna uktada¢ recznie lub przy uzyciu lekkiego sprz¢tu
montazowego. Przy montazu elementéw nalezy zwrdci¢ uwage na wlasciwe ustawienie poszczegdlnych
elementéw studzienek. Studzienki nalezy wykonaé réwnolegle z budowa kanatu sanitarnego.

5.4.4. Bezodplywowy, betonowy zbiornik na Scieki

. Posadowienie i montaz zbiornika - w gotowym wykopie, nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami 1 instrukcja producenta. Zbiornik nalezy wyposazy¢, w zaleznosci od glebokosci
posadowienia oraz przykrycia, w odpowiednie kominy wlazowe zakonczone wtazami zeliwnymi.

. Nalezy $cisle przestrzega¢ warunkéw zasypki zbiornika.

. Zbiornik na $cieki nalezy posadowi¢ na podbudowie z piasku stabilizowanym cementem
5.4.5. Proba szczelnosci

. Probe szczelnosci przewodéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.

Utozony w wykopie przewdd kanalizacji sanitarnej, przed zasypaniem nalezy podda¢ odbiorowi
technicznemu. Poza sprawdzeniem jakosci uzytych materialéw i staranno$ci wykonania potaczen rur i
potaczen rur ze studzienkami, nalezy sprawdzi¢ wymiary, rz¢dne dna kanatéw, prostolinijno$¢ osi w
planie i profilu, na odcinkach pomigdzy studzienkami.

Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnos$ci kanatu.
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. Polska norma wymaga:

Zamkna¢ specjalnymi korkami koncéwki badanego rurociagu, napetnic¢ kanat woda do poziomu
przekraczajacego o 0,3 m wysokosci w najwyzszym jego punkcie. Napetniony kanal pozostawi¢ przez
dwie godziny. Pomiar ilosci wody potrzebnej do uzupetnienia wyciekéw moze by¢ wykonany
wycechowanymi naczyniami, wodomierzem lub innymi przyrzadami gwarantujacymi doktadno$¢ nie
mniej sza niz 2%. Wynik testu j est pozytywny j esli w kanatach nie zostanie stwierdzona ucieczka wody.

. EN - Europej ska Norma wymaga:

Jeszcze przed badaniem napelniony kanat pozostawi¢ przez minimum 1 godzing pod ci$nieniem 5,0 m
stupa wody (50 kPa=0,5 bar), (Norma B10-735 ). Norma ta dotyczy szczelnosci potaczen rur i ksztattek.
. Préba szczelnosci kanalu - naeksfiltracje

Prébe przeprowadza si¢ odcinkami pomigdzy studzienkami rewizyjnymi. Badany odcinek nalezy zamknaé
mechanicznie w studzienkach za pomoca korkéw lub pneumatycznych workéw.

. Urzadzenia do zamykania badanych kanatéw musza by¢ na czas proby wyposazone w krééce  z
zaworami dla:

- odprowadzania wody -

- odpowietrzenia (w najwyzszym punkcie )

- przytaczenia urzadzenia pomiarowego,

- opréznienia rurociagu po probie.

Rurociag z rur kanatlowych z PVC poddaje si¢ probie na ci$nienie o warto$ci 3,0m st.w.

Czas trwania préby 30 min.

Ci$nienie moze by¢ mniejsze, o ile to wynika z zaglebienia kanatu oraz studzienek

posrednich. Rurociag uwaza si¢ za szczelny, w czasie trwania proby nie nastapi ubytek

wody.

Badany odcinek przed préba powinien pozostawac przez jedna godzing catkowicie napetniony. Po
sprawdzeniu na szczelnos$¢, ztacza zabezpiecza si¢ obsypka z piasku w strefie kanatowej z odpowiednim
zaggszczeniem.

Przeprowadzona wczesniej préba szczelnoSci przewodu na ci$nienie 3,0 m st.w. jest gwarancja
zabezpieczenia przewodu przed infiltracja wod gruntowych do w/w wartosci.

Zaleca si¢ przeprowadzenie proby szczelno$ci osobno dla przewodu z rur PVC, a osobno dla studzienek
rewizyjnych..

Sposdb przeprowadzenia proby szczelnosci dla studzienek kanalizacyjnych jest analogiczny, z tym ze
zamiast urzadzenia pomiarowego w postaci rurki szklanej lub z tworzywa przezroczystego dokonuje si¢
pomiaru lustra wody w badanej studzience kanalizacyjne;j.

Probe uwaza si¢ za pozytywna, jezeli ubytek wody nie przekracza 21 mm/m2 powierzchni zwilzonej w
ciagu doby.

Istniejace odcinki kanalizacji przewidziane do wykorzystania nalezy skontrolowa¢ pod katem ich
droznosci i stanu technicznego oraz przeptukac i przeprowadzi¢ prébe szczelnoSci.

Sprawdzenie deformacji przekroju poprzecznego przewodu

Po catkowitym zasypaniu wykopu zaleca si¢ przeprowadzenie pomiaru poprzecznej deformacji przewodu.
Prébe przeprowadza si¢ specjalnym urzadzeniem, wsuwanym do wngtrza rury na odlegto§¢ min. 3,0m od
studzienki rewizyjnej.

Pionowe odksztatcenie rury przy dobrze posadowionym kanale nie powinno by¢ wigksze od 3-4%
zewngtrznej Srednicy rury.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST.

. Kontrola zwiazana z wykonaniem przytacza kanalizacji sanitarnej powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 . Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t
zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana faz¢ rob6t uzna¢ za
niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola
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jakosci rob6t powinna obejmowac nast¢pujace badania: zgodnosci z Dokumentacja Projektowa, badania
wykopow otwartych, podtoza naturalnego, zasypu przewodu, podtoza wzmocnionego, materialow,
utozenia przewodéw na podlozu, szczelno$ci przewodu na eksfiltracje i infiltracje, zabezpieczenia
przewodu i studzienek przed korozja.

. Sprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacj a Proj ektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych robét z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin i pomiaréw.

. Badania wykop6w otwartych obejmuja badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopow przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa
pracy, a ponadto obejmuja sprawdzenie metod wykonywania wykopow.

. Badania podloza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalna wilgotno$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z
okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480 .
W przypadku niezgodno$ci z warunkami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzic¢
dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte
w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawic¢ do akceptacji Inwestorowi.

. Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu
do powierzchni terenu.
. Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem

kanatu, zbadanie dotykiem sypko$ci materialu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar
nalezy wykona¢ z doktadnos$cia do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50 m.

. Badania nasypu stalego sprowadza si¢ do badania zaggszczenia gruntu nasypowego wg BN-
77/8931-12 , wilgotnosci zagegszczonego gruntu.
. Badania podioza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne i obmiar, przy

czym grubo$¢ podtoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miej scach badanego odcinka podtoza z
doktadnoscia do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzedne podtoza i
glebokos¢ utozenia podloza.

. Badanie materialéw uzytych do budowy kanalizacji nast¢puje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentow
okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewngetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

. Badania w zakresie przewodu , studzienek, obejmuja czynnosci wstgpne sprowadzajace si¢ do
pomiaru dtugosci (z doktadnoscia do 10 cm) i $rednicy (z doktadnoscia 1 cm), badanie utozenia przewodu
na podtozu w planie i w profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatéw. Utozenie przewodu na podtozu
naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie
wykonania potaczen rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

. Badania szczelno$ci odcinka przewodu na eksfiltracjg obejmuja: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, napetnienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas préby
nalezy prowadzi¢ kontrolg szczelnosci ztaczy, $cian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich
nieszczelnos$ci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i
przerwac badanie do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnoSci.

. Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracj¢ obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz
ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania préby szczelnosci
nalezy prowadzi¢ obserwacjg i robi¢ odczyty co 30 min. polozenia zwierciadta wody gruntowej na
zewnatrz i w kinecie poszczegdlnych studzienek.

. Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozja nalezy wykona¢ od zewnatrz po
prébie szczelno$ci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po prébie szczelnosci na infiltracje.
Izolacj¢ powierzchniowa przewodu i studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie miotkiem drewnianym,
natomiast wypetnienie spoin okladzin zabezpieczajacych izolacje studzienek przez ogledziny zewngtrzne.
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7. OBMIAR ROBOT

. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w OST.

. Jednostka obmiarowa kanalizacji jest 1 metr (m) rury, dla kazdego typu, Srednicy.
. J edn/ostka‘ obmia/rowa( studzienki rewizyjnej jest 1 komplet (kpi.)

8. ODBIOR ROBOT

. Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST.

8.1. Odbiér czesciowy
*  Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robdt, dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg PN-
86/B-02480 ; wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, gtebokosci przemarzania, warunki posadowienia i
ochrony podtoza gruntowego wg PN-81/B-03020 ; poziom wdd gruntowych i powierzchniowych oraz
okresowe wahania pozioméw; stopien agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw
wodonos$nych; stan terenu okreslony przed przystapieniem do robét przez podanie znakéw
wysoko$ciowych reperdw, uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdhuz i w poprzek trasy przewodu,
a takze przekroje poprzeczne i przekrdj podtuzny terenu, zadrzewienie;

Dziennik Budowys;

dokumenty dotyczace j akosci wbudowanych materiatow;

8.1.1. Zakres Odbidr robét zanikajacych obejmuje

sprawdzenie:

. sposobu wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem
woda gruntowa i z opadéw atmosferycznych, przydatnosci podioza naturalnego do budowy kanalizacji
(rodzaj podloza, stopief agresywnosci, wilgotnos$ci),warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow
do powierzchni terenu, zaggszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

. poditoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rz¢dnych i1 gtebokosci
utozenia, jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Pro
jektowej, ST oraz atestami producenta 1 normami przedmiotowymi; utozenia przewodu na podtozu
naturalnym i wzmocnionym; dtugosci i $rednicy przewodéw oraz sposobu wykonania potaczenia rur i
prefabrykatéw; szczelnosci przewodow i studzienek na infiltracjg, materiatéw uzytych do zasypu i stanu
jego ubicia, izolacji przewoddw 1 studzienek.

. Odbidr czgsciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacj g Projektowa i ST, uzycia
wlasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami
okreslonymi w pkt 6.0.

Dhugos¢ odcinka podlegajacego odbiorom czgsciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegto$¢ migdzy
studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do
Dziennika Budowy.

8.2. Odbior techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

. dokumenty j ak przy odbiorze czg$ciowym;

. protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych;

. protokdt przeprowadzonego badania szczelno$ci catego przewodu;

. $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatow;

. inwentaryzacja geodezyjna przewoddéw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez

uprawnionajednostk¢ geodezyjna.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

. zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji Projektowej;

. protokoty z odbioréw czesciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usuni¢cia usterek;

. aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany 1 uzupetnienia;
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. protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ogélne wymagania rozliczenia robét

. Ogo6lne wymagania dotyczace rozliczenia robot podano w OST .
9.2. Szczegolowe wymagania rozliczenia robot
. Oferent jest zobowigzany do zasiggnigcia w trakcie opracowywania swojej oferty koniecznych

informacji odno$nie wszelkich dokumentéw bedacych podstawa przetargu. Obowigzkiem oferenta jest
zlozZenie ryczaltowej oferty uwzgledniajacej wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonania instalacji
w taki sposdb, aby spelnialy wymagania inwestora i reprezentowaty wymagany standard. Oferent jest
zobowiazany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych

w Dokumentacji Przetargowej i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora. W

wypadku jakichkolwiek niejasnosci nalezy si¢ skontaktowac z projektantem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy
,,Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opisy gruntéw".
,.@runty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
. PN-79/H-74244
. PN-72/H-83104
skrawania i odchytki masy".
. PN-85/C-89203
. PN-85/C-89205
. PN-87/B-01100
10.2. Normy branzowe
. BN-62/6738-03

. BN-62/6738-04

i zelbetowe. Nazwy i okre$lenia." o BN-62/6738-07
. BN-77/8931-12
. BN-83/8836 02
odbiorze".
. BN-72/8932-01
. BN-83/8971-06.02
. BN-86/8971-08
betonowe i zelbetowe."

. PN-86-B-02480

. PN-81/B-03020

statyczne i1 projektowanie"

. PN-68/B-06050

przy odbiorze".

. PN-88/B-06250

. PN-92B-10729

. PN-92/B-10735

odbiorze".

. PN-90/B-14501

. PN-86/B-01802

. PN-74/B-24620

. PN-74/B-24622

. PN-H-74051-2:1994

. PN-88/H-74080/01

. PN-88/H-74080/04

. PN-64/H-74086



,,-Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie
wykonania i badania

,.Beton zwykly".
,,Kanalizacja. Studzienki
kanalizacyjne"
,,Kanalizacja. Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy

~Zaprawy budowlane
zwykte". ,,Antykorozyjne
zabezpieczenia w
budownictwie. Konstrukcje
betonowe

,,Lepik asfaltowy stosowany

na zimno".

,-Roztwor asfaltowy do

gruntowania".

,»Wtazy kanalowe klasy B, C,

D"

»krzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania."
»krzynki zeliwne wpustow deszczowych klasy C".

,»topnie zeliwne do studzienek kontrolnych".

,Rury stalowe ze szwem przewodowe."

,Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrébke

,,Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu."
,-Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu."
,,Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okres$lenia."

'

,,Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.'
,,Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;j."

,,Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.'
,»Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu".

,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

'

,,Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne."
,,Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe typéw O, Os, C, Cs."
,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztattki cisnieniowe. Kregi
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10.3. Inne dokumenty

. ISO 4435:1991 ,»Rury 1 ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane
w systemach odwadniajacych i kanalizacyjnych."

. KB-38.4.3/1/-73 Plyty pokrywowe

. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) opracowany przez ,,Transprojekt”,
Warszawa

. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji, Warszawa 1994 r.

. Instrukcj a proj ektowania, wykonania i odbioru instalacj i rurociagowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu - Wavin.

. DIN 19580 Korytka odwadniajace dla wod opadowych do wbudowania w powierzchniach
komunikacyjnych.
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