B-13.00.00 INSTAILACJE TELETECHNICZNE SST-13

1. Cze$¢ ogblna

1.1. Nazwa zamowienia
Specyfikacja Techniczna ST-0 "Wymagania Ogélne" odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonan i
odbioru rob6t zwigzanych z inwestycja.

1.2. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z realizacja
instalacji teletechnicznych w projektowanym budynku:
- instalacja okablowania strukturalnego,

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji jw. i
obejmuja:

- wymagania wykonawcze,

- wymagania materiatlowe,

- technologie montazu,

- transport i roztadunek,

- skladowanie materiatéw,

- nadzor i odbiory.

1.3. Okreslenia podstawowe wystepujqce w specyfikacji

Wszystkie okre$lenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub réwnowazne z Polskimi Normami zawartymi w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., a w przypadku ich braku z normami branzowymi,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie, przy kazdej pozycji dodatkowo. Roboty
musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowiazujacych przepisow, norm i instrukcji. Niewyszczego6lnienie
jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

2. Wymagania szczegétowe dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych

Przy wykonywaniu robét instalacji naglo$nienia nalezy stosowaé wyroby, ktére zostaty dopuszczone do obrotu oraz
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, ktére spelniaja te warunki sa:

- wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji,

- wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci z norma
europejska wprowadzona do Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania sa rdwniez wyroby wykonane wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat o§wiadczenie
zgodnoS$ci wyrobu z ta dokumentacja oraz przepisami i obowigzujacymi normami.

Przed zabudowaniem materialéw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane dokumenty dla udowodnienia
POWYZSzZego.

Za materiaty nieodpowiadajace wymaganiom uznane zostang wszystkie materiaty, ktére: nie spelniaja wymogoéw
technicznych okre§lonych przez specyfikacje, byly przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta w wyniku czego
nastapita zmiana wlasnosci materialu. Przy wykonywaniu rob6t montazowych instalacji teletechnicznych nalezy stosowaé
nastgpujace materialy i wyroby:

3. Wymagania szczegétowe dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych

Sprzet i narzedzia wykorzystywane do wykonania rob6t musza by¢ w petni sprawne, na biezaco konserwowane i
poddawane okresowym przegladom - zgodnie z zaleceniami producenta.



Ponadto musza one spetnia¢ wymogi bhp i bezpieczenstwa pracy. Zastosowany sprz¢t powinien posiada¢ dopuszczenia do
uzytkowania. Niedopuszczalne jest uzywanie sprz¢tu niespetniajacego powyzszych wymogdéw, jak réwniez
wykorzystywanie go niezgodnie z przeznaczeniem.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Srodki transportowe uzywane na budowie do transportu materiatéw musza by¢ sprawne i posiada¢ wazne badania
techniczne.

Wszystkie §rodki transportowe powinny spetnia¢é wymagania wynikajace z obowiazujacych w Polsce przepiséw o ruchu
drogowym.

Ponadto powinny one zapewnia¢ dostarczenie na budowg materiatéw w warunkach gwarantujacych ich przewéz bez
uszkodzen, z zachowaniem warunkéw bezpieczefistwa pracy.

Potrzebne $rodki transportu - samochéd dostawczy 0,91.

5. Wymagania szczegétowe wykonania robo6t elektrycznych

Roboty elektryczne winny by¢ realizowane zgodnie z przepisami i wymaganiami okre§lonymi min. przez zestaw norm i
przepiséw budowlanych.

Wykonawstwo instalacji powinno $cisle odpowiada¢ wymaganiom niniejszej specyfikacji, a ponadto uwzglednia¢
wymagania okre§lone w odno$nych normach, przepisach i warunkach wykonania i odbioru technicznego.

Cato$¢ rob6t powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem:

- przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy,

- przepis6w dotyczacych ochrony przeciwpozarowej,

- przepiséw dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych.

5.2. Kompletnos¢ instalacji.

Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej, w pelni sprawnej i spetniajacej wszystkie wymagania
techniczne, formalne i estetyczne. Oznacza to, ze wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie naktady na wykonanie
instalacji w tym te, ktére nie sa wprost wymienione w zataczonych zestawieniach materialowych, takie jak np. wsporniki i
uchwyty montazowe, rurki instalacyjne i dtawiki kablowe na doprowadzeniach itp.

5.2. Wysokos¢ montazu wyposazenia instalacji teletechnicznych.
Wysoko$¢ jest podana na rysunkach instalacyjnych.

5.3. Dostep do urzqdzen elektrycznych:

- drzwi do pomieszczenia urzadzen stacyjnych systemu powinny by¢ odpowiednio opisane,

- drzwi i pokrywy urzadzen nagloénienia, ktérych otwarcie umozliwia dotkniecie czgsci elektrycznych pod napigciem
nalezy oznaczy¢ napisem ostrzegawczym,

- tabliczki musza mie¢ napisy grawerowane i by¢ trwale przymocowane do podloza, nie wolno stosowaé tasm
samoprzylepnych,

- czesci, ktdre pozostaja pod napigciem pomimo otwarcia roztacznika gléwnego nalezy ostonie w sposéb wykluczajacy
przypadkowe dotkniecie,

- ostateczne ustawienie urzadzen powinno by¢ takie, aby zapewni¢ odpowiednie odstgpy dla ich naprawy i obstugi.

5.4. Oznaczenia identyfikacyjne.

Wszystkie czgsci sktadowe instalacji nalezy wyposazy¢ w oznaczenia identyfikacyjne.

Oznaczenia powinny zapewni¢ jednoznaczna identyfikacje obwodu (linii), do ktérego nalezy dany element.

Urzadzenia rozdzielcze nalezy trwale oznaczy¢.

Kable i przewody oznaczaé nalezy odpowiednimi opaskami kablowymi.

5.5. Segregacja obwodéw:

- przewody réznych instalacji teletechnicznych (przewody niskopradowe i przewody zasilajace) powinny by¢ od siebie
skutecznie oddzielone przez utozenie w odpowiednich odstgpach,

- przewody instalacji teletechnicznych prowadzone réwnolegle do elektrycznych nie powinny by¢ prowadzone blizej niz
150 mm od przewoddéw instalacji silnopradowych.

5.6. Elementy mocujqce:

- wszystkie elementy mocujace, listwy, wsporniki itp. powinny by¢ systemowe; nie dopuszcza si¢ elementow
wykonywanych na budowie z przypadkowego materiatu,

- mocowania i otwory w elementach konstrukcji musza by¢ koordynowane z architektem i/lub inspektorem nadzoru rob6t
budowlanych.




5.7. Proby i pomiary montazowe.

Zakres nadzoru préb i pomiaréw: nadzér nad robotami elektrycznymi powinien by¢ wykonywany zgodnie ze szczeg6tami
podanymi w niniejszej specyfikacji oraz z ogélnymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru rob6t Budowlanych.

5.8. Pomieszczenia elektryczne dla urzqdzen teletechnicznych.
Pomieszczenia serwerowni, centrali telefonicznej, itp:
- wykonczenie i wyposazenie, jak dla pomieszczen technicznych.

5.9. Zabezpieczenia przeciwpozarowe.

Pomieszczenie urzadzen stacyjnych oddzielone zostaly od reszty budynku §cianami i drzwiami

o okreélonej przepisami odpornos$ci ogniowej, opisanymi szczegétowo w projekcie architektury. Przejscia
tras kablowych przez §ciany ogniowe nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajacy odtworzenie odpornosci
ogniowe;j.

5.10. Dobor kabli i przewodow.

Zatozono dobor kabli i przewodéw odpowiednich dla poszczeg6lnych instalacji teletechnicznych.

5.22. Instalacja okablowania strukturalnego.

Zadaniem instalacji logicznej jest zapewnienie transmisji glosu oraz danych poprzez okablowanie Klasy E / Kategorii 6 -
wymoég Uzytkownika koficowego. Instalacja logiczna obejmuje 164 ekranowane tory miedziane. Minimalne wymagania
elementéw miedzianych okablowania strukturalnego to Kategoria 6 (komponenty)/Klasa E (wydajno$¢ catego systemu)
oraz okablowanie Klasy F / Kategorii 7. Instalacja logiczna obejmuje 164 ekranowane tory miedziane.

- Tlo$¢ stanowisk roboczych wynika ze wskazéwek Uzytkownika koficowego, przy czym ich ostateczna i precyzyjna
lokalizacja powinna by¢ ustalona z wykonawca okablowania przed rozpoczgciem prac;

- Maksymalna dlugos$¢ kabla instalacyjnego (tzw. tacza statego) nie moze przekroczy¢ 90 metrow;

- Okablowanie poziome ma by¢ prowadzone podwdjnie ekranowanym kablem typu S/FTP (PiMF) o

pasmie przenoszenia minimum 1200 MHz w ostonie niepalnej LSZH,;

- System ma mie¢ maksymalne mozliwosci transmisyjne zgodnie z obowiazujacymi wymaganiami

Kat.7/Klasa F;

- System ma pozwala¢ na rozbudowg ilosci gniazd (interfejséw) koncowych bez koniecznosci

doktadania kabla oraz ponownej terminacji kabla na ztaczu;

- Budowa systemu ma gwarantowa¢ mozliwo$¢ zmiany interfejsu - poprzez zastosowanie dowolnego interfejsu, ktory
moze by¢ wymieniony w dowolnym czasie uzytkowania, celem udostgpnienia nowych/innych mozliwosci transmisyjnych,
zgodnie z zyczeniem Uzytkownika i jego potrzebami w tym zakresie. Zmiana interfejsu nie moze powodowa¢ zmiany
statego zakoficzenia kabla i jego ,,rozszycia", a ma by¢ realizowana np. przez zamiang wktadki wymiennej po obydwu
stronach tacza;

- System ma pozwala¢ na zmiang wydajnosci (kategorii, klasy okablowania) na odpowiednia (zaréwno w gore jak i w dot),
jedynie poprzez zmiang wkladek konicowych - bez zmian kabla transmisyjnego i bez zmian w jego stalym zakonczeniu;
- System okablowania miedzianego ma mie¢ mozliwo$¢ realizacji transmisji wielokanatowej (kilka

aplikacji na tym samym kablu) przez wymiang wktadki zakonczeniowej, np. 2xPJ45, 3xRJ45;

- Zaplanowanie instalacji teleinformatycznej na potrzeby sieci bezprzewodowej (WIFI) - punkty dostepowe
rozmieszczone odpowiednio w budynku (po 2 na kondygnacje) zasilane w technologii PoOE

-jedno gniazdo RJ45 na punkt dostgpowy;

- System okablowania szkieletowego §wiattowodowego ma by¢ wykonany w oparciu o istniejacy interfejs SC w
konfiguracji gniazdo - wtyk;

- Okablowanie szkieletowe wewngtrzne zaprojektowane zostato w oparciu o istniejacy kabel §wiattowodowy ZW-
NOTKtcd-24;

- System okablowania szkieletowego telefonicznego ma by¢ prowadzony kablem nieekranowanym kat. 3 i zakonczony w
punkcie dystrybucyjnym na panelach telefonicznych RJ45 i listwach LSA;

- Tlos¢ oraz typ kabli w potaczeniach szkieletowych pokazano na schemacie instalacji;

- Srodowisko, w ktérym bedzie instalowany osprzet kablowy jest srodowiskiem biurowym i pétprzemystowym, zostato
ono sklasyfikowane jako M1I1C1El (fagodne) i M2I2C2E2 wg. specyfikacji srodowiska instalacji okablowania (MICE) -
zgodnie z PN-EN 50173-1:2009.

Medium transmisyjne miedziane.

Ze wzgledu na przyjete wymiary przepustow kablowych oraz zaprojektowane trakty prowadzenia kabli i

zwiazane z tym prze§wity, wymagane jest zastosowanie medium transmisyjnego o maksymalnej Srednicy

zewngtrznej 8 mm (co determinuje maksymalna $rednice zyty na 23AWG). Nie dopuszcza sig kabli o

wigkszej srednicy zewngtrznej.

Instalacja ma by¢ poprowadzona ekranowanym kablem konstrukcji S/FTP z ostona zewngtrzna



trudnopalna (LSZH, LSOH). Ekran takiego kabla ma by¢ zrealizowany na dwa sposoby:

1. w postaci jednostronnie laminowane;j folii aluminiowej oplatajacej kazda parg transmisyjna

(w celu redukcji oddzialywan miedzy parami),

2. w postaci wspdlnej siatki okalajacej dodatkowo wszystkie pary (skrecone razem miedzy soba) - w celu

redukcji wzajemnego oddziatywania kabli pomiedzy soba.

Taka konstrukcja pozwala osiagnaé najwyzsze parametry transmisyjne, zmniejszenie przestuchu NEXT i PSNEXT oraz
zmniejszy¢ poziom zaklécen od kabla. Pozwala takze w duzym stopniu poprawi¢ odpornos¢ na zakiécenia zar6wno
wysokich, jak i niskich czgstotliwosci. Kabel musi spelnia¢ wymagania stawiane komponentom przez najnowsze
obowiazujace specyfikacje.

Charakterystyka kabla ma uwzglgdnia¢ odpowiedni margines pracy, tj. pozytywne parametry transmisyjne do min. 1200
MHz dla kabla kat.7A.

W celu zagwarantowania najwyzszej jakosci potaczenia przede wszystkim powtarzalnych parametréw, wszystkie ztacza,
zaréwno w gniazdach koncowych jak i panelach musza by¢ zarabiane za pomoca standardowych narz¢dzi instalacyjnych tj.
zgodnych ze standardem ztacza 110 lub LSA+. Proces montazu ma gwarantowa¢ najwyzsza powtarzalno$¢. Maksymalny
rozplot pary transmisyjnej na ztaczu modularnym (umieszczonych w zestawach instalacyjnych) nie moze by¢ wigkszy niz
6 mm.

Kabel ten ma spetnia¢ wymagania stawiane komponentom Kategorii 7 przez obowiazujace specyfikacje norm,
réwnocze$nie zapewniajac pelna zgodno$¢ z nizszymi kategoriami okablowania.

Kable nalezy zakonczy¢ na panelach krosowych wyposazonych w 24 ekranowane porty zawierajace ekranowane ztacze
modularne o wydajno$ci minimum 2 GHz umieszczone w zamknigtej, ekranowanej, metalowej obudowie (szczelnej
elektromagnetycznie klatce Faraday'a). Kontakt ekranu kabla i ekranowanej obudowy ztacza 2 GHz ma by¢ realizowany
przez automatyczny zacisk spr¢zynowy, celem zapewnienia pelnego 360° przylegania kabla (po catym obwodzie) do
obudowy ztacza. Niezaleznie od tego samo uniwersalne ztacze 2 GHz ma by¢ ekranowane i obudowa tego ztacza ma
zapewni¢ kontakt z ekranami pojedynczych par transmisyjnych.

Panele uniwersalne 2GHz powinny posiada¢ rdwniez zintegrowane prowadnice na kable zapewniajace optymalne
podtrzymanie, wyprowadzenie i mocowanie kabla oraz zacisk uziemiajacy.

Dzigki takiej konstrukcji w uniwersalnym ekranowanym ztaczu modularnym mozna umiesci¢ dowolne wymienne wktadki,
o wymaganej wydajnosci (kategorii okablowania) i z odpowiednim interfejsem koncowym. W fazie projektowe;j
(uruchomienia instalacji) nalezy skonfigurowac porty w panelu tak, aby spetnialy obecne wymagania kategorii 6/klasy E -
wykorzystujac w gniazdach wkladki pojedyncze 1xPJ45 kat.6.

Siec szkieletowa.

Okablowanie szkieletowe zrealizowano w oparciu o istniejacy kabel swiattowodowy ZW-NOTKtcd-24.

W portierni 0.06 przewidziano §wiattowodowa szafkg nascienna FO - metalowa (stelaz zapasu kabla

Swiattowodowego).

Kabel doprowadzamy do BPD i rozszywamy na istn. panelu 24 x SC. Okablowanie §wiattowodowe (siec

szkieletowa, okablowanie pionowe) jest zrealizowane istniejacym kablem $wiattowodowym 24

wiékno wym ZW-NOTKtcd-24.

Siec telefoniczna.

Przy realizacji taczy telefonicznych zaplanowano wykorzystanie systemu okablowania poziomego.

Wewnatrz budynku nalezy bezwzglednie zastosowac kable wieloparowe kat. 3 w ostonie zewngtrznej

trudnopalnej (LSZH). Kable nalezy rozszy¢ w punkcie dystrybucyjnym na panelu telefonicznym

posiadajacych 50 portéw PJ45 z mozliwoS$cia rozszycia do dwéch par na kazdy port na ptytce drukowane;j

PCB. Ztacze IDC powinno umozliwia¢ rozszycie kabla o $rednicy zyty 0,4-0,65 mm. Kazdy panel

telefoniczny ma mie¢ wysoko$§¢ montazowa 1U i zawieraé zintegrowana prowadnice, umozliwiajaca

przymocowanie kabli majacych zakonczenie na panelu.

Zmiana toru telefonicznego do transmisji sprowadza si¢ to odpowiedniego krosowania sygnatu za pomoca

kabla zakonczonego ztaczami PJ45.

Budynkowy Punkt Dystrybucyjny.

Szafy typu 42U 19" 900x900, ustawiona na cokole o wysokosci I0Omm. Szafa kablowa ma mie¢

konstrukcje skregcana, i by¢ wykonana z blachy alucynkowo-krzemowej z katodowa ochrona antykorozyjna. Wyposazenie:
cztery listwy no$ne, drzwi przednie oszklone, skrocone drzwi tylne z przepustem szczotkowym o wysokosci 3U, dwie
ostony boczne, ostona gérna perforowana, zaslepkg filtracyjna, cztery regulowane stopki, szyna z kompletem linek
uziemiajacych, panel wentylacyjny z dwoma wentylatorami oraz listwg zasilajaca do zasilania urzadzen i wentylatora.
Szafy, ostony boczne i tylna maja by¢ zamykane na zamki z kluczami.

6. Kontrola, badania 1 odbiér wyrobdw i rob6t budowlanych

Kontrola jako$ci rob6t bedzie przeprowadzana na biezaco przez Inspektora Nadzoru.

Przedmiotem kontroli bgdzie zgodno$¢ z wymogami norm, certyfikatow, wytycznymi wykonania i odbioru robét oraz
dokumentacji techniczne;.

Elementy instalacji elektrycznych winny by¢ poddane badaniom i prébom przed przekazaniem do odbioru.

Préby wykonywane przez producentow.




Wiszystkie urzadzenia, osprzet, kable i inne elementy dostarczone przez wykonawcg w ramach niniejszego kontraktu
powinny by¢ poddane prébom okreslonym w odno$nych normach. Wykonanie préb musi by¢ potwierdzone atestem
wydanym na pi$mie.

Proby wykonywane w czasie budowy.

Proby i pomiary wykonywane na budowie powinny obejmowaé pomiar rezystancji izolacji, biegunowosci i ciagtosci
polaczen. Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wszystkie niezbedne przyrzady pomiarowe do wykonywania préb. W
miar¢ postepu robdt wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbednych préb i pomiaréw dla
kolejnych fragmentow instalacji.

Wykonanie odno$nych préb powinno by¢ niezwlocznie odnotowane w dzienniku budowy.

Ogledziny po zakonczeniu robot.

Po zakonczeniu robdt, ich kolejnych etapéw oraz przed podaniem napigcia wykonawca zobowigzany jest dokonaé ogledzin
instalacji w celu stwierdzenia kompletnosci i zgodnosci instalacji z projektem, wlasciwego doboru i montazu urzadzen oraz
braku widocznych uszkodzen, szczegdlnie takich, ktére moglyby spowodowaé pogorszenie bezpieczenstwa obstugi.
Wykonanie powyzszych czynnoéci powinno zosta¢ odnotowane w dzienniku budowy.

Proby montazowe po zakonczeniu robét.

Po zakonczeniu rob6t wykonawca jest zobowiazany wykona¢ badania:

- ciagtosci potaczen obwodow,

- rezystancji uziomu,

- rezystancji izolacji,

- ochrony przez zastosowanie przegréd i obudéw wykonanych podczas montazu,

- biegunowoSci i nastgpstwa podiaczenia faz,

- skutecznosci dziatania srodkéw ochrony przeciwporazeniowe;j,

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego musza by¢ spetnione nastgpujace warunki:

Wykona¢ komplet pomiaréw (pomiary czgsci miedzianej i §wiattowodowej okablowania):

1.1. Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktéry posiada wgrane oprogramowanie
umozliwiajace pomiar parametréw wedlug aktualnie obowiazujacych standardow.

Analizator pomiaréw musi posiada¢ aktualny certyfikat potwierdzajacy doktadno$¢ jego wskazan.

1.2. Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw sieci musi charakteryzowaé si¢ minimum III poziomem
doktadnosci (proponowane urzadzenia to np. MICROTEST Omniscanner, FLUKE DTX)

1.2.1. Pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej ,.t.acza statego" (ang. ,,Permanent Link") - przy wykorzystaniu
uniwersalnych adapteréw pomiarowych do pomiaru acza stalego Kategorii 6/Klasy E (niespecjalizowanych pod zadnego
konkretnego producenta ani zadne konkretne rozwiazanie). Taka konfiguracja pomiarowa daje w wyniku analizg calego
acza, ktére znajduje sig ,,w $cianie”, tacznie z gniazdami koncowymi zaréwno w panelu krosowym, jak i gniezdzie
uzytkownika.

1.2.2. Adaptery pomiarowe ,.t.acza statego" musza by¢ wyposazone w koncéwki pomiarowe, oznaczone symbolem PM06
(pasuja do wyzej podanych typéw analizatoréw okablowania).

1.2.3. Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierac:

- mapg polaczen

- dtugos$¢ potaczen

- wspdtczynnik i opéznienie propagacji

- ttumienie

-NEXT

- PSNEXT

- ELFEXT

- PSELFEXT

-ACR

-PSACR -

RL

1.3. Pomiary czgséci $wiattowodowej nalezy wykona¢ przy wykorzystaniu odpowiednich koncéwek pomiarowych lub
oddzielnego miernika mocy.

W przypadku wykorzystanie koncowek pomiarowych do analizatoréw okablowania wymienionych powyzej nalezy
dokonaé pomiaru przy ustawieniu miernika w konfiguracji ,,OF-300".

1.3.1. Pomiar toru transmisyjnego $wiattowodowego powinien okresla¢ ttumienie tacza w dwoch oknach transmisyjnych:
850nmil300nm

1.3.2. Niezaleznie od rodzaju wtékna §wiattowodowego kompletny pomiar ttumienia kazdego toru transmisyjnego
$wiattowodowego powinien by¢ przeprowadzony w dwie strony w dwdch oknach transmisyjnych:

- od punktu A do punktu B w oknie 850nm i 1300nm

- od punktu B do punktu A w oknie 850nm i 1300nm

Pomiary czgsci Swiattowodowej nalezy wykonaé przy wykorzystaniu reflektometru lub oddzielnego

miernika mocy.

1.3.3 Na raportach pomiaréw powinna znalez¢ si¢ informacja opisujaca wysoko$¢ marginesu pracy (inaczej zapasu lub
marginesu bezpieczenstwa,



tj. réznicy pomiedzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrazana w jednostkach odpowiednich dla kazde;j
wielko$ci mierzonej) podanych przy najgorszych przypadkach.

Parametry transmisyjne musza by¢ poddane analizie

w calej wymaganej dziedzinie czgstotliwosci. Zapasy (margines bezpieczenstwa) musi by¢ podany na raporcie
pomiarowym dla kazdego oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego lub kazdego oddzielnego widkna
Swiattowodowego.

2. Zastosowac si¢ do procedur certyfikacji okablowania producenta.

Certyfikacja zainstalowanego systemu jest mozliwa po spetnieniu nastgpujacych warunkow:

2.1. Dostawy rozwiazan i elementéw zatwierdzonych w projektach wykonawczych zgodnie z

obowiazujaca w Polsce oficjalna droga dystrybucji

2.2. Przedstawienia producentowi faktury zakupu towaru (listy produktéw) nabytego u Autoryzowanego

Dystrybutora w Polsce.

2.3. Wykonania okablowania strukturalnego w catkowitej zgodnosci z obowiazujacymi normami ISO/IEC

11801, EN 50173-1, EN 50174-1, EN 50174-2 dotyczacymi parametrow technicznych okablowania, jak

réwniez procedur instalacji i administracji.

2.4. Potwierdzenia parametréw transmisyjnych zbudowanego okablowania na zgodno$¢ z obowigzujacymi normami przez
przedstawienie certyfikatéw pomiarowych wszystkich toréw transmisyjnych miedzianych.

2.5. Wykonawca musi posiadaé status Licencjonowanego Przedsigbiorstwa Projektowania i Instalacji, potwierdzony
umowa ND&I zawarta z producentem, regulujaca warunki udzielania w/w gwarancji przez producenta.

2.6. W celu zagwarantowania Uzytkownikom Koncowym najwyzszej jako$ci parametréw technicznych i uzytkowych, cata
instalacja jest bezptatnie weryfikowana przez inzynier6w ze strony producenta.

Metody pomiarowe powinny by¢ zgodne z obowiazujacymi przepisami.

Oddanie instalacji do uzytku

Po uzyskaniu satysfakcjonujacych wynikow préb pomontazowych wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia instalacji i
zademonstrowac¢ jej prawidlowe dziatanie zgodnie z rysunkami i specyfikacja.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie kazdorazowo wykonany w obecnosci Inspektora Nadzoru i powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z
obowiazujacymi zasadami zarowno na etapie wykonywania, jak i po zakonczeniu wykonywania elementu rob6t
stanowiacego odrebna catos¢ obiektu. Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu.

8. Odbior rob6t budowlanych

Po zakonczeniu budowy wykonawca dostarczy inwestorowi:

- plany i schematy instalacji skorygowane na podstawie rysunkéw roboczych,

- pisemne uzgodnienia odstgpstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z zespotem projektowym,

- Dziennik budowy i ksiazk¢ obmiaréw,

- protokoty odbioréw czgSciowych na roboty zanikajace,

- gwarancje, atesty, dowody zakupu oraz inne dokumenty zwiazane z zastosowanymi urzadzeniami i materiatami,

- protokoty préb i pomiaréw pomontazowych.

Wymagania wyzej okreslone nalezy traktowa¢ jako minimalne. Moga one ulec zmianom i rozszerzeniom w ramach
ogolnych i szczegélowych warunkéw kontraktowych.

W sktad komisji wchodzi kierownik robét oraz przedstawiciel generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika oraz
przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego jezeli wymagaja tego przepisy.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodno§¢ wykonania z projektem technicznym

oraz z ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od dokumentacji technicznej.
Odbidr koncowy konczy si¢ protokolarnym przejgciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania. Po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny
odbidr.

9. Rozliczenie robot

Podstawe ptatno$ci stanowi komplet wykonanych robét i pomiar6w pomontazowych.

Prace objete niniejsza specyfikacja techniczna objete sa rozliczeniem ryczaltowym badz ryczattowo ilosciowym
w zalezno$ci od zakresu wykonywanych prac.

Przy rozliczeniach nalezy kazdorazowo kierowa¢ si¢ odpowiednimi ustaleniami zawartymi w umowie
pomigdzy Inwestorem, a Wykonawca.



10. Dokumenty odniesienia
10.1. Przepisy prawne.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z p6ézniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4

lutego 1999 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (z

pOzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 30 wrzesnia 1997 r. zmieniajace
rozporzadzenie

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie
ochrony

przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrob6éw

stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu i
stosowane

wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnoSci.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogdlnych

przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

10.2. Normy.

BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wngtrzowe. Ogélne wymagania.
PN-89/E-01102 Oznaczenia wielkosci i jednostek w elektryce. Telekomunikacja i elektronika.
PN-92/E-04600 Proby srodowiskowe. Postanowienia ogdlne.

PN-93/T-04499.11 Urzadzenia i systemy elektroakustyczne. Stosowanie ztaczy do faczenia zespotow
elektroakustycznych.

PN-93/T-04499.12 Urzadzenia i systemy elektroakustyczne. Stosowanie ztaczy w urzadzeniach nadawczych i
podobnych.

PN-B- 02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta.

PN-EN 12101-6 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta.

PN-EN 54-1 Systemy sygnalizacji pozarowe;.

EN60118-4 Sita pola magnetycznego dla aparatéw stuchowych.

PN-93/E-08390 ,,Systemy alarmowe"

- ark. 11 Postanowienia ogdlne.

- ark. 12 Zasilacze. Parametry funkcjonalne i metody badan.

- ark. 13 Préby srodowiskowe.

- ark. 14 Zasady stosowania.

- ark. 22 Ogélne wymagania dotyczace czujek.

- ark. 26 Wymagania i badania pasywnych czujek podczerwieni.

- ark. 51 Wymagania og6lne dotyczace systemOw /transmisji alarmu/.

- ark. 52 Wymagania og6lne dotyczace urzadzen /transmisji alarmu/.

EN 50173-1:2007 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Cze$¢ 1: Wymagania
ogolne;

EN 50173-2:2007 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Cze$¢ 2: Budynki biurowe;
Normy europejskie pomocnicze:

PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Cze$§¢l - Specyfikacja i zapewnienie
jakosci;

PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Cze$¢ 2 - Planowanie i wykonawstwo
instalacji

wewnatrz budynkéw;

PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Cze$¢ 3 - Planowanie i wykonawstwo
instalacji

na zewnatrz budynkéw;

PN-EN 50346:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania
PN-EN 50310:2007 Stosowanie polaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym



sprzetem

informatycznym;

TR 50173-99-1:2007 Guidelinesforthe support of 10 GBASE-T.

System okablowania oraz wydajno$¢ komponentéw musi pozosta¢ w zgodzie z wymaganiami normy EN 50173-
1:2007 lub

z adekwatnymi normami miedzynarodowymi lub amerykanskimi, tj. ISO/TEC 11801 lub TIA/EIA568B.

OPRACOWAL :mgr inz. Wojciech Sienkiewicz



