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Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegétowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlane;j

PZJ - Program Zabezpieczenia JakoS$ci



1.CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z

""Rozbudowag Szkoly Podstawowej w Romanowie Dolnym wraz z kotlownia oraz infrastruktura
techniczng i towarzyszaca na dz. nr 317/2 gmina Czarnkéw . ,,

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
wp.1.1.

1.3. Zakres rob6t ujetych w ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonaniem
nowej podtogi.

Zakres rob6t do wykonania obejmuje:

D wykonanie nowej konstrukcji podtogi, na projektowanej S$lepej podtodze z rusztu
drewnianego - legar6w podtogowych utozy¢ krzyzowo 2 warstwy ptyt OSB;
D ulozenie izolacji przeciwwilgociowej z folii PE na podktadzie betonowym,
D  wykonanie nawierzchni sportowej,
O zamontowanie nowych listew drewnianych przysciennych z podtuznymi otworami;
malowanie linii boiskowych farba poliuretanowa.

Zakres robdt - na podstawie przedmiaru, ktéry stanowi material pomocniczy dla wykonawcy do obliczenia
ceny oferty. Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej w obiekcie.

1. 4.0Okre$lenia podstawowe dotyczace robot
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania podano w ST.00.00.00-czg$¢ ogdlna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE W£ASCIWOSCI MATERIALOW

Nawierzchnia podtogi

W sali sportowej zaprojektowano posadzke sportowa elastyczna z rolowang wielowarstwowa wyktadzing
sportowa PCV o min. grubo$ci 6 mm na konstrukcji drewnianej, posadowionej na podktadkach
elastycznych.

Wszelkie aspekty techniczne takie jak: przygotowanie podloza betonowego, rozmieszczenie legaréw,
mocowania, spos6b wentylacji przestrzeni podpodtogowej, wyznaczenie linii boisk wykona¢ §cisle wedtug
wytycznych wykonawcy i zgodnie ze sztuka budowlana, w sposéb zapewniajacy udzielenie gwarancji na
podloge sportowa przez wykonawceg.



Dla zabezpieczenia podldég sportowych przed wilgocia winny by¢ spelnione wymagania w zakresie
przygotowania podtoza i stosowania odpowiednich materiatéw, wynikajace z Polskich Norm. Wykonawca
powinien stosowaé si¢ do obowiazujacych na terenie kraju przepiséw, jak réwniez zalecen producentow
elementéw i materiatéw podiogowych.

Parametr Metoda badan Wartos¢
Tarcie ($liskos$¢) PN-EN 13036-4:2011 80-110
Amortyzacja PN-EN 14808:2006 25%-175%
uderzenia
Odksztatcenie PN-EN 14809:2006 max 5 mm
pionowe
Odbicie pitki PN-EN 12235:2005 min. 90%
Odpornos¢ na PN-EN 1569:2002 min.1500N
obcigzenie toczne
Odporno$¢ na PN-EN ISO 5470-1:2001 max 1000 mg
Scieranie
Klasa reakcji na ogien PN-EN ISO 9239-1:2010 i min. Cfl-sl
11925-2:2010
Emisja formaldehydu PN-EN 717-1:2006 klasa El lub E2
Zawartos¢ CEN/TR 14823:2003 max 0,1%
pentachlorofenolu masy
Odbicie zwierciadlane PN-EN 13745:2004 okreslenie
poziomu
Potysk PN-EN ISO 2813:2014-11 max 30%
Odpornos$¢ na PN-EN 1516:2002 max 0,5 mm
wgniecenie
Odporno$¢ na PN-EN 1517:2002 brak sladéw po
uderzenie badaniu

Wymagane dokumenty potwierdzajace parametry podtogi.

. Swiadectwo badania systemu podtogi na zgodno$é z norma PN-EN 14904:2009 potwierdzajace
pozytywne wyniki wszystkich parametréw z Tabeli 1.
. Deklaracja Zgodnosci na oznaczenie C €.

UWAGA: Celem weryfikacji wtasciwosci i parametréw technicznych proponowanych przez
wykonawcéw systemow podtdg, zaleca si¢ zadanie przez Zamawiajacego, okazania wyzej
wymienionych dokumentéw, przed zamontowaniem podtogi.

Podtoza musza spetnia¢ wymagania norm:
* PN 88/B-06250 - beton zwykly,
* PN 62/B-10144 - posadzki z betonu i zapraw cementowych,

PN 62/B-06251 - roboty betonowe oraz nowelizowanych norm europejskich
Dane techniczne i technologiczne:




Podstawa wyceny do sporzadzenia kosztorysu ofertowego - dostgpne na rynku katalogi KNR wraz z
dodatkami do KNR, KNNR oraz ewentualnie wg analizy wlasnej. Podane w przedmiarach podstawy
katalogowe okreslaja tablice, nad ktérymi zamieszczony jest opis robdt do wykonania.

Konstrukcja podlogi jest wentylowana. Nalezy przyja¢ 1 ciag wentylacji wymuszonej na kazde 300m’
podtogi. Ciagi wentylacji umieszczone w przestrzeni pod podtogowej. Kazdy z ciaggéw musi miec
wydajno$é min. 100 m® powietrza na godzing. Podloga bedzie odsunigta od $cian o 2 cm
i wykonczona przy $cianach specjalnie wyfrezowana listwa, umozliwiajaca swobodny przepltyw powietrza
z przestrzeni nad - do podpodtogowe;j.

Wymagania techniczne, ktére musi spetnia¢ rolkowa wyktadzina sportowa PCV:

gérna warstwa wyktadziny wykonana z czystego winylu, kalandrowanego (sprasowny pod
ci$nieniem i temperatura

pokryta lakierem poliuretanowym utwardzanym promieniami UV

dolna warstwa wykonana z pianki sprezystej

wyktadzina posiada wzmocnienie z siatki wykonanej z nietkanego wtékna szklanego

grubos$¢ catkowita wyktadziny - min. 6mm

grubo$¢ warstwy uzytkowej - min. 1,5mm

amortyzacja zgodnie z normg EN 14904 min. Poziom P1

wyktadzina musi posiada¢ fabrycznie wykonane zabezpieczenie przeciwgrzybiczne
1 antybakteryjne

wyktadzina musi posiada¢ fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed dziataniem podstawowych
srodkéw chemicznych i przeciw trwalym zabrudzeniem

( € SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKLADZINA OCHRONNA
Grubos¢ catkowita EN 428 min 1,5Smm

Grubos¢ warstwy Scieralnej EN 429 1,5mm

Waga EN 430 2050g/m?2

Szerokosé rolki EN 426 1500cm

Dhugosc¢ rolki EN426 30mb/20mb

Odpornos¢ na Scieranie EN ISO 5470-1 <300mg

Klasa ogniowa EN 13501-1 min. klasa Bfl-s1

Wgniecenia resztkowe EN 1516 <0,5mm

Kolor wykladziny- ciemny grafit

Wymagane dokumenty potwierdzajace parametry techniczno- uzytkowe oferowane;j
wykladziny ochronnej - na etapie sktadania ofert

Autoryzacja producenta wykladziny potwierdzona na dang inwestycje
Karta techniczna potwierdzajaca wymagane, minimalne parametry
Atest higieniczny

Deklaracja wlasciwosci uzytkowych



Bateco - profesjonalna nawierzchnia ochronna do rozkladania na salach i halach sportowych
podczas imprez publicznych. Zabezpiecza nawierzchnie sportowa przed resztkami jedzenia,
plynami, niedopatkami papieroséw oraz nieodpowiednim obuwiem (szpilki, podkute buty).
Zbudowana w 100% z winylu, pokryta srodkiem ochronnym Protecsol i antybakteryjnym Sanosol.
Posiada najwyzsza dla wykladzin klase Scieralnosci. Dzieki swojej konstrukcji idealnie przylega do
podlogi sportowej - nie ma koniecznosci podklejania do podloza, przeciwdziala poslizgom, jest
odporna na dzialanie bakterii i chemikaliow, latwa w utrzymaniu czystosci i dlugowieczna w
eksploatacji.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSTRUKCJI PUNKTOWO I POWIERZCHNIOWO
ELASTYCZNE) Z WYKLADZINA SPORTOWA 7,5 mm

Posadzka sali sportowej

W sali sportowej zaprojektowano posadzke sportowg z rolowang wielowarstwowg
wyktadzing sportowg PCV gr. 7,5 mm na konstrukcji drewnianej, podwojnie legarowane;j.

Konstrukcja podlogi sportowej:

- warstwa folii izolacyjnej stabilizujgca wilgo¢

- podktadka sprezysta

- ruszt podtuzny z drewna iglastego klasa II, IIl o wymiarach 19 x95 mm, impregnowany i
suszony do wilgotnosci 18 %, utoZony w rozstawie osiowym co 500 mm

- ruszt poprzeczny z drewna iglastego klasa II, IIl o wymiarach 19 x 95 mm, impregnowany i
suszony do wilgotnosci 18 %, utoZony w rozstawie osiowym co 250 mm

- warstwa folii izolacyjnej stabilizujgca wilgo¢

- podwojna warstwa ptyt widrowych OSB/ P5 gr. 2x10 mm

- nawierzchnia sportowa, wyktadzina sportowa gr. 7,5 mm



Podwdjna warstwa piyt —__ Nawierzchnia sportowa

E . | =
I IR RNl | i — Listwa przyscienna-wentylowana

Folia izolacyjna

Podkladka dystansowa —
drewniana
Ruszt poprzeczny z desek iglastych

Podktadka elastyczna —J
T Ruszt podiuzny z desek iglastych

Opis wykladziny sportowej:

- Wielowarstwowa nawierzchnia sportowa o grubosci 7,5 +5% mm,

- Zabezpieczona powierzchniowo, fabrycznie systemem zabezpieczania powierzchni, nie
wymagajacym zadnych dodatkowych powtok ochronnych przez caty okres uzytkowania,
zabezpiecza przed zabrudzeniami, zmniejsza koszty czyszczenia oraz tagodzi skutki niszczenia.
Dzieki swojej konstrukcji, przeciwdziata rowniez poS$lizgom. Jest odporny na dziatanie bakterii
i chemikaliow, tatwy w utrzymaniu czystosci,

- Zawiera ochrone antybakteryjng i przeciwgrzybiczna,

- Z warstwg uzytkowa z kalandrowanego PCV o grubos$ci min.2mm, w $rodku wzmocniona /
zbrojona podwojng siatkg z wtékna szklanego

Wilasciwosci techniczne:
e Grubo$¢ catkowita 7,5 mm 5%



Szerokos$¢ rolki 1,5m

Warstwa wierzchnia ( PCV) grubo$¢ min. 2 mm

Klasyfikacja ogniowa- min. Cfl s1 (wg. EN 13 501-1)

System Zabezpieczajacy przed uderzeniami (IPI) min 70%

Laczona za pomocg sznura o gr. 5 mm (spawanie metodg obrébki termicznej)

Dokumenty dotyczace wykladziny sportowej:

Atest higieniczny PZH

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych

Karta Techniczna

Wyktadzina powinna posiada¢ certyfikaty podstawowych Federacji
Sportowych halowych gier zespotowych:

- EHF (Europejskiego Zwigzku Pitki Recznej)

- FIBA - (Miedzynarodowego Zwigzku Pitki Koszykowej)

- FIVB - (Miedzynarodowego Zwiagzku Pitki Siatkowej)

» Autoryzacja producenta na nawierzchnie sportowg dla Wykonawcy na
przedmiotowa inwestycje

Dokumenty, ktdre nalezy zlozy¢ wraz z oferta przetargowa pod
rygorem jej niewaznosci

YV VY

Dokumenty dotyczace catego systemu podlogi sportowej:

» Klasyfikacja ogniowa Reakcji na Ogien - Cfl- s1
» Deklaracja wtasciwosci uzytkowych potwierdzajacych zgodnos$¢ z normg PN
EN 14 904 dla systemu sportowego

3.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Roboty wykonuje sig recznie i przy uzyciu elektronarzedzi.



4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Do transportu stuza dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przewozone
tadunki nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i wysypywaniem na drogi publiczne.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Miejsce rob6t nalezy oprézni, posprzatac i zapewni¢ prawidtowe o§wietlenie. Wszystkie otwory
okienne i drzwiowe zamykane i szczelne.
5.1. Temperatura pomieszczen w trakcie montazu min. 15°C. Wilgotno$¢ powietrza zaréwno w
trakcie montazu jak i eksploatacji musi zawiera¢ si¢ w granicach 40-65% i nie moze ulega¢
duzym, gwaltownym wahnigciom.

5.2. Technologia zastosowanego systemu podtogi musi by¢ zgodna z systemem obowiazujacym,
przyjetym na rynku.

5.3. Nalezy zaznaczy¢ doktadnie odmierzony przebieg linii wszystkich dyscyplin, do ktérych
przeznaczona jest podtoga, obrysy pdl linii zabezpieczy¢ taSma, natozy¢ watkiem warstwe
lakieru.

5.4. Wykonawca podtogi musi dostarczy¢ uzytkownikowi doktadny opis warunkéw gwarancji,
uzytkowania i pielggnacji wykonanej nawierzchni podtogi.

5.5 Posadzka betonowa z B-20 ( C16/20) gr. IOcm wykonana zgodnie z PN 62/B-10144. W podktadzie
nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne w miejscach przebiegu dylatacji lub oddzielajace fragmenty
powierzchni o réznych wymiarach. Podktad wykazujacy usterki powierzchni nalezy wyréwnaé
odpowiednia masa wygtadzajaca; grubo§¢ warstwy nie powinna przekracza¢ 1-2mm.

W przypadku odchytek do Smm nalezy wyla¢ masy samopoziomujace, w przypadku odchytek wigkszych
niz Smm wykona¢ nowy podktad. Dopuszczalne nieréwnos$ci podtoza zgodnie z polska norma, tolerancja
nieréwno$ci nie wigksza niz 2mm/2m.Podloze, na ktérym wykonujemy posadzke powinno byc
oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen.

Szczeliny dylatacyjne nalezy wykona¢ w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku oraz duze
powierzchnie w kwadratach 6max. Wym. 6,0m x 6,0m.

Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w ktérym wykonuje si¢ posadzke nie moze by¢ nizsza niz 15°C i
powinna by¢ zapewniona, przez co najmniej kilka dni przed wykonaniem prac, w trakcie ich
wykonywania.

Minimalny okres sezonowania betonu powinien wynosi¢ 28 dni, zalecane 60 dni.

Wilgotno$¢ podioza betonowego nie wigksza niz 2%, zakonczone wszystkie prace remontowo-budowlane i
instalacyjne, wszystkie otwory okienne i drzwiowe zamykane i szczelne, zapewniony dostep do medidéw.
System ogrzewania musi by¢ zainstalowany i sprawdzony. W trakcie montazu i po jego zakonczeniu
temperatura pomieszczen musi by¢ powyzej 15°C a wilgotnos$¢ powietrza w granicach 40-65%.
Wszelkie elementy osprzetu sportowego (np. kotwy, tuleje, dekle itp.) powinny by¢ zamontowane przed
rozpoczgciem montazu systemu podtogi sportowe;.

Konstrukcja legarowana, pod legarami dolnymi znajduja si¢ podktadki elastyczne - jako elementy
amortyzujace energi¢ - rozstaw osiowy co okoto 500 mm. Na podktadkach uktadany jest ruszt
z legar6w. Legary dolne o przekroju ok. (szer. x wys.): 90 x 20 mm w rozstawie osiowym co ok. 500 mm.
Do legar6w montowana jest slepa podtoga z desek. Na Slepej podtodze o przekroju ok.
(szer. x wys.): 90 x 20 mm, deski w rozstawie co okoto 70 mm utozy¢ kolejng warstwe folii polietylenowej
o grubosci 0,2 mm. Na folii uktadane sa i mocowane do legaréw dwie warstwy plyty widrowej. Warstwa
gérna i dolna ptyt ma grubos¢ 10mm. Goérna warstwa jest szpachlowana masa szpachlowa w miejscu
stykow ptyt w celu wyr6wnania powierzchni, na ktérej bedzie uktadana wykladzina PCV.

Podtoga bedzie odsunigta od $cian o ok. 2 cm i wykonczona przy $cianach specjalnie wyfrezowana listwa,
umozliwiajaca swobodny przeptyw powietrza z przestrzeni nad podtoga do przestrzeni pod podtoga.



Wyktadzina bedzie ukladana z rolek i klejona cala powierzchnia do ptyty wiérowe;j. Styki poszczeg6lnych
pas6w wyktadziny beda frezowane i spawane sznurem w kolorze nawierzchni - zgodnie z technologia
uktadania wyktadzin PCV.

NIE DOPUSZCZA SIE EACZENIA PASOW WYKEADZINY NA STYK, BEZ SPAWANIA!

Po utozeniu podlogi sportowej beda wymalowane linie boisk do siatkéwki, koszykéwki oraz pitki reczne;.
Farby uzyte do malowania linii musza by¢ zgodne z wytycznymi producenta nawierzchni sportowe;.

Konstrukcja podiogi jest wentylowana. Nalezy przyja¢ 1 ciag wentylacji wymuszonej na kazde 300m’
podiogi. Ciagi wentylacji umieszczone w przestrzeni pod podtogowej. Kazdy z ciagéw musi mieé
wydajno$¢ min. 100 m’ powietrza na godzing. Podtoga bedzie odsunigta od §cian o 2 cm
i wykonczona przy $cianach specjalnie wyfrezowana listwa, umozliwiajaca swobodny przepltyw powietrza
z przestrzeni nad - do podpodtogowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Og6lne zasady kontroli jako$ci rob6t

Wszystkie materialy musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej i wytycznych producenta .

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowg musi posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajaca zgodno$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

6.2. Badania w czasie robot

Badania powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robdt, rodzaju i grubosci
poszczegblnych warstw oraz innych robdt "zanikajacych”.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych podtogi sportowej a w szczegdlnosci:

zgodno$ci zastosowanego systemu;

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podiozy,

jakosci (wygladu) powierzchni podlog,

prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robét i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtég powinien obejmowac:

sprawdzenie prawidtowosci utozenia,

sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej

dlugo$ci 2 m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit

pomigdzy fata a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

7.  OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) wykonanych i odebranych podtég.

8. ODBIOR ROBOT.
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Kontrola przy odbiorze dotyczy:

rodzaju uzytych materiatéw,

grubosci poszczegblnych warstw,

wygladu zewnetrznego podtogi oraz jej rownosci,

doktadnos$¢ i staranno$¢ wykonania podtdg zaréwno na catej powierzchni (barwa, wzér, powierzchnia

malarska paséw boisk itp.) jak i przy Scianach, w stykach z innymi podtogami lub z innymi
elementami budynku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci - jednorazowo po dokonaniu odbioru czgsciowego lub
koncowego.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

1 m2 wykonanych i odebranych podtég.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/D-96000 - ,»larcica ogoblnego przeznaczenia dopuszczona do
stosowania w konstrukcjach drewnianych"

art. 10 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz.881,
EN 14904 z 2006 ,Nawierzchnie terenéw sportowych - Halowe nawierzchnie sportowe
przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych

Opracowal: mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
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