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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi z rynnami,
rurami spustowymi remontem komindéw oraz posadzek poddasza w budynku ,Pawilonie XI
nalezacym do kompleksu obiektéw Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej".

1.2. Zakres stosowania SST
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Szczegdbtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnosé¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie pokry¢ dachowych blacha wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i
rurami spustowymi oraz elementami wystajagcymi ponad dach budynku, remontem kominéw
i posadzek na strychu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami obowigzujacymi w budownictwie.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:
Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm
poi.

* Na opakowaniach powinien znajdowa¢ sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢é zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi

przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
2.2. Rodzaje materiatow

BLACHA

221 Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2 Blacha tytanowo- cynkowa powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-
73/H-92122. grub. 0.7 mm. w rolkach.

Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm, oraz rolkach

2.2.3. Inne blachy ptaskie:

blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o
wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

2.2.4 Blachy profilowe, grubosci 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powtokami
poliestrowymi 25

mikrometréw lub 35 mikrometréw, na stronie spodniej powtokg epoksydowag 10
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mikrometréw.

2.2.5 Blachy dach6éwkowe, grubosci 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metoda
ogniowa, pokryte powtokami poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwg
pasywacyjna.

Szerokosci arkuszy 1185 mm, a dtugos¢ od 860-7200 mm.

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.

DREWNO

226

Do wykonania konstrukcji drewnianej moga by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentaciji
projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.
Dostarczone na budowe materiaty powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach a w przypadku ich braku powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz posiadac
certyfikaty zgodnosci badz dokumentacje zgodnosci z PN i aprobate techniczng
dopuszczajaca do ich stosowania.

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycenia drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg ITB - Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla odtworzenia konstrukcji drewnianej dachowej stosuje sie drewno klasy K27 a dla podtoza
drewno klasy K33 wedtug nastepujacych norm panstwowych:

PN82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi,
PN-B-03150:2000 AzI:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne o
projektowanie.

a) Wytrzymato$ci charakterystyczne drewna iglastego w MPa

L.p. Oznaczenie K27 K35

1 Zginanie 27 33

2 Rozcigganie wzdtuz wiékien 0,75

3 Sciskanie wzdtuz widkien 20 24

4 Sciskanie w poprzek wtokien 7 7

6 Scinanie w poprzek widkien 1,5 1,5

e) dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27

Seki w strefie marginalnej do 1/4 1 do 1/2

Seki w catym przekroju do 1/4 1 do 1/3

Skret wiokien do 7 % Do 10 %

Peknigcia, pecherze, zakorki i zbitki

a) Gtebokie 1/1

Czotowe 1/1
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Zgnilizna niedopuszczalna

Chodniki owadzie niedopuszczalna

Szerokos¢ stojow 4mm 6mm

Oblina Dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi do % szer. lub diug.

Dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi do V*szer. lub dtug.

Krzywizna podtuzna ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm,10 mm - dla grubos$ci do
75mm

bokéw 10 mm - dla szerokosci do 75 mm,5mm - dla szerokosci > 75 mm
Wichrowato$c¢: 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnosci ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢é wzajemnie réwnolegte, boki
prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej
niz 20%,

tolerancje wymiarowe tarcicy

odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze

» w dtugosci do +50 mm lub do -20 mm dla 20% iloSci

» w szerokosci do + 3 mm lub do -1mm

* w gruboscido + 1 mm lub do -1mm

odchytki wymiarowe bali jak dla desek

odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:

dla tat o grubosci do 50 mm

» w szerokosci do + 2 mm lub i -1mm dla 20% ilosci

* wgruboscido + 1 mm lub i -1mm dla 20% ilosci

POZOSTALE MATERIALY

W zwigzku z tym ,ze kominy nie wymagajg przemurowan i innych napraw ich konstrukcji do
wykonania remontu kominéw nalezy uzy¢ gotowych zapraw. Podobnie remont posadzek
poddasza nalezy wykona¢ z gotowych mieszanek przeznaczonych do jastrychow
cementowych.

3. SPRZET

3.1 Wymagania

W zwigzku z tym ,ze opisane wyzej roboty mozna okresli¢ jako nieskomplikowane zostawia
sie Wykonawcy do jego decyzji zobowigzujac go do uzywania takich narzedzi, ktére nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos$¢ materiatow i wykonywanych rob6t oraz beda
przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4 1Transport materiatow:

4.1.1. Do transportu materiatow i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie
Srodki

transportu:
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» samochdéd skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton,

+ samochdéd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

+ ciagnik kotowy z przyczepa.

Blachy oraz drewno do pokry¢ dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Jezeli diugos¢ elementow z blachy dachéwkowej jest wigksza niz dtugosé pojazdu, wielkos¢
nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisbw obowigzujacych w transporcie drogowym.

4.1.2 Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptyng
niekorzystnie na jakosc¢ robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

4.1.3 Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza spetnia¢ wymagania
przepis6w ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoéine dla podkladow

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujagce wymagania ogolne:
 pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane
do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

» rownosc¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig
deskowania a tatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku
prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku
(pochylenia potaci dachowej),

* rébwnosc¢ ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej
na co najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z fat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),
» podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz

powinien mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad
powierzchnie pokrycia. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a
szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny
by¢ wypetnione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym

w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz

powinny by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne.

5.2. Podkiady z desek i papy pod pokrycie z blachy

Kazdy podktad z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien spetniaé nastepujace
wymagania:

+ w przypadku pokry¢ z blachy podktad z desek i jednej warstwy papy powinien by¢

zgodny z wymaganiami podanymi w pkt. 5.1,

+ deski powinny by¢ zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i utozone strong
dordzeniowag ku gbrze. Kazda deska powinna byc¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami.
Wilgotnos¢ desek nie powinna by¢ wieksza do 21%, a maksymalna szerokosé 15 cm. Czota
desek powinny stykac sie na krokwiach. Deski nalezy uktadac ,na pioro" i ,wpust" lub na
przylge. Szczeliny miedzy deskami nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Nie dopuszcza sie w
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deskach otwordéw po sekach o srednicy wiekszej jak 20 mm. Deski okapowe powinny
wystawac

poza czoto krokwi od 3 do 5 cm.

* papa asfaltowa podktadowa Ilub wierzchniego krycia powinna by¢ umocowana do
podktadu

gwozdziami,

 podktad z papy, o ktérym mowa powyzej, nalezy wykonywac obowigzkowo w przypadku
pokry¢

z blachy wykonanych w korytach odwadniajgcych lub koszach dachowych oraz przy okapie.
Na pozostatych fragmentach potaci dachowych stosowanie papy nie jest obowigzkowe.

5.3. Podkiad z desek pod pokrycie blachg

Podktad z desek pod pokrycie blachg powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

» podktad z drewna pod pokrycie blachg powinien by¢ wykonany z desek obrzynanych
grubosci25 mm | szerokosci od 12 cm do 15 cm. Szeroko$¢ deski okapowej powinna by¢
wieksza i wynosi¢ nie mniej niz 30 cm,

* odstepy pomiedzy deskami powinny wynosi¢ nie wiecej niz 5 cm przy kryciu blachg
ocynkowang i nie wiecej niz 4 cm przy kryciu blachag cynkowa,

» gwozdzie powinny by¢ gteboko wbite w deski, aby ich tebki nie stykaty sie z blachg. Przy
kryciu blachg cynkowa lub ocynkowang zaleca sie stosowac¢ do przybijania desek gwozdzie

6 ocynkowane

» w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokosci ~30 cm, przy oknach, wokot
komindw itp. podkiad powinien by¢ petny, z desek uktadanych na styk,

+ podktad powinien spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.1.

5.4. Podkiad z tat pod pokrycie z blach dachéwkowych

W przypadku podktadu z tat pod pokrycia z blach dachéwkowych nalezy przestrzegac
nastepujace zalecen:

* taty nalezy przybija¢ na kontr tatach, rownolegle do linii okapu, za pomoca gwozdzi
ocynkowanych,

* pierwsza tate umieszcza sie w linii okapu, pozostate rownolegle do niej, z rozstawem
odpowiadajacym wymiarowi pojedynczego profilu dachéwki.

5.5. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach
wyrobow i wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999. Wymagania ogole
dotyczace pokry¢ z blach ptaskich. W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac sie
do

nastepujacych zalecen:

» podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania podane w punktach: 5.1, 5.2, i 5,3,

+ roboty blacharskie z blachy moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie
nizszej niz 5°C. Robdt nie wolno wykonywac na oblodzonych podtozach,

* blachy nie nalezy uktadac bezposrednio na podtozach z betonu, tynku

cementowego lub cementowo-wapiennego, z gtadzi cementowej oraz na podtozu
zawierajgcym zwigzki siarki. Podtoza te nalezy najpierw zagruntowaé roztworem
asfaltowym i potozy¢ na nich pape asfaltowa. Wymaganie to dotyczy szczegélnie miejsc
wykonywania obrobek blacharskich,
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« wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie nastgpito
pekniecie blachy lub odprysniecie powtoki zabezpieczajgcej blache.

Odwodnienie dachu nalezy prowadzi¢ za pomoca rynien odwadniajgcych dylatowanych co
12 m.

Nie nalezy stosowa¢ odwodnienia typu wewnetrznego.

5.6. Pokrycia z blach

Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powtokami metalicznymi: cynkowo-aluminiowa,
aluminiowo-cynkowa, aluminiowg, organiczng, wielowarstwowg uktadane na ciggtym
podtozu powinny spetnia¢ wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki
montazu powinny by¢ takie, by nizsze, ptaskie fragmenty wyrobu byty podparte na ciagtej
konstrukciji.

Wyroby z blachy stalowej z powtokami jw., uktadane na ciagtym podtozu, powinny spetnia¢
wymagania normy PN-EN 505:2002.

Zaktady wyrobow z blachy stalowej z powtokami jw., uktadane na ciagtym podtozu, mozna
wykonywac na rgbek stojacy.

Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na korozje z powtokami metalicznymi:

ofowiano - cynowa, cynowa, organiczna, uktadane na ciagtym podtozu, powinny spetnia¢
wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie,
aby nizsze, ptaskie fragmenty wyrobu byly podparte na ciagtej konstrukcji.

Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozje z powtokami jw., uktadane na ciggtym

podtozu, powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 502:2002.

Zaktady wyrobow z blachy stalowej z powtokami jw., uktadane na ciagtym podtozu, mozna
wykonywac na ragbek stojacy i na zwoje.

Wyroby samonosne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozje sa produkowane w
profilach: trapezowym, falistym, dachéwkowym.

Samonosne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i stalowej odpornej na korozje z
powtokami metalicznymi: cynkowo-aluminiowa, aluminiowo-cynkowag aluminiowa,
organiczng wielowarstwowg powinny spetnia¢ wymagania podane w instrukcji producenta
wyrobu oraz w normach PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.

Samonos$ne profilowane wyroby z blachy stalowej z powtokami jw. powinny spetniac¢
wymagania norm PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.

kaczenie samonosnych profilowanych wyrobdw z blachy stalowej z powtokami jw. wykonuje
sie na zaktad lub na rabek stojacy. Mocowanie powinno by¢ schowane w obrebie

konstrukcji blachy, aby nie byto narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

5.7 Obrébki blacharskie

5.7.1 Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.7.2 Obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5

mm do 0,6 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie

nizszej od -15°C. Rob6t nie mozna wykonywacé na oblodzonych podtozach.

5.7.3 Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci

zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w

sposdb umozliwiajacy przeniesienie ruchdéw poziomych i pionowych dachu w taki

sposOb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.7.4 Wloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi

kotpakami ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia

lis¢mi lub innymi elementami mogacymi sta¢ sie przyczyng niedroznosci rur
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spustowych.

5.7.5 Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych
powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu

(stropodachu).

5.7.6 Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PNEN
612:1999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN

1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

5.7.7 Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i
sktadane w element wielocztonowe,

b) taczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢
lutowane na catej dtugosci,

¢) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.7.8 Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i
sktadane w element wielocztonowe,

b) taczone w ztgczach pionowych na ragbek pojedynczy lezacy, a w ztaczach
poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3

m w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w

zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone

do rury zeliwnej na gtebokosc kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikaciji

6.2 Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona
przez Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3 Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a)w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas
wykonania prac pokrywczych,

b)w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola korncowa) - po

zakonczeniu prac pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia z blachy

a)Kontrolg miedzyoperacyjna i koncowg dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sie
sprawdzajac zgodnos¢ wykonanych rob6t z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN
501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN
507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.
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b)Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci

materiatéw i pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej

specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Jednostka obmiarowa robét jest:

« dla robot - Krycie dachu blachg i Obrobki blacharskie - m2 pokrytej powierzchni. Z
powierzchni nie potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie
przekracza 0,50 m2,

« dla rob6t - Rynny i rury spustowe -Im wykonanych rynien lub rur spustowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Podstawe do odbioru wykonania robét - faktycznie wykonanie prac i zgtoszeniu do
odbioru przez Wykonawce

8.2 Odbiér podkiadu

8.2.1 Badania podkfadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas
suchej pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2 Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzaé za pomoca taty
kontrolnej o dtugosci 3 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa.

Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢é 5 mm, w
kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku. 8.3.
Ogoine wymagania odbioru robot pokrywczych

8.3.1 Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajq odbioréw czesciowych.
Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do kitérych
dostep poézniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2 Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

a)podktadu,

b)jakosci zastosowanych materiatow,

c)doktadnosci wykonania pokrycia,

d)doktadnosci wykonania obrdébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

8.3.3 Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone protokotem

8.3.4 Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.
8.3.5 Podstawe do odbioru rob6t pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

a) odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegolnych warstw lub fragmentdw pokrycia,

b) atesty certyfikaty zastosowanych materiatéw,

c) stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robotpokrywczych z umowag,

d) dokumentacja fotograficzna

8.3.6 Odbiodr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu

wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i potaczenia ich z

urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7 Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowg SST i

wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z

zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 SS daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno by¢
odebrane.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

—_ =~ —
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* poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

* jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci

pokrycia, obnizy¢ cene pokrycia,

» w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie

odpowiadajacych SST) i ponownie wykonac roboty pokrywcze.

8.4 Odbidr pokrycia z blachy

8.4.1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknie¢, odchylen od linii

prostej, ztacza sa prostopadte do okapu itp.).

8.4.2 Sprawdzenie taczenia i umocowania arkuszy.

8.4.3 Sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajacych.

8.5 Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

8.5.1 Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.

8.5.2 Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, scian, kominéw, wietrznikéw,

wtazow itp.

8.5.3 Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

8.5.4 Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych

8.6 Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawieraé:

+ ocene wynikdéw badan,

» wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

« stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu blacha

Ptaci sie ustalong cene ryczattowg za wykonanie petnego zakresu prac dla danego obiektu

, ktéra obejmuje miedzy innymi

» demontaz starego pokrycia i jego utylizacja

* przemurowanie kominow

* przygotowanie stanowiska roboczego,

+ dostarczenie materiatéw i sprzetu,

» obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

« ustawienie i rozbiérke rusztowan

+ oczyszczenie podktadu,

» mocowanie folii para przepuszczalnej

* obrébki dachu taczne z obrobienie komindw, kalenic, koszy, naroznikéw i wykonanie
innych niezbednych obrdbek

« pokrycie dachu blachg dachéwkowa tacznie z przycieciem arkuszy i obrobek na zadany
wymiar, umocowanie za pomocg wkretow samogwintujacych ptyt dachowych, gasiorow i
obrébek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu,

* 0Czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

* instalacja odgromowa

« likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrobki blacharskie rynny i rury spustowe

* przygotowanie,

« zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, wykonanie potaczen,

+ uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Normy

* PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

* PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

* PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

* PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z
cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na ciagtym podtozu.

* PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowe;.

* PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z
blachy miedzianej uktadanych na ciagtym podtozu.

» PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
ptytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.

* PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.

» PN-EN 508-2:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.

* PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

* PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

* PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania.

* PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

* PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje,
wymagania i badania.

* - PN- EN - 844 - 1: 2002. Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy og6ine
dotyczace tarcicy.

* - PN- EN - 844 - 1: 2001. Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy wspéine dla
drewna okragtego i tarcicy.

+ - PN 82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

« - PN- EN - 10230 - 1: 2003. Gwozdzie z drutu stalowego.
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