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2.0 ROBOTY Z ZAKRESU WYCINANIA, I PIELEGNACJI (CIECIA) DRZEW
21 WSTEP
2.1.1 PRZEDMIOT STWiOR
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Warunkéw Wykonania i Odbioru
(STWiOR) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wyci-
naniem nasadzeniami kompensacyjnymi i pielegnacja zieleni istniejacej na terenie
inwestycji o nazwie ,,Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Romanowie Dolnym wraz z
kottowniq oraz infrastrukturq technicznq i towarzyszqcq na dz. nr 317/2 w gminie
Czarnkow zgodnie z dokumentacja projektowa.
ROBOTY Z ZAKRESU 77211500-7 | Uslugi pielggnacji drzew
WYCINANIA I 77211400-6  |Ustugi wycinania drzew
PIELEGNACIJI DRZEW
2.1.2  ZAKRES STOSOWANIA STWiOR
Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania 1 Odbioru (STWiOR) jest stosowana jako
dokument przetargowy przy zleceniu i realizowaniu zaméwienia pn. ,,Rozbudowa Szkoty
Podstawowej w Romanowie Dolnym wraz z kottowniq oraz infrastrukturq techniczng i
towarzyszqcq na dz. nr 317/2 w gminie Czarnkéw  zgodnie z dokumentacja
projektowa.
2.1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWiOR
Zakres robot objetych niniejsza STWiOR obejmuje wymagania dotyczace ustug z zakresu
wycinki,
wycinka drzew i krzewéw
cigcia korygujace drzew, ktore beda kolidowac z prowadzonymi robotami  drogowymi
przy budowie drogi pozarowej
prace porzadkowe i agrotechniczne na terenie calego obiektu, polegajace na zebraniu i
usunigciu odpadéw powstatych na skutek prowadzenia prac oraz zebranie i usunigcie od-
adow
2.14 OKRESLENIA PODSTAWOWE

cigcia
w ogrodnictwie zabiegi polegajace na usuwaniu w réznym celu galezi drzew
leczenie drzew
to catoksztalt zabiegdw majacych na celu przywroécenie optymalnej i dtugofalowej kondycji
drzewa chorego,
pielegnacja (pielegnowanie) drzew
systematycznie wykonywany zesp6t zabiegdéw przy samym drzewie i w jego otoczeniu,
zmierzajacy do

utrzymania go we wlasciwym stanie zdrowotnym,

poprawienia jego stanu zdrowotnego w przypadku choroby,

ograniczenia zagrozen stwarzanych przez §rodowisko,
odrosle (odrosty)
pedy nadziemne rozwijajace si¢ z paczkow przybyszowych lub pakéw $piacych na korzeniach i u
podstawy pnia, rana miejsce, w ktérym nastapito przerwanie tkanki okrywowej drzewa (kora,
skorka),
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2.5
2.5.1

ubytek drewna

uszkodzenie, w wyniku, ktérego nastapily zmiany ilosciowe lub jakosciowe, majace wpltyw na
wtasciwosci mechaniczne drzewa,

ubytek powierzchniowy

ubytek zlokalizowany w obrgbie drewna czynnego,

ubytek wglebny

ubytek zlokalizowany w drewnie nieczynnym (martwym),

zabezpieczenie powierzchni cigé

pokrycie powierzchni cig¢ powtoka ochronng lub powierzchniowe nasaczenie drewna
preparatami ochronnymi w celu uchronienia drzewa przed infekcja grzybami lub w celu
poprawienia estetyki drzewa,

zabezpieczanie ubytkow (ran)

zespol czynnosci polegajacych na takim oczyszczeniu, uformowaniu lub zaimpregnowaniu
powierzchni rany lub ubytku, aby nie dopusci¢ (w przypadku ran §wiezych) lub zahamowac¢ (w
przypadku ubytkéw starych, weze$niej zainfekowanych) procesy chorobotworcze, umozliwiajac
jednocze$nie prawidlowe gojenie (zabliznianie).

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,,Okre$lenia podstawowe".
MATERIALY

ZIEMIA URODZAJNA DO ZASYPANIA DOLOW PO USUNIETYCH
DRZEWACH.

Doty po frezowaniu pni drzew nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym .

MATERIALY DO ZABEZPIECZANIA RAN
Preparaty impregnujace i powierzchniowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez
producentéw, posiada¢ wiasciwosci grzybobdjcze i maskujaco - izolacyjne. Powinny one
ogranicza¢ parowanie soku komoérkowego i zapobiegaé gniciu drewna, ulatwiajac jednocze$nie
zarastanie ran powstatych po cigciu.
SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na $srodowisko i jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢
sprzetu powinna gwarantowaé termin zakonczenia robdt wskazany w umowie.
Sprze¢t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz by¢ zgodny z
wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Do wykonania robét zwiazanych z pielggnacja oraz usunigciem drzew nalezy stosowac:

pedzle i pojemniki na $rodki zabezpieczenia ran,

narzedzia tnace (dtuta, sekatory, siekiery itp.),

pilarki motorowe i pity reczne,

rebaki do galezi,

frezarki do pni,

sprzet alpinistyczny,

ciagniki z przyczepami,

glebogryzarki, ptugi, kultywatory, brony do uprawy gleby,

drabiny,

samochodowe podnos$niki koszowe, platformy na podno$nikach hydraulicznych.
TRANSPORT
Srodki transportu dowolne. Pnie drzew nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni
fadunkowej $rodka transportowego, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwos$cia przesuwania
si¢ podczas jazdy.
Karpine, konary i galezie nalezy przewozié¢ dowolnymi $rodkami transportu. Srodki transportowe
powinny posiada¢ ostony siatkowe zabezpieczajace przewozony material przed rozrzuceniem w
czasie jazdy.
WYKONANIE ROBOT
BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY
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Wykonanie wycinki drzew, gatezi i konaréw zwiazane jest z duzym potencjalnym zagrozeniem zdrowia,
a nawet zycia pracownikow i uzytkownikéw terenu. Zagrozenie to wynika z pracy na wysokosci i
stosowania mechanicznych pil spalinowych. Podstawowe przepisy z tego zakresu zawarte sg w
odpowiednich przepisach, wytycznych i rozporzadzeniach. Pracownicy operujacy pilarkami motorowymi
musza posiada¢ odpowiednie uprawnienia. Prace z uzyciem pilarek motorowych musza by¢
wykonywane przez minimum dwéch pracownikéw.

2.5.2 ZABIEGI PIELEGNACJI DRZEW

2.6

2.7

2.8

2.5.2.1.1 ZABEZPIECZENIE UBYTKOW POWIERZCHNIOWYCH

Rana powinna by¢ zabezpieczona w sposdb, ktéry umozliwi jej catkowite zagojenie i ochroni
przed infekcja czynnikéw chorobotwoérczych.

Nadanie ksztaltu przy formowaniu rany musi uwzglednia¢ pasy zyciowe (ktérych szerokosé
powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm) oraz miejsca niedozywione (cien asymilatéw), ktore
powinny by¢ likwidowane. Brzegi rany musza by¢ wyréwnane ostrym narzg¢dziem bez
pozostawienia zadzioréw. Powierzchnia rany musi by¢ wygladzona - bez pozostawienia
bezodptywowych zagtebien.

25.2.1.2 WYCINKA DRZEW

Usuwanie drzew odcinkami z koniecznos$cia wykorzystania lin pomocniczych do opuszczania
wszystkich konaréw i galezi oraz przesterowania na okreslone miejsce tak, aby nie uszkodzi¢
elementéw znajdujacych si¢ bezposrednio pod korona np. cennych drzew i samosiewéw.
2.5.2.1.3 FREZOWANIE PNI DRZEW

Frezowanie pni polega na usunigciu pnia pozostatego po drzewie poprzez jego rozdrobnienie i
niwelacj¢ ok. 15cm ponizej poziomu gruntu, zasypanie otworu po pniu ziemia, wyréwnanie i
zaggszczenie.

25214 PRACE PORZADKOWE I AGROTECHNICZNE

Prace porzadkowe polega¢ beda przede wszystkim zrgbkowaniu galezi uzyskanych podczas prac
pielegnacyjnych, a takze karczowaniu pozostato$ci po usunigciu zakrzaczenia. W zakres prac
porzadkowych wchodzi¢ bedzie réwniez zebranie i wywo6z odpadéw powstatych na skutek
prowadzenia prac oraz odpadéw komunalnych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakos$ci rob6t winna by¢ prowadzona pod kontrola Inspektora nadzoru protokolarnie na
biezaco w trakcie robot.

Kontrola obejmuje w sprawdzenie jakosci robét polegajace na wizualnej ocenie kompletnosci
wykonanych prac, a w szczeg6lnosci ilosci wycigtych drzew i drzew poddanych pielegnacji,
prawidlowosci ewentualnych cig¢ korygujacych w przypadku kolizji z realizowang inwestycja tj.
obcigcia gatezi i konaréw oraz zabezpieczenia miejsc po odcigtych konarach, doktadnosci
wycinki drzew, frezowanych pni oraz zgodnosci z dokumentacja projektowa.

OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej (ST) ,,Wymagania ogélne".
Przedmiar robét obejmuje wszystkie roboty obj¢te projektem oraz mozliwe do okreslenia na
etapie projektowania i stanowil bedzie podstawe do sporzadzenia kosztorysu ofertowego. W
przypadku wystapienia rob6t nieprzewidzianych lub dodatkowych, sposéb okreslenia ich ilosci i
warto$ci zostanie ustalony w umowie z Wykonawca robét. Dodatkowe roboty wykonane bez
pisemnego zlecenia Inspektora nadzoru nie moga stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowa
zaptate. Jednostka obmiarowa jest szt.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej (ST) ,,Wymagania ogélne". Odbiér
koncowy winien odby¢ si¢ po zgtoszeniu pisemnym przedstawicielowi Zamawiajacego. Do odbioru
koncowego nalezy przedlozy¢ o$§wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robdt. Odbiér
ostateczny nastapi w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia po potwierdzeniu przez
przedstawiciela Zamawiajacego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw odbiorowych. 2.8

PODSTAWA PEATNOSCI

Ogoélne wymagania dotyczace ptatnoSci podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
og6lne".
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Cena obejmuje:
oznakowanie robot,
prace przygotowawcze, towarzyszace i tymczasowe,
wywoz wycigtych drzew,
zakup i transport materialow,
prawidtowe wykonanie robdt,
koszty badan,
uporzadkowanie terenu,
inne, nie wymienione roboty niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejsza STWiOR
przewidzianych w dokumentacji projektowe;.
2.9 PRZEPISY ZWIAZANE
Komplet polskich norm, norm branzowych, wytycznych i1 obowiazujacych przepiséw
dotyczacych wycinki i pielggnacji drzew.

BIBLIOGRAFIA
Chachulski, Z.; Chirurgia i pielegnacja drzew; Warszawa 200Qr.
Skup, A; Pielegnacja i ochrona drzew; Opole 1995r.

www. center. net.pl/arbor/slownikl. htm

3.0 ROBOTY Z ZAKRESU ZIELENI

3.1 WSTEP
3.1.1 PRZEDMIOT STWiOR
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Obioru Robét (STWiOR)
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z zielenia na terenie
inwestycji o nazwie: ,,Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Spotecznej ,, Budowlani'"przy
ulicy Elekcyjnej - etap 11" na dziatkach ewidencyjnych nr 4 i 5 z obrebu 6-07-04, zgodnie z
dokumentacja projektowa.
ZIELEN 45112710-5 |Roboty w zakresie ksztattowania terenéw
zielonych

45112711-2 [Roboty w zakresie ksztattowania parkéw

77310000-6 |Ustlugi sadzenia roslin oraz utrzymania tere-
néw zielonych

77313000-7 |Ushlugi utrzymania parkéw
77314100-5 |Ustlugi w zakresie trawnikow

3.1.2 ZAKRES STOSOWANIA STWiOR
STWIiOR jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizowaniu
zamOwienia pn. Centrum Edukacji Lesnej (jw.)
3.1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWiOR
Zakres robot objetych niniejsza Szczegétowa Specyfikacja Technicznag obejmuje
wymagania dotyczace ustug z zakresu ksztaltowania terenéw zielonych, sadzenia roslin
oraz utrzymania terenéw zielonych oraz ustug w zakresie trawnikéw.
Zakres prac obejmuje:
rozscielenie ziemi urodzajnej grubosci 10cm
przygotowanie gleby pod nasadzenia krzewdw na projektowanej powierzchni
wykonanie trawnikéw z siewu ' na powierzchni projektowane; ;
sadzenie krzewow lisciastych : wg projektu zagospodarowania
sadzenie drzew lisciastych form piennych : w ilo$ci wg proj. zagosp.
podlewanie i korowanie posadzonej roslinnosci.
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3.14

OKRESLENIA PODSTAWOWE
materialy
wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robot zgodnie z dokumentacja projektowa;
podioze
grunt rodzimy lub nasypowy;
ziemia urodzajna
podioze ogrodnicze wykonane w toku prawidlowych zabiegéw agrotechnicznych,
zapewniajace roslinom prawidtowy rozwdj, posiadajace wymagane wilasciwosci sktadu
mechanicznego, zawarto$ci materialu  organicznego, zawarto$ci  sktadnikéw
pokarmowych, odczynu gleby, zasolenia;
torf ogrodniczy odkwaszony
produkt pochodzenia organicznego, gtéwnie ro$linnego, otrzymywany przez
rozdrobnienie torfu wysokiego lub przejsciowego, odkwaszony kreda (CaCo3); jest lekki,
antyseptyczny, zawiera niewiele skladnikow mineralnych, ktérych ilos¢ mozna
odpowiednio dawkowac;
kora sosnowa
rozdrobniona kora sosnowa, kompostowana, przeznaczona do sporzadzania mieszanek i
podtozy oraz do $ciétkowania;
material roslinny
sadzonki krzewow;
krzewy okrywowe
wielopedowe, zdrewniale, niskopienne rosliny, nie wytwarzajace pnia. Ich gtéwne pedy
powinny wyrasta¢ nie wyzej niz 10cm nad szyjka korzeniowa;
trawnik
to sztucznie utworzone zbiorowisko roslin trawiastych réwnomiernie pokrywajacych
podtoze, wsrdd ktérych przewazajaq gatunki traw o matym przyroscie masy, lecz ggstych
pedach oraz silnie rozgalezionym systemie korzeniowym, tworzace warstwe ros§linng
przypominajaca kobierzec; dzigki regularnemu koszeniu oraz innym metodom
pielegnacji trawnik utrzymywany jest w odpowiednim stanie aby mogt petni¢ funkcje
zdrowotne, estetyczne, rekreacyjne, biotechnologiczne i inne;
system korzeniowy
podziemna czg$¢ rosliny,
bryla korzeniowa
uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajacymi ja korzeniami rosliny;
szyjka korzeniowa
krétki odcinek rosliny na granicy miedzy pedem, a korzeniem:;
odrosty korzeniowe
pedy nadziemne rozwijajace si¢ z paczkéw przybyszowych lub pakéw $piacych na
korzeniach;
forma naturalna
forma drzew lub krzew6w zgodna z naturalnymi cechami wzrostu,
humus
prochnica, szczatki organiczne, gtéwnie roslinne, nagromadzone w glebie (lub na
powierzchni gleby), pozostajace w réznych stadiach rozkladu, czyli humifikacji
(biodegradacja),
pielenie
r¢czne lub mechaniczne pozbywanie si¢ chwastow poprzez wyrywanie ich wraz z
korzeniami;
podlewanie
proces dostarczania wody organizmom roslinnym metoda powierzchniowa lub punktowa;
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3.2

gleba po podlaniu musi by¢ nasaczona woda na gigbokos¢ okoto 10 - 15 cm (za
wyjatkiem trawnika) w przeciwnym razie utworzy si¢ twarda ,,skorupa" utrudniajaca
roslinom rozwdj lub musi by¢ dostarczona odpowiednia, okreslona ilo§¢ wody metoda
punktowa; rosliny nalezy podlewac niezbyt intensywnym, réwnomiernym strumieniem
wody przez koncoéwke z sitkiem dajaca efekt ,,deszczu" . Lub ,,mgietki"; woda nie
powinna by¢ zbyt zimna, aby rosliny nie doznaty szoku; nie dopuszcza si¢ podlewania
roslin w pelnym stoncu;
awozy sztuczne
nawozy mineralne, preparaty chemiczne uzyskiwane na drodze przemystowej,
zawierajace makroelementy (ewentualnie réwniez pierwiastki $ladowe) w formie
przyswajalnej przez rosliny, dodawane do gleby, w ktérej tych sktadnikéw brakuje;
okres gwarancji
nalezy przez to rozumie¢ okres, przez ktéry wykonawca zobowiazany jest do
wykonywania zabiegéw pielggnacyjnych oraz do usuwania wad wskazanym w niniejszej
Specyfikacji Technicznej lub wskazaniach Inspektora nadzoru; okres gwarancji w ramach
prac zwiazanych z konserwacja zieleni to okres, w ktérym Wykonawca jest zobowiazany
do usuwania wad w okresie trwania gwarancji jakosci na wykonane roboty;
MATERIALY

Og6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
Specyfikacji "Wymagania ogdlne".

3.2.1

fosfor
potas

magnez
chlorki

wapn
mg/1

3.2.2

3.2.3

HUMUS
Optymalny sktad granulometryczny:
frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12-18%;
frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20-30%;

frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%;
Prawidlowe wilasciwosci chemiczne:

zawarto$¢ fosforu  (P205) >20 mg/m2;
zawarto$¢ potasu  (K,0) > 30 mg/m’;
kwasowos$¢ pH 5,5-6,8

3.2.1.1 ZIEMIA POZYSKANA W INNYM MIEJSCU I DOSTARCZONA NA MIEJ-
SCE PRAC LUB NA PLAC BUDOWY

Przewiduje si¢ wytacznie dowdz ziemi o nastepujacych parametrach :

pH 5,5-6,5 azot catkowity 100-300 mg/I

100-300 mg/1

150-450 mg/1

50-100 mg/1

do 150 mg/l

700-2000 mg/l

zawarto$¢ substancji organicznych <65% obj
porowato$¢ ogélna <95% obj

KORA DO SCIOLKOWANIA POWIERZCHNI POD ROSLINAMI
Sciétka z kory sosnowej drobno mielonej nie moze zawieraé kawatkéw drewna oraz nie
powinna zawiera¢ kawalkéw kory wigkszych niz lem (frakcja 0-10mm). Powinna by¢
kompostowana przez rok. Nie moze zawiera¢ szkodnikéw, chwastow, patogendéw
chorobotwdrczych, metali cigzkich 1 innych zanieczyszczen.

NAWOZY MINERALNE

Gotowe mieszanki nawozow wielosktadnikowych oraz wapno nawozowe weglanowe z
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magnezem dla roslin ozdobnych. Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z
podanym skladem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu wraz z
mikroelementami- N.P.K.; weglanu wapnia i magnezu-nawozy weglanowe). Nawozy
nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu 1
przechowywania.

Stosowanie nawozéw za kazdym razem wymaga akceptacji Inspektora nadzoru i musi
by¢ zastosowane pod jego nadzorem i w ustalonym przez niego czasie.

3.24

MATERIAL ROSLINNY
Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z norma PN-87/R-67023, oraz zaleceniami
jakosciowymi Zwiazku Szkétkarzy Polskich dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego.
Dostarczony materiat powinien by¢ wilasciwie oznaczony, tzn. musi posiada¢ etykiety, na
ktérych podana jest pelna nazwa tacifiska, wysokos¢ rosliny oraz rodzaj pojemnika.

3.24.1 KRZEWY I DRZEWA DO NASADZEN KOMPENSACYJNYCH
Pedy krzewow 1 drzew musza by¢ zdrewniale, zahartowane oraz prawidlowo
uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju,
wysokosci, szerokosci i dlugosci pedéw, a takze rownomiernego rozkrzewienia i
rozgalezienia. Powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje migdzy pedami i bryta
korzeniowa.
Materiat musi by¢ zdrowy, bez uszkodzen mechanicznych, objawéw bedacych skutkiem
niewtasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostéw podktadki. Krzewy lisciaste
powinny mie¢ minimum trzy (krzewy dwa razy szkétkowane) pedy z typowymi dla
odmiany rozgat¢zieniami (u krzewdéw stabo krzewiacych sig, dopuszcza si¢ jeden ped
mniej). Drzewa powinny by¢ minimum trzy razy przesadzane w szkotce.
System korzeniowy musi by¢ dobrze wyksztatcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla
danego gatunku, odmiany i wieku rosliny.
Krzewy nalezy sadzi¢ z catkowita zaprawa dotéw ziemia kompostowa.
Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin;

slady zerowania szkodnikéw;

oznaki chorobowe;

zwigdnigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czg¢sciach naziemnych;

martwice 1 pgknigcia kory;

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej;

3.242 SADZONKI W POJEMNIKACH

Rosliny w pojemnikach powinny miec¢ silnie przero$nigta bryt¢ korzeniowa 1 byc
uprawiane w pojemnikach o pojemnosci proporcjonalnej do wielkosci rosliny. Bryta
korzeniowa ma pozosta¢ w calo$ci po osunig¢ciu pojemnika. Korzenie musza by¢
rownomiernie roztozone w pojemniku i widoczne po zewngtrznej stronie bryty
korzeniowej. Korzenie nie moga by¢ zbyt zbite (sfilcowane) a ich wierzchotki powinny
by¢ jasne i zywotne. System korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo
rozwinigty, na korzeniach szkieletowych powinny wystgpowac liczne korzenie drobne.
Roslina powinna rosna¢ w tym samym pojemniku minimum jeden, ale nie wigcej niz dwa
sezony wegetacyjne. W okresie wegetacji ros$liny maja by¢ silne, bez widocznych
uszkodzen mechanicznych i objawéw chorobowych, wtasciwie wybarwione. Do czasu
kwitnienia pedy nie powinny by¢ przycinane, potem dopuszcza si¢ scigte pedy, ale musza
si¢ znajdowac na nich wzbudzone paki boczne.

Na organach trwatych (korzenie, zdrewniate nasady tegorocznych pedéw), powinny by¢
widoczne paki odnawiajace, ewentualnie przyziemne rozety liSci. Rosliny powinny by¢
dostarczone w skrzynkach lub doniczkach. Rosliny w postaci rozsady powinny by¢
wyjete z ziemi na okres mozliwie jak najkrétszy,
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najlepiej bezposrednio przed sadzeniem.

UWAGA: od Wykonawcy wymaga si¢ zaSwiadczenia wystawionego przez producenta

dostarczajacego rosliny, w ktéorym potwierdza si¢ zgodnos¢ przebiegu procesu
produkcji roslin z wymaganiami Zamawiajacego (szkoétkowanie) zgodnie z
zaleceniami Zwiazku Szkotkarzy Polskich. Wykonawca zobowiazany jest na wezwanie
Zamawiajacego do przedstawienia mu probek materiatu  roslinnego.

3.243 TRAWNIKI Z SIEWU
Do wysiewu stosowa¢ wytacznie mieszanki gotowe , odpowiednie dla trawnikéw parko-

wych lub specjalistycznych. Zaleca sig zastosowanie mieszanki z duza tolerancja na susze,

wysokie temperatury oraz mréz. Proponowany sktad mieszanki trawnikowej: kostrzewa

trzcinowa 40% zycica trwata Bokser 20% zycica trwata Raisa 5% kostrzewa czerwona

35%

3.2.44 ZESTAWIENIE MATERIALU ROSLINNEGO DO NASADZEN
Drzewa i krzewy sadzone na podstawie decyzji nr 154/15 z 09.06.2015r

Numer

Nazwa tacinska i polska

Obwadd
pnia(cm)

Uwagi

Betula utilis ,,Doorenbos"
brzoza pozyteczna w odm.

Sztuk wg projektu

14/16

Pa;x3; Bdr

Fagus sylvatica Dawyck
Purple - buk pospolity w
odm. sztuk wg projektu

14/16

Pa;x3; Bdr

Prunus cerasifera ,,Pissar-
di" - sliwa wisniowa w odm.

Sztuk wg projektu

14/16

Pa;x3; Bdr

Pyrus calleryana Chanticle-
er - grusza drobnoowocowa

w odm. Sztuk wg projektu

14/16

Pa;x3; Bdr

Tilia cordata Greenspire -
lipadrobnolistna w odm Sztuk
wg projektu

14/16

Pa;x3; Bdr

Spirea japonica ,Goldfla-
me"’- tawuta japoriska w odm
sztuk wg projektu

C2;wys.30-40

Hydrangea  arborescens

C5;wys.40-60
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Annabelle- hortensja drze-

wiasta w odm. 2szt.

8 Hydrangea paniculata C5; wys.40-60
Sundae Fraise - hortensja
drzewiasta w odm. 4szt.
9 Hydrangea paniculata C5; wys.40-60
Sundae Fraise - hortensja
drzewiasta w odm. 4szt.
Pozostale drzewa i krzewy do posadzenia
Numer |Nazwa tacinska i polska Obwéd Uwagi
pnia(cm)
128 |Fagus sylvatica Dawyck 14716 |Pa;x3; Bdr
Purple - buk pospolity w
odm. 5szt.
2a | Malus Red Sentinel - jablon 14716 Pa;x3; Bdr
w odm. 3szt.
3a | yuniperus pfitzeriana Gold C2; dt. pedow 40-60 cm
Star- jatowiec Pfitzera w
odm. 216 szt.
4a C5; wys.40-60

Hydrangea paniculata Va-
nille Fraise - hortensja

drzewiasta w odm. 4 szt.

Oznaczenia w tabeli:

14/16 - obwod pnia na wysokosci 130cm

Pa - forma pienna drzewa

x3 - roslina trzykrotnie szkotkowana
C2 - wielko$¢ pojemnika, cyfra oznacza pojemno$¢ w litrach
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33 SPRZET
33.1 SPRZET DO WYKONANIA ROBOT ZWIAZANYCH Z ZALOZE-
NIEM ZIELENI

34

35
3.5.1

10

Wykonawca przystgpujacy do urzadzania zieleni powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z sprz¢tu wskazanego ponizej. Wykonawca jest zobowiazany do uzycia
jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos$¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Sprzet
nalezacy do Wykonawcy lub wynaj¢ty powinien by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy, musi by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru
sprzgt nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzgt, maszyny,
urzadzenia 1 narzg¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostana przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do prac. Wykonawca
przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzetu:

ciagnik rolniczy o masie catkowitej do 4 ton z przyczepa o masie catkowitej do 4

ton lub samochdd o masie catkowitej do 5 ton;

glebogryzarka;

wat z kolczatka oraz wat gtadki do pielggnacji trawnikow;

kosiarki mechaniczne z koszem do pielggnacji trawnikow;

wykaszarki, ktére musza by¢ przyjazne dla srodowiska od 1,0KM do 2,8KM;-

topaty, szpadle, grabie, taczki, sekatory i noze;

sekatory spalinowe;

sprz¢t do podlewania roslin (np. beczkowozy, weze, wiadra);

aeratory, wertykulatory;

opryskiwacze;

TRANSPORT
Transport materialu roslinnego do prac zwiazanych z wykonaniem nasadzen moze by¢
dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych
materialéw. Rosliny nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
wstrzasami, uszkodzeniami i wyschnigciem. Przy przesytaniu na dalsze odlegtosci,
rosliny nalezy przewozi¢ szybkimi i zakrytymi Srodkami transportu. W okresie wysokich
temperatur przewéz powinien by¢ w miar¢ mozliwosci dokonywany noca lub w okresie
uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.
Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu pod warunkiem, ze sa
zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Ziemig nalezy przemiesci¢ maszynami lub rgcznie, a nastgpnie przewiez¢ transportem
samochodowym na miejsce zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Transport pozostalych materiatéw moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi,
ani tez nie pogorszy ich jakosci. W czasie transportu tadunki musza by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem.
WYKONANIE ROBOT
ROBOTY PORZADKOWE I PRZYGOTOWAWCZE

Zakres robot obejmuje:

oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu 1 Smieci;

zebranie 1 ztozenie zanieczyszczeh w pryzmy;

wywiezienie zanieczyszczen z terenu budowy wraz z zatadunkiem na Srodki

transportowe i wytadowaniem na wysypiska;
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3.5.2

3.5.3

zasypanie wglebien;
plantowanie terenu powierzchni gruntu rodzimego. Teren nalezy zniwelowaé w
taki sposob, aby jego powierzchnia taczyta jednolita ptaszczyzna zaprojektowane
poziomy obrzezy sasiadujacych nawierzchni utwardzonych lub odtwarzata
naturalne uksztaltowanie terenu. Poziom terenu po wykonaniu uksztaltowania
powinien znalez¢ si¢ okoto 3 cm ponizej obrzezy nawierzchni;
ROBOTY AGROTECHNICZNE ZWIAZANE Z UPRAWA GLEBY
Zakres robot obejmuje:
korytowanie w miejscach pod ziemig urodzajna - warstwa 13 cm;
zatadunek ziemi na $rodki transportowe;
wyladowanie na sktadowisko;
spulchnienie ziemi;
rozs$cielanie ziemi urodzajnej warstwa 10 cm (po recznym zageszczeniu) z
transportem taczkami na terenie ptaskim w miejscach przeznaczonych polankg
edukacyjna,
przekopanie gleby;
reczne wyrownanie terenu z grubsza;
modelowanie plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni na terenie plaskim;
NASADZENIA ROSLINNE
Wyznaczenie miejsc sadzenia, zgodnie z Dokumentacja Projektu Wykonawczego lub
poleceniami Inspektora nadzoru.

3.5.3.1 TERMINY SADZENIA

W przypadku roslin z uprawy kontenerowej sadzenie moze odbywac si¢ przez caty rok, z
wyjatkiem okresu, w ktérym jest zamarznigta ziemia.

Sadzenie powinno odbywac si¢ w odpowiednich warunkach, w chtodne, wilgotne dni.
Nalezy unika¢ warunkdéw utrudniajacych przyjecie sig roslin: stagnujacej wody w dotach
przeznaczonych do sadzenia, mocno zamarznigtej gleby, wietrznych, upalnych dni itp.
Jezeli warunki atmosferyczne sa niesprzyjajace prace nalezy wstrzymac.
Niedopuszczalne jest sadzenie krzewéw w czasie silnych przymrozkéw lub w
zamarznicta ziemie.

Ustalajac porg sadzenia nalezy stosowac si¢ do zasad sztuki ogrodniczej.

3.5.3.2 DOBOR MATERIAEU ROSLINNEGO

Sadzi¢ tylko rosliny z bryla korzeniowa, z pojemnikéw. Wymagane minimalne wielkos$ci
materialu roslinnego zestawiono w tabelach z zestawieniem materiatu roslinnego.
Wszystkie drzewa tego samego gatunku powinny mie¢ korong uformowana na tej samej
wysokosci.

3.5.3.3 TECHNIKA SADZENIA

Jezeli bryty roslin ulegly podczas transportu przesuszeniu, nalezy je na kilka godzin
przed sadzeniem silnie spryska¢ lub zanurzy¢ do wody. Zanurzenie nie powinno jednak
spowodowac rozptynigcia sig bryty.

Podczas przenoszenia roslin nalezy chwyta¢ za pojemnik.

Miejsce sadzenia nalezy starannie przygotowac¢. W tym celu trzeba wykopac¢ dét o
srednicy co najmniej trzy razy wigkszej i dwa razy gtgbsza niz §rednica pojemnika w
ktérym uprawiana byta roslina. Jego $ciany nie powinny by¢ gtadkie (zwtaszcza gdy
gleba jest ciezka gliniasta), dobrze jest ponacina¢ je topata.

Doty nalezy wykona¢ bezposrednio przed przybyciem roslin na miejsce budowy. Przed
posadzeniem drzewa mozna doty do potowy wypeti¢ woda.

Krzewy sadzi¢ tak gigboko, jak rosty w pojemniku. Wolna przestrzen w dole wypetnic¢
ziemia ogrodnicza zmieszang z ziemia miejscowa. Do zasypywania korzeni nalezy
uzywac ziemi sypkiej, ktora tatwiej wypetnia przestrzenie migdzy nimi. Po napelnieniu
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okoto potowy dotu nalezy ziemig lekko udepta¢ Po catkowitym napetnieniu dotu ziemig
ponownie udepta¢ a powierzchnig ziemi wokot drzew i krzewéw uformowacé w miske o
srednicy rownej srednicy dotu , nastgpnie obficie podla¢. Powierzchnig miski przykry¢ 5
cm warstwa kory drobno mielonej, przekompostowanej. Drzewa nalezy zabezpieczy¢
przed wykrotem trzema palikami z poprzeczkami 1 wigzaniami z taSmy ogrodniczej.
Przy sadzeniu nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na nie naruszenie systemu korzeniowego
istniejacych drzew.

Wykonanie nasadzen krzewo6w i drzew

nasadzenia grupowe: istniejace podloze usunac i zastapi¢ je odpowiednia zyzna ziemia
ogrodnicza; przed nawiezieniem ziemi kompostowej podtoze pozostate po usunigciu
wierzchniej warstwy gleby przekopac na gtebokos¢ co najmniej 20cm.

3.5.3.4 ZAKLADANIE TRAWNIKOW Z SIEWU

Wymagania dotyczace wykonania rob6t zwiazanych z trawnikami sg nastgpujace:
wymiana ziemi na urodzajng warstwa gr. |IOcm. W stosunku do nawierzchni teren
powinien by¢ obnizony o 2 - 3 cm, teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,
ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowna warstwg oraz starannie wyrow-
nana,
zastosowana mieszanka trawnikowa zgodna z projektem, przed siewem nasion
traw ziemi¢ nalezy zwatowa¢ watem gtadkim, po wysiewie nasion traw nalezy je
zmieszac z ziemia walem z kolczatka lub grabiami,
pierwsze koszenie przeprowadzi¢, gdy trawa osiagnie min. IOcm, w sprzyjajacych
warunkach pogodowych .

3.6 KONTROLA JAKOSCI W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT
wykonanie robot powinno by¢ wykonane z technologia stosowana przez
przedsigbiorstwa zieleni i robot ogrodniczych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét i ponosi
wszelkie konsekwencje z tego wynikajace.
Wykonawca dokonuje systematycznej kontroli jakosci rob6t przez caty czas ich
wykonywania i trwania budowy, az do formalnego zakonczenia prac, zgodnie z
wiasnym systemem kontroli jakosci.
kazdy element rob6t Wykonawca zobowiazany jest zgtosi¢ do odbioru. Inspektor
Nadzoru dokonuje systematycznej kontroli jako$ci robét przez caty czas ich
wykonywania, zgodnie z okres§lonym systemem kontroli tj. przez Inspektora
Nadzoru, niezaleznie od kontroli dokonywanej przez Wykonawcg, kolejne etapy
rob6t Wykonawca moze kontynuowac po akceptacji poprzednich robét przez
Inspektora Nadzoru.
Projektant nie odpowiada za jako$¢ prowadzonych robdt, moze jednak wskazac
na nieprawidlowo$ci wystgpujace w trakcie calego procesu budowlanego i
wpisem do Dziennika Budowy nakazac ich usunigcie.
kontrole jakosci robdt nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ogdlnie przyjgtymi
zasadami sztuki ogrodniczej, z nalezyta starannoscia i fachowoscia, przez osoby
do tego uprawnione, odpowiednio przeszkolone oraz przygotowane.
3.6.1 DRZEWA I KRZEWY
Kontrola rob6t w zakresie sadzenia drzew i krzewéw polega na sprawdzeniu: -
zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkéw i odmian, odlegtosci sadzonych roslin;
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3.6.2

materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego,
pokroju, wieku,

zgodnosci z normami: PN-87/R-67023 oraz zaleceniami jakosciowymi dla ozdob
nego materiatu szkétkarskiego

wymiana ziemi na ogrodowa zgodna z projektem;

zaprawienia dotkéw ziemia kompostowa;

sprawdzenie jakos$ci ziemi urodzajnej - nalezy wykonac przez ogledziny ze
wnetrzne, ziemia powinna by¢ bez kamieni i innych zanieczyszczen (ogledziny
dokonuje inspektor nadzoru w ramach odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciul];

sprawdzenie gtebokosci i Srednicy dotéw - nalez wykona¢ przed

umieszczeniem w nich sadzonek [ w ramach odbioru robét zanikajacych i legaja
cych zakryciu ] z tolerancja do 5 cm, pordwna¢ zgodnos¢ pomiaréw

z wymiarami podanymi w PW,

sprawdzenie gtebokosci sadzenia materiatu roslinnego - nalezy wykona¢ podczas
prowadzenia prac, szyjka korzeniowa sadzonej rosliny musi by¢ bezwzglednie na
wysokosci poziomu gruntu. Ocena prac w trakcie ich wykonania pod nadzorem,
sprawdzenie jako$ci zamulenia bryty korzeniowej - nalezy wykona¢ w trakcie
prowadzonych prac,

sprawdzanie odstgpu sadzenia krzewow - nalezy wykona¢ w stosunku do kazdej
grupy krzewéw, mierzac odlegltos$¢ skrajnej sadzonki od chodnika w minimum 4.
punktach charakterystycznych oraz odstgp od roslin sasiadujacych w losowo wy
branych 3. miejscach, z tolerancja 10 cm,

sprawdzenie grubosci sciétkowania - polega na zmierzeniu warstwy $cidfki, z to
lerancja 0,5 cm,

sprawdzenie jakosci wykonania mis 1 kopczykow - nalezy wykona¢ przez
ogledziny zewngtrzne.

opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego;

odpowiednich terminéw sadzenia;

wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i1 zdeformowanych drzew 1 krzewow;
zasilania nawozami mineralnymi;

TRAWNIKI

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen;

okre$lenia ilosci zanieczyszczen (w m’);

wymiany gleby jatowej na ziemig urodzajna, zgodna z projektem, z kontrola gru
bosci warstwy rozscielonej ziemi;

sprawdzenie jakosci ziemi urodzajnej - nalezy wykonac przez ogledziny ze
wnetrzne, ziemia powinna by¢ bez kamieni 1 innych zanieczyszczen (ogledziny
dokonuje inspektor nadzoru w ramach odbioru robét zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu);

prawidlowego uwatowania terenu.

3.6.3 WADY NIEDOPUSZCZALNE W TRAKCIE WYKONANIA PRAC
AGROTECHNICZNYCH I OGRODNICZYCH
-niezgodno$¢ odlegtosci sadzenia krzewéw z dokumentacja wykonawcza, -niezgodnosci
sktadu gotowej mieszanki trawnikowej i z ustaleniami dokumentacji projektowej;
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-niezgodnos¢ $rednicy i gtgbokosci dotéw z wymiarami wymaganymi dokumentacja
wykonawczg, -niezgodnos¢ gltebokosci sadzenia materiatu roslinnego z
gtebokoscia na jakiej rosty w
miejscu poprzednim,

-niedostateczne lub brak zamulenia bryly korzeniowej podczas sadzenia roslin,
-nie zastosowanie wymiany gleby jatlowej na ziemi¢ urodzajna;

-niezgodno$¢ grubosci warstwy rozscielonej ziemi z dokumentacja techniczna;
-gorsza jako$¢ ziemi od przyjetej w dokumentacji techniczne;.

3.6.4

3.7

3.8

39

391

3.9.2

OCENA WYNIKOW
Jakos¢ wykonanych rob6t nalezy uznac za zgodne z zasadami agrotechniki jezeli nie
stwierdzono wad niedopuszczalnych wg 1.5.6.9 oraz kontrola jakosci nie wykazata uchy-
bien.
OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania og6lne". Jednostka obmiarowa
jest zgodnie z kosztorysem:
-szt. (sztuka) wykonania posadzenia krzewu okrywowego;
-m” (metr kwadratowy) wykonania: trawnik6w;
ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane jezeli sa zgodne z wymaganiami niniejszej
Specyfikacji Technicznej, wykonane terminowo tj. zgodnie ze zleceniem
inspektora nadzoru, sa wykonane w catosci tj. wykonany zostal calty obmiar ujety
w specyfikacji i/lub zleceniu inspektora nadzoru.
Odbiér robdt nastgpuje na terenie inwestycji, na ktérym powinna by¢ osoba
odpowiedzialna za realizacj¢ zamowienia z ramienia Wykonawcy, wpisana do
umowy oraz Inspektor nadzoru.
czego oraz do odbioru koncowego.
Dokumentacja dotaczona do odbioru koncowego powinna ponadto zawieraé
instrukcje techniczne obstugi urzadzen technologicznych.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja projektowa, STWiOR
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

PODSTAWA PEATNOSCI

USTALENIA OGOLNE
Ogo6lne zasady odnos$nie podstawy ptatnosci podano w  Specyfikacji Technicznej (ST)
,»Wymagania ogdlne".

CENA JEDNOSTKI OBMIAROWE]
Podstawa ptatnosci jest protokét odbioru podpisany przez obie strony i zatwierdzony do
wyplaty. Ptatno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych i cen
jednostkowych.
Cena posadzenia 1 szt. roslin:
-zakup i dostarczenie materiatu;
-przygotowanie podtoza, wymiana ziemi na urodzajna;
-zasadzenie materiatu roslinnego zgodnie z dokumentacja projektowa;
-nawozenie;
-podlewanie;
-§ciotkowanie;
Cena zalozenia 1 m* trawnika :
-korytowanie w miejscach pod ziemig urodzajna - warstwa 13 cm;
-zatadunek ziemi na $rodki transportowe;
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-wytadowanie na pryzmy;

-oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci, wywdz zanieczyszczen sa-
mochodami z terenu budowy wraz z zatadunkiem na $rodki transportowe i wywoz
na wysypisko

-spulchnienie ziemi;

-nawiezienie ziemi urodzajnej;

-roz$cielanie ziemi ogrodowej warstwa 10 cm (po recznym zageszczeniu) z transportem
taczkami na terenie ptaskim przygotowanie i uksztattowanie terenu;

-przekopanie gleby;

-r¢gczne wyrownanie terenu z grubsza;

-modelowanie plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni na terenie ptaskim;

-wysiew nasion trawy

-podlewanie;

-pierwsze skoszenie;
3.10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-R-67023:1987 Materiat szkoétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste
PN-G-98016:1978 Torf ogrodniczy

PN-G-98011:1963 Torf do kompostowania

BN-73/0522-01 Kompost

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.
1655 z p6zn. zm.)
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