B-01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE SST-01

.WSTEP

[.l.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych i przygotowawczych zwiazanych z inwestycja.- -,,Rozbudowa Szkoly Podstawowej w Romanowie
Dolnym wraz z budowa kotlowni oraz infrastruktura techniczna i towarzyszaca w gminie Czarnkow ,, — cze$é
przebudowywana .

1.2.7Z akr es stosowania SST

Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Z akr es robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przygotowawczych i rozbiérkowych zgodnie z
Dokumentacja Projektowa - opis techniczny i rysunki.

Wykonanie prac moze by¢ zlokalizowane wytacznie na terenie objetym pozwoleniem na budowg lub zgloszeniem. Jezeli
do wykonania prac przygotowawczych lub rob6t budowlanych jest niezbgdne wejécie do sasiedniego budynku, lokalu lub
na teren sasiedniej nieruchomosci, Inwestor jest zobowigzany przed rozpoczgciem robot uzyskaé zgodg wiasciciela
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu (najemcy) na wejécie oraz uzgodni¢ z nim przewidywany zakres i terminy
korzystania z tych obiektéw, a takze ewentualng rekompensatg z tego tytutu. W razie nie uzasadnienia warunkéw, o ktérych
mowa, - wlaSciwy organ - na wniosek Inwestora - w terminie 14 dni od dnia zlozenia wniosku, rozstrzyga w drodze decyzji
o niezbgdnosci wejscia do sasiedniego budynku, lokalu lub na teren sasiedniej nieruchomos$ci. W przypadku uznania
zasadnos$ci wniosku Inwestora, wtasciwy organ okresla jednocze$nie granice niezbednej potrzeby korzystania z sasiedniego
budynku, lokalu lub nieruchomosci.

Inwestor po zakonczeniu rob6t, jest zobowiazany naprawi¢ szkody powstate w wyniku korzystania z sasiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu. Zajgcie na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego czgsci moze nastapi¢ po
spelnieniu wymagan okreslonych w odrgbnych przepisach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednim: normami oraz okresleniami podanymi w
ST-0 ,,Wymagania ogélne" pkt 1.4.




1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$§¢ z Dokumentacja Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne" pkt
LS.

l.6.Dokumentacja robot rozbiorkowych i przygotowawczych

Dokumentacj¢ rob6t rozbiérkowych stanowia:

a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie
szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133);

b) projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystgpuje);

¢) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych), zgodna z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072);

d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz
tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);

e) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z 7.07.1994 r.
(Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami);

f) protokoty odbioréw czgsciowych, koncowych i rob6t zanikajacych, z zataczonymi protokétami z badan kontrolnych;
Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien on uwzglednia¢:
a) lokalizacje¢ i warunki uzytkowania;

b) rodzaj rozbidrki;

2.MATERIALY
Materialy nie wystgpuja.

3.SPRZET

3.1.0gélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST -0 ,,Wymagania og6lne" pkt 3;
Do rozbiérek mozna uzy¢ dowolnego sprzgtu.

3.2.8przet i narzedzia do wykonywania robot rozbiorkowych.
Do wykonywania robét rozbiérkowych mozna uzy¢ nastgpujacego sprz¢tu:
a) narzedzia r¢czne, mtoty pneumatyczne;
b) koparki przedsigbierne o pojemnosci tyzki 2,5 m3;

4 . TRANSPORT I SKEADOWANTIE

4.1. Ogolne wymagania
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne" pkt .4

4.2. Transport materiatow z rozbiorki.

Do transportu materialéw z rozbidrki nalezy uzy¢ takich srodkéw transportu jak:

a) samochdd skrzyniowy;

b) ciagnik;

¢) wywrotka;

Zatadunek jak i wyladunek materiatéw z rozbidrki musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci i
bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych.

Przed rozpoczeciem prac wyburzeniowych Wykonawca rozbiérki winien uzgodni¢ trasa (w kierunku wysypiska) i
mozliwos¢ korzystania z drég publicznych z lokalnym Zarzadem Drég i Komunikacji, podajac okres, w jakim bedzie
realizowany wywoz oraz cigzary calkowite samochodéw przewidzianych do transportu gruzu.

Transport powinien by¢ jak okre§lono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora
Nadzoru.

Gruz z terenu budowy w odpowiedniej ilodci i asortymencie nalezy zlozy¢ w miejscu do tego przeznaczonym, a jesli
zachodzi taka konieczno$¢ - zutylizowany (np. azbest, papa).



W przypadku wystgpowania gruzu lub odpadéw niebezpiecznych nie wolno ich sktadowa¢ na placu budowy a Wykonawca
musi wskaza¢ do transportu osoby posiadajace stosowne zezwolenia w tym zakresie.

5.WYKONANIE robét

5.1.Ogolne warunki wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pktS5.

5.2. Roboty rozbiorkowe (wyburzeniowe)

Wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Dokumentacji Projektowej, ponadto:

a) nalezy powiadomi¢ lokalny Wydziat Ochrony i Ksztattowania Srodowiska Urzedu Miasta

o sposobie zagospodarowania odpadéw powstatych w trakcie wyburzen, podajac rodzaj,

ilo&¢ i okres ich wytworzenia oraz miejsce sktadowania lub wykorzystania w inny sposéb;

b) przed rozpoczgciem rozbidrek Wykonawca winien uzgodni¢ trasg (w kierunku wysypiska) i

mozliwo$¢ korzystania z drég publicznych z lokalnym Zarzadem Drég i Komunikacji;

¢) przed przystapieniem do robdt rozbiérkowych nalezy:

— odlaczy¢ dostawg medidw zewngtrznych tj. wody, kanalizacji i elektrycznosci;

— odlaczenie nalezy potwierdzi¢ stosownym pisemnym o$wiadczeniem, odpowiednich

stuzb, dodatkowe i ostateczne potwierdzenie tego faktu winno by¢ dokonane przez kierownika budowy i potwierdzone
wpisem do dziennika budowy;

— wygrodzi¢ teren prac rozbidorkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami manewrowymi za pomoca ta§my
ostrzegawczej w kolorze bialo-czerwonym, mocowanej na palikach wysokos$ci okoto 1 m;

d) drobne roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub
zwalanie;

e) roboty wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ mechanicznie ze wzglgdu na konieczno$¢ ich wykonania w krétkim
terminie i z zachowaniem petnego bezpieczenstwa funkcjonujacych w poblizu obiektow;

f) nie wolno prowadzi¢ prac przy uzyciu materiatéw wybuchowych;

g) zwalanie §cian metoda podcinania lub podkopywania jest zabronione;

h) elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomoca narz¢dzi pneumatycznych, przecinajac zbrojenie palnikiem
acetylenowym;

1) wszelkie materiaty z rozbidrek nalezy posegregowac i przygotowa¢ do transportu poprzez skruszenie duzych
fragmentow konstrukcji na wymiary umozliwiajace transport;
j) nie nalezy prowadzi¢ robét rozbiérkowych w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opadéw $niegu oraz
silnych wiatréw;

k) szczegblna ostroznos$¢ nalezy zachowaé w okolicach pobliskich obiektéw i urzadzen oraz

sasiadujacych drzew;

1) znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢

przed uszkodzeniami;

m) wykonanie robét rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy powierzy¢ specjalistycznej

firmie posiadajacej do§wiadczenie oraz wyposazonej w odpowiednie zaplecze sprzgtowe;

5.5. Wywoz gruzu i materiatow z rozbiorki

Miejsce wywozu gruzu, z rozbiérki Wykonawca znajdzie we wlasnym zakresie. Rury i wszystkie elementy
stalowe z demontazu nalezy wywiez¢ na plac sktadowy.

Koszty zwiazane z w/w czynno$ciami nalezy uja¢ w cenie jednostkowe;.

5.6. Warunki BHP przy wykonywaniu robét rozbiorkowych.

Przy wykonywaniu rob6t stosowac nastgpujace przepisy BHP:

a) przed przystapieniem do robét rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbidrki i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;

b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac¢ nieprzewidzianego spadania lub zawalania innego;

¢) pracownicy znajdujacy si¢ na wysokoSci musza mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z pracownikami
przebywajacymi na poziomie zerowym;

d) w czasie prowadzenia prac rozbidorkowych metoda mechaniczna, przebywanie ludzi na jakiejkolwiek kondygnacji
jest zabronione;

e) przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikéw i pozostaty sprzet nalezy
usuna¢ poza stref¢ niebezpieczng tzn. na odlegto$¢ wynoszaca minimum 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadaé
materialy i przedmioty, jednak nie mniej niz 6 m;

f) Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by¢ bezwzglednie chroniona przez specjalna
klatke z pretéw stalowych, ostaniajaca kabing i zapewniajaca




bezpieczenstwo operatorowi maszyny, jednocze$nie nieutrudniajaca mu widocznosci;

g) Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem os6b posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i
doswiadczenie przy tego rodzaju robotach;

h) Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP i posiada¢ aktualne badania lekarskie.
Wykonanie rob6t rozbiérkowych musi by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw
Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 ).

5.7.Zagospodarowanie terenu budowy wraz Z budowq tymczasowych obiektow

Zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowa tymczasowych obiektéw nastgpuje po przejeciu przez kierownika
budowy od inwestora terenu budowy wraz ze znajdujacymi si¢ na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami
technicznymi i stalymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajacymi ochronie elementami §rodowiska
przyrodniczego i kulturowego. Teren powinien by¢ odpowiedni zabezpieczony, a w widocznym miejscu nalezy umiesci¢
tablice informacyjna zawierajaca:

a) Okreslenie rodzaju budowy (lub rozbiérki);

b) Adres budowy (lub rozbidrki);

¢) Oznaczenie Inwestora i wykonawcy roboét, z ich adresami i telefonami;

d) Imiona i nazwiska oraz adresy i numery telefonéw kierownika budowy, robét, projektanta oraz inspektora nadzoru
inwestorskiego;

e) Telefony alarmowe;

Tymczasowe obiekty budowlane lokalizowane sa na terenie budowy na czas uzytkowania w okresie krétszym od ich
trwatoéci technicznej.

Przed rozpoczgciem rob6t budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu budowy co najmniej w zakresie:
a) Ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych;

b) Wykonanie drég, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych;

¢) Doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, zwanej dalej ,,mediami"”, a takze odprowadzenia $ciekéw;

d) Urzadzenia pomieszczen higieniczno - sanitarnych i socjalnych;

e) Zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;

f) Zapewnienia wlasciwej wentylacji;

g) Zapewnienie tacznosci telefonicznej;

h) Urzadzenia sktadowisk i wyrobow;

Uzgodnienia sieci bedacych przytaczami do budynku lub budowli w czgsci usytuowanej na nieruchomosci, do ktérej tytut
prawny przystuguje Inwestorowi, nie wymaga przedtozenia wniosku na posiedzeniu zespotu i zasiggania opinii jego
cztonkéw.

W ramach prac przygotowawczych do rozpoczgcia budowy Inwestor ma obowiazek zawiadomienia o terminie
rozpoczgceia robdt budowlanych, co najmniej 7 dni naprzéd, organu administracji architektoniczno - budowlanej i nadzoru
budowlanego stosownie do ich wlasciwosci miejscowej i rzeczowej oraz sprawujacego nadzér nad budowa projektanta.
Do powyzszego zgloszenia powinny by¢ zalaczone na pismie:

a) Os$wiadczenie kierownika budowy lub robét o przyjeciu kierownictwa budowy i o sporzadzeniu planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

b) Os$wiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o przyjgciu obowiazkéw, o ile zostat ustanowiony (w obu
przypadkach musza by¢ dotaczone zaswiadczenia z okre§lonym terminem waznos$ci wydane przez wlasciwg izbe
samorzadu zawodowego o wpisie ww. oséb na listg cztonkéw tej izby);

¢) Informacja zawierajaca dane zawarte w ogloszeniu na tablicy informacyjnej umieszczonej na budowie.

Kierownik budowy powinien otrzymac¢ dziennik budowy i dokona¢ w nim wpisu oséb, ktérym zostaly powierzone
kierownictwo, nadzor i kontrola techniczna robét budowlanych. Przyjecie tych funkcji zainteresowani potwierdzaja
podpisem.

5.8. Wykonanie przytqczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy

Wykonanie przylaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy robione jest przed przystapieniem do
wtasciwej budowy obiektu. Kompetencje do zaktadania i prowadzenia ewidencji sieci uzbrojenia terenu posiadaja
starostowie, a na terenach zamknigtych - zarzadzajacy tymi terenami.

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét wyburzeniowych podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne"
pkt. 6.




7.0BMIAR robot

7.1.0golne zasady
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST -0 ,,Wymagania ogélne" pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania.

Powierzchnig elementéw rozbiérkowych oblicza si¢ w m2, m3 lub szt. na podstawie pomiaréw stanu istniejacego obiektu
przyjmujac wymiary w Swietle.

8.ODBIOR robét

8.1. Ogolne zasady
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST -0 ,,Wymagania ogélne" pkt 8.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady

Ogdlne zasady dotyczace warunkéw platnosci podane sa w ST -0 ,,Wymagania ogélne" punkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca za wykonane Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe bedzie
dokonana wedtug nastepujacego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym,;

Kwota jednostkowa za Roboty rozbiérkowe, demontazowe i wyburzeniowe obejmuje:

— robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

— warto$¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii robét z
kosztami zakupu;

— warto$¢ pracy sprzg¢tu z narzutami;

— koszty posrednie (ogélne) i zysk kalkulacyjny;

— podatki zgodnie z obowiazujacymi przepisami (bez podatku VAT),

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— ustawienie i rozebranie rusztowan,

— prace rozbidrkowe i wyburzeniowe,

— zaladunek i wywdz gruzu,

— zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzonego obiektu z odpowiednim

zageszczeniem gruntu wg zalecen Inspektora nadzoru,

— oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.

Kwota jednostkowa uwzgledniaja réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbednych
rob6t pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. bariery zabezpieczajace, o$wietlenie tymczasowe, wywoz,
wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i
likwidacja stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjgcia innych zasad okre$lenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawca sprawy te musza zosta¢ szczegétowo ustalone w Umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzqdzenia

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materialéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z
dn. 10.04.1972 r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu drogowego
materialéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rob6t Budowlano-Montazowych



PN-ISO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Uproszczone przedstawianie rozbiérki i przebudowy. PN-9
I/E-05009/704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje placéw budowy i robét rozbiérkowych. PN-IEC
60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.

Odnotowa¢ w dzienniku budowy.

Dopuszczalne odchylki wymiaréw w wykonaniu zbrojenia
Okreslenie wymiaru Wartos¢ odchytki
Od wymiaréw siatek i szkieletow wigzanych lub +10mm
zgrzewanych a) dtugos$¢ elementu b) szerokosé +5mm
(wysoko$c¢) elementu — przy wymiarze do 1 m — +10mm
wymiarze powyzej 1 m
W rozstawie pretéw podtuznych, poprzecznych i +10mm
strzemion a) przy 0 < 20mm +0,50
W potozeniu odgie¢ pretéw +20
W grubosci warstwy otulaiacei +10mm
W potozeniu potaczen (stykéw) pretow +25mm

7. OBMIAR robot

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w STT - 00 ,,Wymagania ogdlne". Jednostkg obmiaru jest:
II I metr biezacy
intona

8. ODBIOR robét

8.1. Ustalenia ogolne dotyczqce odbioru robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w STT - 00 ,,Wymagania ogdlne". Roboty wymienione w ST
podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9. PODSTAWY PEATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci zawarto w SST-00

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja

PN-EN 10021:1997 Ogélne techniczne warunki dostaw stali i wyrobow stalowych

PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia

PN-88/H-84020 Stal niskostopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki (zmiany: 5/9-10/90, BI 10/91, B14/94)
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju
PN-89/H-84023.06 Stal okre§lonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki (poprawki: PN-ISO-6935-
2/Ak:1998/Apl:1999)

PN-82/H-93215 Walcéwki 1 prety stalowe do zbrojenia betonu (zmiana Bl 4/84, poprawki:

B14/9HB18/92)

PN-71/M-80014 Druty stalowe gtadkie do konstrukcji sprezonych







