B-07.00.00 SUFITY PODWIESZANE SST-07

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej SST sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru oktadzin sufitow podwieszanych zwiazanych z inwestycja.pn Rozbudowa Szkoly Podstawowej w
Romanowie Dolnym wraz z budowa kotlowni oraz infrastrukturg techniczng i towarzyszaca ,, — cze$¢é
istniejaca przebudowywana .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

przygotowanie, wykonanie i odbidr okladzin sufitow podwieszanych z ptyt mineralnych oraz ptyt g-k w obiekcie.
Okladziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowia poszycie azurowej konstrukcji sufitéw w
systemie lekkiej zabudowy szkieletowej.

Okladziny objgte niniejsza SST ksztaltujg form¢ architektoniczng danego elementu konstrukcyjnego,

wykonywane sa r¢cznie z ptyt gipsowo-kartonowych i ptyt mineralnych odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych;

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi, do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami
projektowymi;

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane;

procedura - dokument zapewniajacy jakos¢, definiujacy Jak, kiedy, gdzie i kto" wykonuje i kontroluje
poszczegblne operacje robocze - procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje;

ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace przedmiot i
wymagania jakosciowe wykonania oktadzin;

1.5. Ogélne wymagania dotyczqce robot

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze". Wykonawca robét
jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t podano w ST-0
,»Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogdlne dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -0 ,,Wymagania ogélne" pkt 2

2.2. Ptyty gipsowo-kartonowe.

a)Parametry techniczne.
Plyty g-k powinny odpowiada¢ wymaganiom okre§lonych w normie PN-B-79405 — wymagania dla ptyt gipsowo-
kartonowych.

2.2.Panele sufitowe dzwickochtonne.
Kompletne rozwiagzanie systemowe Ecophon lub réwnowazne




3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 3

3.2.8przet do wykonywania suchych tynkow
Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzgtu budowlanego.

4 TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania og6lne" pkt 4

4.2. Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych oraz paneli mineralnych.

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych.

Pierwsza plyta od dotu spetnia rolg opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spigty taSma stalowa dla usztywnienia, w
miejscach usytuowania podkiadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem ptaskim
podktadzie.

Wysokos$¢ sktadowania — do pigciu pakietdw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

4.3. Transport ptyt

Transport ptyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych plandekami), ktére
umozliwiajq przewoz (jednorazowo) okoto 2000 m ptyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m o grubosci 9,5 mm.
Roztadunek ptyt powinien odbywac¢ si¢ w sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka widlowego o udzwigu co najmniej
2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano ST-0 ..Wymagania ogdélne" pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin sufitdéw powinny by¢ zakonczone

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice
drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonania okladzin po okresie wstgpnego osiadania i skurczéw muréw, tj. po uptywie 4 -6
miesigcy po zakoniczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczgciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.

Oktadziny z ptyt gipsowo - kartonowych nalezy wykona¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci si¢ w graniach od 60 do 80%.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach.

5.3.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowiacy podloze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadac¢ si¢ z dwéch warstw: dolnej stanowiace;j
bezposrednie podtoze dla ptyt - nazywanej w dalszej czgsci ,,warstwa no$na" oraz gornej - dalej nazywanej ,,warstwa
gtéwna". Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy skladajacy si¢ tylko z warstwy no$nej. Materiatami
konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sa ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujac wyboru rodzaju
konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastgpujace czynniki: a) ksztatt pomieszczenia:
-jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywno$¢ rusztu zasadne jest
zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowe;j,

- w pomieszczeniach waskich i dlugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,

- spos6b zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,
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-jezeli ruszt styka si¢ bezposrednio z plaska konstrukcja przegrody, to mozna zastosowaé ruszt jednowarstwowy;
natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje si¢ rozwiazania dwuwarstwowe,

- rozstaw rozmieszczenia elementéw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania podtuznych krawedzi ptyt
w stosunku do tych elementéw,

b) grubos¢ zastosowanych ptyt:

- rozmieszczenia piyt,

- rozstaw elementow rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci ptyt,

¢) funkcje jaka spetnia¢ ma sufit:

-jezeli sufit stanowi barier¢ ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadty do elementéw
warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztaltownikéw stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj
rusztu (palny czy niepalny) nie ma wptywu na odporno$¢ ogniowa, poniewaz o wlasnosciach ogniochronnych decyduje
okladzina gipsowo-kartonowa.

5.3.2. Tyczenie rozmieszczenia plyt

Chcac uzyskaé oczekiwane efekty uzytkowe sufitéw, nalezy przy ich wykonywaniu pamigta¢ o paru podstawowych
zasadach:

- styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem (réwnolegle do kierunku
naswietlania pomieszczenia),

- przy wyborze wzdtuznego mocowania plyt do elementéw no$nych rusztu konieczne jest, aby styki dlugich krawedzi ptyt
opieraly si¢ na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw no$nych rusztu konieczne jest, aby styki
krétszych krawedzi plyt opieraty si¢ na tych elementach,

- poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rz¢dzie mogta by¢ umocowana petna ilo$¢ plyt, nalezy je tak rozmiescié, by
na obu krancach tego rzgdu znalazly si¢ odcigte kawalki o szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej
dhugosci),

- styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o odleglo$¢ zblizona do
polowy dlugosci plyty,

-jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to druga warstwe ptyt nalezy
mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja o jeden rozstaw miedzy no$nymi elementami rusztu.

5.3.3. Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢ odpowiedni rodzaj kotwienia
rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien musza spetnia¢ warunek pigciokrotnego wspétczynnika wytrzymatosci przy
ich obciazaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obciazenie wyrywajace musi by¢ wigksze od pigciokrotnej warto$ci normalnego
obciazenia przypadajacego na dany tacznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitéw moga zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy
roznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitéw, jak np. kotwy stalowe
wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejacych zabetonowanych wypustéw stalowych lub
bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywacé trzykrotna warto$¢ normalnego obcigzenia.
Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, musza posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.

5.3.4. Mocowanie ptyt do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje si¢ ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5 mm. Jesli tego wymagaja
warunki ogniowe, na oktadzing stosuje si¢ ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr. 12,

5 lub 15 mm. Ptyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementéw no$nych w dwojaki sposéb:

- mocowanie poprzeczne krawgdziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw no$nych rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdluz elementéw nos$nych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich

dtuzszymi krawedziami.

Plyty gipsowo-kartonowe mocuje sig:

- do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

- do profili stalowych blachowkrgtami.

5.3.5. Kierunek mocowania plyt na sufitach

Grubos¢ ptyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpigto$¢ migdzy
elementami no$nymi [mm]

9,5: poprzeczny 420, podtuzny 320

12,5: poprzeczny 500,podtuSny 420

5.5.Montai oktadzin zpfyt dzwiekochtonnych.

Montaz przeprowadzi¢ wedtug zalecen producenta wybranego rozwigzania systemowego np. Ecophon.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne" pkt 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan plyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 ,,Wymagania
dla ptyt gipsowo-kartonowych"'.

Dla paneli sufitowych i ptyt g-k szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

* - ré6wnos$¢ powierzchni plyt;

* - narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen);

* - wymiary ptyt (zgodne z tolerancja);

* - wilgotno$¢ i nasigkliwos¢;

* - obcigZenie na zginanie niszczace lub ugigcia ptyt;.

6.2.3. Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materialéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7.0BMIAR robot

7.1.0golne zasady
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7

7.2.Jednostka i zasady obmiarowania.

Powierzchnig suchych tynkéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugo$ci §cian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej kondygnacji.
Powierzchnig pilastrow i stup6w oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementow w stanie surowym.

Powierzchnig suchych tynkéw stropow ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w §wietle $cian surowych
na plaszczyzng pozioma.

Z powierzchni suchych tynkéw nie potraca si¢ powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z nich jest
mniejsza niz 0,5 m2

7.3. Wielkosci obmiarowe

Wielko$ci obmiarowe suchych tynkéw okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze;

W przypadku robét remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej wielko$ci obmiarowe okresla si¢
na podstawie pomiar6w w naturze

8.ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST -0 ,,Wymagania ogdélne" pkt 8

8.2. Odbior podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych z ptyt gipsowo-
kartonowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢
woda

8.3. Wymagania ogolne

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki

84. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okre§la norma PN-72/B-10122. ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze".
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Sprawdzeniu podlega:

* zgodno$¢ z dokumentacjq techniczna;

* rodzaj zastosowanych materiatow;

* przygotowanie podtoza;

 prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach;

* wichrowato$¢ powierzchni;

Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowié¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia przewidzianym w
dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie
wynikajace z wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentaciji.

Krawedzie przycigcia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i
krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadza¢ za pomocg ogledzin zewngtrznych oraz przyktadania (w dwu
prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar
prze$witu pomigdzy tata a powierzchnia suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscia do 0,5 mm.
Dopuszczalne odchyliki powierzchni sa podane w ponizszej tabeli.

9.PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia
Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne" pkt 9

9.2.Podstawa rozliczenia finansowego

Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomigdzy Wykonawca a Zamawiajacym w
umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilo$¢ m2 powierzchni ptyt wedtug kwoty ryczaltowej wycenionej w
odpowiednich pozycjach kosztorysowych, ktéra obejmuje:

* dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze);.

* przygotowanie stanowiska roboczego;

obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi;

ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m;

przygotowanie podtoza;

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw;

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow, dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych.

na rusztach z ksztattownikow metalowych;

przymocowanie plyt do gotowego rusztu za pomoca wkretow wraz z przycigciem i dopasowaniem,

dla wszystkich technologii (czynnos$ci wykonczeniowe):

przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin;

szpachlowanie potaczen i stykOw plyt ze Scianami i stropami;

zabezpieczenie spoin taSma papierowa;

szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe;

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa.

PN-B-32250 Woda do celé6w budowlanych

PN-79/B-0671 1 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakos$ci i zarzadzania
systemami zapewnienia jakosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Informator-Poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie - wydanie IV- Krakéw 1996r.
Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych LAFARGE - Nida Gips - wydanie 2002r.
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