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Chodnik istniejącyPobocze umocnione
Pas ruchu

ul. Poznańska
Pas ruchu

ul. Radomska

pobocze z mieszanki niezwiąznej
0/31.5 mm grubości 15 cm

Umocnienie skarpy wg projektu
remontu stawu

PRZEKRÓJ DROGOWY

W-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S gr. 4 cm
W-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W grubości 5 cm

W-wa ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego
cementem o Rm=2.5 MPa (C1.5/2.0) gr. 10 cm
(mieszanka z betoniarni)
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opornik betonowy 12x25cm
na ławie betonowej

Bariera ochronna
stalowa skrajna
N2W1A

1.00

istn. krawężnik bez zmian

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z
kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31.5 mm i grubości 20 cm
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opornik betonowy 12x25 cm

podsypka cem.-piask. 1:4

ława z betonu C12/15
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Szczegół "A"
Skala 1:10

Opornik betonowy12x25x100 (75) cm
na ławie betonowej z oporem - wtopiony

(występuje jako obramowanie jezdni
po stronie lewej)
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2%
jezdnia

20
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31.5 mm i grubości 20 cm

39 cm

10 w-wa ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego
cementem o Rm=2.5 MPa (C1.5/2.0) gr. 10 cm

Podłoże gruntowe (grunt rodzimy):
(E2≥50 MPa)

4 w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S grubości 4 cm
5 w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W grubości 5 cm

*) zmiana pochylenia
poprzecznego wg planu

sytuacyjnego

Konstrukcja nawierzchni na jezdni ul. Szkolna

Szczegół "A"

(E2≥130 MPa)

(E2≥80 MPa)

6%

Nazwa rysunku:

Usługi Projektowe HYDROMEL Piotr Hausa

Nr rysunku:

Nazwa obiektu:
Poprawa przepustowości rowu PŁ24

od km 0+000 do km 0+800 wraz
z zabezpieczeniem skarpy stawu w m. Huta

Adres obiektu: m.: Huta

Województwo: wielkopolskie

Data opracow.: 10.2019

os. Bolesława Chrobrego 36/29, 60-681 Poznań, tel. 662 183 560, email: piotrhausa@gmail.com

Stadium opracow.: PW

Gmina: Czarnków

Imię i nazwisko Specjalność Nr uprawnień Podpis

Skala:

Powiat: czarnkowsko-trzcianecki

Projektował: Rafał Wysocki drogowa WKP/0063/POOD/05

Sprawdził: Szymon Kosmalski drogowa WKP/0259/PWOD/08 
1:50

Przekrój normalny ul. Szkolnej
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