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2. CZESC FORMALNA

2.1. Oswiadczenia Projektanta i Sprawdzaj gcego

Czarnkow, sierpien 2019 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(Tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 1202 z p6zn. zm.)

OSWIADCZAMY,

ze projekt wykonawczy branzy drogowej dla tematu: ,Rozbudowa drogi
gminnej — ul. Kr eta w m. Ciszkowo wraz z przebudow g przepustu” zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, zgodnie z umowg oraz w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,

ktéremu ma stuzy¢.

Projektant branzy drogowej: Sprawdzajgcy branzy drogowej:
Rufin JARKA Adam CHMIELEWSKI
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-

2.2. Kopie uprawnie n projektowych i za swiadczenh z Polskiej Izby
Inzynierow Budownictwa

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-199/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt I, art.12
ust. 34, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Rufin Antoni Jarka

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 07 stycznia 1983 r. w Czarnkowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0294/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

\

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Rufin Antoni Jarka jest

upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Rufin Antoni Jarka
64-700 Czarnkéw, ul. Sikorskiego 38/5
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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L~ ® POLSKA
| I B A

o
N

INZYNIEROW

BUDDWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WHKP-SML-85Z-UFT *

Pan Rufin Antoni Jarka o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0068/13

adres zamieszkania ul. Sikorskiego 38/5, 64-700 Czarnkdw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-15 roku przez:

Jerzy Stronskl, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektrenicznej cpatrzene bezpiecznym pedpisem elektronicznym weryfikowanym przy poemoecy wainege kwalifikowanege certyfikatu sa
rownowazne pod wezgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budcowhnictwa www.piib.org.pl lubk kentaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budoewnictwa.

Projekt wykonawczy
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-277/2006 Poznan, dnia 18 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawxe art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z poézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pki 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 . Nr 156 poz. 1118) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817) w
zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o
zmianie niektorych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Adam Roman Chmielewski

inzZynier
kierunek: Budovwmictwo
urodzony dnia 28 lutego 1974 r. w Shapcy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0231/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnie budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na list¢ cztonkoéw wIasclwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shizy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy |
Okregowej Komisji Kwah;ikacyjnéj

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ... i S I -
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:......

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:....... .....[/,
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Adam Roman Chmielewski

jest upowazniony w specjalnoéci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych
obiektoéw inzynierskich oprocz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowia podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregows; Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolsiie] Ofregowe] i?.by iz%2ynier6w Budownictwa
.“‘ ‘// ,j/ i'/ |w:/ \]
dr inz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Adam Roman Chmielewski
62- 400 Stupca, os. Roza 27 A
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.ala
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® POLSKA
| £ B A

INZYNIEROW

BUDQWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WHKP-77E-E4S-AU3 *

Pan Adam Roman Chmielewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0152/07

adres zamieszkania Réia 27 a, 62-400 Stupca

jest cztankiem Wielkopalskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-03-31.

Zaswladczenle zostato wygenerowane elektronicznie 1 opatrzone bezplecznym podplsem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-27 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowe] lzby In2ynierdw Budownictwa.

(Zgednie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o pedpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzene bezpiecznym pedpisem elektronicznym weryfikewanym przy pemecy waznege kwalifikowanege certyfikatu sa
réwnowazne poed wzgledem skutkéw prawnych dokumentem ppatrzonym podpisami wlasnorecznymi)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wihasciwej Okregowej Izby InZyniercw
Budownictwa.

str. 12
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3. CZESC OGOLNA
3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy drogowej dla
tematu: ,Rozbudowa drogi gminnej — ul. Kr eta w m. Ciszkowo wraz z
przebudow g przepustu” .

Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest w calosci na terenie
wojewodztwa wielkopolskiego, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, na obszarze

Gminy Czarnkow.

3.2. Zleceniodawca

Gmina Czarnkéw
ul. Rybaki 3
64-700 Czarnkow

3.3. Jednostka projektowa

BIURD INZYNIERII LADOWE/

Ez//o 7‘),; 303

RUFIN JARKA

Biuro In zynierii L gdowej] EUROSTRADA Rufin Jarka
ul. Przemystowa 5/19
64-700 Czarnkow
3.4. Cel opracowania
Celem przygotowania niniejszej dokumentacji okreslajgcej zakres oraz
technologie budowy drogi gminnej — ul. Kretej w Ciszkowie, jest uzyskanie
stosownych opinii i uzgodnien, a nastepnie decyzji ZRID dla niniejszego
przedsiewziecia.

3.5. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej dla tematu: ,Rozbudowa

drogi gminnej — ul. Kr eta w m. Ciszkowo wraz z przebudow g przepustu” jest

Projekt wykonawczy str. 13
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umowa zawarta pomiedzy Gming Czarnkow a Biurem Inzynierii Ladowej
EUROSTRADA Rufin Jarka.

Materiaty, na ktérych oparto sie podczas prac projektowych to:

- aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,

- o0goélna inwentaryzacja elementéw drogi oraz oznakowania poziomego,

pionowego i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podioza gruntowego wykonana

przez Firme Geologiczng GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski w listopadzie 2018

r.,

- obowigzujgce przepisy prawne i techniczne,

- spotkania i uzgodnienia robocze pomiedzy Zamawiajgcym a Jednostkg

Projektowa.

3.6. Wykaz podstawowych aktow prawnych i norm

Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane

lub cytowane w dokumentacji:

Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 23 grudnia 2015 r., poz. 124 z pézn.

zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z pézn. zm.),

Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 z p6zn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z pOzniejszymi zmianami),

str. 14
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z

pézn. zm.),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz.
2068 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2018 r.,

poz. 799 z p6zn. zm.),

Komentarz do warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie. Czes¢ | — Wprowadzenie. Czes¢ Il — Zagadnienia
techniczne. , Transprojekt — Warszawa” 2000 i 2002 r.,

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych czes¢ | i 1l, Centralne Biuro
Projektowo Badawcze Drog i Mostéw ,Transprojekt — Warszawa”, Warszawa
1979 .,

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, Katedra

Inzynierii Drogowej Politechniki Gdanskiej. Warszawa 2014 r
3.7. Podstawowy zakres inwestycji

Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwg: ,Rozbudowa drogi

gminnej — ul. Kr eta w m. Ciszkowo wraz z przebudow g przepustu” obejmuje

swoim zakresem nastepujgce prace:

czesciowg rozbiorke istniejgcych elementdéw drog w niezbednym zakresie,
rozbiorke istniejgcego przepustu pod korong drogi,

wycinke kolidujgcych z inwestycjg drzew i krzewdw,

budowe przepustu pod korong drogi,

budowe jezdni o nawierzchni bitumicznej,

budowe zjazdéw o nawierzchni bitumicznej oraz z betonowej kostki brukowej,
wykonanie kraweznikéw betonowych, opornikéw oraz obrzezy betonowych,
wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem ftamanym,

biezgca konserwacja przydroznych rowéw z profilowaniem skarp,

wykonanie oznakowania poziomego, pionowego oraz elementéw BRD.
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3.8. Opis zagospodarowania terenu w otoczeniu inwes  tyciji

Projektowana rozbudowa drogi gminnej — ul. Kretej w m. Ciszkowo
zlokalizowana jest na dtugosci drogi od km 0+000,00 zlokalizowanego w
skrzyzowaniu z drogg wojewddzkg nr 181 do km 0+458,00. W bezposrednim
sgsiedztwie przedmiotowe] drogi zlokalizowane sg tereny lesne oraz grunty rolne i
lgkowe. Po lewej stronie jezdni zlokalizowane sg tereny o zabudowie mieszkaniowej
jednorodzinnej oraz zagrodowej. Dodatkowo zlokalizowany jest obszar produkcyjny —
Gorzelnia Ciszkowo. Droga objeta niniejszym projektem nie znajduje sie w obszarach
bedacych pod ochrong srodowiskowg, natomiast zlokalizowana jest w bezposrednim
sgsiedztwie terenu Natura 2000 — obszary ptasie Nadnoteckie tegi (PLB300003)
oraz Natura 2000 — obszary siedliskowe Dolina Noteci (PLH300004). Obszar

inwestycji nie znajduje sie w obszarze zagrozenia powodziowego.
3.9. Opis zagospodarowania pasa drogowego w stanie istniej gcym

W istniejgcym stanie na obszarze objetym inwestycjg zlokalizowana jest droga
gruntowa utwardzona kruszywem tamanym oraz zuzlem szerokosci 4,50 do 6,00 m.
Na odcinku drogi objetym opracowaniem zlokalizowane sg czesciowo rowy
przydrozne porosniete krzewami oraz pojedynczymi drzewami. Zjazdy posiadajg
nawierzchnie gruntowg, pojedyncze majg nawierzchnie utwardzong zwirem lub
kostkg kamienng. Uksztaltowanie istniejgce przedmiotowego obszaru powoduje
odptyw powierzchniowy wody opadowe.

Teren istniejgcego pasa drogowego przedmiotowej drogi jest uzbrojony w
urzadzenia i sieci podziemne: sie¢ wodociggowa oraz naziemna sieé

elektroenergetyczna.
3.10. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt zaktada zmiany zagospodarowania terenu w zakresie pasa drogowego
oraz terenu zajetego pod pas drogowy. W zwigzku z rosngcym natezeniem ruchu na
jezdni drogi gminnej pojazdéw mechanicznych, Inwestor podjgt decyzje o budowie
jezdni o nawierzchni bitumicznej. Zaktada sie wykonanie nowej jezdni o szerokosci
od 6,00 do 6,80 m oraz zjazdami indywidualnymi do przylegte dziatki oraz zjazdami
publicznymi na drogi gminne wewnetrzne. Dodatkowo nalezy wykonac¢ biezgcg

konserwacje istniejgcych rowow przydroznych oraz pobocza.
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3.11. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu budowlanego tworza:

— Linia terenu niezbednego dla obiektow budowlanych, zgodnie z art. 3 pkt. 20
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” obszarem oddziatywania obiektu
jest rowniez obszar wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie

przepisow odrebnych (w tym warunkow technicznych),

— Linia oddziatywania drogi, zgodnie z art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
,0 drogach publicznych” obiekty budowlane powinny by¢é usytuowane
w odlegtosci co najmniej 20 m (poza terenem zabudowy) od zewnetrznej
krawedzi drogi wojewddzkiej oraz 15 m (poza terenem zabudowy) od

zewnetrznej krawedzi drogi gminnej,

Lokalizacje obszaru oddziatywania obiektu budowlanego przedstawiono na

Rys 2 ,Plan zagospodarowania terenu”.
3.12. Zestawienie powierzchni cz es$ci zagospodarowania terenu
- powierzchnia jezdni bitumicznej: ca 2830 m?,
- powierzchnia zjazdéw publicznych bitumicznych: ca 108 m?,
- powierzchnia zjazdéw indywidualnych bitumicznych: ca 67 m?,

— powierzchnia zjazdow indywidualnych z betonowej kostki brukowej ca
25 m?,

- powierzchnia zieleni: ca 1630 m?,
- powierzchnia pobocza: ca 690 m?.
3.13. Informacja odno $nie terendw gorniczych

Dziatki na ktorych zlokalizowana jest inwestycja nie lezg na terenie szkod

gorniczych.
3.14. Informacja odno $cie ochrony zabytkow

Planowana inwestycja nie przebiega w strefie ochrony konserwatorskiej
zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych ujetych w wojewddzkiej ewidenciji

zabytkow. W przypadku odkrycia podczas robot ziemnych przedmiotu co do ktérego
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istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem nalezy powiadomi¢ o tym fakcie

wojewddzkiego konserwatora zabytkéw.

3.15. Podstawowe parametry techniczne

Projektowana inwestycja zostata zaprojektowana z wykorzystaniem

nastepujgcych parametrow technicznych:

— kategoria administracyjna: droga gminna publiczna,

— klasa techniczna drogi: D — dojazdowa,

— odcinek: od km 0+000,00 do km 0+458,00,

— rodzaj nawierzchni jezdni: bitumiczna,

— kategoria ruchu: KR 2,

— predkos$c¢ projektowa: 30 km/h

— typ przekroju: drogowy, potuliczny,

— szerokosc¢ pasa ruchu: od 3,00 do 3,40 m,

— szerokosc¢ pobocza: od 0,50 do 0,75 m,

— pochylenie poprzeczne jezdni: od 2,00% do 3,00% - jednostronne,
— odwodnienie: powierzchniowo do rowow przydroznych poddanych biezgcej

konserwacji,
3.16. Analiza powi gzania drog z innymi drogami publicznymi

Projektowana droga gminna (ul. Kreta) krzyzuje sie w km 0+000,00 z droga
wojewOdzkg nr 181 w miejscowosci Ciszkowo w km 47+862,20 poprzez
skrzyzowanie zwykte. Koniec projektowanej trasy ul. Kretej tgczy sie z istniejgcg
nawierzchnig z piyt betonowych na ul. Kretej w Ciszkowie prowadzgcej do

zabudowan mieszkalnych. Dlugo$¢ projektowanej drogi wynosi 458,00 m.

Poprzez wylagczenie mozliwego ruchu pieszego z tego odcinka drogi
wojewodzkiej nr 181 znaczaco zwieksza sie bezpieczenstwo wszystkich uczestnikow

ruchu drogowego.

Wybudowanie rozbudowy drogi gminnej nie bedzie powodowac¢ zmian
przebiegu jezdni gtdbwnej natomiast zmienig sie jej parametry i bedg odpowiadaty

wymaganiom Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
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marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi

publiczne i ich usytuowanie. Nie zmieni sie kategoria zadnej drogi publicznej.

Na przedmiotowym odcinku drogi gminnej nie wystepuje komunikacja
autobusowa. Przewidywane rozwigzania projektowe nie przewidujg zmian w obecnej

komunikacji autobusowej
3.17. Wplyw inwestycji na srodowisko

Planowana inwestycja nie niesie za sobg negatywnego oddziatywania na

Srodowisko przyrodnicze. Nalezy zachowac¢ nastepujgce warunki srodowiskowe:

zastosowaé urzadzenia i rozwigzania techniczne, ktdre w najmniejszy

sposo6b ingerujg w srodowisko,

- podjg¢ wszelkie wymagane Srodki zapobiegajgce negatywnemu

oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko,

- w trakcie wykonywania robot, w miare mozliwosci nalezy stosowac srodki
umozliwiajgce ograniczenia ucigzliwosci dla mieszkancow sgsiednich
nieruchomosci, a prace powodujgce emisje hatasu nalezy prowadzi¢ w

porze dziennej,

— w trakcie prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ ochrone srodowiska na
obszarze prowadzenia prac oraz w jego bezposrednim otoczeniu. Roboty
prowadzi¢ w obrebie zaprojektowanego pasa; dgzy¢ do minimalizacji
oddziatywania robo6t na swiat roslinny i zwierzecy. Miejsca parkingowe i
trasy przejazdu maszyn budowlanych wyznaczy¢ w rejonie istniejgcego
pasa drogowego, a jesli bedzie to niemozliwe - w miejscach
pozbawionych roslinnosci lub na terenach o najnizszych walorach

przyrodniczych,

— chroni¢ przed zniszczeniem roslinno$¢ istniejgcg w zasiegu dziatania
inwestycji. Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie
wykorzystywanie i przeksztatcanie elementow przyrodniczych wytgcznie w

takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacjg inwestycji,
— wykopy ogranicza¢ do niezbednego minimum,

— stosowac oszczedng gospodarke materiatowa,
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— po zakonhczeniu prac przywr6ci¢ teren do stanu jaki panowat przed

realizacjg inwestycji.

Po zrealizowaniu inwestycji wptyw drogi na srodowisko przyrodnicze, zdrowie

ludzi i obiekty sgsiednie, w stosunku do istniejgcej sytuacji nie ulegnie zmianie.

powoduje kolizje z istniejgcymi drzewami i krzewami.

3.18. Charakterystyka zieleni istniej gcej

Rozbudowa ul. Kretej w m. Ciszkowo na przedmiotowym odcinku drogi

Ponizsza tabela zawiera zestawienie drzew i krzewéw przeznaczonych do

wycinki (numeracja drzew wedtug rys. 2 ,Plan zagospodarowania terenu”

DRZEWO
Obvvpd pnia (cm) KRZEW ‘ NI dziatki
Lp. Nazwa gatunku mierzony na Powierzchnia ewidencvine:
wysokosci 130 (m2) yinel
cm

1 |Grusza (Pyrus L.) - drzewo 105 80/1
owocowe

2 |Klon (Acer L.) 75 68

3 |Klon (Acer L.) 90 80/1

4 | Grusza (PyrusL.) - drzewo 155 80/1
owocowe

5 D_ziki bez czarny (Sambucus 220 68
nigra L.); Klon (Acer L.)
Leszczyna (Corylus L.);
Grab (Carpinus L.); Klon

6 | (Acer L.); Dab szypotkowy 101,0 80/1
(Quercus robur L.); Gtog
(Crataegus L.)
Klon (Acer L.); Sliwa tarnina

7 | (Propunus spinosa L.); Dzika 250,0 68: 80/1
réza (Rosa canina L.); Glog
(Crataegus L.)

g |Grusza (Pyrus L.) - drzewo 45: 35 80/1
owocowe
Leszczyna (Corylus L.); Dgb
szypotkowy (Quercus robur

9 L.); Klon (Acer L.); Gtog 116,0 8071
(Crataegus L.)

10 |Leszczyna (Corylus L.) 63,0 68; 80/1
Leszczyna (Corylus L.); Dziki

11 |bez czarny (Sambucus nigra 61,0 68; 80/1
L.)
Leszczyna (Corylus L.); Dziki

12 |bez czarny (Sambucus nigra 57,0 68; 80/1
L.)
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Leszczyna (Corylus L.); Dziki
13 |bez czarny (Sambucus nigra 270,0 68; 80/1
L.); Klon (Acer L.)

Topola osika (Populus

14 180 80/1
tremula L.)

15 |Leszczyna (Corylus L.) 174,0 68; 80/1
Leszczyna (Corylus L.);
Robinia akacjowa (Robinia _

16 pseudoacacia L.); Wierzba 76,0 68; 80/1
(Salix L.)

17 |Wierzba (Salix L.) 315 72

18 D_ziki bez czarny (Sambucus 101,0 68: 72: 78/4: 80/1
nigra L.)

Dziki bez czarny (Sambucus
nigra L.); Klon (Acer L.);

19 |Jesion wyniosty (Fraxinus 59,0 80/1
escelior L.); Dzika réza
(Rosa canina L.)

SUMA: 8 szt 1350 m2

W celu minimalizacji negatywnego oddziatywania na srodowisko zaktada sie
wykonanie nasadzen kompensacyjnych dla drzew wymagajgcych zgody na wycinke.
Nalezy nasadzi¢ drzewa w ilosci 25 szt. Miejsce nasadzen kompensacyjnych
zostanie wskazane przez Inwestora. Na etapie prac projektowych nasadzenia
kompensacyjne zaproponowano wykona¢ w pasie drogi gminnej. Nalezy nasadzi¢

drzewa gatunku klon.
3.19. Charakterystyka kolizji z istniej gcymi urz gdzeniami obcymi

W pasie drogowym oraz w bezposrednim sgsiedztwie zlokalizowane jest
nastepujgce uzbrojenie terenu:

- sieC elektroenergetyczna napowietrzna wraz z oswietleniem ulicznym,

- siec teletechniczna,

- sie¢ wodociggowa,

Trasy tych urzadzen zostaly zinwentaryzowane geodezyjnie w trakcie
aktualizacji mapy zasadniczej do celéw projektowych w skali I: 500 w 2018 r.

3.20. Analiza szeroko $ci drogi w liniach rozgraniczaj gcych

Zgodnie z rozporzgdzeniem MTIGM z dnia 2 marca 1999r (t.J. Dz. U. z 23
grudnia 2015r., poz. 124) § 7 wust. 1 zachowano minimalng szerokos¢

zaprojektowanego pasa drogowego.
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3.21. Uwarunkowania geotechniczne

Obszar objety niniejszg Opinig to droga gminna — ul. Kreta w m. Ciszkowo. Teren

ten znajduje sie w niedalekiej odlegtosci od drogi wojewddzkiej nr 181 oraz rzeki Notec.

Aktualnie teren badan to rejon ul. Kreta w m. Ciszkowo — trasa gtéwna, pobocza

oraz przylegte pole.

Wedlug podziatu fizyczno-geograficznego Polski J. Kondrackiego obszar
opracowania potozony jest w prowincji Nizu Srodkowoeuropejskiego, podprowincji
Pojezierza Potudniowobaltyckiego, w obrebie makroregionu Pradolina Torunsko -
Eberswaldzka (315.3) w mezoregionie Kotlina Gorzowska (315.32). Projektowang
inwestycje, zgodnie z rozporzgdzeniem zaleca sie zaklasyfikowa¢ do pierwszej kategorii

geotechnicznej.

Na analizowanym terenie badan zalegajg grunty antropogeniczne oraz grunty
mineralne niespoiste oraz grunty mineralne spoiste. Grunty antropogeniczne
udokumentowane zostaly jako nasypy budowlane oraz nasypy niekontrolowane
zlozone przede wszystkim z piaskow drobnoziarnistych, gruzu ceglanego, gruzu
betonowego, zuzlu oraz humusu. Grunty mineralne niespoiste wyksztatcone zostaty
w postaci piaskow préchniczych na pograniczu z namutem piaszczystym, piaskow
drobnoziarnistych  z  domieszkg humusu, piaskéw pylastych, piaskow
drobnoziarnistych, piaskow drobnoziarnistych z domieszkg zwiru oraz pospotek.
Grunty mineralne spoiste natomiast wyksztalcone zostaty jako gliny piaszczyste
[sasi].

Na podstawie danych uzyskanych z wiercen badawczych oraz prac
kameralnych warunki gruntowe opisywanego terenu okre $la sie jako proste
oraz zto zone. Warunki ziozone wystepujg w rejonie otworu geotechnicznego nr 1 i 4,
co zwigzane jest z zaleganiem w tym otworze stabonosnych gruntéw
antropogenicznych oraz gruntéw organicznych w poziomie posadowienia i ponizej
tego poziomu (do gtebokosci max 1,5 m p.p.t.). W pozostatej czesci analizowanego

terenu warunki gruntowe okre$la sie jako proste.

Na podstawie analizy danych uzyskanych w trakcie prac terenowych oraz
kameralnych, na analizowanym terenie wydzielono cztery pakiety geotechniczne, w

obrebie ktorych znajdujg sie grunty o tej samej genezie. W obrebie pakietu
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wyodrebniono warstwy geotechniczne rdznigce sie miedzy sobg: rodzajem gruntu

(litologig).

Wartosci parametréw wiodgcych, tj. Io — stopien zageszczenia dla gruntéw
niespoistych przyjeto na podstawie badan terenowych, tj. sondowania

dynamicznego.

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych przedmiotowego terenu
badan stwierdza sie, ze mimo czesciowo ziozonych warunkéw gruntowych analizowany
teren charakteryzuje sie korzystnymi warunkami geotechnicznymi. Przy braku wod
gruntowych w rejonie zalegania stabonosnych gruntow nie przewiduje sie utrudnionych
robot ziemnych w ew. wymiang nasypow niekontrolowanych, co wptywa korzystnie na

ocene warunkow geotechnicznych
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4. CZESC TECHNICZNA — BRAN ZA DROGOWA
4.1. Opis trasy w planie

Dokumentacja projektowa dla tematu: ,Rozbudowa drogi publicznej
gminnej — ul. Kr eta w m. Ciszkowo wraz z przebudow g przepustu” obejmuje
swoim zakresem budowe jezdni z poboczami oraz zjazdéw indywidualnych i
publicznych. Dilugos¢ trasy wynosi 458,00 m. Droga zostata zaprojektowana o

szerokosci jezdni 6,00 do 6,80 m w taki sposob aby:

— zminimalizowa¢ dodatkowego zajecia terenu niezbednego do budowy
przedmiotowej inwestycji,

— zminimalizowa¢ wycinke drzew i krzewow,
— zapewni¢ dostep do wszystkich przylegtych posesji,
— unikng¢ koniecznosci przebudowy istniejgcych urzgdzen podziemnych.

Geometrie trasy w planie oraz rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na Rys 2

.Plan zagospodarowania terenu”.
4.2. Opis trasy w przekroju podiu  znym

Niwelete drogi zaprojektowano zachowujgc charakterystyke istniejgcego
uksztattowania terenu, przy jednoczesnym zatozeniu pochylen podiuznych
gwarantujgcych prawidtowe i sprawne odprowadzenie wéd opadowych z jezdni.
Projektowana niweleta zapewnia réwniez prawidiowe powigzanie projektowanej
jezdni i zjazdow z przyleglym terenem oraz odpowiednig obstuge przylegtych

nieruchomosci.
Niwelete trasy przedstawiono na Rys. 4 ,Przekroj podtuzny”.
4.3. Opis trasy w przekroju poprzecznym

W projekcie przewidziano budowe jezdni o szerokosci od 6,00 do 6,80 m z
pochyleniem poprzecznym jednostronnym wynoszgcym 2,00 — 3,00 % w kierunku
prawej krawedzi jezdni drogi gminnej. Po obu stronach jezdni zaprojektowano
pobocza o szerokosci 0,75 m kazde oraz pochyleniu poprzecznym 6,00%. W celu
zapewnienia obstugi przylegtych nieruchomosci zaprojektowano budowe lub
przebudowe 7 zjazdow indywidualnych lub publicznych.
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4.4. Nawierzchnia jezdni

W dokumentacji projektowej przyjeto wykonanie jezdni o0 nastepujgcej

konstrukciji:

warstwa Scieralna: beton asfaltowy AC 8S 50/70 (KR2) - gr. 4 cm,
— warstwa wigzgca: beton asfaltowy AC 11W 50/70 (KR2) - gr. 8 cm,

— podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

0/31,5 mm (granitowe) - gr. 20 cm,

— warstwa mrozoochronna i odcinajgca: grunt stabilizowany cementem o
Rm=5,0 MPa — gr. 15 cm.

4.5. Zjazdy indywidualne

W projekcie przewidziano przebudowe istniejgcych zjazddw indywidualnych w
miejscach lokalizacji bram wjazdowych na posesje i publicznych, w celu zapewnienia
komunikacji wydzielonych nieruchomosci przylegtych do pasa drogowego z jezdnia.
Szerokosci zjazdéw zostaly dostosowane do istniejgcych szerokosci. Lokalizacja

zjazdow zostata przedstawiona na Rys. 2 ,Plan zagospodarowania terenu”.

Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie nawierzchni zjazdow
publicznych o konstrukcji identycznej jak nawierzchnia jezdni, natomiast zjazdy

indywidualne bitumiczne o nastepujgcej konstrukciji:
— warstwa Scieralna: beton asfaltowy AC 8S 50/70 (KR2) - gr. 4 cm,
— warstwa wigzgca: beton asfaltowy AC 11W 50/70 (KR2) - gr. 4 cm,

— podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

0/31,5 mm (granitowe) - gr. 20 cm,

Zjazdy indywidualne z betonowej kostki brukowej nalezy wykona¢ o

nastepujgcej konstrukcji:

— warstwa Scieralna: betonowa kostka brukowa cegta 10x20 cm, koloru

grafitowego - gr. 8 cm,

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 3 cm,
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— podbudowa zasadnicza: chudy beton C6/8 — gr. 20 cm,
4.6. Zielen

W zwigzku z realizacjg inwestycji przewiduje sie nasadzenie 25 drzew gatunku
klon. Zaktada sie wykonanie humusowania gr. 10 cm z obsianiem mieszankg traw

pozostatego terenu w granicach pasa drogowego objetego inwestycja.
4.7. Kraw ezniki i obrze za

Na odcinku drogi gminnej objetej inwestycja, przyjeto wykorzystanie dwadch
rodzajow kraweznikobw. Jako ograniczenie jezdni zaprojektowano kraweznik
betonowy uliczny typ lekki o wymiarach 15x30 cm oraz najazdowy 15x22 cm.
Przewiduje sie wyniesienia kraweznika ponad poziom jezdni o 4 do 12 cm.
Kraweznik nalezy osadzi¢ na tawie betonowej z oporem grubosci 15 cm (beton
C12/15).

Projekt przewiduje zastosowanie obrzezy chodnikowych betonowych 8x30 cm
koloru szarego w celu ograniczenia zjazdéw o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej. Obrzeze chodnikowe ograniczajgce krawedz chodnika nalezy osadzi¢ na

tawie betonowej z oporem grubosci 10 cm (beton C12/15).

Lokalizacja zastosowania odpowiednich kraweznikdw oraz obrzezy zostata
przedstawiona w czesci rysunkowej — Rys. 2 ,Plan zagospodarowania terenu” oraz

Rys. 3 ,Przekroje normalne i szczeg6ty konstrukcyjne”
4.8. Pobocza

Dokumentacja projektowa zaklada uzupetnienie pobocza w miejscu gdzie brak
chodnika kruszywem famanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 mm o grubosci
15 cm i szerokosci 0,75 m. Wykonane pobocze nalezy odpowiednio zages$cic i

wyprofilowaé o pochyleniu poprzecznym 6,0 %.
4.9. Elementy organizacji ruchu i BRD

Elementy docelowej organizacji ruchu oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego zwigzanych z realizacjg projektowanej inwestycji stanowig odrebny tom
dokumentacji — projekt statej organizacji ruchu.
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4.10. Rozbioérka elementow drég

Technologia oraz zakres prac przewidzianych w projekcie wymaga wykonania
prac rozbiorkowych przed rozpoczeciem prac budowlanych. Przewidziano rozbiorke
nastepujgcych elementéw:

— krawezniki betonowe na tawie betonowej,
— obrzeza chodnikowe,

— nawierzchnia z kostki kamiennej na podbudowie.

4.11. Roboty ziemne

W projekcie przyjeto zdjecie warstwy humusu, darniny i wierzchniej warstwy
gruntu na glebokos¢ 25 cm na odcinku drogi gminnej objetym niniejszg

dokumentacjg w niezbednym zakresie.

Roboty ziemne polegajgce na wykonaniu wykopow oraz nasypow przewiduje

sie wykonac¢ na odcinku projektowanej trasy.

Pod czescig drogi przy zastosowaniu poszerzenia korony drogi na odcinku od
km 0+100 do km 0+320, przewidziano wykonanie wzmocnienia podioza gruntowego,
poprzez wykonanie materaca z kruszywa naturalnego (pospotki) w geotkaninie z

poliestru o wytrzymatosci 200/200 kN/m o grubosci 20 cm.

Geotkanina z poliestru 200/200

— rodzaj materiatu: poliester,

— wytrzymato$¢ na rozerwanie: 200 kN/m — w obu kierunkach,

— wydtuzenie przy zerwaniu — 1112 %,

— sita przenoszona przy wydtuzeniu wzdtuz pasma:
0 2% =35kN/m,
0 3% 2=55KkN/m,
o 5% =90 kN/m.

Pospotka lub zwir o dobrym uziarnieniu ze wzgledu na zageszczalno$¢: U>4 i C>1.
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5. ZAL ACZNIKI GRAFICZNE

51. Rys.1 Plan orientacyjny skala 1 : 10 000
5.2. Rys.2 Plan zagospodarowania terenu skala 1 : 500
5.3. Rys. 3.1 Przekroje normalne skala 1:50
5.4. Rys. 3.2 Szczegoly konstrukcyjne zjazdow skala 1:50
5.5. Rys. 3.3 Szczego6ly konstrukcyjne skala 1:10
56. Rys.4 Przekréj podtuzny skala 1 : 50/500
57. Rys.5 Przekroje poprzeczne skala 1: 100
58. Rys.6 Plan rozbidrek skala 1 : 500
59. Rys. 7 Inwentaryzacja drzew i krzewow

przeznaczonych do wycinki skala 1 : 500
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