LABO DESIGN Pracownia architektoniczna Agata Peciak ul. Przestrzenna 48/1 50-533 Wroctaw

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa budynku o$wiatowego na cel Ztobka i przedszkola
ADRES INWESTYCJI : Gajewo, gm. Czarnkoéw
INWESTOR : Gmina Czarnkéw
ADRES INWESTORA :ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnkéw
WYKONAWCA ROBOT :  Z wyboru ofert.
BRANZA : Ogdlnobudowlana
SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Szymon Peciak
DATA OPRACOWANIA . lipiec 2020 .
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
lipiec 2020 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Przedmiar robot

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1,45111291-4 | ZAGOSPODAROWANIE TERENU
11 Nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej
1/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne (korytowanie) w gruncie kat. Ill m3
d.1.1/0203-02
kalk. wlasna
395.88*0.40 m3 158.352
RAZEM 158.352
2|KNR-W 2-01 | Wywoz urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km m3
d.1.1/0208-01
poz.1 m3 158.352
RAZEM 158.352
3|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.1.1]0210-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
Krotno$¢ = 8
poz.2 m3 158.352
RAZEM 158.352
4/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.1.1]0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
395.88 m?2 395.880
RAZEM 395.880
5/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie m
d.1.1/0401-04 kat.IlI-IV
244.52 m 244.520
RAZEM 244.520
6/KNR 2-31 tawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem m3
d.1.1/0402-04
poz.5*0.20*0.20 m3 9.781
RAZEM 9.781
7|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.1/0403-03
50 m 50.000
RAZEM 50.000
8/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.1.1|0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
poz.5 m 244.520
-poz.7 m -50.000
RAZEM 194.520
9/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie, - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 |m?2
d.1.1/0104-01 cm
poz.4 m? 395.880
RAZEM 395.880
10/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego (pospdtka, uziarnienie 0-63 mm) - warstwa m?2
d.1.1]0114-03 gorna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
0114-04
poz.9 m? 395.880
RAZEM 395.880
11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego (kliniec kamienny, 4 - 31,5 mm) - warstwa gér- | m?2
d.1.1]0114-07 na o grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-08
poz.10 m? 395.880
RAZEM 395.880
12|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm m?2
d.1.1/0511-03
poz.11 m?2 395.880
RAZEM 395.880
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