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PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys zawiera kosztorysowe zestawienie kosztéw planowanych robét instalacji sanitarnych zwigzanych z przebudowa budynku po-
wiatowego na ztobek w Gajewie.
Ztobek zostat zaprojektowany na poziomie parteru.

Z uwagi na to, ze w ww. budynku projektuje sie réwniez przedszkole, a instalacje sanitarne dla zlobka i dla przedszkola majg wspdine
zasilanie, niniejszy kosztorys obejmuje instatacjie na poziomie:

1. teren - przytgcze wody - catos¢

2. poziom piwnic - pomieszczenie techniczne, rozprowadzenie przewodow - catos¢

3. parter - catos¢ instalacji

4. 1 pietro, poddasze i dach - wyprowadzenie pionéw kanal. sanit.

Kosztorys sporzadzono w oparciu o projekt budowlany .

W kosztorysie uwzgledniono nastepujgce przytacza i instalacje:
1. Przytacze wodociggowe
2. Instalacja wodociggowa
- hydrantowa
- wody zimnej, cwu i cyrkulacji
. Instalacja c.o.
. Kanalizacja sanitarna
. Wentylacja
. Demontaz istniejgcych grzejnikdw i przyboréw w sanitariatach.

oo w

Zatozenie kosztorysowe:

1. Bialy montaz z kolekcji Nova - Pro JUNIOR i Nova - Pro BEZ BARIER, producent "Koto"
2. Wywdz elementéw z rozbiérki na odlegtos¢ 10 km.

3. Wywo6z nadmiaru gruntu na odlegto$¢ 15 km.

W kosztoysie nie uwzgledniono

1. doprowadzenia energii do wszystkich urzgdzen

2. demontazu i odtworzenia nawierzchni na trasie przytgcza wody

3. przebi¢ w przegrodach budowlanych dla kanatéw wentylacyjnych i pionéw kanalizacji sanitarne;.
4. Obudowy g-k pion6w instalacyjnych i p.poz. kanatéw wentylacyjnych

Kosztorys sporzadzono w poziomie $rednich cen materiatéw i sprzetu dla 2 kwartatu 2020r. na podstawie publikacji "Sekocenbud". dMa-
teriaty nie ujete w ww. publikacji pozyskano od producentéw i dystrybutoréw materialéw instalacyjnych.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. Poszcz. | Razem
parter, ziobek
1 PRZYLACZE WODOCIAGOWE
11 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci |km
d.1.1]0120-03
analogia
<dn 50> 29,46 29,460
A (obliczenia pomocnicze) ==========
29,460
poz.A*0,001 km 0,029
RAZEM 0,029
2|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, |m3
d.1.1/0317-0501 kolektory w gruntach suchych kat. 1lI-IV z wydobyciem urobku to-
patg lub wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-
1,5m
< wykopy reczne - 30%>
<odkrywka- wpiecie> 2*(1,4+0,06/2+0,15)*1, 3,160
<W-BD> 29,46%((1,40+1,29)/2+0,06/2+0,15)*1,0 44,926
A (obliczenia pomocnicze) ==========
48,086
poz.A*30% m3 14,426
RAZEM 14,426
3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0. |[m3
d.1.1)/0217-02 15 m3 na odkfad w gruncie kat. IlI
< wykopy mech - 70%>
poz.2A*70% m3 33,660
RAZEM 33,660
4|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o szero- |m?2
d.1.1/0321-02 kosci do 1 mi gt. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych
kat. -1V z rozbiorka
<odkrywka- wpiecie> 2*(1,4+0,06/2+0,15) 3,160
<W-BD> 29,46%((1,40+1,29)/2+0,06/2+0,15) 44,926
A (obliczenia pomocnicze) ==========
48,086
poz.A*2 m2 96,172
RAZEM 96,172
5/KNNR 4 1411-|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.1]02
<dn 50> poz.1A*1*0,15 m3 4,419
RAZEM 4,419
6/KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym -( piasek) - 30 cm m3
d.1.1/0501-09 ponad wierzch rury
objetos¢ obsypki z rurami
<W-BD> poz.1A*(0,06+0,3)*1 m3 10,606
A (sumaczesciowa) L e
m3 10,606
minus kubatura rur
<dn50 >-poz.1A*PoleKotaD(0,06) m3 -0,083
B (sumaczesciowa) ] e
m3 -0,083
RAZEM 10,523
7|KNR 2-19 Oznakowanie trasy sieci utozonej w ziemi tasmg z tworzywa m
d.1.1/0219-01 sztucznego
analogia
poz.1A m 29,460
RAZEM 29,460
8|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w grun-  |m3
d.1.1/0320-0501 tach kat.lll-1V; gtebokos$¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5m - 30 %
recznie
< objetos¢ wykopdw>poz.2A 48,086
A (obliczenia pomocnicze) ==========
48,086
< obsypka z rurami> poz.6A 10,606
< podsypka> poz.5 4,419
B (obliczenia pomocnicze) ==========
15,025
poz.A-poz.B 33,061
C (obliczenia pomocnicze) ==========
33,061
poz.C*30% m3 9,918
RAZEM 9,918
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9|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu |m3
d.1.1/0230-01 na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-Ill
poz.8C*70% m3 23,143
RAZEM 23,143
10/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie |m3
d.1.1{0236-01 z.sz. |kat. I-lll Wskaznik zageszczenia Js = 0.96
2.5.2. 9907
analogia
poz.8+p0z.9 m3 33,061
RAZEM 33,061
11|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. |m3
d.1.1/0203-04 0214- |tyzki 2.50 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochoda-
03 mi samowytadowczymi na odlegtos¢ 20 km - przywdz piasku
poz.5+p0z.6 m3 14,942
RAZEM 14,942
12/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.  |m3
d.1.1/0203-04 0214- |tyzki 2.50 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochoda-
03 mi samowytadowczymi na odlegtosé 15 km - wywdz nadmiaru
gruntu
poz.2A-poz.8C m3 15,025
RAZEM 15,025
13 Optata za sktadowanie ziemi z wykopu t
d.1.1|kalk. wtasna
poz.12*1,7<t/m3> t 25,542
RAZEM 25,542
1.2 roboty instalacyjne
14/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych m
d.1.2|/0109-01 z.sz. |(PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 63 mm - wykopy umocnione
3.9. 9907
poz.1A m 29,460
RAZEM 29,460
15/KNR 9-22 Montaz przejscia gazoszczelnego dn 50 szt.
d.1.2/0302-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnienio- ztacz.
d.1.2/0111-01 wych PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. ze-
wnetrznej 63 mm - kolano
ztacz. 3,000
RAZEM 3,000
17|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnienio- ztgcz.
d.1.2/0111-01 wych PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. ze-
wnetrznej 63 mm - mufa
2 ztacz. 2,000
RAZEM 2,000
18/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnienio- ztgcz.
d.1.2/0111-01 wych PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. ze-
wnetrznej 63 mm - tréjnik
1 zigcz. 1,000
RAZEM 1,000
19|wycena mate- |Adapter przejscie PE/mosigdz GZ 63 - 2" szt
d.1.2|riatu
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
20|AT 47 0102-08 |Montaz ksztaltek jedno- i dwustronnych tagczonych metodg zapra- |szt
d.1.2 sowywania dn 50 KAN - therm Inox lub rownowazne - redukcja
50/32
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
21|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.1.2/0132-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
22|KNR 0-35 Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 32 mm szt.
d.1.2/0216-12
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR-W 2-15 |Zawory antyskazeniowe typ EA o $r. nominalnej 32 mm lub row- |szt.
d.1.2/0132-04 nowazne
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 32 mm kpl.
d.1.2/0140-04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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25|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy kpl.
d.1.2|/0123-04 z.sz. |skrzydetkowych o $r. nominalnej 32 mm w rurociggach z tworzyw
3.3. 9903-1 sztucznych - hydrofornie, kottownie itp.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.3 badania i proby
26|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu 200m -1
d.1.3|0704-01 HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 32-110 mm prob.
analogia
1 200m -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
27|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do |odc.200m
d.1.3/0707-01 150 mm
poz.26 0dc.200m 1,000
RAZEM 1,000
28|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 |odc.200m
d.1.3/0708-01 mm
poz.26 0dc.200m 1,000
RAZEM 1,000
2 DEMONTAZE - PARTER
R*1*0,5 - demontaz demolacyjny
2.1 przybory i ruraz
29|KNR 4-02 Demontaz brodzika kpl.
d.2.1/0235-07
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
30|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miskg fajansowag kpl.
d.2.1/0235-08
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
31|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.2.1/0235-06
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
32|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o ér. 50-80 mm |szt.
d.2.1/0233-03
p0z.31+p0z.29 szt. 7,000
RAZEM 7,000
33|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o §r. 100 mm  |szt.
d.2.1/0233-04
p0z.30 szt. 4,000
RAZEM 4,000
34 KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i prysznicowej bez korkowanie szt.
d.2.1/0132-01 uwa- |wylotéw
ga p.tablicg
poz.31 szt. 6,000
RAZEM 6,000
35|KNR 4-02 Demontaz zaworu o $r. 15 ze zigczka do weza szt.
d.2.1/0133-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36|KNR 4-02 Demontaz rurociggu o $r. 15-20 mm m
d.2.1]0114-01
20 m 20,000
RAZEM 20,000
37|KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrze-  |kpl.
d.2.1/0520-02 walnej do 5.0 m2
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
38|KNR 4-02 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego dwurzedowego GP-2i |kpl.
d.2.1]0521-02 GP-4
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
2.2 Wywéz i utylizacja
39|KNP 01 1A02- |Reczne przenoszenie elementéw o ciezarze do 100 kg na odleg- |t
d.2.2|02.08 to$¢ do 20 m w potaczeniu z wyciggiem
analogia
1,5 t 1,500
RAZEM 1,500
40|KNR 4-04 Transport materiatu z demontazu samochodem skrzyniowym z |t
d.2.2|/1107-01 1107- |zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ 10 km
04
1 t 1,000
RAZEM 1,000
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41 Optata za sktadowanie t
d.2.2|kalk. wtasna
poz.40 t 1,000
RAZEM 1,000
3 INSTALACJA WODOCIAGOWA
3.1 Instalacja hydrantowa
42|KIl Montaz czujnika przeptywu wody szt.
d.3.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
43|KNR 0-35 Urzadzenia zabezpieczajace wode przed wtérnym zanieczyszcze- |szt.
d.3.1|0132-05 niem, typ EA; dn 40 lub réwnowazne
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
44|/KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.3.1/0130-05
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
45|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na  |szt.
d.3.1/0333-10 zaprawie cementowo-wapiennej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
46|KNR-W 2-15 |Rurociagi zaciskowe ze stali obustronnie ocynk. 42x1,5 na $cia- |m
d.3.1/0106-05 nach w budynkach niemieszkalnych
analogia
<pion>2*3,2 +0,6 m 7,000
<poziom>16,0 m 16,000
RAZEM 23,000
47|KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 20 mm obus- |m
d.3.1/0115-03 tronnie powlekane folig; rurociag o $r. 42 mm
analogia
poz.46 m 23,000
RAZEM 23,000
48|/KNR-W 2-15 |Rurociagi zaciskowe ze stali nierdzewnej 35x1,5 na $cianachw |m
d.3.1/0106-04 budynkach niemieszkalnych
analogia
<poziom>11,2 m 11,200
<do hydrantu> 0,6+2,2 m 2,800
<do hydrantus> 2,2 m 2,200
RAZEM 16,200
49|KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 20 mm obus- |m
d.3.1/0115-03 tronnie powlekane folig; rurocigg o $r. 32 mm
analogia
poz.48 m 16,200
RAZEM 16,200
50 KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do za- |szt.
d.3.1/0115-04 wordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potacze-
niu sztywnym o $r. nominalnej 35x1,5mm
<podejscia do hydrantéw>2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
51|KNR-W 2-15 |Szafki hydrantowe nascienne z miejscem na gasnice - HP 25 szt.
d.3.1/0142-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
52|KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych |m
d.3.1]0128-02
p0z.46+p0z.48 m 39,200
RAZEM 39,200
53|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, sta- |m
d.3.1/0126-04 lowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o
$r. do 65 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
2 prob. 2,000
poz.52 m 39,200
RAZEM 39,200
3.2 Instalacja wody zimnej, cwu i cyrkulaciji
3.2.1 Rurociagi - wycena bez materiatu rur i ksztaltek zaprasowywanych
54|KNR 2-15 Zawor odcinajacy ze spustem $r. nom. 40 mm szt.
d.3.2.1]0112-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
55|KNR 7-08 Zawor elektromagnetyczny odcinajacy dn 32 z cewkg 230 V ukt.
d.3.2.1/0205-01
1 ukt. 1,000
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RAZEM 1,000
56|KNR AT-13 Woykucie bruzd o szer. do 10 cm w Scianach - podtoze z cegly - w |m
d.3.2.1/0105-07 podejsciach do baterii
< do baterii umywalkowych junior wz>poz.138*0,75 1,500
< do baterii umywalkowych junior wc>po0z.138*0,75 1,500
< do baterii umywalkowych wz >poz.137*1,0 4,000
< do baterii umywalkowych wc >poz.137*1,0 4,000
< do baterii zZlewozmywakowych wz> poz.104*1,0 3,000
< do baterii zZlewozmywakowych wc>poz.104*1,0 3,000
< do zaworu ze zlgczka do weza>poz.105*0,5 0,500
< do zmywarki>0,5*3 1,500
A (obliczenia pomocnicze) ==========
19,000
poz.A*0,08*0,08 m 0,122
RAZEM 0,122
57|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach z cegly |otw.
d.3.2.1/1003-13 o dtugosci przebicia do 1 1/2 ceg. - $r. do 60 mm
4 otw. 4,000
RAZEM 4,000
58|AT 47 0101-08 |Montaz rurociagow z rur stalowych tgczonych metoda zaprasowy- |m
d.3.2.1|analogia wania - rury 54x1,5 ze stali nierdzewnej KAN - therm Inox lub
réwnowazne
6 m 6,000
RAZEM 6,000
59|AT 47 0102-08 |Montaz ksztattek jedno- i dwustronnych tagczonych metodg zapra- szt
d.3.2.1 sowywania dn 50 KAN - therm Inox lub réwnowazne
<zlgczka z gwintem zewn.> 1 szt 1,000
<ztgczka z gwintem wewn.> 1 szt 1,000
RAZEM 2,000
60|AT 47 0102-04 |Montaz ksztattek jedno- i dwustronnych tagczonych metodg zapra- szt
d.3.2.1 sowywania dn 20 KAN - therm PP lub rownowazne
<mufa z gwintem wewn.> 6 szt 6,000
RAZEM 6,000
61|AT 47 0102-05 |Montaz ksztattek jedno- i dwustronnych tagczonych metodg zapra- szt
d.3.2.1 sowywania dn 25 KAN - therm PP lub réwnowazne
<mufa z gwintem wewn.> 1 szt 1,000
RAZEM 1,000
62| AT 47 0102-06 |Montaz ksztattek jedno- i dwustronnych tagczonych metodg zapra- szt
d.3.2.1 sowywania dn 32 KAN - therm PP lub réwnowazne
<mufa z gwintem wewn.> 1 szt 1,000
<redukcija 32-25.> 1 szt 1,000
RAZEM 2,000
63|AT 47 0101-03 |Montaz rurociggéw taczonych metodg zaprasowywania - rury m
d.3.2.1|analogia 16x2,0 PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal KAN - therm Press LBP
lub réwnowazne
99 m 99,000
RAZEM 99,000
64|AT 47 0101-04 |Montaz rurociggéw taczonych metodg zaprasowywania - rury m
d.3.2.1|analogia 20x2,0 PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal KAN - therm Press LBP
lub réwnowazne
23 m 23,000
RAZEM 23,000
65|AT 47 0101-06 |Montaz rurociggéw taczonych metodg zaprasowywania - rury m
d.3.2.1|analogia 32x3,0 PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal KAN - therm Press LBP
lub réwnowazne
34 m 34,000
RAZEM 34,000
66|AT 47 0101-07 |Montaz rurociagow z rur stalowych tgczonych metoda zaprasowy- |m
d.3.2.1|analogia wania - rury 40x3,5 PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal KAN -
therm Press LBP lub réwnowazne
32 m 32,000
RAZEM 32,000
67|AT 47 0101-08 |Montaz rurociggdw z rur stalowych tgczonych metoda zaprasowy- |m
d.3.2.1|analogia wania - rury 50x4,0 PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal KAN - therm
Press LBP lub rownowazne
10 m 10,000
RAZEM 10,000
68|AT 47 0101-09 |Montaz rurociagdw z rur stalowych tgczonych metoda zaprasowy- |m
d.3.2.1|analogia wania - rury 63x4,5 PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal KAN - therm
Press LBP lub rownowazne
2 m 2,000
RAZEM 2,000
69|AT 47 0102-03 |Montaz ksztattek jedno- i dwustronnych tagczonych metodg zapra- szt
d.3.2.1 sowywania dn 15 KAN - therm Press LBP lub réwnowazne
<kolano zaprasowywane> 8 szt 8,000
<zlgczka zaprasowywana z gwintem wewn.> 28 szt 28,000
RAZEM 36,000
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70|AT 47 0102-04 |Montaz ksztattek jedno- i dwustronnych tagczonych metodg zapra- szt
d.3.2.1 sowywania dn 20 KAN - therm Press LBP lub réwnowazne
<kolano zaprasowywane> 1 szt 1,000
<tgcznik z pierscieniem zaprasowywanym > 8 szt 8,000
<zlgczka zaprasowywana z gwintem wewn.> 1 szt 1,000
<ztgczka zaprasowywana z gwintem zewn.> 2 szt 2,000
RAZEM 12,000
71|AT 47 0102-05 |Montaz ksztaltek jedno- i dwustronnych tgczonych metodg zapra- |szt
d.3.2.1 sowywania dn 25 KAN - therm Press LBP lub réwnowazne
<kolano zaprasowywane> 5 szt 5,000
<tgcznik z pierscieniem zaprasowywanym > 2 szt 2,000
<ztgczka zaprasowywana z gwintem zewn.> 5 szt 5,000
RAZEM 12,000
72|AT 47 0102-06 |Montaz ksztaltek jedno- i dwustronnych tgczonych metodg zapra- |szt
d.3.2.1 sowywania dn 32 KAN - therm Press LBP lub rownowazne
<kolano zaprasowywane> 10 szt 10,000
<tacznik z pierscieniem zaprasowywanym > 1 szt 1,000
<ztgczka zaprasowywana z gwintem zewn.> 1 szt 1,000
RAZEM 12,000
73|AT 47 0102-07 |Montaz ksztaltek jedno- i dwustronnych tgczonych metodg zapra- |szt
d.3.2.1 sowywania dn 40 KAN - therm Press LBP lub rownowazne
<kolano zaprasowywane> 6 szt 6,000
<tacznik zaprasowywany> 2 szt 2,000
RAZEM 8,000
74|AT 47 0102-08 |Montaz ksztattek jedno- i dwustronnych tagczonych metodg zapra- szt
d.3.2.1 sowywania dn 50 KAN - therm Press LBP lub réwnowazne
<kolano zaprasowywane> 5 szt 5,000
<tgcznik zaprasowywany> 1 szt 1,000
<zlgczka zaprasowywana z gwintem zewn.> 1 szt 1,000
RAZEM 7,000
75|AT 47 0102-09 |Montaz ksztattek jedno- i dwustronnych tagczonych metodg zapra- szt
d.3.2.1 sowywania dn 60 KAN - therm Press LBP lub réwnowazne
<zlgczka zaprasowywana z gwintem zewn.> 1 szt 1,000
RAZEM 1,000
76|AT 47 0103-03 |Montaz trojnikow i czwénikow tgczonych metodg zaprasowywa- |szt
d.3.2.1 nia o $rednicy dn 15 KAN - therm Press LBP lub rwnowazne
<tréjnik z pierscieniem zaprasowywanym 16-16-16>14 szt 14,000
<tréjnik z pierscieniem zaprasowywanym 16-20-16>2 szt 2,000
RAZEM 16,000
77|AT 47 0103-04 |Montaz trojnikéw i czwénikéw tgczonych metodg zaprasowywa- |szt
d.3.2.1 nia o $rednicy dn 20 KAN - therm Press LBP lub réwnowazne
<tréjnik z pierscieniem zaprasowywanym 20-16-16>6 szt 6,000
<tréjnik z pierscieniem zaprasowywanym 20-20-16>5 szt 5,000
<tréjnik z pierscieniem zaprasowywanym 20-16-20>4 szt 4,000
<tréjnik z pierscieniem zaprasowywanym 20-20-20>1 szt 1,000
<tréjnik z pierscieniem zaprasowywanym 20-25-20>1 szt 1,000
RAZEM 17,000
78|AT 47 0103-05 |Montaz tréjnikéw i czwénikéw tgczonych metodg zaprasowywa- |szt
d.3.2.1 nia o $rednicy dn 25 KAN - therm Press LBP lub réwnowazne
<tréjnik z pierscieniem zaprasowywanym 25-16-25>3 szt 3,000
<tréjnik z pierscieniem zaprasowywanym 25-20-16>1 szt 1,000
<tréjnik z pierscieniem zaprasowywanym 25-25-20>1 szt 1,000
RAZEM 5,000
79|AT 47 0103-06 |Montaz trojnikéw i czwénikéw tgczonych metodg zaprasowywa- |szt
d.3.2.1 nia o $rednicy dn 32KAN - therm Press LBP lub rownowazne
<tréjnik z pierscieniem zaprasowywanym 32-16-32>3 szt 3,000
<tréjnik z pierscieniem zaprasowywanym 32-20-25>1 szt 1,000
<tréjnik z pierscieniem zaprasowywanym 32-20-32>1 szt 1,000
RAZEM 5,000
80|AT 47 0103-07 |Montaz trojnikéw i czwornikow taczonych metodg zaprasowywa- |szt
d.3.2.1 nia o $rednicy dn 40 KAN - therm Press LBP lub rownowazne
<trojnik z pierscieniem zaprasowywanym 40-20-32>1 szt 1,000
<tréjnik z pierscieniem zaprasowywanym 40-20-40>7 szt 7,000
<tréjnik z pierscieniem zaprasowywanym 40-25-32>1 szt 1,000
RAZEM 9,000
81|AT 47 0103-08 |Montaz trojnikéw i czwérnikdw taczonych metoda zaprasowywa- |szt
d.3.2.1 nia o $rednicy dn 50 KAN - therm Press LBP lub rownowazne
<trojnik z pierscieniem zaprasowywanym 50-20-50>1 szt 1,000
<tréjnik z pierscieniem zaprasowywanym 50-32-40>1 szt 1,000
RAZEM 2,000
82|AT 47 0103-08 |Montaz trojnikow i czwérnikdéw taczonych metoda zaprasowywa- |szt
d.3.2.1 nia o $rednicy dn 50 KAN - therm Press LBP lub réwnowazne
<tréjnik z pierscieniem zaprasowywanym 50-50-50>1 szt 1,000
RAZEM 1,000
83|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 16 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. |m
d.3.2.1]0101-10 20 mm
analogia
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<Cwu + cyrk>126 m 126,000
RAZEM 126,000
84|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r. 20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. |m
d.3.2.1]0101-10 20 mm
analogia
<cwu>24 m 24,000
RAZEM 24,000
85|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r. 25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.  |m
d.3.2.1]0101-18 30 mm
analogia
<cwu>12 m 12,000
RAZEM 12,000
86|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 32 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. |m
d.3.2.1]0101-19 30 mm
analogia
<cwu> 25 m 25,000
RAZEM 25,000
87|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r. 40 mm otulinami- jednowarstwowymi gr. m
d.3.2.1]0101-19 40 mm
analogia
<cwu> 10 m 10,000
RAZEM 10,000
88|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 50mm otulinami - jednowarstwowymi gr.  |m
d.3.2.1]0101-12 20 mm
analogia
<wz> 10 m 10,000
RAZEM 10,000
89|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r. 40 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. |m
d.3.2.1/0101-11 20 mm
analogia
<wz> 22 m 22,000
RAZEM 22,000
90|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 32 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. |m
d.3.2.1]0101-07 13 mm
analogia
<wz>9 m 9,000
RAZEM 9,000
91|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r. 25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.  |m
d.3.2.1]0101-07 13 mm
analogia
<wz> 12 m 12,000
RAZEM 12,000
92|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. |m
d.3.2.1]0101-06 13 mm
analogia
<wz> 19 m 19,000
RAZEM 19,000
93|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r. 16 mm otulinami- jednowarstwowymi gr.  |m
d.3.2.1/0101-06 13 mm
analogia
<wz> 16 m 16,000
RAZEM 16,000
94|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw m
d.3.2.1/0127-03 sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63
mm)
Krotnos¢ = 2
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
2 prob. 2,000
p0z.63+p0z.64+12+p0z.65+p0z.66+p0z.67+p0z.68 m 212,000
0,08*(p0z.69+p0z.70+p0z.71+p0z.72+p02.73+p0z.74+p0z.75) m 7,040
0,1*(p0z.76+p0z.77+p0z.78+p0z.79+p0z.80+p0z.81+p0z.82) m 5,500
RAZEM 224,540
95|KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m roznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy |[10m rézn.
d.3.2.1/9909¢-01 prébach szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEH
Krotnos¢ = 2
(p0z.94-200)/10 2,454
A (obliczenia pomocnicze) ==========
2,454
3 10m rézn. 3,000
RAZEM 3,000
96| KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggbéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do |odc.200m
d.3.2.1/0707-01 150 mm
1 0dc.200m 1,000
RAZEM 1,000
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97|KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m roznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy |[10m rézn.
d.3.2.1/9910-01 dezynfekgiji i ptukaniu przewodoéw z rur o $r. 50-65
(p0z.94-200)/10 2,454
A (obliczenia pomocnicze) ==========
2,454
3 10m rézn. 3,000
RAZEM 3,000
98|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych - |m
d.3.2.1]0128-02 dwukrotne
Krotnos¢ = 2
poz.94 m 224,540
RAZEM 224,540
99|KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m roznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy |[10m rézn.
d.3.2.1/9910-01 dezynfekgiji i ptukaniu przewodoéw z rur o $r. 50-65
Krotnos¢ = 2
(p0z.94-200)/10 2,454
A (obliczenia pomocnicze) ==========
2,454
3 10m rézn. 3,000
RAZEM 3,000
3.2.2 Wycena materiatu rur i ksztaltek zaprasowywanych
100|wycena mate- |Rury i ksztattki zaprasowywane kpl.
d.3.2.2|rialu wg kata-
logu
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.23 Armatura
101|KNR 2-15 Zawory odcinajgce ze spustem 0 $r. nom. 25 mm szt.
d.3.2.3/0112-03
<piony>2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
102|KNR 2-20 Odpowietrzenia rurociggéw o ér. 15 mm kpl.
d.3.2.3/0308-01
analogia
<piony>2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
103|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3.2.3|0137-02
<junior> 2 szt. 2,000
<niepetnospr> 1 szt. 1,000
<standard> 4 szt. 4,000
RAZEM 7,000
104|KNR-W 2-15 |Baterie zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3.2.3|0137-02
2+1 szt. 3,000
RAZEM 3,000
105|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne ze ztagczkg do weza o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.3.2.3|0135-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
106|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3.2.3/0132-01
analogia
<zmywarka>2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
107|S-215 0500-01 | Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw szt.
d.3.2.3|analogia wyptywowych,baterii,hydrantéw itp. o $r.zewn.rury 16x2 -ksztattki
PERT/AI/PE-RT o $r.16x2,0 mm lub rébwnowazne
< do baterii umywalkowych wz>poz.103 szt. 7,000
< do baterii umywalkowych wc>poz.103 szt. 7,000
< do baterii zZlewozmywakowych wz>poz.104 szt. 3,000
< do baterii zZlewozmywakowych wc>poz.104 szt. 3,000
< do zaworu ze ztgczkg do weza>poz.105 szt. 1,000
< do ptuczek misek ustepowych wz>p0oz.128+p0z.129+p0z.130 |szt. 4,000
< do zmywarki>poz.106 szt. 2,000
RAZEM 27,000
108|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
d.3.2.3/0132-05 sztucznych o $r. nominalnej 40 mm
<piony> 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
109|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z two- |szt.
d.3.2.3/0132-01 rzyw sztucznych o ér. nominalnej 15 mm
<pod sptuczki misek ustepowych> poz.128+p0z.129+p0z.130 szt. 4,000
RAZEM 4,000
4 KANALIZA CJA SANITARNA
4.1 Rurociagi poziome podposadzkowe

-10 -

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37593




ZLOBEK_I.S._KILKST

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
110|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm, wewnatrz budynkéw |m
d.4.1/0203-04 o potgczeniach weiskowych
45,3 m 45,300
RAZEM 45,300
111|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm, wewnatrz budynkéw | m
d.4.1/0203-03 o potaczeniach wciskowych
21,7 m 21,700
RAZEM 21,700
112|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm, wewnatrz budynkéw |m
d.4.1/0203-02 o potaczeniach wciskowych
1,2+42,5+1,3+0,6+2,0 m 7,600
RAZEM 7,600
113|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na  |szt.
d.4.1/0333-10 zaprawie cementowo-wapiennej
<parter>17 szt. 17,000
<pietro>3 szt. 3,000
RAZEM 20,000
114|KNR-W 5-08 |Zapezpieczenie p.poz. wetna mineralna + zaprawa ognioochronna |kpl
d.4.1/0227-06
+kalk. wtasna
<dn 160>2 kpl 2,000
<dn 110>1 kpl 1,000
RAZEM 3,000
4.2 Rurociagi poziome pod stropem, pionowe, podejscia pod przybory sanitarne
115|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PCV kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach wbu- |m
d.4.2|/0207-03 dynkach mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
<piony>3,6*7 m 25,200
< podejscie pod miske ustepowg>0,7*4 m 2,800
RAZEM 28,000
116|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budyn- |m
d.4.2/0207-02 kach mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
< podejscie pod natrysk>0,4 m 0,400
< podejscie pod wpust>0,7 m 0,700
RAZEM 1,100
117|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PCV kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budyn- |m
d.4.2/0207-01 kach mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
< podejscie pod umywalke>14,9 m 14,900
< podejscie pod zlewozmywak>1,0 m 1,000
< zmywarka>0,5*2 m 1,000
RAZEM 16,900
118|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o ér. 160 mm szt.
d.4.2/0213-05
analogia
<K1>1 szt. 1,000
<K2>1 szt. 1,000
<K6>1 szt. 1,000
RAZEM 3,000
119|KNR 7-28 Przebicie w dachu otworéw o powierzchni do 0.1 m2 - konstrukcja |otw.
d.4.2/0208-02 stropu zelbetowa - grubosé stropu 100 mm
poz.118 otw. 3,000
RAZEM 3,000
120|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach szt.
d.4.2|/0222-02 wciskowych
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
121|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potgczeniach szt.
d.4.2/0222-03 wciskowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
122|KNR AT-13 Woykucie bruzd o szer. do 15 cm w $cianach - podtoze z cegty m
d.4.2/0105-08
poz.117 m 16,900
RAZEM 16,900
123|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie o grubosci 2 ceg. na zaprawie wa- szt.
d.4.2/0333-04 piennej
analogia
<pietro>8 szt. 8,000
<strop>3 szt. 3,000
RAZEM 11,000
124|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm o |pode;j.
d.4.2/0211-01 potgczeniach wciskowych
< podejscie pod umywalke>poz.103 podej. 7,000
< podejscie pod zlewozmywak>poz.104 podej. 3,000
< zmywarka>poz.106 pode;j. 2,000
RAZEM 12,000
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125|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 75 mm o |pode;j.
d.4.2/0211-02 potgczeniach wciskowych
< podejscie pod kratki podtogowe>1 pode;. 1,000
RAZEM 1,000
126|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm |pode;j.
d.4.2/0211-03 o potgczeniach weiskowych
< podejscie pod miske ustepowg>p0oz.128+p0z.129+p0z.130 pode;. 4,000
RAZEM 4,000
4.3 Biaty montaz
127|KNR 2-15/GE- |Wpusty polietylenowe podtogowe o $r. zewn. 75-110 mm szt.
d.4.3|BERIT 0306-
02
<kratki podtogowe>1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
128|KNR 2-15/GE- |Elementy montazowe do miski ustepowej - stelaz Technic CT kpl.
d.4.3|BERIT 0101- |Nova Pro bez barier lub rownowazny
01
analogia
<parter>1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
129|KNR 2-15/GE- |Elementy montazowe do miski ustepowej - stelaz Technic CT kpl.
d.4.3|BERIT 0101- |Nova Pro lub rownowazny
01
analogia
<parter>1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
130|KNR 2-15/GE- |Elementy montazowe do miski ustepowej - stelaz Technic CT kpl.
d.4.3|BERIT 0101- |BAMBINI wraz z miska ustepowg lub réwnowazny
01
analogia
<parter>2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
131|KNR 2-15/GE- |Przyciski do sptuczek podtynkowych kpl.
d.4.3|BERIT 0105-
01
p0z.128+p0z.129 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
132|KNR 2-15/GE- |Przyciski sptukujace do stelaza Junior kpl.
d.4.3|BERIT 0105-
01
poz.130 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
133|KNR 2-15/GE- |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - miski ustepo- |kpl.
d.4.3|BERIT 0104- |we porcelanowe zawieszane Nova Pro bez barier lub réwnowazne
01
poz.128 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
134|KNR 2-15/GE- |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym --miski ustgpo- |kpl.
d.4.3/BERIT 0104- |we porcelanowe zawieszane Nova Pro lub réwnowazne
01
poz.129 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
135|KNR 2-15/GE- |Urzadzenia sanitarne - deska sedesowa NOVA PRO JUNIOR an- |kpl.
d.4.3/BERIT 0104- |tybakteryjna lub rownowazna
01
analogia
poz.130 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
136|KNR 2-15/GE- |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - umywalka+ kpl.
d.4.3|BERIT 0104- |potpostument - umywalka porcelanowa 65 cm Nova Pro bez ba-
03 rier lub réwnowazna
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
137|KNR 2-15/GE- |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - umywalka+ kpl.
d.4.3|BERIT 0104- |pétpostument - umywalki porcelanowe Nova Pro 55 cm lub row-
03 nowazna
analogia
<parter>4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
138|KNR 2-15/GE- |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - umywalka+ kpl.
d.4.3|BERIT 0104- |ostona chromowana - umywalki porcelanowe Nova Pro 50 cm
03 JUNIOR lub réwnowazna
analogia
<parter>2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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139|KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki dwukomorowe ze stali nierdzewnej szt.
d.4.3/0229-05
<parter>2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
140|KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki jednokomorowe ze stali nierdzewnej szt.
d.4.3/0229-05
<parter>1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
141 Porecz WC $cienna tukowa uchylna 70 cm kpl.
d.4.3|wycena indy-
widualna
poz.128 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 OGRZEWANIE
5.1 MONTAZ OGRZEWANIA PODLOGOWEGO | GRZEJNIKOW
5.1.1 MONTAZ OGRZEWANIA PODLOGOWEGO NA PLYTACH - BEZ CEN MATERIALU OGRZEWANIA POD-
LOGOWEGO | MONTAZ GRZEJNIKOW
142|KNR 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy slimakowy - |m?2
d.5.1.1|/0301-02 czes¢ instalacyjna -rura PE- RT 18X2 lub réwnowazna
analogia
169 m?2 169,000
RAZEM 169,000
143|KNR 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego - wykonanie ptyty grzewczej nie-|m2
d.5.1.1/0305-01/02 zbrojonej - cze$¢ budowlana - jastrych 6 cm
analogia
poz.142 m?2 169,000
RAZEM 169,000
144|KNR 0-31 Rozdzielacze do ogrzewania podiogowego 1" - 7 obwodow kpl.
d.5.1.1/0306-06
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
145|KNR 0-31 Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego 1" 10 obwodéw kpl.
d.5.1.1/0306-09
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
146|KNR 0-31 Szafki rozdzielaczowe natynkowe 10/3 szt.
d.5.1.1]0211-04
analogia
poz.144 szt. 2,000
RAZEM 2,000
147|KNR 0-31 Szafki rozdzielaczowe natynkowe HSN 12 szt.
d.5.1.1]0211-05
analogia
poz.145 szt. 1,000
RAZEM 1,000
148|KNR 0-31 Montaz adapteréw z sitownikami 230V NC kpl.
d.5.1.1/0307-06
analogia
p0z.146*7+p0z.145*10 kpl. 24,000
RAZEM 24,000
149|KNR 0-31 Préba szczelnosci ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur m?2
d.5.1.1|0308-01/02 30 cm
analogia Krotnos¢ = 2
poz.142 m?2 169,000
RAZEM 169,000
150|KNR 0-31 Grzejnik bl.stal.2-ptyt.wys.500,dt.1000mm szt.
d.5.1.1]0205-02
<pom. pompy ciepta>1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
151|KNR 0-31 Regulacja ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 30 m2
d.5.1.1|0308-05/06 Krotnos¢ = 2
analogia
poz.142 m2 169,000
RAZEM 169,000
152|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe; zestaw przytgczeniowy do podtacze- |szt.
d.5.1.1]0207-02 nia dolnego podtgczenie do instalacji c.o. z podtogi $r. 15 mm
poz.150 szt. 1,000
RAZEM 1,000
153|KNR 0-35 Gtowica zaworu termostatycznego z zabezpieczeniem przeciwma-|szt.
d.5.1.1]0215-04 nipulacyjnym
poz.152 szt. 1,000
RAZEM 1,000
154|KNNR 4 0412- |Zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.5.1.1|06
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
155|KNNR 4 0411- |Zawor kulowy Dn 15 mm (pod zaworem odpowietrzajacym) szt.
d.5.1.1]01
poz.154 szt. 1,000
RAZEM 1,000
156|KNR 0-38 Montaz grzejnikow elektrycznych drabinkowych 300 W Atlantic lub|szt.
d.5.1.1]0103-02 réwnowaznych
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
157|KNR 0-38 Montaz grzejnikéw elektrycznych drabinkowych 500 W typu Yali |szt.
d.5.1.1]0103-02 comfort PURMO lub réwnowaznych
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5.1.2 DOSTAWA MATERIALOW OGRZEWANIA PODLOGOWEGO
158|kalkulacja do- |Dostawa materiatow ogrzewania podtogowego kpl.
d.5.1.2|stawcy syste-
mu ogrz. podt.
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5.2 INSTALACJA ROZPROWADZAJACA - OD POMPY CIEPLA DO ROZDZIELACZY
5.2.1 INSTALACJA ROZPROWADZAJACA - OD POMPY CIEPLA DO ROZDZIELACZY - BEZ CEN MATERIALU
159|AT 47 0101-05 |Montaz rurociggdw z rur stalowych tgczonych metoda zaprasowy- |m
d.5.2.1 wania - rury 28x1,5 KAN - therm Steel lub rownowazne
14 m 14,000
RAZEM 14,000
160|AT 47 0101-06 |Montaz rurociggdw z rur stalowych tgczonych metoda zaprasowy- |m
d.5.2.1 wania - rury 35x1,5 KAN - therm Steel lub rownowazne
23 m 23,000
RAZEM 23,000
161|AT 47 0101-07 |Montaz rurociggdw z rur stalowych tgczonych metoda zaprasowy- |m
d.5.2.1 wania - rury 42x1,5 KAN - therm Steel lub réwnowazne
28 m 28,000
RAZEM 28,000
162|AT 47 0101-08 |Montaz rurociggdw z rur stalowych tgczonych metoda zaprasowy- |m
d.5.2.1 wania - rury 54x1,5 KAN - therm Steel lub réwnowazne
20 m 20,000
RAZEM 20,000
163|AT 47 0102-06 |Montaz ksztattek jedno- i dwustronnych taczonych metodg zapra- |szt
d.5.2.1 sowywania dn 35 KAN - therm Steel lub réwnowazne
<kolano 90 st> 5 szt 5,000
<zlgczka z GZ 35xR1"> 2 szt 2,000
RAZEM 7,000
164|AT 47 0102-05 |Montaz ksztattek jedno- i dwustronnych tgczonych metodg zapra- |szt
d.5.2.1 sowywania dn 28 KAN - therm Steel lub rownowazne
<kolano 90 st> 9 szt 9,000
<kolano z GZ 28xR1">4 szt 4,000
<ztgczka z GZ 28xR1"> 4 szt 4,000
RAZEM 17,000
165|AT 47 0102-07 |Montaz ksztattek jedno- i dwustronnych tgczonych metodg zapra- |szt
d.5.2.1 sowywania dn 42 KAN - therm Steel lub rownowazne
<kolano 90 st> 6 szt 6,000
<mufa 42x42> 2 szt 2,000
<redukcja nypl 42x28> 2 szt 2,000
<redukcija nypl 42x35> 2 szt 2,000
RAZEM 12,000
166|AT 47 0102-08 |Montaz ksztattek jedno- i dwustronnych tgczonych metodg zapra- |szt
d.5.2.1 sowywania dn 54 KAN - therm Steel lub réwnowazne
<kolano90 st> 10 szt 10,000
<redukcija nypl 54x42> 2 szt 2,000
RAZEM 12,000
167|AT 47 0103-06 |Montaz tréjnikéw i czwdnikéw taczonych metoda zaprasowywa- |szt
d.5.2.1 nia o $rednicy dn 35 KAN - therm Steel lub rownowazne
<tréjnik 35x28x35>2 szt 2,000
RAZEM 2,000
168|AT 47 0103-07 |Montaz trojnikow i czwornikéw tagczonych metodg zaprasowywa- |szt
d.5.2.1 nia o $rednicy dn 42 KAN - therm Steel lub rownowazne
<trojnik red 42x28x42>2 szt 2,000
<tréjnik 42x42x42>2 szt 2,000
RAZEM 4,000
169|AT 47 0103-08 |Montaz tréjnikéw i czwornikéw taczonych metodg zaprasowywa- |szt
d.5.2.1 nia o $rednicy dn 54 KAN - therm Steel lub réwnowazne
<tréjnik red 54x28x54>2 szt 2,000
RAZEM 2,000
170|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 25 mm otulinami- jednowarstwowymi gr.  |m
d.5.2.1]0101-19 30 mm
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poz.159+0,1*poz.164 m 15,700
RAZEM 15,700
171|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r. 32 mm otulinami- jednowarstwowymi gr.  |m
d.5.2.1]0101-19 30 mm
poz.160+0,1*p0oz.163+0,15*139 m 44,550
RAZEM 44,550
172|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r. 40 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. |m
d.5.2.1]0101-19 30 mm
poz.161+0,1*p0oz.165+0,15*140 m 50,200
RAZEM 50,200
173|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r. 50 mm otulinami- jednowarstwowymi gr.  |m
d.5.2.1]0101-20 30 mm
poz.162+0,1*p0z.166 +0,15*p0z.169 m 21,500
RAZEM 21,500
5.2.2 DOSTAWA MATERIALU
174 |kalkulacja do- |Dostawa materiatu kpl.
d.5.2.2|stawcy syste-
mu rur.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5.3 INSTALACJA POMPY CIEPLA, ZBIORNIKA BUFOROWEGO, POMPY ODWADNIAJACEJ
175|KNR-W 2-15 | Zbiornik buforowy 344,2 | W-E 400.81 PCN lub réwnowazny kpl.
d.5.3/0507-01
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
176|KNR-W 2-15 |Rurociagi ze stali nierdzewnej dn KAN-therm Inox 35 x 1,5 lub m
d.5.3/0402-05 réwniowazne
analogia
6 m 6,000
RAZEM 6,000
177|KNR-W 2-15 |Zawory bezpieczenstwa o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.5.3/0134-09
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
178|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.5.3|0411-04
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
179|KNR-W 2-15 |Zawory spustowe o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.5.3|0411-04
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
180|KNR-W 2-15 |Naczynie wzbiorcze dla buforu i c.0. REFLEX NG 18 lub réwno- |szt.
d.5.3/0510-06 wazne
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
181|KNR-W 2-15 |Naczynia wzbiorcze dla uktadu c.w.u . REFLEX DD12 lub réwno- |szt.
d.5.3/0510-06 wazne
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
182|KNR 7-07 Pompa Wilo Wilo-Stratos MAXO 30/0,5-4 lub réwnowazna mR= |kpl.
d.5.3/0101-01 0,5
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
183|KNR 7-07 Pompa zatapialna Q=0,5 kW 230V mR=0,1 kpl.
d.5.3/0101-01
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
184|KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 |szt.
d.5.3|0411-04 mm
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
185Kl Montaz pompy ciepta powietrze - woda - jednostka zewnetrzna i  |kpl.
d.5.3 wewnetrzna o mocy 20 kW - RWM-8.0NEE+RAS-8WHNPE ub
réwnowazna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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186|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm o potgczeniach lu- |m
d.5.3/0114-03 z.sz. |towanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - hydrofor-
3.3. 9903-1 nie, kottownie itp.
<j. zew.-j.wewn, ciecz >7 m 7,000
RAZEM 7,000
187|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 10 mm o potgczeniach lu- |m
d.5.3/0114-01 z.sz. |towanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - hydrofor-
3.3. 9903-1 nie, kottownie itp.
<j. zew.-j.wewn, gaz>7 m 7,000
RAZEM 7,000
188|KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE obustronnie powlekanej folig |m
d.5.3|0130-03 gr. 4 mm; $r. rurociggu dn 15
poz.186 m 7,000
RAZEM 7,000
189|KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE obustronnie powlekanej folig |m
d.5.3|0130-01 gr. 4 mm; $r. $r rurociggu dn 10
poz.187 m 7,000
RAZEM 7,000
6 WENTYLACJA
6.1 CENTRALE, WENTYLATORY
190|KNR 2-17 Centrala wentylacyjna VTS typ WS015s Vn/Vw=900/750 m3/h P= |szt.
d.6.1/0203-07 z.0.3. |300 Pa wraz z osprzetem i automatyka lub rownowazna
3. 9903
analogia
<N1A/W1A> 1 szt. 1,000
<N2/W2> 1 szt. 1,000
RAZEM 2,000
191|wycena mate- |Dostawa materiatu - akcesoria do central wentylacyjnych kpl.
d.6.1 riatu
poz.190 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
192|wycena mate- |Dostawa materiatu - automatyka do central wentylacyjnych kpl.
d.6.1 riatu
poz.190 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
193|KNR 2-17 Wentylator promieniowy kanatowy RMEC 125/450 Harmann lub |szt.
d.6.1/0201-01 z.0.3. |[rownowazny
3. 9903
<Wwci1>1 szt. 1,000
<Wwc2>1 szt. 1,000
RAZEM 2,000
194|Kalk. indyw. Pomiary i rozruch wentylacji kpl.
d.6.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6.2 KANALY WENTYLACYJNE | UZBROJENIE
195|KNR-W 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynk typu TUBE o $r. |m2
d.6.2|0123-02 z.0.3. |do 200 mm - udziat ksztattek do 55 % - obiekty modernizowane
3. 9902
<N1A>
<d125> 1,18+0,6+0,58+0,45+0,08 m2 2,890
<d160>0,62+0,47+0,42 m?2 1,510
<d200>1,04+0,37+0,35+0,22+0,14 m2 2,120
<W1A>
<d125> 0,74+0,68+0,68+0,46+0,38+0,33+0,18+0,17 m2 3,620
<d160>0,76+0,45+0,32+0,22+0,2 m?2 1,950
<N2>
<d200>0,25 m?2 0,250
<d160>0,59+0,55+0,1 m2 1,240
<d125>0,19+0,1+0,08 m?2 0,370
<W2>
<d160>0,23+0,1 m2 0,330
<d125>0,17+0,12+0,06 m2 0,350
<Wwc1>
<d160>0,84+0,73+0,19+0,18+0,08 m2 2,020
<d125>0,77+0,39+0,22+0,12+0,08 m?2 1,580
<Wwc2>
<d160>1,79+1,32+0,99+0,2 m?2 4,300
<d125>0,9+0,51+0,23+0,18+0,08+0,03 m2 1,930
RAZEM 24,460
196 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, ocynk typu TUBE o $ér. |m2
d.6.2|/0123-01 z.0.3. |do 100 mm - udziat ksztattek do 55 % - obiekty modernizowane
3.9902
<W1A>
<d100> 0,73+0,37 m2 1,100
<N2>
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<d100> 0,08+0,17 m2 0,250
<W2>
<d100> 0,16 m2 0,160
RAZEM 1,510
197|KNR 9-16 I1zolacja odcinkéw prostych kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyj-|m2 izolacji
d.6.2|/0106-01 z.0.3. |nych o przekroju okraggtym samoprzylepng matg lamelowa KLI-
3. MAFIX firmy ROCKWOOL; $rednica kanatéw do 200 mm - z dra-
bin lub rusztowan przestawnych lub rownowazna
<grubos¢ 30 mm>
poz.195 m2 izolacji 24,460
RAZEM 24,460
198|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynk , prostokatne, typ |m2
d.6.2|0105-03 z.0.3. |K 0 obwodzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 55 % - obiekty
3. 9902 modernizowane
<W2>
<335x200>0,95 m2 0,950
<250x200>0,77+1,14 m?2 1,910
<W1A>
<150x280>0,52 m?2 0,520
RAZEM 3,380
199|KNR 9-16 I1zolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju m2 izolacji
d.6.2|/0104-02 z.0.3. |prostokatnym samoprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy
3. ROCKWOOL - udziat ksztattek do 55%; obwod kanatéow do 1000
mm - z drabin lub rusztowan przestawnych lub réwnowazna
<grubos¢ 30 mm>
poz.198 m2 izolacji 3,380
RAZEM 3,380
200|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynk, prostokatne, typ |m?2
d.6.2|0105-04 z.0.3. |K 0 obwodzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 55 % - obiekty
3. 9902 modernizowane
<N1A>
<200x400>0,86+0,76+0,63+4,38+1,53+1,39 m2 9,550
<150x400>2,30+0,52 m?2 2,820
<N2>
<200x400>0,61+0,66+0,58+0,58+0,53+0,47+0,46+0,46 m?2 4,350
<150x400>1,00+1,15 m2 2,150
<W1A>
<450x250>1,48 m2 1,480
<200x400>0,84+0,52+4,62+0,4+0,21+2,0+1,73+1,47 m?2 11,790
<150x400>1,74+1,14 m2 2,880
<W2>
<40x315>1,38 m2 1,380
<200x400>1,01+0,75+4,52+0,43+1,86+1,06+0,72+0,6+6,0+0,53+ |m2 18,770
0,53+0,47+0,29
RAZEM 55,170
201|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju m2 izolacji
d.6.2/0104-03 z.0.3. |prostokgtnym samoprzylepng mata lamelowa KLIMAFIX firmy
3. ROCKWOOL - udziat ksztattek do 55%; obwdd kanatéw do 1500
mm - z drabin lub rusztowan przestawnych lub réwnowazna
<grubos¢ 30 mm>
poz.200 m2 izolacji 55,170
RAZEM 55,170
202|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynk, prostokatne, typ |m?2
d.6.2|/0105-05 z.0.3. |K 0 obwodzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 55 % - obiekty
3. 9902 modernizowane
<N1A>
<250x600>1,46 m?2 1,460
<N2>
<530x200>0,68+1,52 m?2 2,200
<W1>
<400x315>1,24 m?2 1,240
RAZEM 4,900
203|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju m?2 izolacji
d.6.2/0104-04 z.0.3. |prostokgtnym samoprzylepng mata lamelowa KLIMAFIX firmy
3. ROCKWOOL - udziat ksztattek do 55%; obwdd kanatéw do 2000
mm - z drabin lub rusztowan przestawnych lub réwnowazna
<grubos¢ 30 mm>
poz.202 m2 izolacji 4,900
RAZEM 4,900
204 Kl Przewody elastyczne alum. FLEX dn100 m
d.6.2
<N2>0,98+0,91 m 1,890
<W1A>1,03 m 1,030
<W2>1,05+0,84+0,48 m 2,370
RAZEM 5,290
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205Kl Przewody elastyczne alum. FLEX dn125 m
d.6.2
<N1A>1,66+1,3+0,65 m 3,610
<N2>0,54+0,44 m 0,980
<W1A>1,08+0,89+0,62+0,55 m 3,140
<W2>0,82 m 0,820
<Wwc2>1,23+1,06+0,54 m 2,830
RAZEM 11,380
206 Kl Przewody elastyczne alum. FLEX dn160 m
d.6.2
<N1A>1,75+0,88+0,64+0,58+0,36 m 4,210
<N2>0,91+0,73+0,66+0,53 m 2,830
<W1A>1,46+1,44+1,19+0,5 m 4,590
<W2>0,4 m 0,400
RAZEM 12,030
207|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1500 mm |szt.
d.6.2/0154-01
<N1A>1+1 szt. 2,000
<N2>1+1 szt. 2,000
<W1A>1+1 szt. 2,000
<W2>1+1 szt. 2,000
RAZEM 8,000
208|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 200 mm szt.
d.6.2|0155-02
<Wwci1>1 szt. 1,000
<Wwc2>2 szt. 2,000
RAZEM 3,000
209|KNR 2-17 Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 2060 mm - w |szt.
d.6.2|0146-03 z.0.3. |obiektach modernizowanych
3. 9903
<N1A>1 szt. 1,000
<N2>1 szt. 1,000
RAZEM 2,000
210|KNR 2-17 Wyrzutnie scienne prostokatne typ A o obwodzie do 1600 mm - w |szt.
d.6.2|/0146-02 z.0.3. |obiektach modernizowanych
3.9903
<W1A>1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
211|KNR 2-17 Woyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 1760 szt.
d.6.2/0143-02 z.0.3. |mm - w obiektach modernizowanych
3. 9903
<W2>1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
212|KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G o $r. do 200 mm z piono- |szt.
d.6.2|/0145-01 z.0.3. |wym wylotem powietrza - w obiektach modernizowanych
3.9903
<Wwceil>1 szt. 1,000
<Wwce2>1 szt. 1,000
RAZEM 2,000
213|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do szt.
d.6.2/0148-04 1760 mm, w uktadach kanatowych
poz.211 szt. 1,000
RAZEM 1,000
214|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il 0 ér. do 250 mm, w  |szt.
d.6.2/0149-02 uktadach kanatowych
poz.212 szt. 2,000
RAZEM 2,000
215|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe ocynk kotowe, typ B |szt.
d.6.2|/0131-02 z.0.3. |do przewoddw o $r. 125 - w obiektach modernizowanych
3.9903
analogia
<N1A>2 szt. 2,000
<N2>2 szt. 2,000
<W1A>2 szt. 2,000
<W2>1 szt. 1,000
<Wwc2>1 szt. 1,000
RAZEM 8,000
216|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe ocynk kotowe, typ B |szt.
d.6.2|/0131-02 z.0.3. |do przewoddw o $r. 160 - w obiektach modernizowanych
3.9903
<N1A>4 szt. 4,000
<N2>1 szt. 1,000
<W1A>5 szt. 5,000
<W2>1 szt. 1,000
RAZEM 11,000
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217|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do prze- |szt.
d.6.2/0131-01 z.0.3. |wodbw o $r. do 100 mm - w obiektach modernizowanych
3. 9903
<N2>1 szt. 1,000
<W1A>1 szt. 1,000
<W2>2 szt. 2,000
RAZEM 4,000
218|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do prze- |szt.
d.6.2|/0131-02 z.0.3. |wodow o $r. 200 mm - w obiektach modernizowanych
3.9903
<N1A>1 szt. 1,000
<N2>1 szt. 1,000
RAZEM 2,000
219|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do |szt.
d.6.2|/0130-01 z.0.3. |przewoddéw o obwodzie do 800 mm - w obiektach modernizowa-
3. 9903 nych
<N1A>1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
220|KNR 2-17 zawor went. d 160 w obiektach modernizowanych szt.
d.6.2/0136-02 z.0.3.
3. 9903
analogia
<N1A> 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
221|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny D 125. - w obiektach modernizowanych szt.
d.6.2/0136-01 z.0.3.
3. 9903
analogia
<N1A> 3 szt. 3,000
<N2> 2 szt. 2,000
<W1A> 4 szt. 4,000
<W2> 1 szt. 1,000
<Wwcl> 2 szt. 2,000
<Wwe2> 3 szt. 3,000
RAZEM 15,000
222|KNR 2-17 Zawér wentylacyjny D 100. - w obiektach modernizowanych szt.
d.6.2/0136-01 z.0.3.
3.9903
analogia
<N2> 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
223|KNR 2-17 Anemostaty 350x350 ze skrzynkg rozprezng - w obiektach moder-|szt.
d.6.2|/0139-03 z.0.3. |nizowanych
3.9903
analogia
<N1A> 4 szt. 4,000
<N2> 4 szt. 4,000
<W1A> 4 szt. 4,000
<W2>1 szt. 1,000
RAZEM 13,000
224|KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajaca El 120 S GRYFIT LX-5G, kpl.
d.6.2|/0135-03 z.0.3. |LxH=400x200,stal ocynk., kotnierz prostokatny 30 mm + sitownik
3.9902 GRYFIT 24/48V AC/DC FDG-WT-824 sterowany przerwa prado-
+kalk. wtasna |wa - lub réwnowazna
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
225|KNR-W 2-17 |Klapa p.poz. El 120 Gryfit CX-5 D=200 stal. ocynk + sitownik kpl.
d.6.2|/0136-02 z.0.3. |GRYFIT 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24 sterowany przerwg prado-
3.9902 wa lub réwnowazna
analogia
<N1A>1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
226|KNR-W 2-17 |Klapa p.poz. El 120 Gryfit CX-5 D=160 stal. ocynk + sitownik kpl.
d.6.2|/0136-02 z.0.3. |GRYFIT 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24 sterowany przerwg prado-
3.9902 wa lub réwnowazna
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
227|KNR-W 2-17 |Klapa p.poz. El 120 Gryfit CX-5 D=125 stal. ocynk + sitownik kpl.
d.6.2|/0136-01 z.0.3. |GRYFIT 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24 sterowany przerwg prado-
3.9902 wa lub réwnowazna
analogia
<W1A> 1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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