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1 WSTEP
11 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dofyczace robdt zwigzanych z wykonaniem zaplecza
Wykonawcy w celu realizacji robdét objetych zadaniem pn.: ,,Poprawa przepustowosci rowu Pt24 od km 0+000 do km 0+800
wraz z zabezpieczeniem skarpy stawu w m. Huta’.

12. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w punkcie 11

13. Zakres robdt objefych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci zwigzane z urzadzeniem, funkcjonowaniem
I likwidacjg placu budowy i Zaplecza Wykonawcy podczas realizagji zadania.

Urzadzenie zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych instalacji, dostepu do interneftu,
urzadzer, biur, sali narad, pomieszczenia Wykonawcy, drdg dojazdowych, utwardzenie placu potrzebnych Wykonawcy przy
realizacji robdt.

Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z uZytkowaniem zaplecza na
czas realizacji robot.

Likwidacja zaplecza budowy obejmuje usuniecie wszystkich urzadzer, instalagi, drog dojazdowych i wewnefrznych,
biur, placéw, rekultywacje terenu.

14. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w specyfikacji ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
15. Ogdlne wymagania dofyczace robdf

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z Dokumentacja Projektowa,
SST, PZS oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

15.1  Zabezpieczenie terenu budowy

Zaplecze budowy musi byc ogrodzone oraz posiadac tablice budowy. Wszystkie pomieszczenia oraz miejsca postojowe
musza byc opisane.
Ogdlne zasady zabezpieczenia terenu budowy ujeto w specyfikacji ST-0 “Wymagania ogdlne”.
152, Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Wykonawca sporzadzi przed rozpoczeciem robét wykaz elementéw placu budowy i zaplecza budowy, ktdre mogq
stwarzac zagrozenie bezpieczerstwa i zdrowia ludzi
Identyfikacja zagrozeri i ocena ryzyka zawodowego powinna byc dokonana przez Wykonawce zgodnie z obowigzujacq
procedura, Karty oceny ryzyka zawodowego powinny byc zatacznikami do planu BiOZ.
Skala i rodzaj zagrozeri oraz miejsce | czas ich wystepowania:
e potkniecie sie na tym samym poziomie, przewody spawalnicze, prety zbrojeniowe,
e poslizgniecie sie na tym samym poziomie - namokniety grunt, mokre ptyty ze sklejki, [6d i snieg,
e wpadniecie do wykopu,
e wpadniecie do stawu.
ldentyfikacja zagrozeri | ocena ryzyka zawodowego:
e uderzenie przez przemieszczane przedmioty — montaz deskowania | Zzbrojenia, rozdeskowanie
zabetonowanych elementdw,
® ngjechanie, potracenie przez srodki transportu — drogi gtdwne i fransportowe na placu budowy,
e spadajace przedmioty,
e uderzenie o nieruchome przedmiofy — rusztowanie, deskowanie, wystajace prety zbrojeniowe,
e  kontakt z przedmiotami ostrymi — teren budowy oraz sktadowiska materiatdw,
e  kontakt z przedmiotami bedacymi w ruchu — miejsce obstugi pilarek oraz elektronarzedzi,
e  kontakt z przedmiotami goracymi — miejsce wykonywania robdt spawalniczych,

e obrazenie w skutek zimna — otwarta przestrzern placu budowy,
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e porazenie pradem elektrycznym — plac budowy w miejscach wykonywania robdt spawalniczych,
e zasypanie — gtebokie wykopy ziemne,
e zachlapanie oczu — roboty betoniarskie,
e  zaprdszenie oczu — obstuga pilarki, szlifowanie,
e rozerwanie sie tarczy — szlifierki,
e  zawalenie deskowania,
e  hatas — prace rozbidrkowe,
e wibragja — zageszczanie gruntu,
®  wymuszona pozycja ciata — trudno dostepne miejsca w trakcie wykonywania prac budowlanych,
e  spaliny — wykonywanie izolagj,
e promieniowanie podczerwone | nadfioletowe, naswietlenie oczu — miejsce wykonywania prac spawalniczych,
e mgty olejow i paliw — tankowanie oraz wymiana oleju.
Projekt organizacji robdt:
Harmonogram robdt oraz projekt organizacii moga stanowic zataczniki do ,planu BiOZ’; winny zostac sporzadzone
przez Wykonawce przed przystapieniem do robdt.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace sktadowania materiatéw podano w specyfikacii ST-0 ,Wymagania ogdine”.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ST-0 “Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace fransportu podano w specyfikagi ST-0 “Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w specyfikaci ST-0 ,Wymagania ogdlne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w specyfikagi ST-0 ,Wymagania ogdlne”.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
Obmiar Robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych Robdt w jednostkach okreslonych w Wycenionym
Przedmiarze Robdt.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania ogdlne’. Odbiorowi robét podlega usuniecie
catego zaplecza oraz przeprowadzenie robdt porzadkowych irekultywacji miejsca, w ktdrym znajdowato sie zaplecze
budowy. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikaci ST-0 “Wymagania ogdlne”.

Podstawa ptafnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za dang pozyce w Wycenionym
Przedmiarze Robdt. Cena obejmuje wszystkie materiaty, czynnosci | wymagania zwigzane z urzadzeniem, funkcjonowaniem
I likwidacja zaplecza Wykonawcy podczas realizagii zadania. Urzadzenie zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie
wszystkich niezbednych instalacji, urzadzer, biur, tablic informacyjnych, drdg dojazdowych, utwardzenie placu potrzebnych
Wykonawcy przy realizacji robot.

(ena obejmuje takze wszystkie inne roboty nie wymienione, kidre sq niezbedne do kompletnego wykonania robot

objetych niniejsza ST i przewidzianych w dokumentacji projektowej.

Ufrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty zwiazane z uzytkowaniem zaplecza na czas realizacji
robot. Likwidacja zaplecza budowy obejmuje usuniecie wszystkich urzadzern, instalaci, drég dojazdowych i wewnetrznych,
biur, placdw, rekultywacje terenu.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dla powotanych norm lub przepiséw, ktdre spetniac majag materiaty, sprzet i inne dostarczane towary oraz
wykonane | zbadane Roboty obowiazywac beda postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania tych

powotanych norm | przepisow.
W trakcie realizagji nalezy przestrzegac obowigzujacych przepiséw BHP. Prace nalezy prowadzic i dokonywac odbioru

zgodnie z nastepujacymi normami | przepisami prawnymi.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 jt. z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 j.t. z péZn. zm.),.

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667 jt. z pdZn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. z dnia 2003 nr 169, poz. 1650),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 4017).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzeri do robdt ziemnych, budowlanych idrogowych (Dz. U. z 2018
r. poz. 583)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa | ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120,
poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki | Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 180 poz. 1860).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Sogalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bhp przy recznych
pracach transportowych oraz innych pracach zwiazanych z wysitkiem fizycznym (Dz. U. z 2000 r. nr 26,
poz. 313).
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SST7T-12 — Robofy pomiarowe
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1 WSTEP
11 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt pomiarowych
zwiazanych z wykonaniem zadania pn.: ,,Poprawa przepusfowosci rowu Pt24 od km 0+000 do km 0+800 wraz
z zabezpieczeniem skarpy stawu w m. Huta’.

12 Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu irealizaci robot
wymienionych w punkcie 1.1.
Niniejsza SST nie dotyczy biezacej obstugi geodezyjnej budowy podczas realizacji robdt.
13. Zakres robdt objefych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi czynnosciami
umozliwiajacymi i majacymi na celu wyniesienie w teren przebiegu osi i zarysu (rzednych) obiektdw.
W zakres fych robét wchodza;
a) Roboty pomiarowe umozliwigjace rozpoczecie budowy:

e wytyczenie | zastabilizowanie gtéwnych elementdw obiektdow w oparciu o osnowe geodezyjng (baze
projektowo-realizacyjna), wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktdw gtdwnych osi obiektow i punktéw
wysokosciowych,

e  wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

e sprawdzenie zgodnosci planu lokalizacyjnego z rzeczywistymi wymiarami wytyczonego obiektu i dokumentacq,

e  zastabilizowanie punkfow w sposéb frwaty, zapewnigjacy dostepnosc | widocznosc przez caty okres
zamierzonego wykorzystania, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdb utafwigjacy
odszukanie | ewentualne odtworzenie,

e wyznaczenie roboczych punkfdw wysokosciowych w nawigzaniu do reperdow wskazanych przez Inspektfora
nadzoru,

e inwentaryzacja pomiarowa do odbiordw przygotowania terenu pod budowe (sporzadzenie na czas trwania
budowy szkicu tyczenia zawieragjacego podstawowe | wtorne linie bazowe siatki gtdownej, przeciecia siatki,
punkty nawiazania i repery),

e odszukanie | zabezpieczenie istniejacych punktdw paristwowej osnowy geodezyjnej.

b) Dokumentacja powykonawcza wytyczenia:

e mapa sytuacyjno-wysokosciowa wraz z znajdujacym sie w sgsiedztwie uzbrojeniem nad- i podziemnym, w skali
1:500,

14. Okreslenia podsfawowe

Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi obiektdw i drogi, punkty kierunkowe oraz poczatkowy ikoricowy punkt osi

Pozostate okreslenia w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i z definicjami podanymi
w specyfikaci ST-0 ,Wymagania ogdlne”.

15. Ogdlne wymagania dotfyczace robof

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonywania oraz za zgodnosc z Dokumentacjq Projektowq,
SST, obowigzujacymi normami oraz poleceniami Inspektora nadzoru. W czasie wykonywania i zakoriczenia robdt Wykonawca
bedzie utrzymywat w sposdb ciagty na placu budowy uprawnionego geodete do wykonywania i nadzorowania wytyczer
iinnych prac geodezyjnych. Kazdy btad w pracach geodezyjnych i wynikajace z niego konsekwencje bedq usuniete na koszt
Wykonawcy.

Przed przystapieniem do robdt nalezy zlokalizowac | zabezpieczyc wszystkie punkty paristwowej osnowy
geodezyjney.

2. MATERIALY

Do utrwalenia punktdw mogq stuzyc:
e pale drewniane (dla punktdw naroznych, robdt ziemnych, kraweznikéw) Pale drewniane umieszczone
w sgsiedztwie punktdw zatamania frasy w czasie ich stabilizagji powinny miec srednice 0,15 + 0,20 m i dtugosc
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15+ 1,7 m. Do stabilizagi pozostatych punktdéw nalezy stosowac paliki drewniane o dtugosci 0.30 m i Srednicy
0,05 -+ 0,08 m.

e pale lub prety osadzone w betonie wlanym do wykopanego dotu (punkty osnowy podstawowej i nizszej klasy
wewnatrz obszaru budowy),

e prefabrykowane bloki betonowe (punkty osnowy podstawowej lub repery) wykonane i zastosowane zgodnie
z normg PN-ISO 4463-2:2001, w zaleznosci od przewidywanego zastosowania i oczekiwanej frwatosci.

Materiaty przewidziane do wykorzystania przy stabilizacji celow | stanowisk pomiarowych powinny spetniac
wymagania statosci i frwatosci oraz powinny umozliwiac umieszczanie na ich powierzchni trwatych oznaczer i numeracgji.

3. SPRZET
Do wyniesienia sytuacyjnego trasy i punktdw wysokosciowych nalezy stosowac nasfepujacy sprzet:
e teodolity lub tachimetry,
e niwelatory,
o  dalmierze,
o tyczki,
e {aty,
e  tasmy stalowe, szpilki
Sprzet stosowany do wyniesienia frasy drog i lokalizacji budowli powinien gwaranfowac uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru. Przyrzady uzywane przez Wykonawce beda odpowiedniej marki i typu do zadar, jakim majg stuzyc
oraz w znakomitym stanie technicznym i doskonale wyregulowane.

4. TRANSPORT

Sprzet i materiaty do wyniesienia trasy drog i lokalizacji budowli mozna przewozic dowolnymi srodkami transportu.
Wykonawca robdt pomiarowych powinien dysponowac samochodem terenowym pozwalgjacym na dowdz sprzetu, materiatow
| zespdt pomiarowy na miejsce pomiaru niezaleznie od warunkdw pogodowych i stanu drdg.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne zasady wykonania robdt
Roboty pomiarowe winny byc wykonywane przez uprawnionych geodetdw zgodnie z obowiazujacymi Instrukcami
GUGIK. W ramach robdt pomiarowych nalezy wytyczyc w terenie | utrwalic przez ustawienie znakdw wszystkie miejsca
charakterystyczne:
al  Na osiach projektowanych
®  poczatki, korice | wierzchotki wszystkich tukéw oraz punkty posrednie co 5 m,
e hektometry,
e co 50 m na odcinkach prostych, jesli nie utrwalono osi z innych wzgleddw,

b) Dla robdt ziemnych w migjscach charakterystycznych przekrojow podanych w projekcie nalezy wyznaczyc zarys
projektowanych skarp i nasypdw przez ustawienie znakdw lub szablondw
c) Dla obiektéw inzynierskich i budowlanych wyznaczenie osi i punktdw kierunkowych, taw wysokosciowych i reperéw
pomocniczych. Wytyczeniu podlegagja;: osie gtdwne budowli, obrysy fundamentdw, zarysy wykopdw i skarp, rzedne
wysokosciowe. Osie | zarysy oznaczac na tawach ciesielskich trwale umocowanych poza obrebem wykopdw.
Doktadnosc wytyczenia:
e osie | punkty charakterystyczne: + 5 mm,
e zarysy wykopdw: + 5 cm,
e rzedne wysokosciowe: + 5 mm.
Poza bezposrednim rejonem robdt wyznaczyc robocze punkty wysokosciowe. Wyznaczone punkty muszag byc
zabezpieczone przed zniszczeniem w czasie robdt i oznaczone trwale farba, Doktadnosc robdt pomiarowych wynosi + 5 mm

w planie i profilu, dla robdt ziemnych + 1 cm w planie | w profilu.
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52 Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byc wykonane przez uprawnionych geodetdw, zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK.
Wykonawca prac pomiarowych ponosi odpowiedzialnosc za nastepstwa niezgodnosci wykonanych prac z Dokumentacjq
Projektowa, zmianami wprowadzonymi w niej przez Inspekfora nadzoru oraz ustaleniami zawartymi w Specyfikacjach.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przejac od Zamawigjacego dane zawiergjace lokalizacje
| wspdtrzedne punktdw gtownych trasy oraz reperdw. Inspektor nadzoru powinien dostarczyc Wykonawcy wszystkie dane
niezbedne do szczegdtowego wytyczenia kazdego elementu robdt. W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawigjacego,
Wykonawca powinien przeprowadzic obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt. Jezeli
roboty zostaty wykonane w oparciu o btedne dane dostarczone przez Zamawigjacego wszystkie dodatkowe roboty
wynikajace z btednego wytyczenia robdt, niezawinionego przez Wykonawce, powinny byc wykonane przez Wykonawce na
koszt Zamawiajacego.

Prace pomiarowe powinny byc wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje | uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu
punktéw gtéwnych osi i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny byc usuniete na koszt Zamawiagjacego.

Wykonawca powinien sprawdzic czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projekfowej sq zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotfnie roznig sie od rzednych okreslonych
w dokumentacji projektowej, fo powinien powiadomic o tym Inspekfora nadzoru. Uksztattowanie ferenu w fakim rejonie nie
powinno byc zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe,
wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez
Inspektora nadzoru, zostang wykonane na koszt Zamawigjacego. Zaniechanie powiadomienia Inspekfora nadzoru oznacza,
ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga byc rozpoczete przed zaakcepfowaniem wynikdw
pomiardw przez Inspektora nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdowne trasy i punkty posrednie osi trasy musza byc zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktdw. Forma i wzdr tych oznaczeri
powinny byc zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktdw pomiarowych i ich oznaczeri w czasie frwania roboft.
Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawigjacego zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odfworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét naleza do obowiazkéw Wykonawcy.

53 Wyznaczenie punktow gtéwnych i osi punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe osi i inne punkty bazowe powinny byc zastabilizowane w sposdb frwaty, przy uzyciu pretow
stalowych lub rurek stalowych a takze dowigzane do punktdw pomocniczych, potozonych poza granicami robét ziemnych.

Wykonawca powinien zatozyc robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) Jako repery robocze mozna
wykorzystac punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach. O ile brak takich punktdw, repery robocze nalezy zatoZyc
w postaci stupkdw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy
osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Rzedne reperdw roboczych nalezy okreslac z takqg doktadnoscia, aby sredni btad niwelagi po wyrdwnaniu byt
mniejszy od 3 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawiazaniu do reperdw paristwowych. Repery robocze powinny byc
wyposazone
w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne ijednoznaczne okreslenie nazwy repera | jego rzedne.

54. Wyniesienie projektowanych osi w feren

Tyczenie osi trasy nalezy wykonac w oparciu o Dokumentacje Projektowaq oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawigjgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji paristwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej
w Dokumentacji Projektowey.

Os trasy powinna byc wyznaczona w punktach gtdwnych i w punkfach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztatfowania frasy, lecz nie rzadziej, niz co 20 metrow.

Dopuszczalne odchylenie syfuacyjne wytyczonej osi w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze byc wieksze
niz 2 cm. Rzedne niwelety punktdw osi trasy nalezy wyznaczyc z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety
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okreslonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w ferenie nalezy uzyc materiatow wymienionych w pkf.
2. Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wdwczas, gdy Wykonawca robdt zastapi je odpowiednimi palami po
obu stronach osi, umieszczonych poza granica robdt.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne i punkty posrednie osi trasy powinny byc zaopatrzone w tablice okreslgjace
w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke tych punktéw. Forma i wzdr tablic powinna byc zaakceptowana przez
Inspektora nadzoru.

5.5. Wyznaczenie charakterystycznych przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopdw na powierzchni terenu
(okreslenie granicy robdt), zgodnie z Dokumentacjg Projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego
przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Do wyznaczania krawedzi nasypdw | wykopdw nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy. Odlegtosc miedzy
palikami lub wiechami nalezy dostosowac do uksztattowania terenu oraz geometrii osi. Odlegtosc ta, co najmniej powinna
odpowiadac odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwiac wykonanie nasypow | wykopéw o ksztatcie zgodnym
z Dokumentacja Projektowa,

56. Wyznaczenie potozenia obiektow inzynierskich

Dla kazdego z obiektdw inzynierskich nalezy wyznaczyc jego potozenie w terenie poprzez:
e wytyczenie osi obiektu
e wytyczenie punktéw okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu

Potozenie obiektu w planie nalezy okreslic z doktadnoscia okreslong w punkcie 5.4.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Dla robdt ziemnych kontrole potozenia osi nalezy przeprowadzic na wszystkich zatamaniach. Dopuszczalne odchytki
wynosza + 1 cm w planie.
Dla obiektdw inzynierskich dopuszczalne odchytki wynosza + 1 cm w planie i w posadowieniu poziomym. Wykonywanie
kazdego etapu robdt geodezyjnych sprawdza i potwierdza Inspektfor nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzic
wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukgach i wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymi w poprzednich
punktach.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w specyfikacgi ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
Obmiar Robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych Robdt w jednostkach okreslonych w Wycenionym
Przedmiarze Robdt.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robdt zwiazanych z:

e wyniesieniem w teren bazy projektowo-realizacyjnej projektowanych obiektéw wraz z przekrojami
charakterystycznymi (dowigzanej do osnowy paristwowej),

e wytyczeniem lokalizagji i rzednych posadowienia projektowanych obiektdw,

e wykonanie dokumentacji powykonawczey.

nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikéw pomiardw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktdre Wykonawca
przedktada Inspektorowi nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikagi ST-0 ,Wymagania ogdlne’.
Koszt prac pomiarowych nalezy uja¢ w cenach wykonania poszczegélnych elementéw robdt okreslonych
w Wycenionym Przedmiarze Robdt.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dla powotanych norm lub przepiséw, ktdre spetniac maja materiaty, sprzet i inne dostarczane towary oraz wykonane

I/ zbadane Roboty obowigzywac beda postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania tych powotanych norm

| przepisow.
[ ]

PN-ISO 4463-2 Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar. Cele | stanowiska pomiarowe

PN-ISO 4463-3 Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar. Wykazy sprawdzajace dla realizaci
zadari geodezyjnych iustug pomiarowych.

Instrukga techniczna 0-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukga techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestyci, Gtdwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa,
1979.

Instrukga techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978.

Instrukga techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983.

Instrukgja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia (Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 j.t. z pdzZn.
zm.).
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SST-13 — Zdjecie wierzchniej warsfwy gleby
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1 WSTEP
11 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania iodbioru robdt zwigzanych
z usunieciem wierzchniej warstwy gleby - humusu i humusu z darning na obszarze przewidzianym do prowadzenia robdt
zwiazanych z zadaniem pn.: ,,Poprawa przepustowosci rowu Pt24 od km 0+000 do km 0+800 wraz z zabezpieczeniem
skarpy stawu w m. Huta”.
12 Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkf. 11
13. Zakres robdt objefych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze zdjeciem wierzchniej
warstwy grub. do 15 cm humusu oraz humusu z darning, wykonywanych w ramach robdt przygotowawczych.
14. Okreslenia podsfawowe
Darri (darnina) - wierzchnia warstwa gleby wraz z roslinami, martwymi i Zywymi korzeniami roslin; pociete ptaty wraz
zrosndca na niej trawa stuzace do umacniania skarp,
Humus - ziemia roslinna, ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawieragjaca co najmniej 2% czesci organicznych.
Gleba - powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej, stanowigca podtoze zycia roslin i zwierzaf.
Pozostate okreslenia w niniejszych Specyfikacjach Technicznych sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami
i z definicjami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogdlne’.
15. Ogdlne wymagania dofyczace robdf
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonywania oraz za zgodnosc z Dokumentacja Projekfowa,
SST, obowiazujacymi normami oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
2.1 Rodzaje materiatéw

Nie wystepuja,

3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotfyczace robof
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w podano w specyfikacji ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.
32 Sprzet do wykonania robot
Do wykonania robdt zwiazanych ze zdjeciem wierzchniej warstwy gruntu (humusu) nalezy stosowac:
e rowniarki,
e spycharki,
e  topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdt ziemnych — w miejscach, gdzie prawidtowe
wykonanie robdt sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
e  koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtosc wymagajaca zastosowania
takiego sprzeftu.
Do wykonania robdt zwiazanych ze zdjeciem wierzchniej warstwy gruntu (darniny) z przeznaczeniem do powtdrnego
uzycia, nalezy stosowac:
e noze do ciecia darniny,
e  fopaty i szpadle.

4. TRANSPORT
4.1 Ogdlne wymagania dofyczace fransporfu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w podano w specyfikacji ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.
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4.2 Transport humusu

Humus nalezy przemieszczac z zastosowaniem rdwniarek lub spycharek, a po zatadunku koparkami przewozic
transportem samochodowym. Wybdr srodka fransportu zalezy od odlegtosci, warunkdw lokalnych i przeznaczenia humusu.

Darnine nalezy przewozic transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do powtdrnego
zastosowania, powinna ona byc tadowana i fransporfowana w sposéb nie powodujacy uszkodzeri.

5. WYKONANIE ROBOT
51 Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w specyfikagi ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
52 Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu na obszarze robdt jest pokryta darning nadajacqg sie do powfdrnego wykorzystania,
darnine nalezy zdjac w sposdb, ktory nie spowoduje jej uszkodzeri | przechowywac w odpowiednich warunkach do czasu
wykorzystania. Wysokie frawy powinny byc skoszone przed zdjeciem darniny. Darnine nalezy ciac w regularne, prostokatne
pasy o szerokosci okoto 0,30 m lub w kwadraty o dtugosci boku okoto 0,30 m. Grubosc darniny powinna wynosic od 0,05
do 0,10 m.

Nalezy dazyc do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed powtdrnym wykorzystaniem musi
byc sktadowana, fo zaleca sie jej roztozenie na gruncie rodzimym. Jezeli brak miejsca na takie roztozenie darniny, to
nalezy ja magazynowac w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roslin darnine nalezy sktadowac w warstwach frawq
do dotu. W pozostatym okresie darnine nalezy sktadowac warstwami na przemian frawq do gory i frawg do dotu. (zas
sktadowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekraczac 4 tygodni. Sposdb sktadowania powinien eliminowac
przesuszanie darniny, a przy dtuzszym sktadowaniu wymagane jest zapewnienie odpowiedniej wilgotnosci niezbednej dla
zachowania procesdw wegetacyjnych.

Darnine nie nadajacq sie do powtdrnego wykorzystania nalezy usunac mechanicznie, z zastosowaniem rdéwniarek
lub spycharek i przewieZc na miejsce wskazane w SST lub przez Inspektora nadzoru.

53 Zdjecie humusu

Warstwa humusu powinna byc zdjeta z przeznaczeniem do pdZniejszego uzycia przy odtwarzaniu zieleni oraz do
innych czynnosci okreslonych w Dokumentacji Projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno byc wykonane
zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inspektfora nadzoru.

Humus nalezy zdejmowac mechanicznie z zastosowaniem rdowniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania robdt, wzglednie moze stanowic zagrozenie dla
bezpieczeristwa robdt (zmienna grubosc warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne
wykonanie robdt jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjac w miejscach okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez Inspektora
nadzoru.

Grubosc zdejmowanej warstwy humusu powinna byc zgodna z ustaleniami Dokumentacji Projektowej, SST lub
wskazana przez Inspektora nadzoru, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe
do rozliczenia czynnosci zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu. Zdjety humus nalezy sktadowac w regularnych pryzmach.
Miejsca sktadowania humusu powinny byc przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem,

a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowac humusu w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich,
aby uniknac zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w specyfikaci ST-0 “Wymagania ogdlne”.
6.2 Konftrola usuniecia humusu lub/i darniny

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu i darniny.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w specyfikaci ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
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Obmiar Robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych Robdt w jednostkach okreslonych w Wycenionym
Przedmiarze Robdt.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie kompletnosci usuniecia humusu | darniny
oraz gruntow stabych, przed ich zasypaniem. Odbior nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikéw pomiardw geodezyjnych,
ktdre Wykonawca przedktada Inspekforowi nadzoru.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikaci ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
92 Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej zdjecia warstwy humusu lub/i darniny obejmuje:
e zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy lub z odwiezieniem na odktad,
e Zzdjecie darniny z odwiezieniem | sktadowaniem jej w regularnych pryzmach oraz utrzymaniem jej w stanie
nadajacym sie do wbudowania,
oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktdre sq niezbedne do kompletnego wykonania Robdt objefych niniejszg SST
I przewidzianych w Dokumentacji Projektowey.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja,

Ustugi Projektowe HYDROMEL Piotr Hausa
os. Bolestawa Chrobrego 36/29, 60-681 Poznari
tel. 662 183 560, email: piotrhausa@gmail.com






Poprawa przepustowosci rowu Pt24 od km 0+000 do km 0+800
wraz z zabezpieczeniem skarpy stawu w m. Huta
Specyfikacje techniczne — roboty branzy melioracyjnej i teletechnicznej

SS5T7T-14 — Roboty rozbiorkowe
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1 WSTEP
11 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt rozbidrkowych
w ramach wykonania zadania pn.: ,,Poprawa przepustowosci rowu Pt24 od km 0+000 do km 0+800 wraz z zabezpieczeniem
skarpy stawu w m. Huta”.

12. Zakres stosowania SST

Ogdlna specyfikacgja fechniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
Jjak w pkt. 11

13. Zakres robdt objefych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z rozbidrka istniejacych
przepustow.

14. Okreslenia podsfawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.
15. Ogdlne wymagania dofyczace robdf

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dofyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

3. SPRZET
31 Ogdlne wymagania dofyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 0 ,Wymagania ogdlne”.
32 Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robdt zwiazanych z rozbiorka umocnieri brzegowych oraz budowli fowarzyszacych moze byc

wykorzystany sprzet podany ponizej lub inny, zaakceptowany przez Inspektora nadzoru:

mtoty udarowe,

e sprezarki powietfrzne,

e pity elektromechaniczne do ciecia betonu lub stali,
e kilofy,

e koparki,

e zuraw samochodowy 4 f,

e koparko-tadowarki,

e zgarniarki,

e samochody samowytadowcze,
e ciagniki,

® przyczepy,

e sprzet rekultywacyjny.

4. TRANSPORT
4.1 Ogdlne wymagania dofyczace fransporfu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST- 0 ,Wymagania ogdlne”.
4.2 Transport materiatéw z rozbidrki
Materiat z rozbiorki mozna przewozic dowolnym srodkiem transportu z zachowaniem szczegdlnych srodkdw
ostroznosci. Srodki transportowe przeznaczone do wywozu gruzu do zaktadu gospodarujacego odpadami lub gruntu
z wykopéw na wysypisko powinny by¢ wyposazone w plandeki zabezpieczajace przed pyleniem. Srodki transportowe pod
wzgledem obciazeri powinny byc dostosowane do nosnosci istniejacych drég dojazdowych.
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5. WYKONANIE ROBOT
51 Ogdlne zasady wykonania robdt
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST -0 ,Wymagania ogdlne”.
52 Wykonanie robdt rozbiorkowych
Roboty rozbidrkowe elementow nalezy wykonac wedtug dokumentacji projekfowej.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady konfroli jakosci robdt
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
6.2 Kontrola jakosci robot rozbiérkowych

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie komplefnosci wykonanych robdt rozbisrkowych.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w specyfikacii ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
Obmiar Robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych Robdt w jednostkach okreslonych w Wycenionym
Przedmiarze Robdt.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robdt podano w ST - 0 ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
Podstawa ptatnosci bedzie faktyczny zakres wykonanych Robdt w jednostkach okreslonych w Wycenionym
Przedmiarze Robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wyszczegdlnienie przepisow znajduje sie w specyfikacji ST-0 ,Wymagania Ogdlne”.
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SST7-15 — Usuniecie drzew 1 krzewow
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1 WSTEP
11 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikagi Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru robdt zwigzanych
z usunieciem drzew | krzewdw na terenie przewidzianym do prowadzenia robdt zwigzanych z zadaniem pn.: ,,Poprawa
przepustowosci rowu Pt24 od km 0+000 do km 0+800 wraz z zabezpieczeniem skarpy stawu w m. Huta’.
12 Zakres stosowania SST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 11

13. Zakres robdt objefych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikagi obejmuja wymagania dofyczace Robdt zwigzanych z:
e ysunieciem drzew | krzewow,
e segregacja materiatu drzewnego,
e wywozem dragowiny, karpiny i gatezi,
e  karczowaniem | oczyszczeniem terenu po wycince, w tym zasypaniem dotéw po karczowaniu,
e  zabezpieczeniem przed uszkodzeniem drzew nie przeznaczonych do wycinki, wystepujacych w pasach
technologicznych.
14. Okreslenia podsfawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST.
Drzewo - wieloletnia roslina o zdrewniatym pedzie gtéwnym (pniu) i pedach bocznych (gateziach) tworzacych korone, np.
olcha, lipa, dap, brzoza.
Krzew - roslina drzewiasta o pedach zdrewniatych, nie posiadajaca typowego pnia, np.: leszczyna, gtdg, czarny bez,
wiklina, krzaki - zarosla krzewdw.
Karpina - drewno czesci podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostatym po scieciu w gruncie | przy powierzchni terenu.
Gatezie - boczne, zdrewniate ped drzew i krzewdw; grubsze — konary.
Karczowanie - wycinanie drzew i krzewdw wraz z wykopywaniem pni | korzeni.
Uwaga: Drzewo wielopienne — drzewo posiadajace wieksza od 1 ilosc¢ pni, w takim przypadku nalezy zsumowac srednice
pni i o ofrzymang wartosc powiekszyc srednice pala gtdwnego.
15. Ogdlne wymagania dofyczace robdf
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonywania oraz za zgodnosc z Dokumentacia Projektfowaq,
SST, obowigzujacymi normami oraz poleceniami Inspekfora nadzoru.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST - 0 “Wymagania ogdlne”.
e materiaty do tymczasowego zabezpieczenia istniejacej roslinnosci, np. deski, maty,
e grunt do zasypki dotéw po karczach.

3. SPRZET

Do wykonywania Robdt zwiazanych z usunieciem drzew | krzewdw nalezy stosowac:
e pity mechaniczne,
e sjekiery,
e specgalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia,
e spycharki,
e koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew,
e rebiarki.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 0 “Wymagania ogdlne” pkt. 4.
e (atezie, drobne korzenie nalezy wywozic po uprzednim dokonaniu pociecia, rozdrobnienia za pomoca rebiarki.
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e tadunek przewozonego materiatu powinien byc zabezpieczony przed zmiang potozenia lub wypadniecia
z pojazdu. tadunek na pojeZdzie powinien byc umieszczony rdwnomiernie, by nie naruszat réwnowagi
i/ statecznosci pojazdu.

e  Pnie przedstawigiace wartosc¢ jako materiat uZytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny byc
transportowane w sposéb niepowodujacy ich uszkodzeri.

e  Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniac wymagania dofyczace przepiséw ruchu
drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazeri na osie, wymiardw tadunku i innych parametrdow technicznych.

5 WYKONANIE ROBOT
51 Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewéw

Roboty zwiazane z usunieciem drzew | krzewdw obejmuja wyciecie | wykarczowanie drzew | krzakdw, wywiezienie
pni, karpiny | gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotdw oraz ewentualne spalenie na miejscu
pozostatosci po wykarczowaniu.

Teren w pasie projektowanych robdt ziemnych pod watem, w miejscach wykopdw i w innych miejscach wskazanych
w dokumentacji projektowej powinien byc oczyszczony z drzew | krzakdw. Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew
I krzewdw powinna byc uzyskana przez Zamawigjacego.

Wycinke drzew o wtasciwosciach materiatu uzythkowego nalezy wykonywac w okresie od 1 paZdziernika do 31 marca.

Roslinnosc istniejaca w pasie robdt, nieprzeznaczona do usuniecia, powinna byc przez Wykonawce zabezpieczona
przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnosc, ktéra ma byc zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce,
to powinna byc ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposdb zaakceptowany przez zarzadzajacych terenem.

52 Usuniecie drzew i krzewdw

Pnie drzew | krzewdw znajdujace sie w pasie robdt ziemnych powinny byc wykarczowane sprzetem mechanicznym.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetnic gruntem przydatnym do budowy nasypdw
I zagescic, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST-2 Roboty ziemne. Doty w obrebie przewidywanych wykopdw nalezy
tymczasowo zabezpieczyc przed gromadzeniem sie w nich wody.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robdt w faki sposdb, aby drzewa przedstawigiace wartosc jako materiat
uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wtasciwosci w czasie robét.

53 Likwidacja pozostatosci po usunietej roslinnosci

Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien byc zgodny z ustaleniami SST lub wskazaniami
Inspektora nadzoru. Jezeli dopuszcza sie do przerabiania gatezi przez mechaniczne rozdrabnianie za pomocq
specjalistycznego sprzetu, to sposéb wykonania powinien odpowiadac zaleceniom producenta tego sprzetu. NieuZyteczne
pozostatosci po przerdbce powinny byc usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci i innych pozostatosci powstatych w czasie robdt przygotowawczych
Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby odbyto sie ono z zachowaniem wszystkich wymogdw bezpieczeristwa i odpowiednich
przepiséw. Zaleca sie stosowanie technologii umozliwigjacych intensywne spalanie z powstawaniem matej ilosci dymu, fo
Jjest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doptywem powietfrza. Po zakoriczeniu spalania
ogieri powinien byc catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlacych sie czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstapienia od spalania lub jego przerwania,
a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usunac go
w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, w kitdrym bedzie
mozliwe dalsze spalanie.

Pozostatosci po spaleniu powinny byc usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli pozostatosci po spaleniu
za zgodq Inspektora nadzoru sa zakopywane na terenie budowy, to powinny byc one uktadane w warstwach. Kazda
warstwa powinna byc przykryta warstwa gruntu. Ostatnia warstwa powinna byc przykryta warstwa gruntu o grubosci co
najmniej 30 cm i powinna byc odpowiednio wyrdwnana i zageszczona. Pozostatosci po spaleniu nie mogg byc zakopywane
pod rowami odwadnigjacymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktdrych odbywa sie przeptyw wdd powierzchniowych.
Wydobyte karcze muszag byc zutylizowane — potwierdzenie utylizacji nalezy dostarczyc do Inspektora nadzoru.

54, Zabezpieczenie roslin

Za uszkodzenie | zniszczenie drzew na placu budowy odpowiada Wykonawca.
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W obrebie systemu korzeniowego nie wolno sktadowac materiatdow chemicznych i fizycznych szkodliwych dla korzeni
i gleby jak np. cement, wapno, oleje itp. Ruch pojazdéw i praca maszyn w obrebie systemu korzeniowego jest
niedopuszczalna i w przypadku koniecznosci wymaga specjalnego zezwolenia. W takiej sytuacji drzewa musza byc chronione.
Pieri powinien byc zabezpieczony przed ewentualnym uszkodzeniem - np. deskami | starymi oponami lub za pomocqg
deskowania wigzanego do drzewa powrozami w celu ochrony pnia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci ich wykonania: zabezpieczenia drzew w obrebie
robdt budowlanych, usuniecia roslinnosci, wykarczowania korzeni | zasypania dotdw, oczyszczenia powierzchni po
karczowaniu. Zageszczenie gruntu wypetnigiacego doty powinno spetniac odpowiednie wymagania okreslone w ST Roboty
ziemne.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w specyfikacii ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
Obmiar Robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych Robdt w jednostkach okreslonych w Wycenionym
Przedmiarze Robdt.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych pniach, przed
ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacgi ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej wyciecia | karczowania drzew obejmuje: dostarczenie niezbednych narzedzi i materiatdw,
wycinke drzew, przeciecie technologiczne na odcinki dogodne do fransportu, karczowanie pni, rozdrobnienie odpowiednim
sprzetem mechanicznym (rebiarka) gatezi, drobnych korzeni i karpin na w miare mozliwosci drobne odpady, wywiezienie
poza Teren budowy na sktadowisko (lub w inne miejsce po uzgodnieniu przez Wykonawce z Inspektorem nadzoru), wniesienie
optat za utylizacje, zabudowe wyrw | dotdw po wykarczowaniu z zageszczeniem | wyrdéwnaniem powierzchni, oczyszczenie
stanowisk pracy, usuniecie materiatéw Wykonawcy poza obszar budowy oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktdre
sg niezbedne do kompletnego wykonania Robdt objetych niniejsza SST i przewidzianych w Dokumentacji Projektowey.

Drewno wartosciowe pozostaje do dyspozycji Zamawigjacego i powinno byc sktadowane czasowo na terenie Zaplecza
budowy, a nastepnie wywiezione na odlegtosc 15 km w miejsce | w terminie wskazanym przez Zamawigjacego.

Cena jednostki obmiarowej wyciecia i karczowania krzewdw obejmuje: dostarczenie niezbednych narzedzi i materiatow,
odciecie grubych korzeni, odciecie gatezi, wykarczowanie pniakdw, zatadunek i wywiezienie pni i gatezi (gatezie, drobne
korzenie rozdrobni¢ odpowiednim sprzetem mechanicznym - rebiarkami) poza teren budowy na sktadowisko odpadiw
iutylizacje za optata, zasypanie dotdéw po karczowaniu z zageszczeniem | wyrdwnaniem powierzchni, oczyszczenie
stanowisk pracy oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktdre sag niezbedne do kompletnego wykonania Robét objetych
niniejsza SST i przewidzianych w Dokumentacji Projektowey.

Drewno wartosciowe pozostaje do dyspozycji Zamawigjacego i powinno byc sktadowane czasowo na terenie Zaplecza
budowy, a nastepnie wywiezione na odlegtosc 15 km w miejsce | w terminie wskazanym przez Zamawigjacego.

Cena jednostki obmiarowej tymczasowego zabezpieczenia drzew nieprzewidzianych do wycinki obejmuje: dostarczenie
niezbednych narzedzi i materiatdw, wykonanie wraz z rozebraniem zabezpieczenia drzew | krzewdw np. obudowa z desek
(do wys. min. 15 m) przed zniszczeniem podczas realizaci robdt na obiekcie oraz wszystkie inne roboty niewymienione,
ktdre sg niezbedne do kompletnego wykonania Robdt objetych niniejsza SST i przewidzianych w Dokumentacji Projektowey.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dla powotanych norm lub przepiséw, ktdre spetniac majg materiaty, sprzet i inne dostarczane ftowary oraz
wykonane | zbadane Roboty obowiazywac beda postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania tych
powotanych norm | przepisow.

e  PN-S- 02205-Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
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Pozostate przepisy i normy wyszczegdlnienie w specyfikacji ST-0 , Wymagania ogdlne”.
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S57-2 — Roboty ziemne
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1 WSTEP
11 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacgii Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych w ramach zadania pn.: ,,Poprawa przepustowosci rowu Pt24 od km 0+000 do km 0+800 wraz z zabezpieczeniem
skarpy stawu w m. Hutad’.

12 Zakres stosowania ST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w punkcie 11
13. Zakres robdt objefych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwigjace | majace na celu wykonanie
robdt ziemnych przy wykonaniu slipdw, tarasdw, schoddw, umocnieri brzegu oraz drég technologicznych i obejmuja;

®  rozkop, dokop, zabudowa wyrw, dotdw, wyrdwnanie | zageszczenie,

e  wykonywanie wykopdw na odktad lub na srodki transportowe,

e przerzuty technologiczne gruntu, mechaniczne lub reczne, sortowanie grunfu,

e przemieszczenia gruntdw spycharkami, tadowarkami, zgarniarkami lub innym sprzetem mechanicznym,

e zatadunek gruntu z przewozem srodkami transportowymi np. samochodami samowytadowczymi, ciagnikami
z przyczepami samowytadowczymi,

e ufrzymanie wykopdw w stanie suchym - ewentualne odwodnienie wykopu przy budowlach,

e  zageszczenie gruntu wraz ze zwilzeniem woda, dowdz | zakup wody do zageszczenia gruntu,

e fransport technologiczny gruntu,

e przemieszczenie, wywdz oraz rozplantowanie, zageszczenie nadwyzek gruntdw na pasach technologicznych
lub w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru,

e zagospodarowanie miejsca ztozenia nadmiaru gruntu,

e  zakup i transport gruntu do wbudowania,

e  zabezpieczenie gruntu przeznaczonego do wbudowania przed ztymi warunkami atmosferycznymi np.
deszczem, poprzez przykrycie hatd np. folig lub ptachtami,

e wymiana gruntéw stabonosnych z wbudowaniem i zageszczeniem gruntu do wymiany.
14. Okreslenia podstawowe

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu natfuralnego lub z grunfu antropogenicznego spetnigjaca
warunki statecznosci i odwodnienia.

Gtebokos¢ wykopu - rdoznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

Wykop ptytki - wykop, ktdrego gtebokosc jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktdrego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokosc przekracza 3 m.

Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nieokreslony jako grunt skalisty.

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktdrego probki nie wykazujg zmian objetosci
ani nie rozpadaja sie pod dziataniem wody destylowanej; mgja wytrzymatosc na sciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uZycia
Srodkdw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopdw,
a niewykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych z trasq drogowa,

Wskaznik zageszczenia gruntfu - wielkosc charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

Is = i
Pus
gdzie:
Py - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z PN-77/8931-12, (Mg/m3)

pss - maksymalna gestosc objefosciowa szkieletu grunfowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PNB- 04481:1986,
stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).
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Stopiert zageszczenia gruntu - wielkosc charakteryzujaca stopieri zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
emax - e

Id = -
emax — e min

gdzie:

€.x - WskaZnik porowatosci maksymalnej, ktdra ofrzymuje sie przez najbardziej luZne nasypanie piasku

e, - wskaznik porowatosci minimalnej przy mozliwie najwiekszym zageszczeniu piasku przez wibracje

e - wskaznik porowatosci naturalnej

WskaZnik réznoziarnistosci - wielkosc charakteryzujaca zageszczalnosc gruntdw niespoistych, okreslona wg wzoru:
déo
dﬂ?

U =

gdzie:
di - Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu [mm]
dw - Srednica oczek sita przez, ktore przechodzi 10% gruntu, [mm]
Row - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wode.
Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca co najmniej 2% czesci organicznych.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami | z definiciami

podanymi w specyfikacji ST - 0 ,Wymagania ogdlne”.

15. Ogdlne wymagania dofyczace robdf

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosc stosowanych materiatdw i wykonywanych robdf oraz za ich
zgodnosc z Dokumentacja Projektowa, ST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dofyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

Warunkiem uzyskania prawidtowych parametréw zageszczania jest to, aby dowozony grunt byt wbudowywany
bezposrednio z dowozu, bez dodatkowego sktadowania. W przypadku, gdy wystapia opady deszczu, naleZy przerwac dowdz
gruntu | formowanie nasypdw, a niezageszczone jeszcze nasypy zabezpieczyc przez przykrycie ich folig lub plandekami.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiaty nieprzydatne albo nie uwzgledni zastrzezer dotyczacych
materiatdw o ograniczonej przydatnosci, okreslonych w SST lub przez Inspektora nadzoru, to wszelkie takie czesci nasypu
zostang przez Wykonawce na jego koszt usuniete | wykonane powtdrnie z materiatow o odpowiednich wtasciwosciach.

22 Zasady wykorzystania grunfow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny byc przez Wykonawce przemieszczone na odktad na miejscu
| zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. Grunty z wykopu moga byc wywiezione poza teren budowy tylko w przypadku
ich nieprzydatnosci do wbudowania (grunt do wymiany) i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jezeli grunty uzyskane przy
wykonaniu wykopdw zostaty wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz wykonanie prac
objetych umowa, Wykonawca w przypadku niedoboru mas ziemnych jest zobowiazany do dostarczenia réwnowaznej objefosci
gruntow ze Zrddet zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacii ST- 0 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty ziemne nalezy wykonac recznie lub mechanicznie koparkami o odpowiedniej wielkosci do zakresu i charakteru
robdt. W przypadku wykopdw ostatnig warstwe ziemi nalezy wybrac recznie.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacgi ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.
Ukopany grunt powinien byc niezwtocznie przetransportowany na odktad Transport gruntu powinien byc tak
zorganizowany, zeby nie byt hamowany dowdz materiatdw do budowy i zeby odbywat sie poza klinem odtamu.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w specyfikagi ST-0 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty ziemne powinny byc¢ wykonane zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami technicznymi wykonania oraz
wymaganiami w zakresie wykonania | badania przy odbiorze okreslonymi przez normy BN-72/8932-01 oraz PN-B-06050.
Sposdb wykonania wykopu | zabezpieczenia jego scian powinien gwarantowac ich statecznosc¢ w catym okresie prowadzenia
robdt, a naprawa uszkodzeri wynikajacych z nieprawidtowego zabezpieczenia scian wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od dokumentacji projektowej obciaza Wykonawce.

52 Prace wstepne

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca ma obowigzek sprawdzic zgodnosc rzednych terenu oraz ilosci robdt
ziemnych z danymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej Wszelkie odstepstwa od Dokumentacji winny byc odnotowane
w Dzienniku Budowy wpisem potwierdzonym przez Inspektora nadzoru. Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny
warunkdw gruntowych w ftrakcie wykonywania wykopdw, zasypek | nasypow oraz ich konfrontagi z [Dokumentacq
Projektowa, Niezgodnosc wtasciwosci gruntu z danymi zawartymi w Dokumentacji Projekfowej powinna byc¢ odnotowana
w Dzienniku Budowy.

53 Ogdlne zasady prowadzenia robdt

Roboty nalezy prowadzic¢ zgodnie z Dokumentacja projektowa, niniejszqa specyfikacja oraz instrukcjami Inspektora
nadzoru.

Przed przystapieniem do zasadniczych robdét ziemnych nalezy w miejscach przewidzianych robotami usunac warstwe
humusu | zdeponowac ja w wyznaczonych miejscach, np. placach sktadowych tymczasowych — zdeponowane masy humusu
beda pdZniej uzyte do robdt rekultywacyjnych i do humusowania skarp i korony nasypow.

Sciany wykopéw powinny byc zabezpieczone przed niszczacym dziataniem wod opadowych. Zabezpieczenie te powinno
byc dostosowane do wtasciwosci fizycznych gruntdw wystepujacych oraz do warunkdw miejscowych. Stan scian wykopdw
Wykonawca powinien sprawdzac po kazdym wystapieniu warunkéw mogacych ten stan naruszyc (np. opady, mréz itp.).
W przypadku, gdy zachodzi potrzeba sprowadzenia do wykopu wdd opadowych z terenu przylegagjacego do wykopu,
w skarpie powinny byc wykonane odpowiednio umocnione sptywy (betonowe, z bruku), w miejscach z géry do tego
przeznaczonych. Wykopy powinny byc wykonywane w takim okresie, aby po ich zakoriczeniu mozna byto przystapic
natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robdt budowlanych i szybko zlikwidowac wykopy przez ich zasypanie.
Nalezy uwzglednic w szerokosci dna wykopu, wymiary konstrukcji zabezpieczajacej oraz swobodng przestrzer na prace
ludzi pomiedzy zabezpieczeniem Sciany wykopu a wykonywanym w wykopie elementem budowli Przestrzeri fa powinna
wynosic nie mniej niz 0,60 m, a w przypadku scian izolowanych nie mniej niz 0,80 m. Pozostawic pas ferenu co najmniej
0,50 m wzdtuz krawedzi wykopu.

Srodki transportowe do zatadunku mas ziemnych ustawiac co najmniej 2,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy powinny byc wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu. Ostatnia warstwa o grubosci
co nagjmniej 20 cm powinna byc usunieta recznie, bezposrednio przed wykonaniem podtoza. W przypadku wykonywania robdt
ziemnych w czasie mrozow lub pozostawieniem wykopdw na czas zimy w gruntach wysadzinowych lub drobnoziarnistych
nalezy zabezpieczyc podtoze gruntowe przed zamarznieciem lub usunac przemarznietg warstwe grunfu przed wznowieniem
robgft.

Wykopy nalezy chronic przed doptywem wdd powierzchniowych, opadowych | gruntowych. Sposéb odwodnienia
wykopdw nie moze powodowac ostabienia lub zniszczenia naturalnej struktury gruntu.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegna nawodnieniu, ktdre spowoduje ich dtugotrwata nieprzydafnosc,
Wykonawca ma obowiazek usuniecia tych gruntdw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawigjacego.

Jezeli grunt jest zamarzniety, nie nalezy odspajac go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej projektowanych
rzednych robdt ziemnych.

54. Wykonanie nasypéw

Grunty stosowane do budowy nasypu spetniac powinny wymagania WTWO+H1 i Dokumentacji Projektowej. Nie nadagjq
sie do wbudowania w nasypy grunty:
e  zawartosci czesci organicznych wiekszej niz 3,0 s,

e  zawartosci frakgi ilastej wiekszej od 30 %,
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e zawartosci gipsu i soli rozpuszczalnych wiekszej od 5%,
e spoiste w stanie ptynnym, miekkoplastycznym i zwartym,
e skazone chemicznie.

Nasypy powinny byc wykonywane w warstwami o statej grubosci. Nachylenie warstw w kierunku podtuznym nasypu
nie powinno przekraczac 10%. W kierunku poprzecznym nachylenie moze byc jedno lub dwukierunkowe | miescic sie
w granicach 2+4%. Nastepna wyzej potozona warstwa moze byc sypana po zageszczeniu warstwy poprzedniej. Potaczenia
w tej warstwie materiatu swiezo nasypanego z zageszczonym powinny byc wykonane ze spadkiem nie wiekszym niz 1:4.

Przed przystapieniem do wtasciwego zageszczania nasypu nalezy przeprowadzic probne zageszczenie sprzetem
przewidzianym do zastosowania. Probnym zageszczeniem nalezy okreslic i sprawdzic wilgotnosc optymalng gruntu oraz
grubosci warstw zageszczanych. Grubosc warstwy orientacyjnie okresla sie na 20+30 cm.

Grunt roztozony réownomiernie w warstwie do zageszczenia powinien posiadac wilgotnosc:

0,85Wpr <W, <110 Wop
gdzie w,; - wilgotnosc optymalna okreslona zgodnie z norma,
Wskaznik zageszczenia gruntéw spoistych winien wynosic Is,sr.20,95.
5.5. Szczegdtowe warunki wykonania robdf

Roboty, ktdre wymagaja szczegdlnie wyspecjalizowanego nadzoru oraz duzej ostroznosci, to prace wykonywane
w obrebie istniejacych obiektdéw oraz w poblizu urzadzer uzbrojenia podziemnego | naziemnego.

Rozpoczecie tych prac wymaga kazdorazowo zgtoszenia z odpowiednim wyprzedzeniem wejscia na budowe w celu
zapewnienia specjalistycznego nadzorvu.

Teren budowy w obrebie projektowanych obiektow | wszystkich gtebokich wykopdw winien byc odpowiednio
oznakowany | zabezpieczony.

Roboty ziemne | umocnieniowe w poblizu drdg publicznych | wszelkich ciagow komunikacyjnych nalezy wykonywac ze
szczegdlng ostroznoscia, krétkimi odcinkami. Ponadfo nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc podczas pracy sprzefu
w obrebie skrzyzowari | zblizeri z kablami energetycznymi, jezeli fakie wystapia. W poblizu tych urzadzeri prace nalezy
wykonywac recznie, krétkimi odcinkami o dtugosci do 2,0 m. Szczegdlng ostroznosc nalezy réwniez zachowac podczas
rozbidrek I likwidacji obiekfdw. Prace te winno sie wykonywac pod nadzorem wtasciciela urzadzenia.

Zwraca sie szczegdlng uwage na przestrzeganie wszystkich uwag zawartych w uzgodnieniach branzowych.

5.6. Zabezpieczenia scian wykopow
W wykopach o scianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzegac, zeby:
e gtdwne krawedzie bali przysciennych wystawaty na wysokosc 10 do 15 cm ponad teren,
e rozpory miaty trwate zabezpieczenie przed opadnieciem w dot,
e  krawedzie wykopu byty zabezpieczone szczelpie balami [ub ptytami Zzelbetowymi w przypadku
przewidywanego ruchu przy wykopie lub w zasiegu pracy zurawi,
® w wykopie rozpartym o gtebokosci wiekszej od 1,0 m byty wykonane dogodne wyjscia awaryjne.

Stan konstrukcji podporowych | rozporowych nalezy sprawdzac okresowo, a obowigzkowo niezwtocznie po
wystapieniu czynnikéw niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mréz, szybka odwilz itp.)

Rozbidrka zabezpieczeri scian wykopdw powinna byc prowadzona w miare wykonywania zasypki. Pozostawienie
obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemozliwosci jej usuniecia lub, gdy wydobywanie elementéw
obudowy zagraza bezpieczeristwu pracy albo stwarza mozliwosc uszkodzenia konstrukcji wykonywanego obiekfu.

57 Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiac jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robdt
ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety. Zrédta wody, odstoniete przy
wykonywaniu wykopdw, nalezy ujac w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzic¢ poza teren pasa
robdt ziemnych.

Jezeli podczas prowadzenia robdt budowlanych niezbedne bedzie obnizenie poziomu wody nalezy wykonac kanaty

lub rurociagi obiegowe.
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5.8. Wymagania dotfyczace zageszczenia i nosnosci gruntu

Wykonawca skontroluje wskaznik zageszczenia gruntow rodzimych zalegajacych w gornej strefie podtoza nasypu
do gtebokosci 0,6 metra od powierzchni terenu.

Zageszczenie grunfu powinno spetniac wymagania, dotfyczace minimalnej wartosci wskaZnika zageszczenia
1s,20,95 dla gruntéw matospoistych i spoistych oraz stopnia zageszczenia 20,70 dla gruntéw niespoistych-sypkich.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego zageszczenia, to przed utozeniem
konstrukcji umocnieri nalezy je dogescic do podanych wartosci Jezeli wartosci zageszczenia nie mogq byc osiagniete przez
bezposrednie zageszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy podjac srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwigjacego
uzyskanie wymaganych wartosci wskaZnika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki zaproponuje Wykonawca
| przedstawi do akceptagji Inspektora nadzoru.

59 Zagospodarowanie mas ziemnych — nadwyzek mas ziemnych z wykopow

Masy ziemne pozyskane z wykopdw nalezy ew. wywieZ¢ poza obreb robdt, rozplantowac w miare mozliwosci np. na
pasach technologicznych lub w miejscach deponii, wyznaczonych i uzgodnionych w porozumieniu z Inspekforem nadzoru.
Deponowane nadwyzki mas ziemnych nalezy zagescic mechanicznie spycharka gasienicowa. Zageszczone
I rozplantowane mechanicznie masy ziemne nalezy poddac ew. obrdbce robdt recznych w celu zniwelowania wiekszych
zagtebieri | nierdwnosci.
5.10.  BHP i ochrona srodowiska
W trakcie prowadzenia prac przy wykopach nalezy zwrdcic uwage by w obrebie pracy koparki nie przebywali ludzie.
Wykopy zabezpieczyc barierami.
Przy wykonywaniu robdét ziemnych recznie nalezy:
e uzywac wtasciwych i znajdujacych sie w dobrym stanie narzedzi,
e zapewnic naleZyte odwadnianie terenu robdt,
e wykonywac wykopy w gruntach nawodnionych ze skarpami zapewnigjacymi stafecznosc gruntu pod woda,
e pozostawic pas terenu co nagmniej 0.5 m wzdtuz krawedzi wykopu, na kfdrym nie wolno sktadowac ziemi
pochodzacej
z wykopu,
e Srodki transportowe pod zatadunek mas ziemnych ustawiac co najmniej 2,0 m od krawedzi skarpy wykopu,
e rozstaw srodkdw transportowych pomiedzy soba powinien wynosic co naimniej 1,5 m dla umozliwienia ucieczki
robotnikom w przypadku obsuniecia sie mas ziemnych,

e sprawdzic po kazdej zmianie warunkdw atmosferycznych (np. deszcz) stan skarp nasypéw i wykopdw.

Wykonywanie robét sprzefem zmechanizowanym
Przy wykonywaniu robdt sprzetem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagari dla recznego sposobu wykonania
robdt, nalezy zachowac nizej wymienione wymagania dodatkowe:
e gtebokosc odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu powinna byc dostosowana do rodzaju gruntu i zasiegu
wysiegnika koparki,
e roboty ziemne przy nasypach wykonywac warstwami, nie dopuszczajac do powstawania nieréwnosc,
e rozstaw pracujacych maszyn powinien wykluczac mozliwosc ich wzajemnego uszkodzenia,

e robotnikom nie wolno przebywac w zasiegu pracy maszyn.

Nie nalezy dopuszczac ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile grubosc warstwy gruntu (nadktadu) powyzej
rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu
dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynnosc budowlanag,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogédlne zasady konfroli jakosci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w specyfikagi ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

W czasie wykonywania wykopow/nasypow stata kontrole nad przebiegiem prac powinny prowadzic stuzby
geodezyjne | geotechniczne Wykonawcy. Sprawdzenie wykonania robdf ziemnych polega na konfrolowaniu zgodnosci
z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. Przy kazdym odbiorze robdt
zanikajacych nalezy stwierdzic ich jakosc w formie protokotow lub wpisdw do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor
nadzoru na podstawie zgtoszenia Kierownika Budowy.
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Sprawdzenie wtasciwego zageszczenia nasypdw polega na kontrolowaniu przez Inspekfora nadzoru wtasciwego
stopnia zageszczenia odpowiedniego dla gruntdw zastosowanych do budowy nasypdw. Sprawdzenie wtasciwego wykonania
robdt polegajacych na zdeponowaniu mas ziemnych oraz ich zahumusowaniu podlega wizualnej ocenie Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie | odbidr robdt ziemnych powinno byc wykonane zgodnie z norma PN-B-06050 oraz BN-83/8836-02
i specyfikacjg ST-0.

6.2 Badania przy wykonywaniu robdt
Przy wykonywaniu wykopdw/nasypdw powinny byc przeprowadzone nastepujace badania:
e  sprawdzenie wymiardw,
®  zgodnosci rodzaju gruntu oraz aktualnego stanu poziomu wdd gruntowych z danymi podanymi w dokumentacji
techniczne,
e odwodnienie wykopdw,
e zabezpieczeri (rozparc),
e  zageszczenia grunfu w wykopie oraz nasypach.

W czasie wykonywania wykopdw/nasypow konfrole nad przebiegiem prac powinna prowadzic stuzba geodezyjna
Wykonawcy.
6.3. Kontrola wykonywania wykopdw | nasypow
Kontrola wykonania wykopdw | nasypdw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i ST. W czasie kontroli wykopdw szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:
e sposdb odspajania gruntdw nie pogarszajacy ich wtasciwosci,
e zapewnienie statecznosci skarp,
e odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robdt i po ich zakoriczeniu,

doktadnosc wykonania wykopdw (usytuowanie | wykoriczenie)

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
Specyfikagji i w Dokumentacji Projektowej.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w specyfikacii ST-0 “Wymagania ogdlne”.

Obmiar Robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych Robdt, w jednostkach ustalonych w Wycenionym
Przedmiarze Robdt. llos¢ wykonanych robdt ziemnych, ktéra stanowi podstawe ptatnosci, okresla sie jako iloczyn
powierzchni podstawy wykopu (nasypu) i sredniej gtebokosci wykopu (nasypu) liczonej od spodu wykopu (nasypu) do
powierzchni terenu.

W obmiarze miesci sie technologiczne zabezpieczenie scian wykopu, wykonane wg przyjetej przez Wykonawce
technologii.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST [ wymaganiami Inspektora nadzoru,
Jjezeli wszystkie pomiary | badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji ST-0 ,,Wymagania ogdlne”’. Podstawa ptatnosci
bedzie faktyczny zakres wykonanych Robdt, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dla powotanych norm lub przepiséw, ktdre spetniac majag materiaty, sprzet i inne dostarczane towary oraz
wykonane | zbadane Roboty obowiazywac beda postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania tych
powotanych norm i przepisow.

10.1.  NORMY
e PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
o  PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar
o  PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole podziat i opis grunfdw.
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PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prdbek gruntu.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zageszczenia grunfu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru. Roboty ziemne - Ministerstwo Ochrony Srodowiska, Zasobdw
Naturalnych

i/ Lesnictwa.
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SST7-3 — Konsfrukcje befonowe | zelbefowe
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1 WSTEP
11 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikaci Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania | odbioru
konstrukcji betonowych i zelbetowych, ktdre zostang wykonane w ramach zadania pn.: ,,Poprawa przepustowosci rowu
Pt24 od km 0+000 do km 0+800 wraz z zabezpieczeniem skarpy stawu w m. Huta”.

12. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robdt wymienionych w punkcie 11

13. Zakres robét objefych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwigjace i majace na celu wykonanie
robdt polegajacych na wykonaniu elementdw betonowych objetych zakresem dokumentacji.
14. Okreslenia podsfawowe
Mieszanka befonowa - Mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwiazaniem betonu w odpowiednich proporcjach w zaleznosci
od potrzeby uzyskania odpowiedniej klasy betonu.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami | z definiciami
podanymi w specyfikacji ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
15. Ogdlne wymagania dofyczace robdf
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosc stosowanych materiatow i wykonywanych robdt oraz za ich
zgodnosc z Dokumentacja Projektowa, ST-0, ST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dofyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
2.2 Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu konstrukcji befonowych i zelbetowych objetych niniejsza ST sa:
e celementy deskowania,
e mieszanki betonowe klas: (12/15, (25/30 o klasie ekspozycji XF3,
e stal zbrojeniowa klasy AllIN.

2.2.1.  Elementy deskowania

Drewno powinno odpowiadac wymaganiom norm: PN-92/0-95017, PN-91/0-95018, PN-75/0- 96000, PN-72/D-96002,
PN-63/B-06251. Sklejka powinna odpowiadac wymaganiom norm: PN-EN 313-1.2001 PN-EN 313-2:2001 oraz

PN-EN 636-3:2001. GwoZdzie budowlane powinny odpowiadac wymaganiom normy PN-84/M-81000, deskowania
uniwersalne powinny byc w dobrym stanie technicznym.

Do smarowania elementéw deskowari stykajacych sie z betonem nalezy stosowac srodki antyadhezyjne parafinowe
przeznaczone do tego typu zastosowari. Materiaty stosowane na deskowania nie moga deformowac sie pod wptywem
warunkow atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z mieszanka betonowa. Dopuszcza sie wykonanie deskowari
z innych materiatéw pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora nadzoru.

222 Cement

Cement jest najwazniejszym sktadnikiem betonu i powinien posiadac nastepujace wtasciwosci:
e  wysoka wytrzymatosc,
e maty skurcz, szczegdlnie w okresie poczatkowym,
e wydzielanie matej ilosci ciepta przy wigzaniu.
Do wykonania betondw hydrotechnicznych stosuje sie nastepujace rodzaje cementow:
e cement hutniczy marki 25 | 35,
e cement hydrotechniczny 35/90,
e cement portlandzki marki 25 | 35.

Stosowanie innych cementdow krajowych lub importowanych wymaga kazdorazowo zakwalifikowania ich jako
przydatnych do wykonywania betondw hydrotechnicznych przez upowazniona kompetentna placéwke naukowo - badawcza,
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Do betonu klasy BH-20 i BH-30 zaleca sie cement marki 35. Wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie
nastepujacym sktadem:
e zawartosc¢ krzemianu trdjwapniowego (alitu) (3S nie moZe przekroczyc 48%,
e zawartosc glinianu trdjwapniowego (3A, mozliwie niska, do 7,5%,
o  zawartosc alkaliow do 0,6%.

Ciepto hydratagi. Cementy stosowane do befondw hydrotechnicznych musza sie charakteryzowac mozliwie
najnizszym cieptem hydratagji, ktére nie powinno byc wieksze, niz:
e 210 J/g - w okresie pierwszych 3 dni dojrzewania,
o 250 J/g - w okresie 7 dni dojrzewania.

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie grudek niedgjacych sie rozgniesc¢ w palcach.

Wykonawca powinien dokonywac kontroli cementu przed uZyciem go do wykonania mieszanki betonowej, nawet bez
oczekiwania na zlecenie Inspektora nadzoru, w urzedowym laboratorium do badari materiatowych i przekazywac nadzorowi
kopie wszystkich swiadectw tych prob, dokonujac jednoczesnie odpowiednich zapiséw w Dzienniku Budowy.

Obowiazkiem Inspektora nadzoru jest zadanie powtdrzenia badari tej samej partii cementu, jesli istnieje podejrzenie
obnizenia jakosci cementu spowodowane jakakolwiek przyczyna,

Kontrola cementu winna obejmowac:

® oznaczenie czasu wigzania,
e oznaczenie zmiany objetosci,
e  sprawdzenie zawartosci grudek (zbryleri) cementu nie dajacych sie rozgniesc w palcach i nie rozpadajacych
sie w wodzie,
e wyfrzymatosc na sciskanie i zginanie,
e ciepto hydratacji po 3 i 7 dniach.
Cement nalezy przechowywac w sposéb zgodny z postanowieniami aktualnej normy.

223 Kruszywo

Kruszywo powinno spetniac wszystkie wymagania aktfualnie obowiazujacej normy. Powinno sktadac sie z elementdw
niewrazliwych na przemarzanie, nie zawierac sktadnikéw tamliwych, pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu ani
rozpuszczalnych siarczandw, pirytow, pirytow gliniastych | sktadnikdw organicznych. Wykonawca powinien dostarczyc
pisemne stwierdzenie, w oparciu o wykonane badania mineralogiczne, o braku obecnosci form krzemionki (opal, chalcedon,
trydymit) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliow zawartych w cemencie, wykonujac niezbedne
badania laboratoryjne.

2.2.4. Kruszywo grube

Kruszywo grube (2-96 mm): zgodnie z WTWO nalezy uzywac zwiru naturalnego, mieszanki Zwiru i tamanego Zwiru,
tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatdw, zawierajacej nie wiecej niz 15% ptaskich badZ? wydtuzonych ziaren (dtugosc
5 razy wieksza od szerokosci). Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekraczac 2%.

2.25. Kruszywo drobne

Kruszywem drobnym powinny byc piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego | kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartosc poszczegdlnych frakgi w stosie okruchowym piasku powinna wynosic:

e do 025 mm 14-19%, do 0,5 mm 33-48%,
o do 1 mmb57- 76%.
Piasek powinien spetniac nastepujace wymagania:
e zawartosc pytdw mineralnych do 15%,
e reaktywnosc alkaliczna z cementem okreslona normag nie wywotujaca zwiekszenia wymiardw liniowych ponad
0,1%,
o  zawartosc zwiazkow siarki do 0,22,
e zawartosc zanieczyszczer obcych do 0,25%,
e zawartosc zanieczyszczen organicznych nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej.

W kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny. Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi byc poddany
badaniom niepetnym obejmujacym:
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e oznaczenie sktadu ziarnowego,

e oznaczenie zawartosci pytow mineralnych,

e oznaczenie zawartosci zanieczyszczer obcych,

e oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznaczac jak zawartosc zanieczyszczeri obcych).

Nalezy zobowigzac dostawce do przekazywania dla kazdej dostawy piasku wynikdw badari petnych oraz okresowo
wynik badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaliczney.

2.2.6. Uziarnienie kruszywa

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny utworzyc stata kompozycje
granulometryczna, ktéra pozwoli na uzyskanie wymaganych wtasciwosci zardwno swiezego betonu (konsystencja,
Jjednorodnosc, urabialnosc, zawartosc powietrza) jak i stwardniatego (wytrzymatosc, przepuszczalnosc, modut sprezystosci,
skurcz). Krzywa granulometryczna powinna zapewnic uzyskanie maksymalnej szczelnosci betonu przy minimalnym zuzyciu
cementu | wody. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum wydzielania
mleczka cementowego. Kruszywo powinno sktadac sie z co najmniej 3 frakgi; dla frakgi najdrobniejszej pozostatosc na
sicie o boku oczka 4mm nie moze byc wieksza niz 5%. Poszczegdlne frakcje nie moga zawierac uziarnienia przynaleznego
do frakcgii wyzszej w ilosci przekraczajacej 10% catego sktadu frakcji.

Maksymalna wielkosc ziaren kruszywa w nie masywnych konstrukcjach hydrotechnicznych musi spetniac wymagania
aktualnej normy na beton zwykty. Nie dopuszcza sie stosowania w betonach hydrotechnicznych pospdtek naturalnych.
Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa do betondw konstrukcji nie masywnych nalezy przyjmowac wg obowiazujacej normy
na beton zwykty. Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwalac na wypetnienie mieszanka kazdej czesci
konstrukgi przy uwzglednieniu urabialnosci mieszanki, ilosci zbrojenia i grubosci otuliny.

227 Woda

Woda zarobowa do befonu powinna spetniac wszystkie wymagania normy PN-EN 1008 - Woda zarobowa do betonu
- Specyfikacja pobierania probek, badanie | ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesdw produkgii befonu. Powinna pochodzic ze Zrddet nie budzacych zadnych waftpliwosci, lub dobrze znanych.
Stosowanie wody z wodociagu nie wymaga badari.

(zesc¢ wody zarobowej jest pofrzebna do wigzania betonu, jest fo woda aktywna, chemicznie zwigzana w befonie.
llos¢ wody niezbedna do wigzania daje stosunek cementowo-wodny w/c=0,2 do 0,25.

Reszta wody stuzy do zwilzenia kruszywa i nadania mieszance betonowej odpowiedniej konsystencji - jest fo woda
bierna, ktéra z biegiem czasu wyparuje z betonu pozostawiajac mikro- i makropory obnizajace wytrzymatosc betfonu.

Woda powinna byc dodawana w mozliwie najmniejszych ilosciach w stosunku do zatozonej wytrzymatosci i stopnia
urabialnosci mieszanki betonowej, biorac pod uwage réwniez ilosci wody zawarte w kruszywie, w sposéb pozwalajacy na
zachowanie mozliwie matego stosunku W/C nie wiekszego niz 0,50.

228 Dodatki i domieszki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajacym
i uplastycznigiacym. Zaleca sie doswiadczalne sprawdzenie skutecznosci domieszek przy ustalaniu recepty mieszanki
betonowey.

Kazdy rodzaj dodatku lub domieszki zmienia kilka cech, z tym, ze z reguty jedng z nich szczegdlnie. Domieszki
nalezy stosowac do mieszanek betonowych wykonywanych przy uzyciu cementéw portlandzkich marki 35 i wyzszych.

2.2.9. Dodatki uplastyczniajace - plastyfikaftory

Stosowanie plastyfikatoréw pozwala na zmiane konsystencji mieszanki o 1 stopieri w dét bez zmiany sktadu betonu
I/ przy zatozonej wyfrzymatosci.
Zmniejszenie ilosci wody zarobowej dla uzyskania tej samej konsystengj, co bez stosowania plastyfikatordw, wynosi
10 do 20%, zageszczenie | szczelnosc befonu sq wieksze. Ulega podwyzszeniu odpornosc na korozje siarczanowg, Zaleca
sie:
e stosowanie plastyfikatora, ktdry powoduje:
- zwiekszenie trwatosci befonu poprzez podwyzszenie jego szczelnosci,
- zwiekszenie wytrzymatosci i urabialnosci betonu,
- zmniejszenie naktadu pracy podczas betonowania (tatwiejsze rozprowadzenie betonu w formie,

®  krdtszy czas wibrowania, tatwiejsze opréznianie srodkdw transportu i podawanie pompami).
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e dozowanie plastyfikatora w ilosci ok. 1% wagi cementu. Dodawac do wody zarobowej lub bezposrednio do
Swiezo rozrobionej mieszanki (nigdy do suchej masy). Preparat naleZy stosowac scisle wedtug instrukcji
producenta.

e  stosowanie srodka napowietrzajacego, ktdry powoduje:

- zwiekszenie mrozoodpornosci | odpornosci na sole odladzagjace,
- zmniejszenie nasiakliwosci | przepuszczalnosci dla wody,
- poprawianie urabialnosci.

e dozowanie srodka napowietrzajgcego w ilosci 0,6% wagi cementu. Dodawac do wody zarobowej [ub
bezposrednio do mieszanki betonowej (nigdy do suchej masy). Preparat nalezy stosowac scisle wedtug
instrukgi producenta.

2.2.10. Dodatki uszczelniajace
Sposdb dziatania to zageszczanie struktury betonu, przez co nastepuje podwyzszenie wodoszczelnosci. Zaleca sie
stosowanie:

e Preparatu (domieszka na bazie mikrokrzemionki), ktéry powoduje:

- zwiekszenie trwatosci betonu (beton wodoszczelny, mrozoodporny, odporny na cykle zamrazania - rozmrazania,
na dziatanie soli odladzajacych i na karbonizacje),

- zwiekszenie wytrzymatosci,

- poprawa urabialnosci.

e [Jozowanie wagowe 5-10% wagi cemenfu. Dodawac do suchej mieszanki przed wlaniem wody zarobowej.
Preparat nalezy stosowac scisle wedtug instrukgji producenta.

2.2.11. Dodatki do betonowania w warunkach spadku temperatury ponizej 0°C

Zaleca sie stosowanie:
e Preparatu 1%, ktory powoduje:
- umozliwienie betonowania w niskich temperaturach,
- podwyzszenie mrozoodpornosci,
- skrdcenie czasu poczatku i korica wiazania,
- podwyzszenie parametréw wytrzymatosciowych.
e [Jozowanie wagowe 1% wagi cementu. Preparat w ptynie dodgje sie do wody zarobowej. Preparat nalezy
stosowac scisle wedtug instrukgji producenta.
2.2.12. OpdzZniacz do betonu
Zaleca sie stosowanie Preparatu, ktdry powoduje:
e przy betonach monolitycznych umozliwia uzyskanie w przyblizeniu jednakowego poczatku wigzania w catosci
monolitu,
e opdZnienie rozpoczecia procesu wigzania,
®  podwyzszenie wytrzymatosci korcowej,
e polepszenie urabialnosci,
®  zmniejszenie skurczu i petzania,
e  poprawia wyglad zewnetrzny befonu po rozdeskowaniu.

Preparat nalezy stosowac scisle wedtug instrukcji producenta. Dodatki do betonu musza posiadac Aprobate
techniczna IBDIM.
2.2.13. Materiaty do izolacji

e lepik asfaltowy na zimno,

e FEmulsje asfaltowe na zimno.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzefu podano w specyfikaci ST- 0 ,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikaci ST- 0 ,Wymagania ogdlne”.
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5. WYKONANIE ROBOT
51 Opis robof

Konstrukcgia schoddw, tarasdow zelbetowa jako prefabrykat. Konstrukcia kraweznikow w konstrukgi slipow jako
prefabrykat. Konstrukcia betondw przy wylotach, fundamentéw pachotéw ,na mokro’.
Roboty izolacyjne

[zolacje powtokowa bitumiczna na zimno wykonac na powierzchniach betonowych na styku z gruntem. Podtoze
powinno byc rdwne, czyste, odttuszczone i odpylone. Liczba naktadanych warstw bitumicznych powinna byc¢ zgodna
z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niz 2. taczna grubosc powinna byc zgodna z zaleceniami
producenta, lecz nie mniejsza niz 2 mm.

Zewnetrzne powierzchnie konstrukcji betonowych zabezpieczyc potrdjng powtoka izolacyjng Powtoke wykonac
zgodnie z instrukcja wybranego producenta.

52 Ogdlne zasady wykonania robdt
Ogélne zasady wykonania robdt podano w specyfikagi ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
53 Warstwa wyréwnawcza

Mieszanke betonu podktadowego o scisle okreslonym sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej nalezy
wytwarzac w mieszarkach lub recznie. Sktadniki mieszanki betonu powinny byc dozowane wagowo. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna byc od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposdb zabezpieczony przed segregacjq
I nadmiernym wysychaniem. Uktadanie warstwy wyrdwnawczej z betonu nalezy wykonywac recznie lub mechanicznie.
Warstwe wyréwnawcza wykonuje sie w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20 cm, po zageszczeniu. Gdy wymagana jest
wieksza grubosc, to do uktadania drugiej warstwy mozna przystapic po odbiorze jej przez Inspektora nadzoru.

Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczac jej zageszczanie. Powierzchnia zageszczonej
warstwy powinna miec prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiagniecia
wskaZnika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98. Zageszczenie powinno byc zakoriczone przed rozpoczeciem czasu wigzania
cementu. Wilgotnosc mieszanki betonu podktadowego podczas zageszczania powinna byc réwna wilgotnosci optymalnej
z tolerancja +10% i -20% jej wartosci.

5.4. Deskowania
5.4.1  Wykonanie deskowari

Przed przystapieniem do wykonania deskowar nalezy sprawdzic zgodnosc osi | poziomdéw oraz zgodnosc wymiardw
z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda Inspektfora nadzoru. Przed utozeniem betonu
nalezy uformowac | wygtadzic skarpy i dno formy ziemnej oraz recznie usundc luZzng ziemie.

Deskowania nalezy ustawiac w taki sposdb, aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji co do ksztattuy,
potozenia i wymiaréw wymagane w odpowiednich normach. Nalezy dopasowywac potaczenia szalunkdw oraz zapewnic ich
wodoszczelnosc. llosc potaczeri nalezy ograniczac do minimum. Na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych
naroznikach scian, deskowania nalezy wzmacniac 25 mm tasmg stalowaq,

Przed potozeniem betonu nalezy wyczyscic deskowanie | podtoze. Deskowania powinny pozostac na miejscu az do
uzyskania przez beton odpowiedniej wyftrzymatosci pozwalajacej przeniesc¢ obciazenia od ciezaru wtasnego betonu oraz
konstrukgi na nim umieszczonych.

5.4.2 Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania deskowari

Deskowania powinny byc zaprojektowane | wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami.
Niedotrzymanie powyzszych wymagari bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostang
naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betondw podlegaja powyzszym
warunkom | muszq byc zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.4.3  Przygotowanie powierzchni deskowari

Wszystkie powierzchnie deskowari majace wchodzic w kontakt z betonem przed przystapieniem do prac opisanych
ponizej powinny zostac gruntownie oczyszczone z pozostatosci wczesnigszego befonu, brudu i innych zanieczyszczeri
powierzchniowych. Nie wolno powtdrnie uzywac deskowari o zniszczonej powierzchni. Z powierzchni kontaktowej deskowari
nalezy usunac wszelkie ztuszczenia stali | inne pozostatosci metali. Przed zainstalowaniem ptyty majg byc pokryte
Srodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien zmieniac barwy betonu i z uwagi na Srodowisko
wodne nie powinien byc toksyczny.
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5.4.4. Rozebranie deskowari

Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania deskowar.

Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukci ptytowych lub belek powinny pozostac na miejscu do
czasu, gdy beton osiagnie wytrzymatosc nie mnigjsza niz 2/3 swojej nosnosci (ilos¢ dni potrzeba do uzyskania wymaganej
nosnosci okreslona w odpowiedniej normie dla poszczegdlnych rodzajow betonu), lub do czasu zezwolenia na pismie
wydanego przez Inspekfora nadzoru. Usuwanie jakichkolwiek podpor w celu ich ponownego wykorzystania jest
niedopuszczalne. Wszystkie deskowania, elementy usztywnigjace oraz podpory powinny zostac usuniete.

55. Wykonanie robdt betonowych
55.1  Warunki ogdlne

Przed przystapieniem do robdt betonowych nalezy sprawdzic zgodnosc wymiaréow wykopdw z dokumentacq
projektowa a takze nalezyta starannosc, szczelnosc i czystosc wykonanego deskowania.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,80 m od powierzchni, na ktdra spada.
W przypadku, gdy wysokosc ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocq rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m)
lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m). Mieszanke betonowa nalezy uktadac bezposrednio z pojemnika
lub rurociagu pompy, bad? tez za posrednictwem rynny warstwami z zageszczeniem mechanicznym.

Przerwy w betonowaniv podbudowy nalezy sytuowac w miejscach uprzednio przewidzianych | uzgodnionych
Z Inspektorem nadzoru. Uksztattowanie powierzchni befonu w przerwie roboczej powinno byc prostopadte do kierunku
naprezeri gtéwnych (sity scinania). Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byc¢ starannie
przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze swieZym poprzez: usuniecie z powierzchni betonu luZnych okruchdw
oraz warstwy szkliwa cementowego, obfite zwilzenie wodag i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej
o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cemenfowego. Powyzsze zabiegi
nalezy wykonywac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniuv betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno
sie odbyc pdZniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

552  Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki befonowej i wigzaniu betonu

Beton nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5 °(C, zachowujac warunki umozliwigjace
uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5 ©C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20 °C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratqg ciepta w czasie co najmniej 3 dni.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0 °C w okresie twardnienia befonu nalezy wczesniej podjac
dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie wykonanej konsfrukcji.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postepowania na wypadek wystapienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych oraz workdw z piaskiem umozliwigjacych
szybkie zwiekszenie wysokosci grodz zabezpieczajacych przed wptynieciem wod rzeki w miejsce trwajacych robdt.

553  Pielegnacja betonu
Z uwagi na srodowisko wodne wymaga sie chronic beton w czasie jego dojrzewania przed uszkodzeniami i drganiami.
Rozformowanie konstrukcji moze nastapic po osiagnieciu przez beton 1/2 projektowanej nosnosci (okres okoto 7 dni).
55.4. Wykoriczanie powierzchni betonu
Powierzchnia betonu po usunieciu deskowania powinna byc oczyszczona z nawisow na tyle, by dalszy efap robof
byt mozliwy do wykonania.
56. Wykonanie zbrojenia konstrukcji betonowych

Wymagania, jakim powinna odpowiadac wykonanie zbrojenia, przestawiono w specyfikacji SST-4.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w specyfikagi ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu: nalezytego wykonania oczyszczenia szalunkdw, cementu i kruszyw
do betonu, receptury betonu, sposobu przygofowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem, sposobu utozenia
betonu i jego zawibrowania, doktadnosci prac wykoriczeniowych.
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Przy kazdym odbiorze robdt zanikajacych nalezy stwierdzic ich jakosc w formie protokotdw lub wpisdw do dziennika
budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie zgtoszenia Kierownika Budowy. Inspektor nadzoru powinien miec
dostep | prawo do kontroli wszystkich wytwdrni betonu, cementowni oraz urzadzeri dostawcdw, producentow,
podwykonawcdw | wykonawcdw dostarczajacych materiaty wykorzystywane do robdt objetych niniejszym dziatem. Wytwdrnie
betonu muszag prowadzic biezaca dokumentacje badari wszystkich frakci kruszywa w granicach tolerancji podanych
odpowiednich normach.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobierac probki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

. 1 prébka na 100 zarobdw,
. 1 prébka na 50 m3 betonu,
e 3 probki na dobe,

e 6 prébek na partie befonu.

Prdbki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie, przygotowuje
[ bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazag wytrzymatosc nizsza od przewidzianej dla danej klasy betfonu,
nalezy przeprowadzac badania probek wycietych z konstrukgji. Jezeli wyniki fych badari beda pozytywne, to befon nalezy
uznac za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkdw wytrzymatosci befonu na sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie
w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pdzZniejszym, lecz nie
dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prdobek i badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie w okresie krotszym
niz 28 dni. W przypadku, gdy wyniki badari nie beda pozytywne, nalezy o tym fakcie poinformowac Inspektora nadzoru
oraz Projektanta.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badari laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub
inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi
nadzoru wszystkich wynikéw badari dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w specyfikagi ST-0 “Wymagania ogdlne”.
Obmiar Robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych Robdt, w jednostkach ustalonych w wycenionym
Przedmiarze Robdt.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania ogdlne”
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji oraz ocena wizualna wykonanych robdt, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptafnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji ST-0 ,,Wymagania ogdlne”’. Podstawa ptatnosci
bedzie faktyczny zakres wykonanych Robdt, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robdt.

92 Cena jednostki obmiarowej

Koszt wykonania elementu budowli o konstrukcji zelbetowej nalezy ujac w koszcie wykonania catej budowli i powinien
on obejmowac: dostarczenie niezbednych narzedzi | materiatu, oczyszczenie podtoza z materiatu luZnego oraz mogacego
miec niekorzystny wptyw na roboty betonowe (czesci organiczne itp.), wykonanie podsypki i/lub podktadu betonowego,
wykonanie deskowania, przygotowanie | montaz zbrojenia, roboty betonowe, wykonanie izolacji, przeprowadzenie pomiardw
i badari laboratoryjnych, uporzadkowanie miejsca budowy po przeprowadzeniu catosci robdt oraz wszystkie inne roboty
nie wymienione, ktore sa niezbedne do kompletnego wykonania Robdt objetych niniejsza ST i przewidzianych w Dokumentacji
Projektowey.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dla powotanych norm lub przepiséw, ktdre spetniac majg materiaty, sprzet i inne dostarczane towary oraz
wykonane | zbadane Roboty obowiazywac beda postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania tych
powotanych norm | przepisow.

10.1  Normy

e  PN-92/D-95017 Drewno wielkowymiarowe iglasfte.

e PN-91/D-95018 Drewno sredniowymiarowe.

o PN-75/D- 96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

e PN-72/0-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

e PN-EN 313-1 Sklejka. Klasyfikaga i terminologia. (zesc 1: Klasyfikaga.

o PN-EN 313-2 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. (zesc 2: Terminologia.

e PN-EN 636 Sklejka. Wymagania techniczne.

e  PN-84/M-81000 GwoZdzie. Ogdlne wymagania i badania.

o PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

o  PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

e PN-EN 206-1 Beton.

e PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie | ocena przydatfnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkgi betonu.

e  PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw.

o  PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

o  PN-EN 197-1 Cement. (zesc 1:Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego
uzytku.

e PN-EN 197-2 Cement. (zesc 2: Ocena zgodnosci.

e  PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objefosci.

e  PN-B-30000 Cement portlandzki.

e PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

e PN-B-27617/A1 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

e PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.

o PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej.

o  PN-B-27620 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

e  PN-B-27621 Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie przeszywanej.

o  PN-B-24625 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na goraco.
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SST-4 — Zbrojenie befonu
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1 WSTEP
11 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagi technicznej sq wymagania dotyczace zbrojenia betonu stala, kfdre
zostana wykonane w ramach zadania pn.: ,,Poprawa przepustowosci rowu Pt24 od km 0+000 do km 0+800 wraz
Z zabezpieczeniem skarpy stawu w m. Huta’.

12 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu irealizacji robdot

wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robdt objefych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikagi dotycza zbrojenia betonu stala A-IlIN i obejmuja;
e przygotowanie zbrojenia,
e montaz zbrojenia,
e  kontrole jakosci robdt i materiatow.
14. Okreslenia podsfawowe
Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub Zebrowane o srednicy do 40 mm.
15. Ogdlne wymagania dofyczace robdf

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosc stosowanych materiatdw | wykonywanych robdt oraz za ich
zgodnosc z dokumentacja projektowa, ST-0, ST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1 Stal zbrojeniowa
2.11  Asortymenty stali

Do zbrojenia betonu prefami wiotkimi nalezy stosowac nastepujace klasy i gatunki stali oraz srednice prefdw:
Klasa A-IIN — prety posiadaja zebra podtuzne, a takze prety poprzeczne, usytuowane w tzw. ,jodetke” i nachylone
do zeber podtuznych z jednej strony preta pod katem ok. 60°. Prety dodatkowo posiadaja nawalcowane dodatkowe odcinki
zeberek podtuznych miedzy zeberkami poprzecznymi (w odstepach ok. 75cm). W tej klasie wystepujg takze prety
z zeberkami podwdjnymi (utoZzonymi w jodetke, tak jak przy innych gatunkach klasy A-IlIN).
Srednice przewidziane do korzystania przy wykonywaniu prac: 10, @8mm oraz inne wymienione w dokumentacji projektowej

2.12.  Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do betonu powinny odpowiadac wymaganiom PN -81/H-83023 i PN-82/H-9315. Przeznaczona do
odbioru na budowie partia pretdw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym ma byc podane:
e nazwa wytworcy,
e oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215,
e numer wytopu, lub numer parti,
e wszystkie wyniki przeprowadzonych badan, oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,
e masa parti,
e rodzaj obrdbki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki lub kregu pretéw (po dwa do kazdej wiazki) muszq
znagjdowac sie nastepujace informacje:
e znak wytwdrcy,
e  srednica nominalna,
e  znak stali
e numer wytopu lub numer parti,

e znak obrdbki cieplnej.

Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzic nastepujace badania:
e  sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem,
e  sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215,
e  sprawdzenie wymiarow wg PN-82/H-93215,

Ustugi Projektowe HYDROMEL Piotr Hausa
os. Bolestawa Chrobrego 36/29, 60-681 Poznari
tel. 662 183 560, email: piotrhausa@gmail.com



Poprawa przepustowosci rowu Pt24 od km 0+000 do km 0+800
wraz z zabezpieczeniem skarpy stawu w m. Huta
Specyfikacje techniczne — roboty branzy melioracyjnej i teletechnicznej

e sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215,
e proba rozciagania wg PN-80/H-04310,
e proba zginania wg PN-78/H-04408.

Do badania nalezy pobrac minimum 3 probki z kazdego kregu lub wiazki. Probki nalezy pobrac z rdéznych miejsc
kregu. Jakosc prefdw nalezy ocenic pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.

2.13.  Montaz

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego, jezeli nie stosuje

sie potaczern spawanych lub zgrzewanych. W przypadku potaczeri spajanych pretdw moga byc wykonywane przez spawanie
tukiem elektrycznym lub poprzez doczotowe zgrzewanie elektryczne.
Do zgrzewania lub spawania pretféw moga byc dopuszczeni jedynie spawacze wykwalifikowani, majacy odpowiednie
uprawnienia. Doczotowo mozna zgrzewac prety o srednicy 10 mm tej samej klasy | znaku stali, zachowujac osiowosc
potaczenia. Potaczenia spawane tukiem elektrycznym nalezy wykonywac wedtug sposobdw. Dokumentacja projektowa
przewiduje dodatek 5% masy zbrojenia na prety montazowe. Dodatek ten zostat uwzgledniony w przedmiarze robdt.

22 Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatordw | podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy iz tworzyw sztucznych.
Podktadki dystansowe musza byc przymocowane do prefow.
Nie dopuszcza sie stosowania pretdw stalowych jako podktadek dystansowych.

3. SPRZET

Prace zbrojarskie wykonywane bedag specjalistycznymi urzadzeniami stanowiacymi wyposazenie zbrojarni.
Zastosowany sprzet wymaga akceptagji Inspektora nadzoru. Osoby obstugujace sprzet winny byc odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Materiaty moga byc przewozone dowolnymi srodkami transporfu z ich zabezpieczeniem przed uszkodzeniami,
deformacjg i zanieczyszczeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
51 Przygotowanie zbrojenia
511  (zyszczenie pretow

W przypadku skorodowania pretdw zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczajacym wymagania punktu
6, nalezy przeprowadzic ich oczyszczenie. Rozumie sie, Ze zanieczyszczenia powstaty w okresie od przyjecia stali na
budowie do jej wbudowania.

Prety zattuszczone lub Zzabrudzone farbami mozna opalac lampami benzynowymi lub czyscic preparatami
rozpuszczajacymi ttuszcz. Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmyc wodg stodka Stal pokrytq
tuszczaca sie rdza i zabtoconag oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie.

Po oczyszczeniu nalezy sprawdzic wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocona mozna zmyc
strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sq réwniez inne sposoby oczyszczania
stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.12.  Prostowanie preféw

Dopuszczalna wielkosc miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Dopuszcza sie prostowanie pretow za

pomoca kluczy, mtotkdw, prostowarek | wciagarek.
5.13.  Ciecie pretéw zbrojeniowych

Ciecie pretéw nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym
celu planu ciecia. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1,0 cm. Ciecia przeprowadza sie przy uZyciu mechanicznych nozy. Nie
dopuszcza sie ciecia palnikiem acetylenowym. Nalezy ucinac prety krdtsze od dtugosci podanej w projekcie o wydtuzenie
zalezne od wielkosci i ilosci odgiec.
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52 Montaz zbrojenia
52.1 Wymagania ogdlne

Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal spawalng (PN-91/5-10042). Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwiac
Jjego doktadne ofoczenie przez jednorodny befon. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prefdw wzgledem
siebie | wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej
i/ oblodzonej, stali ktdéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody, stan powierzchni wktadek zbrojeniowych ma byc
zadawalajacy bezposrednio przed betonowaniem.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretdw o innej srednicy niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego
gatunku stali: zmiany te wymagaja zgody pisemnej Inspektora nadzoru. Grubosc ofuliny zbrojenia powinna byc podana
w projekcie.

W konstrukcjach hydrotechnicznych grubosc otulin powinna byc nie mniejsza niz:

e 6 cm - przy ngmniejszym wymiarze konstrukgi > 1,0 m
® 4 cm - przy ngjmniejszym wymiarze konstrukgi < 1,0 m
e 7cm - w fundamentach

Grubosc otuliny podano w dokumentacji projektowej. W konstrukcjach narazonych na wptywy chemiczne lub
pracujacych w srodowisku agresywnym, grubosc otulenia powinna byc zwiekszona w zaleznosci od stopnia agresywnosci
i/ zastosowanych srodkdw ochrony nie mniej niz o 2 cm. Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na
odpowiedniq wysokosc w frakcie befonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i fransportowanie
materiatéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

522 Montowanie zbrojenia

Montaz zbrojenia powinien byc tak przeprowadzony, aby wykonane zbrojenie byto zgodne z projekfem | odpowiadato
wymaganiom normy PN -84/B-03264. Przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji nie dopuszcza sie zadnych odstepstw od
projektu bez zgody nadzoru autorskiego. Uktadanie zbrojenia nalezy wykonac w uprzednio sprawdzonych i odebranych
deskowaniach, zwracgjac szczegdlng uwage przy montazu na wtasciwag grubosc otulenia pretéw wg projektu.

523 taczenie pojedynczych pretéw na zaktad bez spawania

Dopuszcza sie taczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretéw prostych, pretéw z hakami oraz zbrojenia
wykonanego w postaci petlic. Potaczenia na zaktad nalezy wykonac zgodnie z normg PN-84/B-03264:2002

524 Skrzyzowanie prefiw

Skrzyzowanie pretéw nalezy wigzac drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczyc tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wiazatkowy, wyzarzony o srednicy 1 mm uZywa sie do taczenia pretéw o srednicy do 12 mm. Przy srednicach wiekszych
nalezy stosowac drut o srednicy 15 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zbrojenia przed przystapieniem do betonowania, powinna byc dokonana przez Inspektora nadzoru fakt
ten potwierdzony wpisem do Dziennika budowy. Inspektor nadzoru powinien stwierdzic zgodnosc utozonego zbrojenia
z projektem technicznym i odpowiednimi normami w zakresie gatunku i ilosci pretfdw, ich srednicy, dtugosci rozstawu oraz
zakotwien, prawidtowego otulenia i pewnosci utrzymania potozenia pretéw w trakcie betonowania.

Sprawdzenie grubosci otuliny moze byc dokonywane przez Inspektora nadzoru réwniez po betonowaniu przy uzyciu
przyrzaddw magnetycznych, gdy zachodzi podejrzenie, ze w frakcie betonowania nastapito przesuniecie szkieletu zbrojenia.
Wykrycie w wykonanym elemencie ewentualnych nieprawidtowosci obciaza Wykonawce robdt, niezaleznie od dokonanych
uprzednio odbiordw.

Materiaty przeznaczone do wbudowania pomimo posiadania atestéw oraz swiadectw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie hydrotechnicznym, kazdorazowo przed wbudowaniem muszg uzyskac akceptacje Inspekfora nadzoru.
Akceptagja do wbudowania partii stali zbrojeniowej polega na wizualnej ocenie stanu i pomiarach srednic nominalnych
pretow dokonanych przez Inspektora nadzoru, potwierdzonej wpisem do dziennika budowy.

6.1 Tolerancje przy odbiorze zbrojenia

Odchytki wymiarowe utozonego zbrojenia w rozstawie pretdw podtuznych, poprzecznych istrzemion nie powinny

byc wieksze niz:

e przy srednicy preta d = 20 mm + 10 mm,
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e przy srednicy preta > 20 mm * 0,5 g,
. w potozeniu odgiec preta + 2 d,

e grubosc otfuliny + 5 mm,

e w potozeniu potaczeri pretow +25 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w specyfikaci ST-0 ,Wymagania ogdlne”.

Obmiar Robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych Robdf, w jednostkach ustalonych w Wycenionym
Przedmiarze Robdt.

Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilosc (kg) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng dtugosc prefiw
poszczegdlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich jednostkowy KG/m. Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy
taczeniu pretdw, przektadek montazowych ani drutu wigzadetkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu
w wyniku stosowania przez Wykonawce pretdw o srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Zgodnosc robot z dokumentacja projektowa i specyfikacjqg fechniczng,
Roboty powinny byc wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora
nadzoru.
82 Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
821 Dokumenty i dane
Podstawa odbioru robdt zanikagjacych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru
w Dzienniku Budowy o wykonaniu robdt zgodnie z projektem i Specyfikacja Techniczng,

822 Zakres robot

Zakres robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3 Odbior koricowy

Odbiory winny objac wszystkie etapy realizacji, przede wszystkim takie roboty, ktdre ulegajg zanikowi lub zakryciu,
a wptywajg na jakosc robdft.

Odbior koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakoriczenia
robdt zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania elementéw, ktdrych zbrojenie
podlega odbiorowi.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1 Ogdlne wymagania dofyczace podstfaw ptatnosci
Podstawg ptatnosci bedzie faktyczny zakres wykonanych Robdt, w jednostkach ustalonych w Wycenionym
Przedmiarze Robdt. Ogdlne warunki ptatnosci zawarte sq w specyfikacgji ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Koszt wykonania zbrojenia nalezy ujac w pozycach dotyczacych wykonania konstrukcji betonowych/zelbetowych
I powinien on obejmowac: dostarczenie materiatu | narzedzi, sorfowanie, oczyszczenie | wyprostowanie, ciecie, wygiecie,
przycinanie, taczenie spawane ,na styk” lub ,na zaktad’, przygotowanie i montaz zbrojenia zgodnie z projektem
i specyfikacjg techniczng, oczyszczenie terenu robdt z odpaddw zbrojenia oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktdre
sg niezbedne do kompletnego wykonania Robdt objetych niniejsza SST i przewidzianych w Dokumentacji Projektowey.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dla powotanych norm lub przepiséw, ktdre spetniac majag materiaty, sprzet i inne dostarczane ftowary oraz
wykonane | zbadane Roboty obowiazywac beda postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania fych
powotanych norm | przepisdw.

10.1  Normy
o  PN-H-84023-06 Stal okreslonego zastosowania— Stal do zbrojenia betonu— Gatunki.
e  PN-81/H-83023 Stal do zbrojenia betonu
o  PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
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o  PN-80/H-04310 Préba statyczna rozciagania metali.

e  PN-78/H-04408 Technologiczna préba zginania.
10.2.  Inne

o  WTWO -1994r. wydane przez MOSZNIL Warszawa
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SST-5 — Roboty ubezpieczeniowe
SST-5.1— Utozenie geowtokniny
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1 WSTEP
11 Przedmiof SST
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sq wymagania dofyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem

zadania pn.: ,,Poprawa przepustowosci rowu Pt24 od km 0+000 do km 0+800 wraz z zabezpieczeniem skarpy stawu
w m. Hutd”.

12 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu irealizacji robot
wymienionych w pkt.11
13. Zakres robdt objefych SST
Zakres robdt objetych niniejsza Specyfikacja obejmuje wykonanie warstwy separacyjno-filfracyjnej z geowtdkniny,
podscielajacej ubezpieczenie z materacy gabionowych.
14. Okreslenia podsfawowe
Geowtdknina - powtoki z wtdkien polipropylenowych taczonych metoda igtowania. Zadaniem geowtdkniny jest rozdzielanie
podtoza | kruszywa, zapobieganie mieszaniu drobnych czastek podtoza z kruszywem oraz poprawienie wtasnosci
mechanicznych podczas wbudowywania i zapewnienie dtugowiecznosci konstrukgji.
Pozostate okreslenia podane w SST sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i definiciami podanymi
w specyfikagji ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.
15. Ogdlne wymagania dofyczace robdf
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc wykonania robdt oraz za ich zgodnosc z Dokumentacja Projektowq
1 SST a takze poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikagi ST-0 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dofyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w specyfikacji ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.
2.2 Materiaty do wykonania robdt

Do robdt wymienionych w p. 13. nalezy uzyc geowtdkniny o wytrzymatosci na rozciaganie =14 kN, odpornosci na
przebicie statyczne (BR > 2,6 kN i gramaturze = 200 g/m’. Geowtdknina, stanowigca wyrdb fabryczny, powinna byc
zaopatrzona w atest wytwdrni dla kazdej partii materiatu. Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc aktualng aprobate
na stosowanie w budownictwie wystawiong przez ITB oraz certyfikat zgodnosci dostarczonej partii materiatu z aprobata

3. SPRZET
31 Ogdlne wymagania dofyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
32 Sprzet do wykonywania robdt
e noz lub nozyce do ciecia geowtdkniny,

e dZwig, koparka lub wdozek podnosnikowy z przedtuzonym wysiegnikiem.

4. TRANSPORT
4.1 Ogdlne wymagania dofyczace fransporfu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikagi ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
4.2 Transport materiatdw

Geowtdknine mozna przewozic dowolnymi srodkami fransportu, w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniami
I przebiciami oraz dziataniem warunkdw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT
51 Ogdlne wymagania dofyczace robdf

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
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52 Utozenie geowtdkniny

Geowtdknine nalezy utozyc na wyrdwnane podtoze piaszczyste. Przy uktadaniu geowtdkniny na gruntach spoistych
warstwa podsypki powinna wynosic 10 - 15 cm. Geowtdknine nalezy uktadac na zaktad min. 30 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 Ogdlne zasady kontroli

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikagi ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
6.2 Kontrola jakosci materiatow

Kontrola jakosci wykonania polega na ogledzinach zewnefrznych: - poprawnosci rozwijania | mocowania Zwojow
geowtdkniny, ich uktadania i taczenia na zaktad.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w specyfikacgi ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
Obmiar Robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych Robdt w jednostkach okreslonych w Wycenionym
Przedmiarze Robdt.

8 ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ST-0 ,,Wymagania ogdlne”. Podstawa ptatnosci bedzie
faktyczny zakres wykonanych Robdf, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robdt.

92 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej roztozenia geowtdkniny obejmuje: zakup materiatu, transport zewnetrzny | wewnetrzny
technologiczny, prace pomiarowe, dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy geowtdkniny,
szpilkowanie geowtdkniny, pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej, utrzymanie warstwy oraz wszystkie
inne roboty nie wymienione, kfdre sa niezbedne do komplefnego wykonania Robdt objetych niniejsza SST i przewidzianych
w Dokumentacji Projektowey.
Koszt utozenia geowtdkniny pod ubezpieczeniami nalezy uwzglednic w koszcie wykonania poszczegdlnych rodzajow

ubezpieczeri | powinien on obejmowac:

e  prace pomiarowe | przygotowawcze,

e  zaokup | dostarczenie materiatow, sprzetu oraz innych niezbednych czynnikow produkcji,

e przygotowanie podtoza,

e utozenie geowtdkniny,

e uporzadkowanie terenu,

oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktdre sa niezbedne do kompletnego wykonania Robdt objetych niniejszq
SST i przewidzianych w Dokumentacji Projektowey.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wytyczne wykonania i odbioru robdt wzmocnienia gruntu przy uzyciu geowtdkniny opracowane przez producenta
materiatu.
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SST7-52 — Humusowanie i obsiew mieszankqg fraw
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1 WSTEP
11 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace realizacji robdt zwiazanych z zadaniem pn.:
»Poprawa przepustowosci rowu Pt24 od km 0+000 do km 0+800 wraz z zabezpieczeniem skarpy stawu w m. Huta”.
12 Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagi robot
wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robdt objetych specyfikacjg
W ramach prac przewiduje sie wykonanie:
e plantowanie powierzchni,
e humusowanie powierzchni,
e  obsiew mieszanka fraw.

14. Okreslenia podsfawowe

Ziemia urodzajna (humus) — naturalna mieszanina réznych substancji organicznych i mineralno-organicznych, gromadzacych
sie w glebie oraz na jej powierzchni i bedacych réznymi stadiami naturalnego przetworzenia (humifikacji) szczatkéw roslin
I zwierzat, gtéwnie pod wptywem organizméw glebowych.
Humusowanie — zespdt czynnosci przygotowujacych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej, obejmujacy dogeszczenie
gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definiciami podanymi w ST-0

» Wymagania ogdlne”.

15. Ogdlne wymagania dofyczace robof

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST —0 ,Wymagania ogdlne’.

2. MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dofyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
22 Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu humusowania i obsiewu objefymi niniejsza ST sa;
e Zzjemia urodzajna dowieziona,
e pasiona fraw,
e pasiona roslin motylkowych,
e zjemia urodzajna pozyskana na migjscu (ze zdjecia ziemi urodzajnej).
221 Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna byc wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 c¢cm oraz wolna od zanieczyszczer
obcych.

222 Nasiona traw

Wybdr gatunkdw traw nalezy dostosowac do warunkdw, ktdre moga wystepowac w obsiewanym obszarze:

e zasiew bedzie wykonany w warstwie ziemi urodzajnej,

e w strefach obsiewu moga panowac okresowe susze i silniejsza ekspozycja traw na storice,

e  z drugiej strony skarp moze panowac ciggte zacienienie,

e  gatunki fraw w mieszance majqg charakteryzowac sie wolniejszym wzrostem | tworzeniem niewielkiej biomasy
w okresie wegetacji aby nie byto koniecznosci zbyt czestego wykaszania skarp i zagospodarowania wiekszej
ilosci biomasy,

e gatunki traw majg tworzyc zwarta darri i chronic skarpy przed erozjg wiefrzng i wodng,

e mieszanka tfraw powinna posiadac rdéwniez walory ozdobne ftworzac jednolitq | zwarta ruri w odbiorze
wizualnym.

Podstawowymi gatunkami mieszanek traw sa odmiany gazonowe (trawnikowe) szesciu gatunkdw traw:
e  kostrzewy czerwonej (Festuca rubra),
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o Zycicy trwatej (Lolium perenne),

e  kostrzewy trzcinowatej (Festuca arudinacea)

e wiechliny takowej (Poa pratensis),

e  kostrzewy owczej (Festuca ovina),

e mietlicy pospolitej (Agrostis capillaris).
Kostrzewa czerwona (Festuca rubra L.) po zasiewie rozwija sie powoli w roku siewu nie posiada wysokiej zdolnosci
konkurencyjnej. Wykazuje wyzsza konkurencyjnosc w nastepnych latach uzytkowania. Posiada wtasciwosci allelopatyczne.
Wyrdznia sie duza odpornoscia na trudne warunki siedliskowe - niskie femperatury powietrza i dtugo frwajace pokrycie
Skorupg lodowa w zimie, susze | wysokie temperatury powiefrza w lecie. Wczesnie rozpoczyna wegetacje wiosng i utrzymuje
Jja do pdznej jesieni. Trawa odporna na udeptywanie. Jest stosowana na trawniki najwyzszej jakosci. Tworzy bardzo tadny,
zwarty trawnik dywanowy o bardzo duzej liczbie delikatnych waskich lisci. Gatunek bardzo dobrze znosi czeste i niskie
koszenie, wyrdznia sie réwnomiernym odrostem w sezonie wegetacyjnym. Kostrzewa czerwona znosi fakze uZytkowanie
ekstensywne polegajace na ograniczonym nawoZeniu, podlewaniu i koszeniu. Stosowana na tereny sportowe, na frawniki
dywanowe | ozdobne, intensywnie oraz ekstensywnie eksploatowane. Nadaje sie takze do zadarniania skarp, poboczy drdg
| autostrad. Niezastapiona trawa w zadarnianiu terendw frudnych.
Zycica trwata, rajgras angielski (Lolium perenne L) jest trawa niska, posiada bogaty system korzeniowy, umieszczony
ptytko pod powierzchnig gruntu, co umozliwia wyksztatcenie zbitej, zwartej darni. Jest podstawowym gafunkiem na
wszystkich rodzagjach frawnikdw infensywnie uzytkowanych, zwtaszcza na boiskach sportowych. Po zasiewie rozwija sie
bardzo szybko, kietkuje juz po uptywie 7 dni. Gatunek nie posiada roztogdw. W pierwszym roku tworzy wypetniong
izwartq darf. Wymaga czestego koszenia na wysokos¢ 3-4 cm. Zle znosi dtugotrwate susze letnie bez podlewania
trawnika. Lepsze efekty wizualne | wyzszqg frwatosc daje wysiew Zycicy w mieszankach z innymi gafunkami fraw
gazonowych. Wczesnie rozpoczyna wegetacje wiosng i ufrzymuje ja do pdZnej jesieni Podczas tagodnych zim zachowuje
ceche zimozielonosci. Wykazuje tatwosc krzewienia sie, zwtaszcza w warunkach udeptywania, przez caty okres wegetacji
Jest trawa azotolubna, wymagajaca do wzrostu i rozwoju dostatecznych ilosci azotu i innych sktadnikéw pokarmowych.
Gatunek o bardzo wysokiej konkurencyjnosci. W sprzyjgjacych warunkach siedliskowych dominuje w runi trawnika. Posiada
takze wtasciwosci mikotroficzne utatwigjace zasiedlanie gorszych stanowisk, ubogich w sktadniki mineralne. Niezastapiony
gatunek w renowacji trawnikow przez podsiew.
Kostrzewa trzcinowa jest gatunkiem o bardzo wysokiej zywotnosci w frudnych warunkach siedliskowych. Posiada bardzo
silnie rozwiniety system korzeniowy dorastajacy do gtebokich warstw gleby zwiekszajac odpornosc roslin na susze.
Gatunek nie posiada roztogow. Wyrdznia sie dtugim okresem wegetacj, moze przyrastac nawef podczas tagodnych zim
i zachowywac zielong barwe. Trawa o bardzo wysokiej odpornosci na stresowe uwarunkowania termiczne i wilgotnosciowe.
Dobrze rozwija sie w okresie upatdw, wytrzymuje ostre zimy. Wytrzymuje susze i dobrze znosi zasolenie gleby. Gatunek
znajduje zastosowanie w zadarnianiu skarp i poboczy drdg, autostrad, ferendw specjalnych oraz w zaktadaniu trawnikdw
uzytkowych.
Wiechlina takowa (Poa pratensis L.) trawa niska, dobrze zimuje. Wyksztatca roztogi podziemne z silnie rozwinietym
systemem korzeniowym ptytko pod powierzchnig gleby, tworzac silng, zwartg darr. Trawa bardzo odporna na trudne
warunki siedliskowe, utrzymuje sie przez wiele lat. Po zasiewie rozwija sie wolno, zwtaszcza w mieszankach trawnikowych.
Najbardziej nadaje sie na boiska sportowe, znoszac wydeptywanie oraz czeste i niskie koszenie. Nie lubi silnego zacienienia,
dlatego w mieszankach tfrawnikowych w obszarach zacienionych jej udziat w mieszance nie powinien byc wiekszy niz 10-
20%. Niedobdr swiatta moze powodowac gnicie lisci w warstwie przydarniowej. Gatunek wykorzystywany do zaktadania
trawnikdw uzytkowych, boisk pitkarskich, pol golfowych, produkcji trawnikow z rolki i do zadarniania terendw specjalnych,
Skarp i nasypow.
Kostfrzewe owczq i mietlice pospolita mozna wykorzystac w mieszance jako dodatek 5-10%, zwiekszajacy urozmaicenie
I/ trwatosc zasiewu, zaleznie od intensywnosci zacienienia skarp lub wystepowania suszy.

Przy tworzeniu mieszanki na skarpe przez firme, ktdrej zostanie taka czynnosc zlecona kluczowy jest dobdr odpowiednich

odmian gazonowych (nie pastewnych !) zaproponowanych poszczegdlnych gatunkéw traw. Odmiany pastewne sq réwniez

frwate | sprawdzajg sie w takich warunkach, jednak przeznaczone sg na taki i pastwiska w celach paszowych i pozyskiwania
duzej ilosci biomasy o wysokich walorach pokarmowych dla zwierzat gospodarskich. Zastosowanie tych odmian w mieszance
bedzie wymuszato czestsze koszenie (szybszy odrost) i zagospodarowanie wiekszej ilosci biomasy przez firme
konserwujaca skarpy.
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3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzefu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikagi ST -0 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty prowadzone beda recznie z wykorzystaniem sprzefu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Przy
mechanicznym wykonywaniu robdt Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprawnym fechnicznie sprzetem:
e ubjjak spalinowy,
e mechaniczne zageszczarki ptytowe,
e rowniarki,
e Srodek fransportfowy,
e brony, kultywatory, siewniki,
e hydrosiewnik z ciagnikiem oraz osprzet do agrouprawy,
e cysterny z wodg pod cisnieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania miejsc niedostepnych.

4. TRANSPORT
4.1 Ogdlne wymagania dofyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ST -0 ,,Wymagania ogdlne”.
4.2 Transport materiatéw
4.2.1  Transport nasion fraw
Nasiona traw mozna przewozic dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zawilgoceniem.
4.2.2. Transport humusu (ziemi urodzajnej)
Humus (ziemie urodzajna) mozna przewozic dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych ja przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami. Darnine nalezy zabezpieczyc przed obsypywaniem sie ziemi roslinnej
I/ odkryciem korzonkdw frawy oraz uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
51 Ogdlne zasady wykonania robdt
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w specyfikacji ST- 0 ,Wymagania ogdlne”.
52 Humusowanie
Grubosc pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosic od 5 do 10 cm.
53 Prace zwiazane z wysiewem nasion fraw
o Nawiezienie i uprawa warstwy gleby (w razie koniecznosci lub stabego podtoza),
e Wyrdwnanie powierzchni pod zasiew mieszanki traw,
e Siew nasion recznie, siewnikami (lub hydroobsiew przy skarpach) - w zaleznosci od specyfiki terenu
imozliwosci sprzetowych,
e Przegrabienie i watowanie powierzchni (na obszarach ptaskich),
e  Podlewanie codziennie (w poczatkowym okresie, jezeli nie beda wystepowaty opady) do wykietkowania nasion.
o W razie koniecznosci i braku opaddw po wykietkowaniu nasion (2-3 tygodni) podlewanie co 2-3 dni aby
uniknac zaschniecia mtodych i jeszcze stabo ukorzenionych siewek,
e  Stosowac nawozenie NPK dla zapewnienia roslinom podstawowych sktadnikdw mineralnych,
e  Koszenie odchwaszczajace — po rozkrzewieniu fraw i pojawieniu sie ucigzliwych chwastow w duzym nasileniu
(w zaleznosci od przebiegu wzrostu traw najczesciej po 6-7 tygodniach od zasiewu mieszanki).
e  Gdy frawy osiagng juz faze petni krzewienia zgodnie z zaleceniami na etykietach preparatdéw mozna
zastosowac zwalczanie uciazliwych chwastow, ktdre wystapia w duzym nasileniu, herbicydami, ktdre majq

rejestracje stosowania na uzytkach zielonych.

Ostateczny sktad mieszanki fraw do obsiewu nalezy ustalic w porozumieniu z botanikiem.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady jakosci robdt
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji ST 0 ,Wymagania ogdlne’.
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6.2 Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robot i ich zgodnosci z ST, oraz na sprawdzeniu daty
waznosci Swiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw/roslin motylkowych.

Po wzejsciu roslin, taczna powierzchnia nieporosnietych miejsc nie powinna byc wieksza niz 2% powierzchni obsianej,
a maksymalny wymiar pojedynczych nieporosnietych frawa miejsc nie powinien przekraczac 0,2 mZ2. Na zarosniefej
powierzchni nie moga wystepowac wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy (na skarpach).

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w specyfikagi ST-0 “Wymagania ogdlne” Obmiar Robdt bedzie okreslac
faktyczny zakres wykonanych Robdt, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robdf.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji ST 0 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projekfowa, ST | wymaganiami Inspekfora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji ST -0 ,Wymagania ogdlne”. Podstawaq ptatnosci
bedzie faktyczny zakres wykonanych Robdt, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robdt.
92 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej plantowania powierzchni skarp i korony obejmuje: dostarczenie niezbednych narzedzi,
Sciecie wypuktosci, zasypanie wgtebieri z ubiciem plantowanej powierzchni, odrzucenie nadmiaru ziemi poza krawedZ skarpy
wykopu lub nasypu, oczyszczenie taweczki wzdtuz wykopu, splantowanie pasa terenu oraz wszystkie inne roboty nie
wymienione, kfdre sa niezbedne do kompletnego wykonania Robdt objetych niniejsza ST | przewidzianych w Dokumentacji
Projektowey.

Cena jednostki obmiarowej wykonania humusowania z obsiewem mieszankami traw obejmuje: roboty pomiarowe
i przygotowawcze,; dostarczenie materiatdow,; przygotowanie podtoza: spulchnienie gruntu na gtebokosc 2 cm; dostarczenie
I/ pokrycie humusem, wraz z jego wyrdwnaniem - humus z uprzedniego zdjecia z paséw technologicznych - bez zakupu;
transport humusu w strefie roboczej; obsianie zahumusowanej powierzchni mieszankami traw odpowiednimi do warunkdw
siedliskowych z uklepaniem lub uwatowaniem obsianej powierzchni, zabiegi pielegnacyjne (koszenie, nawozenie itp.);
uporzadkowanie terenu oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktdre sa niezbedne do kompletnego wykonania Robdt

objetych niniejsza ST i przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dla powotanych norm lub przepiséw, ktdre spetniac maja materiaty, sprzet i inne dostarczane towary oraz
wykonane | zbadane Roboty obowiazywac beda postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania tych
powotanych norm i przepisow.

10.1.  NORMY
o  PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badari.
o  PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.
o  PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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SST-5.3 — Materace gabionowe
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1 WSTEP
11 Przedmiot ST
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotfyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
umocnienia skarp materacami siatkowo-kamiennymi (gabionowymi) w ramach zadania pn.: ,,Poprawa przepustowosci rowu
Pt24 od km 0+000 do km 0+800 wraz z zabezpieczeniem skarpy stawu w m. Huta”.

12. Zakres stosowania ST

Specyfikacja technicznej stosowana jako dokument przetargowy | kontraktowy przy zlecaniu irealizagi robot
wymienionych w pkt.11

13. Zakres robdt objefych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem umocnienia
skarp, uktadanych na geowtdkninie.
14. Okreslenia podsfawowe
Materac gabionowy — ptaski kosz z siatki stalowej o szesciokatnym oczku i podwdjnym splocie drutdw, wypetniony
kamieniami, zamkniety od gory wiekiem z siatki stalowej. Materac charakteryzuje sie mata wysokoscia w stosunku do
wymiaréw w planie — stuzy gtdwnie do budowy powierzchniowych umocnieri przeciwerozyjnych.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami | z definiciami
podanymi w specyfikacji ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.
15. Ogdlne wymagania dofyczace robdf

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacii ST-0 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dofyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w specyfikacji ST-0 ,,Wymagania
ogdlne”.
2.2 Wymagania dla materiatow

Materace gabionowe

Do budowy umocnieri nalezy uzyc materacy gabionowych, wykonanych z siatki stalowej o szesciokafnych oczkach
i podwdjnym splocie drutdéw zgodnej z PN EN 10223-3:2013. Wytrzymatosc na rozcigganie siatki stalowej w kierunku
podtuznym powinna wynosic nie mniej niz 35 kN/m.

Drut stalowy stosowany do produkcji siatki podwdjnie splatanej powinien byc zabezpieczony przed korozjg powtokq
cynkowo-aluminiowa (Zn-Al5%) w klasie A wg PN EN 10264-2 oraz dodatkowa powtoka polimerowa Powtoka polimerowa
powinna charakteryzowac sie podwyzszong wytrzymatoscia na scieranie (po 100.000 cykli badania przy nacisku 20N wg
PN-EN 60229:2008 powtoka nie ulega uszkodzeniom powodujacym odstoniecie drutu stalowego) Ponadto powtoka
polimerowa powinna charakteryzowac sie odpornoscia na dziatanie czynnikow korozyjnych, a w szczegdlnosci:

e poddana dziataniu obojetnej mgty solnej wg PN-EN IS0 92272012, po 1000 godzin ekspozycji nie wykazuje
wiecej niz 5% powierzchni ze sladami ciemnobrazowej rdzy,

e poddana prdbie z dwutlenkiem siarki z ogdlng kondensacja wilgoci wg PN EN [SO 6968:2000, po 28 cyklach
nie wykazuje wiecej niz 5% powierzchni ze sladami ciemnobrazowej rdzy.

Materac powinien posiadac przegrody poprzeczne wykonane z podwdjnie ztozonej siatki stanowigcej dno materaca,
rozmieszczone w odstepach co 10 metr. Materace powinny byc taczone drutem o srednicy Z2,2mm o fym samym
zabezpieczeniu antykorozyjnym jak drut z ktdrego wykonana jest siatka, lub zszywkami ze stali nierdzewnej
o wytrzymatosci 1550 MPa, zaciskanymi w odstepie nie wiekszym niz 0,2m.

Wymiary materacy: 4x2x0,17m, 5x2x0,17m i 6x2x0,17m lub inne zgodne z dokumentacjq techniczng
(materace powinny posiadac przegrody poprzeczne co 1,0 m)

Wymiary oczka siatki : 6 x8 cm

Grubosc drutu: min. @ 2,2/2,9 mm (rdzeri stalowy/srednica zewnetrzna)
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Powtoki antykorozyjne:  Zn-Al5% (min. 230 g/m’ ) zgodnie z klasa A wg PN-EN 10244-2, oraz dodatkowa powtoka
polimerowa zgodna z PN-EN 10245-3. Wydtuzenie powtoki polimerowej min. 300% zgodnie z PN
EN SO 527-2
Wieko z siatki stalowej powinno byc wykonane z siatki o takich same wtasciwosciach | zabezpieczeniach
antykorozyjnych jak siatka z ktdrej wykonano podstawe materaca (szczegéty podano powyzej). Krawedzie wieka powinny
byc¢ wzmocnione drutem krawedziowym 2,7/3,4 mm.

Kamieri

Do wypetnienia materacy nalezy uzyc twardych, niezwiefrzatych i odpornych na dziatanie wody i mrozu kamieni
tamanych. Nie nalezy stosowac kamieni wapiennych. Minimalny wymiar pojedynczych kamieni nie moze byc mniejszy od
wymiaru oczka siatki - czyli 60 mm. Najwieksze uzywane kamienie nie powinny przekraczac 2—krotnego wymiaru oczka
siatki. Dla zachowania odpowiedniej elastycznosci materaca, nalezy uktadac co najmniej dwa kamienie na grubosci materaca.
Kamieri uzyty do wypetnienia materacy powinien zostac zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Geowtdknina
Na styku materacy z gruntem nalezy utozyc geowtdknine techniczng z polipropylenu o nastepujacych parametrach:

e predkosc przeptywu prostopadtego wody do ptaszczyzny wyrobu: min 0,085 m/s

e gramatura (w przypadku geowtdkniny igtowanej): min 200 g/m’

e wytrzymatosc na rozciaganie (wzdtuz x wszerz): min 14 x 14 kN/m
e wytrzymatosc¢ na przebicie (CBR): min 2600 N

e umowny wymiar porow 090% min 80 pm

e materiat powinien byc¢ odporny na dziatanie wszystkich naturalnie wystepujacych w gruncie | wodzie
zwiazkdw alkalicznych | kwasow.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania ogdlne”.

Montaz materacy mozna wykonywac recznie przy uzyciu szczypiec, obcegow i dZwigni (tomu) do zamykania wieka,
lub w sposéb zmechanizowany przy uzyciu specjalnej zszywarki — recznej lub o napedzie pneumatycznym, zaciskajacej
zszywki. Do wypetnienia materacy Wykonawca powinien dysponowac nizej wymienionym sprzetem:

e koparka min 0,6 m’,

e  tadowarka,

e samochody samowytadowcze,

e  sprzet podreczny (taczki, mtoty, tomy, szufle itp.).

Kamienie na widocznych powierzchniach materacy nalezy uktadac recznie. Zastosowany sprzet powinien uzyskac
akceptagje Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1 Ogdlne wymagania dofyczace transporfu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
4.2 Transport materacy gabionowych

Materace nalezy transportowac jako fabrycznie sktadane, taczone w pakiety po kilkadziesiat sztuk o tacznej
masie kilkuset kg. Drut do taczenia materacy transportowany jest w kregach po 25 kg, a zszywki w opakowaniach
kartonowych po 1 600 lub 3 200 szt. Powyzsze elementy moga byc przewozone dowolnymi srodkami transportfu pod
warunkiem zabezpieczenia przed uszkodzeniami. W szczegdlnosci dotyczy to powtok chroniacych drut przed korozjg,

4.3 Transport kamienia

Kamieri do wypetnienia materacy, z miejsca sktadowania lub z kamieniotomu na miejsce wbudowywania transportowac

luzem dowolnymi srodkami transportu, w zaleznosci od technologii przyjetej przez Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT
51 Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
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52 Wykonanie materaca gabionowego

Montaz | wbudowanie materacy nalezy przeprowadzic w nastepujacej kolejnosci:

e roztozyc i rozciagnac podstawe kazdego materaca na twardej, ptaskiej powierzchni,

e zagiad | podniesc¢ do pionu boki materaca | przegrody wewnefrzne, tak aby uzyskac regularny
prostopadtoscian o wymaganej wysokosci,

e potaczyc wszystkie stykajace sie boki i przegrody, zszywajac je drutem (zaciagajac naprzemiennie podwdjne
i pojedyncze petle w rozstawie ok.10 cm), lub zszywkami w rozstawie nie wigkszym niz 20 cm,

e materac utozy¢ w miejscu wbudowania na odpowiednio przygotowanym podtozu i potaczyc z materacami
sasiednimi, zszywajac wszystkie stykajace sie krawedzie,

e materace napetnic doktadnie kamieniami, fak aby nie pozostaty kawerny | aby na jego grubosci utozone
byty min. 2 kamienie,

e zamknac materac wiekiem do gornych krawedzi wszystkich scianek pionowych z ktdrymi wieko sie styka
(boki i przegrody wewnetrzne).

Materace gabionowe nalezy uktadac na geowtdkninie na podtozu przygotowanym zgodnie z dokumentacja projektowa,
Materace wypetnia sie partiami do petnej wysokosci i spina sciagami z pokrywa, Materace sgsiednie taczone sa za pomocaq
drutu 3,2 mm, haka wtozonego w spirale obwiniete wokdt naroznych krawedzi lub za pomoca stalowych pierscieni spinanych
specjalnym spinaczem elektro-mechanicznym. Kamienie nalezy uktadac jak najscislej wzgledem siebie, pozwoli to uzyskac
najwiekszy ciezar objefosciowy.

Wieko z siatki stalowej muszag zostac zwigzane z gruntem szpilkami @ 12mm o dtug. min 60 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w specyfikacgi ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.
Kontrola polega na sprawdzeniu:
e rzednych oraz wskaZnika zageszczenia gruntu pod materacam,
e materiatéw (materace i siatka na przykrycie, kamier, geowtdknina),
e montfazu | wbudowania materacy, a w szczegdlnosci: poprawnosci taczenia wszystkich krawedzi, geomeftrii
konstrukgji (pochylenia, rzedna), doktadnosci wypetnienia kamieniami,

e migjsce wbudowania materaca gabionowego musi byc zgodne z Dokumentacja Projektowa,

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w specyfikagi ST-0 “Wymagania ogdlne”.
Obmiar Robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych Robdt, w jednostkach ustalonych w Wycenionym
Przedmiarze Robdt.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji ST-0 “Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem folerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikagi ST-0 “Wymagania ogdlne”. Podstawg,
ptatnosci bedzie faktyczny zakres wykonanych Robdt, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robdt.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej wykonania materaca gabionowego obejmuje:
e roboty przygotowawcze,
e zakup materiatu, sprzetu oraz innych niezbednych czynnikdw produkdji,
e  przeprowadzenie wymaganych pomiardw | badari laboratoryjnych materiatu,
e dostarczenie materiatu na miejsce wbudowania,
e rozscielenie geowtdkniny wewnatrz materaca zgodnie z SST-6.1,

e roztozenia materaca gabionowego,

Ustugi Projektowe HYDROMEL Piotr Hausa
os. Bolestawa Chrobrego 36/29, 60-681 Poznari
tel. 662 183 560, email: piotrhausa@gmail.com



Poprawa przepustowosci rowu Pt24 od km 0+000 do km 0+800
wraz z zabezpieczeniem skarpy stawu w m. Huta
Specyfikacje techniczne — roboty branzy melioracyjnej i teletechnicznej

e wbudowanie kamienia zgodnie z wymogami Dokumentacji Projektowej i SST,
®  przeprowadzenie pomiarow,
e uporzadkowanie terenu.

oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktdre sa niezbedne do kompletnego wykonania Robdt objetych niniejszq
SST i przewidzianych w Dokumentacji Projektowey.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dla powotanych norm lub przepiséw, ktdre spetniac majag materiaty, sprzet i inne dostarczane towary oraz
wykonane | zbadane Roboty obowiazywac beda postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania tych
powotanych norm i przepisow.

e PN-B-01080 Kamieri dla budownictwa i drogownictwa. Podziat | zastosowanie wedtug wtasnosci fizyczno-
mechanicznych.

o PN-EN 10002-1+AC(1:1998 Metale — proba rozciagania — Metoda badania w temperaturze otoczenia

o  PN-EN 10244-2 Drut stalowy i wyroby z drufu — Powtoki z metali niezelaznych na drucie stalowym —
(zesc 2: Powtoki z cynku lub stopu cynku.

e PN-EN 10245-1 Drut stalowy i wyroby z drutu — Powtoki organiczne na drucie stalowym.

e PN-EN 10218-2 Drut stalowy | wyroby z drutu

o PN-EN 10223-3 Siatka z drutu stalowego o oczkach szesciokatnych przeznaczona do celdw technicznych.

e PN-EN /SO 6988:2000 Powtoki metalowe i inne nieorganiczne -- Prdba z dwutlenkiem siarki z ogdlng
kondensacja wilgoci

e  PN-EN SO 9227:2012 Badania korozyjne w sztucznych atmosferach -- Badania w rozpylonej solance

e PN-EN SO 527-2:2012 Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie wtasciwosci mechanicznych przy statycznym
rozciaganiu -- (zesc 2: Warunki badari tworzyw sztucznych przeznaczonych do réznych technik formowania.

e Wytyczne i instrukgje producenta koszy gabionowych
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SST-5.4 — Palisady z kotkéw drewnianych
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1 WSTEP
11 Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru palisady drewnianej, zwigzanej
z wykonaniem zadania pn.: ,,Poprawa przepustowosci rowu Pt24 od km 0+000 do km 0+800 wraz z zabezpieczeniem skarpy
stawu w m. Hutd”.
12. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest sfosowana jako dokument przetargowy i konfraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

13. Okreslenia podsfawowe

Paliki drewniane - jednostkowy element drewniany o wymiarach podanych w Dokumentacji Projektowej,
Palisada - paliki wbite w rzedzie,
DZwig z osprzetem kafarowym - urzadzenie zapewniagjace poprzez energie uderzenia zagtebienie brusa do
okreslonej gtebokosci,
Wibromtot - urzadzenie stuzace do zagtebienia pala na okreslong gtebokosc.
Pozostate okreslenia sag zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w specyfikacji
ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.
14. Zakres robdt objefych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
e palisady z pali drewnianych o wym. & 5cm, [=1,0m, zamykajacego umocnienie z narzutu kamiennego,
e pali z kotkdw drewnianych, zamykajacych umocnienie z materacy gabionowych.

15. Ogdlne wymagania dofyczace robdf
Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w specyfikaci ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc wykonania Robdt oraz za ich zgodnosc z Dokumentacjg Projektowa i SST.

2. MATERIALY
2.1 Ogdlnie wymagania dofyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
22 Stosowane materiaty

Palisada za umocnieniem z narzufu kamiennego
Do wykonania palisady nalezy zastosowac kotki & 5cm, L=10m wykonane z drewna zdrowego | prostego. Drewno nie
powinno zawierac suchych sekdw. Dopuszcza sie seki wrosniete w odlegtosciach nie mniejszych niz 25 cm. Strzatka
krzywizny kotkdw nie powinna przekraczac 5 cm.
Nie dopuszcza sie wykonania kotkéw z drewna osiki i kruszyny oraz drewna sprochniatego, zbutwiatego lub splesniatego.
Kotki moga byc wykonane z drewna okragtego lub tupanego.
Pale za umocnieniem z materaca gabionowego
Do wykonania pali nalezy zastosowac kotki & 7-9cm, L=10m wykonane z drewna zdrowego i prostego. Drewno nie powinno
zawierac suchych sekéw. Dopuszcza sie seki wrosniete w odlegtosciach nie mniejszych niz 25 cm. Strzatka krzywizny pali
nie powinna przekraczac 5 cm.
Nie dopuszcza sie wykonania pali z drewna osiki | kruszyny oraz drewna sprdchniatego, zbutwiatego lub splesniatego.
Paliki moga byc wykonane z drewna okragtego lub tupanego.

2.3 Impregnowanie

Do wykonania robdt impregnacyjnych nalezy uzywac materiatow i technologii oferowanych przez sprawdzonych
(w praktyce) Producentéw. Zastosowane materiaty powinny zapewniac:
e catkowite i trwate zabezpieczenie drewna przed czynnikami degradacji (bakterie, grzyby, owady),
e szybkie utrwalanie sie w drewnie,
e  odpornosc na wymywanie.
Zastosowane srodki impregnacyjne powinny posiadac atesty Instytutu Techniki Budowlanej oraz Paristwowego
Zaktadu Higieny dotyczace ich bezpieczeristwa dla ludzi i srodowiska. Srodki impregnacyjne proponowane przez Wykonawce
moga byc zastosowane pod warunkiem akceptacji przez Inspektora nadzoru.
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3. SPRZET
31 Ogdlne wymagania dofyczagce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w specyfikaci ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
32 Wymagania szczegdtowe
Roboty zwigzane z wbijaniem palisady i pali powinny byc¢ wykonane przy pomocy nastepujacego sprzeftu:
e {opaty,
e mtot do whijania pali (baba),
e dZwig samojezdny (13,0 t) z osprzetem kafara lub wibromtotem hydraulicznym.
Sprzet powinien byc stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez dysponowac
sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwigiacym prowadzenie Robét w przypadku awarii sprzetu podstawowego.
Do impregnacji elementéw drewnianych nalezy uzywac urzadzeri mechanicznych (autoklawy) do prézniowo-
cisnieniowego nasycenia drewna, zapewnigjacego gteboka penefracje impregnatu w gtab wtdkien.

4. TRANSPORT
4.1 Ogdlne wymagania dofyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikagi ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
4.2 Transport materiatow

Kotki moga byc transportowane dowolnym srodkiem fransportu. W czasie fransportu nalezy zabezpieczyc je przed
przemieszczaniem sie.

5. WYKONANIE ROBOT
51 Ogdlne zasady wykonania robdt
Ogdlne zasady wykonania Robdt podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
52 Roboty zwiazane z wbijaniem palisady
Po wykonaniu befondw wlofdw | wylotdw przepustow nalezy wyznaczyc os palisady, wbic poszczegdlne paliki do
osiagniecia rzednej zgodnej z Dokumentacja Projektfowa,
Impregnacja pali powinna byc wykonana w wytypowanym zaktadzie za pomocqa sprzetu podanego w pkt. 3 niniejszej
specyfikacji

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne wymagania dofyczace kontroli jakosci robot
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
6.2 Kontrola jakosci materiatow
Badania nalezy przeprowadzac na podstawie dokumentdw stwierdzajacych zgodnosc uzytych materiatow
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i powotanymi normami.
6.3. Kontrola jakosci robot
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w specyfikacji ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.
Kontrola jakosci Robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonywania z Dokumentacja Projektowa oraz
z wymaganiami przedstawionymi w punkcie 5 niniejszego opracowania. Dopuszczalne odchytki wykonania palisady
i/ pojedynczych kotkdw:
e dtugosc kotkdw + 5,0 cm,
e odstep miedzy kotkami * 1,0 cm,
e odchylenie kotka od pionu *+ 2,0 cm,
e odchylenie palisady od osi ustalonej projektem + 4,0 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w specyfikagi ST-0 ,Wymagania ogdlne’
Obmiar Robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych Robdt w jednostkach okreslonych w Wycenionym
Przedmiarze Robdft.

Ustugi Projektowe HYDROMEL Piotr Hausa
os. Bolestawa Chrobrego 36/29, 60-681 Poznari
tel. 662 183 560, email: piotrhausa@gmail.com



Poprawa przepustowosci rowu Pt24 od km 0+000 do km 0+800
wraz z zabezpieczeniem skarpy stawu w m. Huta
Specyfikacje techniczne — roboty branzy melioracyjnej i teletechnicznej

8. ODBIOR ROBOT
81 Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w specyfikagi ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.
8.2 Warunki odbioru robdt
Odbidor powinien byc dokonywany na podstawie:
e [Jokumentacji Projektowej,
e Specyfikagi Technicznej,
e [Dziennika Budowy,
e  zaswiadczeri o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe przez producenta,
e protokotdw odbioru materiatéw i wyrobdw,
e  kart obmiardw.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z [Dokumentacia Projekfowa, Specyfikacja Techniczng | wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli spetnione sq wymagania zawarte w pkt.6 niniejszej specyfikacji.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikaci ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Koszt wykonania palisady powinien obejmowac:
e  prace pomiarowe | przygotowawcze,
e zakup | dostarczenie impregnowanych pali i sprzetu,
e  ustawienie | wbicie pali,
e wyrdwnanie pali w czasie wbijania,
e zaktadanie i wyjmowanie kleszczy roboczych,
e reczne wbicie kotkdw i stupkdw,
e usuniecie ewentualnych usterek,
e wykonanie niezbednych pomiaréw i badari wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora nadzoru,

e oczyszczenie terenu robot

oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktdre sqg niezbedne do kompletnego wykonania Robdt objetych niniejszg SST
I przewidzianych w Dokumentacji Projektowey.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dla powotanych norm lub przepiséw, ktdre spetniac majag materiaty, sprzet i inne dostarczane towary oraz
wykonane | zbadane Roboty obowiazywac beda postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania tych
powotanych norm i przepisdw.

e PN-EN 350-1200 Trwatosc drewna i materiatow drewnopodobnych. Naturalna trwatosc drewna litego.

o PN — EN 351 -2:1999 Trwatosc drewna i materiatow drewnopodobnych. Drewno lite zabezpieczone srodkiem
ochronnym.

o PN-D-96000 i 4. PN-D-96002 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia oraz Wytyczne Techniczne Wykonania
i Odbioru Umocnieri - HZ.
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SST-6 — Prefabrykaty
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1 WSTEP
11 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dofyczace wykonywania | montazu prefabrykatdw
zelbetowych uzywanych przy realizagi przedsiewziecia pn: ,,Poprawa przepustowosci rowu Pt24 od km 0+000 do km 0+800
wraz z zabezpieczeniem skarpy stawu w m. Huta’.

12. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy | konfraktowy przy zlecaniu i realizagi
robdt wymienionych w pkf. 11
13. Zakres robdt objefych ST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwigiace | majace na celu wykonanie
i montaz prefabrykatdw zelbetowych.
Prefabrykaty:
e Schody skarpowe wg dokumentacji projektowej (przy realizacji jako prefabrykat),
e  [Flementy wlotu lub wylotu przepustu (przy realizacji jako prefabrykat),
e  [Jrogowe ptyty zelbetowe.
14. Okreslenia podsfawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami | z definicjami
podanymi w specyfikacji ST- 0 ,,Wymagania ogdlne”.
15. Ogdlne wymagania dofyczace robdf.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacjg projekfowa, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania ogdlne dotyczace robdt okreslone sq w STO w pkt. 5.

2. MATERIALY

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny byc frwale oznakowane. Poszczegdlne partie
elementdw tego samego typu powinny posiadac swiadectwo jakosci (atest).
Tolerancje wymiarowe elementdw:
e dla grubosci 2 mm,
e dla szerokosci i wysokosci 2 mm,

o  dla dtugosci 2 mm.

Prefabrykaty gotowe do wbudowania musza posiadac projektowang wytrzymatosc i atest wytwdrni Sktadowanie
i/ transport wg instrukcji producenta

Ptyty moga byc przewozone tylko w pozycji poziomej, zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien
odbywac sie zgodnie z przepisami BHP | ruchu drogowego.
Wymagania pozostate:

e wady | uszkodzenia: niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie oraz braki powstate na skutek niewtasciwego
zageszczenia betonu,

e szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy: wgtebienia | wypuktosci o srednicy do 15 mm i gtebokosci lub
wypuktosci do 5 mm na gdrnej i dolnej powierzchni prefabrykatu, w liczbie 1 szf. na Imb; wyszczerbienie
krawedzi dtugosci do 200 mm i gtebokosci do 5 mm nie wiecej jak 1 szt. na jednej krawedzi,

e  zwichrowanie — zwichrowanie powierzchni na koricach ptyt po przekatnej nie moga przekraczac 5 mm,
a w srodku powierzchni 10 mm,

e rysy i pekniecia — powstate na skutek skurczu betonu o dtugosci do 200 mm w odstepach nie mniejszych
niz 1,0 m; pekniecia sqg niedopuszczalne.

Badania prefabrykatéw obejmuja;

e  sprawdzenie ksztattu i wymiaru,

e  sprawdzenie dopuszczalnych wad | uszkodzer,

e  sprawdzenie ciezaru.
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3. SPRZET

Roboty moga byc wykonane recznie lub mechanicznie. Prefabrykaty o znacznym ciezarze nalezy uktadac za pomocq
dZwigu, przy uzyciu fabrycznie montowanych hakdw.

4. TRANSPORT

Ptyty moga byc przewozone tylko w pozycji poziomej, zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien
odbywac sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Jezeli producent wydat instrukcje dot. fransportu, fo nalezy
prefabrykaty transportowac zgodnie z ww. instrukga,

5. WYKONANIE ROBOT

Tolerancje wymiarowe przy monfazu:
e odchylenie od linii zabudowy w planie: +/— 1 cm
e rdznica w rzednej posadowienia: +/— 1 cm

Prefabrykaty nalezy uktadac na podtozu przygotowanym zgodnie z dokumentacjq projekfowa,

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola polega na sprawdzeniu elementdw prefabrykowanych wg wymagari podanych w punkcie 2. i 5.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest:
e ¥ ptyty Zelbetowej drogowej,
e  szfuka prefabrykatu okreslonego w dokumentacji projekfowe;.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdf podano w specyfikacji ST-0 “Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektfora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem folerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za:
o 1 m ptyty zelbetowej drogowej,
o [ sztuka prefabrykatu.
Cena obejmuje dostarczenie i montaz kompletnych prefabrykatdw na budowie. Podstawg ptatnosci bedzie faktyczny
zakres wykonanych Robdt, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
0.1 Normy
o BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.
o BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i tforowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.
o PN-EN 206-12003 Beton Czesc 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.
o PN-EN 206-12003/Al :2005 Beton (zesc 1 Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.
o PN-EN 206-12003/Ap1:2004 Beton (zesc 1- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.
e PN-EN 206-12003/A2:2005 Beton (zesc 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.
o PN-EN 126202004 Kruszywa do betonu.
e BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.
o PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.
e PN-EN 13139:2003 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
o PN-EN 1925:2001 Metody badari kamienia naturalnego Oznaczanie wspdtczynnika nasiakliwosci kapilarney.

o  PN-EN 1097-6:2002 Kruszywa mineralne .Badania. Oznaczanie nasiakliwosci.
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o  PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu (zesc 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci
[ ocena zgodnosci.

o  PN-EN 934-6:2002/Al :2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. (zesc 6: Pobieranie prdobek, kontrola
zgodnosci | ocena zgodnosci.

e  PN-EN 197-1.2002/A 1.2005 Cement - (zesc 1 Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

e PN-EN 197-2:2002 Cement-(zesc 2: Ocena zgodnosci.

e  PN-EN 196-1.2006 Metody badania cementu. (zesc 1: Oznaczanie wytrzymatosci.

e  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

e PN-EN 12350-1.2001 Badania mieszanki betonowej. (zesc 1: Pobieranie probek.

e PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej. (zesc 2: Badanie konsystencji metfoda opadu stozka.

e PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. (zesc 3: Badanie konsystencji metoda Vebe.

o  PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

o PN-B-03264:2002/Ap 12004 Konstrukcje befonowe, zelbetowe | sprezone. Obliczenia stafyczne
i projektowanie.

o  PN-EN 1992-1-1.2005 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. (zesc 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla
budynkéw (oryg.).

o PN-EN 1992-1-2:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. (zesc 1-2: Reguty ogdlne. Projektowanie
Z uwagi na warunki pozarowe.

o PN-N-01256-03:1993 Znaki bezpieczeristwa. Ochrona i higiena pracy.

o PN-N-01256-03:1993/Azl: 1997 Znaki bezpieczeristwa. Ochrona i higiena pracy.

o PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpieczeristwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).

o PN-N-01256-3/Al: 1997 Znaki bezpieczeristwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Al).

10.2.  Dokumenty zwigzane
Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustalono Polskiej Normy lub wyrobdw, ktérych
wtasciwosci uzytkowe réznig sie od wtasciwosci podanych w Polskiej Normie.
Instrukcje, wytyczne | swiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentdw lub dostawcow wyrobéw budowlanych,
szczegdlnie w odniesieniu do wyrobdw systemowych.
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SST-7 — Wykonanie elementow stalowych
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1 WSTEP
11 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru barierek w ramach zadania pn.:
»Poprawa przepustowosci rowu Pt24 od km 0+000 do km 0+800 wraz z zabezpieczeniem skarpy stawu w m. Hutad”.

12 Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacja bedzie sfosowana jako dokument przefargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagi robot
wymienionych w punkcie 1.1 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwigjace | majace
na celu wykonanie elementdw stalowych na budowlach wraz z zabezpieczeniem anfykorozyjnym.

13. Zakres robdt objefych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania barierek ochronnych na budowlach dokowych
przepustow, zbiorniku wyréwnawczym oraz montazu okuc zamkniec remontowych, okuc pod kraty itp.
14. Okreslenia podsfawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami | z definiciami podanymi
w specyfikagi ST- 0 ,Wymagania ogdlne”.
15. Ogdlne wymagania dofyczace robdf
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc¢ wykonania ftych robdf oraz ich zgodnosc¢ z umowaq, projektfem
wykonawczym, pozostatymi ST [ poleceniami Inspekfora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odsfepstw od tych

dokumentow wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w specyfikacji ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
21 Ogdlne wymagania dotfyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w specyfikacgi ST - ,,Wymagania
ogdlne”.

Elementy barierki powinny odpowiadac wymaganiom dokumentacji projektowej | byc zgodne w zakresie wymiardw,
odchytek wymiardw, rozmieszczenia ofwordw, rodzaju materiatu. Wszystkie elementy i taczniki przewidziane do mocowania
miedzy soba elementdw powinny byc czyste, gtadkie, bez pekniec, naderwarn, rozwarstwieri i wypuktych karbow.

22 Rodzaje materiatéw
221 Barierki
e rury (pochwyty) 51/4mm,
e rury (prety posrednie) 25/3,2mm,
o rury (stupki) 51/4mm,
e Sruby kotwowe @1Z2mm,
e blachy gr. 8mm 150x150mm.
2.3. Farby epoksydowe — zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy stalowe objete niniejsza SST nalezy zabezpieczyc antykorozyjnie farba epoksydowaq (pojedyncza
warstwa podktadowa i podwdjng warstwa nawierzchniowa). Materiaty malarskie powinny odpowiadac zaleceniom podanym
w kartach technicznych stosowanych zestawdw malarskich oraz byc zgodne z normami: PN-EN IS0 12944-1.2001, PN-EN
SO 12944-5:2001 oraz PN-89/C-81400. Zestaw malarski do zabezpieczenia antykorozyjnego konsfrukcji stalowych powinien
odpowiadac wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejszej SST. Farby powinny byc pakowane | przechowywane

zgodnie z PN-89/(C-81400 oraz wg kart technologicznych przyjetych zestawdw malarskich.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzefu podano w specyfikagi ST- 0 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzefu.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacgi ST- 0 ,Wymagania ogdlne”.
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5. WYKONANIE ROBOT
51 Zasady ogdlne wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w specyfikagi ST- 0 ,Wymagania ogdlne”.
52 Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem wtasciwych robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projekfowej:
e  wytyczyc trase poreczy/okuc,
e ustalic lokalizacje stupkdw,
e ustalic sposéb montazu stupkdw,
e okreslic wysokosc pochwytu poreczy.
5.3 Montaz barierek stalowych z rur

Porecze powinny byc montowane zgodnie z wymogami okreslonymi w czesci rysunkowej dotyczacej poreczy stalowych
z rur. Lokalizacja, ustawienie w planie i przekroju podtuznym zmontowanych i ustawionych poreczy powinny byc zgodne
z dokumentacjqg technicznag,

Podczas montazu poreczy przewiduje sie ciecie, wiercenie, spawanie | giecie elementdw poreczy. Porecze wykonac
mozna w warsztacie w formie gotowych elementdw oporeczowania i montowac je na budowie lub przygotowac w warsztacie
jedynie elementy oporeczowania, natomiast montaz elementéw w gotowy element (spawanie) wykonac na budowie wraz
z péZniejszym montazem gotowego elemenfu w miejsce docelowe.

Dopuszczalna rdéznica wysokosci ustawienia poreczy wynosi +6 mm. Odchylenie zmontowanych poreczy od pionu
+1%, odchytka w odlegtosci ustawienia od krawedzi tarasu +2 cm.

54, Malowanie antykorozyjne

Wszystkie elementy stalowe objete niniejsza SST nalezy zabezpieczyc antykorozyjnie farba epoksydowa (pojedyncza
warstwa podktadowa | podwdjng warstwa nawierzchniowa). Prace zwiazane z wykonaniem zabezpieczeri antykorozyjnych
powierzchni stalowych w postaci powtok malarskich winny byc prowadzone z zachowaniem wymagari dokumentacji
projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych wydanych przez [BOIM.

Metody nanoszenia materiatéw malarskich:

e malowanie pedzlem,
e nanoszenie watkiem,

e pafryskiwanie.

Przy naktadaniu poszczegdlnych warstw nalezy przestrzegac zalecanych przez Producenta zakresow temperatur
otoczenia | podtoza oraz wilgotnosci podtoza i powiefrza.

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinna byc¢ odebrana przez Inspektora nadzoru. Przystapienie od kolej-
nych etapdw robdt moze nastapic po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora nadzoru do Dziennika Budowy.

5.5. Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie stalowe powinny byc oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami norm: PN-89/5-10050, PN-
EN ISO 4618-3:2001, PN-EN [SO 12944-4:2001, PN-EN ISO 8504-1.2002, PN-EN SO 8504-2:2002, PN-ISO 5501-1:1996, PN-S0
8501-2:1998, PN-70/H-97051 oraz PN-70/H-97052. Powierzchnie powinny byc¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami
producenta zestawu malarskiego podanymi w kartach technicznych stosowanych materiatiw.

Bezposrednio przed pokryciem powierzchni materiatami do gruntowania nalezy powierzchnie przedmuchac sprezonym
powietrzem. Powierzchnie remontowane powinny byc oczyszczone przez piaskowanie | odftuszczone. Powierzchnie
przeznaczone do zabezpieczenia powinny odpowiadac zaleceniom podanym w kartach technicznych Producenta i aprobatach
technicznych IBOIM odnosnie:

e  stanu podtoza,

e  temperatury,

e wilgotnosci.
56. Gruntfowanie

Powierzchnie stalowe powinny byc gruntowane za pomoca srodkdw gruntujacych, bedacych elementem danego
zestawu malarskiego zgodnie z karta techniczng Producenta i aprobata techniczng IBOIM.
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5.7 Wykonanie warstwy nawierzchniowej

Warstwa nawierzchniowa powinna byc wykonywana za pomoca materiatdow bedacych elementem danego zestawu
malarskiego zgodnie z kartq techniczng Producenta i aprobata fechniczng IBOIM. Warstwe nawierzchniowa nalezy naktadac
dwukrotnie.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w specyfikagi ST- 0 ,Wymagania ogdlne”.
Wszystkie elementy stalowe objete niniejszq SST musza byc zabezpieczone pofrdjng warstwa farby epoksydowej
— pojedyncza warstwa podktadowa i podwdjna warstwa nawierzchniowa. Kolor farb Wykonawca musi uzgodnic z stuzbami
eksploatacyjnymi Zamawigjacego.
6.1 Badania przed przystapieniem do robof

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskac od producentéw zaswiadczenia o jakosci
zastosowanych materiatéw (atesty).

6.2 Kontrola w czasie wykonywania robdt

W czasie montazu nalezy zbadac:
e zgodnosc wykonania poreczy z dokumentacja projektowaq (lokalizacja, wymiary),
e zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw,
e poprawnosc ustawienia stupkow.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w specyfikagi ST-0 “Wymagania ogdlne”.
Obmiar Robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych Robdt, w jednostkach ustalonych w Wycenionym
Przedmiarze Robdt.

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji ST-0 “"Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST | wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji oraz ocena wizualna wykonanych robdt, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptafnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji ST-0 “Wymagania ogdlne”.
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Koszt wykonania i montazu stalowej barierki nalezy ujac w koszcie wykonania kompletnego przepustu i powinien
on obejmowac:
e prace pomiarowe | roboty przygotowawcze,
e  zakup | dostarczenie niezbednych materiatdw, sprzefu ,
e wykonanie robét wg zakresu w pkt. 13 specyfikacji,
e przeprowadzenie badari i pomiaréw kontrolnych,
e doprowadzenie terenu wokdt wykonanych elementéw do stanu przewidzianego w dokumentacji projekfowej

oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktdre sa niezbedne do kompletnego wykonania Robdt objetych niniejsza ST
I przewidzianych w Dokumentacji Projekfowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dla powotanych norm lub przepiséw, ktdre spetniac majag materiaty, sprzet i inne dostarczane towary oraz
wykonane | zbadane Roboty obowiazywac beda postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania tych
powotanych norm i przepisdw.

e PN-EN 10088-1 Stale odporne na korozje. (zesc 1 Gatunki stali odpornych na korozje.

e PN-EN 10155 Stale konstrukcyjne frudno rdzewiejace. Techniczne warunki dosfawy.

o  PN-EN 10253-3 Ksztattki rurowe do przyspawania doczotowego. (zesc¢ 3: Stale odporne na korozje
austenityczne

Ustugi Projektowe HYDROMEL Piotr Hausa
os. Bolestawa Chrobrego 36/29, 60-681 Poznari
tel. 662 183 560, email: piotrhausa@gmail.com


http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=998&n=50316
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=998&n=3484
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=998&n=64158
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=998&n=64158

Poprawa przepustowosci rowu Pt24 od km 0+000 do km 0+800
wraz z zabezpieczeniem skarpy stawu w m. Huta
Specyfikacje techniczne — roboty branzy melioracyjnej i teletechnicznej

i austenityczno-ferrytyczne (duplex) do przerdbki plastycznej bez specjalnych wymagari dotyczacych
kontroli.

PN-EN 1071-3 Spawanie. Wytyczne dotyczace spawania metali. (zesc¢ 3: Spawanie tukowe stali nierdzewnych.
PN-EN 12072 Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i prety do spawania tukowego
stali nierdzewnych i zaroodpornych. Klasyfikacja.
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S57-8 — Rury HDPE
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1 WSTEP
11 Przedmiot SST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sq wymagania dofyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem
zadania pn.: ,,Poprawa przepustowosci rowu Pt24 od km 0+000 do km 0+800 wraz z zabezpieczeniem skarpy stawu
w m. Hutd”.

12 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu irealizacji robot
wymienionych w pkt.11
13. Zakres robdt objefych SST
Zakres robdt objetych niniejsza Specyfikacja obejmuje wykonanie przepustow z rur kanalizacyjnych z polietylenu
wysokiej gestosci (HDPE).
14. Okreslenia podsfawowe

Instalacja kanalizacyjna — system rur, ksztattek, elementéw wyposazenia i ztaczy stosowany do zbierania i odprowadzenia
Sciekdw | wod opadowych z obiektu.
Rura — element instalagi kanalizacyjnej o jednolitym otworze, prostoosiowy, majacy zwykle gtadkie korice, ale moze byc
rowniez zakoriczony kielichem.
Polietylen HDPE — wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej gestosci (skrét HOPE oznacza ,high-density-polyethylene”,
tj. polietylen wysokiej gestosci).
Ksztattha — element instalagi kanalizacyjnej, inny niz rura, ktéry umozliwia odchylenie, zmiane kierunku obu srednic.
Ztacze — potaczenie miedzy koricami rur z/lub ksztattek, wliczajac w to tacznik lub element zaciskowy, uszczelniony
elastomerowa uszczelka

Pozostate okreslenia podane w SST sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i definiciami podanymi
w specyfikagi ST-0 ,Wymagania ogdlne”.

15. Ogdlne wymagania dofyczace robdf

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc wykonania robdt oraz za ich zgodnosc¢ z Dokumentacja Projektowq
i SST a takze poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dofyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w specyfikacji ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.
2.2 Materiaty do wykonania robdt

Materiaty do wykonania robdt powinny byc zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST.

W nowo zbudowanych obiektach inzZynierskich nalezy stosowac rury odwadnigjace, dla kfdrych producenta
gwarantuje okres uzytkowania nie krotszy niz 25 lat. Nalezy stosowac rury, ksztattki i elementy potaczeniowe nalezace
do jednego systemu kanalizacyjnego, dostarczonego w catosci przez jednego producenta Dla stosowanych systemdw
kanalizacyjnych obowigzuja wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 magja
2000 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

2.3 Rury i ksztattki

2.3.1. Wymagania ogdlne

Nalezy stosowac rury | ksztattki przeznaczone do budowy grawitacyjnych przewoddw odwodnieniowych na
drogowych obiektach inzynierskich. Rury powinny byc¢ produkowane z przeznaczeniem do odwodnieri zewnetrznych
konstrukcji mostowych oraz do uktadania w gruncie w pasie drogowym. Jezeli dokumentacja projektowa ani ST nie
przewidujg inaczej, zaleca sie stosowanie rur | ksztattek bezkielichowych.

Srednica stosowanych rur i ksztattek powinna byc zgodna z dokumentacja projektowa oraz ST. Kazda zmiana
Srednicy rur wymaga uzgodnienia z projektantem

232 Rury i ksztatthki z HOPE
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Zastosowane rury z HDPE powinny byc produkowane mefoda wyttaczania z dodatkowa operacja odpuszczania
w podwyzszonej temperaturze, likwidujaca wewnetfrzne naprezenia termiczne | zabezpieczajaca rury przed niepozadanym
skurczem, co zwieksza bezpieczeristwo ztaczy zgrzewanych.

Rury powinny byc odporne na promieniowanie UV, np. dzieki 2% dodatkowi sadzy dodawanemu w procesie produkdji.
Rury powinny charakteryzowac sie bardzo niskim wspdtczynnikiem chropowatosci bezwzglednej: 0,02.

Pod drogami nalezy stosowac rury kanalizacyjne o sztywnosci obwodowej SN = 10 kN/m>.

Rury powinny:

e byc elastyczne — modut sprezystosci powinien wynosic okoto 800 MPa,

e  byc odporne na dziatanie wysokiej i niskiej temperatury: temperatura mieknienia powinna wynosic okoto
125°C, maksymalna temperafura uzytkowa przy ciagtej pracy: 60°C, minimalna femperatura uzytkowa: -40°C

e miec opornosc wtasciwg > 10° Qcm (izolator),

e miec wysoka odpornosc na uderzenia: 15 kJ/m? (nietamliwe do -40°C),

o byc ztym przewodnikiem ciepta: wspétczynnik przewodnosci cieplnej: 0,43 W/(m’C),

e  byc catkowicie odporne na dziatania chemiczne czynnikéw zewnetrznych wystepujacych w naturalnych
warunkach, a fakze na srodki uzywane do zwalczania gotoledzi na drogach — nie powinny wymagac
dodatkowej ochrony powierzchniowej,

e byc odporne na dziatanie mikroorganizmdw, nie stanowic poZywki dla bakterii i grzybow,

e byc wykonane z tworzywa nietoksycznego.

Rury | ksztattki powinny miec¢ powierzchnie gtadka, bez pecherzy, wyraZznych zapadniec i obcych wtracer. Korice
rur powinny byc obciete prostopadle do osi. Barwa scianek rur powinna byc zgodna z zamdwieniem, jednorodna, bez
wyraznych odcieni | zmian intensywnosci.

Rury powinny byc cechowane. Cechowanie powinno byc wykonane poprzez nadrukowanie lub wttoczenie bezposrednio
na sciance zewnetrznej w sposdb trwaty tak, aby byta zachowana czytelnosc podczas catego procesu sktadowania,
transportu i eksploatacji. Rury powinny byc cechowane w odlegtosciach nie wiekszych niz 1 m.

Minimalne wymagania dofyczace cechowania rur:

® nazwa i znak producenta,

e wymiar nominalny,

e klasa, sztywnosc lub grubosc scianki,
e  materiat,

e data produkgji.

Rury nalezy taczyc za pomoca tacznikow systemowych, np. uszczelek elastomerowych, ztaczek zaciskowych
z uszczelkami, przez zgrzewanie doczotowe lub kielichdw kompensacyjnych.

3. SPRZET
31 Ogdlne wymagania dofyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
32 Sprzet do wykonywania robdt
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
Jakosc wykonywanych robdt. Do zgrzewania rur, ksztattek | ztaczek z HDPE nalezy stosowac urzadzenia systemowe
producenta materiatu lub przez niego dopuszczone.

Ponadto do obowiazkéw Wykonawcy nalezy wykonanie podestdw roboczych, jesli okaza sie konieczne dla wykonania
robdt montazowych.

4. TRANSPORT
4.1 Ogdlne wymagania dofyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikagi ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
4.2 Transport materiatdw

Rury wytwarzane w odcinkach prostych powinny byc wigzane za pomoca tasm z podktadkami drewnianymi w pakiety
o masie nie wiekszej niz 50 kg. Wigzania te powinny byc nie rzadziej niz co 2 m. Ztaczki powinny byc pakowane w kartony.
Do kazdego opakowania powinna byc dotaczona etykieta zawierajaca co ngjmniej nasfepujace dane:
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® nazwe | adres producenta,
e oznakowanie wyrobu,

e dafe produkgji,

e liczbe lub dtugosc rur.

Rury polietylenowe powinny byc sktadowane w pozycji poziomej na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych
0 szerokosci nie mniejszej niz 5 cm, rozmieszczonych w odstepach od 1 m do 2 m. Rury powinny byc uktadane warstwami,
w stosach o wysokosci do 1,5 m. Ksztattki i ztaczki na placu budowy powinny byc przechowywane w opakowaniach
fabrycznych na paletach z nadstawkami.

Rury nalezy transportowac w potozeniu poziomym. Podczas zatadunku i roztadunku nalezy zachowac ostroznosc,
aby rury nie zostaty uszkodzone. Rury nie powinny byc przeciagane lecz przenoszone. Rury mogq byc przewozone
dowolnymi srodkami transportu, ale musza byc zabezpieczone przed uszkodzeniem, przemieszczaniem | w opakowaniach
zgodnych z wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie materiatéw do stanowisk montazowych bezposrednio przed
ich montazem w celu unikniecia dodatkowego fransportu wewnefrznego z magazynu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
51 Ogdlne wymagania dofyczace robdf
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
52 Zasady wykonywania robot
Sposdb wykonania robét powinien byc zgodny z dokumentacjg projektowa i ST.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robdt obejmuja;
e roboty przygotowawcze,
e zamocowanie elementdw podwieszajacych rury w konstrukcji obiektu,
e montaz rur, w tym potaczenie rur, potaczenie rurociagu z wpustami, montaz kompensatordw | czyszczakow,
e wykonanie rur ostonowych dla kabli
e roboty wykorczeniowe.

53 Montaz rur

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami ST. Przepusty powinny byc
zainstalowane w pochyleniu zgodnym z dokumentacja projektowa Kazda zmiana pochylenia kolektora powinna byc
uzgodniona z projektantem.

Potaczenia rur zaleca sie wykonywac jako zgrzewane: zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe, przy uzyciu
oryginalnych urzadzer producenta lub urzadzer przez niego dopuszczonych. Powierzchnie zgrzewane muszg byc czyste.
Nalezy zachowac zalecany przez producenta czas nagrzewania, czas zgrzewania oraz wymagane sity nacisku przy taczeniu
odcinkéw rur. Minimalna temperatura dla zgrzewania elektrooporowego wynosi -10°C.

Ciecie rur HDPE nalezy wykonac przy zachowaniu:

— odpowiedniego kata,

— czystej powierzchni ciecia,

— braku zadzioréw i ubytkow.

Potaczenia mozna réwniez wykonywac jako kielichowe kompensacyjne, a takze kielichowe ze specjalnie wyprofilowang
uszczelka, jesli takie rozwigzania sq objete aprobata techniczng IBOIM wydang dla Systemu.

Przed wykonaniem potaczenia nalezy sprawdzic wzrokowo stan i kompletnosc tacznika (obejmy i uszczelki) oraz
stan taczonych elementow.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 Ogdlne zasady kontroli
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikagi ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.
6.2 Badania przed przystapieniem do robdt
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:
e  uzyskac wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrofu i powszechnego stosowania

(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania materiatéw wykonane przez
dostawcow itp.),
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e ew. wykonac wtasne badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone
w punkcie 2 lub przez Inspektora nadzoru,

e sprawdzic cechy zewnetrzne rur i ksztattek (sprawdzenie wygladu zewnetrznego elementéw przepustu
nalezy przeprowadzic na podstawie ogledzin przez ocene uszkodzeri na powierzchni poszczegdlnych
elementdw).

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badari Wykonawca przedstawi Inspekforowi nadzoru do akceptagji.
6.3. Badania w czasie robdét

6.3.1. Kontrola materiatéow

Sprawdzenie materiatdow nalezy przeprowadzic na podstawie dokumentow stwierdzajacych zgodnosc uzytych
materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej, ST oraz powotanymi normami | wymaganiami podanymi w pkcie 2
niniejszej SST.

6.3.3. Kontrola wbudowania rur

Kontrola wbudowania rur obejmuje sprawdzenie:

e zgodnosci wykonania robdf z dokumentacjg projektowa i ST. Roboty nalezy wykonac zgodnie z pktem 5.
Odchylenie rur mierzone na dtugosci 2 m, nie powinno przekraczac 3 mm. Nalezy sprawdzic, czy zmiany
wprowadzone w trakcie wykonywania robdt zostaty wniesione do dokumentacji projektowej i potwierdzone
przez Inspektora nadzoru,

e  wykonania potaczern zgrzewanych doczotowo polegajace na przeprowadzeniu ogledzin wzrokowo. Konfroli
podlega wielkosc | ksztatt wyptywki oraz osiowosc potaczenia,

e szczelposci rurociagu przeprowadzone na podstawie szczegdtowego przegladu dokonanego w frakcie
infensywnych opaddw atmosferycznych,

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w specyfikacgi ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowa, jest Im (metr) wykonanego przepustu.

8 ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikaci ST-0 ,,Wymagania ogdlne”. Podstawag ptafnosci bedzie
faktyczny zakres wykonanych Robdt, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robdft.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena zamontowania 1 m (metra) rur polietylenowych HDPE (przewoddéw przepustéw) obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e oznakowanie robdf,
e  dostarczenie materiatow | sprzetu,
e montaz rur | ksztattek,
e wykonanie wszystkich potaczer,
e przeprowadzenie pomiardw | badari wymaganych w specyfikacji techniczney.
Wszystkie roboty powinny byc wykonane wedtug wymagar dokumentacji projektowej, ST i niniejszej specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

o PN-EN 743:1996 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczenie
skurczu wzdtuznego

o PN-EN 763:1998 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Ksztattki z ftworzyw termoplastycznych.
Metoda wizualnej oceny zmian w wyniku ogrzewania

o  PN-EN [SO 44402000 Rury i ksztattki z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie masowego wskaZnika
szybkosci ptyniecia. (zesc 1: Metoda badania. (zesc 2: Warunki badania

o  PN-EN ISO 9969:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie sztywnosci obwodowej

Ustugi Projektowe HYDROMEL Piotr Hausa
os. Bolestawa Chrobrego 36/29, 60-681 Poznari
tel. 662 183 560, email: piotrhausa@gmail.com



Poprawa przepustowosci rowu Pt24 od km 0+000 do km 0+800
wraz z zabezpieczeniem skarpy stawu w m. Huta
Specyfikacje techniczne — roboty branzy melioracyjnej i teletechnicznej

S57-9 — Infrasfruktfura felekomunikacyjna
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1 WSTEP
11 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dofyczace wykonania | odbioru robdt w ramach zadania pn.:
»Poprawa przepustowosci rowu Pt24 od km 0+000 do km 0+800 wraz z zabezpieczeniem skarpy stawu w m. Huta”.

12 Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja bedzie sfosowana jako dokument przefargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagi robot
wymienionych w punkcie 1.1 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwigjace | majace
na celu wykonanie elementdw stalowych na budowlach wraz z zabezpieczeniem anfykorozyjnym.

13. Zakres robdt objefych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikagi dotycza prowadzenia robdt przebudowy telekomunikacyjnych sieci
kablowych OPL S.A. i obejmuja przebudowe | usuniecie kolizji kabli abonenckich i rozdzielczych.

Roboty teletechniczne prowadzone beda w dziatkach drdg publicznych (gminnych).

Wyszczeqgdlnienie | opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych.

Prace towarzyszace:

- geodezyjne wytyczenie obiektdow projektowanych,

- przekopy prébne (kontrolne),

- zabezpieczenie wykopéw w zakresie wypadkdw (BHP),

- inwentaryzacja powykonawcza.

Roboty tymczasowe:

Ze wzgledu na fazowanie robot przebudowy przepustu i sciste powiazanie robdt objetych niniejsza dokumentacq
z robotami wchodzacymi w zakres innych branz nie mozna wykluczyc koniecznosci wykonania robdt tymczasowych dla
zapewnienia ciagtosci tacznosci.

W przypadku zaistnienia takich sytuacji Inwestor dostarczy Wykonawcy niezbedne projekty dotyczace zakresu
robdt tymczasowych | ewentualnych dodatkowych prac projektowych. Decyzje dotyczace realizacji robét tymczasowych
/ dodatkowych prac projektowych podejmie Inspektor nadzoru zgodnie z Warunkami Kontfraktu.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami | z definiciami podanymi
w specyfikaci ST- 0 ,,Wymagania ogdlne”.

Kabel XzTKMXpw — Telekomunikacyjny (T) kabel (K) migjscowy (M) peczkowy, o izolacji z polietylenu piankowego
z jedna lub dwiema warstwami polietylenu jednolitego (Xp), o powtoce polietylenowej z zapora przeciwwilgociowa (Xz),
wypetniony (w), przeznaczony do uktadania w kanalizacji kablowej bezposrednio w ziemi na terenach o matym zagrozeniu
uszkodzeniami mechanicznymi.

Ztacza kablowe — dla instalacji miedzianych umozliwiaja potaczenie dwdch lub trzech przewodow o zupetnie réznych
Srednicach zachowujac przy tym najmniejsze wymiary.

Tasma ostrzegawcza — tasma zazwyczaj polietylenowa w kolorze pomarariczowym z napisem UWAGA! KABEL
OPTOTELEKOMUNIKACYINY uktadana nad rurociagiem kablowym w celu ostrzezenia o zakopanym kablu swiaftowodowym

15. Ogdlne wymagania dofyczace robdf

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc wykonania tych robét oraz ich zgodnosc z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi ST [ poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentdow wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w specyfikacji ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dofyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w specyfikacji ST - ,,Wymagania
ogdlne”.
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2.2 Specyfikacja materiatowa
Nazwa j-m. Nr Katalogowy
1| Typ kabla: X2TKMDXpw-25. Profil: 25x4x0.5. mb XzTKMDXpw-10
2|Typ kabla: XzZTKMDXpw-5. Profil: 5x4x0.5. mb XzTKMDXpw-5
3|Typ kabla: Xz2TKMDXpw. Profil: 1x2x0.5. mb XzTKMDXpw-1
4|LSA-PLUS tgczoéwka roztgczna 2/10 - bez kodu barwnego,1...0 szt 6089 1 102-02
5[0dgromnik 3P - 8x13,MK,230V, T, 10kA/5A szt 6717_3 513-90
6|Magazyn 2/10 - dla 3P odgromnikéw 8x13 szt 6089_2_023-01
7|Gniezdnik 2/10 L2 T=22 R=22,5; XX- dowolna ilo§¢ modutéw - cena 3szt 6050_3 222-XX
8|Materiat montazowy do gniezdnikow szt 1200_0_000-00
9|Ostona ztgczowa XAGA 500 55/12-300 szt
10|Ostona ztgczowa XAGA 500 43/8-150 szt
11|Ztacze elektryczne Scotchlok UY2 szt
12|Tasma, ostrzegawcza, nadruk "UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACmb TO-Tkt/10
13|Rura RHDPEp 110/6,3 polietylnowe przepustowe mb RHDPE_40/3,7_p.
3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ST- 0 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien miec do dyspozycji nastepujacy sprzeft:

Dobor sprzetu do wykonania robdt instalacyjnych, kablowych pozostawia sie do uznania Wykonawcy robdt pod

warunkiem:
[ ]
[ ]

sprzet do wykonania instalagji,
sprzef do wykonania robdét kablowych,
sprzet do budowy linii kablowych,

sprzet do montazu kabli i ztacz miedzianych swiattowodowych,

aparatura pomiarowa.

zachowania wymagari technologicznych wykonywanych robdf,

zapewnienia wymaganych wynikéw pomiardw | badari,

zapewnienia przy budowie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia pracownikom.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ST- 0 ,Wymagania ogdlne”.

Przewiduje sie przewdz materiatow i urzadzer dla instalacji teletechnicznych od producenta lub dostawcy do placu

budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1

Zasady ogdlne wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w specyfikagji ST- 0 ,Wymagania ogdlne”.

52

Zdemontowane kable i urzadzenia nalezy przewieZc do miejsc wskazanych przez Inwestora lub jego przedstawiciela.

Budowa kabli telekomunikacyjnych

Przed przystapieniem do demontazu nalezy zgtosic zamiar wykonania prac do stuzb OPL S.A.
Budowe linii kablowych wykonac zgodnie normami ZN-96/TPSA-002, 004, 027.

Roboty kablowe moga byc wykonywane recznie lub mechanicznie, odpowiednio do zatwierdzonego projekfu

organizacji i harmonogramu robdt uwzglednigjacego wszystkie warunki budowy.

Do wykonania podsypki na dnie rowdw kablowych oraz na utozonych kablach nalezy uzywac piasek zwykty

do betondw (0,2m).

Do zasypania rowdw kablowych moze byc uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu bez zanieczyszczeri

(gruz, odpadki budowlane).

Wszystkie materiaty do budowy (kable, mufy kablowe i inne) nalezy dostarczyc¢ ze Swiadectwami jakosci

i/ kartami gwarancyjnymi.

Przed rozpoczeciem budowy i przebudowy niezbedne jest dokonanie trasowania linii kablowych metodami

geodezyjnymi.

Wszystkie roboty dotyczace przebudowy kabli musza byc prowadzone pod nadzorem ich wtascicieli (Orange

Polska S.A.).
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6. KONTROLA JAKOSCI

Ogélne zasady kontroli jakosci robdt podano w specyfikagi ST- 0 ,Wymagania ogdlne”.

Zastosowane materiaty | urzadzenia muszqg posiadac odpowiednie Swiadectwa jakosci i certyfikaty. Ponadfo
urzadzenia stosowane w instalacjach posiadajacych styk z siecig uzytku publicznego powinny posiadac wazne swiadectwa
homologacgji.

Roboty kablowe i roboty instalacyjne muszg byc zgodne z odpowiednimi normami podanymi w spisie w Zzakresie
badari i pomiardw.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w specyfikagi ST-0 “Wymagania ogdlne”.
Obmiar Robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych Robdt, w jednostkach ustalonych w Wycenionym
Przedmiarze Robdt.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji ST-0 “"Wymagania ogdlne”.

Odbioru robdt dokonuje zespdt powotany przez Inwestora po catkowitym zakoriczeniu prac i dokonaniu pomiardw
oraz prob. Prace ziemne nalezy prowadzic z zachowaniem przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy obowiazujacych
w Polsce. Przyjecie robdt moze nastapic tylko po uzyskaniu pozytywnych wynikdw wszystkich niezbednych, wymaganych
kontraktem lub normami przeprowadzonych prob, testéw i pomiardw, jak réwniez pod warunkiem wykonania prac zgodnie
z dokumentacjg projektowa, obowigzujacymi normami i przepisami.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej jest obligatoryjne. Sporzadza ja Wykonawca Robdt w nastepujacych
zakresach:

a) w zakresie technicznym z uwzglednieniem podziatu na czesci wynikajacego z wtadania srodkami trwatymi

b) w zakresie geodezyjnym z uwzglednieniem tras kablowych i lokalizagji obiektéw

Do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej geodezyjnej nalezy wykorzystac mape do celdw projektowych uzytq
do zatwierdzenia projekfu budowlanego. Dokumentacja ta winna byc przekazana do wtasciwych administracyjnie osrodkdw
geodezji paristwowej.

Dokumentacja powykonawcza winna byc potwierdzona przez inspektora budowy. Jako zatacznik do dokumentacji
powykonawczej powinny byc dotaczone:

e gaprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, swiadectwa jakosci itp. na materiaty podstawowe
uzyte do budowy,

e protokoty odbioru indywidualnych robdt wykonanych przy zblizeniach i skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami
uzbrojenia podziemnego,

e pomiary.

Dostawca jest zobowiazany zorganizowac dla personelu Zamawigjacego odpowiednie szkolenia. Oferent powinien
okreslic czas frwanie szkolenia i ustalic z Zamawigjacym liczbe personelu do przeszkolenia. Dostawca powinien zapewnic
petny serwis przez 12 miesieczny okres gwarancji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji ST-0 ,,Wymagania ogdlne”’. Podstawa ptatnosci
bedzie faktyczny zakres wykonanych Robdt, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robdft.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Do wykonania instalacji urzadzer tacznosci zewnetrznych i robdt kablowych Wykonawca, odpowiednio do opisdw
powinien stosowac i dostarczyc materiaty odpowiadajace polskim normom lub normom UE, oraz OPL S.A.
Uzyte do budowy materiaty musza posiadac odpowiednie swiadectwa jakosci, atesty i karty gwarancyjne.
e Ustawa, Prawo Budowlane
o IN-96TP S A.-004 ,Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego”
o ZN-96TP S.A.-008 ,Ostony ztaczowe”
o ZN-96TP S.A.-010 ,,Telekomunikacyjne linie kablowe. Osprzet do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie
stupowej telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV. Wymagania i badania”
o 7N-96TP S.A.-011 ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowd’
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ZN-96TP S.A.-012 ,Kanalizacja pierwotnd’

ZN-96TP S.A.-014 ,Rury z polichlorku winylu (PCWJ'

ZN-96TP S.A.-018 ,Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe”

ZN-96TP S.A.-020 ,Ztaczki rur’

ZN-96TP S.A.-021 ,Uszczelki koricéw rur’

ZN-96TP S.A.-022 ,Przywieszki identyfikacyjne”

ZN-96TP S.A.-023 ,Studnie kablowe”

ZN-96TP S.A.-025 ,Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne”

ZN-96TP S.A.-027 ,Linie kablowe o zytach metalowych’

ZN-96TP S.A.-028 ,Tory kablowe abonenckie i miedzycentralowe”

ZN-96TP S.A.-029 , Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacgi i powtoce polietylenowej, wypetnione”

ZN-96TP S.A.-030 ,taczniki zyt’

ZN-96TP S.A.-031 ,0stony ztaczowe”

ZN-96TP S.A.-032 ,taczéwki i gtowice kablowe”

ZN-96TP S.A.-034 ,taczdwki i zespoty taczowkowe przetacznikowe’

ZN-96TP S.A.-036 ,Urzadzenia ochrony ludzi i urzadzeri przed przepieciami i przewezeniami (ochronnikil’

ZN-96TP S.A.-037 ,Systemy uziemigjace obiektdw telekomunikacyjnych’

Decyzja nr 95 Prezesa Zarzadu TP S.A. z dnia 8. 12. 2000 r. w sprawie zabezpieczenia telekomunikacyjnej sieci
migjscowej Telekomunikacji Polskiej. Instrukcja odbiordw utrzymania i ewaluagyi linii optotelekomunikacyjnych (Instrukcia
techniczna T-01)

Ustugi Projektowe HYDROMEL Piotr Hausa
os. Bolestawa Chrobrego 36/29, 60-681 Poznari
tel. 662 183 560, email: piotrhausa@gmail.com



	Arkusze i widoki
	Model


