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OPIS TECHNICZNY

do projektu zmiany organizacji ruchu na czas robot zwigzanych
z budowq kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Biatezyn, gmina Czarnkow.

1. Podstawa opracowania.

o Inwentaryzacja w terenie.

o Mapa zasadnicza w skali 1:1500.

o Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 poz. 128
ze zm.).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw i1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczenia na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181
z zalgcznikaminr 1 - 4).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych
1 Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw 1 sygnatow drogowych (DZ.U.
Nr 170, poz. 1393 ze zm.).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru

nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729 ze zm.).

2. Zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Biat¢zyn, gm. Czarnkéw — droga powiatowa nr 1351P

Biatezyn — Grzgpy do drogi 1343P oraz drogi gminne (osiedle Polne).

3. Charakterystyka drogi i warunki ruchu.

Projektowana inwestycja znajduje si¢ na terenie miejscowosci Biatezyn, gm. Czarnkow
w powiecie czarnkowsko - trzcianeckim. Po obu stronach drogi na przedmiotowym odcinku
wystepuje pobocze gruntowe. Nawierzchnia drogi powiatowej 1351P wykonana jest z masy
mineralno bitumiczne;j, a jej szeroko$¢ wynosi 4,5 m, natomiast nawierzchnie drog gminnych
sg gruntowe oraz zuzlowo — gruntowe.

Na przedmiotowym odcinku drogi wystepuje wytacznie ruch lokalny.
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4. Projektowane oznakowanie.

Zmiana istniejgcej organizacji ma charakter tymczasowy na czas wykonywania robot
dot. budowy kanalizacji sanitarnej w m. Bialezyn, gm. Czarnkow (droga powiatowa 1351P
oraz drogi gminne, dz. nr ewid. 23/2, 50, 68/19, 69/1, 65 ). Roboty prowadzone bedg zaréwno
po stronie prawej, jak 1 lewej na odcinku w obszarze niezabudowanym gdzie obowigzuje
ograniczenie predkosci do 90 km/h. Organizacj¢ ruchu na czas robot opracowano w celu
zapewnienia bezpieczenstwa oraz pltynnos$ci ruchu w rejonie prowadzenia prac.

Roboty wykonywane bgdg metodg przecisku oraz wykopu otwartego.

Majac na uwadze bezpieczenstwo, jak rowniez powodowanie jak najmniejszych utrudnien
przez prowadzone roboty, a bioragc pod uwage ograniczong szeroko$¢ pasa drogowego zakres

robdt podzielono na XII etapow, odcinkami o dlugosci ok. 40,0m:

Etap 1

Roboty wykonywane begda metoda wykopu otwartego oraz metodg przecisku.
Na drodze powiatowe] w odlegtosci 50,0 od miejsca prowadzonych robot nalezy ustawic
na jednym stupku znak ostrzegawczy A-14 ,roboty na drodze” oraz znak A-30 ,inne
niebezpieczenstwo” wraz z tabl. ,przecisk”. W odlegtosci 50,0 m nalezy ustawi¢
odpowiednio znaki D-4b oraz D-4c informujace o wjezdzie na droge bez przejazdu. Komory
przeciskowe nalezy wygrodzi¢ zaporami pojedynczymi U-20a. Na drodze gminnej (os. Polne)
nalezy ustawi¢ na jednym stupku znak ostrzegawczy A-14 ,roboty na drodze” oraz znak
D-4a informujacy o poczatku drogi bez przejazdu. Na czas wykonywania wykopow
otwartych nalezy zamkna¢ drog¢ gminng. Miejsce wykonywanych robo6t nalezy wygrodzié
zaporami pojedynczymi, szerokimi U-20b wraz ze znakiem B-1 ,,zakaz ruchu w obu

kierunkach”.

Etap 11

Roboty wykonywane beda metoda wykopu otwartego. W odleglosci 50,0 od miejsca
prowadzonych robdt nalezy ustawi¢ na jednym stupku znak ostrzegawczy A-14 ,roboty
na drodze” oraz znak D-4a informujacy o poczatku drogi bez przejazdu. Na czas
wykonywania wykopow otwartych nalezy zamkna¢ droge gminng. Miejsce wykonywanych
robot nalezy wygrodzi¢ zaporami pojedynczymi, szerokimi U-20b wraz ze znakiem
B-1 ,,zakaz ruchu w obu kierunkach”. Dodatkowo na drodze gminnej (dz, nr ewid. 70/8) w

odleglosci 50,0 m nalezy ustawi¢ znak informujacy D-4¢c o wjezdzie na droge bez przejazdu.
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Etap 111

Roboty wykonywane begda metoda wykopu otwartego. W odleglosci 50,0 od miejsca
prowadzonych rob6t nalezy ustawi¢ na jednym stupku znak ostrzegawczy A-14 ,roboty
na drodze” oraz znak D-4a informujacy o poczatku drogi bez przejazdu. Na czas
wykonywania wykopow otwartych nalezy zamkna¢ droge gminng. Miejsce wykonywanych
robot nalezy wygrodzi¢ zaporami pojedynczymi, szerokimi U-20b wraz ze znakiem
B-1 ,,zakaz ruchu w obu kierunkach”. Dodatkowo na drodze gminnej (dz, nr ewid. 70/8)
w odleglosci 50,0 m nalezy ustawi¢ znak informujacy D-4c o wjezdzie na drogg bez

przejazdu.

Etap IV

Roboty wykonywane begda metoda wykopu otwartego. W odleglosci 50,0 od miejsca
prowadzonych rob6t nalezy ustawi¢ na jednym stupku znak ostrzegawczy A-14 ,roboty
na drodze” oraz znak D-4a informujacy o poczatku drogi bez przejazdu. Na czas
wykonywania wykopow otwartych nalezy zamkna¢ droge gminng. Miejsce wykonywanych
robot nalezy wygrodzi¢ zaporami pojedynczymi, szerokimi U-20b wraz ze znakiem
B-1 ,,zakaz ruchu w obu kierunkach”. Dodatkowo na drodze gminnej (dz, nr ewid. 70/8)
w odlegtosci 50,0 m nalezy ustawi¢ znak informujacy D-4c o wjezdzie na droge bez

przejazdu.

Etap V

Roboty wykonywane begda metoda wykopu otwartego. W odleglosci 50,0 od miejsca
prowadzonych robdt nalezy ustawi¢ na jednym stupku znak ostrzegawczy A-14 ,roboty
na drodze” oraz znak D-4a informujacy o poczatku drogi bez przejazdu (z jednego kierunku).
Na czas wykonywania wykopow otwartych nalezy zamkng¢ droge gminng. Miejsce
wykonywanych  rob6t nalezy  wygrodzi¢  zaporami  pojedynczymi,  szerokimi
U-20b wraz ze znakiem B-1 ,zakaz ruchu w obu kierunkach”. Dodatkowo na drodze
powiatowej 1351P w odleglosci 50,0 m od skrzyzowania z drogg gminng nalezy ustawic

odpowiednio znaki D-4b oraz D-4c informujace o wjezdzie na droge bez przejazdu.

Etap VI
Roboty wykonywane begda metoda wykopu otwartego. W odleglosci 50,0 od miejsca
prowadzonych robdt nalezy ustawi¢ na jednym stupku znak ostrzegawczy A-14 ,roboty

na drodze” oraz znak D-4a informujacy o poczatku drogi bez przejazdu. Na czas
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wykonywania wykopow otwartych nalezy zamkna¢ droge gminng. Miejsce wykonywanych
robot nalezy wygrodzi¢ zaporami pojedynczymi, szerokimi U-20b wraz ze znakiem
B-1 ,,zakaz ruchu w obu kierunkach”. Dodatkowo na drodze powiatowej 1351P w odleglosci
50,0 m od skrzyzowania z drogg gminng nalezy ustawi¢ odpowiednio znaki D-4b

oraz D-4c informujace o wjezdzie na droge bez przejazdu.

Etap VII

Roboty wykonywane begda metoda wykopu otwartego. W odleglosci 50,0 od miejsca
prowadzonych rob6t nalezy ustawi¢ na jednym stupku znak ostrzegawczy A-14 ,roboty
na drodze” oraz znak D-4a informujacy o poczatku drogi bez przejazdu (z jednego kierunku).
Na czas wykonywania wykopow otwartych nalezy zamkna¢ droge gminng. Miejsce
wykonywanych robdt nalezy wygrodzi¢ zaporami pojedynczymi, szerokimi U-20b
wraz ze znakiem B-1 ,,zakaz ruchu w obu kierunkach”. Dodatkowo na drodze powiatowe;j
1351P w odlegtosci 50,0 m od skrzyzowania z droga gminng nalezy ustawi¢ na jednym
stupku znak ostrzegawczy A-14 ,roboty na drodze” odpowiednio ze znakiem D-4b/D-4c

informujacym o wjezdzie na drogg bez przejazdu.

Etap VIII

Roboty wykonywane begda metoda wykopu otwartego. W odleglosci 50,0 od miejsca
prowadzonych rob6t nalezy ustawi¢ na jednym stupku znak ostrzegawczy A-14 ,roboty
na drodze” oraz znak odpowiednio A-12b/A-12c¢ »Zwezenie  jezdni
prawostronne/lewostronne”. Miejsce wykonywanych robot nalezy wygrodzi¢ od strony
najazdu tablicg prowadzaca — cigglta w lewo, natomiast na koncu odcinka oraz wzdtuz jezdni

zaporg drogowg pojedyncza.

Etap IX

Roboty wykonywane beda metoda wykopu otwartego. W odleglosci 50,0 od miejsca
prowadzonych robdt nalezy ustawi¢ na jednym stupku znak ostrzegawczy A-14 ,roboty
na drodze” oraz znak odpowiednio A-12b/A-12¢ »Zwezenie  jezdni
prawostronne/lewostronne”. Miejsce wykonywanych robot nalezy wygrodzi¢ od strony
najazdu tablicg prowadzaca — ciggta w lewo, natomiast na koncu odcinka oraz wzdluz jezdni
zapora drogowa pojedyncza. Dodatkowo na drodze gminnej (dziatka nr ewid. 50) nalezy

ustawi¢ znak ostrzegawczy A-14 ,roboty na drodze”.
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Etap X

Roboty wykonywane begda metoda wykopu otwartego. W odleglosci 50,0 od miejsca
prowadzonych rob6t nalezy ustawi¢ na jednym stupku znak ostrzegawczy A-14 ,roboty
na drodze” oraz znak A-12b ,,zwezenie jezdni prawostronne”. Miejsce wykonywanych robot
nalezy wygrodzi¢ od strony najazdu tablicg prowadzaca — ciggta w lewo, natomiast na koncu
odcinka oraz wzdluz jezdni zaporg drogowa pojedyncza. Dodatkowo na czas wykonywania
wykopu otwartego najezy zamkng¢ droge (dziatka nr ewid. 66). Miejsce wykonywanych
robot nalezy wygrodzi¢ zaporami pojedynczymi, szerokimi U-20b wraz ze znakiem
B-1 ,zakaz ruchu w obu kierunkach”. Dodatkowo nalezy ustawi¢ na jednym stupku

znak ostrzegawczy A-14 ,,roboty na drodze” wraz ze znakiem B-21 ,,zakaz skretu w lewo”.

Etap XI

Roboty wykonywane beda metoda wykopu otwartego. Na czas wykonywania wykopow
otwartych nalezy zamkna¢ droge gminng. W odleglosci 50,0 od miejsca prowadzonych robot
(z jednego kierunku) nalezy ustawi¢ na jednym stupku znak ostrzegawczy A-14 ,roboty
na drodze” oraz znak D-4a informujacy o poczatku drogi bez przejazdu. Miejsce
wykonywanych robdt nalezy wygrodzi¢ zaporami pojedynczymi, szerokimi U-20b wraz ze
znakiem B-1 ,,zakaz ruchu w obu kierunkach”. Dodatkowo na drodze (dziatka nr ewid. 23/2)

nalezy ustawi¢ odpowiednio znaki B-21/22 ,,zakaz skretu w lewo/prawo”.

Etap XII

Roboty wykonywane begda metoda wykopu otwartego. W odleglosci 50,0 od miejsca
prowadzonych robot (z jednego kierunku) nalezy ustawi¢ na jednym stupku znak
ostrzegawczy A-14 ,roboty na drodze” oraz znak D-4a informujacy o poczatku drogi bez
przejazdu. Na czas wykonywania wykopow otwartych nalezy zamkna¢ droge gminng.
Miejsce wykonywanych robot nalezy wygrodzi¢ zaporami pojedynczymi, szerokimi U-20b
wraz ze znakiem B-1 ,,zakaz ruchu w obu kierunkach”. Dodatkowo na drodze (dzialka
nr ewid. 23/2) nalezy ustawi¢ odpowiednio znaki D-4b/D-4c informujace o wjezdzie na droge

bez przejazdu.
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Zapory drogowe U-20 stosuje si¢ do wygradzania miejsc prowadzenia robdt w pasie
drogowym. Zapory zabezpieczajace miejsce robdt nalezy umocowac na wysokosci od 0,9 m
do 1,10 m mierzgc od poziomu nawierzchni do goérnej krawedzi zapory. W terenie
zabudowanym nalezy zwrdci¢ uwage, aby zapora drogowa umieszczona bezposrednio
na skrzyzowaniu drog, nie ograniczata kierujacym widoczno$ci innych uczestnikow ruchu.
Wszystkie zapory rozpoczynajg si¢ o koncza polem czerwonym. Dopuszczalne dtugosci zapor
drogowych wynoszg: 750 mm, 1250mm, 1750mm, 2250mm, 2750mm. Zapory musza by¢
wykonane z materialu nie stanowigcego zagrozenia dla osdb i mienia. Jezeli zachodzi
konieczno$¢ umieszczenia znaku drogowego na zaporze, to dolana krawedz znaku nie moze

znajdowac si¢ ponizej gornej krawedzi zapory.

ZASADY USTAWIANIA URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU

Tablice prowadzace ciagte U-3c/d
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Zapora drogowa podwdjna U-20c Tablice kierujace
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W przypadku prowadzenia rob6t w pasie drogowym nalezy stosowac znaki o jedng
grupe wielko$ci wyzsza niz stosowane na danym odcinku drogi tj. na drodze powiatowej
nalezy zastosowa¢ znaki z grupy znakow duzych, natomiast na drogach gminnych znaki

z grupy znakow Srednich.

Zastosowane oznakowanie powinno spelnia¢ wymagania zawarte w szczegolowych
warunkach technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach (zalgcznik do numeru 220,

poz.2181 Dz.U. 7 2003 r. ze zm.).

5. Opis wystepujacych zagrozen i utrudnien.

Roboty zwigzane z budowg kanalizacji sanitarnej beda wymagaty zajecia czesci oraz
cato$ci pasa drogowego w miejscu wykonywania robot. Utrudnienia moga by¢ zwigzane
ze zmniejszeniem szeroko$ci pasa ruchu na istniejacej drodze powiatowej oraz drogach
gminnych. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczania i oznakowania miejsca
robdt na drodze powinny by¢ dobrze widoczne w dzien, jak 1 w nocy oraz utrzymane
w nalezytym stanie przez okres wykonywania robot. Konstrukcje wsporcze po umieszczeniu
na nich urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego powinny zapewnia¢ stabilnos¢.
Oznakowanie powinno odpowiada¢ wymogom stawianym znakom pionowym, podanych
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w instrukcji o znakach drogowych pionowych. Osoby wykonujace czynno$ci zwigzane
z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawcza o barwie
pomaranczowej. Zaleca si¢ wyposazenie w elementy odblaskowe o barwie zoéttej lub
pomaranczowej ulatwiajgce spostrzeganie przez kierujgcych. Kierowanie ruchem poprzez
wydawanie polecen i sygnaléw uczestnikom ruchu drogowego moze by¢ wykonywane
wylacznie przez osoby upowaznione, tzn. posiadajace przeszkolenie w zakresie kierowania

ruchem drogowym oraz posiadajace odpowiednie wyposazenie.

6. Zasady ustawiania znakow pionowych.

ZASADY USTAWIANIA ZNAKOW DROGOWYCH PIONOWYCH

Odchylenie poziome tarczy znaku
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Wysokos$¢ umieszczania znakow

Paprotnia 2
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7. Termin wprowadzenia zmiany organizacji ruchu.
Termin wprowadzenia organizacji ruchu: do dnia 13.07.2020 r.

Termin przywrdcenia statej organizacji ruchu: do dnia 31.07.2020 r.

8. Uwagi.
» Miejsce prowadzonych robot nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢é zgodnie
z niniejszym projektem zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

» Znaki drogowe powinny by¢ tak ustawione, aby nie ograniczaty widocznos$ci

na skrzyzowaniach.

» Konstrukcje wsporcze znakdw muszg zapewniac stabilnosé.
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>

Natychmiast po zakonczeniu robdt przystosowac pas drogowy do prowadzenia
ruchu kotowego i pieszego.

W czasie prowadzenia robot nalezy zapewni¢ mieszkancom dojazd do poses;ji.
Jednostka wprowadzajaca zmiane organizacji ruchu jest zobowigzana do
zawiadomienia zarzadzajacego ruchem oraz wlasciwego Komendanta
Policji o terminie jej wprowadzenia co najmniej na 7 dni przed

wprowadzeniem organizacji.

Janusz Jaworski
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