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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztoryso- Nazwa Wartos¢
we
1 2 3 4
1 1-110 P ART E R (zlobek) - Roboty budowlane
1.1 1-25 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1.1 1-2 Rozbidérka schoddw zewnetrznych (w osiach A/7-8)
1.1.2 3-4 Rozbiérka schodéw zewnetrznych (w osiach D/1-2)
1.1.3 5-10 Rozbiérka posadzek parteru
1.1.4 11-15 Wykucie okien i drzwi
1.1.5 16-17 Rozbidérka zadaszenia nad wejsciem (w osiach A/7-8)
1.1.6 18-19 Rozbidérka zadaszenia nad wejsciem (w osiach D/1-2)
1.1.7 20-21 Rozbidérka otynkowanych $cianek dziatowych
1.1.8 22 -23 Wykucia otworéw w $cianie konstrukcyjnej
1.1.9 24 - 25 Skucie tynkéw wewnetrznych
1.2 26 - 29 KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE
1.2.1 26 - 26 Schody zewnetrzne (w osiach A/7-8)
1.2.2 27 -27 Schody zewnetrzne (w osiach D/2-3)
1.2.3 28 - 29 Pochylnia dla NPS
1.2.3.1 28 - 28 Remont pochylni
1.2.3.2 29-29 Balustrada stalowa dla NPS
1.3 30-31 HYDROIZOLACJA pozioma fundamentéw - iniekcja cinieniowa
1.4 32-36 ROBOTY MUROWE
1.4.1 32-32 Sciany konstrukcyjne
14.2 33-35 Konstrukcije stalowe - podciggi i nadproza
1.4.3 36-36 Scianki dziatowe
1.5 37-49 OKNA | DRZWI
1.5.1 37-42 Stolarka okienna PCV
1.5.2 43 -44 Parapety wewnetrzne
1.5.3 45 - 46 Drzwi zewnetrzne
154 47 - 49 Drzwi wewnetrzne
1.6 50 - 51 TYNKI WEWNETRZNE
1.7 52-54 SUFITY PODWIESZONE
1.8 55-55 OKLADZINY WEWNETRZNE Z PLYTEK CERAMICZNYCH
1.9 56 - 69 POSADZKI
1.9.1 56 - 64 Podtoza podposadzkowe (parter)
1.9.2 65 - 69 Podtogi i posadzki - warstwy wykonczeniowe
1.10 70-71 ROBOTY MALARSKIE
1.11 72-72 REMONT POMIESZCZENIA PIWNICZNEGO
1.12 73-108 DOCIEPLENIE ELEWACJI
1.12.1 73-88 Docieplenie cokotu styrodurem gr. 8 cm
1.12.2 89-104 Docieplenie elewacji (w poziomie parteru na wys. +3,85 m)
1.12.3 105 - 106 Rusztowania
1124 107 - 107 Podokienniki zewnetrzne z ksztattek ceramicznych
1.12.5 108 - 108 Zadaszenia systemowe nad wejsciami
1.13 109 - 109 PODSZYBIE WINDY GASTRONOMICZNEJ KUCHENNEJ
1.14 110-110 WIATA NA WOZKI DZIECIECE

RAZEM

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 12824
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Kosztorys inwestorski

d.1.1

.6

17

nerami gruzu z rozbieranych konstrukcji budowlanych
(wraz z kosztami utylizaciji)

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1/45000000-7 P AR T E R (ztobek) - Roboty budowlane
1.1/45110000-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
111 Rozbiérka schodéw zewnetrznych (w osiach A/7-8)
1|KNR 4-01 0349- | Rozebranie balustrady schodowej z cegiet na zaprawie ce- |m3 2.000
d.1.1|02 mentowo-wapiennej
A
2|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi lub konte- |m3 2.000
d.1.1{17 nerami gruzu z rozbieranych konstrukcji budowlanych
.1]kalk. wkasna (wraz z kosztami utylizaciji)
Razem dziat: Rozbiérka schodéw zewnetrznych (w osiach A/7-8)
1.1.2 Rozbiérka schodéw zewnetrznych (w osiach D/1-2)
3|KNR 4-01 0349- | Rozebranie oktadzin schoddw i uszkodzonej konstrukcji m3 2.000
d.1.1/02
2
4|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi lub konte- |m3 2.000
d.1.1{17 nerami gruzu z rozbieranych konstrukcji budowlanych
.2/ kalk. wkasna (wraz z kosztami utylizaciji)
Razem dziat: Rozbidérka schodéw zewnetrznych (w osiach D/1-2)
113 Rozbiérka posadzek parteru
5/KNR 4-01 0816- | Rozebranie posadzek - warstw wykonczeniowych réznych |m?2 180.490
d.1.1/06
3
6/KNR 4-01 0428- | Rozebranie podtdg biatych na wpust m2 180.490
d.1.1/03
3
7|KNR 4-01 0428- | Rozebranie podtdg Slepych m2 180.490
d.1.1/01
3
8/KNR 4-01 0428- |Rozebranie legaréw m 144.392
d.1.1/04
.3
9/KNR 4-01 0429- | Rozebranie zasypek podpodtogowych m2 180.490
d.1.1/02
.3|kalk. wlasna
10| KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi lub konte- |m?3 33.391
d.1.1{17 nerami gruzu z rozbieranych konstrukcji budowlanych
.3 (wraz z kosztami utylizaciji)
Razem dziat: Rozbidrka posadzek parteru
1.1.4 Wykucie okien i drzwi
11|KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru okien drewnianych m2 50.000
d.1.1/05
4
12|KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru podokiennikéw wewnetrznych m 26.000
d.1.1]11
4
13|KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru podokiennikéw zewnetrznych m 26.000
d.1.1]11
4
14| KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru drzwi drewnianych m2 22.000
d.1.1/05
4
15/KNR 4-01 0108- | W ywiezienie samochodami samowytadowczymi lub konte- |m?3 7.216
d.1.1{17 nerami gruzu z rozbieranych konstrukcji budowlanych
4 (wraz z kosztami utylizaciji)
Razem dziat: Wykucie okien i drzwi
1.1.5 Rozbiérka zadaszenia nad wejsciem (w osiach A/7-8)
16| KNR-W 2-02 Rozbidérka zadaszenia m2 3.000
d.1.1/1220-04
.5|kalk. wlasna
17|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi lub konte- |m?3 0.900
d.1.1{17 nerami gruzu z rozbieranych konstrukcji budowlanych
5 (wraz z kosztami utylizaciji)
Razem dzial: Rozbiérka zadaszenia nad wejsciem (w osiach A/7-8)
1.1.6 Rozbiérka zadaszenia nad wejsciem (w osiach D/1-2)
18 KNR-W 2-02 Rozbidérka zadaszenia m2 3.000
d.1.1/1220-04
.6/ kalk. wlasna
19| KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi lub konte- |m?3 0.900

Razem dziat: Rozbidérka zadaszenia nad wejsciem (w osiach D/1-2)

1.1.7]

[Rozbidrka otynkowanych $cianek dziatowych

-3-
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Kosztorys inwestorski

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
20|KNR-W 4-01 Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wa- | m?2 37.800
d.1.1]0346-03 piennej o grubosci 1/2 ceg.
.7 kalk. wkasna
21|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi lub konte- |m?3 6.048
d.1.1(17 nerami gruzu z rozbieranych konstrukcji budowlanych
7 (wraz z kosztami utylizaciji)
Razem dziat: Rozbidérka otynkowanych $cianek dziatowych
1.1.8 Wykucia otworéw w $cianie konstrukcyjnej
22| KNR-W 4-01 W ykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/ |m3 11.403
d.1.1]0331-03 2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
.8/ kalk. wiasna dla otworéw drzwiowych i okiennych
23|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi lub konte- |m?3 11.403
d.1.1(17 nerami gruzu z rozbieranych konstrukcji budowlanych
.8 (wraz z kosztami utylizaciji)
Razem dziat: Wykucia otworéw w $cianie konstrukcyjnej
1.1.9 Skucie tynkéw wewnetrznych
24/KNR 4-01 0701- | Odbicie tynkoéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wa- | m?2 600.000
d.1.1|05 piennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni od-
.9 bicia ponad 5 m2
25|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi lub konte- |m3 15.000
d.1.1(17 nerami gruzu z rozbieranych konstrukcji budowlanych
.9 (wraz z kosztami utylizaciji)
Razem dziat: Skucie tynkéw wewnetrznych
Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE
1.2/45223500-1 KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE
1.21 Schody zewnetrzne (w osiach A/7-8)
26 Remont schodéw zelbetowych zewnetrznych (kompletny) - |m3 2.000
d.1.2|kalk. wlasna Przebudowa, skucie warstw wykonczeniowych i nadbeto-
A nowanie nowych stopni i spocznikéw, wykonczenie ptytka-
mi gresowymi antyposlizgowymi + pochwyty zabezpieczo-
ne antykorozyjnie poprzez cynkowanie i powtokami malars-
kimi. (zakres prac wg opisu techn. i STWiIORB)
Razem dziat: Schody zewnetrzne (w osiach A/7-8)
1.2.2 Schody zewnetrzne (w osiach D/2-3)
27 Remont schodéw zelbetowych zewnetrznych (kompletny) - |m3 2.000
d.1.2|kalk. wlasna Przebudowa, skucie warstw wykonczeniowych i nadbeto-
2 nowanie nowych stopni i spocznikéw, wykonczenie ptytka-
mi gresowymi antyposlizgowymi + pochwyty zabezpieczo-
ne antykorozyjnie poprzez cynkowanie i powtokami malars-
kimi.(zakres prac wg opisu techn. i STWiIORB)
Razem dziat: Schody zewnetrzne (w osiach D/2-3)
1.2.3 Pochylnia dla NPS
1.23 Remont pochylni
A
28 Remont pochylini dla NPS (kompletny) - Przebudowa, roze-|m3 2.000
d.1.2|kalk. wlasna branie balustrady stalowej, skucie warstw wykonczenio-
.31 wych, naprawa ptyty pochyini, wykonczenie ptytkami greso-
wymi antyposlizgowymi (zakres prac wg opisu techn. i
STWIORB)
Razem dziat: Remont pochylni
1.23 Balustrada stalowa dla NPS
.2
29/ KNR-W 2-02 Balustrady stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez |m 12.000
d.1.2/1209-01 cynkowanie i powtokami malarskimi. (masa - 133,10 kg)
3.2
Razem dziat: Balustrada stalowa dla NPS
Razem dziat: Pochylnia dla NPS
Razem dziat: KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE
1.3/45320000-6 HYDROIZOLACJA pozioma fundamentéw - iniekcja ci$nieniowa
30 KNR AT-25 Hydroizolacja metodg iniekcji w $cianach o grubosci 30 cm |m 19.620
d.1.3/0105-04 (przepona) z zastosowaniem $rodka iniekcyjnego (np.krem
kalk. wlasna iniekcyjny Monolith 1K/28 OS)
31|KNR AT-25 Hydroizolacja metodg iniekcji w Scianie o grubosci okoto 42 |m 91.280
d.1.3/0105-04 cm (przepona) z zastosowaniem $rodka iniekcyjnego
kalk. wlasna (np.krem iniekcyjny Monolith I1K/28 OS)
Razem dziat: HYDROIZOLACJA pozioma fundamentéw - iniekcja ci$nieniowa
1.4/45262500-6 ROBOTY MUROWE
1.4.1 Sciany konstrukcyjne
32|KNR 4-01 0304- | Uzupetnienie $cian (gr. 25 cm i 38 cm) lub zamurowanie | m?3 3.270

d.1.4
1

01

otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
cegtami (o objetosci do 2 m3 w jednym miejscu).

Razem dziat: Sciany ko

nstrukcyjne
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Kosztorys inwestorski

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.4.2 Konstrukcje stalowe - podciagi i nadproza
33|KNR-W 4-01 Wykonanie z wykuciem gniazd dla belek stalowych prze- |m?3 1.350
d.1.4/0314-03 sklepien otworéw w $cianach z cegiet
2
34|KNR 4-01 0313- | Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych (okoto 1131 kg |m 36.000
d.1.4|04 ksztattownikéw stalowych)
.2|kalk. wlasna
35|KNR-W 4-01 Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza’ na stopkach belek |m 36.000
d.1.4/0703-03
2
Razem dziat: Konstrukcje stalowe - podciggi i nadproza
1.4.3/45421152-4 Scianki dziatowe
36|KNR-W 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet dziurawek grubosci 1/2 m2 101.600
d.1.4/0126-02 cegty
.3
Razem dziat: Scianki dziatowe
Razem dziat: ROBOTY MUROWE
1.5/45421110-8 OKNA | DRZWI
1.5.1 Stolarka okienna PCV
37/KNR 0-19 1023- | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV | m?2 47.000
d.1.5/09 (wg zestawienia stolarki okiennej) z obrébkg obsadzenia
38| KNR 0-19 1023- | Montaz okien - naswietli statych nieotwieranych o odpor- | m?2 3.000
d.1.5/09 nosci ogniowej EI60 (wg zestawienia stolarki okiennej) z
A obrébkg obsadzenia
39|KNR-W 2-02 Klapy dymowe o powierzchni ponad 1.5 m2 m2 2.240
d.1.5/1017-03
.1/kalk. wlasna
40/KNR 0-15lI Wykonanie konstrukcji nosnej dla montazu klapy dymowej |m 6.000
d.1.5/0526-01 (wraz z wykonaniem otworu w potfaci dachu i robotami na-
.1]kalk. wiasna prawczo-uzupetniajgcymi po jej montazu)
41 Wykonanie otworu w potaci dachu dla wyrzutni instalacji szt 5.000
d.1.5/kalk. wlasna sanitarnych oraz wywiewek kanalizacyjnych + roboty na-
A prawczo-uzupetniajgce po ich montazu)
42|KNR-W 2-02 Okno podawcze 60x60 cm w $cianie wewnetrznej (szt 2) |m?2 0.360
d.1.5/1010-03
A
Razem dziat: Stolarka okienna PCV
1.5.2 Parapety wewnetrzne
43|KNR 2-02 0129- | Osadzenie parapetow wewnetrznych z konglomeratu m 26.000
d.1.5/02 kwarcowego gr. 2 cm
2
44|KNR 2-02 0129- |Koszt materiatu - parapetow wewnetrznych z konglomera- |m?2 6.500
d.1.5/02 tu gr. 2 cm wraz z materiatami uzupetniajgcymi (kliny, za-
.2|analogia prawa wyréwnawcza, pianka, folia zabezpieczajgca itp.)
Razem dziat: Parapety wewnetrzne
1.5.3 Drzwi zewnetrzne
45/KNR-W 2-02 Drzwi zewnetrzne drewniane gtéwne wejsciowe do budyn- |m?2 3.280
d.1.5/1027-05 ku wyposazone w automatyczne otwieranie w przypadku
3 pozaru - napowietrzenie wydzielonej klatki schodowej).
46| KNR-W 2-02 Drzwi zewnetrzne do pomieszczenia magazynu kuchni m2 2.050
d.1.5/1027-05
3
Razem dziat: Drzwi zewnetrzne
1.5.4 Drzwi wewnetrzne
47|KNR 0-19 1022- | Drzwi wewnetrzne (wg zestawienia, w tym: do pom. sani- |m? 18.600
d.1.5/12 tarnych z podcigciem na nawiew)
4| analogia
48|KNR 0-19 1022- | Drzwi wewnetrzne drewniane p.poz. (Drzwi pomigdzy hol- |m?2 6.000
d.1.5[12 lem a wiatrotapem wyposazone w automatyczne otwieranie
4 |analogia w przypadku pozaru - napowietrzenie wydzielonej klatki
schodowej)
49| KNR-W 4-01 Montaz samozamykaczy szt. 10.000
d.1.5/0921-07
4
Razem dziat: Drzwi wewnetrzne
Razem dziat: OKNA | DRZWI
1.6/45410000-4 TYNKI WEWNETRZNE
50|KNR AT-32 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem | m?2 570.000
d.1.6/0104-02 maszynowym; mieszanka cementowo-wapienna, tynki za-

tarte grubosci do 15 mm (na starych $cianach i na nowych,
murowanych $ciankach dziatowych parteru)

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 12824
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Kosztorys inwestorski

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
51|KNR-W 2-02 Gtadzie jednowarstwowe wewnetrzne grubosci do 3 mm z |m?2 570.000
d.1.6/2011-02 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na scianach na
podiozu z tynku
Razem dziat: TYNKI WEWNETRZNE
1.7/45453000-7 SUFITY PODWIESZONE
52|KNR-W 2-02 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi (ognioch- | m?2 180.490
d.1.7|2005-02 ronna grubosci 12,5 mm - GKF) na ruszcie metalowym po-
jedynczym mocowanym do podtoza z ksztattownikéw CD i
ud
53|KNR-W 2-02 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie| m2 180.490
d.1.7/2005-04 metalowym z ksztattownikéw - dodatek za drugg warstwe
(ogniochronna grubosci 12,5 mm - GKF)
54/KNNR 7 0702- | Sufity podwieszane z ptytami z wtdkien mineralnych z ras- | m?2 180.490
d.1.7/02 trami o wymiarach 600x600 mm
Razem dziat: SUFITY PODWIESZONE
1.8/45432000-4 OKLADZINY WEWNETRZNE Z PLYTEK CERAMICZNYCH
55|KNR 0-12 0829- | Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi - na klej m2 91.120
d.1.8/03
kalk. wlasna
Razem dzia: OKLADZINY WEWNETRZNE Z PLYTEK CERAMICZNYCH
1.9/45432000-4 POSADZKI
1.9.1 Podtoza podposadzkowe (parter)
56| KNR-W 2-02 Podktady z keramzytu gr. 10 cm m3 18.049
d.1.9/1103-01
57|KNR-W 2-02 Izolacje z folii izolacyjnej gr. 0,2 mm na sucho poziome -  |m?2 180.490
d.1.9/0615-01 jedna warstwa
A
58|KNR 2-02 1101- | Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3 21.659
d.1.9/01
A
59/KNR 2-02 0616- |1zolacje z folii PE gr. 0,3 mm na sucho pozioma - jedna m2 180.490
d.1.9|01 warstwa
A
60| KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych |m?2 180.490
d.1.9/0608-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
.1]analogia grub. 12 cm
61|KNR-W 2-02 Izolacje z folii PE gr. 0,2 mm na sucho poziome - jedna m2 180.490
d.1.9|0615-01 warstwa
A
62|KNR 2-02 1102- | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- |m?2 180.490
d.1.9/01 wej grubosci 20 mm zatarte na ostro
A
63|KNR 2-02 1102- | Dodatek za zmiane grubosci o 10 mm m2 180.490
d.1.9/03 Krotno$¢ = 5
A
64|KNR 2-02 1106- | Doptata za zbrojenie siatkg stalowg przeciwskurczowg gr. 3| m?2 180.490
d.1.9|07 mm o oczkach 10x10 cm
A
Razem dziat: Podioza podposadzkowe (parter)
1.9.2 Podtogi i posadzki - warstwy wykonczeniowe
65|KNR AT-23 Oktadziny podtogowe z ptytek kwasoodpornych Gres na m2 32.580
d.1.9|0212-02 zaprawie epoksydowej (pracownia kulinarna, magazyn
.2/ kalk. wkasna kuchni, zmywalnia)
66|KNR AT-23 Posadzki z ptytek Gres, klejone do podtoza za pomoca kle- |m?2 48.670
d.1.9/0207-02 ju standardowego np. CERESIT CM 11 PLUS i standardo-
.2/ kalk. wkasna wa spoina np. CERESIT CE 33 SUPER
67|NNRNKB 202 | Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopo- | m?2 99.240
d.1.9/1130-01 1130- |ziomujgcej grubosci 2 mm
2|03
68| KNR-W 2-02 Posadzki z paneli z tworzyw sztucznych (PCV) m2 99.240
d.1.9/1123-02
2
69|KNR 2-02 1113- |Listwy przyscienne systemowe PCV m 109.164
d.1.9/07
2
Razem dziat: Podtogi i posadzki - warstwy wykonczeniowe
Razem dziat: POSADZKI
1.10/45442100-8 ROBOTY MALARSKIE
70/NNRNKB 202 | Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" lub " | m?2 748.135
d.1.1/1134-02 ATLAS UNI GRUNT" lub réwnowazne
0
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Kosztorys inwestorski

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
71/KNNR 2 1405- | Malowanie farbg antyrefleksyjng lateksowa "Caparol Sam- | m?2 748.135
d.1.1|02 tex 3 E.L.F" o wykonczeniu matowym
0|kalk. wlasna
Razem dziat: ROBOTY MALARSKIE
1.11/45442100-8 REMONT POMIESZCZENIA PIWNICZNEGO
72 Remont pomieszczenia piwnicznego (w osiach A-C/1-2) - |m2 13.000
d.1.1|kalk. wtasna (zakres prac wg opisu techn. i STWIORB)
1
Razem dzial: REMONT POMIESZCZENIA PIWNICZNEGO
1.12/45400000-1 DOCIEPLENIE ELEWACJI
1.12. Docieplenie cokotu styrodurem gr. 8 cm
1
73| KNR-W 4-01 Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci 0,80 m i szer. |m3 88.720
d.1.1]0104-02 1,00 m w gruncie kat. Il przy odkrywaniu odcinkami istnie-
2.1 jacych fundamentéw
74 KNR-W 4-01 Oczyszczenie powierzchni scian piwnic o powierzchni po- | m?2 110.900
d.1.1]0619-03 nad 5 m2 przy uzyciu szczotek stalowych
2.1
75/ KNR-W 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian piwnic o powierzchni ponad |m?2 110.900
d.1.1]0621-05 5 m2 metodg smarowania
2.1
76| KNR-W 2-02 Izolacje pionowe przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne |m?2 110.900
d.1.1]0603-09 - wykonywane na zimno np. z Dysperbitu - pierwsza warst-
2.1 wa do wys. 0.3m nad poziom terenu
77 KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe |m?2 110.900
d.1.1]0603-10 - wykonywane na zimno np. z Dysperbitu - druga warstwa
2.1 do wys. 0.3m nad poziom terenu
78|KNR 0-29 0642- | Docieplenie $cian fundamentowych i cokotu 30 cm ponad | m?2 110.900
d.1.1|01 terenem ptytami styropianowymi ekstrudowanymi XPS
2.1 grub. 8 cm mocowanymi punktowo w technologii SUPER-
FLEX-10
79/KNR 2-02 0616- | Izolacje z folii kubetkowej z listwg zakonczeniowg $cian m2 77.630
d.1.1/04 fundamentowych
2.1
80|KNR 0-17 2609- | Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plas- |szt. 166.350
d.1.1|04 tikowych do $cian z cegty (cokdt wys. 30 cm)
2.1
81|KNR 0-17 2609- | Przyklejenie warstwy siatki na Scianach (cokdt wys. 30 m2 33.270
d.1.1/06 cm)
2.1
82|KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz - |m?2 33.270
d.1.1/0505-01 wykonany recznie; warstwa posrednia na scianach
2.1
83|KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz - |m?2 33.270
d.1.1/0505-03 wykonany recznie na $cianach
2.1
84| KNR-W 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi | m?3 70.976
d.1.1]0105-02 na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w grun-
2.1 cie kat. 111
85|KNR-W 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich (mieszanka zwirowa|m3 11.674
d.1.1]1103-01 31.5-63 mm) na podtozu gruntowym
2.1
86|KNR 4-01 0213- | Wykonanie opaski zwirowej (zwir ptukany 16/32 mm) gru- |m? 38.913
d.1.1|01 bosci 20 cm
2.1/ kalk. wtasna
87|KNR 2-31 0407- | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |m 77.826
d.1.1|05 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
2.1 towa
88|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi lub konte- |m3 17.744
d.1.1(17 nerami nadmiaru gruzu i ziemi (wraz z kosztami utylizacji)
2.1 kalk. wtasna
Razem dziat: Docieplenie cokotu styrodurem gr. 8 cm
1.12. Docieplenie elewacji (w poziomie parteru na wys. +3,85 m)
2
89/ KNR 9-24 0101- | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m?2 250.000
d.1.1|05 lekkg-mokra - oczyszczenie i zmycie mechaniczne wodg
2.2|kalk. wlasna pod cisnieniem
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Kosztorys inwestorski

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
90| KNR-W 4-01 Uzupetnienie (wymiana) tynkow zewnetrznych zwyktych ka-|m?2 20.000
d.1.1|0725-02 tegorii Il o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
2.2 Wyszczegdlnienie robdt:
1. Odbicie odstajgcych i spekanych tynkow.
2. Przygotowanie powierzchni podtoza do tynkowania.
3. Wykonanie tynkow dwuwarstwowych z zatarciem packa
stalowa.
4. Doktadne potgczenie nowych tynkdéw z istniejagcymi.
91/KNR 0-23 2613- | Zamocowanie listwy cokotowej (poczatkowej) m 110.900
d.1.1/09
2.2
92|KNR 0-17 2608- | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg | m?2 250.000
d.1.1|03 - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym jednokrotnie
2.2
93|KNR 0-17 2609- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg| m?2 250.000
d.1.1]01 lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przy-
2.2|kalk. wlasna klejenie ptyt styropianowych gr. 12 cm
94|KNR 0-17 2609- | Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 2 cm do osciezy m2 11.250
d.1.1/02
2.2
95|KNR 0-17 2609- | Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plas- |szt. 1033.750
d.1.1/04 tikowych do $cian z cegly
2.2
96|KNR 0-17 2609- | Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach m2 250.000
d.1.1/06
2.2
97|KNR 0-17 2609- | Przyklejenie jednej warstwy siatki na oSciezach m2 11.250
d.1.1/07
2.2
98|KNR 0-23 2613- | Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym  |m 85.000
d.1.1|08 (narozniki $cian, okien i drzwi)
2.2
99|NNRNKB 202 | Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,6 mm (kra- | m?2 22.180
d.1.1/0541-01 wedzie w poziomie 3,85 m)
2.2
100/ KNR 0-23 0931- | Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2 250.000
d.1.1/01
2.2
101|KNR 0-23 0931- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralne- |m?2 250.000
d.1.1|02 go gr. 1,5 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowa-
2.2 nym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
102| KNR 0-23 0931- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralne- |m?2 11.250
d.1.1|04 go gr. 1,5 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowa-
2.2 nym podtozu - oscieza o szer. do 30 cm
103|KNR AT-31 Malowanie matows silikonowg farbg elewacyjng o wysokiej |m?2 261.250
d.1.1]0601-02 paroprzepuszczalnosci
2.2
104|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi lub konte- |m3 0.400
d.1.1(17 nerami nadmiaru gruzu i ziemi (wraz z kosztami utylizacji)
2.2 kalk. wtasna
Razem dziat: Docieplenie elewacji (w poziomie parteru na wys. +3,85 m)
1.12. Rusztowania
3
105|KNR-W 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokosci|kol. 1.000
d.1.1]1611-05 kolumny do 4 m
23
106|NNRNKB 202 |(z.V) Przesuwanie rusztowan jednokolumnowych przes.kol. 50.000
d.1.1/1620-01
23
Razem dziat: Rusztowania
1.12. Podokienniki zewnetrzne z ksztaltek ceramicznych
4
107|KNR-W 2-02 Podokienniki zewnetrzne - ksztattki ceramiczne szkliwione |m 26.000
d.1.1]0919-04 (w kolorze okien)
2.4 kalk. wtasna
Razem dziat: Podokienniki zewnetrzne z ksztattek ceramicznych
1.12. Zadaszenia systemowe nad wejsciami
5
108 Zadaszenia systemowe m?2 5.000
d.1.1|kalk. wtasna
25

Razem dziat: Zadaszenia systemowe nad wejsciami

Razem dzial: DOCIEPLENIE ELEWACJI
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1.13/45400000-1 PODSZYBIE WINDY GASTRONOMICZNEJ KUCHENNEJ
109 Konstrukcja podszybia windy towarowej gastronomicznej |szt 1.000
d.1.1|kalk. wlasna kuchennej
3
Razem dziat: PODSZYBIE WINDY GASTRONOMICZNEJ KUCHENNEJ
1.14/45400000-1 WIATA NA WOZKI DZIECIECE
110 Wiata na wézki dziecigce szt 1.000
d.1.1/kalk. wlasna
4

Razem dziat: WIATA NA WOZKI DZIECIECE

Razem dzial: P AR T E R (Zlobek) - Roboty budowlane

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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