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KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa budynku o$wiatowego na cel Ztobka i przedszkola
ADRES INWESTYCJI : Gajewo, gm. Czarnkoéw

INWESTOR : Gmina Czarnkéw
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WYKONAWCA ROBOT :  Z wyboru ofert.
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Kosztorys inwestorski

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1/45111291-4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.1 Nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej
1|KNR-W 2-01 Roboty ziemne (korytowanie) w gruncie kat. Ill m3 158.352
d.1.1/0203-02
kalk. wlasna
2|KNR-W 2-01 Wywdz urobku samochodami samowytadowczymi na od- | m?3 158.352
d.1.1]0208-01 legto$é do 1 km
3|KNR-W 2-01 Nakfady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km |m?3 158.352
d.1.1]0210-04 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po drogach utwardzonych
Krotno$¢ = 8
4|KNR 2-31 0103- | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod war-| m?2 395.880
d.1.1]04 stwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
5/KNR 2-31 0401- | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m 244.520
d.1.1]04 30x30 cm w gruncie kat.lll-1V
6/KNR 2-31 0402- |£awa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem m3 9.781
d.1.1/04
7|KNR 2-31 0403- | Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m 50.000
d.1.1/03 cementowo-piaskowej
8/KNR 2-31 0407- | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |m 194.520
d.1.1|05 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
towa
9|KNR 2-31 0104- | Warstwy odsgczajace z piasku w korycie, - grubos¢ warst- | m?2 395.880
d.1.1]01 Wy po zageszczeniu 10 cm
10| KNR 2-31 0114~ | Podbudowa z kruszywa naturalnego (pospotka, uziarnienie | m?2 395.880
d.1.1]03 0114-04 0-63 mm) - warstwa gérna o grubos$ci po zageszczeniu 15
cm
11/KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego (kliniec kamienny, 4 - m2 395.880
d.1.1]07 0114-08 31,5 mm) - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 10
cm
12|KNR 2-31 0511- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm | m2 395.880

d.1.1

03

Razem dziat: Nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej
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