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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot przy wykonaniu remontow przepustow ramach rozbudowy drogi gminnej — ul. Kreta w m.
Ciszkowo wraz z przebudowg przepustu.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST

W zakres rob6t wechodzi:

- wykonanie czesci przelotowych przepustéw z rur PP o $rednicy 630 mm oraz rowow krytych z rur PP o
$rednicy 400 mm, na fundamencie z chudego betonu C6/8 o grubosci 20 cm wraz z robotami ziemnymi,
obsypka i zasypkg z kruszywa naturalnego

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1 Przepust — obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeptywu
matych ciekdéw wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub stuzgcy do ruchu kotowego i pieszego.

1.4.2 Przepust rurowy — przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z rur.

1.4.3 Przepust pod zjazdem — przepust (zwykle rurowy) pod urzgdzonym miejscem dostepu do drogi
(zjazdem), uzgodnionym z zarzgdzajgcym droga.

1.4.4 Zigczka do rur — element stuzacy do potgczenia dwéch odcinkéw rur, przy montazu przepustu.

1.4.5 Element zaciskowy — opaska zaciskowa lub sruba zaciskajgca ztgczke, przy tgczeniu dwédch odcinkow
rur.

1.4.6 Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogéine".

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w SST D-00.00.00
"Wymagania ogoélne" pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robot

2.2.1 Zgodnos¢ materiatdw z dokumentacjg projektowg i aprobatg techniczng
Materialy do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST oraz
aprobatg techniczng IBDiM.

2.2.2 Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu sa:

a) rury polipropylenowe K2-KAN — STRUKTURALNE, karbowane oraz ew. elementy tgczace rury, jak
zlgczki, paski zaciskowe lub $ruby, odpowiadajgce wymaganiom aprobaty technicznej,

b) Chudy beton C6/8, odpowiadajacego wymaganiom pkt 2 SST D-04.06.01

¢) materiat na obsypke i zasypke zgodnie z pkt 2 SST D-02.03.01

2.2.3 Skfadowanie materiatow

Rury polipropylenowe oraz zigczki i paski zaciskowe nalezy przechowywac¢ tak, aby nie ulegly
mechanicznemu uszkodzeniu. Podloze, na ktorym sktaduje sie rury, musi by¢ réwne, umozliwiajgce
spoczywanie rury na karbach na catej diugosci rury. Rury mozna sktadowa¢ warstwowo do wysokosci max.
3,2 m. Rury ukladane swobodnie zaleca sie ukladaé warstwami prostopadtymi wzgledem siebie. Uktadanie
mozna wykonywa¢ z podporkami drewnianymi lub metalowymi zapobiegajgcymi przemieszczaniu rur.
Ksztalt podpérek musi by¢ taki, aby nie wystepowat zbyt duzy nacisk na sasiednie warstwy rur, mogacy
spowodowac ich uszkodzenie. Okres sktadowania na wolnym powietrzu nie powinien przekraczac 2 lat.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2 Sprz et stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robdt Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak np.:
- koparkg chwytakowg na podwoziu gasienicowym o pojemnosci tyzki 0,4 m3,
— ubijakiem spalinowym, ptytg wibracyjna, walcem lub innym sprzetem zageszczajgcym,
- sprzetem transportowym,
- sprzetem do roztadunku rur, jak lekkim sprzetem dzwigowym, wézkami widtowymi (roztadunek moze
tez by¢ wykonywany recznie).

Uwaga: W czasie roztadunku rur nalezy zwraca¢ uwage, zeby nie uszkodzi¢ karbow, np. przez zbyt
energiczne wycigganie rur, co powoduje tarcie karbow o poditoze. Sprzet powinien odpowiadac
wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach producentéw lub propozycji
Wykonawcy i powinien byé zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2 Transport materiatow

Materiaty sypkie i drobne przedmioty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym
zawilgoceniem. Rury nalezy utozy¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Nie nalezy dopusci¢, aby wiecej niz 1
m rury wystawat poza obrys srodka transportowego.

4.2.1 Transport brukowca
Brukowiec mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

4.2.2 Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.3 Transport cementu
Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.

4.2.4 Transport wody
Woda moze by¢ pobierana z wodociggu lub dostarczana przewoznymi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogo6lne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robét podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 5.

5.2 Zasady wykonywania rob6t
Sposéb wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa i SST. W przypadku braku
wystarczajgcych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji
podanych w zatgcznikach. Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:

— roboty przygotowawcze,

- wykonanie wykopow, np. pod tawe,

- wykonanie fundamentu (tawy) pod rury, np. z chudego betonu C6/8,

— ulozenie rury na tawie w jednym odcinku lub w odcinkach, wymagajgcych potagczenia kolejnych

dwdch rur ztgczka,

— wykonanie zasypki przepustu,

— umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu,

— roboty wykonczeniowe.
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5.3 Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robo6t nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inspektora
Nadzoru:
- ustali¢ lokalizacje robot,
- przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robét oraz
ustalenia danych wysokosciowych,
— usungc¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drdg, ogrodzen itd.,
- ew. odwodnic¢ teren budowy w zakresie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.
Zaleca sie korzystanie z ustalen SST w zakresie niezbednym do wykonania robét przygotowawczych.

5.4. Wykonanie wykopow

Metoda wykonania rob6t powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robét, gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu, zaleca sie wykonywanie wykopu
szerokoprzestrzennego. Wymiary wykopu powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli w planie i w
przekroju, a sciany wykopoéw winny by¢ zabezpieczone na czas rob6t. Zabezpieczenie moze polega¢ na:

- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopéw,

- podparciu lub rozparciu $cian wykopéw w przypadku gruntéw nawodnionych,

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna byé pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o
grubosci co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna by¢ usunieta recznie lub
mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrzgdowaniem nie powodujgcym spulchnienia gruntu.
Odchyiki rzednej wykonanego podioza od rzednej okre$lonej w dokumentacji projektowej nie mogag
przekracza¢ +0Ocm i -2,0cm.

W przypadku wystepowania wody gruntowej w wykopie nalezy wykona¢ odwodnienie wykopu. Wykonanie
wykopéw pod tawe i ewentualne inne elementy rob6t powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.
Dob6r sprzetu i metody wykonania nalezy dostosowaé do rodzajéw gruntu, objetosci rob6t i odlegtosci
transportu. Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z doktadnoscig co najmniej £ 2 cm. Wykop nalezy
wykonaé w takim okresie, aby po jego zakonczeniu mozna byto przystgpi¢ do wykonywania przepustu.

5.5. Lawa pod przepustem
W przypadku uktadania przepustu bezpos$rednio na gruncie (np. piaszczystym), ksztatt podtoza powinien by¢
wyprofilowany stosownie do ksztattu spodu rury. tawy fundamentowe dla przepustéw z rur nalezy wykonac
na catej dtugosci przepustu z chudego betonu C6/8 grubosci 20 cm i szeroko$ci 2xD (D-$rednica nominalna
przepustu). Jesli grunt podtoza wymaga roztozenia nacisku, to rury przepustu powinny by¢ uktadane na
zageszczonej warstwie podsypki (tawie) o grubosci ustalonej w dokumentacji projektowej, z mieszanki
kruszywa naturalnego o uziarnieniu np. 0+20 mm, bez zanieczyszczen. Podsypke nalezy zagesci¢ do 0,98
Proctora normalnego. Goérna jej warstwa o grubosci rownej wysokosci karbu powinna by¢ luzna, aby karby
rury mogly swobodnie sie w niej zagtebi¢. Dopuszczalne odchyiki dla taw fundamentowych przepustu
wynosza:

- dla wymiaréw w planie £ 5 cm,

- dlarzednych wierzchu tawy + 2 cm.

5.6. Ulozenie rur przepustu na tawie
Utozenia rury na fawie nalezy dokona¢ po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi przepustu. Zaleca
sie uktada¢ rure w jednym odcinku, jesli mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej dtugosci, wynikajgca z
asortymentu produkcji i mozliwosci transportowych. W innych przypadkach, przepust ztozony z dwoch lub
wiekszej liczby rur powinien mie¢ potgczenia ztgczkami poszczegdllnych odcinkéw rur. taczenie dwoch
odcinkow rur polega na:

— ulozeniu na fawie zlgczki,

- potozeniu na zlgczce dwoch sasiednich koncow rur,

— zamknieciu ztgczki,

— zalozeniu w zlgczce paskow lub srub zaciskowych i zaciggniecie ich.
W przypadku gdy przepust utozono na tawie, po uprzednim potgczeniu odcinkéw rur poza tawa, nalezy
sprawdzi¢ skutecznos$¢ potgczen miedzy rurami. Rure przepustu po utozeniu nalezy ustabilizowaé w taki
sposob, aby nie zmienita swojego polozenia w czasie zasypywania przepustu. Mozna dokonaé¢ tego
podsypkg wspierajacg. Przyciecie skrajnych rur do ptaszczyzny skarpy mozna wykona¢ przed montazem
przepustu lub tez na budowie po wykonaniu nasypu.

5.7. Zasypka przepustu

Zasypka przepustu do wysokosci co najmniej 30 cm ponad gorng krawedz przepustu zaleca sie wykonaé
mieszankg kruszywa naturalnego o frakcji 0 + 31,5 mm lub piaskiem gruboziarnistym. Za zgodg Inspektora
Nadzoru, do zasypki mozna uzy¢ piasku lub gruntu rodzimego.

Zasypka powinna by¢ wykonywana:
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— réwnomiernie i rbwnoczesnie z obu stron przepustu,

- warstwami o grubosci dostosowanej do wysokosci zasypki, zageszczonymi do wskaznika
zageszczenia = 0,98,

- ze zwréceniem uwagi, aby $rednica ziaren kruszywa, ukladanego bezposrednio na rurze, nie
przekraczata wielkosci skoku karbu zewnetrznego rury. Szczegolnie starannie nalezy wykonaé
podsypke wspierajgca przepust, umieszczong nad tawa. Materiat na podsypke wspierajgcg powinien
odpowiada¢ wymaganiom mieszanki z kruszywa 0+20 mm dla tawy.

5.8. Roboty wyko Aczeniowe
Roboty wykonczeniowe powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Do rob6t wykonczeniowych
nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych rob6t do istniejgcych warunkéw terenowych, takie jak:
- odtworzenie przeszkéd czasowo usunietych, np. parkanoéw, ogrodzen, nawierzchni, chodnikow,
kraweznikow itp.,
— niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robét roslinnosci, tj. trawy, krzewdw,
- roboty porzadkujgce otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 pkt 6.

6.2 Badania przed przyst gpieniem do robot
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodno$ci, ew. badania
materiatow wykonane przez dostawcéw itp.),

- ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materiatbw przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone w pkt 2,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.3 Badania w czasie robo6t
Nalezy dokona¢ wizualnej oceny prawidtowosci prowadzonych prac.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru rob6t
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) kompletnego wykonania przepustu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoblne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbiér robét zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- wykonanie wykopu,
- wykonanie fawy fundamentowe;.
Odbiér tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pkt 8 SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” oraz
niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
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9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m kompletnego przepustu obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,
— przygotowanie podfoza,
— zakup oraz dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- wykonanie przepustu z wykopem, ftawg, utozeniem rur, zasypkg wedlug wymagan dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- D.00.00.00 Wymagania ogolne,

- D.01.02.04 Rozbidrki elementéw drog, ogrodzen i przepustow,

- PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka,
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