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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny techn. ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 GEODEZYJNE ROBOTY POMIAROWE
1/KNR 2-01 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- |km 0.458
d.1./0119-03 nych - trasa drogi w terenie réwninnym
1
2|KNCK-7 0504- | D-01.01.01 |Wyznaczenie i ustawienie nowych znakéw granicz- |szt. 8
d.1.|04 nych po podziale nieruchomosci
1|analogia
1.2 USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW
3|KNR 2-01 D-01.02.01 | Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. do 15 cm) szt. 2
d.1./0103-01
2
4|KNR 2-01 D-01.02.01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt. 1
d.1./0103-02
2
5/KNR 2-01 D-01.02.01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt. 2
d.1./0103-03
2
6/KNR 2-01 D-01.02.01 | Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 46-55 cm) szt. 1
d.1./0103-05
2
7/KNR 2-01 D-01.02.01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 56-65 cm) szt. 1
d.1./0103-06
2
8|KNR 2-01 D-01.02.01 | Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. ponad 76 szt. 1
d.1./0103-07 cm)
2|analogia
9/KNR 2-01 D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni (Sr. do 15 cm) szt. 2
d.1./0105-01
2
10|KNR 2-01 D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni (Sr. 16-25 cm) szt. 1
d.1./0105-02
2
11|KNR 2-01 D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni (Sr. 26-35 cm) szt. 2
d.1./0105-03
2
12|KNR 2-01 D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni (Sr. 46-55 cm) szt. 1
d.1./0105-05
2
13|KNR 2-01 D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni (Sr. 56-65 cm) szt. 1
d.1./0105-06
2
14|KNR 2-01 D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. ponad 76 cm)  |szt. 1
d.1./0105-07
2|analogia
15/KNR 2-01 D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie gestych krzakéw i pod- |ha 1350/
d.1.|0108-04 szycia 10000 =
2 0.135
16|KNR 2-01 D-01.02.01 |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczo- |m?2 2000
d.1./0111-01 waniu (drobne gafezie, korzenie, kora i wrzos) ze
2 spaleniem na miejscu
17|KNR 2-01 D-01.02.01 |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp 290
d.1./0110-03
2
18|KNR 2-01 D-01.02.01 \Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km m3 18
d.1./0110-01
2
19|KNR 2-01 D-01.02.01 |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp 10
d.1./0110-02
2
1.3 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU | DARNINY
20/ KNR 2-01 D-01.02.02 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 3000
d.1./0126-01 0126- grubosci 25 cm za pomocg spycharek
3|02
21|KNR 2-01 D-01.02.02 |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi |m3 3000*0.25
d.1./0203-01 0214- 0 poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat.I-1l z transp.urobku sa- = 750.000
3|03 mochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
(WYWOZ HUMUSU Z DARNINA NA SLADOWIS-
KO WYKONAWCY)
1.4 ROBOTY ROZBIORKOWE
22|KNR-W 5-10 |D-01.02.04 |Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych |m 25
d.1.|0323-01 na gtebokos$¢ 5 cm - mechanicznie (OBCINANIE
4 NAWIERZCHNI JEZDNI)
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23|KNR-W 5-10 |D-01.02.04 |Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych |m 25
d.1.|0323-02 (nastepny 1 cm glebokosci) - mechanicznie
4 Krotnos¢ = 15
24 KNR 2-31 D-01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej |m2 12
d.1.|0805-04 nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsypce ce-
4 mentowo-piaskowej
25/KNR 2-31 D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabi-|m2 12
d.1./0802-03 0802- lizowanego o grubosci 15 cm
4|04
26|KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 15
d.1./0812-03
4
27|KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie krawegznikéw betonowych 15x30 cm na |m 10
d.1./0813-03 podsypce cementowo-piaskowej
4
28|KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piasko- (m 15
d.1./0814-02 wej
4
29/ KNR 2-25 D-01.02.04 |Znaki drogowe ptaskie - rozebranie (DO PONOW- |szt. 4
d.1./0420-03 NEGO MONTAZU)
4
30 KNR 2-25 D-01.02.04 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o szt. 4
d.1.|0419-05 $r.70 mm - rozebranie (DO PONOWNEGO MON-
4 TAZU
31|KNR 4-04 D-01.02.04 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstu- |ms3 6
d.1./{1103-02 dze na zmiane robocza przez 4 samochody samo-
4 wytadowcze
32 KNR 4-04 D-01.02.04 \Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mecha- |m3 6
d.1./1103-04 1103- nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
4105 samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km
2 ROBOTY ZIEMNE
21 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
33/KNR 2-01 D-02.01.01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o |[m3 1600
d.2./0207-02 z.sz. poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samo-
1/2.3.12 9905 chod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
Wykop o objetosci powyzej 5000 m3 w jednym
miejscu.
34 KNR 2-01 D-02.01.01 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km m3 1100
d.2./0214-04 transportu ponad 1 km samochodami samowyta-
1 dowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-1V
(WYWOZ UROBKU NA SKLADOWISKO WYKO-
NAWCY - DO 5 KM)
Krotnos¢ = 8
2.2 WYKONANIE NASYPOW
35/KNR 2-01 D-02.03.01 |Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi m3 1150
d.2./0211-08 0214- 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej
2|03 w hatdach z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odl.10 km
36 KNR 2-01 D-02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m3 1650
d.2./0235-01 m spycharkami w gruncie kat. I-Il (NASYP)
2
37 KNR 2-01 D-02.03.01 |Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi wi- [m3 1650
d.2.|0237-07 bracyjnymi; grunt sypki kat. I-111
2
38|KNR 9-11 D-02.03.01 | Utozenie geotkaniny z poliestru 200/200 kN/m spo- |m2 2000
d.2./0401-02 sobem recznym
2|analogia
3 ODWODNIENIE | UZBROJENIE TERENU
3.1 PRZEPUSTY | ROWY KRYTE
39|KNNR 6 0109- |D-03.02.01 |Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane m2 11.00*
d.3.|03 piaskiem i wodg 1.20+
1 analogia 20.00*1.00
=33.200
40|KNNR 4 1308-|D-03.02.01 |Przepust z rur PP K2-Kan tgczonych na wcisk o $r. |m 11
d.3.|08 zewn. 630 mm
1|analogia
41|KNNR 4 1308-|D-03.02.01 |ROw kryty z rur PP K2-Kan tgczonych nawcisk o |m 20
d.3./06 $r. zewn. 400 mm
1|analogia
3.2 REGULACJA PIONOWA URZ ADZEN PODZIEMNYCH
42|KNR 2-31 D-03.02.02 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodo- |szt. 5
d.3.|1406-04 ciggowych i gazowych
2
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43|KNR 2-31 D-03.02.02 |Regulacja pionowa studzienek dla studzienek tele- |szt. 2
d.3.|1406-05 fonicznych
2
4 PODBUDOWY
4.1 PROFILOWANIE | ZAG ESZCZENIE PODLOZA
44|KNR 2-31 D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza |m2 103
d.4.|0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
1 kat. I-IV (ZJAZDY INDYWIDUALNE)
45|KNR 2-31 D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza |m2 145
d.4.|0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
1 kat. I-IV (ZJAZDY PUBLICZNE)
46|KNR 2-31 D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza |m2 3230
d.4.|0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
1 kat. I-IV (JEZDNIA)
4.2 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
47|/KNNR 6 1005-|D-04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogo- m2 6328
d.4.|06 wych bitumicznych
2
48|KNNR 6 1005- | D-04.03.01 |Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogo- |m2 3243
d.4.|07 wych (PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZY-
2 WA) ilo$¢ 0,5 do 0,8 kg/m2
49|KNNR 6 1005-|D-04.03.01 |Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogo- |m2 3085
d.4.|07 wych - (WARSTWA WIAZACA) ILOSC 0,1 DO 0,3
2 KG/M2
4.3 PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHA NICZNIE
50(KNNR 6 0113- |D-04.04.02 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr.|m2 3040
d.4.|02 20 cm (JEZDNIA)
3
51|KNNR 6 0113-|D-04.04.02 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr.|m2 125
d.4.|02 20 cm (ZJAZDY PUBLICZNE)
3
52|KNNR 6 0113-|D-04.04.02 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr.|m2 78
d.4.|02 20 cm (ZJAZDY INDYWIDUALNE)
3
4.4 PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM
53|KNNR 6 0111-|D-04.05.01 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w |m2 3230
d.4.|02 ilosci 40 kg/m2, warstwa gr.15 cm (WARSTWA
4 MROZOOCHRONNA | ODCINAJACA Z GRUNTU
STABILIZOWANEGO CEMENTEM O Rm=5,
OMPa) (JEZDNIA)
54/ KNNR 6 0111-|D-04.05.01 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w |m2 145
d.4.|02 ilosci 40 kg/m2, warstwa gr.15 cm (WARSTWA
4 MROZOOCHRONNA | ODCINAJACA Z GRUNTU
STABILIZOWANEGO CEMENTEM O Rm=5,
OMPa) (ZJAZDY PUBLICZNE)
4.5 PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO
55|KNNR 6 0109- |D-04.06.01 |Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane m2 25
d.4.|03 piaskiem i wodg (CHUDY BETON C 6/8) - ZJAZDY
5
5 NAWIERZCHNIE
5.1 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
56| KNNR 6 0308- |D-05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych |[m2 2900
d.5./03 asfaltowych o grubosci 8 cm (warstwa wigzaca)
1 (AC 11 W 50/70 - KR2) - JEZDNIA
Krotnos¢ = 1.333
57|KNNR 6 0308- |D-05.03.05 |Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitu- t 2900*0.20
d.5.|07 micznej - 1 km ponad 5 km (AC 11 W 50/70 - KR2) =580.000
1 - JEZDNIA
Krotnos¢ = 50
58| KNNR 6 0308- |D-05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych |[m2 72
d.5.|01 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
1 (AC 11 W 50/70 - KR2) - ZJAZDY INDYWIDUAL-
NE
59|KNNR 6 0308- |D-05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych |[m2 113
d.5.|03 asfaltowych o grubosci 8 cm (warstwa wigzaca)
1 (AC 11 W 50/70 - KR2) - ZJAZDY PUBLICZNE
Krotnos¢ = 1.333
60|KNNR 6 0308- |D-05.03.05 |Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitu- t 72*0.10+
d.5.|07 micznej - 1 km ponad 5 km (AC 11 W 50/70 - KR2) 113*0.20 =
1 - ZJAZDY INDYWIDUALNE | PUBLICZNE 29.800
Krotnos¢ = 30
61|KNNR 6 0309- |D-05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych |[m2 70
d.5./02 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa Scieralna)
1 (AC 8 S 50/70 - KR2) - ZJAZDY INDYWIDUALNE
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62|KNNR 6 0309- |D-05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych |[m2 110
d.5.|02 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)
1 (AC 8 S 50/70 - KR2) - ZJAZDY PUBLICZNE
63|KNNR 6 0309- |D-05.03.05 |Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitu- t (70+110)*
d.5.|07 micznej - 1 km ponad 5 km (AC 8 S 50/70 - KR2) - 0.10 =
1 ZJAZDY INDYWIDUALNE | PUBLICZNE 18.000
Krotnos¢ = 50
64| KNNR 6 0309- |D-05.03.13 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych |[m2 2830+40 =
d.5.|02 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa Scieralna) 2870.000
1 (AC 8 S 50/70 - KR2) - JEZDNIA
65|KNNR 6 0309- |D-05.03.13 |Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitu- t 2870*0.10
d.5.|07 micznej - 1 km ponad 5 km (AC 8 S 50/70 - KR2) - = 287.000
1 JEZDNIA
Krotnos¢ = 50
5.2 FREZOWANIE
66 KNR AT-03 D-05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitu- |m2 40
d.5.|0102-02 micznej o gr. 4 cm z wywozem materiatu z rozbior-
2 ki na odl. do 1 km (WARSTWA SCIERALNA - DW
181)
67 KNR AT-03 D-05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitu- |m2 25
d.5.|0102-03 micznej o gr. 8 cm z wywozem materiatu z rozbior-
2 ki na odl. do 1 km (WARSTWA WIAZACA - DW
181)
68|KNR 2-01 D-05.03.11 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km m3 3.6
d.5.|0214-02 transportu ponad 1 km samochodami samowyta-
2 dowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
kat.111-IV
Krotnos¢ = 18
5.3 NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
69|KNNR 6 0502- |D- Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 | m2 25
d.5.|03 05.03.23a |cm GRAFITOWA na podsypce cementowo-piasko-
3 wej z wypetnieniem spoin piaskiem (ZJAZDY)
5.4 ULOZENIE GEOSIATKI DO NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH
70|KNR 9-11 D-05.03.26 |Utozenie geosiatki przeciw spekaniom nawierzchni |m2 50
d.5.|0101-02 bitumicznych na potaczeniu nowej nawierzchni z
4|analogia istn. nawierzchnig drogi wojewodzkiej (geosiatka o
wytrzyatosci 120x200 kN wstepnie powlekana bitu-
mem o szerokosci 2,00 m
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP
71|KNNR 1 0501- |D-06.01.01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego |m2 1650
d.6.|01 kat.1-111
1
72|KNR 2-01 D-06.01.01 |Humusowanie skarp i powierzchni ptaskich z ob-  |mz2 1650
d.6./0510-01 0510- sianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm
1/02
73|/KNR 2-01 D-06.01.01 {Umocnienie skarp (wlotu i wylotu przepustu) ptyta- |m2 32
d.6.|0516-04 mi betonowymi azurowymi
1|analogia 0 wym. 40x60x10 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
6.2 POBOCZA
74 KNR 2-31 D-06.03.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza |m2 700
d.6.|0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
2 kat. I-IV (POBOCZE UTWARDZONE)
75|KNNR 6 0204- |D-06.03.01 |Nawierzchnie z kruszywa kamiennego 0/31,5 mm - |[m2 700
d.6.|06 warstwa gérna o gr. 15 cm
2
6.3 ROWY
76|KNR 15-01 D-06.04.01 |Wykopanie rowu przedroznego o gtebokosci do 0, |m 420
d.6.|0116-04 60 m, szerokosci dna 0,40 m i pochyleniu skarp :1,
3|analogia 5
Krotnos¢ = 1.5
77 KNR 2-01 D-06.04.01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi m3 230
d.6./0212-05 0214- 0.40 m3 w ziemi kat.I-Ill uprzednio zmagazynowa-
303 nej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.2 km (ODWOZ UROB-
KU Z PROFILOWANIA SKARP ROWOW)
7 URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
7.1 OZNAKOWANIE POZIOME
78/ KNNR 6 0705-|D-07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczu- |m2 30
d.7.|06 kowa - linie na skrzyzowaniach i przej$ciach dla
1|analogia pieszych malowane mechanicznie (OZNAKOWA-
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7.2 OZNAKOWANIE PIONOWE
79|KNNR 6 0702- |D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 9
d.7.|01
2
80|KNNR 6 0702-|D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych (Z |szt. 4
d.7.|01 DEMONTAZU)
2
81|KNNR 6 0702-|D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt. 6
d.7.|05 ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
2 (MALE, folia Il generacji)
82|KNNR 6 0702-|D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt. 4
d.7.|05 ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
2 (Z DEMONTAZU)
83|KNNR 6 0702-|D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt. 3
d.7.|05 ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
2 (SREDNIE, folia Il i Il generacji)
7.3 URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU DROGOWEGO
84|KNNR 6 0703-|D-07.05.01 |Bariery ochronne stalowe jednostronne N2W3A m 96
d.7.|01 wraz z odcinkiem poczatkowym i koricowym
3|analogia
8 ELEMENTY ULIC
8.1 KRAW EZNIKI BETONOWE
85|KNR 2-31 D-08.01.01 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem (KRA- m3 10*0.10 =
d.8./0402-04 WEZNIK 15x30 CM) 1.000
1
86 KNR 2-31 D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m 10
d.8./0403-03 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1
87|KNR 2-31 D-08.01.01 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem (KRA- m3 100*0.10 =
d.8./0402-04 WEZNIK NAJAZDOWY 20X22 CM) 10.000
1
88|KNR 2-31 D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 20x22 |m 100
d.8.|0403-04 cm (NAJAZDOWE) na podsypce cementowo-pias-
1|analogia kowej
89 KNR 2-31 D-08.01.01 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem (OPOR- |m3 12*0.075 =
d.8./0402-04 NIK BETONOWY 12X25 CM) 0.900
1
90 KNR 2-31 D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 |m 12
d.8./0403-05 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1
8.2 OBRZEZA CHODNIKOWE BETONOWE
91|KNR 2-31 D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod- |m 30
d.8.|0407-05 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
2 zaprawg cementowg
92|KNR 2-31 D-08.03.01 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem (OBRZE- |m3 30*0.04 =
d.8./0402-04 ZE BETONOWE 8X30 CM) 1.200
2
9 ZIELEN
93 KNR 2-21 D-09.01.01 |Sadzenie drzew i krzewdw liSciastych form pien-  |szt. 25
d.9|0311-06 nych na terenie ptaskim w gruncie kat. Il z catkowi-
tg zaprawg dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 0.7 m
(KLON ZWYCZAJNY)
10 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
94 D-00.00.00 |Obstuga geodezyjna z inwentaryzacjg powykonaw- |kpl 1
d.1|kalk. wlasna czg
0

Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23664




