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I. OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

Projekt wykonano w oparciu o:

» umowe z Inwestorem,

»  Ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2018r., poz. 1202 z pdin. zm.),

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2015r., p0oz.1422 z pdzn. zm.),

»  Warunki techniczne wykonania przytagcza wodociggowego, warunki techniczne wykonania przytacza kanalizacji
sanitarnej wydane przez Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z.0.0 w Brzeznie.

> normyi przepisy budowlane.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny budowy przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej dla Szkoty
Podstawowej w Romanowie Dolnym na dz. nr 317/2, obreb 0018 Romanowo Dolne, jedn. ewid. 300202_2 Czarnkdw,
w ramach inwestycji: ,Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Romanowie Dolnym wraz z budowa kottowni oraz
infrastrukturg towarzyszgca”.

3. Opis zagospodarowania terenu
3.1. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Powierzchnia catej dziatki Nr 317/2 wynosi 9202m?2. Na dziatce znajduje sie budynek szkolny nr 1, budynek szkolny
nr 2, dwa budynki gospodarcze (oznaczone na rysunku zagospodarowania jako nr 3 i 4 ), boisko asfaltowe, sitownia
plenerowa, czes¢ boiska sportowego trawiastego oraz pozostate tereny zielone. Dojazd do kompleksu szkolnego
zapewniony jest poprzez istniejgce zjazdy z dz.nr 285/1 (droga powiatowa asfaltowa). Budynki posiadajg przytacza
wodne, przytgcza kanalizacji sanitarnej oraz przylacza energetyczne, a budynki szkolne réwniez przytacza
telekomunikacyjne. Zaopatrzenie w wode odbywa sie z gminnej sieci wodociggowe;j. Scieki bytowe odprowadzane s3
do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe odprowadzane sg powierzchniowo na nieutwardzony teren
wtasny inwestora. Teren szkolny jest ogrodzony.

3.2. Projektowany stan zagospodarowania dziatki

Rozbudowa kompleksu Szkoty Podstawowej w Romanowie Dolnym polegaé bedzie na budowie nowego budynku
zawierajgcego cze$¢ edukacyjng wraz z salg gimnastyczng (budynek nr 5). Projektuje sie rozbudowe istniejgcego
budynku szkolnego nr 1 od strony wschodniej. Rozbudowa zaktada potgczenie czesci nowo projektowanej z istniejgcym
obiektem i stworzenie jednej funkcjonalnej catosci. Rozbudowa nie zaktada ingerencji w istniejgcy budynek szkolny
zlokalizowany w gtebi dziatki (budynek nr 2), w ktérym odbywaé sie beda zajecia edukacji wczesnoszkolnej na
dotychczasowych zasadach. Budynek ten (nr 2) funkcjonowat bedzie niezaleznie i nie jest objety opracowaniem,
przewiduje sie jedynie wykonanie rurociggu z rur preizolowanych, zasilajacego budynek w ciepto z projektowanej
kottowni.

W ramach inwestycji ,,Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Romanowie Dolnym wraz z budowg kottowni oraz
infrastrukturg towarzyszacg” zaprojektowano:

- rozbidrke istniejagcego budynku gospodarczego (budynek nr 4 na rys. zagospodarowania terenu) kolidujgcego
z planowang rozbudowg,

- wycinke drzew kolidujgcych z planowang inwestycja,

- likwidacje istniejgcych, nieuzytkowanych studni kanalizacyjnych i zbiornika na nieczystosci ptynne,

- przebudowe istniejgcego budynku szkolnego ulegajgcego rozbudowie (budynek nr 1)- dostosowanie do
obowigzujacych przepiséw, w tym m.in. rozbiérka schodéw zewnetrznych i budowa nowych odpowiadajgcych
obowigzujacym przepisom.

- budowe nowego obiektu - rozbudowa (budynek nr 5) wraz z schodami zewnetrznymi i pochylniami dla oséb
niepetnosprawnych,

- podfaczenie istniejacego budynku szkolnego nieulegajacego rozbudowie (budynek nr 2) do projektowanej kottowni
za pomocag rur preizolowanych,

- wykonanie terendéw utwardzonych (ciggdw pieszo-jezdnych) wraz z wyznaczonymi miejscami postojowymi dla
samochodéw osobowych oraz placem przeznaczonym do zawracania autobusu szkolnego,

- wykonanie odwodnienia terendw utwardzonych (urzadzenia podczyszczajace, studnie chtonne);

- budowe wiaty Smietnikowej,
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- przebudowe istniejagcego przytacza energetycznego napowietrznego,

- wykonanie nowego przytacza wodnego oraz kanalizacji sanitarnej,

- demontaz ogrodzenia stalowego kolidujagcego z planowang rozbudowg, przebudowe fragmentu istniejgcego
ogrodzenia stalowego z dostosowaniem do nowego uktadu funkcjonalnego;

- montaz obiektéw matej architektury (Smietniki, stojaki rowerowe, tawki).

4. Przytacze wodociggowe

4.1. Dane ogdlne

W ramach inwestycji planuje sie wykonanie nowego przytacza wodnego, obstugujgcego budynek szkolny nr 1 oraz
projektowang rozbudowe.

Projektuje sie przytacze o srednicy DN 63mm z rur PE 80 PN 10 SDR 13,6 tgczone za pomoca zgrzewania doczotowego
lub elektrooporowego . Wtgczenie projektowanego przytgcza nalezy wykona¢ do istniejagcego wodociggu PVC ®90mm
na dz. nr 316/2. Dtugo$¢ projektowanego przytacza ok.20m. Przytacze nalezy wykonaé ze spadkiem w kierunku
wigczenia. Podejscie do budynku z rury PE wykona¢ w tulei ochronnej trwale osadzonej w $cianie. W tulei nie powinno
znajdowac sie zadne potaczenie przewodu. Istniejgce przytagcze wodociggowe DN4Omm do budynku nr 123 nalezy
zlikwidowad. Nalezy takze odcig€ i zaslepi¢ rurocigg za tréjnikiem (zasilanie kosciofa) na dz. nr 314 bez zostawiania
Slepego przytacza.

4.2. Wytyczne ukfadania przytacza

Trasa projektowanego przytgcza powinna spetniac nastepujace warunki:

- przebiega prostopadle do sieci wodociggowej,

- przejscia przez drogi, ulice, chodniki, cieki wodne wykonywane byty mozliwie pod katem prostym w rurze ostonowej,
- nalezy w miare mozliwosci unikaé terendw utwardzonych (ptyty bet., kostka brukowa, asfalt itp. oraz ciggow
komunikacyjnych),

- nalezy zachowac odlegtosci pomiedzy podziemnym uzbrojeniem zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami,

- przejscia przez $ciany budynku nalezy wykona¢ w tulei ochronnej,

- zachowac odlegtos¢ od fundamentéw budynkéw min. 2,0m,

- przyfacze nalezy projektowac ze spadkiem 0,3% w kierunku sieci,

- rurociagg uktadac¢ na gtebokosci 1,5 na 10cm podsypce piaskowej,

- trase przyfacza oznakowac tasma ostrzegawczg koloru niebieskiego z wktadka metalowa. Tasme nalezy utozy¢ 30cm
nad przytaczem.

4.3. Potaczenie przytacza z istniejaca siecia wodociagowa

Dla przewoddéw z PVC i PE powyzej 63mm potgczenie nalezy wykonaé za pomoca tréjnika z zeliwa sferoidalnego
zabezpieczonego antykorozyjnie powtoka z farby epoksydowej naktadanej metoda proszkowa o grub 250um.
Pofaczenie z siecig tréjnika za pomoca ksztattek FW lub ztgczy uniwersalnych z zeliwa sferoidalnego zabezpieczonych
powtoka z farby epoksydowej naktadanej metodg proszkowa o grub. min. 250um. Przy tréjniku zamontowana zasuwa
z zeliwa sferoidalnego zabezpieczona przed korozjg j.w.

Zasuwy do nawiertak/opasek na przytagczach domowych, zasuw kotnierzowych przy przejsciach pod przeszkodami
musza by¢ zaopatrzone w odpowiednie obudowy teleskopowe do zasuw. Koricowka obudowy zamontowana 15-20cm
pod pokrywa skrzynki do zasuw. Potgczenie obudowy do zasuw z trzpieniem zasuwy musi by¢ zabezpieczone przed
wysunieciem za pomocg zawleczki. Poza ciggami telekomunikacyjnymi, placami utwardzonymi mozna stosowac
obudowy do zasuw i nawiertak obudowy sztywne.

4.4. Oznakowanie przytaczy wodociggowych

Oznakowanie armatury przytgczy nalezy wykonaé¢ za pomocy tabliczek metalowych. Tabliczki w kolorze biatym
z literami i cyframi oraz obwddka niebieska. Tabliczki nalezy (o ile jest to mozliwe) umiesci¢ na budynkach lub gdy to
niemozliwe na stupkach stalowych o wys. 1,8m nad terenem umieszczonych w bet. cokole o wym. 0,3m x 0,3mx 0,5m.
Tabliczki umiesci¢ w odlegtosci nie wiekszej niz 5,0m od oznakowanego terenu. Wzory tablic oraz wymiary liter i cyfr
okresla PN-86/B-09700.
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4.5. Opomiarowanie zuzycia wody

Po wejsciu instalacji do budynku (przed wodomierzem) nalezy zamontowaé gtéwny zawér odcinajacy oraz 2 zestawy
wodomierzowe. Jeden zestaw dla celdw socjalno-bytowych z wodomierzem o $rednicy DN 20mm (W1) oraz drugi
zestaw wodomierzowy instalacji ppoz. z wodomierzem o $rednicy DN 25mm (W2). Ukfad pomiarowy sktadaé sie bedzie
z zawordw odcinajgcych (jeden z mozliwoscig spusty wody), wodomierza (W), filtra siatkowego oraz zaworu
antyskazeniowego typu EA. Nalezy zastosowa¢ wodomierze typu ETW ECO przystosowane do radiowego odczytu
(z modutem radiowym IP68 typu PULSE+). Przed wodomierzem dla celéw socjalno-bytowych nalezy zamontowac zawor
elektromagnetyczny ppoz., ktéry przy alarmie pozarowym automatycznie odcina doptyw wody do instalacji socjalno-
bytowe;j.

Zestaw wodomierzowy na konsoli umieszczony w budynku, w piwnicy, przy czym zestaw wodomierzowy powinien
zaczynac sie nie dalej niz 1,0m od Sciany zewnetrznej budynku. Wodomierz powinien by¢ zamontowany na wysokosci
nie wiekszej niz 1,8m i nie mniejszej niz 1,0m. Liczydto powinno by¢ odwrdécone do pozycji umozliwiajacej jego
bezposredni odczyt. Wodomierz winien by¢é zamontowany w poziomie (montaz w pionie tylko w przypadku, gdy
producent dopuszcza takg mozliwosé). Przewdd wodociggowy, na ktéorym zamontowany bedzie wodomierz musi
zapewni¢ catkowite zapetnienie wodg uniemozliwiajgc tworzenie sie poduszki powietrza. Przewdd wodociggowy, przed
i za wodomierzem, powinien by¢ umocowany do Sciany w sposéb eliminujacy jakiekolwiek naprezenia i nie mégt
zmieni¢ swego potozenia pod wptywem uderzenia hydraulicznego. Odcinki przewodu za i przed wodomierzem powinny
by¢ wykonane wspodtosiowo. Zaleca sie montaz wodomierzy w konsolach bezposrednio montowanych do podtoza.
Dtugos¢ odcinkdw prostych przewodu wodociggowego przed i za wodomierzem winna okreslac instrukcja montazu lub
dokumentacja techniczno-ruchowa wodomierza. Zaleca sie przed wodomierzem 5 S$rednic przewodu, a za
wodomierzem 10 srednic przewodu wodociggowego, na ktédrym zostanie zamontowany wodomierz.
W pomieszczeniach ponizej terenu, gdzie zostanie zainstalowany wodomierz, pomieszczenie to musi mie¢ wpust do
kanalizacji, zabezpieczony zamknieciem przelewowym.

Zalecane elementy zestawu wodomierzowego dla poszczegdlnych srednic z potgczeniem gwintowanym

@ WODOMIERZA DL.WODOMIERZA KONSOLA LZAWORY ZASUWY
mm mm mm mm mm
15- 20 L-150 20 kulowe 20
25 L-260 23 kulowe 25

4.6. Proba szczelnosci i odbior

Po wykonaniu robdt montazowych wykonaé préby szczelnosci iwytrzymatosci projektowanego odcinka sieci
wodociggowej zgodnie z PN-81-/B-10725. Prébe cisnieniowg hydrauliczng wykonaé cisnieniem prébnym p=1,0 MPa.
Po pomyslnie przeprowadzonej probie szczelnosci wykonane przytgcze wodociggowe powinno byé dokfadnie
przeptukane i zdezynfekowane. Ptukanie wodociggu nalezy wykona¢ woda wodociggowg o szybkosci przeptywu nie
mniejszej niz 1,0 m/s i czasie min. 60 minut do uzyskania optycznie czystej wody na wylocie z ptukanego odcinka
rurociggu. Dezynfekcje przewodu przeprowadza sie wodg chlorowang (pochloryn wapnia lub sodu zawierajacy 50 mg
Cl2/dm3 wody), przy czasie kontaktu 24h. Pozostato$¢ chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosi¢ 10 mg
Cl2/dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji rurocigg nalezy ponownie dobrze przeptukac czysta wodg i wykonac analize
bakteriologiczng.

Po wykonaniu przytacza wodociggowego, lecz przed jego zasypaniem nalezy bezwzglednie zwrdcic sie do ZUK Sp. z.0.0
w celu odbioru wykonanych robét oraz zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej uprawnionemu geodecie.
UWAGA:

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP oraz ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”, a takze zastosowac sie do zalecen ZUK Sp. z.0.0. w Brzeznie, wydanych
w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci i przytagczy wodociggowych i kanalizacyjnych”.
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5. Przytacze kanalizacji sanitarnej
5.1. Dane ogodlne

W ramach inwestycji planuje sie wykonanie nowego przytacza kanalizacji sanitarnej, obstugujgcego projektowang
rozbudowe. Potaczenie projektowanego przytacza z istniejgcg kanalizacja sanitarng nalezy wykonaé do istniejacej
studni rewizyjnej na dz. nr 317/2. Projektuje sie wykonanie przytacza kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN8 (z rdzeniem
litym) o Srednicy 160mm, tgczonych na uszczelke gumowag typu wargowego. Przewidziano montaz 3 studni rewizyjnych
PVC ®425mm oraz separatora ttuszczu/skrobi (na przytaczu z zaplecza kuchennego). Przytacze bedzie miato dtugos¢
okoto 36m.

Studnie rewizyjne ®425mm Budowa studzienki DN 3425

Studzienki sktadaja sie z trzech czesci:

1. kinety (podstawy studzienki, potgczonej z rurociggiem)
2. rury trzonowe;j

3. teleskopu z zeliwnym wtazem.

Konstrukcja studzienki zostata zaprojektowana w ten
sposéb, aby nawet w najtrudniejszych warunkach
zewnetrznych zawsze zagwarantowac szczelnos$¢ systemu
oraz brak mozliwosci uszkodzenia studzienki, a tym samym
kanatu. Podstawa (kineta) wykonana jest z formowanego
wtryskowo PP-B o wysokiej odpornosci na uderzenia,
odpornosci na niskie i wysokie temperatury, dtugim okresie
trwatosci i duzej odpornosci chemicznej na agresywne
Scieki. Kineta posiada specjalnie wyprofilowane dno ze
spadkiem 2% co w potaczeniu z gtadka powierzchniag
gwarantuje bardzo dobrg charakterystyke hydrauliczng.
Witazy wykonane s3 z zeliwa szarego i posiadajg zamkniecia
utrudniajgce  dostep nieuprawnionych oséb. Wtazy
produkowane s3 z pokrywg petna, oraz dla studzienek
kanalizacji deszczowej z kratka. W zaleznosci od miejsca
instalacji studzienki dobra¢ wfaz o nosnosci od 5 do 40 ton
(wtaz min. klasy B125).

Separator ttuszczu/skrobi z GRP

Dane techniczne:

Temperatura doptywajgcych $ciekéw do 90° C

Urzadzenie wykonane z poliestru wzmacnianego wtéknem szklanym z zywic ortoftalowych lub PEHD

Zgodny z norma PN EN 1825-1

Forma cylindryczna z podstawa ptaska i powierzchnia zaokraglong

Instalacja: Podziemna

Pokrywa: pokrywa zeliwna i nadstawki

Witaz o srednicy 620mm.

Przeznaczenie:

Separatory znajdujg zastosowanie w kanalizacji odprowadzajacej Scieki ze stotéwek, jadtodajni, kuchni, restauraciji,
baréw szybkiej obstugi, masarni, rzezni, ubojni, wytworni frytek i chipséw, prazalni orzeszkéw ziemnych. Ttuszcze sg
substancjami nierozpuszczalnymi w wodzie, ktére po przedostaniu sie do kanalizacji powoduja tworzenie sie
nieprzyjemnych zapachdw, zmniejszenie przekroju przewoddw i zatykanie rur oraz korozje urzadzen. Zjawiska te sg
przyczyng istotnych problemoéw podczas eksploatacji systeméw kanalizacyjnych. Dlatego tez istnieje potrzeba
stosowania separatoréw ttuszczu w miejscu ich wystepowania, ktére powoduja zatrzymanie ich przed wlotem do
kanalizacji sanitarnej.

Zasada dziatania:

Separatory ttuszczéw zintegrowane z osadnikami swojg zasade dziatania opierajg na zjawisku grawitacyjnej flotacji
i sedymentacji zanieczyszczen w $ciekach. Czastki ttuszczu, ze wzgledu na swoj ciezar wtasciwy mniejszy od wody
gromadzg sie na jej powierzchni w formie kozucha i zostajg tam zmagazynowane do czasu odpompowania. Inne state
zanieczyszczenia organiczne ciezsze od wody sedymentujg i gromadzg sie na dnie urzadzenia. Specjalna budowa wlotu
i wylotu ze zbiornika wymusza odpowiedni przeptyw Sciekdw oraz nie pozwala na wydostawanie sie z niego
zanieczyszczen.

Wiaz zeliwny

Rura teleskopows =z PVC-U

Uszeczelka teleskopowa
do rury SN 4 lub SN 2
(zakladana wewnatrz rury)

Rura trzonowa PP-B DN/ID 425
jednowarstwowa SN 4 lub SN 2

Uszczelka EPDM
do rury trzonowej 423
{zakfadana na zewnatrz rury)

Podstawa PP-B
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Obstuga
Czestotliwos¢ oprozniania urzgdzenia zalezy od stopnia intensywnosci naptywajacych sciekéw. Komora zbiornika

powinna by¢ regularnie oprdzniana, co najmniej 2 razy do roku lub w razie sygnalizacji alarmu. Po kazdorazowym
oproznieniu niezbedne jest uzupetnienie wodg separatora.

instalacis 4o opraamlania (opca)
- G20 - L
e
| 3
L .
il 15
H
Hi Hz
I
i . s ! !
- [ln] -
Wysokosc Wysokosc Srednica Waga
Przeplyw Srednica Wysokosc Objetosc Pojemnosc wilotu od wylotu od rury najcieisz
nominalny  zbiornika calkowita catkowita gromadzen dna dna wilotu ego el.
Qnom D H Ve ia tluszezu zhiornika zhiornika i wylotu (okolo)
H1 H2 DN
[1/s] [mm] [mm] m [ [mm] [mm] [mm] [kg]
3 1000 1150 700 540 240 830 160 45

5.2. Wytyczne uktadania przytacza
5.2.1. Trasa przytacza

Trasa projektowanego przytgcza powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

- powinna przebiegac prostopadle do kanatu grawitacyjnego,

- potaczenie z kanatem za pomoca studzienki kanalizacyjnej,

- przytacze prowadzone ze spadkiem min. 1,5%,

- przyfacze nalezy uktadac na podsypce piaskowe]j gr.20cm oraz obsypce i zasypce gr. 20cm. Pozostaty zasyp na dziatce
inwestora mozna wykonac¢ gruntem rodzimym;

- zagtebienie przytacza min. 120cm. Dopuszcza sie przekrycie mniejsze (min. 80cm) pod warunkiem, ze przytacze nie
bedzie narazone na zniszczenia i zostanie uwzgledniona izolacja rurociggu przed zamarzaniem o grubosci min. 30cm
z materiatu nienasigkliwego.

- roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych
cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe oraz wytycznymi producentéw / dostawcéw zamontowanych materiatéw
i urzadzen, jak rowniez zgodnie z warunkami BHP.

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane bedg grawitacyjnie do istniejacej studni kanalizacji sanitarnej o rzednych
48.59/46.99. Przed wykonaniem projektowanego przytacza nalezy wykonaé przekop kontrolny i sprawdzi¢ rzedne
posadowienia istniejgcego przytacza ks200 i studni. W przypadku réznicy z zatozonymi do projektowania rzednymi
(podanymi na mapie) nalezy dokonac korekty przed rozpoczeciem robét ziemnych. W miejscu zblizenia do istniejgcego
uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.
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5.2.2. Przejscia przez Sciane zewnetrzng

W zaleznosci od rozktadu instalacji kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku nalezy stosowaé przejscie pod tawa
fundamentowa lub przejscie nad fawa fundamentowa.

Przejscie pod fawa fundamentowa

Stosowane jest gtéwnie w przypadku budynkéw niepodpiwniczonych. Rura kanalizacyjna prowadzona pod tawa
powinna by¢ zabezpieczona przed osiadaniem fundamentu przez wykonanie rury ostonowej o minimalnej srednicy
rownej DN+100mm (dla przykanalikéw srednicy 160 mm stosuje sie rure DN250). Dtugos¢ rury ostonowej powinna byé
tak dobrana, aby wystawata z kazdej strony tawy minimum 0,5m. Na rure ostonowq zaleca sie stosowac rury stalowe
czarne zabezpieczone przed korozjg, badz rury z tworzyw sztucznych. Minimalna odlegtos$¢ rury ostonowej od tawy
fundamentowej winna wynosi¢ 5cm. Otwor na rure ostonowg zaleca sie wykonywaé metodami bezwykopowymi
np. przez przewiercanie.

Przejscie nad tawa fundamentowg

PrzejScia przez Sciane zewnetrzna budynku musi by¢ szczelne na parcie wody gruntowej i umozliwia¢ naturalne
wydtuzanie sie rur tworzywowych. W praktyce wszystkie przejscia murowe wykonuje sie w tulejach ochronnych, ktére
mog3 by¢:

- monolityczne

- segmentowe.

Tuleje monolityczne wykonane s3 jako produkt gotowy przystosowany do zgdanej grubosci przegrody budowlanej,
z uszczelkg gumowaq pierscieniowg imogg by¢ dodatkowo obsypane materiatem ziarnistym utatwiajagcym
stabilizowanie w przegrodzie. Przejscia $cienne maja standardowo jedng uszczelke O-ringowa idostepne s3
dla $rednic przewoddéw 110-400 mm. Stosuje sie réwniez konstrukcje ulepszone ktére majg dwie uszczelki i jako catosg,
stanowig mufe dwukielichowg montowana w murze. Produkowane s dla srednic przewoddéw 110-200mm,
o dtugosciach 200, 240, 300 i 365 mm. Stosowana jest tu specjalna guma peczniejaca pod wptywem wilgoci do 200%
pierwotnej objetosci. Zapewnia to szczelnos¢ przepustu do 7 bar.

Tuleje segmentowe produkowane sg z PP w kolorze czarnym, w postaci trzech réznej dtugosci elementoéw, do sklejenia
na placu budowy na zadang dtugos¢. Element Srodkowy o dtugosci 115mm, zwany bazowym, wyposazony jest
w uszczelke O-ringowa zapewniajgcg minimalng szczelnos¢ do 5m stupa wody. Elementy boczne majg dtugosé 90 lub
140 mm. Konfiguracja poszczegdlnych elementéw pozwala na osiggniecie tulei przetazowej o dtugosci 115, 205, 255,
345 lub 395 mm.

5.2.3. Zasady wiaczania do studzienki kanalizacyjnej

Studzienki kanalizacyjne na przykanalikach nalezy stosowac:

- do zmiany kierunku i kata nachylenia kanatu

- do zmiany srednicy kanatu

- do potgczenia z siecig kanalizacyjna

- na odcinkach prostych w odlegtosciach nie wiekszych niz co 35m dla kanatéw o DN 150mm i nie wiekszych niz 50m
dla kanatéw o DN>200mm.

Przytacze typu "In Situ"

W studzienkach niewtazowych z tworzyw sztucznych przykanalik moze by¢ podtaczony powyzej kinety, przy czym
wysokos¢ przepadu w studzience moze wynosi¢ od 0,5-4m. Potaczenie z rurg trzonowa studzienki musi byé szczelne
i uniemozliwiac tak infiltracje jak i eksfiltracje wody.

Wykonanie przytgcza wymaga:

- wywiercenie otworu w studni przy uzyciu wyrzynarki (dla przykanalika srednicy 160mm otwdr musi mie¢ srednice
177mm)

- umieszczenia w otworze uszczelki elastomerowej

- zamocowania kielicha w uszczelce.

Wiaczenie do studzienki betonowej

Wigczenie wymaga kucia lub ciecia pitami diamentowymi. Do wigczenia rury przytgczy do studzienki betonowej
potrzebna jest tuleja ochronna z uszczelka, ktérg nalezy osadzi¢ w sposéb szczelny w wykonanym otworze. Zgodnie
z przepisami dotyczgcymi zasad bezpieczenstwa wigczenie do studzienki wtazowej wyzszej od 1m powinno nastgpic
maksymalnie 0,5m ponad poziomem spocznika studzienki. Podigczenie powyzej tego poziomu zagraza obstudze
zalaniem Sciekami podczas czynnosci eksploatacyjnych.
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5.3. Prodba szczelnosci i odbior

Prébe szczelnosci przewodow kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610. Badanie szczelnosci
kanatéw i studni kanalizacyjnych powinno by¢ prowadzone z uzyciem powietrza (metoda L) lub uzyciem wody (metoda
W). Zaleca sie wykona¢ prébe szczelnosci metoda W.

Metoda W

Badanie przez napetnienie kanatu woda — do poziomu wtazu studni kanalizacyjnej i obserwacje zwierciadta wody.
Wymagania dotyczgce badan sg spetnione, jezeli ilos¢ dodanej wody nie przekracza:

¢ 0,15l/m? w czasie 30 minut dla kanatéw kanalizacyjnych

¢ 0,15l/m2w czasie 30 minut dla kanatéw wraz ze studniami kanalizacyjnymi

* 0,40l/m? w czasie 30 minut dla studni kanalizacyjnych

*(m?2 odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej).

Przed przystgpieniem do budowy przytgcza nalezy powiadomié¢ ZUK SP. z.0.0. Po wykonaniu przyfacza kanalizacyjnego,
lecz przed jego zasypaniem nalezy bezwzglednie nalezy zwrdcic sie do ZUK SP. z.0.0. w celu odbioru wykonanych robét
oraz zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej uprawionemu geodecie. Podstawg wtgczenia przytgcza do
eksploatacji jest odbidér techniczny wykonanych robét dokonany z udziatem przedstawiciela ZUK SP. z.0.0 oraz
zataczona na mapie inwentaryzacja powykonawcza.

6. 0Ogodlne warunki wykonywania wykopéw

Wykopy waskoprzestrzenne jak i szerokoprzestrzenne powinny by¢ prowadzone w uwzglednieniu potozenia instalacji
i urzgdzen podziemnych, ktére moga znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét. Wszelkie uzgodnienia co do organizacji
prac ziemnych w s3gsiedztwie réznego rodzaju sieci i instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ z ich wtascicielem lub
administratorem. Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takie gtebienie wykopdw
poszukiwawczych powinno odbywad sie recznie

Wykopy otwarte nalezy wykonywa¢ wedtug PN-B-10736 i PN-EN 1610. Minimalna szerokos¢ wykopu w zaleznosci od
gtebokosci wykopu zgodnie z wymogami PN-EN 1610:2002 powinna wynosi¢ co najmniej:

Gtebokos¢ wykopu [m] Minimalna szerokos¢ wykopu [m]
<1,0 nie okredla sie

1,0-1,75 0,8

1,75-4,0 0,9

Jednoczesnie zgodnie z wytycznymi instrukcji montazowych zalecana szerokosé wykopdéw o $cianach umocnionych dla
montazu rurociggdw zrur PE o $rednicy do d=200mm powinna wynosi¢ 0,80m (minimalna wymagana odlegtosé
pomiedzy obudowga wykopu a zewnetrzng $cinka rurociggu z kazdej jego strony co najmniej 0,3m). Przy wykonywaniu
wykopdéw w gruntach mokrych podang szerokosé nalezy zwiekszy¢ o 10cm.

Prace nalezy prowadzi¢ w minimum dwuosobowej obsadzie.

Wykonywanie wykopdw nieumochionych jest dozwolone przy spetnieniu nastepujacych warunkdéw:

- wykopy o Scianach pionowych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane w gruntach zwartych tylko do
gtebokosci 1m oraz gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu,

- wykopy o gtebokosci powyzej m, lecz nie wiekszej niz 2m mozna wykonywaé, jesli pozwalajg na to badania gruntu
i dokumentacja geologiczna-inzynierska.

Miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé, poprzez umieszczenie
tablic z napisami ostrzegawczymi.

Wykopy waskoprzestrzenne

W czasie wykonywania koparkg wykopow waskoprzestrzennych nalezy
wykonywaé obudowe wylacznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub
zastosowac obudowe prefabrykowang, z uzyciem wczesniej przewidzianych
urzadzen mechanicznych. Kazdorazowe rozpoczecie robét ziemnych nalezy
poprzedzi¢  sprawdzeniem stanu obuddéw $cian, zapewnieniem
odpowiedniego sprzetu budowlanego do pograzania obuddw,
sprawdzeniem warunkéw gruntowych, zapewnieniem odpowiednich zejs¢.
Przyktadowym rozwigzaniem zabezpieczenia sg obudowy (patrz rys).

Rys. Systemowa obudowa wykopu
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Jezeli wykop osiagnie gtebokos¢ wiekszg niz 1m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie (wejscie) do wykopu.
Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20m. Wchodzenie do wykopu
i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie oséb urzadzeniami stuzacymi do wydobywania urobku jest
zabronione.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdéw jest zabronione:

1) w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie
urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

2) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie s3 obudowane.

Ruch srodkoéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywac sie poza granica klina naturalnego odtamu gruntu.
W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot
wykopdéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej
niz 1 m od krawedzi wykopu. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu.
W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren robdt mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm
z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.
Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robét powinien zapewnic
staty jego dozér.

W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczad sie do tworzenia sie nawiséw gruntu. Koparka w czasie
pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granica klina naturalnego odtamu gruntu.
Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng
i odpowiednio jg oznakowaé. Przebywanie oséb pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest
zabronione. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach pionowych i na
gtebokosci ponizej 1m wymaga tymczasowego zabezpieczenia o0s6b klatkami ostonowymi lub obudowa
prefabrykowana.

W czasie zasypywania obudowanych wykopdw zabezpieczenie nalezy demontowac od dna wykopu i stopniowo usuwac
je, w miare zasypywania wykopu. Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopdéw wykonanych:

1) w gruntach spoistych - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,5 m;

2) w pozostatych gruntach - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3 m..

Projektant Instalacje Sanitarne
mgr inz. Andrzej Najdowski
Upr.Nr POM/0138/P0O0S/04

/ podpis projektanta /
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PROJEKTOWANY BILANS TERENU DZ. NR $1//2

(9202m2)

1 POW. ZAB. BUD. ISTNIEJACEGO NRT 252,13m2 (2,7%)
2 POW. ZAB. BUD. ISTNIEJACEGO NR2 271,53mz2 (3,0%)
3 POW. ZAB. BUD. ISTNIEJACEGO NR3 107,24m? (1,2%)
4 POW. ZAB. BUD. PROJEKTOWANEGO 1002,76m? (10,9%)
5 ISTNIEJACE TERENY UTWARDZONE 1334,56mz (14,5%)
6 PROJEKTOWANE TERENY UTWARDZONE 1566,98m2 (17,0%)
7 TERENY BIOLOGICZNIE CZYNNE 4666,30m? (50,7%)

RAZEM 9202,00mz (100%)

OBSZAR ODDZIAt YWANIA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI MIESCI SIE
W CALOSCI W GRANICACH DZIAtKI INWESTORA.

| EGENDA:
=

e

GRANICE OPRACOWANIA
BUDYNKI ISTNIEJACE
BUDYNEK PROJEKTOWANY

TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY
ISTNIEJACE TERENY UTWARDZONE

ISTNIEJACE BOISKO ASFALTOWE

PROJEKTOWANE TERENY UTWARDZONE
(CIAGI KOMUNIKACYJINE PIESZO-JEZDNE)

WEJSCIE / WJAZD
PROJEKTOWANE  STANOWISKO POSTOJOWE

PROJEKTOWANE STANOWISKO POSTOJOWE
DLA 0OSLB NIEPELNOSPRAWNYCH

ELEMENTY DO LIKWIDACJI

PROJEKTOWANE RZEDNE TERENU
PROJEKTOWANY KIERUNEK SPADKU TERENU
ISTNIEJACE KRZEWY OZDOBNE

PROJEKTOWANE KRZEWY OZDOBNE
(ARANZACJA W GESTI INWESTORA

‘&
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®Ss
PVC 160
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Qsr
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NAY2YJ
4x150mm?

PVC 200
O Il
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470
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471

PROJEKTOWANE OGRODZENIE
LAWKA PARKOWA

STOJAK ROWEROWY
KOSZ NA SMIECT

PROJEKTOWANE PRZYLACZE KANALIZCJI SANITARNEJ
PROJEKTOWANE STUDNIE REWIZYINE #425MM
PROJEKTOWANY SEPARATOR TrUSZCZU I SKROBI #1000MM

PROJEKTOWANE PRZYLACZE WODNE

PROJEKTOWANE PRZYLACZE ELEKTROENERGETYCZNE
- WG ODREBNEGO [OPRACOWANIA

PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA

- WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

PROJEKTOWANE STUDNIE REWIZYJNE #425MM
PROJEKTOWANY SEPARATOR ROPUPOCHUDNYCH #820MM
PROJEKTOWANE STUDNIE CHEONNE #1500MM

PROJEKTOWANE PRZYLACZE CIEPLOWNICZE
- WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

577096835
3698032 71

OPIS OBIEKTOW:
@ISTNIEJACY BUDYNEK SZKOLNY AR 1

@ ISTNIEJACY BUDYNEK SZKOLNY NR 2
@ ISTNIEJACY BUDYNEK GOSPODARCZY

@ ISTNIEJACY BUDYNEK GOSPODARCZY PRZEZNACZONY DO ROZBIORKI
- WG ODREBNEGD OPRACOWANIA

@ PROJEKTOWANY BUDYNEK (ROZBUDOWA)
- WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

@MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH
- WIATA SMIETNIKOWA

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skala 1 : 500 ( powiekszenie z 1 : 1000 )
godlo mapy: 402,423,173

Woj. wielkopolskie

Powiat: czarnkowsko - trzcianecki

Jednostka ewidencyjna: 300202_2, Czarnkéw
Obreb: 0018 Romanowo Dolne

Uklad wspélrzednych: , 1965*
Uklad odniesienia: Kronsztadt

Stan na dzier: 14- 11- 2018

Identyfikator : GK.6640.1912.2018

Wykonat :

Firma Handlowo - Usfugowa , MARKO ,,
Marek Horoszkiewicz

POTWIERDZAM ZGODNOSC MAPY Z
ORYGINALEM UZYSKANYM Z ZASOBOW
ARCHIWUM GEODEZYJNEGO NR
P.30002.2018.1790 Z DNIA 29.12.2018R.

402 . 423. 221
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Poswiadcza sie, ze niniejszy dokument zostat
opracowany w wyniku prac geodezyjnych
i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
techniczny wpisany do ewidencji materiatow
panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego

STAROSTA CZARNKOWSKO - TRZCIANECKI

P. 30002 . 2018 . 7 79O

(Identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu- operatu technicznego)

marinz. NDanuta Rvashle
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Plan sytuacyjny
skala 1:500

/STATUS: h
PROJEKT BUDOWLANO —WYKONAWCZY
\ %
4 N
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajenskie
KRAJAN t.05238810 10 email: krajan@inbox.com
t.k. 502483 721 www: www.pphkrajan.pl
\. J
(INWESTOR:  GMINA CZARNKOW 1
UL. RYBAKI 3
64-700 CZARNKOW
NAZWA BUDOWA PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO |
INWESTYCJI: KANALIZACJI SANITARNEJ DLA SZKOLY
PODSTAWOWEJ W ROMANOWIE DOLNYM
LOKALIZACJA: ROMANOWO DOLNE
DZ.NR 317/2
TYTUL RYS.: PLAN SYTUACYJNY
PROJEKTANT INSTALACJE SANITARNE:
magr inz. Andrzej Najdowski
Upr. Nr POM/D138/POOS/04
SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DATA
1:500 10/2018 1P 06.2019
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UWAGA:

1. Nalezy zachowac szczegdlne wymogi bezpieczenstwa przy
skrzyzowaniach z projektowanym i istniejocym uzbro jeniem
poclziemnym.

2Przed  wykonaniem  projektowanego  przytacza  nalezy
wykona¢ przekop kontrolny | sprawdzi¢c rzedne posadowienia
istnie jacej sieci  wodociagowe . W przypadku roznicy z
zalozonymi  do  projektowania  rzednymi  nalezy  dokonac
korekty przed rozpoczeciem robot ziemnych.

38zczeqoly montazu | wlgczenia do sieci zgochie z opisem
technicznym,

str 13

Profil podtuzny przytacza
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PROJEKT BUDOWLANO —WYKONAWCZY
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PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajeriskie
KRAJAN t.05238810 10 email: krajan@inbox.com
tk. 502483 721 www: www.pphkrajan.pl
\. J
(INWESTOR:  GMINA CZARNKOW 1
UL. RYBAKI 3
64-700 CZARNKOW
NAZWA BUDOWA PRZYtLACZA WODOCIAGOWEGO |

INWESTYCJI: KANALIZACJI SANITARNEJ DLA SZKOLY
PODSTAWOWEJ W ROMANOWIE DOLNYM

LOKALIZACJA: ROMANOWO DOLNE

DZ.NR 317/2
TYTUL RYS.. PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO

PROJEKTANT INSTALACJE SANITARNE:
mgr inz. Andrzej Najdowski
Upr. Nr POM/0138/POOS/04

1:100/200 10/2018 2P 06.2019

SKALA NR. PROJ. NR. RYS. TS ;




. .. .. . . . . . str 14
Odcinek studnia istniejgca- studnia S3- studnia S2 - studnia S1 -budynek Odcinek studnia S2 - separator -budynek
0 £0,00 = 49,58n npn' 0 - m
&\m%@ D -0,98 = 48,60n npm , P -0,98| = 48,60m npn ~0,95 = 48,630 npn,
2 N Y N LRI PIZZZANR ”
g | 53 . st 1,78 = 47,800 npn # [ 1-178 = 478m non
SISTN. — R e —
] rura ostonowa = | = rura ostonowa
46,99 } o ,
A 2 rure ocieplic na wskazanym A 47
fragmencie
= 16 = 16—
b —
1:200 1:200
PP= 45,00 P.P= 45,00
=3 =) =) =] =3 =) =) =3
Rzedna istnie jacego terenu | 3 o = o = Rzedna istnie jacego terenu | 2 o o
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
— < o @ oy ¥ w ™
Rzedna osi rurociagu 2 2 =X 2 = Rzedna osi rurociogu N A 2
~ ~ ~ ~ ~ = ~ ~
Dlugosce odcinka [m] 2,20 5,18 10,35 2,89 Dtugose odcinka [m] 2,00 5,09
Proj. spadek kanatu = 1,57 Proj spadek kanatu = 1,97
Proj. srechnica nominalna, PVC 160, klasa S, SDR 34, SN 8 Proj. srednica nominalna, PVC 160, klasa S, SDR 34,
rateriot o litej $ciance materiad SN 8 o litej sciance
Zaglebienie osi rurociogu N © © o = Zaglebienie osi rurociogu @ " A
[m] — - - - = [m] — - —
™
, > f=] o] N Y , = [ [o
Oellegtosci NUO = M/ N ~ m/ Hdlegtosci AUO 2 IQ =
0 - wm - w5 0pn Odceinek studnia S3- budynek . .
m Profil podtuzny przytgcza
49 —— . . an . .
-0,98 = 48,60m np.
Lo kanalizacji sanitarnej
S SO SIS SIS S S DML
S3 = - .
“ [ 1178 = 4780n npn skala 1:100/200
- ]
A 47 il rura ostonowa ( STATUS: h
PROJEKT BUDOWLANO —WYKONAWCZY
o N Y
= 46 —- e )
b PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
1200 PP= 4500 KRAJAN Sp. z 0.0.
S Wisniewa 18
> = 89-400 Sepdlno Krajeriskie
Rzedna istnie jacego terenu |2 2 KRAJAN t.05238810 10 email: krajan@inbox.com
~ i tk. 502483 721 www: www.pphkrajan.pl
~ D
Rzedna osi rurociggu o NS . J
~ ~
(INWESTOR:  GMINA CZARNKOW h
Dlugosc¢ odcinka [m] 8,00 MM.NMM_W»N_MMZ_AOé
W\«ﬂ\bmb; howac ol b . hot NAZWA BUDOWA PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO |
Proj. spadek kanatu i= 1,57 | Nalezy zachowac szczegone Wymogh bezpleczenstwa  przy INWESTYCJI: KANALIZACJI SANITARNEJ DLA SZKOLY
skrzyzowaniach z projektowanym i istniejocym uzbro jeniem PODSTAWOWE.J W ROMANOWIE DOLNYM
poclziemnym.
Proj. srechica nominalna, PVC 160, klasa S, SDR 34, 2Przed  wykonaniem  projektowanego  przytacza  nalezy -
materiat SN 8 o litej sciance wykonac¢ przekop kontrolny | sprawdzi¢ rzedne posadowienia LOKALIZACJA: mepﬂzw,\_\«meOrzm
istnie jacego przytacza ks200 i studni W przypadku roznicy - -
Zaglebienie osi rurociogu Q = z zalozonymi do projektowania rzednymi (podanymi na mapie) TYTUL RYS.. PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA KANALIZACJI
[m] = = nalezy dokonac korekty przed rozpoczeciem robét ziemnych, SANITARNEJ
38zczeqoly montazu | wlgczenia do sieci zgochie z opisem PRO.EKTANT INSTALACIE SANITARNE:
Dolleglosci m WJ W/ technicznym, c%ﬂ. NT POMO138/POOS/04
= Sy SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DATA:
1:100/200 10/2018 3P 06.2019 ;




P.P.H. KRAJAN SP. Z 0.0.

Widniewa 18

89-400 Sepdino Krajerskie

tel. 052 388 10 10
KRAJAN tel. kom. 502 48 37 21

TEMAT: BUDOWA PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO | KANALIZACII
SANITARNEJ DLA SZKOtY PODSTAWOWEJ W ROMANOWIE
DOLNYM, DZ. NR 317/2 ROMANOWO DOLNE, OBREB 0018
ROMANOWO DOLNE, JEDN. EWID. 300202_2 CZARNKOW
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P.P.H. KRAJAN SP. Z 0.0.

Widniewa 18

89-400 Sepdino Krajerskie

tel. 052 388 10 10
KRAJAN tel. kom. 502 48 37 21

TEMAT: BUDOWA PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO | KANALIZACII
SANITARNEJ DLA SZKOtY PODSTAWOWEJ W ROMANOWIE
DOLNYM, DZ. NR 317/2 ROMANOWO DOLNE, OBREB 0018 | Str. 16
ROMANOWO DOLNE, JEDN. EWID. 300202_2 CZARNKOW

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2018r., poz. 1202 z p6Zn. zm.),
oswiadczam, ze powyisza dokumentacja projektowa dla inwestycji polegajqcej na: BUDOWIE PRZYtACZA
WODOCIAGOWEGO | KANALIZACJI SANITARNE] DLA SZKOtY PODSTAWOWE/ W ROMANOWIE DOLNYM,
NA DZ. NR 317/2, OBREB 0018 ROMANOWO DOLNE, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 300202_2 CZARNKOW, zostata
wykonana zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant instalacje sanitarne

/ podpis i piecze¢ projektanta /




KRAJAN

TEMAT: BUDOWA PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO | KANALIZACI

P.P.H.KRAIANSP.Z0.0. | SANITARNEJ DLA SZKOtY PODSTAWOWEJ W ROMANOWIE

e S i | DOLNYM, DZ. NR 317/2 ROMANOWO DOLNE, OBREB 0018
- epdlno Krajenskie ,

tel. 052 388 10 10 ROMANOWO DOLNE, JEDN. EWID. 300202_2 CZARNKOW

tel. kom. 502 48 37 21
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTA




TEMAT: BUDOWA PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO | KANALIZACII
P.P.H.KRAJANSP.Z0.0. | SANITARNEJ DLA SZKOtY PODSTAWOWEJ W _ROMANOWIE
Wisniewa 18 DOLNYM, DZ. NR 317/2 ROMANOWO DOLNE, OBREB 0018 | Str.18

89-400 Sepdlno Krajeriski |
tel. 052 _a,egpgo1nooloraJenS N ROMANOWO DOLNE, JEDN. EWID. 300202_2 CZARNKOW

KRAJAN tel. kom. 502 48 37 21

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA ~
B0-B40 Gdzask, ul. Swietojansks 43/44 _
() Tel (0-58) 324.89-44 it isa )
Fox ((0.53) 301-44-98 Gdansk, dnia 10 grudnia 2004 r

syg. akt 222/POM/OKK/03 -

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzada
architekt6éw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz U.2z2001 r.nr 5 poz. 42, z pommulm)c? :cxzxfii‘.wloftl:1 i»:gcsh
art. 13 ust. 1 pkt 17 art. 14 ust. I pkt 4 ustawy z dnja 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz U. 2
2000 r. nr 106 poz. 1126 z péZn. zm) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra. Gospodarki Pnest.rzcnne: i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz UJ z
1995 r. Nr 8 poz 38, z pézn. zm.) oraz art. 104 ust. 1 { 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tj. Dz U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 zpézn. zm.) . , : ‘ : ST

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
: stwierdza, ze: . Za zgodnosé kserokopii
R A . S Z oryginatem .
- Pan ANDRZEJ NAJDOWSKI
i 2 magister inzynier -~ -
urodzony duia .17:10.1960 r w Bydgoszczy

. B uzyskat ,
UPRAWNIENIA BUDOWLANE -

numer ewidencyjny: POM/A0138/POOS/04 - -

: N do'prdje_l_{tqwania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji i urzgdzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

e U"ZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4' K.p.a odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji. )

- Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne; Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej [zby Inzymieréw Budownictwa w terminie

14 dni od daty jej dorgczenia.
: Sklad orzekajgcy Okregowej KomisjinaIiﬁkacyjnej:

Ryszard Rolasq
Otrzymujzg: :
1.Pan Andrzzej Najdowski Czto
89-606 Charzykowy, ul. Szkolna 3 a Bl o= O N WICEPRZ
LguUwE] ji Kwﬂmkncyjncj Okregowsj Kui\x?slji‘jl’)vv':ll]igég'jcng

2.0kregowa Rada Izby
3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego W
4.a/a : lemoli, ; . A
= 2 Suligowsk; Reszek Niedostaikiewics




TEMAT: BUDOWA PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO | KANALIZACII
P.P.H.KRAJANSP.Z0.0. | SANITARNEJ DLA SZKOtY PODSTAWOWEJ W ROMANOWIE

e L raienae | DOLNYM, DZ. NR 317/2 ROMANOWO DOLNE, OBREB 0018 | Str.19
- epdlno Krajenskie |

tel. 052 388 10 10 ROMANOWO DOLNE, JEDN. EWID. 300202_2 CZARNKOW
KRAJAN tel. kom. 502 48 37 21

POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-S83-E6Z-T3F *

Pan Andrzej Najdowski o numerze ewidencyjnym POM/IS/3363/01

adres zamieszkania ul.Szkolna 1, 89-606 Charzykowy

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-03 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa,




KRAJAN

P.P.H. KRAJAN SP. Z 0.0.
Widniewa 18

89-400 Sepdino Krajerskie
tel. 052 388 10 10

tel. kom. 502 48 37 21

TEMAT: BUDOWA PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO | KANALIZACII
SANITARNEJ DLA SZKOtY PODSTAWOWEJ W ROMANOWIE
DOLNYM, DZ. NR 317/2 ROMANOWO DOLNE, OBREB 0018
ROMANOWO DOLNE, JEDN. EWID. 300202_2 CZARNKOW
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RZEZN .
© o Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z o.0.

Brzezno, ul. Krétka 1, 64-700 Czarnkow
tel,/fax, (067) 255-22-23
NIP 763-212-07-65, REGON 301802459

WARUNKI TECHNICZNE
wykonania przytacza wodociggowego na potrzeby rozbudowy szkoty podstawowej

W miejscowosci Romanowo Dolne , Ulica - , humer domu /dziatki/ 317/2

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki , Wojewddztwo Wielkopolskie

Adres inwestora PPH Krajan Sp. z 0.0., Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajenskie

Podstawg wykonania przytacza jest wniosek Inwestora wraz z zatgczonym projektem budowlanym
przytacza wodociggowego.

Realizacje budowy (przebudowy) przytacza do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia
przewidzianego do lokalizacji wodomierza gtéwnego zapewnia na wiasny koszt osoba ubiegajaca sie o
przytaczenie nieruchomosci do sieci - art. 15 pkt. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekoéw (Dz. U. 2015 poz. 139).

Granice odpowiedzialnosci ZUK Sp. z 0.0. w zakresie jakosci wody stanowi zawoér za wodomierzem
gtébwnym. Konserwacja i remonty oraz usuwanie awarii na przytaczu po stronie wnioskodawcy.

ZUK Sp. z 0.0. zastrzega sobie wykonanie wcinki do istniejacego rurociggu oraz zatozenie wodomierza i
zaplombowanie zestawu wodomierzowego sktadajgcego sie z zaworu przelotowego przed wodomierzem,
wodomierza oraz zaworu zwrotnego za wodomierzem.

Sugerowana $rednica wodomierza dla celow socjalno-bytowych dn 15 mm, Q3=2,5 m3/h. Przewidzie¢
osobne opomiarowanie instalacji p-poz - wodomierz na cele p.poz przystosowany do radiowego odczytu (z
modutem radiowym P68 typ PULSE+ ) na koszt inwestora.

Wiaczenie projektowanego przytacza nalezy wykonac do istniejacego wodociagu PVC @90 mm na dz. nr
316/2. Przytacze nalezy wykona¢ z rur PE o Srednicy wynikajacej z obliczen hydraulicznych oraz
wytrzymatosci na cisnienie 1,0 MPa ze spadkiem w kierunku wigczenia. Podejscie do budynku/studni
wodomierzowej z rury PE wykona¢ w tulei ochronnej trwale osadzonej w $cianie. W tulei nie powinno
znajdowac sie zadne potgczenie przewodu.

W przypadku planowanego dalszego uzytkowania istn. przytacza wodociggowego dn 40 mm do budynku nr
123 nalezy uwzgledni¢ przetgczenie jego zasilania na wodocigg PVC na dz. 316/2. Zaréwno w przypadku
planowanego korzystania lub wytaczenia z eksploatacii teqoz przytacza nalezy odciag i zaslepié rurociag za
trojnikiem (zasilanie kosciota) na dz. 314 bez zostawiania slepego odcinka.

Na etapie projektu nalezy uzyska¢ stosowne zgody od zarzadcy drogi i wiascicieli prywatnych
nieruchomosci na lokalizacje na ich terenie projektowanego rurociggu oraz w przypadku prywatnych
wiascicieli na dostep do przytacza wodociggowego w kazdym czasie bez wynagrodzenia w celu dokonania
remontu, konserwacji, modernizacji oraz usunigcia awarii. W sytuacji wystapienia awarii przytacza na
prywatnej nieruchomosci, do ktorej ZUK Sp. z o.0. nie bedzie miat dostepu, doptyw wody zostanie
zamkniety.

Wszelkie przejscia rurociggiem przez przeszkody typu drogi, rowy melioracyjne nalezy wykona¢ w rurze
ochronnej. Ponadto rurocigg lokalizowa¢ poza miejscami utwardzonymi np.: bruk, beton, asfalt; glebokos¢
utozenia przewodu min. 1,5m.
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6. Zestaw wodomierzowy na konsoli powinien by¢ umieszczony w budynku, w piwnicy lub na parterze w
miejscu wydzielonym, przy czym zestaw wodomierzowy powinien zaczynac sie nie dalej niz 1m od $ciany
zewnetrznej budynku. Miejsce zabudowy wodomierza musi by¢ suche, fatwo dostepne dla montazu,
demontazu, obstugi i konserwacji wodomierza oraz zabezpieczone przed mozliwoscig dostepu o0sob
nieupowaznionych, pomieszczenie powinno mie¢ odpowiednie o$wietlenie i wysoko$¢ nie mniejszq niz
1,8m. Wodomierz powinien by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem mechanicznym, zbyt wysoka lub niskg
temperaturg, tarcza odczytowa powinna znajdowac sig¢ na poziomie nie wyzszym niz 1,8m nad podiogg
pomieszczenia, w ktorym bedzie odczytywany stan jego liczydta.

7. W przypadku braku miejsca dopuszcza sie lokalizacje zestawu wodomierzowego w studzience
umiejscowionej na dziatce inwestora w odlegtosci 3 m od granicy z pasem drogowym badz w przypadku
przebiegu wodociggu na dziatce inwestora 3 m od miejsca wigczenia. Nie nalezy lokalizowaé studni
wodomierzowej w ciggach komunikacyjnych oraz w poblizu zbiornikow bezodptywowych na cieki.

8. Po wykonaniu przytacza wodociggowego, lecz przed jego zasypaniem nalezy bezwzglednie zwrdci¢ sie do
ZUK Sp. z 0.0. w celu odbioru wykonanych robot oraz zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawcze;
uprawnionemu geodecie.

9. Podstawgq wiaczenia przytacza do eksploatacji (odkrecenie doptywu wody) jest odbior techniczny
wykonanych robét dokonany z udziatem przedstawiciela ZUK Sp. z 0.0. oraz zalagczona na mapie
inwentaryzacja powykonawcza.

10. Bez zgody ZUK Sp. z 0.0. nie wolno podtaczy¢ innych odbiorcow.

W oparciu o w/w warunki techniczne oraz ,warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i przytaczy
wodociggowych i kanalizacyjnych” (dostepnych na stronie zukbrzezno.pl) nalezy opracowa¢ projekt
techniczny i dokona¢ uzgodnien z gestorami urzadzen podziemnych krzyzujacymi sie z projektowanym
rurociggiem oraz wiascicielami nieruchomos$ci, na ktorych zlokalizowano projektowane przylacze a
nastepnie uzgodni¢ w ZUK Sp. z 0.0.

Wydane warunki techniczne wazne sg przez okres 24 miesiecy od daty wydania.

Brzezno, dnia 31 stycznia 2019r.
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tel, /fax, (067) 255-22-23

Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z o.o,
Brzezno, ul. Krétka 1, 64-700 Czarnkéw

NIP 763-212-07-65, REGON 301802459

WARUNKI TECHNICZNE

wykonania przytgcza kanalizacji sanitarnej na potrzeby rozbudowy szkoty podstawowej

W miejscowoéci Romanowo Dolne , Ulica - , numer domu /dziatki/ 317/2

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki , Wojewoddztwo Wielkopolskie
Adres inwestora PPH Krajan Sp. z 0.0., Wisniewa 18

89-400 Sepdlno Krajenskie

Podstawg wykonania przytacza jest wniosek Inwestora wraz z zatgczonym projektem

budowlanym.

Realizacje budowy przytacza kanalizacyjnego zapewnia na wtasny koszt osoba ubiegajaca sie o

podtaczenie nieruchomoéci do sieci. (art. 15 pkt.2 DZ.U z 2001r. nr 72 poz. 747 ze zm.).

Pierwsza studzienka rewizyjna od strony budynku na przykanaliku dla przytacza kanalizacyjnego

jest miejscem przekazania rzeczy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (art. 544 k.c.). Jest to

rowniez miejsce rozdziatu i odpowiedzialnosci technicznej, ekonomicznej i prawne;.

Granice odpowiedzialnosci ZUK Sp. z 0.0. dla przytgcza w zakresie eksploatacji, konserwacji i

remontow oraz usuwania awarii stanowi pierwsza studzienka rewizyjna od strony budynku lub

granica posesji w przypadku braku studzienki kanalizacyjne;.

ZUK Sp. z 0.0. zastrzega sobie wykonanie wcinki do istniejacego kolektora $ciekowego lub do

studzienki rewizyjnej na tym kolektorze.

Potaczenie projektowanego przytacza z istniejacg kanalizacjg sanitarng nalezy wykonaé do

jednej z dwoch istniejacych na dz. 317/2 studni rewizyjnych. Dopuszcza sie wiaczenie do studni

rewizyjnych na dz. 316/2.

Przykanalik do posesji zaprojektowa¢ z rur PVC SN8 (z rdzeniem litym) o $rednicy @ 160 mm.

Studnie rewizyjne PVC @425 mm. W przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego

odprowadzenia Sciekow nalezy zwrocic sig do ZUK o wydanie warunkéw technicznych na

przytacze tloczne.

Na etapie projektu nalezy uzyska¢ stosowne zgody od wiascicieli nieruchomosciach na

lokalizacje i wykonanie na ich terenie projektowanego rurociggu oraz dostep do przytacza

kanalizacyjnego w celu dokonania remontu, konserwacji, modernizacji oraz usuniecia awarii.

Wszelkie przejscia rurociggiem przez przeszkody typu drogi, rowy melioracyjne nalezy wykonaé

w rurze ochronne;j.

Zabrania sie potgczenia studzienki rewizyjnej z istniejgcym zbiornikiem bezodptywowym

Iszambem/.

Zabrania si¢ wprowadzanie do urzadzen kanalizacyjnych (DZ.U nr 72 poz. 747 art. 9):

a. odpadow statych, ktore mogq powodowa¢ zmniejszanie przepustowosci przewodow
kanalizacyjnych a w szczegdlno$ci: zwirbw, piasku, popiotu, szkta, wyttoczyn, drozdzy,
szczeciny, $cinkow, skor, tekstyliow, widkien, nawet jesli znajdujg sie w stanie
rozdrobnionym,
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b. odpadéw ptynnych nie mieszajacych sie z wodg a w szczegdlnosci: sztywnych zywic,
lakierow, mas bitumicznych, smét i ich emulsji, mieszanin cementowych,

c. substancji palnych i wybuchowych, ktorych punkt zaptonu znajduje sie w temperaturze
ponizej 85°C a w szczegolnosci: benzyny, nafty, oleju opatowego, karbidu, tréjnitrotoluenu,
substanciji zracych i toksycznych a w szczegdlnosci: mocnych kwasow i zasad, formaliny,
siarczkow, cyjankow oraz roztworow amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodordw,

d. odpadow i sciekow z hodowli zwierzat a w szczegolnoSci: gnojowki, gnojowicy, obornika,
Sciekow z kiszonek,

e. nie zdezynfekowanych $ciekow ze szpitali i sanatoridw oraz zaktadow weterynaryjnych.

Niedopuszczalne jest odprowadzanie do istniejacej instalacji  kanalizacyjnej wod

powierzchniowych, deszczowych z dachéw i odwodnien budynkéw oraz wod opadowych

powierzchniowych.

Po wykonaniu przytacza kanalizacyjnego, lecz przed jego zasypaniem nalezy bezwzglednie

zwréci¢ sie do ZUK Sp. z 0.0. w celu odbioru wykonanych robot oraz zleci¢ wykonanie

inwentaryzacji powykonawczej uprawnionemu geodecie.

Podstawg wigczenia przytacza do eksploatacji jest odbiér techniczny wykonanych robot

dokonany z udziatem przedstawiciela ZUK Sp. z 0.0. oraz zatgczona na mapie inwentaryzacja

powykonawcza.

Bez zgody ZUK Sp. z 0.0. nie wolno podtaczy¢ innych odbiorcow.

Przed przystapieniem do budowy przytacza nalezy powiadomi¢ ZUK Sp. z 0.0..

Inwestor jest zobowigzany do udzielenia trzyletniej gwarancji na prace wykonane we wlasnym

zakresie lub zlecone wykonawcom, wszystkie awarie majace miejsce w w/w okresie usuniete

zostang na koszt Inwestora.

W oparciu o w/w warunki techniczne oraz ,warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i przytaczy
wodociggowych i kanalizacyjnych” (dostepnych na stronie zukbrzezno.pl) nalezy opracowa¢ projekt
techniczny i dokonaC uzgodnien z wifascicielami nieruchomosci, na ktérych zlokalizowano

projektowane przytacze.
Wydane warunki techniczne wazne sg przez okres 24 miesiecy od daty wydania.

Witol (We_egierek
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